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POZ. 10.1 POCHYLNIA ZELBETOWA
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Beton: C30/37 (B37)
Stal: B500SP (A—IIIN kI.C)
Strzemiona: St3S (A-I)

Nominalna grubos¢ otuliny ¢=25/50[mm]
— Nominalna wartos¢ C/W =0,65

Minimalna zawartos¢ cementu 260kg/m’
— Zastosowa¢ podktadki dystansowe zbrojenia
co 50cm (4szt/m?)

4
archirnmedida
Pracownia: ul. WolsztyAiska 4 , 60-361 Poznan T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl
Numer umowy: | Branza: | KONSTRUKCJA | Stadium dokumentacji: | PROJ. WYKONAWCZY
Inwestor: I4
BURMISTRZ GMINY I MIASTA GROJEC
UL. PILSUDSKIEGO 47, 05-600 GROJEC
Nazwa inwestydji: ..
Budowa przedszkola w Grojcu
dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10
Projetant: inz. Wiestaw Janus m wprkarstr, 550/841L0 wm
Opracowanie: . ) m. W
mgr inZ. tukasz Janik = g
mgr inz. Robert Ratajczak
Sprawdzajacy mgr inZ. Piotr Jachnik upr.Konstr. WKP/0214/POCK/07
Tres¢ rysynku: ..
e Pochylnie zelbetowe
Data rozpoczecia projektu: Data Nr rysunku Skala
Ostatnia modyfikacja: 12.2011 K-17 1:20
UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYINY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione




