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UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat

i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej,
szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych i innych nalezy

zamawiac

i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - czgs¢ konstrukeyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).

archimedia
Pracownia: ul.Wolsztyfiska 4 , 60-361 Poznan T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl
Numer ymowy: | Branza: | ARCHITEKTURA | Stadium dokumentacji PROJEKT WYKONAWCZY
Ssmmsﬁ

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GROJEC
UL. PILSUDSKIEGO 47, 05-600 GROJEC

Nazwa inwestycji:

Budowa przedszkola w Gréjcu

dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10

Projektant: g in2 arch. Krzyseto Janus S| wrach73110P205 | 8
Opracowanie: mgr inz. arch. Andrzej Balewski = g

mgr inz. arch. Wojciech Benit <
Sprawdzajacy inz.bud. Wiestaw Janus wprarch 1123/88/lo

upr.konstr.590/84/Lo

Ttk RZUT DACHU
Data rozpoczecia projektu: Data Nr rysunku Skala
Ostatnia modyfikacja: 12. 2011 A-05 1:50

UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYINY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione




