WILO SE

Nortkirch . 100
Do e o 190 Stratos 30/1-6 CAN PN 10 WILO

Telefon 0231/4102-0 Instalacja: High-efficiency pump
Telefaks 0231/4102-7363

Klient Projekt
Klient nr Projekt nr
Partner rozmoéw Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
Data 09.12.2011 Strona 1/ 1
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g:ﬁ:ﬁ L s i ~ NS - Producent WILO
wdredrmoor e Typ Stratos 30/1-6 CAN PN 10
0,09 . - Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
max: Rodzaj pracy dp-c
‘ Stopien ci$n.znamionowegoPN10
Minimalna temperat.ptynu -10 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
: Przeptyw 3,3 m3/h
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 [m¥h] Wysoko$¢ podnoszenia 2,9 m
Pob6r mocy P1 0,0503 kW

Minimalne ci$n. na doptywie

Temperatura 5095|110 °C
L Minimalne ci$n. na doptywig 3 10|16 m
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P99 = | Wirnik PPS wzmocn. widknem szkl.
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Wymiary mm
al 182 b5 114
a2 43 10 180
a3 56 11 90
b3 76 12 49
b4 89 G 32
Strona ssaca Rp11/4/G2 /PN1O
Strona ttoczna Rp11/4/G2 /PN10O
Masa 4,2 kg
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! P 1 Klasa energetyczna A
I g I g Moc znamionowa P2 65 W
L N PE SSM Ll 13 PE SSM Pob6r mocy P1 85 W
1~ 230V, 50 Hz /60Hz le |_'3 Predkos$¢ obr. znamion. 3400 1/min
gL Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50Hz
3~ 230V,50Hz /60Hz Maksytnalny pobor pradu 0,78 A
Stopien ochrony IP X4D
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
Nr Art. Wersja standardowa: 2090449
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