UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlane]
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac
I precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,
okfadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytdow, odbojnikdow
wewnetrznych i innych nalezy zamawiac
om@_o Kinkidrowa szara [ <<<r03.<<<oo / montowa¢ na Uo.QmS.é,m zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
blacha J\Szo ?Q:_Aoso Q.PNBB 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedlug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czesc
_A_omo o&ma_o.ooo konstrukeyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).
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