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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji gazowej dla budowy przedszkola w Gréjcu, dziatki nr ewid.
3671/5,3671/6, 3671/10.

1 Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora

e projekt architektoniczny budynku
e obowiazujace przepisy i normy

e katalogi urzadzen

2 Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwiazanie wewngetrznej instalacji gazowej w
przedszkolu w Grojcu.

W czesci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacj¢ urzadzen i elementéw instalacji
oraz przebieg rurociagow.

3 Opis budynku

Budynek zlokalizowany w III strefie klimatycznej, dwukondygnacyjny, czg¢Sciowo podpiw-
niczony. W budynku znajduje si¢ 6 sal zaje¢, sala ¢wiczen, kuchnia z zapleczem, pomieszczenia
biurowe, sanitarne i techniczne.

4 Instalacja gazowa

Zrédtem gazu dla budynku bedzie przylacze gazowe $redniego ci§nienia o $rednicy
PEHD?25. Przylacze wchodzi do szafki gazowej o wymiarach 900x1000x400mm zlokalizowanej na
scianie zewngtrznej budynku na wysokosci 0,5m nad poziomem terenu. W szafce zlokalizowano
nastgpujace urzadzenia:

- kurek gtéwny kulowy gwintowany DN20,

- reduktor gazowy FM10 o przeptywie nominalnym 10 m’/h,

- zawor kulowy gwintowany DN32,

- gazomierz miechowy G10 z rejestratorem impulséw CRS-03,

- zawor kulowy gwintowany DN40,

- zawor klapowym odcinajacym MAG-3 DN40, ktory jest czescia Aktywnego Systemu Bezpie-
czenstwa Instalacji Gazowej GX dla kottowni.

Przewdd przytacza nalezy wyprowadzi¢ w rurze ostonowej stalowej @32 do szafki gazowe;.
Pionowa rur¢ ostonowa nalezy wykona¢ w taki sposob, aby wchodzita do szafki na dtugosci ok. 10
cm 1 w grunt na min. 50 cm. Rurg nalezy zakotwi¢ w konstrukcji szafki.
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Instalacj¢ gazowa w budynku zaprojektowano z rur stalowych. Rury, ztaczki, armatura oraz
urzadzenia musza posiada¢ odpowiedni atest.

Projektowana instalacja gazowa bedzie miata za zadanie zapewni¢ dostawg gazu dla budyn-
ku przedszkola na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej, ogrzewania pomieszczen i przygo-
towywania positkow.

Kociot 0 mocy 120kW (z wbudowanym monoblokiem gazowym) nalezy potaczy¢ na stale z
instalacja gazowa. Na przewodzie gazowym przed kotlem nalezy zamontowac kurek kulowy DN32
odcinajacy doptyw gazu do kota oraz filtr.

Spaliny z kotléw beda odprowadzane stalowym przewodem spalinowym @150, a powietrze
do spalania bedzie doprowadzane kanalem nawiewnym ,,zetowym” o wymiarach 200x300mm.

Instalacja gazu opatowego kotta sklada si¢ ze skrzynki od strony zewngtrznej z w/w
urzadzeniami, odcinka przewodu gazowego — buforu gazu umieszczonego przy kotle pod stropem.
Do palnika od bufora schodzi pion gazu zakonczony zaworem odcinajacym. Przyjeto Aktywny
System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GX firmy Gazex skladajacy si¢ z zaworu odcinajacego
MAG-3 umieszczonego w skrzynce zewnetrznej, detektora stezenia gazu typu DEX nad kottem,
modutu alarmowego MD-2 oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego SL-21.

Taboret grzewczy o mocy palnika 9,5kW nalezy polaczy¢ z instalacja gazowa przewodem ela-
stycznym (posiadajacym odpowiedni certyfikat). Na przewodzie gazowym przed przewodem ela-
stycznym nalezy zamontowa¢ kurek kulowy DN 15 odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowa-
nia, a odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a przewodami innych instalacji powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki przewodow instalacji gazowej
powinny by¢ prowadzone co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddéw instalacyjnych. Przewody
gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co naj-
mniej o 20 mm. Przewody gazowe nalezy mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomoca uchwy-
tow wykonanych z materiatéw niepalnych.

Przejscia przewodéw gazowych przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ostonowych stalo-
wych o srednicach wigkszych od $rednic rur gazowych o dwie dymensje. Rury: gazowa i ostonowa
— nie moga si¢ stykac¢. Przestrzen migdzy rura ochronng a przewodowa nalezy wypetni¢ masa nie
powodujaca korozji rur.

Instalacj¢ gazowa nalezy poddac prébie szczelnosci powietrzem pod cisnieniem 50 kPa. Po-
miar spadku ci$nienia nalezy rozpocza¢ po uptywie 30 minut od napetnienia przewodéw powie-
trzem. Czas proby szczelnosci: 30 min.
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4.1 Wentylacja pomieszczen, w ktorych zlokalizowano projektowane urzadzenia gazowe

om urzadzenia sazowe wentylacja mechaniczna przewéd spa-
pom. A 8 nawiewna wywiewna linowy
. . czgsciowo oka
kuchnia patelnia gazowa © P okap brak

czg$ciowo nawiewniki
wentylacja grawitacyjna

nawiewna wywiewna
. . | kanal wentylacyjny przewod
kottownia | kociot o mocy 120 kW Kanal nawiewny ,.zetowy o wymiarach spalinowy
o wymiarach 200x300mm 20x20cm G150mm

¢ Instalacja odprowadzenia spalin
Spaliny z kotta b¢da odprowadzane przewodem spalinowym @150mm.
Rury spalinowe powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.
Komin nalezy zakonczy¢ na wysokosci min. 0,6 m ponad powierzchnia dachu, przy zacho-
waniu wymagan normy PN-89/B-10425.

¢  Wentylacja kotlowni
W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjna nawiewno-wywiewna
zorganizowang, zgodnie z PN-B-02431-1:1999.

Wentylacja nawiewna
Zaprojektowano kanat nawiewny ,,zetowy” o wymiarach 200x300 mm. Kanal nalezy wypo-
sazy¢ w czerpni¢ $cienng z zaluzjami stalymi o przekroju netto 200x300mm i kratke nawiewna.
Czerpnig zainstalowaé na $cianie zewngtrznej budynku jak najblizej stropu kottowni. Kanal na-
wiewny wykona¢ jako niezamykany. Dolng krawegdz kanatu nawiewnego umiesci¢ nie wyzej niz 30
cm nad poziomem posadzki kottowni.
Wentylacja wywiewna
Do wentylacji wywiewnej bedzie stuzyt kanat wentylacyjny o wymiarach 20x20cm. Kanat
wentylacyjny nalezy uzbroi¢ w kratke wentylacyjna wywiewna niezamykana. Otwér wentylacyjny
powinien by¢ umieszczony mozliwie blisko stropu.

5 Obliczenia

Obliczeniowe maksymalne zapotrzebowanie na gaz

Projektowana instalacja gazowa bedzie miata za zadanie zapewni¢ dostawe gazu dla budyn-
ku przedszkola na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej, ogrzewania pomieszczen oraz przy-
gotowywania positkow. Budynek bedzie wyposazony w kociot gazowy o mocy do 120 kW i patel-
nie gazowa.

¢ Obliczeniowe maksymalne zapotrzebowanie na gaz dla kotta
C}Kh = QK/ (Wg : n)
gdzie: Qx —nominalna moc kotta, Qx = 120,0 kW,
w, — warto$¢ opatowa gazu GZ-50, przyjeto 34,0 MJ/m,’
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n - sprawnos¢ kotta, 0,975
Gg"=(120-3,6) / (34 -0,975) = 13,0 m,*/h

¢ Obliczeniowe maksymalne zapotrzebowanie na gaz dla taboretu grzewczego
G",= 1,0 m,’/h — zgodnie z projektem technologi kuchni

¢ Obliczeniowe maksymalne zapotrzebowanie na gaz dla budynku
G"=G"+G",=13,0+1,0=14,0 m,’/h

6 Uwagi koncowe.

6.1 Wykonanie i odbiér instalacji

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i1 rozruch urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone i1 zakonczone przy zachowaniu nalezyte]
staranno$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

6.2 Stosowane materialy i urzadzenia

Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ niezbegdne atesty,
dopuszczajace je stosowanie na terenie Polski.

urzadzenia 1 armatur¢ podiaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentéw,

sposob uktadania i mocowania przewodéw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur,
Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia wystgpujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy “lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen i materiatdw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj. spetniajace
wymagania techniczne, funkcjonalne i1 jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w
dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje si¢ stosowac urzadzenia i
materialy rownowazne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji, obowiazany jest
wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia spetniaja wymagania okreslone przez
projektanta i obowiazkowo uzyskac jego zgodg.

6.3 Uzytkowanie instalacji.

Biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Uzytkownika instalacji.
W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan ich Producentow.
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mgr inz. Artur Szkop
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