UWAGI:
+5,43 1. Przed rozpoczeciem realizacji sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu
kanatéw i urzadzen. Domiaréw dokona¢ na budowie.
5 \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\ \\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\\ \\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\\\\\ \\ \\ N EONUN+ﬂv\£mn *mnND_m Z _..v\MCD—Am_.:_ U_..NDNO({%_.:_ . .
— | 3. Koordynacje z branza elektryczng przeprowadzic na budowie.
= M) +3,05 o o +5,05 k. Podane rzedne s3 orientacyjne.
R 5 / &\ 5. Montaz kanatow i urzadzen elementami systemowymi np. HILTI
L "Heo B wytacznie do konstrukcji budynku.
T 1 0 E 6. Wykonanie konsfrukcji wsporczych pod kanaty i urzadzenia w
X9 %4 e 1T zakresie Wykonawcy instalacji
5 .
< , P , .. .
— O 1. Podtaczenie urzadzen dachowych do instalacji odgromowej wg
M JSI-R-4200x1350x540-6x250-4x315+3000m3/h-3900m3/h. . . . .
eE) 4 Okap JSI-R wyciagowo-nawiewny z wiazka wychwytujaca projekfu .UE:NV\ m_mx:.v\nN.:m_. w meﬂmw_m. E?.o:miQ... o
+H1.09 zanieczyszczone powietrze oraz z fitrami cyklonowymi cylindrycznymi O 8. Wykonanie uktadu zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej
typu JCE o sprawnosci 95%, statymi oporami przeptywu . . . .
powietrza na poziomie 50-65 Pa. Wykonanie stal nierdzewna AISI 304. O a _ x__a\m_JNmQ._:m‘_ w zakresie Wykonawcy. )
)} 9. Przejscia kanatow wentylacyjnych przez sciany wydzielenia
O T pozarowego za pomoca  klap p.poz. firmy GRYFIT. Przejscia
rzewoddw freonowych przez Sciany wydzielenia pozarowego w
0,01 PO +0,00=149,55 gh.n.p.m +0,00=149,55 m.n.p.m przewodoy yen p yoy P d
O 18 L L masie ogniochronnej.
] v /s s /s /s /S s /S s /S, /s s /s /s /S /s /s /s s /s /S, /s s v ‘S ‘S /S /S ‘S s /S /S ‘S s
v 9.4 /s /s i /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s Ss /s /s /s /s /s /s v S /s 9.4 /s S /s /s /s S /s
VA X/
@) # &
Dl LN 7 Nw
L " v
- ‘j MMM F= V) Y
LINIA  ZALAMANIA
PRZEKROJU
NW-T Cenfrala wenfylacyjna nawiewno-wywiewna
. z wymiennikiem krzyzowym, typ VS-10-R-PH/SS-T
NW-Z Cenfrala wenfylacyjna nawiewno-wywiewna o | N/W 680/610 m’/h filtr Gk, Qg=5.72kw, m=0.25m*/h,
Bl z wymiennikiem krzyzowym, z dodatkowym filtrem S T=70/50°C, R=3/4", AP=143kPa, Pmax=0.55kW x 2. M=286kg
olo ttuszczowym, typ VS-30-R-PH/SS N/W 3900/3900 m’/h £|o| Wykonanie centrali z dodatkows izolacja akustyczna
= o filtr mCm. Duuwo.bri. Suﬁ.wasw\j. ._.HMO\mOoh. _Nn‘_:. % _umjm: O_uCn_OEv\ min 10cm.
o 3 AP=5.16kPa, Pmax=15kW x 2. M=534kg. _nN
el g Wykonanie centfrali z dodatkowg izolacjg akustyczng N\ 0 /
Olz paneli obudowy min 10cm.
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