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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego dla
budowy przedszkola w Grdjcu, dziatki nr ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10.

1 Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora

e projekt architektoniczny budynku
e obowiazujace przepisy i normy

e katalogi urzadzen

2 Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwiazanie instalacji centralnego ogrzewania i
instalacji ciepta technologicznego zasilajacej nagrzewnice w centralach wentylacyjnych dla budowy
przedszkola w Grojcu, dziatki nr ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10.

W czgsci opisowej przedstawiono obliczenia podstawowych parametrow obiektu dla III
strefy klimatycznej, w ktorej lezy Grdjec.

Czgs¢ obliczeniowa dokumentacji zawiera:

- zestawienie wspotczynnikéw przenikania ciepta “U”, przyjetych do obliczen zapotrzebowania
ciepta wg PN-EN ISO 6946

- zestawienie projektowego obciazenia cieplnego, obliczonego wg PN EN 12831, dla
pomieszczen ogrzewanych, w IIl-strefie klimatycznej Polski, zgodnie z podzialem zawartym
w PN-EN 12831 oraz okreslenie mocy i wielkosci urzadzen grzewczych dla tych pomieszczen,

W czgsci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacj¢ urzadzen i elementow instalacji oraz

przebieg rurociagdw.

3 Opis budynku

Budynek zlokalizowany w III strefie klimatycznej, dwukondygnacyjny, czg¢Sciowo podpiw-
niczony. W budynku znajduje si¢ 6 sal zaje¢, sala ¢wiczen, kuchnia z zapleczem, pomieszczenia
biurowe, sanitarne i techniczne.

Temperatura czynnika grzejnego zasilajacego instalacje grzejnikowa i ciepta technologicz-
nego t,/t,=70/50 °C.

Zaprojektowane instalacje c.o. i wentylacji mechanicznej zasilane beda z kottowni gazowe;j
znajdujacej si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku.

Zabezpieczenie instalacji stanowia naczynia wzbiorcze zamknigte zlokalizowane
w pomieszczeniu kottowni oraz zawory bezpieczenstwa.

4 Qpis instalacji c.o.

W budynku zaprojektowano obieg instalacji centralnego ogrzewania. Przewidziano instalacj¢
grzejnikéw ptytowych, tazienkowych, oraz na salach zajgé, korytarzach 1 pomieszczeniach
biurowych konwektoréw kanatowych.
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W budynku projektuje si¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania: wodna, dwururowa, w systemie
zamknigtym, o parametrach 70/50°C. Instalacja zasilana bgdzie z kottowni gazowej znajdujacej si¢
na parterze budynku.

Przewody rozprowadzajace wykona¢ z rur instalacyjnych czarnych bez szwu i prowadzi¢ w
pod stropem, w rogach pomieszczen (mozna zabudowac) oraz w pomieszczeniach sanitarnych w
przestrzeni sufitow podwieszanych. Piony prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub szachtach
instalacyjnych, podejscia pod grzejniki oraz gatazki w bruzdach $ciennych lub warstwie posadzki, z
rur wielowarstwowych typu HT/PE-RT. W projekcie przyj¢to gtdwnie podtaczenie projektowanych
grzejnikow ptytowych kompaktowych FKO z boku za pomoca zaworéw katowych, grzejnikéw
ptytowych zaworowych FTV od dotu za pomoca podwdjnych zaworéw katowych przez co poprawi
si¢ estetyke pomieszczen, grzejnikow kanatowych za pomoca zaworéw prostych, grzejnikéw
fazienkowych elementami przylaczeniowymi z wbudowanymi zaworami termostatycznymi.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Tuleja powinna by¢ dluzsza niz grubos¢
przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony. Przy przejsciu przez strop, powinna wystawac
ok. 2 cm ponad powierzchni¢ posadzki. W tulei ochronnej nie powinny znajdowaé si¢ zadne
polaczenia przewodow. Przestrzen migdzy rura ochronna i przewodowa wypetni¢ pianka
ogniochronng. Przejscia przez Sciany wydzielenia pozarowego oraz wszystkie przez strop
zabezpieczone atestowanymi materiatami oraz obejmami przeciwpozarowymi zgodnymi z klasa
odpornosci przegrody. Zabezpieczy¢ przewody przed uszkodzeniem w wyniku ewentualnych
uderzen badz wstrzasow. Ze wzgledu na wystgpowanie wydluzen termicznych zapewniono
kompensacj¢ przewodow poprzez naturalne zalamania ich tras (samokompensacja).

Projektuje si¢ rdwnowazenie obiegu grzejnikéw przy pomocy zaworéw podpionowych typu
Stromax-GM montowanych na odgalgzieniach przewoddéw zasilajacych, na powrotnych zawory
odcinajace Stromax 4115.

Odpowietrzenie instalacji realizowa¢ za pomoca odpowietrznikéw automatycznych @1/2”
umieszczonych w najwyzszych punktach pionu pod stropem i za pomoca odpowietrznikéw
recznych zamontowanych w grzejnikach. W najnizszych punktach instalacji zaprojektowano
zawory spustowe DN 15. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o. w kierunku od
najdalszych pionéw lub odbiornikéw do zrédta ciepta.

4.1 Grzejniki.
W pomieszczeniach projektowanego obiektu zastosowano nastgpujace typy grzejnikow:

- kompaktowe grzejniki ptytowe typu FKO z podejsciami bocznymi o wysokosci 600mm,

- zaworowe grzejniki ptytowe typu FT'V z podejsciami od dotu o wysokosci 600mm,

- w pomieszczeniach z natryskami grzejniki tazienkowe typu B-20-R/M,

-w pomieszczeniach sal zaje¢, biurowych i w korytarzach grzejnik kanatlowy o gtebokosci

110 mm.

Wszystkie grzejniki zaworowe i tazienkowe nalezy wyposazy¢ we wktadki zaworowe z gto-
wicami termostatycznymi. Grzejniki z podejSciem bocznym wyposazy¢ w zawory termostatyczne
wraz z glowicami termostatycznymi. Grzejniki kanatowe nalezy wyposazy¢ w zaleznosci od typu:

— dla KRNI11 (bez nadmuchu)- w elektryczne napgdy nastawnikéw oraz regulatory temperatu-
ry pomieszczen,

— dla KRN21 (z nadmuchem) - w elektryczne napgdy nastawnikdéw oraz regulatory klimatycz-
ne.
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Na powrocie grzejnikéw z podejsciem bocznym i kanalowych nalezy zamontowa¢ zawory odcina-
jace.

Wszystkie zawory termostatyczne posiadaja nastawe wstgpna umozliwiajaca wyregulowanie hy-
drauliczne instalacji. Glowice termostatyczne w wersji wzmocnionej typu HERZCULES.

5 Opis instalacji ciepta technologicznego

Zaprojektowano instalacj¢ c.t. wodna, dwururowa, pompowa o parametrach 70/50°C. Czyn-
nik grzewczy rozprowadzany bgdzie za pomoca rur stalowych czarnych. Instalacja zasilana bgdzie z
kottowni gazowej znajdujacej si¢ w budynku.

Zadaniem projektowanej instalacji ciepta technologicznego jest doprowadzenie czynnika
grzewczego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych umieszczonych na poddaszu. Przed na-
grzewnicami nalezy zamontowac¢ zestawy regulacyjno-pompowe, ktére powinny zosta¢ zabudowa-
ne w sekcji centrali. Przewody prowadzi¢ pod stropem, w rogach pomieszczen — mozna zabudowac
oraz w pomieszczeniach sanitarnych w przestrzeni sufitéw podwieszanych.

Centrala Moc nagrzewnicy [kW]
NW1 5,72
NW2 30,40
Suma: 36,12

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swo-
bodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
polaczenie na przewodzie. Mocowania i podwieszenia przewodow - systemowe ze stali ocynkowa-
nej z przekladka elastyczna wktadana migedzy obejmg a przewdd. Przejs$cia przez sciany wydziele-
nia pozarowego oraz wszystkie przez strop zabezpieczone atestowanymi materiatami oraz obejma-
mi przeciwpozarowymi zgodnymi z klasa odpornosci przegrody. Nalezy tez zagwarantowac, aby
rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na
wystgpowanie wydluzen termicznych zapewniono kompensacjg przewodow poprzez naturalne zata-
mania ich tras (samokompensacja). Wykona¢ podpory ruchome i stale w rozstawie zgodnym z wy-
tycznymi zawartymi w normie PN-84/H-74200

Obieg ciepta techologicznego réwnowazony za pomoca zaworow Stromax-GR montowa-
nych na zasilaniu przy nagrzewnicach.

Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3°/,, w kierunku od najdalszych pionéw lub
odbiornikoéw do zrddia ciepta. Rury stalowe zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjna po oczyszczeniu
ich powierzchni do 2-go stopnia czystosci

Odpowietrzenie instalacji wg PN-B-02420 za pomoca automatycznych zaworéw odpowie-
trzajacych z zaworem stopowym i odcinajacym umieszczonych w najwyzszych punktach, przy na-
grzewnicach. Odwodnienie instalacji za pomoca zaworéw spustowych przy rozdzielaczach oraz
najnizszych punktach instalacji oraz kr6¢cow spustowych przy nagrzewnicach. Wszystkie zawory
musza by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy dostgp dla obstugi i konserwacji.

Po wykonaniu rurociagéw, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptuka¢ i poddac
probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi dotyczacymi instalacji ogrzewania. Instalacje
po prébach napetic i przeprowadzi¢ rozruch.
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6 Izolacja przewodow

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac pianka poliuretanowa o wspétczynniku przenikania
ciepta 0,035 W/(mK) o grubosciach (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki 1 ich usytuowanie):

Dla przewoddw o srednicy wewngtrznej do 22mm — grubos$¢ izolacji 20mm;

Dla przewodéw o srednicy wewnegtrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30mm;
Dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — grubos¢ izolacji réwna

srednicy wewngtrznej rury;

Dla przewodéw przechodzacych przez Sciany, stropy, skrzyzowan przewodow, prze-
wodéw prowadzonych w bruzdach — grubo$¢ izolacji réwna potowie powyzszych

wartosci;

Dla przewodéw utozonych w podtodze — grubos¢ izolacji 6mm.
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek nieciaglosci w izolacji.

7 Wyniki obliczen.

7.1 Zalozenia do obliczen projektowego obcigzenia cieplnego.

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne (t,=-20°C):
Temperatury ogrzewanych pomieszczen:

Ochrona cieplna budynkéw /wspétczynniki U/:
Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen:

wg PN-82/B-02403
wg PN-82/B-02402
wg PN — EN ISO 6946
wg PN - EN 12831

7.2 Zestawienie wartosci wspotczynnikéw U [W/m?K] przyjetych do obliczen
zapotrzebowania ciepla.

Nazwa przegrody Typ [W/(EZ.K)]
Sciana zewngtrzna Sz 0,23
Sciana zewnetrzna przy gruncie SG 0,28
Okna, fasady szklane (074 1,40
Podloga na gruncie Pg 0,42
Sciana wewngetrzna 12 cm Sw 12 2,06
Sciana wewngtrzna 15 cm Sw 15 1,84
Sciana wewngtrzna 24 cm Sw 24 1,40
Strop wewnetrzny ( 1) Stw 0,87
Strop wewnetrzny ( | ) Stw 0,78
Strop wewngtrzny poddasze ( 1) StwP 0,19
Strop wewngtrzny poddasze ( | ) StwP 0,19
Drzwi wewnetrzne Dw 5,00
Drzwi zewnetrzne Dz 2,60
Dach poddasza (t,=5°C) DP 0,47
Dach - skos do pom. o t,>16°C SD 0,24
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7.3 Zestawienie zapotrzebowania ciepta pomieszczen.

Obliczenia wielkosci projektowego obciazenia cieplnego przeprowadzono przy uzyciu
programu komputerowego Instal-OZC w oparciu o norm¢ PN-EN 12831 , Instalacje ogrzewcze
w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego”.

Numer / Opis ®HL
PIWNICA (went. grawitacyjna)
-1.1/Klatka schodowa
16,0 °C 7,9 m? 364
-1.3/Komunikacja
160°C 31,1 m? 1022
-1.4/Maszynownia 141
16,0 °C 6,4 m?
-1.5/WC damskie 331
20,0 °C 5,3 m?
-1.6/WC megskie
20,0 °C 7,2 m? 386
-1.7/Rozdzielnia elektryczna 570
16,0 °C 18,6 m?
-1.8/Pom. porzadkowe 270
20,0 °C 3,6 m?
-1.9/Pom. wodomierza 107
16,0 °C 3,6 m?
-1.10/Magazyn
160°C_ 1622 499
PARTER
Wentylacja grawitacyjna
0.2/Komunikacja 385
20,0 °C 13,5 m?
0.3/Portiernia
200°C  97ne 064
0.4/Szatnia dla personelu 533
20,0 °C 9,7 m?
0.5/Kottownia gazowa 948
16,0 °C 15,7 m?
0.6/Szatnia dla dzieci
200°C 24,0 m2 1085
0.7/Klatka schodowa
20,0 °C 42,0 m? 2701
0.9/Korytarz
20,0 °C 91,1 m? 8024
0.11/Sala zajg¢ - oddziat 1
200°C 611 m? 3647
0.12/Wezet sanitarny 799
24,0 °C 10,7 m?
0.13/WC dla niepetnospr. 116

20,0 °C 5,0 m?
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0.14/WC dla personelu 297
20,0 °C 5,2 m?
0.15/Magazyn 9
16,0 °C 3,5 m?
0.16/Sala zajg¢ - oddziat 2
20,0 °C 61,1 m? 3826
0.17/Wezet sanitarny 814
24,0 °C 11,3 m?
0.18/Pom. porzadkowe 220
20,0 °C 5,5 m?
0.19/Magazyn 9
16,0 °C 3,5m?
0.20/Sala zajg¢ - oddziat 3
200°C 611 m? 3854
0.21/Wezet sanitarny 309
24,0 °C 11,1 m?
0.23/Korytarz
16,0 °C 16,5 m? 1294
Wentylacja mechaniczna
0.24a/Pom. socjalne
20,0 °C 8,5 m? 421
0.24b/WC
24,0 °C 4,7 m? 326
0.27/Korytarz
20,0 °C 13,3 m? 1116
0.28/Obrébka wstepna 214
20,0 °C 4,7 m?
0.29/Pom. porzadkowe 329
20,0 °C 2,3 m?
0.31/Kuchnia
200°C 31712 1062
0.32/Zmywalnia 36
20,0 °C 9,3 m?
0.33/Rozdzielnia 59
20,0 °C 7,9 m?
PIETRO(went. grawitacyjna)
1.1/Korytarz 434

20,0 °C 18,1 m?

1.2/Klatka schodowa
200°C  33.0m? 1701

1.4/Szatnia dla dzieci

200°C 24,1 m2 1148
1.5/Biuro dyrektora 921
20,0 °C 11,3 m?
1.6/Biuro zastgpcy 617
20,0 °C 11,4 m?

1.7/Gabinet specjalist. 625
20,0 °C 11,4 m?

1.8/Pom. socjalne
20,0 °C 12,8 m? 693
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1.9/Korytarz
20,0 °C 109,0 m? 8470
1.10/Sala zaje¢ - oddziat 4
200°C 61,1 m? 3072
1.11/Magazyn 65
16,0 °C 4,0 m?
1.12/Wgzet sanitarny
24,0 °C 11,1 m? 682
1.13/WC dla nieptonspr. 207
20,0 °C 5,0 m?
1.14/WC dla personelu 197
20,0 °C 6,2 m?
1.15/WC dla personelu 112
20,0 °C 4,2 m?
1.16/Sala zaj¢¢ - oddziat 5
20,0 °C 61,1 m? 3066
1.17/Magazyn 57
16,0 °C 3,5m?
1.18/Wezet sanitarny
24,0 °C 11,1 m? 662
1.19/Sala zaj¢¢ - oddziat 6
20,0 °C 61,1 m? 3065
1.20/Magazyn 63
16,0 °C 3,5 m?
1.21/Wezet sanitarny
24,0 °C 11,1 m? 663
1.22a/Pom. porzadkowe 103
20,0 °C 2,7 m?
1.23/Pom. porzadkowe g7
20,0 °C 2,7 m?
1.24/Magazyn
160°C___ 5.1me 134
1.25/Sala ¢wiczen
200°C  83.7m? 3131
PODDASZE
2.1/Magazyn/sktad
5,0°C  474,0 m? 9368
7.4 Dobor grzejnikow
Nr ®dane |®katal] G Typ Wielkos$¢ L H D
pom. [W] [W] | [kg/h] grzejnika grzejnika [mm] [ [mm] | [mm]
PIWNICA
KERMI energooszcz.kompakt
-1.3 1022 1109 | 43,9 PROFIL-K(FKO) FK02206 en. 800 mm 800 | 600 | 100
KERMI energooszcz.kompakt
-1.4 141 201 | 6,08 PROFIL-K(FKO) FKO1006__ 400 mm 400 | 600 | 61
KERMI energooszcz.kompakt
-1.5 717 719 | 30,8 PROFIL-K(FKO) FKO1206 en. 800 mm 800 | 600 | 64
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KERMI energooszcz.kompakt
-1.8 270 308 11,6 PROFIL-K(FKO) FKO1006__ 700 mm 700 | 600 | 61
KERMI energooszcz.kompakt
-1.9 107 201 4,6 PROFIL-K(FKO) FKO1006__ 400 mm 400 | 600 | 61
KERMI energooszcz.kompakt
-1.10 499 490 21,4 PROFIL-K(FKO) FKO1106__ 600 mm 600 | 600 | 61
PARTER
Wentylacja grawitacyjna
KERMI energooszcz.kompakt
0.2 385 432 16,5 PROFIL-K(FKO) FKO1106__ 600 mm 600 | 600 | 61
KERMI energooszcz.kompakt
0.3 664 719 28,6 PROFIL-K(FKO) FKO1206 en. 800 mm 800 | 600 | 64
KERMI energooszcz.kompakt
04 533 539 22,9 PROFIL-K(FKO) FKO1206 en. 600 mm 600 | 600 | 64
KERMI energooszcz.kompakt
0.5 948 970 | 40,7 PROFIL-K(FKO) FKO02206 en. 700 mm 700 | 600 | 100
0.6 362 399 15,5 KERMII?SIS?EHERM KRN11 11/354 1250 mm | 1250 | 110 | 354
0.6 362 399 15,5 KERMII?SIS?EHERM KRN11 11/354 1250 mm | 1250 | 110 | 354
0.6 362 399 15,5 KERMII?SIS?EHERM KRN11 11/354 1250 mm | 1250 | 110 | 354
0.7 3065 3297 132 KERMII?]?IS?IT HERM KRN21 354/1 4000 mm | 4000 | 110 | 354
0.9 1323 1335 | 56,9 KERMII?SIS?EHERM KRNI11 11/354 3500 mm | 3500 | 110 | 354
09 | 117 | 1127 | 48 KERMII‘S%S?IT HERM | e RN11 11/354 3000 mm | 3000 | 110 | 354
09 | 117 | 1127 | 48 KERMIQ%S?IT HERM | e RN11 11/354 3000 mm | 3000 | 110 | 354
090 | 117 | 1127 | 48 KERMIQ%S?IT HERM | RN11 11/354 3000 mm | 3000 | 110 | 354
09 | 117 | 1127 | 48 KERMII‘S?E?IT HERM | e RN11 11/354 3000 mm | 3000 | 110 | 354
09 | 117 | 1127 | 48 KERMII‘S?E?IT HERM | e RN11 11/354 3000 mm | 3000 | 110 | 354
09 | 117 | 1127 | 48 KERMII‘S?E?IT HERM | e RN11 11/354 3000 mm | 3000 | 110 | 354
0.11| 3647 | 3724 | 157 KERMII‘&SSIT HERM | RN21 354/2 3500 mm | 3500 | 110 | 354
0.12 399 436 | 172 KERMI fazienkowe B20-R/M/490 1510 mm | 490 | 1510| 52
bez zaworéow
0.12 399 436 | 172 KERMI fazienkowe B20-R/M/490 1510 mm | 490 | 1510| 52
bez zaworéow
KERMI energooszcz.kompakt
0.13 216 220 9,28 PROFIL-K(FKO) FKO1006__ 500 mm 500 | 600 | 61
KERMI energooszcz.kompakt
0.14 227 288 9,76 PROFIL-K(FKO) FKO1106__ 400 mm 400 | 600 | 61
KERMI energooszcz.kompakt
0.15 92 201 3,94 PROFIL-K(FKO) FKO1006__ 400 mm 400 | 600 | 61
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0.16 3826 4133 164 KERMII?I%S%THERM KRN21 354/23750 mm | 3750 | 110 | 354
0.17 407 436 | 17,5 KERMI fazienkowe B20-R/M/490 1510 mm | 490 | 1510| 52
bez zaworow
0.17 407 436 | 17,5 KERMI fazienkowe B20-R/M/490 1510 mm | 490 | 1510| 52
bez zaworow
KERMI energooszcz.kompakt
0.18 220 220 | 9,44 PROFIL-K(FKO) FKO1006__ 500 mm 500 | 600 | 61
KERMI energooszcz.kompakt
0.19 92 201 3,94 PROFIL-K(FKO) FKO1006__ 400 mm 400 | 600 | 61
0.20 3854 4133 166 KERMII?I%S%THERM KRN21 354/23750 mm | 3750 | 110 | 354
0.21 405 436 | 174 KERMI fazienkowe B20-R/M/490 1510 mm | 490 | 1510| 52
bez zaworow
0.21 405 436 | 174 KERMI fazienkowe B20-R/M/490 1510 mm | 490 | 1510| 52
bez zaworow
KERMI energooszcz.kompakt
0.23 1294 1386 | 55,6 PROFIL-K(FKO) FK02206 en. 1000 mm | 1000 | 600 [ 100
Wentylacja mechaniczna
KERMI energooszcz.kompakt
0.24a 427 432 18,4 PROFIL-K(FKO) FKO1106__ 600 mm 600 | 600 | 61
024b| 326 334 | 14 KERMI fazienkowe B20-R/M/490 1170 mm | 490 | 1170| 52
bez zaworow
KERMI energooszcz.kompakt
0.27 1116 1224 48 PROFIL-K(FKO) FKO3306 en. 700 mm 700 | 600 | 155
KERMI energooszcz.kompakt
0.28 214 220 9,2 PROFIL-K(FKO) FKO1006__ 500 mm 500 | 600 | 61
KERMI energooszcz.kompakt
0.29 322 361 13,8 PROFIL-K(FKO) FKO1106__ 500 mm 500 | 600 | 61
KERMI energooszcz.kompakt
0.31 531 539 | 22,8 PROFIL-K(FKO) FKO1206 en. 600 mm 600 | 600 | 64
KERMI energooszcz.kompakt
0.31 531 539 | 22,8 PROFIL-K(FKO) FKO1206 en. 600 mm 600 | 600 | 64
KERMI energooszcz.kompakt
0.32 145 176 | 6,23 PROFIL-K(FKO) FKO1006__ 400 mm 400 | 600 | 61
PIETRO
KERMI energooszczgdne
1.1 434 432 18,6 PROFIL-V (FTV) FTV1106__ 600 mm 600 | 600 | 61
1.2 1701 1751 | 73,1 KERMII?I%S?EHERM KRN11 11/354 4500 mm | 4500 | 110 | 354
1.4 383 399 | 165 KERMII‘S%S?E HERM | e RN11 11/354 1250 mm | 1250 | 110 | 354
1.4 383 399 | 165 KERMIQ;S?E HERM | e RN11 11/354 1250 mm | 1250 | 110 | 354
1.4 383 399 | 16,5 KERMII?;S?E HERM | (e pN1111/354 1250 mm | 1250 | 110 | 354
15 921 990 | 39,6 KERMII?I%SSF HERM | (RN21354/2 1250 mm | 1250 | 110 | 354
1.6 617 742 | 265 KERMII?I%SSF HERM | RN21354/1 1250 mm | 1250 | 110 | 354
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17 625 742 | 269 KERMII?QSSE HERM | RN21 354/1 1250 mm | 1250 | 110 | 354
18 693 742 | 298 KERMII?I%SSF HERM KRN21 354/1 1250 mm | 1250 | 110 | 354
19| 1210 | 1231 | s2 KERMIQ;S?E HERM | e RN11 11/354 3250 mm | 3250 | 110 | 354
19| 1200 | 1231 %2 KERMII‘ng?lT HERM | ¢ RN1111/354 3250 mm | 3250 | 110 | 354
19| 1210 | 1231 | s2 KERMII‘&S?E HERM | RN11 11/354 3250 mm | 3250 | 110 | 354
19| 1210 | 1231 | s2 KERMIQ;S?E HERM | e RN11 11/354 3250 mm | 3250 | 110 | 354
19| 1200 | 1231 %2 KERMII?sg?lT HERM | ¢ RN1111/354 3250 mm | 3250 | 110 | 354
19| 1210 | 1231 s2 KERMII‘&S?E HERM | e RN11 11/354 3250 mm | 3250 | 110 | 354
19| 1210 | 1231 | s2 KERMIQ;S?E HERM | e RN11 11/354 3250 mm | 3250 | 110 | 354
10| 3072 | 3201 | 132 KERMII?%S%T HERM KRN21 354/2 3000 mm | 3000 | 110 | 354
KERMI energooszczgdne
111 65 201 | 28 RO 3 (v, FTV1006_ 400 mm | 400 | 600 | 61
12| 341 353 | 147 KERMI fazienkowe B20-R/M/390 1510 mm | 390 | 1510 | 42
bez zaworéw
112 341 353 | 147 KERMI fazienkowe B20-R/M/390 1510 mm | 390 | 1510 | 42
bez zaworéw
KERMI energooszczgdne
113|207 20 | 8.92 RO 3 (1w, FTV1006__ 500 mm | 500 | 600 | 61
KERMI energooszczgdne
114|197 20 | 845 RO 3 (v, FTV1006__ 500 mm | 500 | 600 | 61
KERMI energooszczgdne
115|112 176 | 48 PROM 3 (v, FTV1006__ 400 mm | 400 | 600 | 61
116 | 3066 | 3221 | 132 KERMII‘&SSF HERM KRN21 354/2 3000 mm | 3000 | 110 | 354
KERMI energooszczgdne
117 57 201 | 243 PROML 3 (v, FTV1006__ 400 mm | 400 | 600 | 61
118 | 331 353 | 142 KERMI fazienkowe B20-R/M/390 1510 mm | 390 | 1510 | 42
bez zaworéw
1.18 331 353 | 142 KERMI tazienkowe B20-R/M/390 1510 mm | 390 | 1510| 42
bez zaworéw
119 3065 | 3221 | 132 KERMII?QISSF HERM KRN21 354/2 3000 mm | 3000 | 110 | 354
KERMI energooszczgdne
120 68 201 | 292 PROMIL Y (s FTV1006__ 400 mm | 400 | 600 | 61
121 332 353 | 143 KERMI tazienkowe B20-R/M/390 1510 mm | 390 | 1510| 42
bez zaworéw
121 33 353 | 143 KERMI fazienkowe B20-R/M/390 1510 mm | 390 | 1510 | 42
bez zaworéw
KERMI energooszczgdne
122a] 103 176 | 4.44 PROM 3 (v, FTV1006__ 400 mm | 400 | 600 | 61
KERMI energooszczgdne
123 87 176 | 3.74 RO 3 (v, FTV1006__ 400 mm | 400 | 600 | 61
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KERMI energooszczgdne
1.24 134 201 5,75 PROFIL-V (FTV) FTV1006__ 400 mm 400 | 600 | 61
125|626 742 | 269 | KERMIASCOTHERM 1 kRN21 35471 1250 mm | 1250 | 110 | 354
125|626 742 | 269 | KERMIASCOTHERM 1 kRN21 35471 1250 mm | 1250 | 110 | 354
1.25 626 742 26,9 KERMII?IES%THERM KRN21 354/1 1250 mm | 1250 | 110 | 354
125|626 742 | 269 | KERMIASCOTHERM 1 kRN21 35471 1250 mm | 1250 | 110 | 354
125|626 742 | 269 | KERMIASCOTHERM | ppno)354/1 1250 mm | 1250 110 | 354
KRN21
PODDASZE
KERMI energooszczgdne
2.1 2342 2415 101 PROFIL-V (FTV) FTV3306 en. 900 mm 900 | 600 | 155
KERMI energooszczgdne
2.1 2342 2415 101 PROFIL-V (FTV) FTV3306 en. 900 mm 900 | 600 | 155
KERMI energooszczgdne
2.1 2342 2415 101 PROFIL-V (FTV) FTV3306 en. 900 mm 900 | 600 | 155
KERMI energooszczgdne
2.1 2342 2415 101 PROFIL-V (FTV) FTV3306 en. 900 mm 900 | 600 | 155
7.5 Zestawienie obiegow grzewczych
7.5.1 Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania
Moc instalacji 76,4 kW
Parametry pracy instalacji 70/50 °C
7.5.2 Charakterystyka instalacji ciepta technologicznego
Moc instalacji (obieg c.t.1) 36,1 kW
Parametry pracy instalacji 70/50 °C

8 Proba ciSnieniowa.

Prébg wodna ci$nieniowa wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.
Instalacj¢ poddac¢ prébie cisnieniowej na cisnienie p. +2 bar, gdzie:
p: — cis$nienie robocze, 3 bar
Po pozytywnej probie wykona¢ ptukanie oczyszczajace, najbardziej skutecznym ptukaniem
jest plukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji.
Po ptukaniu instalacji wykonac¢ regulacje zaworéw poprzez ustawienie nastaw.

9 Zestawienie materiatow.

Instalacja c.o. :

Produkt Wielkos$¢ Kod katalogowy | Ilo$¢ | Jedn.
Rury - HERZ PE-RT/AI/PE-HD
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. 16 x2,0 3 C160 20 415
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Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. 18 x 2,0 3 C180 20 60 m
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt. Al w kr. 20x 2,0 3 C200 20 5 m
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. k= 0.15 DN 15 145 m
Rura stal. k= 0.15 DN 20 55 m
Rura stal. k= 0.15 DN 25 85 m
Rura stal. k= 0.15 DN 32 105 m
Rura stal. k= 0.15 DN 50 5 m
Zawory - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor nast. Stromax GM z pomiarem gwint zewn. 25 1421703 2 szt.
Zawor odcinajacy STROMAX (4115) 32 1411504 2 Szt.
Elementy odpowietrzenia HERZ
Odpowietrznik prosty 7 Szt
Typy zestawéw przylaczeniowych do poszczegélnych grzejnikéw:
- 10 grzejnikéw FTV (przytacze dolne), do kazdego:
Element przylaczeniowy HERZ 3000 katowy G34" 1376611
2x przytacze do rur z tworzywa sztucznego HERZ G34" - 16x2 1609803
- 27 grzejnikéw FKO (przytacze boczne), do kazdego:
2x przytacze do rur z tworzywa sztucznego HERZ G34" - 16x2 1609803
Zawor termostatyczny HERZ-TS-90-V katowy z nastawa wstgpna ¥2", przytacze do rur z
: " 1774867
gwintem zew. G%
Zawor odcinajacy grzejnikowy powrotny HERZ-RL-1 katowy 2", przytacze do rur z gwin-
" 1374801
tem zew. G%
- 13 grzejnikéw drabinkowych, do kazdego:
Element przylaczeniowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem termostatycznym HE-
RZ-TS-3000, katowy z widoczng nastawa wstepna Rp'2" x G3%4", ze stozkiem do ztaczy zaci- | 1369491
skowych
- 21 grzejnikéw kanatowych KRN11 (bez nadmuchu),
12 grzejnikéw kanatowych KRN21 (z nadmuchem) do kazdego:
Elektryczny naped nastawnika KERMI ZE0230001
Srubunek na zasilaniu DN15 %" KERMI ZV00670001
Srubunek na powrocie DN15 2" KERMI ZV00610011
2x przytacze gigtkie dt. 220mm G'2"x 34" KERMI ZT00630001
2x tacznik z gwintem zewngtrznym HERZ GY2' x G34" 1626601
2x przytacze do rur z tworzywa sztucznego HERZ G34" - 16x2 1609803
- 3 grzejniki kanalowe KRN21 (z nadmuchem) w pom. 0.11, 0.16, 0.20, dla kazdego:
Elektryczny naped nastawnika KERMI ZE0230001
Srubunek na zasilaniu DN15 %" KERMI ZV00670001
Srubunek na powrocie DN15 2" KERMI ZV00610011
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2x przytacze gigtkie dt. 220mm G'2"x %" KERMI ZT00630001
2x tacznik z gwintem zewng¢trznym HERZ GY2' x G3%4" 1626601
2x przytacze do rur z tworzywa sztucznego HERZ G3%4" - 18x2 1609807
Grzejniki kanatowe KRN11 znajduja si¢ w 5 pomieszczeniach, dla kazdego:

‘ Regulator temperatury pomieszczenia ZE00200001

Grzejniki kanatowe KRN21 znajduja si¢ w 12 pomieszczeniach, dla kazdego:

‘ Regulator klimatyczny ZE00180001
- 10 gltowic termostatycznych do grzejnikéw z wbudowana wktadka:
‘ Glowica termostatyczna HERZ typ Herzcules-H z gwintem przytaczeniowym 30x1,5 ‘ 1986098
- 40 gltowic termostatycznych do zaworéw termostatycznych Herz:
‘ Glowica termostatyczna HERZ typ Herzcules z gwintem przylaczeniowym 28x1,5 ‘ 1986010
Instalacja c.t. :
Produkt Wielko$¢ Kod katalogowy | Ilos¢ | Jednostka
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. k= 0.15 DN 15 5 m
Rura stal. k= 0.15 DN 20 15 m
Rura stal. k= 0.15 DN 25 15 m
Rura stal. k= 0.15 DN 32 125 m
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 DN20 3 Szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 DN25 3 Szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 15 DNI5 2 Szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 20 DN20 1 SZt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 25 DN25 1 SZt.
Zawory - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor nastawny Stromax GR 15 14217 61 1 Szt.
Zawor nastawny Stromax GR 25 14217 63 1 Szt.
Zawory tréjdrogowe mieszajace do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, VTS
Zawér tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem DN 15 1 szt
JArogowy jacy kv=10.,0 .
Zawor tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem l]?v I\_I 41 ?) 1 SZt.
Elementy odpowietrzenia HERZ
Odpowietrznik prosty | 3 | szt.
Pompy Wilo
STAR-RS
cH= —| 3
Pompa NW1: H=5,0 kPa, V=0,249 m%h 15/2-130 1 Szt.
Pompa NW2: H=19,6 kPa, V=1,323 m%h ST?;XRS 1 szt.
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10 Uwagi koncowe.

10.1 Wykonanie i odbidr instalacji

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i1 rozruch urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone i1 zakonczone przy zachowaniu nalezyte]
staranno$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

10.2 Stosowane materialy i urzadzenia

Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajace je stosowanie na terenie Polski.

urzadzenia 1 armatur¢ podiaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentéw,

sposob uktadania i mocowania przewodéw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur,
Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystgpujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy “lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj. spetniajace
wymagania techniczne, funkcjonalne 1 jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w
dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje si¢ stosowac urzadzenia i
materialy rOwnowazne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji, obowiazany jest
wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia spetniaja wymagania okreslone przez
projektanta i obowiazkowo uzyskac jego zgodg.

10.3 Uzytkowanie instalacji.

Biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Uzytkownika instalacji.
W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan ich Producentéw.

Projektant:
mgr inz. Artur Szkop

Opracowanie:
mgr inz. Anna Kuzmicka




