blacha Egoao-as_s% gr.0,/mm

Klapa oddymiajgca

plytki okladzinowe Klinkierowe

plytki okladzinowe Klinkierowe

balustrada stalowa zabezpieczona
piytq z pleksi

schody zewnetrzne stalowe

tynk mineralny cienkowarstwowy na
siatce, malowany farbg silikatowg

daszek systemowy catoszklany

+H5,47

balustrada zewngtrzna - stal
nierdzewna kwasoodporna

+0,00

stolarka drzwiowa PCV
drewnopodobna

cegla klinkierowa szara
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stolarka okienna PCV

drewnopodobna

tynk mineralny cienkowarstwowy na
siatce, malowany farbq silikatowg

balustrada zewnetrzna - stal
nierdzewna kwasoodporna

tynk mineralny cienkowarstwowy na
siatce, malowany farbq silikatowg

daszek systemowy catoszklany

—
komin spalinowy dwuptaszczowy
(stal nierdzewna kwasoodporna)

plytki- gresowe

mrozoodpgme,
antyposlizgowe

balustrada zewntrzna (stal
nierdzewna kwasoodporna)

tynk cokotowy z dodatkowg
powtokq przeciwwilgociowg

schody zewnetrzne stalowe

plytki-okladzinowe Klinkierowe

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlane]

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac

I precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,
okfadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytdow, odbojnikdow
wewnetrznych i innych nalezy zamawiac

i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedlug pozycji

opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czesc
konstrukeyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).
LEGENDA:

tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce,
malowany farbg silikatowg

kolor bialy (NCS: S 0300-N)

tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce,
malowany farbg silikatowq

kolor szary (NCS: S 4500-N)

plytki- okladzinowe Klinkierowe

kolor: bialy, szary, brgzowy, czerwony (szklwiony),
niebieski

dachdwka ceramiczna w kolorze grafitowym

opierzenia, obrdbki- blacharskie, orynnowanie -
blacha tytanowo~cynkowa gr.0,/mm

cegla kinkierowa szara
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