g BUDOWA PRZEDSZKOLA W GROJCU

dziatki nr ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10
. . ) , STRONA
archimedia 1
Wolsztynska 4 , PROJEKT WYKONAWCZY
60-361 Poznan INSTALACJA WOD — KAN

tel/fax (0-61) 867 17 17

Spis zawarto $ci opracowania:

OPIS TECHNICZNY:
1. POD ST AW A O P RA C OV AN A ..ttt e ittt eetie e testessaassssstess s testess s tastesssstaesssssstassesssassssesseaaaaasssnnes 2.
2. ZAK RES O P R A C O AN A ittt ittt iiiiet . ietiest s tetstesssstssseessssstsesess s teeeessaataetesssattetessssassesesssteessesnnns 2.
3. OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACY  JINEJ...euuuiiiiiieiiiiie i iiisiisiieiiasaeieenaaas 2
3.1 DOBOR ZESTAWU WODOMIERZOWEGQ 4+ttt eesesseeeessssssssssssssssssssssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssensentostestesssessssnns 3.
3.2 (PIS ZESTAWU HYDROFOROWEGQ. .t e testesesntssessesssssssessssssssssssnssssnssssssssssssssnsssssssssssssssssssessssessnsessssseeeseresssssssnnnn 4.
3.3 FROBA SZCZELNGSCI INSTALACI! WODOCIAGOWED .ttt esesstetesssesesssssssessssssssaesssssssssssssesasssssssssnsssessssesssssnnsesessssssnnsees 5
4, ARMATURA | BIALY MON T A  Z ittt ettt ettt ettt ettt ettt saeteseeesatttesaeteseteaeetesstsseessssetanteseessesessesesned 6.
5. INSTALACJIA PRZECIWPO ZAR OV A ..ottt ettt ete ettt ettt e et e st eseeeaasresaeeeaseessaseessseeseeesseeessmanmmsseesneed 6
6. OPIS INSTALACJI! KANALIZACI] SANITARNED  ooiiiiiii it ie it e e e te e e iasitaasssteeieesssteateesasaaieetensaaaeees Z..
5.0 B ANS SOIEK W . et tuttttee sttt sessee see ses ses see see see se e e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e s s s eeeeaeeaseasessestestessestestaessesessmnns 4
6.2 INSTALACIA KANALIZACI! SANITARNELD. .t ettt teusessessensensessessessessestesesaseasesssassasessesseasessessesteasessessesesseesssersssessnseeenssle
7. WYKONANIE | ODBIOR INS T ALACTD ittt ittt sttt sttt teset ettt sseessetseeesetaseeasetastsesssetaseeseseseesseesesesoeesessssens 8
7.1 VA KONANIE | ODBIOR INSTALAC . 1ttt ettt ttssssssssssssssssssssssssssssssssseasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssensenssssessssessssessssssnsss 8.
7.2 STOSOWANE MATERIALY | URZADZENIA vt tteenteesseensesssssssnssnsssssesssensssssessssessesssesssseesssesssssssesssessrenseesserereeansees 8
o3 L Y T O ANIE INSTALAC . ettt eeeee s seeseeeseeseeeseesseeaesee e easee e e see e ee s e e e e ee eee s eeeaess s seaes s esessesasssassssensssssssesns 8..
8. INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA ...iiiiiiiiiieieie it 8.
B NV E S TOR L1ttt ittt ettt ettt ettt e e e e e e e e e e ee e e e e e e e e e e e ee s ee e e e e ee e e e esea e e e seseestestentestentestententestesaaranrrees 8
812 BIEKT ittituit ittt et ettt et te e e ee e eessesseseseeee e eea e e e e e ea e sa s s seaententestentententestentententesaters amnnerentte 9
8.3 ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU &ttt ttteeeseesssnsssssssssssssssssssessssssaseaeeeeeseseessessessetesssssestessestestesmeemeemesmsesseasenrrees 9.
8.4 FODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACI L ¢ttt 4ttt sttt ssssssssssssssssssssssssssssseassa s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssessensesssssssssssssnnss 9
85 QESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA . 4ttt ttttuseensessseenssssssesassessssssssssansssssssssnss 9
8.5.1 Ewentualne zagifenia wysgpujgce podczas realizacji rob6t budowlanych (skalarazenie, miejsce i czas
AV 7] T[T a1 = ) T PP TP PPTT T 9
8.5.2 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu migjpoowadzenia robét budowlanych.......oeeiiiiiieiieiiees.. 9..
8.5.3 Informacja o sposobie prowadzenia instraktgracownikdw przed przygiieniem do realizacji robét szcze
OO NI MBI ZIDIE CZNY . ittt i ittt eeies s esesssss s eesessesseeeesees s teesess i seesses s et eeessantesasesssasssaassnnnes 10
8.5.4 Sposoéb przechowywania i przemieszczania ialter wyrobow, substancji oraz preparatéw niebeepi
DY CN N L O 0 DU O Y . ettt ettt ii sttt e ettt st e e e et eesseess e eeeeeees e eeeseeee e eesesess e eessesameesseetansessesbbsssenneeeees 10

8.5.58rodki techniczne i organizacyjne zapobiega niebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania robét bu
dowlanych w strefach szczegdlnego zagméa zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewnige bezpieczni
sprawna komunikaej umaliwiajgcg szybly ewakuagi na wypadek p@ru, awarii i innych zagréesi............... 10

CZESC RYSUNKOWA:

1. Rzut piwnicy — Instalacja wod-kan 1:50
2. Rzut parteru — Instalacja wod-kan 1:50
3. Razut petra — Instalacja wod-kan 1:50
4. Rzut poddasza 1:50
5. Rzut petra 1:50
6. Rozwinkcie instalacji wodoaigowej 1:50
7. Profile kanalizacji sanitarnej 1:100




g BUDOWA PRZEDSZKOLA W GROJCU

dziatki nr ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10
. . ) , STRONA
archimedia 5
Wolsztynska 4 , PROJEKT WYKONAWCZY
60-361 Poznan INSTALACJA WOD — KAN

tel/fax (0-61) 867 17 17

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji wod-kan dla twgl przedszkola w Gréjcu, dziatki nr
ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10.

1. Podstawa opracowania

» zlecenie inwestora,

» projekt architektoniczny,

» obowigzujace przepisy i normy,
e uzgodnienia z Inwestorem,

2. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rogzeinie instalacji wod-kan, dla budowy
przedszkola w Gréjcu, dziatki nr ewid. 3671/5, 3&{B671/10. W zakres opracowania wchpdz
nastpujace instalacje:

* instalacja wody zimnej

e instalacja cieptej wodyaytkowej
« instalacja wody cyrkulacyjnej

* instalacja ppao.

* instalacja kanalizacji sanitarnej

3. Opis instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacypej

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze izpmiha budynku bdzie doprowadzona po-
przez projektowane przygze.Po wefciu do budynku, w pomieszczeniu wodomierza zlokaiia-
ny bedzie wodomierz giéwny oraz zawor zwrotny antysk@owy BA, filtr siatkowy i zawory od-
cinajace przed i za wodomierzem.

Zrodiem cieptej wody zytkowej bedzie kotlownia gazowa zlokalizowana w projektowanim
dynku.

Gtébwne rozprowadzenie przewoddéw wodmuwych na kondygnacji parteru prowatiziv
zabudowie, zgodnie z projektem biginarchitektonicznej. Przewody gtowne, wykona rur
HERZ-HT/PE-RT. Piony oraz podeja do przyboréw sanitarnych wykana rur HERZ-HT/PE-
RT. Piony instalacji wodoagowej prowadz w bruzdactsciennych lub w zabudowie.

Instalacg wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji izolowazastosowane otuliny i izolacje dla
catej instalacji cwu i cyrkulacji powinny mienvspoétczynnik przewodzenia ciepka0,035W/mK
zgodnie z Rozpoezlzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 7.04.2009 emapcym rozporzdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaa budynki i ich usytuowanie.
Zgodnie z nim grub& izolacji przewoddw wynosi:

e Dla przewodow d@rednicy wewntrznej do 22mm — 20mm;

*  Dla przewodéw dérednicy wewntrznej od 22 do 35 mm — 30mm;

. Dla przewoddéw osrednicy wewnrtrznej od 35 do 100mm - réwnérednicy

wewrgtrznej rury;

 Dla przewodéw przechodeych przezsciany, stropy, utbonych w komponentach

budowlanych i dla skrzpwan przewodéw — grubig izolacji rowna potowie
powyzszych wartéci.
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. Dla przewodow utgéonych w podtodze - grulé izolacji 6mm

Podejcia pod piony oraz gtéwne przewody rozprowage@jwyposay¢ w zawory odcina-
jace zgodne zérednicami danych odcinkdw. W miejscach péegj przez przegrody budowlane
przewody prowadziw tulejach ochronnych, a w miejscach przekraczatrief ppa nalery stoso-
wat ognioodporne masyepzniepce, uszczelniage np. Hilti w celu zapewnienia ognioodposoio
przegrody budowlanej. W tych miejscach niezedy¢ polaczeh przewoddw. W przégiach przez
przegrody budowlane nie stanaaych przegrody strefy pppprzestrzé miedzy przewodem a tu-
leja ochronm powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym adioym chemicznie w stosunku
do tworzywa, z ktorego wykonana jest rura. Tulejeephodzce przez strop powinny wystadva
okoto 2 cm powyej posadzki. Montarurocagéw wykonywa& zgodnie z instrukgj montaowa
producenta zastosowanego systemu.

Po zamontowaniu instalacgdezynfekowé, przeptuké i podd& probie szczelnii zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruggwdw z Tworzyw Sztucznych”.

Rozmieszczenie punktow czerpalnych oraz etrggowadzenia przewoddéw instalacji
wodochgowej przedstawiono w ¢gci rysunkowej projektu.

3.1 Dobor zestawu wodomierzowego

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN —921B06:

Projektowany |Wyptyw normatywny qa [I/s] Suma&\yopr*?;gyc\/lvnych
Przybor : :
[szt.] Woda ciepta | Woda zimna Woc;?aae- Wod:amm-
Umywalka 30 0,07 0,07 2,1 2,1
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Natrysk 5 0,15 0,15 0,75 0,75
WC 20 0 0,13 0,00 2,6
Pisuar 2 0 0,3 0,00 0,6
Zawor ze zlaczka 1 0 0,15 0,00 0,15
2,82 6,27
SUMA Z.W. + C.W, 9,09

Suma Q= 9,09 < 20l/s
Q= 0,682 - XQ,)°*- 0,14

Q.= 0,682 - (9,09/°- 0,14 = 1,7 l/s = 6,12 #h

Dobrano wodomierz JS10 w klasie B spekggjw/w warunki:

« nominalny strumi# objetosci g,: 10 n¥/h;
* $rednica nominalna Dn: 40mm;
« maksymalny strumieobjetosci gs: 20 ni/h;
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« minimalny strumié objetosci Qmin: 60 I/h;
* prog rozruchu: 12 I/h.

Dobrano zawor zwrotny antyskeniowy typ BA DN50

Wezet wodomierzowy zaprojektowano weatnz budynku. Sktada sion z (oprocz w/w wo-
domierza) zaworu zwrotnego antyskaiowego typ BA DN50. Przed i za wodomierzem zagkoj
towano zawory kulowe odcirgje DN5O0.

3.2 Opis zestawu hydroforowego

W celu zapewnienia wymaganeggrienia dla instalacji, zaprojektowano kompaktowy ze
staw hydroforowy. Zestaw hydroforowy zlokalizowanopomieszczeniu wodomierza, w kondy-
gnacji piwnicy.

Parametry instalacji:
— wymagane éhienie : H=343,5 kPa
— wymagana wydajnig Q=7200 m3/h =2 l/s
Parametry doboru:
- wymagana wydajnig: Q = 2 I/s
- cisnienie wody za zestawem: Hw = 3,5 bar
- cisnienie zasilania zestawu: Hs min = 1,5 bar
Dobrano kompaktowy zestaw hydroforowy z dbegm rezerwowym typu:
ZH MVC 6.6.2.SPE+OR
[ llos¢ pomp w zestawie: 2 szt. w tym jedna pompa ,rezerzyana”
[] Laczna moc zainstalowana: n =2 x 1,5 kW = 3,0 kW
[ Typ sterowania: ptynne z regulagbrotéw kadej pompy przetwornic
1 llos¢ przetwornic cgstotliwosci: 2 szt.
1 Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyjssa zestawu
1 Kolektory zestawu: dn 50/PN 10+ ob&g rezerwowe dn 50/PN 10
1 Wykonanie materialowe zestawu: stal nierdzewnaturgku 1.4301

Budowa i zasada dziatania zestawu

Kompaktowy zestaw hydroforowy typtH MVC 6.6.2.SPE+OR zbudowany jest w oparciu o dwie piono-
we — wielostopniowe pompy o mocy 1,5 kWzda w tym jedna pompa rezerwa czynna. Pompy w zéstaw
hydroforowym to pompy najnowszej generacji z uskéeaiem mechanicznym watu pompy i silnika; kor-
pus, ptaszcz, wirniki oraz wat pomp wykonanezs stali kwasoodpornej (1.4301) co wplywa na revat
los¢ oraz jakd¢ ttoczonej wody; silniki odznaczapie wysoky sprawndcia i niskim poziomem hatasu. Pom-
py zabudowane na podstawie wypamaej w wibroizolatory, ktére zapobieggjrzenoszeniu drgaa jedno-
czenie daj mazliwos¢ poziomowania uktadu. Pompy padione § do kolektorow (sgcego i ttocznego)
zakaczonych kotnierzami lenymi co znacznie utatwia pagizenie zestawu. Na kolektorach zamontowane
sa niezlgdne czujniki, manometry oraz zbiorniki przeponowészystkie pompy wyposane & armatug
odcinapca po stronie ssawnej i ttocznej oraz zawory zwretosiowe po stronie ttoczne;.

Dodatkowo zestaw wypos#ony jest w obefcie rezerwowe OR, wyposgone w przepustnig¢ odcinajaca

z zaworem zwrotnym (obe§cie rezerwowe pozwala na swobodny przeptyw wody Dminigciem zesta-

wu w chwili zaniku zasilania, konserwaciji, serwisowniu lub awarii zestawu oraz gdy dnienie w wo-
dociagu jest wystarczapce).

Wszystkie elementy hydrauliczno — mechanicznevaegpedstawa, kolektory, konstrukcja wsporcza) wyko
nane g ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 — OH18N4@ tzw. stali chromonikliowej. Wszystkie spo-
iny w zestawach wykonywang s standardzie metqdTIG w ostonie gazéw szlachetnych przez Dziat Pro-
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dukcji, posiadajcy uprawnienia Urgdu Dozoru Technicznego do wykonywania instalagfpiornikdw ci-
snieniowych. Kontrola szczelsw uktadu pompowego wraz z kolektorami wykonywasana stanowisku
badawczym i potwierdzona jest odpowiednim protokote

Sterowanie zestawem odbywa $kdzie poprzez rozdzielaizasilapco — sterujca SZH (zgodnie z PN-
92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metale malowana proszkowo. Elementem zerap-
cym pra@ ukladu jest przemystowy sterownik mikroprocesorawvpanelem czotowym XBTN (panel tek-
stowy). Sterownik wspotpracuje z przetwornicamistotliwosci (z wbudowanym

filtrem wejsciowym RFI) do regulacji obrotéw pomp. Przetwornazstotliwosci posiadai wektorowy al-
gorytm sterowania, stl tez dedykowane sw szczegoélngci dla aplikacji pompowych (do gtéwnych zalet
tych przetwornic mana zaliczy: funkcje automatycznej optymalizacji energii redudaaj straty w silniku
przy zredukowanej pdkosci obrotowej; funka automatycznego dopasowania do podbnego silnika —
przy

»=autoramping” — automatyczne wydfnie / skracanie czasow ramp up / down; fugpkajtoderating” w
przypadku zaniku fazy zasilania / niezrownaesia napicia zasilania lub przekroczenia temperatury oto-
czenia; maliwo$¢ przehczania bez konieczioi zatrzymania silnika. Zastosowany w zestawach difpdo-
wych uktad regulacji, umdiwia bezstopniowe dopasowanie wydajciow instalacji wodocigowej, nieza-
leznie od zmiennych warunkéw pracy tej instalacji.

Ukfad sterowniczy realizowabedzie nastpujace funkcje dla zestawu pomp:

1. zahcza i wylaczat pompy w zalenaosci od cénienia na ttoczeniu oraz gatkosci obrotowej pomp;

2. przechodd przy braku rozbioru lub matych rozbiorach w trylwt usypiania przetwornicy ¢gtotliwo-
§ci;

realizow& przemienn prag pomp;

automatyczne zadza kolejmy sprawn, pom w przypadku awarii jednej z nich;

posiada mdiwos¢ wiaczenia funkcji automatycznego testowania pomp gErpcykliczne zajczanie;
posiada mdiwo$¢ ograniczenia iléci pracupcych pomp np. ze wzglldw energetycznych;
przesuwérozruchy pomp w czasie;

blokowa& zahczenie pompy, ktérej uktad zabezpieazgjwykryje awarg;

wytaczat pompy zestawu przy przekroczenignieénia granicznego w instalaciji;

10 blokowd wtaczenia pompy gdy estotliwosé wlaczen przekracza dopuszczaln

11. zapewnieni kontynuowania procesu bez koniegimmnownego ustawiania parametrow

12. zabezpiecza pompy przed praca sucho”.

Na szafie sterapej zestawow zabudowang sozlacznik gtowny oraz panel operatorski

z poziomu, ktérego odbywaggprogramowanie zestawow hydroforowychsfienie zadane, zwtoki
czasowe, agstotliwosci pracy etc). Z wiwietlacza panelu nima odczyta m.in. cénienie tloczenia, ¢sto-
tliwos¢ pradu dla poszczegolnych pomp, czas pracy pomp, eeazywisty, parametry zadane, przeptyw z
przeptywomierza elektromagnetycznego lub wodomiermadajnikiem impulséw, czas testowania pomp,
komunikaty alarmowe: suchobiegsmienie graniczne awaria falownikazkej pompy, niewigciwe zasila-
nie etc. (wszystkie komunikaty wietlane g w jezyku polskim). Uktad sterowniczy posiada wszysthie-
zbedne zabezpieczenia od strony elektrycznej silnipdmp. Zestawy okablowane przewodami elek-
trycznymi - ekranowanymi co zabezpiecza przed negatm wplywem fal elektromagnetycznych.

©COoNOO AW

3.3 Prbba szczelngri instalacji wodociagowe]

Préby wykond zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz wytycznymuducenta rur.

Instalacje wodoaigowa poddd prébie szczelnii po uptywie 24 godzin od zakozenia mon-
tazu. Na czas proby armatur inne elementy naky odlaczy¢ i zastpi¢ zalepkami lub zaworami
odcinapcymi. Napetnion wodg instalacg nalezy odpowietrzy. Prolg cisnieniowa mazna przepro-
wadza na 2 sposoby, zgodnie z procegtestows A lub B podan w katalogu technicznym produ-
centa. Instalagj nalery podd& dziataniu cinienia réwnego 1,5-krotnej wasm najwyzszego ci-
$nienia roboczego. @iienie to naley w okresie 30 minut dwukrotnie podnésio pierwotnej war-
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tosci w odstpie 10min. Préby nie powinny wykazywarzeciekOw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i pgtzeniach

4. Armatura i biaty montaz

Projektuje st przybory sanitarne do pomieszazanitarnych:

Umywalka z otworem, wymiary: 55x45x15.5cm, bateltaumywalki staggca z mieszaczem termo-
statycznym i ruchomwylewka 120 mm, miska ugpowa lejowa wiszca + deska sedesowa, twarda
z tworzywa duroplast, stedalo WC, przycisk sptukagy biaty, pisuar, natynkowa sptuczkdarde-
niowa do pisuaréw, nastawnasitowody sptukugcej: 1-6 litra, kabiny natryskowe ze szkta harto-
wanego na prowadnicach rolkowych, brodziki z kakakrylowa, dla baterii natryskowych z mie-
szaczem termostatycznym stuchawki prysznicowe zagmniej dwoma funkcjami , montowane na
stalowej prowadnicy statej, niklowane.

Armatur dostosowa do wzrostu 6-latkow.

Projektuje s przybory sanitarne do pomieszazanitarnych dla niepetnosprawnych:
Umywalka dla niepetnosprawnych, wymiary: 65x56cmateia do umywalki staga z mieszaczem
termostatycznym i ruchogmwylewka 120 mm, uchwyt medyczny, miska ¢gdwa lejowa dla nie-
petnosprawnych wymiary: 70x35,5cm, deska sedesomeomzywa duraplast dla osob starszych i
niepetnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiastalmwee, stela do WC.kabiny natryskowe
ze szkta hartowanego na prowadnicach rolkowychdzkoz kabiry akrylows, dla baterii natrysko-
wych z mieszaczem termostatycznym stuchawki prgsemeé z co najmniej dwoma funkcjami ,
montowane na stalowej prowadnicy statej, niklowane]

Armature dostosowa do wzrostu 6-latkow.

5. Instalacja przeciwpazarowa

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tee, budy-
nek zostanie zabezpieczony hydrantami wgmnymi z wezem poétsztywnym o diugei 1=30m i
pradownia stazkowa. Hydranty zlokalizowé& wg czsci rysunkowej. Instalagjwykona z rur sta-
lowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998¢2onych na gwint. Stosow#czniki wg PN-79/H-
74392 gwintowane zeliwa cihgliwego, rownie obustronnie ocynkowane. Przewody doprowadza-
jace wod do hydrantow doprowadzna wys. 1,35 m (£0,05 m) od posadzki. Na instafaeeciw-
pozarowej nie mog znajdowa si¢ zadne zawory odcinage.

Za tréjnikiem odprowadzagym wod: na cele aytkowe zainstalowa zawoér elektromagne-
tyczny EV220B DNA40.

Rozprowadzenie poziomoéw instalacji gpaaprojektowano w zabudowie, lub bruzdach w
kondygnacji parteru. Zabudowa zgodnie z opracowarbearry architektonicznej. Piony prowa-
dzone kda w bruzdachiciennych, lub zabudowie. Poziomy wody zimnej zanak przeciwrosze-
niowo piank gr. 9 mm np. Thermaflex FRZ. Przewody prowadzon@wezdachiciennych zaizolo-
wat pianka gr. 6 mm np. Thermaflex typ Thermacompact S.

Wymagane énienie dla instalacji przeciwgarowej wynosi 0,2 MPa mierzone przyzdgm z
dwoch gsiednich, otwartych zaworach podczas poboru wodyunktach najbardziej niekorzyst-
nych pod wzgidem hydraulicznym.
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6. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

6.1 Bilanssciekéw

Obliczeniowy sekundowy przeptyseciekow sanitarnych wg PN —92 /B-01707:

Przybor [szt.] Przeptyw jednostkowy SAW,[I/s]
AW;]I/s]
Umywalka 30 0,5 15,0
Zlewozmywak 1 0,5 0,5
Natrysk 5 1,0 50
wcC 20 25 50,0
Pisuar 2 15 3,0
Wpust podtogowy, 10 1,0 10,0
Suma 83,5

Qs=K Zaws**=0,5-83%=4,571/s

6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynkwta odprowadzane poprzez projektowane pezh do sieci kana-
lizacji sanitarne;..

Przewody kanalizacji sanitarnej wextrz budynku zaprojektowano z rur kielichowych PVC
taczonych na uszczelki gumowe. Pgrtenia przyboréw sanitarnych do przewodow péadkana-
lizacyjnych naley wykona& w sposob standardowy dla danego typu przyborovwssagch. Podej-
$cia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyborow samych prowadZi ze spadkiem minimum
2%. Piony kanalizacyjne wyprowadzponad dach budynku i zaopatézay rury wywiewne lub wy-
posay¢ w zawory napowietrzage. Na pionach (u podstawy) instalacji kanalizaeyjsanitarnej
zamontowa czyszczaki rewizyjne. Przewody odptywowe kanalizaanitarnej prowadzonecta
pod posadzk parteru w gruncie (SN-8). Przewody kanalizacyjoeipme przewidziane do monta-
zu pod posadzkuktad& na podsypce piaskowej gr. 10 cm i zagyp@ cm nad ruy piaskiem.
Przewody kanalizacyjne najgmocowa do elementéw konstrukcji budynku za pormochwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikgwinna zapewntaodizolowanie prze-
wodéw od przegréd budowlanych i ograniczenia roggtizeniania sidrgar i hataséw w przewo-
dach i przegrodach budowlanych. Pedzy przewodem a obepmalezy stosowd podkiadki ela-
styczne. Obejmy uchwytow powinny mocaweure pod kielichem. Na przewodach spustowych
(pionach) nalgy stosowa na kadej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie staégewniaj-
ce przenoszenie olg¢en rurockgu, a dla przewodow z PVC, co najmniej jedno takiecowanie
przesuwne. Wszystkie elementy przewodow spustoywgevinny byt mocowane niezaiaie.

Do umywalek przeznaczonych dla os6b niepetnospralwvagstosowasyfony podtynkowe.
Przewody prowadzone pod posaglzirzechodzce przez przegrody budowlane prowadaistalo-
wych rurach ostonowych.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano studzieséhtadzajca z pomp zanurzeniow Unilift
KP350. Pomp wyposay¢ w armatug zwrotra i odcinapca.
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W celu odprowadzeniéciekdw z kondygnacji piwnicy zaprojektowano przepawnic $ciekOw
Vortoset 200 232V X. Jest to dwupompowy, hermetycgregat pompuagy przeznaczony do mon-
tazu w podtodze, zintegrowany z kratkciekowa i wkasnym elektronicznym systemem sterowania,
wyposaonym w akustyczny dwietlny sygnalizator .

Przebieg projektowanej instalagiednice i spadki pokazano weszi rysunkowe;.

7. Wykonanie i odbiér instalaciji

7.1 Wykonanie i odbior instalacji

Instalacg nalery wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quihi Ruro-
ciagow z Tworzyw Sztucznych” oraz “Warunkami Technigam Wykonania i Odbioru Robot Bu-
dowlano-Montaowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowdantaz i rozruch uradzea na-
lezy wykona zgodnie z instrukgjproducenta wg DTR ugdzen.

Ponadto wszystkie prace madzy¢ prowadzone i zak@zone przy zachowaniu najgej staranno-
$ci oraz zgodnie ze sztulbudowlan.

7.2 Stosowane materialy i urgdzenia

» Wszystkie materialy zastosowane do meatastalacji musz posiadé niezlgdne atesty, do-
puszczajce je stosowanie na terenie Polski.

* Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej migi atest Pastwowego Zaktadu Higie-
ny,

e Urzadzenia i armatyrpodhczy¢ zgodnie z DTR tych uszlzen dostarczonymi przez producen-
tow,

» Sposo6b ukfadania i mocowania przewodow wykargodnie z wytycznymi producenta rur.

» Przejcie szachtéw przez najuwyzy kondygnagj zgodnie z projektem ppozawartym w opra-
cowaniu architektonicznym.

* Przyjte rozwihzania materialowe oraz wdzenia w projekcie natg traktowa jako przyktado-
we i g tylko wyznacznikiem wymagajakosciowych. Dopuszcza sistosowanie materiatow i
urzadzen o parametrach nie gorszych og/tych w projekcie.

7.3 Uzytkowanie instalaciji

* Biezaca obstug urzadzer powinni prowada przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Wytkownika instalacji.

« W trakcie eksploatacji ugdzen nalezy bezwzgtdnie przestrzegawskaza Producenta uez
dzen.

8. Informacje do Planu Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia

8.1 Inwestor
Burmistrz Gminy i Miasta Grojec
ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec
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8.2 Obiekt
Budowa przedszkola w Grojcu
dziatki nr ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10
Grojec

8.3 Zakres opracowania projektu
Instalacja wewetrzna wod-kan.

8.4 Podstawa opracowania informacji

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlddz (J. Nr 106 z 2000 poz. 1126 zzpam.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieésteva i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120
z 2003 roku, poz. 1126, z frdiejszymi zmianami).

8.5 C=zs¢ opisowa do informacji dotyczcej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia

8.5.1 Ewentualne zagrgenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych (skala, za-

grozenie, miejsce i czas wyspienia)

Roboty przy montau instalacji sanitarnych:

upadek z wysol«zi

upadek przedmiotéw z wysokm

uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwagniazd

uraz ciata lub oczu np. przgaznym ceciu rur

zagraenie trupcymi pytami np. przy @ciu rur z tworzyw sztucznych,
zagraenia poraenia padem elektrycznym przyaywaniu elektronargzi
poparzenia np. przy ¢giu rur na go4co

wybuch przy spawaniu lubegiu metali

pochwycenie pracownika przezeéei obracajce st przy wywaniu elektronarazi
wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakierow

zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow

zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi

zagraenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Niektére, przewidziane projektem, roboty budowlatgarzaj szczegdlnie wysokie ryzyko po-
wstania zagreenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. W szczegOlém zagraenie :

8.5.2

przysypania ziemiprzy wykonywaniu wykopow écianach pionowych bez rozparcia g@-gt
bokasci wiekszej niz 1,5m

upadku z wysokai przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m

spawanie instalacji

zagraenia poraenia padem elektrycznym przyaywaniu elektronargzi

poparzenia

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejscgrowadzenia robot budowlanych
Teren budowy naleg wygrodzt (1,50m) i dwietli¢. Tabliaz budowy zamigci¢c w miejscu

widocznym od strony drogi publicznej, na wységiaie mniejszej ri 2,0m.
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8.5.3 Informacja o sposobie prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do realizacji ewentualnych rob6t szczegdhiebezpiecznych wyko-

nawca zobowizany jest:

* zaznajomt pracownikow z zakresem obawkdéw i czynndci

» zaznajomt pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy

» poinformowa& pracownikow o ryzyku zawodowym zazianym z wykonywana przez nich
praa oraz o zasadach ochrony przed zagnoami

e dostarczy srodki ochrony indywidualnej

» okredli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach gywach

* wyznaczy osolg do bezpéredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

8.5.4 SposoOb przechowywania i przemieszczania mat@idw, wyrobow, substancji oraz pre-
paratéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty budowlane ( cegtly, pustaki itp.) natesktadow& w miejscu wyréwnanym i
utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazydowaomieszczeniach wentylowanych, zabez-
pieczonych przed dagiem os6b niepowotanych.

Butle z gazami sgeonymi zabezpieczyprzed upadkiem i nagrzaniem. Sprawdarawi-
diowos¢ oznakowania butli i oston zabezpieczsjch zawory.

8.5.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlg® zagraenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniagce bezpieczg i sprawna komunikacje, umazliwiaj aca
szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujcy wszelkie prace muszsie legitymowa& odpowiednimi badaniami,
wyposaeni w kaski i odpowiedniodziez ochronm. Robotnicy wykonujcy prace sprgem mecha-
nicznym musz posiada uprawnienia do obstugi tych wdzer. Sprzt i urzadzenia budowlane po-
winny charakteryzow@sie whasciwa jakascia i sprawndcia techniczi, sprawdzam przez kierow-
nika budowy.

Szczegobtowe warunki bezpiedatwa pracy w olabie wykopu precyzuaj ,Warunki techniczne wy-

konania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki technicamgkonania i odbio-

ru robo6t budowlano-montawych czs¢ 1l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e rusztowania montowazgodnie z DTR

» stosowa drabiny oznaczone znakiem bezpiestea "B”

* miejsca niebezpieczne oznacaytasciwymi znakami lub barwami

* wyznaczy ewentualne strefy niebezpieczne

* uzywaé odziezy ochronnej, np. okularéwgkawic ochronnych itp.

« uzywaé tylko sprawne narglzia i elektronarazia

* o0znaczy i zapewnt wolne drogi ewakuacji

e zorganizowa staty nadzor

Uwaga:

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy orazue&ntéw niezédnych do prawi-
diowej eksploatacji maszyn i innych gdzeir technicznych naley okresli¢ precyzyjnie w pla-
nie.
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Na terenie budowy natg umiescic w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogtoszenie zawiergge dane dotyce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia. Ogtoszenie to
powinno zawieré&

- przewidywane terminy rozpogza i zakdczenia wykonywanych rob6t budowlanych

- maksymaln liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegiirokresach

- informacje dotyczce planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

Projektant:

mgr irg. Artur Szkop

Opracowanie:

mgr irg. Lukasz Dudek



