WILO SE

Nortkirchenstr. 100

D 44263Dortmund
Telefon 0231/4102-0
Telefaks 0231/4102-7363

TOP-S 40/4 1~PN6/10

Instalacja: Standard pump

WILO

Klient Projekt
Klient nr Projekt nr
Partner rozmoéw Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
Data 09.12.2011 Strona 1/ 1
JWysokogé podnoszenia _ Dane wyjsciowe doboru
Tﬁ Przeptyw 8,7 m3/h
g Wysoko$¢ podnoszenia 1,7 m
363 Przeptyw Woda, czysta
3,23 Temperatura ptynu 70 °C
28 Gestosé 977,7 kg/m3
243 Lepké¢ kinematyczna 0,4084 mm2/s
2] e
e Cisnienie pary 0 bar
173
0,83 Dane pompy
0,41
ko — Producent WILO
(32 Popermooy P Typ TOP-S 40/4 1~PN 6/10
Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
1 Stopien ci$n.znamionowegoPN10
?ﬁé1 — i i Minimalna temperat.ptynu -20 °C
glbgl /’mm ‘ Maksymalna.temp.ptynu 130 °C
0,09 P S R SEREEI LSRR
008 e e e
i
gﬁgg Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
8;8% Przeptyw 10 m3/h
s L S S S S S S S Wysoko$é podnoszenia 2,26 m
0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [m¥h] Pobér mocy P1 0,182 KW
Predkos¢ obrotowa 2550 1/min
Minimalne ci$n. na doptywie
by bs Temperatura 50195110130 °C
Minimalne ci$n. na doptywig 0,5| 5 11 |24 m
Materiaty /uszczelki
“1 | Korpus EN-GIL-250
Wat X46 Cr13
Wirnik Polipropylen wzmoc. wtdk. szklar.
tozysko Grafit, impregnowany metalem
Wymiary mm
al |178 b3 | 103 12 102 dL2| 19
a2 |54 b4 | 66 n 4 kL1| 100
a3 |76 b5 |66 d 84 kL2[ 110
b1l |83 10 | 220 D 150 Pg|1x13,5
b2 | 60 11 110 dL1| 14
Strona ssaca DN 40 /PN 6/10
@ HANDY Strona ttoczna DN 40 /PN 6/10
ST T T T T T =~ eretavinsee Masa 10 kg
l l Von Profis. Fiir Qualitit.
: @ L N ( Dane silnika
I : E‘,’-ﬁ”ﬁ-‘" iyg Klasa energetyczna D
| | Moc znamionowa P2 0,09 kW
| | Pobér mocy P1 0,195 kw
| | © Predkos¢ obr. znamion. 2550 1/min
‘———|————|——-|———) B G Napiecie znamionowe 1~230V, 50 Hz
E Maksymalny pobér pradu 0,95 A
PE L N E Stopien ochrony IP X4D
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
1~230V,50Hz .
Nr Art. Wersja standardowa: 2080040

Mozliwo$é zmian technicznych zastrzezona.  Wersja software'u
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