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ZESTAWIENIE STAL

507 NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM[MASA RAZEM| POLE JEDN [POLE 1 ELEM|POLE RAZEM
ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kg] [kg] [m2/m] [m2] [m2]
1 HEB 180 6754 5355 2 13.51 5120 | 34534 | 690.69 1.04 7.00 13.99
2 HEB 100 9461 5355 1 9.46 20.40 193.00 | 193.00 0.57 5.37 5.37
3 O 80x80x5 | 3728 5355 2 7.46 10.94 40.80 81.59 0.32 119 2.39
4 0 80x80x5 | 1097 5355 2 2.19 10.94 12.00 24.01 0.32 0.35 0.70
5 BL 16x240 240 5355 1 0.48 30.14 7.23 14.47 0.51 0.12 0.25
WIAZAR 6 BL 20x240 37 5355 2 0.07 37.68 1.39 2.79 0.52 0.02 0.04
7 BL 14x176 182 5355 4 0.73 19.34 3.52 14.08 0.38 0.07 0.28
8 BL 14x86 78 5355 4 0.31 9.45 0.74 2.95 0.20 0.02 0.06
9 BL 20x240 372 5355 2 0.74 37.68 14.02 28.03 0.52 0.19 0.39
10 9 16 5355 430 5355 8 3.44 1.58 0.68 5.43 0.05 0.02 0.17
11 BL 16x60 60 5355 4 0.24 7.54 0.45 1.81 0.15 0.01 0.04
OGOLEM 1058.85 23.68
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 19.06 0.43
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 21.18 0.47
NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 1.5% 15.88 0.36
RAZEM: 1114.97 24.94
WYKONAC: x 18 20069.46 448.92

LESTAWIENIE STALI

507 NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM[MASA RAZEM| POLE JEDN [POLE 1 ELEM|POLE RAZEM
ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kg] [kg] [m2/m] [m2] [m2]
1 HEB 180 6754 5355 2 13.51 5120 | 34534 | 690.69 1.04 7.00 13.99
5 BL 16x240 240 5355 1 0.48 30.14 7.23 14.47 0.51 0.12 0.25
6 BL 20x240 37 5355 2 0.07 37.68 1.39 2.79 0.52 0.02 0.04
WAZAR 2 7 BL 14x176 182 5355 4 0.73 19.34 3.52 14.08 0.38 0.07 0.28
8 BL 14x86 78 5355 4 0.31 9.45 0.74 2.95 0.20 0.02 0.06
9 BL 20x240 372 5355 2 0.74 37.68 14.02 28.03 0.52 0.19 0.39
10 p 16 5355 430 5355 8 3.44 1.58 0.68 5.43 0.05 0.02 0.17
11 BL_16x60 60 5355 4 0.24 7.54 0.45 1.81 0.15 0.01 0.04
OGOLEM 760.25 15.22
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 13.68 0.27
NADDATEK NA NIEROWNOSCL: 2% 15.21 0.3
NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 1.5% 1.4 0.23
RAZEM: 800.54 16.02
WYKONAC: x 2 1601.08 32.04
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Poz.1.7. Wigzar dachowy stalowy zewnetrzny — 7 sztuki :
skala 1:20 S
s RS
\,\
, N
g N
e
-
-
e
-
-
-
e
\,\
e /\/ />
@)7@ \\ A
@&&& o
- $355
P o~ WIAZAR 2
- mm 1 HEB 180
- o L=6754 SZT=2
”
e
e
e
e
e
e
e
e
e
-
\ P
~ SZCZEGOL "A
d Te
e N
Y - \
Kotwa mechaniczna | / / Kotwa mechaniczna
%“ : segmentowa M16 =S _/ @m\\”\ segmentowa M16
‘N \ ! K
AWM// »rr /AWUV/ \ N
] . Podcigq
20 11400 20 .
! o 4 zelbetowy

SZCZEGOt "A” — Podparcie wigzara

skala 1:10

SERN

WIAZAR
@ BL 20x240
=372 SZT=2 . i ,
| | |
S350 7 - 7 7
WIAZAR 7 @ 7 7 #
16 S355 120, 11 o, || J20 : Kot han
L 16x60 200 otwa mechaniczna
@_.nﬁo SL1=8 / T L=60 SZT=4 A A | | segmentowa M16
L Wr &Hﬁ _HWU _HWU
L1355 L, 270 |
| Eﬂj S3hb5 379 K
6/ 170 WIAZAR 71 X
S359 BL 14x86 @
WIAZAR =78 SZT=4
N BL 14x17/6
L=182 S/T=4 15446,15 ©
1N
S U
T N ol 5™
0 =
S355 >
WIAZAR 97 46,97
@ BL 20x240 240 Otwor owalny dfugi
L=37.2 SZT=2 1846
UWAGA: 4
| archimedia
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Elektrody: ER146

Kotwy: kotwa mechaniczna segmentowa M16 (np. HILTI HST M16)

2. Dla zapewnienia prawidfowe] pracy konstrukcji konieczne jest
doktadne zlokalizowanie kotew w rozstawie 1140 [cm] (w ukladzie
poprzecznym), tak aby kotwy w otworach owalnych posiadaty
po 15 [mm] luzu.

3. Elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
galwaniczne.

4. Spoiny nieoznaczone wykona¢ jako pachwinowe o grubosci rownej
0,7 grubosci cienszego z tgczonych elementow.

5. Spoiny winny by¢ wykonane z odpowiedniego materiatu wykazujqcego
przy probie rozciqgania spoin minimalng granice plastycznosci
I minimalng wytrzymatos¢ nie mniejsze od wartosci nominalnych
dla materiatu rodzimego.

6. Spoiny czolowe nalezy wykonac na petny przetop zbadaniem spoin
metodg ultradZzwiekowg.
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