klapa_ oddymiajqca

wylaz dachowy przeszklony 80x80cm

dachowka ceramiczna w kolorze grafitowym

plotek przeciwsnieqowy w kolorze szarym

blacha tytanowo-cynkowa gr.0,/mm

stolarka okienna PCV
drewnopodobna

balustrada zewnetrzna - stal
nierdzewna kwasoodporna

daszek systemowy caloszklany

tynk mineralny cienkowarstwowy na
siatce, malowany farbq silikatowg

blacha tytanowo~cynkowa gr.0,/mm

+0,00

A

stolarka drzwiowa PCV
drewnopodabna

plytki gresowe rozoodporne,
ontypodlizgowe

tynk cokotowy z dodatkowq
powtokq przeciwwilgociowg

zaluzje pionowe drewniane

stolarka okienna drewniana

tynk cokotowy z dodatkowg
powlokq przeciwwilgociowq

tynk mineralny cienkowarstwowy na
siatce, malowany farbq silikatowg

tynk mineralny cienkowarstwowy na
siatce, malowany farbq silikatowg

balustrada zewnetrzna - stal
nierdzewna kwasoodporna

stolarka

okienna drewniana

tynk mineralny cienkowarstwowy na
siatce, malowany farbq silikatowg

cegla Klinkierowa szara

blacha tytanowo-cynkowa gr.0,/mm

Wiy R
,, ‘ | | il

tynk cokotowy z dodatkowq
powlokq przecinwilgociowq

piytki oktadzinowe kiinkierowe

blacha tytanowo—cynkowa gr.0,7/mm

tynk mineralny cienkowarstwowy na
siatce, malowany farbq silikatowg

plotek przeciwsniegowy w kolorze szarym

tynk mineralny cienkowarstwowy na
siatce, malowany farbg silikatowg

dachdwka ceramiczna w kolorze grafitowym

balustrada zewnetrzng - stal
nierdzewna kwasoodporna

daszek systemowy catoszklany

cegta klinkiefowa szara

PRZEDSZKO!

stolarka drzwiowa PCV

drewnopodobna

tynk cokotowy z dodatkowg
powlokg przeciwwilgociowg

blacha tytanowo—cynkowa gr.0,/mm

napis wykonany z kolorowej
pOlprzezroczyste] pleksi i podswietlany
neonami (wg. oddzielnego opracowania)

tynk mineralny cienkowarstwowy na
siatce, malowany farbg silikatowg

blacha tytanowo-cynkowa gr.0,/mm

+H5,47

stolarka drzwiowa drewniana

balustrada zewngtrzna - stal
20,00 mierdzewna kwasoodporna

_ 148,19

plytki gresowe mrozoodporne,
antyposlizgowe

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéot,
budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane].

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac

i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyfki od
projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegbdlnosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,
oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikow
wewnetrznych i innych nalezy zamawiac

i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedlug pozycji

opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czesc
konstrukcyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).
LEGENDA:

tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce,
malowany farbg silikatowg

kolor bialy (NCS: S 0300-N)

tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce,
malowany farbq silikatowg

kolor szary (NCS: S 4500-N)

plytki- okladzinowe Klinkierowe

kolor: bialy, szary, brgzowy, czerwony (szklwiony),
niebieski

dachowka ceramiczna w kolorze grafitowym

opierzenia, obrdbki- blacharskie, orynnowanie -
blacha tytanowo—cynkowa gr.0,/mm

cegla kinkierowa szara
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