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OZNACZENIA :

1. Wpust deszczowy zeliwny klasa D400
2. Obetonowanie wpustu B-15

3. Plyta nastudzienna & 912 mm

z otworem 220x230 mm .

4. Elementy prefabyykowane @& 500 .

5. Rura PCV @200 .

6. Pierscien odcigzajacy & 920/680 mm
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archimedia
Pracownia: ul.Wolsztynska 4 , 60-361 Poznan T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl
Nurner umowy: [ Branza: [sanrrarna [ Stadium dokumentacii: | PROJ. WYKONAWCZY
Inwestor:

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GROJEC
UL. PISUDSKIEGO 47, 05-600 GROJEC

Nazwa inwestycji:

Budowa przedszkola w Gréjcu
dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10

Projektant: marin. Artur Szkop é upr. WKP/0146/P00S/09 %
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Wpust deszczowy z wk tadkg amortyzacyjng, z zawiasem Opracovane: 5 3
oraz zamknieciem na 2 rygle. £
Osa@ik zanieczyszczen ze stali ocynkowanej z raczkg
do wyjmowania.
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