
 

ARCHITEKCI WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

 

ZALEśNOŚĆ MOCY SILNIKA [kW] OD UDŹWIGU [kg]
I PRĘDKOŚCI [m/s].

Przykładowe wytyczne elektryczne dla róŜnych typów dźwigów
w wykonaniu standardowym o wysokości podnoszenia Hp = 10 m

HOME LIFT® Z BLOKIEM ZAWOROWYM NGV

Prędkość kabiny [m/s]

GREEN LIFT® / FLUITRONIC®

Z BLOKIEM ZAWOROWYM NGV

Prędkość kabiny [m/s]

GREEN LIFT® FLUITRONIC® Z BLOKIEM ZAWOROWYM NGV
I AGREGATEM TYPU "DRY"
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Prędkość kabiny [m/s]

GREEN LIFT® - GEARLESSBELT® (GLB-MRL®)
DŹWIG ELEKTRYCZNY

Prędkość kabiny [m/s]

GREEN LIFT® TML® 1600 OSOBOWY / SZPITALNY
Udźwig 1600 kg

Prędkość kabiny [m/s]

DŹWIGI SAMOCHODOWE (VL®) I TOWAROWO - OSOBOWE (GPL®)

Prędkość kabiny [m/s]
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Uwaga:  PowyŜsze  dane  mają  charakter  ogólny.  Na  moc  silnika  wpływają  równieŜ  takie
parametry  jak  wysokość  podnoszenia  i  masa  kabiny.  W  sprawie  szczegółowych  informacji
technicznych prosimy o kontakt z GMV Polska.

CHRAKTERYSTYKA TECHNICZNA SILNIKÓW STOSOWANYCH
W DŹWIGACH GMV (ZABEZPIECZENIA)

SILNIKI JEDNOFAZOWE (HOME LIFT®)

SILNIKI TRÓJFAZOWE (POZOSTAŁE DŹWIGI)
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