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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojclziatka nr 3671/5, 3671/6,
3671/10 w Grojcu.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola puhgy Orzeszkowej w Grojcu,
dziatka 3671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w ,Bkoje wykonawczym budowy
przedszkola w Grojcu”.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji geednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie éleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilaiosy.

Inwestor: Burmistrz Gminy i Miasta Grojec

ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Dane ogdlne:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola \j€ar, dziatka 3671/5, 3671/6, 3671/10 w
Grojcu. Projektowany budynek jest budynkieayteczndci publicznej o funkcji przedszkola.
Nowy budynek przedszkola zaprojektowano jaketrpivy (2 kondygnacje nadziemne) z
poddaszem nietytkowym, co podyktowane jest uwarunkowaniami wigtkodziatek (obszaru
opracowania). Wygie z sal za¢ usytuowanych na parterze begmanio na plac zabaw
poprzez zadaszony taras.

Projektowany budynek przedszkola przeznaczowryzie dla dzieci w wieku 2,5-5 Iat.
Przewidziano w nim 150 miejsc dla dzieci.

Obstug stanowé bedzie 14 osob, tj.:

oddziatowe: 6 0sab,

pomoc oddziatowych: 2 osoby,

dyrektor przedszkola,

zastpca dyrektora przedszkola,

wozny,

kucharz,

pomoc kucharza - 2 osoby.

Na wydtwony ksztatt budynku wptyw miat przede wszystkim tidizterenu inwestycji. Jego
pigtrowa konstrukcja wynika z matej powierzchni dzkaleudowlanych i jednocZaie da¢
rozbudowanego programu funkcjonalnego.

Budynek projektuje si jako w petni przystosowany do obstugi osob niepsfmawnych
(podjazd przed wégiem gtdwnym, dwig osobowy przystosowany do przewozu o0s6b na
wozkach inwalidzkich).

VVVVVVY
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Projektuje s} dach o spadku potaci 35 st. na konstrukcji dremagji&ryty dachoéwk ceramiczg
w kolorze grafitowym.

Pomieszczenia kuchnig sventylowane mechanicznie. Pozostate pomieszczeriatylowane
grawitacyjnie.

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaavg Wspolnego Stownika Zamowi¢CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycwszystkich robot budowlanych przy wykonaniu
instalacji sanitarnych i natg je stosowa w powigzaniu z niej wymienionymi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

Kod CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyabiektéw
budowlanych lub ich czsci oraz roboty w zakresie irzynierii
ladowej i wodnej
SSTP.7.0 INSTALACJE SANITARNE ZEWRRZNE

SSTP.7.1 Wodoggi
SSTP.7.2 Kanalizacja sanitarna
SSTP.7.3 Kanalizacja deszczowa

SSTP.7.4 Gaz

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznep©g zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoggo.

Uzyte w OST wymienione pomej okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oflenym miejscu, a tatie odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrdéd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

Budowla - obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sficg maszty
antenowe, wolno stgge trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicznehiorniki, wolno stogce instalacje
przemystowe lub uggdzenia techniczne, oczyszczaldmekow, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemmpedziemne przeégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,nikima takze czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
I urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotoéw sktadagych s¢ na
catas¢ uzytkows.
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Czes¢ obiektu lub etap wykonania= cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpogxia - oznacza datrozpoczcia Robét i dat przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zajczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybaméw czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakkt
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokolty przak@ia terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z naradstalé, plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw mejodontau — take dziennik montau.
Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiar@amivykonawczymi.

Dokumentacja projektowa dokumentacja dulagca zahcznikiem do szczego6towych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podany szczego6towych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu poltoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbur
pojazdow obstugypych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyxizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zsaii
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegasoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér naddows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie iomnyie bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach robét zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz ggdzen technicznych, jak rownie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majarsaetoboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacjt) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olkétajaca rodzaje i kolejn@& lub wspoétzalenos¢ czynndci
obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza 0s@b wyznaczog przez Zamawiacego do dziatania jako zgnier
wymieniorg w Akcie Umowy Ilub ing osolg wyznaczog w razie potrzeby przez
Zamawiagcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobot posiadaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w bwudtwie wedlug prawa kraju,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiarow akceptowana przez Inspektora Nadzorugzksi z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych
robét w formie wyliczé, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego
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Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy Ilub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania
niezlednych badai préb zwizanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jalwm@z rézne tworzywa i wyroby
niezkedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentagrojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania open
odruchu na podtee gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie- normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie ogllnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i agizeniami technicznymi lub
budowla stanowdca cat@¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodgé- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory alostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Organy samorzdu zawodowege- organy okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektow, zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pa. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektuteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @vdst
przepisbw odgbnych, wprowadzafych zwhzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboywanego za okétone ustaw obowipzkowe
kontrole dokonywane przez vitawy organ.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmoowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkoi ziarna do 2 mm;

Plac budowy oznacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty State i do ktorych mbj¢
dostarczone Ugdzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyia w Umowie
wyszczegoblnione jako stanayie czsci Placu Budowy.

Podic’e - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kada osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osole wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robot; oraz prawnych
nastpcow kadej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora
Nadzoru w formie pisemnej dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw— decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchofe@ na cele budowlane tytut prawny wynikacy z prawa
wlasndci, uzytkowania wieczystego, zaj@du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowhzaniowego, przewidgagego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem dokumentacji projektowe;j.
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Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robotistawowych w
kolejncsci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towypsem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowsgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem il&i jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osalh wymieniory przez Wykonawe w Umowie lub
wyznaczogn w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji- nalely przez to rozumieroboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézagi budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonarmursozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.
Roboty budowlane budowa, a tale prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdinfarunkéw Zamédwienia
W postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta atmstUmowa pomidzy
Wykonawea a Zamawiajcym.

Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaiczykonania i
odbioru rob6t, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye irzeczy, potrzebne do
realizacji i ukaczenia Robdét oraz uswaia wszelkich wad. Jednaik Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sgz Zamawiajcego (jeeli wyskpuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, mggych stanowd lub stanowdcych czs¢ Robdt Statych.

Sprzt Zamawiagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyslijea) udostpnione przez
Zamawiajcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Roboét jak podano peSyfikacji; ale nie
obejmuje Uradzen, jeszcze nie przyjych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy- przestrze, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkety — teren zamkwgty, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obrongm lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds, Ministrowi Spraw Wewetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznydb), bezpéredniego wydobywania kopaliny
ze zta@a, kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlanyobiekt budowlany przeznaczony do czasowerytkawania w
okresie krétszym od jego trwdld technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczego6lne Umowy rii&i Ogolne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobdt,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jesa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane urzdzenia techniczne zgaane z obiektem budowlanym zapewsia)
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzenigiekdéw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.

Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techygbzinszczegétowych
specyfikacjach technicznych.
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Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lupam specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsa\osci okreslonych w  Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbior Robot.

Wykazy- oznacza dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykew i dostarczone
wraz z Oferj i wkagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierd Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osalfy) wymieniorg(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nagpcow tej osoby(bb).

Wykop ptytki wykop, ktdrego glbokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktorego giokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzerimrykop, o szerok&ei dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wiskoprzestrzennywykop, o szerok&i dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,23, ra §cianach pionowych
badZ nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepis6w o ocenie zgaamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojetty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanowicym integrali calg¢ uzytkowa.

Zarzgdzapcy realizacy umowy — to osoba prawna lub fizyczna odoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adeapcym, wyznaczona przez zamavi@zggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robét i adminisaia umowg w zakresie okrdonym

w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyda odebng catasé
konstrukcyjr lub technologiczsgp zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mie polegé na wykonywaniu robot zwkanych z budow
Zalgcznik do oferty oznacza wypetnione strony zatytutowane a€ahik do oferty”, ktore s
zalgczone do Oferty i stanowijej czs¢.

Zamawiajcy - oznacza osa@h wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria rob6t grupy, klasy, kategorie oktene w Rozporzdzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmigyw@jRozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoln&mvnika Zamoéwiga (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu E@jekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zaméwiepublicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik ZamowigCPV) - jest to jednolity system klasyfikacji may zastosowanie
do zaméwié publicznych, w celu ujednolicenia odnigsistosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozpaenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiequaj Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspoIn&mwvnika Zaméwigé (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Ewjekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zamowiepublicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz ich zgodfioz projektem
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), sp#@djami technicznymi (ST), oraz
przepisami prawa budowlanego i szfudtudowlan.

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogolmstalacje Sanitarne Strona 9




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu | OST1S.0.0]

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhicatas¢ robocizny, materiatbw, spgiu, narzdzi, transportu i
dostaw, niezédnych do wykonania robdt aftych umowg, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektoyy ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora NadzoRrzed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca updkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskictprzygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwesnvi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokonaaoatiia z Inwestorem zazade media i
wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnoéé rob6t z dokumentaci projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)pe8yfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektorazddad(np. protokoty konieczioi na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stapawzamoéwionym zakresie i sntegralmy
czgs$cia umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadoréilnspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Pr@ektm dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane § za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok§®nego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé¢ z okre&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty niedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiarg parametrow wykonanych elementéw budowli, to takageriaty winny by niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@vawcy.
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2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera

>  opis,

»  czes¢ graficzry

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym wegg@owych warunkach umowy.
Wykonawca sporgdza dokumentagj powykonawcz oraz dokumentagj wykonawca
technologiczg dla poszczegodlnych elementéw wypissia podlegajcego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelfm

>

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

»  oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowpzkdw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przek#/ykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy Wskae punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawgékona z materialtdw wtasnych i usunie

nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidéw sposéb uzgodniony z dostayvc

(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obseigoublicznie w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, wsodefp i ildciach okrélonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostia&gzych - w miag potrzeb poéwietlanych.
Inspektor nadzoru okék niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezgiga
terenu budowy nie podlega @tinej zaptacie | przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecta do daty zak@czenia roboét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elam byly w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z/Wifykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
Stosowanie si do ustalael prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znai stosowé wszystkie przepisy powszechnie obexvijace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladzesooeye), ktdre gw jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi dw petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padcz
prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycgcych wykorzystania
opatentowanych rozwikan projektowych, urgdzenr, materiatdw lub metod. W sposobagly
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powinien informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstayzidfopie zezwol i inne
odnane dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje naspstwa finansowe lub prawne to w cadb
obciaza one Wykonawe.

Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemdasndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievél@wym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziataze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie
wlasndgci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swaskt, naprawi lub odtworzy
uszkodzon wiasna¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsn@owinien by nie gorszy mi
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrgomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne
oraz musi uzyska od odpowiednich wiladz, edacych wiacicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania roboét dskve oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdze.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldjfkonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychytkownikow oraz ldzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowrek zna i stosow&, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

»  utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

»  podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesio przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unika
uszkodzé Ilub uchzliwosci dla osob lub wiasrgi spotecznej, a wynikagych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsivie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopomgaiojazdowych,

srodki ostr@naosci | zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwosciag powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizagb6t norm, okrdonych w odpowiednich

przepisach dotygrych ochronyrodowiska, obgjzajg wykonawe.

Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych ngledo Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

YVVYY

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaaw

rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowycmagazynowych oraz przy

maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiddydpalne lgda skladane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedefdesn 0osob trzecich.

Prace pg@arowo niebezpieczne wykonywanec¢dp na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomszi.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpo@rem wywotanym jego
dziatalnGcia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgmowywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniediba zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny

Bezpiecz@stwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrézebedzie przepiséw dotyegzych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiednd odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamtwa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione

W cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na é przy transporcie
materialdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmk zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw Bposob cigty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.aPdy i tadunki powodgre nadmierne
obciazenie osiowe nie ¢ula dopuszczone né&wiezo ukaiczony fragment budowy w odvie
terenu budowy i Wykonawcagtizie odpowiadat za naprgwwszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora biadz

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materiaty
Akceptowanie wytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyglstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotycxe
proponowanegarédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedm@dectwa badania jakoi
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. #atizenie jednego materiatu z danego
zrodka nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpagoh materiatow z tegoddia.
Wykonawca zobowjzany jest do prowadzenia badev celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoddta w sposéb goty spetniaj wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegardédia g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdaci,
Wykonawca powinien zmieéirdédio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycre@gd miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowanidntgamych wisciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiadd wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiekzrédet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez
Inwestora i jest zobowtany dostarcay Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaq przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkfad czasowo 2t z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@erenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydh wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaz& Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatbw &dzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdwjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko hczsk z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
bedg zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#ferido czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty swgojakosé i

wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materialtdbw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwosé¢ zastosowania #mych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegoOlnych elementdbot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnrodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie z@oby pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne mnyseharakteryzowa sig parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatdbw wskazanych wjpkcie, a Wykonawca zoboyzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawspecyfikagg techniczig materiatdw
zamiennych popast wynikami badé niezalenych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach smy@h wskazane w dokumentacji
projektowej i SST naley traktowa jako standardy okgejagce wymagania jakwiowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.
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3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklienymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadamestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow patsdapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeaelUprzewiduje
sie mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyhouzyska jego akceptacjWybrany
sprzt po akceptacji, nie ni@ byt pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@dnorazowych spegtu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sgirgest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i na wiaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsp spetni@ wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigglt na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofien na osie
mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena ledzie usuwa
na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoagxiem rob6t wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posrinsktadé sic z czsci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robgbdne z umow oraz za jak&

stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za agodnd¢ dokumentagj projektows,

wymaganiami ST, programem zapewnienia §@k&ZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakio za pela obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskgo

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoez realizacji robét dxla wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzhgowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syfjiponosi Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowgdpodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakaci

Do obowihzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaniazpr
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia §ak@PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania roboét, rdovosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraus]
wykonanie robét zgodnie z dokumentgpjojektows, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

organizag} wykonania roboét, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz o0séb odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

system (sposo6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloig wykonywanych
robot.

YV VVVVYY

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robdt i jakaci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezédne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 3 okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robo6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem achaterialdw i robot ponosi
Wykonawca.
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5.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji méy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzoru dulzie mi€ zapewniog mazliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcadtie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeoaalo bada beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Insgektadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryktly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iRsjru
Przed przysipieniem do pomiarow lub batldaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywanedfp na terenie budowy i okazywane nazdée
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aagak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzackdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowssivanych przez Wykonawic Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontnabdt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstamyaikow bada
dostarczonych przez WykonagvcInspektor Nadzoru nie pobieréa probki materiatdw i
prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza,
ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoopvub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutetkowych bada albo oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robét z dokumentac
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgh lub dodatkowych bada
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru m dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

»  posiada deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

»  Polslg Normg lub

»  aprobai techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do roboétethzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jedno-znaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelpigich wymaga beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnylmovdazujagcym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczepny budowy. Kady
zapis w dzienniku budowy ¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @t@nowiska sttbowego. Zapisy dxla
czytelne, dokonywane trwakechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgetieda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIn€i:

dak przyjecia placu budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

dat przyjecia i zakres obowikdow 0s6b funkcyjnych na budowie,

dat rozpoczcia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich mystrania,

zgtoszenia i daty odbioru robdt zani@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robdét,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeomia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB i PW,

dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
robot,

dane dotyczce jakdci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych ba&ada podaniem
autora bada

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z poden kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi | wyjmnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdab
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigikeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iridgpea i Wykonawe do ustosunkowaniacsi
do jego tréci.

VV VYV VVV VY VVY VVVVVVYVYY
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Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaada® Inspektor Nadzoru w przypadku robot o
duzym stopniu skomplikowania. Kgika obmiaru robdt ddzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty wgkonane roboty. Podstawdo
wystawienia faktury &dzie zajczony oryginat protokotu odbioru poszczegolnychrredatow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciuaz@ntowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robét prowadzesukcesywnie w jednostkach pretyich w kosztorysie i
w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

numerem kolejnym karty,

podstavg wyceny i opisem robot,

iloscia przedmiarow robat,

daty obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 6 niniejszej OST,

iloscig robot wykonanych od pogtku budowy.

Ksiega obmiaru robot (i wymagana) musi hy przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzkny.

YVVVYVYYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia
o jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilddah Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewniania fakoDokumenty te stanowizahczniki do
odbioru rob6t. Winny by udostpniane na kade zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczactakze:

decyzg o pozwoleniu na budayy

protokét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materialtdbw z demonta
podlegagce utylizacji,

korespondencja na budowie.

YV VVVVVVVYVYVYY

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagyuie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego olatgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy dxlg zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane daavg|
nazyczenie Inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyobdt zgodnie z PB, PW i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieninspkektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnijtrzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywanedalg do Ksizki obmiaru robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayawd obowizku
ukonczenia wszystkich robot. 8ine dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy naspiie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony zgodnie zesiécia wymagarg do ptatngci na
rzecz Wykonawcy okg&tong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Do pomiaru awywane ledg tylko sprawne nakzizia pomiarowe, posiadgie czyteln skak,
jednoznacznie oké&ajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektoradlad
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagdlezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie uggzenia pomiaroweddlg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdiakae w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gvgwcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzenykonywane &da w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdvieaat bedzie:

podstaw wyceny i opis robét,

»  ilos¢ przedmiarow robét (z kosztorysu ofertowego),

»  dat obmiaru,

»  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniaetalu, elementu, wykonanie szkicu
>

d

Y

pomocniczego,
obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kal&gn
lugas¢ x szeroké¢ x gtebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
» ilos¢ robot wykonanych od pogiku budowy,
»  dane osoby spogdzapcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujagcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
»  odbiorowi robot zanikagych,

»  odbiorowi czsciowemu, elementéw robat,

»  odbiorowi ksacowemu, ostatecznemu,
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»  odbiorowi po uptywie ¢kojmi,
» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

7.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdawviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagolnego pospu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lydiojednoczesnym
powiadomieniem Inspektondadzoru Odbidér przeprowadzonyetizie niezwtocznie, nie @diej
jednak, nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokwydi powiadomieniem o
tym takze InspektoraNadzoru

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleicumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonuje gidla zakresu robdt okilwnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyndtraBdbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzyggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na&miie o tym fakcie Inspektordadzoru

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zalzenia robo6t i przygicia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzpmzez Inwestora w obeciud
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafiai pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndaci wykonania robo6t z dokumentgcprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapoznagst realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych

i ulegapcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykaiaawyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnigych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czykaoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisg jakagé wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowy i
SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych

w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogolmstalacje Sanitarne Strona 21




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu | OST1S.0.0]

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtrazwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciatw okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbior pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokhmany przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:

»  Dokumentagi powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,
Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentébw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

Protokoty odbioru rob6t ulegajych zakryciu i zanikagych,

Protokoty odbioréw cgciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy — oryginat i kopj

Ksigzki obmiaréw robat,

Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagang@maBudowlanym,

Protokdty préb, badai sprawdze,

Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych uradzen, zalecé
eksploatacyjnych,

Wykaz przekazywanych kluczy,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jala (PZJ),

Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzen,

»  Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zghoszpismem przez Wykonawdo odbioru
w terminie ustalonym przez komgs;j

YV VYV VYV VVVVVVVY VY

8. PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagnawa jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagcego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstavptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczaltowe dnzie uwzgédniat
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena obejmuije:

>

>
>
>

>

>

8.2.

robocizre bezpdrednp wraz z kosztami,

wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, transportu,
wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgita przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowore
mog wystipi¢ w czasie realizacji robot,

podatki obliczane zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami.

Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania gido wymaga warunkow Umowy i wymaga ogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki ctome w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1.

>

YV VYV VYV V¥V V¥V V V

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlankstgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwiglicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z fidiejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@£2QDz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczrfipahU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pd&zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o0 dozorze teadmym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z péniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegwgmozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, p0z.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, p0z.150 z poiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjapheparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

. Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzawierajcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 1p8z. 953).
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Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drid@ wrzénia 1997 r. — w
sprawie ogollnych przepiséw bezpiesgiva i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z pidejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsta i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéma 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U.

z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakaa ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawisgpgo dane dotygrze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

. Normy

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiéymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10700-00:1981 Instalacje weygtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego policklo winylu do przesytania pod
cisnieniem wody do picia

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzywczatych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylanody. Wymagania ogoélne
PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z twwarz sztucznych do
bezcknieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sami¢] - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Vdgania i badania przy odbiorze.
PN-EN124:2000 Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, dvaa typu, znakowanie, sterowanie
jakaoscia

PN-B-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw satych - Systemy przewodowe z
niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylanwody - Wymagania
0golne

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betoniezbrojonego, betonu
zbrojonego widéknem stalowynvelbetowe.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcliziatka nr 3671/5, 3671/6,
3671/10 w Grdjcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
obiekéw budowlanych lub ich egi oraz roboty w zakres
inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrddig,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy waogyiniv i
rurociggow do odprowadzanigiekow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerigdacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zaggh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji techniegz g
zgodne z obovgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

Wodocygg - rurochg wraz z przydczami i wyposaeniem staacy do przesytania lub
rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania tgsca odbioru.

Przewdd wodogigowy — rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody
odbiorcom.

Przewdd wodogigowy rozdzielczy przewdd wodoggowy doprowadzagy wodt od przewodu
magistralnego do przygzy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Rura ochronna- rura stalowa dla zabezpieczenia woglgai

Zasuwy — armatura wbudowana w wodggi stuwzacy do zamkngcia odptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wegoci

Hydranty przeciwpgarowe— stuzg do czerpania wody z ruragjow w przypadku paaru.

Bloki oporowe — map zastosowanie dla wodagdw, przy ktorych nie mana liczy¥ na
przeniesienie sit osiowych wzdtuprzewodu. Stosowaneg sna kolanach, tukach i
odgatzieniach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwgzanych z:
»  budow przylacza wodocigowego.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentgcjprojektows,

specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Waamktechnicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-mongawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych

2.

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materialtbw — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elergeatco najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwado Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgoowodow@ obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdw i elementoéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-mombavych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepis dotycacymi przedmiotowej
instalacji.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robo6t, ich zgod&édz dokumentagj

projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestogkieOgolne wymagania
dotyczice materialtdbw podano w ogolnej specyfikacji techng pkt 3.1. ,Wymagania
0golne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYY

Bale iglaste obrzynane nasycone Kl.III gr.50-63mm

Drewno na stemple budowlane 12-14cm

Elektrody do stali niskogglowych 3,25mm, rutylowe R

Hydranty nadziemngeliwne 80mm

Klamry ciesielskie z gtow stal. typu U

Kolankazeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantu

Kolanko 90st z PE érednicy zewgtrznej do 90mm

Kolanko 90st z PVC érednicy zewgtrznej 160mm

Kotnierzeslepe

Krawedziaki iglaste nasycone Kkl.II

Krocce przejciowe, zeliwne, jednokotnierzowe

Kroécezeliwne jednokotnierzowe FW do rur z tworzyw sztugzim 150mm
Nasuwki na rury PVC (PE) @iieniowe typu NW-W 150mm

Nawiertka cénieniowa samonawiercgja osrednicy zewgtrznej 160/63mm
Obudowy do zasuweliwne 150mm

Obudowy do zasuweliwne

Podchloryn sodowy

Pospoétka

Rurochgi z rur cénieniowych PVC SDR21 PN10soednicy zewgtrznej 160mm
Rurochgi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 1@rednicy zewgrtrznej 125mm
Rurochgi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 1G@rednicy zewgrtrznej 50mm
Rurochgi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 1@rednicy zewgrtrznej 63mm
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VVVVVVVVVVVVVVVVVVY VY

3.

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm
Rury stalowe z kacami sfazowanymi, malowane weyirz asfaltem, zabezpieczone
przektadlg nasycop asfaltem - ZO1 159/5,6mm

Skrzynkizeliwne do hydrantow

Skrzynkizeliwne do zasuw

Skrzynkizeliwne

Sruby $redniodoktadne M16 kpl

Tasma z polietylenu

Tréjnik redukcyjny z PE érednicy zewantrznej 125/50mm

Trojnik réwnoprzelotowy z PE frednicy zewgtrznej 50mm

Tuleje z PVC dla lanych kotnierzy stalowych

Uszczelki gumowe do rurdieniowych kielichowych z PVC (PE) 150mm
Uszczelki gumowe ptaskie do poken kotnierzowych 150mm

Uszczelki gumowe ptaskie do poker kotnierzowych

Uszczelnienie typu Integtra £U-7

Woda

Zasuwy E kotnierzowe 150mm

Zasuwy klinowe owalneeliwne kotnierzowe 80mm

Zawory przelotowe zeliwa chgliwego z zaworem spustowym 50mm
Zawory zwrotne grzybkoweegliwne, kotnierzowe 50mm

Zwezki zeliwne 80mm

Zwir

SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot | ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkngmi w PB, PW i ST.

Wykonawca przyspujacy do wykonania wodoggu powinien wykaza sie mozliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu:

VVVVVVVVVVVVYVYYYY

Ciagnik siodtowy z naczepl6t (1)
Kop.j-nacz.na p45.0.40m3 (1)
tadowarka kotowa 2,0m3 (1)
Obudowa OW WRONKI typ stupowy
Prasciarka do rur PE

Samochod dostawczy 0,9t (1)
Samochod samowytad.do 5t (1)
Samochdd samowytadowczy 5-10t (1)
Samochod samowytadowczy 10-15t
Samochdd skrzyniowy do 5t (1)
Spawarka elektr.wirgca 300A
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1)
Ubijak spalinowy 200kg
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h
Zgrzewarka doczotowa do rur PE
Zuraw samochodowy do 4t (1)
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

»  Transport i skladowanie rur i ksztattek myi§g¢ przeprowadzane przyagtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewstrznych warunkow panggych podczas procesu
tak, aby wyroby nie byty poddawanadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ihie
kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkddivorzywo sztuczne. Rury
w odcinkach prostych w czasie transportu powinny bjozone scisle obok na calej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniegm Wolne kaice rur w odcinkach
prostych wystajce poza skrzygi tadunkows nie mog by¢ diuzsze nk 1m. Rury w
zwojach naley transportowa w taki sposob, by nie bytlo mlbwe ich przesuwanie. Przy
czymsérednice zwojow nie magby¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zalecatsansport rur
w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiagaporniki boczne w rozstawie max
2m.

» W trakcje tadowania, roztadowywania i skiadowani@ery zabezpieczy rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzigcaumr i przesuwanie po pocho.
Zatadunek i roztadunek powinien dyeczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z
tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w agkach wymaga iycia podneénika
widtowego z ptaskimi widiami lub dvigu z bellg (trawersem). Nie wolno stosowa
zawiesi z lin stalowych lub twuchdéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowoy(ou
mniejszejsrednicy wewntrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadunkiem gaki nalery
wyjaé rury "wewretrzne". Gdy rury g roztadowywane pojedynczo rhma je zdejmowa
recznie (dosrednicy 250 mm) lub z ayciem podnénika widtiowego. Dopuszcza ¢si
skltadowanie rur na podta réwnym, gtadkim i mgkkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodupcym uszkodzenia rur. Rury naje chront przed bezpgednim dzialaniem
promieni stonecznych (szczegolnie rury w koloracimym niz czarny). Przy braku
zadaszenia mma stosowa plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszazajswiatia.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przedaa80°C.

>

Podsumowujc:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot. Nasrodkach transportu przewone
materialy powinny b§ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwgrc

Przewiduje si przewo6z rur oraz wszystkich elementéw instalagjiyposaenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na pladdwy.

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgtieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegoélnych elementéw oragadeje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantaivarowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianynumowie.
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Do transportu materialdw i wdzeh mazna stosowa@ migdzy innymi nasfpujace sprawne
techniczniegrodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadowsw 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadovénb0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie &@dkach transportu nalg przestrzega przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnig wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

Wymagania dotycce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu mogath publicznych
pojazdy feda spetnid wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawegldie usuwé na bieggco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaan drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestego do akceptacji Projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwedhiajgcy wszystkie warunki, w jakich cblg
wykonywane roboty zwzane z budowprzylgcza wodocigowego.

5.2. Roboty przygotowawcze

» Podstaw wytyczenia trasy sieci wodagowe] rozdzielczej stanowi Dokumentacja
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w rereosi wodocjgu przez
odpowiednie slzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataimasy oraz wjczenia
do istniejcej sieci.

»  Przed przysipieniem do rob6t naky pod nadzorem wiagiciela sieci wykoné przekopy
kontrolne w miejscach wtzenia.

» Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej icktiilwbudowd repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne.

» W miejscach, gdzie me zachodZ niebezpiecagstwo wypadkdéw, budow nalezy
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznagémyattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy i przewierty sterowane

Wykop pod wodogig naley wykonywa recznie lub mechanicznie, €cianach pionowych.
Minimalna szerok& wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy przewodu i wynosi 0,8
m plussrednica zewetrzna przewodu.. Wykop natg prowadz¢ od miejsca odgatienia z
istniejgca siech wodocigows. Dno wykopu powinno hyréwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopalery pozostawé na poziomie
wyzszym od rezdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach rémwonych o ok. 20
cm, wykopy naley wykon& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. RBeceejto
powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. g /zefcie/ po drabinie z wykopu
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powinno by wykonane, z chwil oshgniccia gkbokasci wickszej nE 1 m od poziomu
terenu, w odlegixi nie przekraczgrej 20m. Dla wykopow dcianach pionowych natg
wykona umocnienie poziomo zakladanymi wypraskami stalowy@budowa powinna
wystawa 15 cm ponad powierzchinterenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow
ostatnia warstwa (0,20 m ) powinnac¢bysunéta recznie. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalgy nad otworami wykopanymi ustaévitawy celownicze, umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu zokontrok rzednych dna. tawy
celownicze naley montow& nad wykopem na wysoké ok. 1 m nad powierzchsiterenu
w odstpach wynosgzcych ok. 30 m. Lawy powinny miewyrazne i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gorne krglzie celownikow naley ustawé zgodnie z
rzgdnymi projektowanymi za pomgaiwelatora. Potgenie celownikow naley sprawdzé
codziennie przed rozpogzem robot montzaowych. Po wykonaniu podsypek, robot
montaowych oraz obsypek ruragow (z pospotki) wykopy zasypa gruntem
umazliwiajgcym uzyskanie parametrow zmgczania. Wykopy w projektowanych
nawierzchniach bezwzglnie zagsci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zi@ach
(dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne nglevykonywa& zgodnie z SST B.1.01 Roboty
ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz &M8836-02 "Przewody podziemne
- roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiomelz zgodnie z warunkami BHP w
budownictwie specjalnym.

Przefcie projektowanym przgtzem wodocigowym pod istnigjca ul. ul. Pik. Stanistawa
Dabka z uwagi na charakter drogi oraz istguej torowisko nakey wykona& w formie
przewiertu sterowanego.

Przewiert zaleca siwykona np. wiertnig poziony typu WP 30/60 lub inmanalogiczg.
Przed podjciem przewiertu nalyy usytuowa i wytyczy¢ w sposob trwaty
0$ skrzyzowania oraz komor weggiowej i wyjsciowej na podstawie zgdzonych podkiadow
geodezyjnych.

Projektuje s} wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 9,0 .8 & 4,5m (komora
nadawcza) i 2,0 x 2,0 x 4,5m (komora odbiorcza).

Po wyznaczeniu ww. komér wykofiaich obudowy za pomac grodzic stalowych.
Poggzanie grodzic za pomagavibromiotéw lub mitotami hydraulicznymi. Wykotavykop
koparky do gkbokdsci uzaleznionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy (dla wieryy WP o
ok. 0,5 m gtbiej od projektowanej osi przewiertu). Dno wykopulprofilowac celem
zapewnienia sptywu ewentualnej wody gruntowggzkami drenazowymi do studzienki
zbiorczej. Podtge utwardzt przez utgenie 10 cm warstwy tlucznia o granulacji 20 — 40
mm, a na tym prefabrykowanych ptyt nawierzchniowych

Komore odbiorcz nalezy wykona po zakaczeniu robét ziemnych w roboczej komorze
nadawczej ze wzgtlu na zapewnienie ggtosci prac wibromiota i koparki oraz niecelo$¢o
diugotrwatego utrzymywania otwartego wykopu $eypwego.

W gotowym wykopie pocgkowym wykon& scianke oporowg z wielowarstwowo
utozonych ptyt drogowych. W grodzicy wyg otwor w celu wprowadzenia wiertta.
Nastpnie do wykopu opici¢ wiertnioc WP. Ponad wykopem ustatwstpnym ustawd
agregat naglowy, pohczony z zespotami roboczymi maszyny za pognpezewodow
elastycznych. Jednoczee z prowadzeniem przewiertu przeciskalcinki rur ochronnych.
Urobek podawany wierttem do przengch, wymiennych pojemnikéw usuwaoza wykop
pocztkowy.

Wykonujac przewiert prowadzi w sposob eigly obserwacje przodka gronego tunelu
I wstrzymywa roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowaelement uzbrojenia
podziemnego.
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Po wykonaniu przewiertu rgirstalovs wprowadzé do jej wretrza rug przewodow na
ptozach z tworzywa sztucznego. Ruwchronm wyposay¢ w wylewke (analogia gczek
wechowy) z rury stalowej @25 mm lub @20 mm. zagzorg u gory skrzynk uliczrg do
zasuw, montowanych na podto betonowym lub betonowych ptytkach z otworami (w
przypadku prz&f rurocggow ttocznych). Kace rur stalowych Zkepi¢ manszetami.
Rozmieszczenie podpsélizgowych zgodnie z instrukgjproducenta rur.

Po zakd@czeniu montau rurochgu przewodowego poddayo probie szczelrai, rurochgi
cisnieniowe probie énieniowej (P = 1,0 Mpa).

Przed zasypaniem wykopow wykdnawentaryzagj geodezyjy.

Wykona zasypk wykopow, grunt zagszcz& warstwami o grub. 0,3m. Nadmiar ziemi
pochodacej z wykopdw rozplantowana miejscu. Teren wokét zasypanych wykopow
uporzdkowa: i przywrock jego pierwotny wygid.

5.4. Podsypka

Dla przyhcza wodocigowego nalgy wykona podsypk w postaci tawyzwirowo-piaskowej o
grubagci 20 cm. Podiga pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o gréddad®2Ocm —
podsypka z pospotki. Podta pod kanatly i obiekty z materialdw sypkich o grédd@0cm —
osypka z pospoiki

Podsypk nalezy zagsci¢ spratem mechanicznym. Grunt do zasypania powiniehZgodny z
BN-83/8836-02

5.5. Ulozenie przewodu wodocigowego

Zgodnie z podzialem Polski na strefy przemarzamimntgwg PN-81/B-03020
rejonie przedmiotowej inwestycji (Edd) lezy w strefie o gtbokasci przemarzania gruntu ~ 1,0
m p.p.t. Projektuje si minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rurydeoiggowej do
poziomu terenu nie mniejszezrii,4 m.

Nad przewodami énieniowymi z tworzyw sztucznych nale utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawgaw odlegtaci okoto 30cm od wierzchu rury.
Podsypka i obsypka zesgczona do wspotczynnika 0,95 — 0,98 wg Proctora.
Powy;ej wykop naley zasypa gruntem spoistym (piaskiem dowiezionym)
Z zagszczeniem warstwami, co 20 cm do wspoitczynnika 6,098 Proc.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przgcza wodocagowego

Przylhcze wykonane z rur PE nie wymaga zastosowania padszenia antykorozyjnego, a
ksztattki zeliwne, zasuwy i armatura posiagldpbryczne zabezpieczenie przed kogozj
Ewentualne ubytki powlok zewtrznych antykorozyjnych armatury i ksztaltek rigle
uzupeiné¢ przed montzem mag bitumiczry naktadap ,na gonco” na doktadnie
oczyszczone powierzchnie. Rury stalowe ochronnerfosve) powinny posiadafabryczm
obustrong powloke asfaltows, ktdra w miejscach paczen spawanych naly uzupeiné
przed zasypaniem przewodu.

5.7. Proéba cisnieniowa

Po wykonaniu danego odcinka prayta wodocigowego nalgy przed zasypaniem poddgo
cisnieniowej probie szczelsoi na cknienie probne rowne 1,5 krotnej waito cisnienia
roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Brébczelnéci nalezy przeprowadzi po
utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pogih rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed penism przewodu. Szczekdo
przewodow wodogigowych powinna spetnéavymagania normy PN 81/B-10725.
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5.8. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Ptukanie przewodéw wodagowych wykonywa odcinkami bezp&rednio po
wykonaniu montau danego odcinka wodagu wody czyst. Brudm wode z ptukania sieci
wypuszcza przez kacéwki sieci i hydranty p.po poza miejsce prowadzenia robét do czasu a
zacznie na kécowkach i hydrantach wyptywaczysta woda. Kolejno wykonywane odcinki
sieci ptuka i zabezpieczaprzed zanieczyszczeniem przez ,korkowaniefidawych wylotow,
ptukanie przewodow wodagjowych powinno si odbywa z prdkoscig min. 1,0 m/s;
dezynfekcg sieci wodocigowej naley wykona przed oddaniem wodegju do eksploatacii
przy wyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawéanit@5 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g
Cl/m3 wody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Celem kontroli jest stwierdzenie agghietej jakasci robot.

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wykazania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgosékiodostarczonych materiatdw i realizowanych
rob6t z Dokumentagj Projektows oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisow.
Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoinspektor Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po amdniu badania, Wykonawca
przedstawi na pmie wyniki bada do akceptacji layniera. Wykonawca powiadomi
pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o dakeniu kadej roboty zanikajcej, ktog
moze kontynuowé& po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Zdadl
Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenia metod prowadzenia Robot i ich kontrotizasie trwania budowy.

sprawdzenie jakai i parametréw technicznych materiatow i adzen, ktére mag zosta
wykorzystane do wykonania instalacji.

sprawdzenie czy zastosowane materiaty posjadafpowiednie certyfikaty lub
rownorzdne decyzje oragwiadectwa jakéciowe.

sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kkadje i uprawnienia(jeeli takie
s3 niezledne)

sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje dooldw stosowanych w danej
instalacji.

YV V VYV VVVVVVY

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot
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Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w

zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowan przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
oparciu o norra PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

VV VVV VY

VVVVVVY VY

Y V VY

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementow obudowy patekn ich zgodngci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymoidanymi przez wytwoeg
badanie zachowania warunkéw bezpiésie@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

badanie prawidtow&ei podiaza naturalnego, w tym gtownie jego nienarusz&dnd
wilgotnosci,

badanie i pomiary szerokd, grubagci i zag:szczenia wykonanego pod#z piasku,
badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczg i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkangchhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utéenia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychety,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczeniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy gcagjpod drogami ( rury ochronne ),
badanie zabezpieczenia przed kogpzj

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodgiodocigowym (w tym:
badanie podiza, izolacji, zabezpieczenia przed kogpzprawdzenie monta przewodow
I armatury),

badanie szczeldoi przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

>

odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wigcej niz £5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy
+ 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie ke@@i wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi\wazki nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewodow — 5 cm,

roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznyetb cm, dla pozostatych przewod@2 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekrocz§. dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gsbatych
przewodow — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powianyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodoéw z tworzyw sztucznyehb cm, dla pozostatych przewodéw
2 cm i nie mog spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeeja
jego do zera
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7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 8.

Roboty uznaje i za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Zeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pomyty wynik. Wyniki odbiorow
materiatdw i robot powinny iywpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z budowinstalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudayécian wykopow,
przygotowanie podiam,
roboty montaowe wykonania ruroggow,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji,
proby szczelngci przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.
Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego ppatrobot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbiaiiét zanikajcych zgodnie z ustalonymi
zasadami.

VVVYYVY

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegai&owego (polegage
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpienktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowgzujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,
szczegO6towo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzeagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortn&mwvego nalgy uzna za doktadne, jeeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza¥elncalego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje
ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze pggowanie.

Przy odbiorze instalacji wodagjowych i kanalizacyjnych natg przedstawd, co najmniej
nastpujace dokumenty:

»  Dokumentacja powykonawcza,

»  Dziennik budowy,

»  Atestyi zdwiadczenia,
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8.

9.

9.1.

YV VVV VV VVVVY VYV ¥V VVV VYV

Y VY

Protokoty odbioréw ogciowych dla tych elementow instalacji, ktére po a@aizeniu
robdt budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacii,

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instglagodociggowej,

PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia dotycgce podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne” punkt 7.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy

PN-B-10725
PN-B-01700

PN-B-06050
PN-H-74219
PN-B-01060

PN-M-74091

PN-M-74001
PN-M-74081

PN-B-06250
PN-B-10728
PN-H-74086
PN-B-02480
PN-B-10736

PN-H-74200

PN-H-74374.01

PN-H-74244
PN-B-06711
PN-B-03020

EN-545

PN-H-74105
PN-H-74107

. Inne dokumenty

Wodoangi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
Wodoaggi 1 kanalizacje. Urgdzenia 1 sié zewretrzna.
Oznaczenia graficzne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganddneg

Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogdlnego stosowania
Sié wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasgania.
Terminologia.

Armatura przemystowa.
nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Ogoélne wymagatadania.

Armatura przemystowa- skrzynki uliczh@sswane w instalacjach
wodnych i gazowych.

Beton zwykty.

Studzienki wodagjowe

Stopnigeeliwne do studzienek kontrolnych.

Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przé®w wodocigowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Hydranty nadziemna cknienie

Armatura i rura@i. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogolne.

Rury stalowe ze szwem.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.

Grunty budowlane. Posadowienie bémumie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
Rury, ziczki wyposaenie dodatkowe zeliwa sferoidalnego oraz

ich pohczenie do przewodow wodnych. Wymagania i metody

bada.
Rury énieniowe zzeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.
Rury énieniowe zzeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny &odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz)01.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych zewretrznych

SST P.7.00 INSTALACJE SANITARNE ZEWNRZNE

SST P.7.01 Wodoggi
SST P.7.02 Kanalizacja sanitarna
SST P.7.03 Kanalizacja deszczowa

SSTP.7.04 Gaz
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grogziatka nr 3671/5, 3671/6, 3671/10
w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
obiektow budowlanych lub ich &zi oraz roboty w zakres
inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrddig,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy waogyiniv i
rurociggow do odprowadzanigiekow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerigipcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

Kanalizacja sanitarna— si€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzaciakow
gospodarczych i przemystowych z odtomego obszaru miasta do oczyszczadnekow.

Kanalizacja grawitacyjna rurochg podziemny, stigcy do bezdnieniowego transportu
sciekow.

Kanalizacja ttoczna rurochg podziemny, stigcy do transportéciekow pod cinieniem
na wyzszy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowni&ciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna obiekt irzynierski wystpujacy na sieci
kanalizacyjnej (na diugai przewodu lub w wzle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i
wykonania prac eksploatacyjnych m@jch na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu
sciekow.

Studzienka kaskadowa studzienka rewizyjnaatzaca kanaty dochodze na réanych
wysokasciach, w ktérejscieki spadaj bezpdrednio na dno studzienki lub poprzez zetwany
odcigzajacy przewod pionowy.

Studzienka odpowietrzgja - studzienka na rurcgyu ttocznym, w ktorej rurogg
cisnieniowy wyposaony jest w odpowietrznik, montowana jest w najsgych punktach sieci
cisnieniowe;.

Studzienka odwadnigga - studzienka na rurag@u ttocznym, w ktorej rurogg
cisnieniowy wyposaony jest w armatwr umazliwiajacg oprdznienie rurocigu cknieniowego,
montowana jest w najmszych punktach siecigiieniowej.

Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigwkzk
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uaiiwviajacych dos¢p do uradzen kanalizacyjnych.
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Komora robocza — zasadnicza €% studzienki przeznaczona do czyAcio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledg® pomidzy rzedg dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki a rgdng spocznika.

Komin wiazowy — szyb paczeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komoe robocz.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznacgaio przeptywu w nim
sciekow.

Rura ochronna- rura osrednicy wekszej od przewodu stgca do przenoszenia obzen
zewretrznych do odprowadzenia na bezpieczodlegidé poza przeszkad terenowy
ewentualnych przeciekow.

Whpust uliczny (wpustciekowy, studzienkadciekowd - urzdzenie do przegia wod
opadowych z powierzchni i

odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizagizdeowej lub ogdlnosptawne;.

Kratka sciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedgst od gory do
wpustu ulicznego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia rob6t zwzanych z:
»  budow przylgcza kanalizacji sanitarne;.
»  przebudow istniegcych kanatow kanalizacji sanitarnej na terenie isiyeji (kolizja
projektowanego budynku z istrdej infrastruktug sanitarg)
>

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacp)bét zgodnie z dokumentggprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow@dstpstwa od projektu
mog dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadkenmzliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy mamnniej nie gorszych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmazy
powodowa obnizenia wartdéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany
materiatéw i elementow okinych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moutave naléy realizow#& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboudowlano-montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nommnaoraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgoddé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorgkieOgolne
wymagania dotycgre materiatdw podano w ogdélnej specyfikacji techne pkt 3.1.
~Wymagania ogolne”
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Bale iglaste obrzynane nasycone Kl.III gr.50-63mm
Beton zwykly B-7,5

Beton zwykty B-10

Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 19-25mm

Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 28-45mm

Drewno na stemple budowlane 12-14cm

Klamry ciesielskie z @téw stal. typu U

Kotnierzeslepe

Krawedziaki iglaste nasycone Kkl.II

Kregi betonowe o wysolkéai 0,5msrednicy 1,2m

Krééce przejciowe, zeliwne, jednokotnierzowe

Pokrywa nadstudzienrizlbetowa

Pospoétka

Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R"

Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P"

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm

Rury stalowe S o sprawdzonej szczétma powloly asfaltovg
Rury z PVC kanalizacji zewtrznej kielichowe d=160mm
Rury z PVC kanalizacji zewtrznej kielichowe d=200mm
Separator tluszczu i skrobi

Stopnie wlazoweeliwne

Sznur konopny kicony czesankowy pojedynczy smotowany
Sruby sredniodoktadne M16 kpl

Tuleje z PVC dla lanych kotnierzy stalowych

Uszczelki gumowe ptaskie do poker kotnierzowych
Wiaz kanatowyzel. fi 600 mm KkI.D (40 t)

Woda

Zaprawa cementowa M7

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYY

Zawory zwrotne grzybkoweegliwne, kotnierzowe 50mm

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Zawory przelotowe zeliwa chgliwego z zaworem spustowym 50mm

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie

robot, zgodnie z zasadami oklienymi w PB, PW i ST.

Wykonawca przyspujacy do wykonania wodoggu powinien wykaza sie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego spratu:
Kop.j-nacz.na p4s.0.40m3 (1)

tadowarka kotowa 2,0m3 (1)

Obudowa OW WRONKI typ stupowy
Samochod dostawczy 0,9t (1)

Samochod samowytadowczy 5-10t (1)
Samochod samowytadowczy 10-15t
Samochaod skrzyniowy 5-10t (1)
Samochdd skrzyniowy do 5t (1)
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1)

VVVVVVVVY
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»  Ubijak spalinowy 200kg
»  Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h
>  Zuraw samochodowy do 4t (1)

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

»  Transport i skladowanie rur i ksztattek mgigc przeprowadzane przyagtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewstrznych warunkow panggych podczas procesu
tak, aby wyroby nie byly poddawanadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny kie
kontaktu zzadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkadwvorzywo sztuczne. Rury
w odcinkach prostych w czasie transportu powinng biozone scisle obok na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniegm Wolne kaice rur w odcinkach
prostych wystajce poza skrzygi tadunkows nie mog by¢ diuzsze nk 1m. Rury w
zwojach naley transportowéa w taki sposéb, by nie byto mlbwe ich przesuwanie. Przy
czymsérednice zwojow nie magby¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zalegatsansport rur
w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiaeaporniki boczne w rozstawie max
2m.

» W trakcje fadowania, roztadowywania i sktadowaniety zabezpieczy rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rziecamr i przesuwanie po pocHo.
Zatadunek i roztadunek powinien dyeczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z
tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w agkach wymaga iycia podnénika
widtowego z ptaskimi widiami lub dvigu z bellg (trawersem). Nie wolno stosowa
zawiesi z lin stalowych lub twuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowoy(ou
mniejszejsrednicy wewntrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadunkiem yazki nalery
wyjaé rury "wewretrzne". Gdy rury g roztadowywane pojedynczo rima je zdejmowa
recznie (dosrednicy 250 mm) lub z ayciem podnénika widtowego. Dopuszcza ¢si
sktadowanie rur na podta rownym, gtadkim i mgkkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodupcym uszkodzenia rur. Rury nale chront przed bezp@ednim dzialaniem
promieni stonecznych (szczegolnie rury w koloracimym ni czarny). Przy braku
zadaszenia mma stosowa plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszazajswiatia.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przedaa80°C.

>

4.3. Transport studzienek

Studzienki powinny by transportowane samochodami o odpowiednim do tego c
przeznaczeniu.

Studzienki mana transportow@w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposéb, aiig
spowodowa uszkodzé scian i krécow. W wypadku jednak transportu pionowego mgle
uwzgkdni¢ catkowity wysoka@¢ transportowanych elementéw po zatadowaniu, aby nie
przekroczy oficjalnych dopuszcze drogowych. Platforma transportowa powinna dnie
wyktadzire tekturows lub materiatow, w celu wyeliminowania bezpgmedniego kontaktu
studzienek z elementami stalowymi, ktorych ostrawkdzie, mogtyby studzierkuszkodzt.
Studzienka podczas transportu must lsplidnie przymocowana do podk platformy, aby
uniemaliwi ¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku tramspeickszej ilasci studzienek
nalezy zwrdcic uwag aby studzienki nie stykaty esimiedzy sola w spos6b umdiwiajacy ich
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uszkodzenie Ilub ich elementéw. Powierzghnstyku naley oddzielt materialem
zabezpieczagym (np. tektu).

Zatadunek i roztadunek nale przeprowadzi tak aby nie uszkod&istudzienki. Jeeli
studzienki transportowaneg sna drewnianych platformach roztadunek i zatadume&ze
odbyw& sie za pomog wozkoéw widlowych. W innych przypadkach studzienkiozna
zatadowywa na platforng transportow lub je roztadowywa za pomog pasow. Nie wolno
stosowa zawiesi z lin stalowych czy saguchow. Podczas transportu, sktadowania, zatadunku
roztadunku studzienek, naleprzestrzegazasad BHP i stosowasic do przepisOw zwgzanych
z transportem.

4.4. Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych

Przewaenie kruszyw i piasku nmie odbyw& sic przy wykorzystaniu dowolnych
dostpnych srodkow transportu zapewnig@ych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewonych materiatdbw przed nadmiernym zanieczyszczenidub
zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowidujg rOwniez przy przewaeniu materiatdw izolacyjnych.

4.5. Transport mieszanki betonowe]

Do transportu mieszanki betonowej mgle uzy¢ $rodkow transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - malezy¢ takich srodkdw, ktére nie spowoda
segregacji sktadnikdéw, zmiany skfadu mieszanki,igayszczenia mieszanki, naemia na
temperatury przekraczgje granice okrdone wymaganiami technologicznymi.

Podsumowuic:

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takisfodkow transportu ktére nie
wplynag niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot. Na&rodkach transportu przewone
materialy powinny b§ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukédagodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwgrc

Przewiduje si przewéz rur oraz wszystkich elementéw instalacjwyposaenia od
producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazyné plac budowy.

Materiaty i urazdzenia mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu
rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchniukkdwej i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegoélnych elementéw orazpagtaje producent w swoich
wytycznych. Naley scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivprowadzenie robét zgodnie zasadami
sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przdaianym w umowie.

Do transportu materiatow i wdzer mazna stosowé&miedzy innymi nasipujace sprawne
techniczniesrodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadow§u 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadowenp0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie rsaodkach transportu nalg przestrzega
przepisdw obowzujacych w transporcie drogowym.
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Przy ruchu po drogach publicznycnodki transportowe mugzspetnig wymagania
przepisow ruchu drogowego.

Wymagania dotycce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu mogath publicznych
pojazdy leda spetnid wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawegldie usuwé na bieggco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaan drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestiego do akceptacji Projekt
organizacji i harmonogram robo6t uwgdhiagcy wszystkie warunki, w jakich chlg
wykonywane roboty zwizane z przebudoykanalizacji sanitarnej.

5.2. Roboty przygotowawcze

» Podstaw wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej rozdzielcapnowsy Dokumentacja
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w rtereosi kanalizacji przez
odpowiednie slzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataimasy oraz wjczenia
do istniejcej sieci.

»  Przed przysipieniem do rob6t naky pod nadzorem wiagiciela sieci wykoné przekopy
kontrolne w miejscach wtzenia.

» Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej icktiilwbudowd repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne.

» W miejscach, gdzie mme zachodZ niebezpieczgstwo wypadkoéw, budog nalezy
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod kanalizagj naleey wykonywa& recznie lub mechanicznie, décianach
pionowych. Minimalna szeroké wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy przewodu i
wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Wykop nalg prowadzé od miejsca
odgatzienia z istnigjca siech kanalizacyjg. Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spégkopu naley pozostawé na
poziomie wyszym od rzdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach rémwionych o ok.
20 cm, wykopy nalkey wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydabhy
ziemie nalezy sktadow& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby
utworzy¢ przegcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Wyjcie /zefcie/ po drabinie z wykopu powinno dyykonane, z chwil osigniecia
giebokasci wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegéd nie przekraczapej 20m. Dla
wykopow oscianach pionowych natg wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystagva5 cm ponad powierzchpterenu. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopdéw ostatnia warstwa (0,20 m ) pava by usunéta recznie. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalg nad otworami wykopanymi ustagvitawy celownicze,
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro¢ rzednych dna.
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tawy celownicze naley montowa& nad wykopem na wysoké ok. 1 m nad powierzchgiterenu
w odstpach wynoszcych ok. 30 m. tawy powinny miewyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gérne krglzie celownikow naley ustawté zgodnie z rgdnymi
projektowanymi za pomacniwelatora. Potgenie celownikdw naley sprawdzé codziennie
przed rozpoogiem robét montzowych. Po wykonaniu podsypek, rob6t maataych oraz
obsypek rurogigdbw (z pospoétki) wykopy zasypagruntem umeliwiajgcym uzyskanie
parametrow zagszczania.

Z uwagi na istnigjca kolizj¢ kanalizacji sanitarnej z budynkiem i koniecgho
przebudowy kanatu @400 w celu unikcia koniecznéci zastosowania pompownrciekdw
kanat przebudowywany zastanie zlokalizowany w Iniskgsiedztwie projektowanego budynku.
Wykonanie przebudowy odcinka kanatu z uwagi na miger ilos¢ miejsc naley wykona w
wykopie wgskoprzestrzennym sciankach umocnionych wypraskami stalowymi lub sakiem
systemowym.

W rejonie zblkzenia przebudowywanego kanatu sanitarnegoednicy @400 do
istniejgcego budynku roboty ziemne nayeprowadzé w wykopie umocnionym z zachowaniem
szczegOlnych wzgtdéw bezpieczestwa gsiadupcych budynkéw z prowadzgninwestyc.
Zabezpieczeniécian wykopow z uwagi na ograniczeniesitomiejsca oraz bliskiegsiedztwo
istniegcego budynku mieszkalnego nate wykon& w formie wykopu obudowanego
(rozpartego) z zachowaniem ngsijacych wymaga:

e gorne krawdzie elementow prZgiennych powinny wystawaponad teren co najmniej

10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem d&omwy gruntu lub innych

przedmiotow;

e rozpory powinny by trwale umocowane w sposOb unieiiwiajacy ich spadricie;

* powinny by zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjnéaig/g dna wykopu;

» w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdoivsic w obudowanej agci wykopu;

* W razie potrzeby dokonywania §edniego przerzutu urobku najew pionie zbudowa

pomosty;

Stateczn&¢ obudowy musi b§ zapewniona w kalym stadium robot, od rozpagzda wykopu i
konstruowania obudowy do a@gnhiecia projektowanego dna wykopu, a Rrasie do
catkowitego zapetnienia wykopu i usgaia obudowy.
Sktadowanie ukopanego gruntu beggadnio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylk
w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostakgzona na dodatkowe obgzenie
odktadem gruntu. Zaleca ¢sizasypéd wykop gruntem dowiezionym; materiat zasypki nie
powinien by zmarzngty ani zawierd zanieczyszcze (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow
budowlanych itp. materiatéw). Zasypywanie wykopuema wykonywa warstwami, ktére po
utozeniu powinny by zag:szczone; myzszaé warstw zasypki powinna Bywybrana zalenie
od przygte] metody zagszczania. Nasypywanie warstw gruntu i ich ¢gagzanie w pohiu
scian obiektow powinno kydokonywane w taki sposob, aby nie spowodowato agzénia
sciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgowej, jsli taka zostata wykonana.
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinien spweet uszkodzenia lub przemieszczenia
przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnggepiwwilgociowej, cieplnej).
Rozbiérka obudowycian lub skarp wykopow powinna byprzeprowadzona etapowo, w neiar
zasypywania wykopu, poczymnajod dna.
Obudowe scian wykopow mana usun¢ za kadym razem na wysoké nie wigksz niz:

* 0,5m- zwykopéw w gruntach spoistych;

 0,3m- zwykopdw w innych gruntach;
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczajti® tw przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usungcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowygraza
bezpieczéstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lusiedniego obiektu.
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5.4. Podloze

Dla przyhcza kanalizacji sanitarnej nalewykona& podsypk w postaci tawyzwirowo-
piaskowej o grubixi 20 cm. Podipa pod kanaty i obiekty z materiatdbw sypkich o gridio
15cm — podsypka z pospotki. Pozdopod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o gridio
30cm — osypka z pospotki

Podsypk nalery zagsci¢c sprztem mechanicznym. Grunt do zasypania powiniefi by
zgodny z BN-83/8836-02

5.5. Ulozenie przewodu kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzamianty wg PN-81/B-03020 rejonie
przedmiotowej inwestycji (Elbb) lezy w strefie o gibokasci przemarzania gruntu ~1,0 m p.p.t.
Projektuje s minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury &bracyjnej do poziomu
terenu nie mniejszenil,4m.

Na odcinkach kanatu, na ktorych nie spetniony jpetvyzszy warunek nalgy wykona
docieplenie. Warstwocieplajca wykona z keramzytu, grub@i warstwy wokét rurocigu 02 —
0,3m. Podczas wykonania warstwy dociepleniaayal@abezpieczy ja przed wymieszaniem z
gruntem obsypkowym np. oddzielajwarstwy folg budowlan lub pap.

Podsypka i obsypka zesgczona do wspotczynnika 0,95 — 0,98 wg Proctora.

Powyzej wykop naley zasypa gruntem spoistym (piaskiem dowiezionym)
Z zagszczeniem warstwami, co 20 cm do wspoitczynnika 6,098 Proc.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przgcza kanalizacji
sanitarnej

Przylhcze kanalizacyjne z rur PVC nie wymaga zastosowamabezpieczenia
antykorozyjnego. Rury stalowe ochronne (ostonow&yipny posiada fabryczm obustrong
powtoke asfaltows, ktdra w miejscach palczer spawanych naky uzupetnt przed zasypaniem
przewodu.

5.7. Proba szczelnéci przytacza kanalizacji sanitarnej

Proby szczelni przewodow kanalizacyjnych nale przeprowadzi zgodnie z norm
PN-92/B-10735 odcinkami milzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przyopie
cisnienia do 3 m st. wody.

5.8. Studnie kanalizacyjne

Projektuje s¢ studzienki kanalizacyjne (wd¢zeniowe) betonowe wykonane z
betonu B45 wg PN92/B-10729 @1200 mm. jako appéniowe o wiazacheliwnych typ cezki
wg. PN 64/H-74052 i PN80/H-74051.01 ze stopniassizawymi PN-64/H=74086. Przy
przegciu rur przezsciany studzienek natg zastosowa typowe przejcia typu — adaptory,
przegcia zgodne dla systemu rur z jakich wykonana mstgprojektowana sée Kregi
betonowe w studzienkachczone przy @yciu uszczelki gumowej.

Na  studzienkach zlokalizowanych ~ w gruntach nawodnionych przewidziano
grubowarstwow bitumiczry izolacg przeciwwilgociows, typu cezkiego. lzolacja wykonana
jest przy wayciu dwusktadnikowej, uszczelnime], elastycznej masy bitumicznej,
modyfikowanej polimerami. Izolacja ta jest naktadamatryskowo. Charakteryzuje; dtrotkim
czasem wjzania i natychmiastoyvodporngcia na wilga. Moze by aplikowana na wilgotne
podiaze, nie wymaga gruntowania.
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Studnie kanalizacyjne przyk¥ywtazamizeliwnymi zgodnymi z norm PN-EN 124:2000
typu lekkiego w terenach wydzonych spod ruchu kotowego C250 i typegzkiego D400 na
terenach obgizonych ruchem kotowym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Celem kontroli jest stwierdzenie agghietej jakasci robot.

Wykonawca ma obowrek wykonania peinego zakresu b@adaa budowie w celu
wykazania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgednodostarczonych materiatdw |
realizowanych rob6t z DokumentacProjektows oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i
przepisow. Przed przygiieniem do badania, Wykonawca powinien powiadormspektor
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badama wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawi na pmie wyniki bada do akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor Nadzoru kteeskiego, o zakwzeniu kadej
roboty zanikajcej, ktdy maze kontynuowdé po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przysapieniem do Robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,,

ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontrotiaasie trwania budowy.

sprawdzenie jakai i parametrow technicznych materiatow i agzen, ktére mag zosta
wykorzystane do wykonania instalacji.

sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadafpowiednie certyfikaty lub
rownorzdne decyzje oragwviadectwa jakéciowe.

sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kkedje i uprawnienia(jgeli takie
S3 niezlzdne)

sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje doobdw stosowanych w danej
instalacji.

YV V VYV V VVVVVVY

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w
zakresie i z agstotliwoicia zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu
o norrme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B- 10728.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
»  sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

»  zbadanie materiatldw i elementow obudowy patekn ich zgodngci z cechami podanymi

w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymoidanymi przez wytwoeg
»  badanie zachowania warunkow bezpiéstea pracy,

»  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
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»  badanie prawidiowszi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tnd
wilgotnosci,

»  badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanego pod#z piasku,

» badanie w zakresie zgodid z dokumentagj techniczig i warunkami okr&onymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkangchhicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

» badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadugcych i ich
zabezpieczenia,

»  badanie utgenia przewodu na podta,

»  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

»  badanie zastosowanychyaty,

»  badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczeniem,

»  badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami ( rury ochronne ),

»  badanie zabezpieczenia przed kagpzj

» badanie wykonania obiektow budowlanych na przewsdznalizacyjnym ( w tym:
badanie podiea, izolacji, zabezpieczenia przed kogzgprawdzenie monta przewodow
I armatury),

»  badanie szczeldoi przewodu,

»  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow

zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegkxri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz £5 cm,

» odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

» odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy
+3cm,

» dopuszczalne odchylenia w planie kea®i wykonanego podi@m wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwahl nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewoddw — 5 cm,

»  roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznyetb cm, dla pozostatych przewod&2 cm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekrocz§. dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gsbatych
przewodow — 2 cm,

» dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powimnyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewoddéw z tworzyw sztucznyehb cm, dla pozostatych przewoddéw
2 cm i nie mog spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeejs
jego do zera.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ABO1 ,Wyamég ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,4eli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych
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tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyaiodbiorow materiatéw i robot powinny
by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z budowinstalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie
»  roboty przygotowawcze,

»  roboty ziemne z obudayécian wykopow,

»  przygotowanie podiaa,

»  roboty montaowe wykonania ruroggow,

»  wykonanie rur ochronnych,

»  wykonanie izolacji,

»  proby szczelngci przewodow, zasypanie i zggczenie wykopu.

Odbiér robdét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m i
powinna wynosi: okoto 300 m dla przewodow i z tworzywa sztuczn&je bez wzgidu na
sposOb prowadzenia wykopow oraz dla przewodoéw a2 RVC, w przypadku utzenia ich w
wykopach o $cianach umocnionych, gadla przewodéw ulonych w wykopach
nieumocnionych z rur PVC okoto 600 m.

Dopuszcza sizwigkszenie lub zmniejszenie diugm przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna b¥ ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wegami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioobdt zanikajcych zgodnie z
ustalonymi zasadami.

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaakowego (polegagre
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelsoi catlego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpignktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowszujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowwpdpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzegj badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas
odbioru kaicowego nalgy uzn& za dokiadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelsoi catego przewodu) zostaly spetnionezelektéres z wymaga przy
odbiorze technicznym Kmowym nie zostalo spetnione, najeocent jego wpltyw na stopie
sprawndgci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrédi¢ konieczne dalsze pegibwanie.

Przy odbiorze instalacji wodaegjowych i kanalizacyjnych natg przedstawd co najmniej
nastpujace dokumenty:

»  Dokumentacja powykonawcza,

»  Dziennik budowy,

»  Atestyizgwiadczenia,
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8.
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Protokoty odbioréw ogciowych dla tych elementow instalacji, ktére po a@aizeniu
robdt budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacii,

Protokoty wykonania ptukania,

PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia dotyczce podstawy ptatrsoi podano w OST ,Wymagania ogolne” punkt 7.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Polskie Normy.

PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania
przy odbiorze".

PN-92/B-10729 "Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn

PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjmgymagania i badania przy
odbiorze".

PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie".

PN-H-74051-2:1994 "Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250

PN-64/H-74086 "Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych™.

PN-B-10725 "Wododigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania".

Normy branzowe.

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemneym&fgania i badania przy
odbiorze".

BN-86/8971-08 "Prefabrykaty budowlane z betonwgbetonowe ielbetowe".

BN-62/6738-03 "Beton hydrotechniczny. Sktadnikidreiw. Wymagania techniczne”.

BN-62/6738-07 "Beton hydrotechniczny. Sktadnikidreiw. Wymagania techniczne".

Pozostale przepisy.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieciworzyw sztucznych wydana przez
producenta rur.

KB-38.4.3/1/-73 Piyty pokrywowe.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych, tom II,
Instalacje sanitarne i przemystowe" - opracowanegepr Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnejstal”, 02-656
Warszawa, ul Ksaweréw 21

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych"
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodadestrzennej i
Budownictwa, wydane przez Poiskorporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny @odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz01.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grogziatka nr 3671/5, 3671/6, 3671/10
w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszdwoiapletnycl
obiektow budowlanych lub ich &zi oraz roboty w zakres
inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrddig,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy waglpmiv i
rurociggow do odprowadzanigiekow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Kanalizacja grawitacyjna- rurochg podziemny, skpcy do bezdnieniowego transportu
sciekow.

Kanalizacja ttoczna rurochg podziemny, stgcy do transportusciekédw pod dnieniem na
Wyzszy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniéciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjr@biekt inzynierski wysgpujacy na sieci kanalizacyjnej (na
diugcsci przewodu lub w wzle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykaaaprac
eksploatacyjnych magych na celu utrzymanie prawidtowego przephdgiekow.

Studzienka kaskadowa studzienka rewizyjna a¢zaca kanaty dochodze na ranych
wysokdaciach, w ktorejscieki spadaj bezpadrednio na dno studzienki lub poprzez zetwany
odcigzajacy przewod pionowy.

Studzienka odpowietrzgja - studzienka na rurcggu ttocznym, w ktorej rurogg cisnieniowy
wyposaony jest w odpowietrznik, montowana jest w najggych punktach siecigiieniowej.
Studzienka odwadnigja - studzienka na ruragyu ttocznym, w ktdrej rurogg cisnieniowy
wyposaony jest w armatyr umazliwiajgca opr&nienie rurocigu csnieniowego, montowana
jest w najnkszych punktach siecigiieniowe).

Studzienka prefabrykowanatudzienka, ktorej co najmniej zasadniczes€komory roboczej i
komin wiazowy § wykonane z prefabrykatow.

Witaz kanatowy— elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uadiwviajacych dos¢p do uradzen kanalizacyjnych.
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Komora robocza— zasadnicza €%¢ studzienki przeznaczona do czyicioeksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odledio pomkedzy rzedg dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki adm spocznika.

Komin wtazowy- szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchriaiemi, przeznaczony do
zejcia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komoe robocz.

Kineta— wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznacygaio przeptywu w ningciekow.
Rura ochronna— rura osrednicy wikszej od przewodu stgca do przenoszenia obgzen
zewretrznych do odprowadzenia na bezpieczodlegidé poza przeszkad terenovy
ewentualnych przeciekow.

Whpust uliczny (wpustiekowy, studzienkéciekowa)- urzzdzenie do przegia wod opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalio #&analizacji deszczowej Ilub
ogolnosptawnej.

Kratka sciekowa- urzdzenie, przez ktore wody opadowe przedassaj od gory do wpustu
ulicznego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia

robét zwgzanych z:

»  budowg kanalizacji deszczowe;.

»  przebudow istniegcego kanatu kanalizacji deszczowej na terenie itwgps(kolizja
projektowanego budynku z istrdeg infrastruktug sanitarg)

>

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realiza@bot zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacy techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elergentco najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwédn Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdbw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@gpwodowé zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.
Roboty montaowe naley realizow#& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi
robét budowlano-mongwych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowed]skimi Normami,
oraz innymi przepisami dotygezymi przedmiotowej instalaciji..

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowvykonania roboét, ich zgodsé z
dokumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorgkieOgolne
wymagania dotycxe materiatbw podano w o0golnej specyfikacji technej pkt 3.1.
~Wymagania ogolne”
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2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Bale iglaste obrzynane nasycone Kl.III gr.50-63mm
Beton zwykly B-7,5

Beton zwykty B-10

Cement portlandzki 25 z dodatkami

Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 19-25mm

Deski iglaste obrzynane Kl.IlIl 28-45mm

Drewno na stemple budowlane 12-14cm

Klamry ciesielskie z gtow stal. typu U

Kotnierzeslepe

Krawedziaki iglaste nasycone Kl.II

Kregi betonowe o wysokai 0,5msrednicy 1,0m

Krocéce przejciowe, zeliwne, jednokotnierzowe
Nadstawka betonowsiekowa 500mm diugai 1m
Osadniki betonowe 500mm

Piasek do betonow

Piekcienie odcizajagce zelbetowe

Piegcien podtrzymugcy wpust

Pokrywa nadstudzienrlbetowa

Pospoétka

Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R"

Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P"

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm

Rury stalowe S o sprawdzonej szczétma powlolg asfaltovg
Rury z PVC kanalizacji zewtrznej kielichowe d=160mm
Rury z PVC kanalizacji zewtrznej kielichowe d=200mm
Rury z PVC kanalizacji zewtrznej kielichowe d=250mm
Rury z PVC kanalizacji zewtrznej kielichowe d=400mm
Rury z PVC kanalizacji zewtrznej kielichowe d=500mm
Stopnie wlazoweeliwne

Syfony kamionkowe kanalizacyjny, poziomym@dnicy 200mm
Sznur konopny kicony czesankowy pojedynczy smotowany
Sznur konopny smotowany

Sruby sredniodoktadne M16 kpl

Sruby sredniodoktadne M20 kpl

Tuleje z PVC dla lanych kotnierzy stalowych

Uszczelki gumowe ptaskie do poker kotnierzowych
Wiaz kanatowyzel. fi 600 mm kI.D (40 t)

Woda

Wpustzeliwny ulicznysciekowy 650x450mm

Zaprawa cementowa M7

Zawory przelotowe zeliwa chgliwego z zaworem spustowym 50mm
Zawory zwrotne grzybkoweegliwne, kotnierzowe 50mm

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYY

w

SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
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Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami odlanymi w PB i ST.

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag#& sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

VVVVVVVVVVVYY

B

Kop.j-nacz.na p4s.0.40m3 (1)
tadowarka kotowa 2,0m3 (1)
Obudowa OW WRONKI typ stupowy
Samochod dostawczy 0,9t (1)
Samochod samowytadowczy 5-10t (1)
Samochdd samowytadowczy 10-15t
Samochod skrzyniowy 5-10t (1)
Samochdd skrzyniowy do 5t (1)
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1)
Ubijak spalinowy 200kg
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

Zuraw samochodowy do 4t (1)

TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

>

4.2. Transport materiatow

Transport i sktadowanie rur i ksztattek maig/c przeprowadzane przyagtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewstrznych warunkow panggych podczas procesu
tak, aby wyroby nie byly poddawanadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny kie
kontaktu zzadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkddzvorzywo sztuczne.

Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powyiby utozonescisle obok na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniegm Wolne kaice rur w odcinkach
prostych wystajce poza skrzygitadunkows nie mog by¢ diuzsze nz 1m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i skladowanigery zabezpieczy rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rziecamr i przesuwanie po pocho.
Zatadunek i roztadunek powinien dyeczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z
tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w agkach wymaga iycia podnénika
widtowego z ptaskimi widiami lub dvigu z bellg (trawersem). Nie wolno stosowa
zawiesi z lin stalowych lub fguchéw. Gdy rury sroztadowywane pojedynczo it je
zdejmowa recznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem podnénika widtowego.

Dopuszcza si sktadowanie rur na podta réwnym, gtadkim i mgkkim, najkorzystniej
drewnianym, nie powodagym uszkodzenia rur.

Rury naley chront przed bezpoednim dziataniem promieni stonecznych (szczegélnie
rury w kolorach innym ri czarny). Przy braku zadaszeniazma stosowa plandeki, folie

I inne materialy nieprzepuszcgeg swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna
przekracza 30°C.

4.3. Transport studzienek

Studzienki powinny by transportowane samochodami o odpowiednim do tedo c

przeznaczeniu.
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Studzienki mana transportow@ w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposéb, ahje
spowodowa uszkodzé scian i krécow. W wypadku jednak transportu pionowego mgle
uwzgkdni¢ catkowity wysoka¢ transportowanych elementéw po zatadowaniu, aby nie
przekroczy oficjalnych dopuszcze drogowych. Platforma transportowa powinna dnie
wyktadzire tekturows lub materiatow, w celu wyeliminowania bezpgmedniego kontaktu
studzienek z elementami stalowymi, ktorych ostrawkdzie, mogtyby studzierkuszkodzt.
Studzienka podczas transportu must lsplidnie przymocowana do podb platformy, aby
uniemaliwi ¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku tramspeickszej ilasci studzienek
nalezy zwrdcic uwag aby studzienki nie stykaty simiedzy sola w spos6b umdiwiajacy ich
uszkodzenie lub ich elementdw. Powierzehnstyku naley oddzielc materialem
zabezpieczagym (np. tektu).

Zatadunek i roztadunek néale przeprowad4i tak aby nie uszkodgistudzienki. Jeeli studzienki
transportowaneasna drewnianych platformach roztadunek i zatadumeke odbywé sic za
pomog wozkéw widlowych. W innych przypadkach studzienkiozna zatadowywa na
platforme transportow lub je roztadowywéa za pomog paséw. Nie wolno stosoWwaawiesi z
lin stalowych czy tacuchéw. Podczas transportu, sktadowania, zatadunkoztadunku
studzienek, naleg przestrzega zasad BHP i stosowasic do przepisow zwzanych z
transportem.

4.4. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewaenie kruszyw i piasku nie odbyw& sic przy wykorzystaniu dowolnych
dostpnych s$rodkow transportu zapewnigych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewonych materialtdbw przed nadmiernym zanieczyszczenidub
zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowiaujg rowniez przy przewaeniu materiatdw izolacyjnych.

4.5. Transport mieszanki betonowe]

Do transportu mieszanki betonowej mgle uzy¢ $rodkéw transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - malezy¢ takich srodkow, ktére nie spowodu)
segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki,ieayszczenia mieszanki, naemia na
temperatury przekraczgje granice okrdone wymaganiami technologicznymi.

Podsumowujc:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych rob6t. N@rodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadaodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwe@tc

Przewiduje si przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalagjiyposaenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na pladdwy.

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgiieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdlnych elementow oragadaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robét zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianynmumowie.
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Do transportu materialdow i wdzeh mazna stosowa migdzy innymi nasfpujace sprawne
technicznierodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadowsu 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadovénb0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie &@dkach transportu nalg przestrzega przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnig wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

Wymagania dotycce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu mogath publicznych
pojazdy feda spetnid wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog byé¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawegldie usuwé na bieggco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaan drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestego do akceptacji Projekt
organizacji i harmonogram robo6t uwgdhiagcy wszystkie warunki, w jakich cblg
wykonywane roboty zwizane z przebudaykanalizacji deszczowe;.

Calas¢ prac przebudowania kanalizacji deszczowejyaleykona pod nadzoremaytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

» Podstaw wytyczenia trasy sieci wodagowej rozdzielczej stanowi Dokumentacja
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w rereosi wodocigu przez
odpowiednie slzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zatainasy oraz wjczenia
do istniepcej sieci.

»  Przed przysipieniem do robét naly pod nadzorem wiagiciela sieci wykoné& przekopy
kontrolne w miejscach wtzenia.

» Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iotilwbudowa repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne.

» W miejscach, gdzie nmie zachodz niebezpieczgstwo wypadkéw, budog nalezry
prowizorycznie ogrodZiod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod wodogig naley wykonywa recznie lub mechanicznie, écianach pionowych.
Minimalna szerok& wykopu powinna by dostosowana dérednicy przewodu i wynosi 0,8 m
plus érednica zewetrzna przewodu. Wykop nalg prowadzé od miejsca odgatienia z
istniejgca siech wodochgows. Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykojilery pozostawé nha poziomie wiszym
od rzdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach réwionych o ok. 20 cm, wykopy
naleey wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydaby ziemke nalery
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sktadowd wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy
przegcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Wyjscie /zefcie/ po drabinie z wykopu powinno dwykonane, z chwil osigniecia gkbokasci
wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odle§éd nie przekraczagej 20m. Dla wykopdw o
scianach pionowych natg wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowym
Obudowa powinna wystawal5 cm ponad powierzchniterenu. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa (0,20 m ) pavé by usunégta rcznie. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalg nad otworami wykopanymi ustagvitawy celownicze,
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro¢ rzednych dna.
tawy celownicze naley montow& nad wykopem na wysoké ok. 1 m nad powierzchgiterenu
w odstpach wynoszcych ok. 30 m. tawy powinny mtewyrazne i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gérne krkalzie celownikow naley ustawé zgodnie z rgdnymi
projektowanymi za poma@cniwelatora. Potgenie celownikdw naley sprawdzé codziennie
przed rozpoogxiem robét montzowych. Po wykonaniu podsypek, robot maataych oraz
obsypek rurogigbw (z pospoétki) wykopy zasypagruntem umeliwiajacym uzyskanie
parametrow zaggzczania. Roboty ziemne najewykonywa zgodnie z ST-02.01.00 Roboty
ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz &M8836-02 "Przewody podziemne -
roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorzedzozgodnie z warunkami BHP w
budownictwie specjalnym.

Z uwagi na istnigjca kolizje kanalizacji sanitarnej z budynkiem i koniecgh@rzebudowy
kanatu @400 w celu unikegia koniecznéci zastosowania pompowniciekdéw kanat
przebudowywany zastanie zlokalizowany w bliskimsiedztwie projektowanego budynku.
Wykonanie przebudowy odcinka kanatu z uwagi na migerg ilos¢ miejsc naley wykona w
wykopie wgskoprzestrzennym gciankach umocnionych wypraskami stalowymi lub sakiem
systemowym.

5.4. Podtoze

Dla przyhcza kanalizacji sanitarnej nale wykona& podsypk w postaci tawyzwirowo-

piaskowej o grubixi 20 cm. Podipa pod kanaty i obiekty z materiatdbw sypkich o gridio
15cm — podsypka z pospoétki. Pozdopod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o gridio
30cm — obsypka z pospotki.

Podsypk nalery zagsci¢ sprztem mechanicznym. Grunt do zasypania powiniehAgodny z
BN-83/8836-02

5.5. Ulozenie przewodu kanalizacji deszczowej

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzanianty wg PN-81/B-03020 rejonie
przedmiotowej inwestycji (Elbb) lezy w strefie o gtbokasci przemarzania gruntu ~1,0 m p.p.t.
Minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury kbrecyjnej do poziomu terenu powinno
by¢ nie mniejsze i 1,4m.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przgcza kanalizacii
deszczowej

Przylhcze kanalizacji deszczowej z rur PVC oraz rueyavic poliestrowych typ GRP nie
wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.7. Proba szczelnéci przytacza kanalizacji deszczowe]
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Proby szczeln@i przewodow kanalizacyjnych naleprzeprowadzi zgodnie z normp PN-92/B-
10735 odcinkami medzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przgopie cinienia do 3
m st. wody.

5.8. Studnie kanalizacyjne

Projektuje s} studzienki kanalizacyjne (ad¢zeniowe) betonowe wykonane z betonu B45 wg
PN92/B-10729 @1200mm dla rur svednicy @200mm oraz studnie betonowe z betonu B45
@1500mm dla rur érednicy d800mm jako pgtzeniowe o wiazacheliwnych typ cezki wg.

PN 64/H-74052 i PN80/H-74051.01 ze stopniami adaaai PN-64/H=74086Przy przejciu

rur przezsciany studzienek natg zastosowa typowe przejcia typu — adaptory, przgia
zgodne dla systemu rur z jakich wykonana zostpnggektowana sie Kregi betonowe w
studzienkachalczone przy #yciu uszczelki gumowe.

Na  studzienkach  zlokalizowanych ~w  gruntach  nawodysh  przewidziano
grubowarstwow bitumiczry izolacg przeciwwilgociow, typu cezkiego. lzolacja wykonana
jest przy uwyciu dwusktadnikowej, uszczelnigej, elastycznej masy bitumicznej,
modyfikowanej polimerami. Izolacja ta jest naktadamtryskowo. Charakteryzujec dirotkim
czasem wjzania i natychmiastogvodporndcia na wilga. Moze by aplikowana na wilgotne
podiaze, nie wymaga gruntowania.

Studnie kanalizacyjne przykiywtazamizeliwnymi zgodnymi z norm PN-EN 124:2000 typu
lekkiego w terenach wytzonych spod ruchu kotowego C250 i typezkiego D400 na terenach
obcigzonych ruchem kotowym.

5.9. Wpusty uliczne

Projektuje s¢ wpusty uliczne jako studzienki z osadnikiem (desee) z betonu
wodoszczelnego (W8) mrozoodpornego (F50) o klaspgraymataci min. B45 zakéaczone
wpustami deszczowymi kl. 400. &gi taczone na uszczelki gumowgednica kegow @500mm.
Wpusty uliczne wykonywazgodnie z wytycznymi producenta stagupd ich montau zapraw
betonows. Wpusty posadowi na warstwie betonu B-10 wysako 15cm. W elementach
przylaczeniowych zamontowafabryczne przégia szczelne dla rur PVC 200mm. Wysééio
wpustow regulow& za pomog krazkdw pasrednich. Kratk sciekows zamontowda na
pierscieniu redukcyjnym. Zastosowawpusty uliczne z osadnikiem o wysdéko min. 0,95m.
Polczenia wpustow wykorgabezpdrednio do studni rewizyjnych. Rmizenie to wykona za
pomog weciccia kréécem. Do padczenia kréca z rug PVC wyé ksztaltki przejciowe).
Przefcie przezciarg wykona w rurze ochronnej z uszczelk

Dodatkowo tereny utwardzone przy w@ach do budynku odwadnianesda
poprzez zastosowanie odwodnienia liniowego. Korytdwodnieniowe przykryte rusztem
zeliwnym wykonanym w klasie C250.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Celem kontroli jest stwierdzenie agghietej jakasci robot.

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wykazania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgostiadostarczonych materiatow i realizowanych robot z
Dokumentagj Projektow oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepiséwrzed
przysgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadominspektor Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po amgniu badania, Wykonawca przedstawi na
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pismie wyniki bada do akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego kdvyawca powiadomi
pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o aakeniu kadej roboty zanikajcej, ktdy
moze kontynuowad po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora¢adl Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przysapieniem do Robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,,

ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenia metod prowadzenia Robot i ich kontrotizasie trwania budowy.

sprawdzenie jaki i parametréw technicznych materiatow i adzen, ktére mag zosta
wykorzystane do wykonania instalacji.

sprawdzenie czy zastosowane materiaty posjadafpowiednie certyfikaty lub
rownorzdne decyzje oragwiadectwa jakéciowe.

sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kkadje i uprawnienia(jeeli takie
s3 niezledne)

sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje dooldw stosowanych w danej
instalacji.

YV V VYV VVVVVVY

Kontrola, pomiary i badania w czasie Rob6t

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o
norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

»  sprawdzenie metod wykonania wykopow,

»  zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patein ich zgodngéci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymoidanymi przez wytwoeg

»  badanie zachowania warunkoéw bezpigéstea pracy,

»  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

» badanie prawidiowszi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tnd
wilgotnosci,

»  badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanego pod#z piasku,

» badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczig i warunkami okr&onymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkangchhicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

»  badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

»  badanie utgenia przewodu na podta,

»  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

»  badanie zastosowanychyaty,

»  badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczeniem,

»  badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami ( rury ochronne ),

»  badanie zabezpieczenia przed kagpzj

»  badanie wykonania obiektow budowlanych na przewsdzbdocigowym ( w tym:

badanie podiea, izolacji, zabezpieczenia przed kogzgprawdzenie monta przewodow
I armatury),
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»  badanie szczeldoi przewodu,

»  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikéw
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz £5 cm,

»  odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwi¢ksze nz 0,1 m,

» odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy
+3.cm,

» dopuszczalne odchylenia w planie ke@wi wykonanego podi@m wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwatki nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewodow — 5 cm,

»  roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznyetb cm, dla pozostatych przewod@2 cm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekrocz§. dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gsbatych
przewodow — 2 cm,

» dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powimnyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodéw z tworzyw sztucznyehb cm, dla pozostatych przewodéw
2 cm i nie mog spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeeja
jego do zera

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 8.

Roboty uznaje i za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,4eli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wiodbiorow materiatéw i robét powinny
by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z budowinstalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopow,

przygotowanie podiam,

roboty montaowe wykonania ruroggow,

wykonanie izolacji,

proby szczelngi przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego ppatrobot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbiarot zanikajcych zgodnie z ustalonymi
zasadami.

YVVVYVYVYYVY

7.3. Odbiér koncowy
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Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaakowego (polegagre
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelsoi catlego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpignktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowszujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowwpdpisane przez nadzér techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortié@awego nalgy uzn& za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szaéelrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdic

konieczne dalsze pggpiowanie.

Przy odbiorze instalacji wodagjowych i kanalizacyjnych natg przedstawd, co najmniej

nastpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbioréw ogciowych dla tych elementow instalacji, ktére po a@aizeniu

robdt budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacii,

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instglagodociggowej,

YV VVVVY

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia dotycgre podstawy ptatrssi podano w OST ,Wymagania ogolne” punkt 7.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Normy

PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymaganmakresie wykonania i badania
przy odbiorze".

PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizaey.

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjwymagania i badania przy
odbiorze".

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykie".

PN-H-74051-2:1994 - "Wiazy kanatowe. Klasy B125502

PN-64/H-74086 - "Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-B-10725 - "Wodoeigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania".
BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemWe/magania i badania przy
odbiorze".

BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betdfwggi betonowe elbetowe".
BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadnikidnéw. Wymagania techniczne".
BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Sktadnikidnoéw. Wymagania techniczne”.

VVV VVVVY VYV VY
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>
9.2. Pozostate przepisy.

» Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieciworzyw sztucznych wydana przez
producenta rur.KB-38.4.3/1/-73 - Piyty pokrywowe.

»  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych, tom I,
Instalacje sanitarne i przemystowe" - opracowareeprCentralny €odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal”, 02-656ar¢zawa, ul Ksawerow 21

»  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurgg@w z tworzyw sztucznych"
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospod@rkestrzennej i Budownictwa,
wydane przez PolgkkKorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgg
w 1996 roku

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny Godek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawzf)01.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych zewretrznych

SST P.7.00 INSTALACJE SANITARNE ZEWNRZNE

SSTP.7.01 Wodogyi
SST P.7.02 Kanalizacja sanitarna
SST P.7.03 Kanalizacja deszczowa

SSTP.7.04 Gaz

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Gaz Strona 48




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu SST P.7.04|

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grogziatka nr 3671/5, 3671/6, 3671/10
w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
obiektéw budowlanych lub ich &zi oraz roboty w zakres
inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowyciggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrddig,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231100-6 |Roboty budowlane zgzane z budogrurociggéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
sie¢ gazowa —gazocagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowythaiczniami gazu,
magazynami gazu,
polaczone i wspotpracuge ze solp stuzace do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,
nalezagce do przedsbiorstwa gazowniczego

gazocig - rurochg wraz z wyposaeniem staacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.
przylycze— odcinek gazoggu od gazoeaigu zasilajcego do kurka gtébwnego wdznie

kurek gtdwny- urzdzenie stigce do odgjcia gazu przed wggiem do budynku. Lokalizacja na
scianie zewntrznej

budynku w punkcie redukcyjno — pomiarowym.

rura ochronna- rura osrednicy wiekszej od gazoggu, usytuowana w przylieniu
wspotosiowo z gazoggiem, stizagca do przenoszenia obeen zewretrznych i do
odprowadzania przeciekdéw gazu poza przeszkextnovy.

rura wydmuchowa rura stigca do odprowadzenia z rury ochronnej na zgrnmniejszych
przeciekdw gazu, a ktérej zakazenie dla gazoggéw o cénieniu do 0,5 MPa powinno by
umieszczone w skrzynce ulicznej$zia gazoggow powyej 0,4 MPa w kolumnie
wydmuchowej.

odlegta’¢ podstawowa dopuszczalna odlegid osi gazocigu od obiektu terenowego
(przeszkody terenowej) bez

specjalnych zabezpieazgazocigu.

sgczek wchowy- urzadzenie stdgce do wykrywania nieszczelém w przewodach gazowych
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rura ochronna- rura stiaca do zabezpieczenia gazgmgi przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni terenu oraz do odprowadzania na bezpjemdlegta¢ ewentualnych przeciekow
gazu spowodowanych drobnymi nieszczétiami lub uszkodzeniami przewodoéw

odlegta’¢ bezpieczna mierzona w ptaszczyie poziomej, jest to najmniejsza dopuszczalna
odlegta¢ migdzy obrysem obiektu terenowego agaghzocigu

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowej spkagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot zwranych z:
Budowg przylagcza cieplonego.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realiza@bot zgodnie z dokumentagyrojektows,
specyfikacy techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerentco najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwédn Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdbw i elementéw okienych w
dokumentaciji technicznej na inne, nie m@gpwodowé zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.
Roboty montaowe naley realizow#& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi
robét budowlano-mongwych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowed]skimi Normami,
oraz innymi przepisami dotygezymi przedmiotowej instalaciji..

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
materialtdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Drut stalowy do spawania

Kolanko 90st elektrooporowe z PErdnicy nominalnej 32mm

Kolanko 90st elektrooporowe z PEm@dnicy nominalnej 63mm

Mufy elektrooporowe d=32mm

Mufy elektrooporowe d=63mm

Pospotka

Przewdd Cu LY 1,5mm2

Rurochgi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16rednicy zewgrtrznej 32mm
Rurochgi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16rednicy zewgrtrznej 63mm
Rury stalowe

Tasma z polietylenu

VVVVVVVVVVY
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Materiaty powinny by zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklieymi w PB i ST.

Wykonawca przyspujacy do wykonania przgcza cieplnego powinien wykazasie
moazliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
Kop.j-nacz.na p45.0.40m3 (1)

tadowarka kotowa 2,0m3 (1)

Obudowa OW WRONKI typ stupowy
Prasciarka do rur PE

Samochod dostawczy 0,9t (1)

Samochod samowytadowczy 5-10t (1)
Samochod samowytadowczy 10-15t
Sprzarka pow.ele.4-5m3/min(1)
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) (1)
Ubijak spalinowy 200kg
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

Zespot pgdotwor.1-faz.2,5kVA
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE

VVVVVVVVVVVVYY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Transport i skladowanie rur i ksztattek maigc przeprowadzane przyagptej obserwacii
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewitrznych warunkéw panggych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byly poddawarmadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ihlentaktu z
zadnym innym materiatlem, ktory mogtby uszkadrivorzywo sztuczne. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny ¢bwytozone scisle obok na calej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwanieg Wiolne kaice rur w odcinkach prostych wysieg poza
skrzynk tadunkowg nie mog by¢ diuzsze nk 1m. Rury w zwojach nabky transportowéa w taki
sposoOb, by nie byto nibwe ich przesuwanie. Przy czydrednice zwojow nie mag by¢
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca tsansport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd
musi posiada wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysakgktadowanie rur w czasie
transportu i magazynowania nie ey wieksza ni:

» 1,2mdla rur PP-R do cieptej wody
»  1,5m dla pozostatych rur

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowaniaety zabezpieczy rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rziecamr i przesuwanie po pocio.
Zatadunek i roztadunek powiniendgeczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z tkanity lu
lin konopnych. Wytadunek rur w wzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi
widiami lub dtwigu z belly (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub
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tancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowny (oumniejszegrednicy wewntrz rur o
wigkszej srednicy) przed roztadunkiem gzki nalezy wyjaé rury "wewrgtrzne". Gdy rury 8

roztadowywane pojedynczo mawa je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem
podnanika widtowego. Dopuszczagssktadowanie rur na podta rownym, gtadkim i mgkkim,

najkorzystniej drewnianym, nie powogaym uszkodzenia rur. Rury nale chront przed
bezpdrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegaimig w kolorach innym i czarny).
Przy braku zadaszenia mma stosowa plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszara)
swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powipmaekracza 30°C. Przy transporcie
sktadowaniu rur z polipropylenu w temperaturactsith 0°C i ujemnych naky zachowa

wigkszg ostranos¢, unikapc dwych obcgzen dynamicznych (np. uderze oraz unika

mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdynoze to doprowadZi do gknigcia rury. Okres
sktadowania rur od daty produkcji nie powinierg lajuzszy niz:

» 36 miesgcy dla rur czarnych énieniowych

» 24 miesgcy dla rur cénieniowych w innym kolorze

» 12 miesgcy dla rur pozostatych w zwojach

» do 24 miesjcy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaaojjdkt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgtdniajgcy wszystkie warunki w jakichgola wykonywane roboty zwzane z budow
sieci wodocigowej. Calg¢ prac przebudowania sieci wodggowe] naley wykona pod
nadzorem gytkownika.

5.2. Prace wstpne

Wykonawca przedstawia agnierowi do akceptacji Projekt organizacji i harragram roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane roboty zvwazane z budow sieci

wodochgowej. Cald¢ prac przebudowania sieci wodggowej naley wykona pod nadzorem
uzytkownika.

5.3. Roboty przygotowawcze

» Podstaw wytyczenia trasy sieci wodagowej rozdzielczej stanowi Dokumentacja
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w rereosi wodocigu przez
odpowiednie sty geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zatainasy oraz wjczenia
do istniepcej sieci.

»  Przed przysipieniem do robét naly pod nadzorem wiagiciela sieci wykon& przekopy
kontrolne w miejscach wtzenia.

» Usunkcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowrzy przekroczeniach pod
istniegcymi drogami. Zdjty materiat naley ztozy¢ oddzielnie w sposdb zapobiegzy
Zmieszaniu $iz wyrzucon z wykopu ziemy.

»  Materiat z rozbiérki nawierzchni nalg odwiezé na miejsce wskazane przezyniera.

» Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iotilwbudowa repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne.

» W miejscach, gdzie me zachodZ niebezpieczagstwo wypadkéw, budog nalery
prowizorycznie ogrodZiod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

5.4. Roboty ziemne — wykopy
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Wykop pod wodocig naley wykonywa recznie lub mechanicznie, €cianach pionowych.
Minimalna szerok& wykopu powinna by dostosowana dérednicy przewodu i wynosi 0,8 m
plus srednica zewetrzna przewodu. Wykop nalg prowadzé od miejsca odgatienia z
istniejgca sieck wodochgowy. Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopilery pozostawé na poziomie wgszym
od rzdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach réwionych o ok. 20 cm, wykopy
nalezy wykon& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wyeaay ziemi nalezy
sktadowa wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy
przegcie wzdte wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Wyjscie /zegciel po drabinie z wykopu powinno dywykonane, z chwil osiggniecia gkbokasci
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odle§d nie przekraczagej 20m. Dla wykopéw o
scianach pionowych natg wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowym
Obudowa powinna wystawal5 cm ponad powierzchniterenu. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopoéw ostatnia warstwa (0,20 m ) pava by usunéta recznie. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalg nad otworami wykopanymi ustafvitawy celownicze,
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro¢ rzednych dna.
tawy celownicze naley montowa nad wykopem na wysoké ok. 1 m nad powierzchgiterenu
w odstpach wynoszcych ok. 30 m. tawy powinny miewyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gérne keglzie celownikow naley ustawté zgodnie z rgdnymi
projektowanymi za pomacniwelatora. Potgenie celownikdw naley sprawdzé codziennie
przed rozpoogiem robét montzowych. Po wykonaniu podsypek, rob6t maataych oraz
obsypek rurogigébw (z pospoétki) wykopy zasypagruntem umeliwiajgcym uzyskanie
parametrow zagpzczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniachwegkdnie zagsci¢
do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zigtach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne hale
wykonywa zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskionmami PN-53/B-06584 oraz
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemWgmagania i badania przy odbiorze"
oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie sp&gjad.

5.5. Podloze

Dla sieci kanalizacji sanitarnej nale wykona podsypk z piasku zwyklego o grubboi
minimum 10 cm. Podsypk

naleey zagsci¢ sprztem mechanicznym. Grunt do zasypania powinied bgodny z BN-
83/8836-02

Podtoze naturalne

Podtaze naturalne powinno unaliwi ¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattodp
przewodu.

Podiaze naturalne naly zabezpieczy przed rozmyciem przez phyoe wody opadowe lub
powierzchniowe za pomgeowka o gébokasci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub
obu stron dna wykopu w sposob zapobiggajdostaniu si wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadeej st w nich wody; dosfpem i dziataniem korozyjnym wody
podziemnej przez obienie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m pa)ji poziomu podiva
naturalnego. Badania pod# naturalnego wykogazgodnie z wymaganiami normy BN-
83/8836-02.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

Podtaze wzmocnione naiy wykona: jako:
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» - podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktgtignowé miat podice
naturalne Ilub przy nienawodnionych skatach, gruntaspoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

» - podiaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe: przy grachh nawodnionych
stabych i tatwoscisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubii po ich usuniciu; przy
gruntach wodonmych (nawodnionych w trakcie robét odwadagjich);

» W razie konieczngi obetonowania rur.

» - mieszane - zimne z podiay wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach
stabych, matgcisliwych i nasypowych. Grubei warstwy podsypki powinna wyn@sco
najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod gdzami rur powinno by wykonane po prébie

szczelnéci okreslonego odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrduengodida ziemy z

urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewnamieni lub gruzu. Podle powinno by

tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim ndng czwartej swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie kealzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego

na tawach celowniczych kierunku osi przewodu ni@ipao przekraczalO cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe]

nie powinno by wicksze nk 10 %. Dopuszczalne odchyleniegdnych podiga od rzdnych

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie pomonprzekraczaw zadnym jego punkcie

+-1 cm. Badania podia wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-9IB35 [6].

5.6. Ogolne warunki uktadania rurociggu

Po wykonaniu wykopOw i przygotowaniu podéomog by¢ wykonywane prace mortawe.
Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiadayszczegoélnionym w projekcie
technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich gkopu, musz by¢ oczyszczone wevgtrz

I na zewntrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewelmyh uszkodzg powstatych
podczas transportu lub przechowywania. Rury powibyy opuszczane powoli i osttoie, za
pomog lin konopnych lub wielokyzkiem powieszonym na trojnogach, a rury ozyith
srednicach (ochronne) za pomodzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z gimisi i
nachylenia powinna przyle§ado gruntu na catej diugoi i przynajmniej 1/4 jej obwodu
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny lmiieruchamiane przez pokrycie gleba
srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmiengwej pozycji dopdki patzenia nie bda
uszczelnione. Petzenia powinny by pozostawione bez przykrycia, dopoki nie zostanie
przeprowadzona préba szczeloio Odchylenia osi umieszczonych rur od osi prajeldanej nie
mogy przekracza

"+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mKierunku umieszczania rur nie mm
poprawia& przez umieszczanie pod spodem elementow statgkhkgwatki drewna, kamienie,
itp. Na kacu kadego dnia roboczego otwarty koniec rury must lmabezpieczony przed
dostaniem si piasku lub wody deszczowej przez zatkie dobrze przylegagym przykryciem.
Po skontrolowaniu ufeenia rurocigu i prébie szczelrkai rury powinny by zasypane do
takiego poziomu aby gleba powej zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym zatoipien
Jezeli rury musza by¢ umieszczone na mniejszychelgbkasciach, musz by¢ zabezpieczone
przed zamarzaniem np. wargtauzlu (zuzel nie mae pozostawaw bezpdrednim kontakcie z
rurami z tworzywa sztucznego). Projektowana pazé powinna by zmontowana przyayciu
rur PVC, na dinienie nie mniejsze ai PN 10 bar, pakczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Wykorzystane mplgyc tylko rury z bieacym atestem.

5.7. Odwodnienie wykopu na czas budowy.
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Przy budowie kanalizacji sanitarnegmieniowej w zalenosci od rodzaju gruntu nx@ wyshpié
konieczné¢ odwodnienia powierzchniowego przy pomocy déenaDla kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej budowanej w gruntach nawodnionych na dmj&opu naley utozy¢ drena w
obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchmjon woda gruntowa z drepa zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorbaymieszczonych w dnie wykopu co okoto
50 m, slkd zostanie odpompowana poza zgsRobot wzgidnie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Zakres robot odwadniggych naley dostosowa do rzeczywistych warunkow gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.8. Pofgczenie elementow rurocigu

Rury wykonane z PEadaczone przez atzki elektrooporowe. Wszystkie pokzenia powinny
by¢ szczelne przy énieniu prébnym i roboczym. Szczegotowe warunkizenia rur $ zawsze
podane przez producenta i ngleich precyzyjnie przestrzegaSkrzy:owania przewodéw z
przeszkodami takimi jak: kolej, droga, row meliojgy, rzeka, itp. Musg by¢ wykonane za
zgody i ustaleniem z wigicielami i zawarte w dokumentacji projektu. Warurtikich
konstrukcji obejmuj: rodzaj materiatu rury ochronnej, didgoi glebokas¢ skrzyzowania,
metoda ochrony wlotu i wylotu komory, itp. Sposdathmny rur wynika z ogoélnej praktyki: rura
jest wttoczona pod przeszkptub umieszczona w otwartym wykopie. Rury ochronmay by¢
wykonane ze stali lub PVC. Idnednica powinna pozwdlina umieszczenie wewtnz kielicha
rury z kilkoma centymetrami wolnej przestrzeni. @a€ sciany rury ochronnej jest okilena w
projekcie technicznym. Przewody umieszczone wgnanrury ochronnej powinny posiagla
podpory umieszczone w odlegén, co kedzie zapobiegaich uginaniu. Przestraemigdzy ruig
ochronn i przewodem powinna By wypetniona materiatem z tworzywa sztucznego nie
uszkadzajcym rury, w przeciwnym razie ta druga powinna kyasciwie zabezpieczona

5.9. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci ngleamontowa tabliczki na istnigjcych ogrodzeniach. Przy
braku ogrodzg, naley wykona stupki z rur stalowychl]50mm i do nich przymocowa
tabliczki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Celem kontroli jest stwierdzenie agghietej jakasci robot.

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i realizowanych robotDpkumentac)
Projektows oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisORrzed przysipieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadéminzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi nanpg wyniki bada do akceptacji layniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie zZyniera, o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktoy
moze kontynuowd po pisemnej akceptacji odbioru przezyniera.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przysapieniem do Robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
»  zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii,
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okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,,

ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontrotizasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyob6t w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu o noremPN-B-06050, PN-
B-10725 i PN-B-10728.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

>
>
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—-sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

—zbadanie materiatébw i elementéw obudowy pogel ich zgodnéci z cechami
podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami heicznymi podanymi przez
wytworcg,

—badanie zachowania warunkéw bezpiéshea pracy,

—badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

—badanie prawidtowsi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci,

—badanie i pomiary szerobm, grubgci i zag:szczenia wykonanego podboz piasku,
—badanie w zakresie zgodito z dokumentagj techniczi i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkangchhicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

—badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

—badanie utgenia przewodu na podia,

—badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

—badanie zastosowanychazy,

—badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabez®e@ przed przemieszczeniem,
—badanie zabezpieczenia przewodu przy pecaepod drogami ( rury ochronne ),
—badanie zabezpieczenia przed kagozj

—badanie wykonania obiektow budowlanych na przeaeodjazocigowym ( w tym:
badanie podiea, izolacji, zabezpieczenia przed kogzgprawdzenie monta przewodow
I armatury),

—badanie szczelsoi przewodu,

—badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

—badanie zasypu przewodu do powierzchni terenurzeap badanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

>

>
>

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopig
powinno wynost wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy
+3cm,

dopuszczalne odchylenia w planie kegl@i wykonanego podia wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwahi nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewoddw — 5 cm,

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznyetb cm, dla pozostatych przewod&2 cm,

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Gaz Strona 56




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu | SSTP.7.04

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekrocz§. dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gsbatych
przewodow — 2 cm,

» dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powimnyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewoddéw z tworzyw sztucznyehb cm, dla pozostatych przewoddéw
2 cm i nie mog spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeeja
jego do zera

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw neatatow i robot powinny by wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z budowinstalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopow,

przygotowanie podiam,

roboty montaowe wykonania ruroggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelngi przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogolnego ppatrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powirby mniejsza od 50 m i
powinna wynosi: okoto 300 m dla przewodow i z tworzywa sztuczn&o bez wzgidu na
sposOb prowadzenia wykopéw oraz dla przewodow z REW, w przypadku ufeenia ich w
wykopach o $cianach umocnionych, gadla przewodéw ulonych w wykopach
nieumocnionych z rur PCW okoto 600 m.

Dopuszcza si zwickszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wegami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanilkaych zgodnie z ustalonymi zasadami.

VVVYVYVY

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegai&owego (polegage
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpienktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),
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»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowgzujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegOtowo omowione, wpisane do dziennika budovppdpisane przez nadzoér techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortn&mwvego nalgy uzna za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza#elrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawngci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢

konieczne dalsze pagiowanie.

Przy odbiorze instalacji wodagowych i kanalizacyjnych natg przedstawd, co najmniej

nastpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbiorow ogciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po aakzeniu

robot budowlanych zostaly zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacji,

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instgiagodociggowej,

Swiadectwa badajakosci wody.

YVVV VVVYV

7.4. Odbiér warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-1072&llega:

»  sprawdzenie kompletdoi Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego
(polegajce na sprawdzeniu protokotow badgrzeprowadzonych przy odbiorach
technicznych agciowych),

»  badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodmpanktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowgzujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegOlowo omowione, wpisane do Dziennika Budowgodpisane przez tgniera oraz

cztonkéw komisji przeprowadzgjej badania. Wyniki bada przeprowadzonych podczas
odbioru warunkowego natg uzn& za dokladne, jesli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczeldoi catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze warunkowym nie zostato spetniondeiayaocent jego

wplyw na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne

dalsze pogpowanie.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogolne
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ,Wymagania ogolne”

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi sk za ustalom ilos§¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

»  dostarczenie materiatu, spta, uradzey, itp.
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monta,
ewentualg napraw powstatych uszkodze

Jednostka obmiarowa wyt@na jest w mb.

Cena jednostkowa monta@u przytacza gazoweqo obejmuje:

Cena jednostkowa montau gazocagqu obejmuje:

VVVVVVVVVVVVVYVYY

9.

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostaw materiatow,

wykonanie wykopu wraz z umocowaniéan wykopu,
wykonanie blokéw oporowych,

przygotowanie podia pod rury,

zmontowanie i utgenie rur,

wykonanie zczy,

wyregulowanie osi i spadku ruragu,

wiaczenie do istniegej sieci,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

odwo6z nadmiaru gruntu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

koszt nadzoruzytkownika,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wykaz przepisoéw prawnych i norm dotyczacych instalacji i sieci gazowych

vV ¥V VYV VvV ¥V ¥V VYV VVVY V

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Ut 89, poz.414), - Ustawa z dnia
27 marca 2003 r.

0 zmianie ustawy Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce atgegnej ( Dz.U.Nr21, poz. 96),
Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 li@€®1 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim

powinny odpowiadasieci gazowe ( Dz.U.Nr 97, poz.1055),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony

przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (DZ.U.Nr92,
p0z.460),

Zarzdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 2érpnia 1964 r. w sprawie zasad
przylaczania

do wspdlnej sieci usdzen do wytwarzania, przetwarzania, prayzania rozdzielania i
odbioru energii

elektrycznej i cieplnej oraz paliw ptynnych i gazamh ( M.P. Nr 62, poz. 286),
Zarzadzenie Ministra Gornictwa z dnia 3 maja 1978 r.pwasvie warunkow dostarczania
paliw

gazowych (M.P. Nr 16, poz.56; zm.1981 r. Nr 15, A@3; 1983 r. Nr 2, poz.14; Nr 38,
p0z.223),

Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. p6@. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.
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Normy zwigzane
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PN-69/B-01530 - Gazownictw&rddio gazu i obiekty technologiczne oraz gazgii ich
uzbrojenie. Oznaczenia na planach i mapach.

PN- 87/C-96001 - Paliwa gazowe rozprowadzane wsgp8lacih i przeznaczone dla
gospodarki komunalnej.

PN-EN 10208-2 + AC 1999r - Rury stalowe przewodadlee mediéw palnych. Rury o
klasie wymaga B.

PN-M-34511:1994 - Gazaggi i instalacje gazownicze. Reduktory o przepustmivoo
60m3/h na

cisnieniesrednie. Wymagania i badania.

PN-92/M-54832/01 - Gazomierze. Ogblne wymaganiadamnia.

PN-92/M-54832/02 - Gazomierze miechowe. Wymagabgdiania.

PN-69/B-01530 - Gazownictwdrodio gazu i obiekty technologiczne oraz gazgii ich
uzbrojenie.

PN-91/M-34501 - Gazoggi i instalacje gazownicze. Skrzaywania gazoagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-92/M-34503 - Gazoggi i instalacje gazownicze. Proby rurggdw.

PN-83/M-54831 - Gazomierze. Podzial, oznaczenizaywga okrellenia.

PN-86/M-75198 - Ospkt przewodow gazowych niskiegaiienia.

PN-90/E-05030.00 - Ochrona przed korozja. Elekteoticzna ochrona katodowa.
Wymagania i badania.

PN-90/E-05030.01 - Ochrona przed kognozjElektrochemiczna ochrona katodowa.
Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i badania

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, lsgia i okrélenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia b@rgoie budowli. Obliczenia
styczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwany na gagco.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, lsgia i okrélenia.
PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postarania ogodlne i zakres normy.
PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-87/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazakreslenia.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadli§ed ztacz spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagamiadania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalett wodnych i gazowych.
PN-67/M-74083 Armatura przemystowa. Skrzynki ulieztypu lekkiego do instalacji
wodnych i gazowych.

Branzowe normy

>
>
>
>

BN-76/8976-05 - Pokrycia malarskie na gaagech utgonych nad zienai
BN-77/8976-06 - Powtoki ochronne na ksztattkacimaturze i pajczeniach gazoggow
utozonych w ziemi.

BN-70/8976-21 - Gazoggi i instalacje gazownicze. Korek do odpowietrzania
BN-81/8976-47 - Gazoggi utozone w ziemi. Wymagania i badania.
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BN-82/8976-50 - Przégia gazocigéw przez przegrody budowlane. Ogélne wymagania i
badania.

BN-72/8976-52 - Przégia gazocigow przez przegrody budowlane. Rury ochronne.
BN-76/0648-76 - Bitumiczne powtoki na rurach stayav uktadanych w ziemi.
BN-75/5220-02 - Ochrona przed korgzyymagania ogélne i ocena wykonania.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemWa/magania i badania przy
odbiorze.

BN-77/8976-06 - Powtoki ochronne na ksztaltkacimaturze i pajczeniach gazoggow
utozonych w ziemi.

BN-79/8976-07 - gczki wechowe gazoagdéw utazonych w ziemi.

BN-71/8976-29 Gazownictwo. €ienia. Podziat, nazwy, okilenia i symbole.
BN-80/8976-45 Zespoty zaporowo-upustowe gaggmiv wysokiego @énienia utazonych
w ziemi. Kolumny upustowe.

VVV V VVVV 'V

Normy Zakfadowe

ZN-G-3150:1996 - Gazogii - Rury polietylenowe

ZN-G-3001:2001 - Gazogyi — Oznakowanie trasy gazegu — Wymagania ogolne.
ZN-G-3002:2001 - Gazogyi — Tamy ostrzegawcze i lokalizacyjne. — Wymagania |
badania.

ZN-G-3003:2001 - Gazogqyi — Stupki oznaczeniowe i 0znhaczeniowo — pomiarowe
Wymagania i badania.

ZN-G-3004:2001 - Gazogyi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.

YV WV VVV
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