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1 DANE OGOLNE

1.1 LITERATURA TECHNICZNA

Dla niniejszego opracowania korzystano z:
« Zestawu Polskich Norm,

1.2 WYKAZ POLSKICH NORM

* PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

» PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

* PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona obiektow ,
instalacji i urzadzen. Wymagania.

* PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

* PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

* PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

* PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

* PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

* PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

* PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odigczania izolacyjnego i tgczenia

* PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

1.3 PROJEKTY ZWIAZANE

* Projekt architektoniczny
* Projekt wentylacji

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 ZASILANIE OBIEKTU

Projektowany budynek przedszkola zasilany bedzie z projektowanej szafki kablowo-pomiarowej
umieszczonej w granicy dziatki. Projektuje sie utozenie wewnetrznej linii zasilajgcej typu YKY
4x25 mm?2 od szafki kablowo-pomiarowej do tablicy elektrycznej RG umieszczone] w
projektowanym budynku. Linia uktadana bedzie w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m liczac od
powierzchni gruntu. Kabel wprowadzi¢ do budynku w rurze ostonowej SRS 110. W szafce
kablowo-pomiarowej umiesci¢ uktad pomiarowy w postaci licznika energii elektrycznej , 3-
fazowego w posrednim ukladzie pomiarowym. Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego
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2.2

2.3

2.4

wigcznie przeznaczy¢ do plombowania. Stosowa¢ szafke kablowg w obudowie
termoutwardzalnej z zamkiem stosownym w danym zaktadzie energetycznym. W etapie | nalezy
przetozy¢ istniejgcy linie zasilajgcg po trasie bezkolizyjnej.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

W obiekcie projektuje sie zastosowac tablice elektryczng w postaci szafki w obudowie
metalowej o wymiarach 1945x725x425 (wysxszexgt). Szafe nalezy umiescic w wydzielonym
pomieszczeniu zgodnie z rzutami poszczegoblinych pomieszczen. Rozdzielnice gltéwng
wyposazy¢é w osprzet zabezpieczajacy iwytaczniki zgodnie ze schematem elektrycznym.
Obudowa rozdzielnicy musi by¢ zamykana za pomocag drzwi metalowych wyposazonych w
zamek. W rozdzielnicy rozmieszczono :

e zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych

» zabezpieczenia obwoddéw gniazd wtykowych

« zabezpieczenia obwodow zasilania urzadzen wentylacji

* Osprzet pomiarowy

* osprzet sterowniczy

» zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych

Tablice pietrowag umiesci¢ we wnece $ciennej na wysokosci 0,9m (spaod tablicy).

GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Zastosowano wylgcznik typu FRX 303 z nastawg 63A. Wylgcznik instalowany bedzie w
rozdzielni projektowanej budynku przedszkola. Jako wyposazenie dodatkowe zastosowano
wyzwalacz wzrostowy w celu podtaczenia przycisku ppoz. Przycisk ppoz nalezy umiesci¢ przy
wejsciu giébwnym do obiektu w obudowie plastikowej.

Po wykonaniu prac budowlanych nale zy bezwzgl ednie sprawdzi ¢ poprawno $¢ dziatania
systemu awaryjnego odt gczania instalacji elektryczne;j.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Obwody oswietleniowe w systemie TN-S wykonane bedg w oparciu o przewody YDY
3x1,5mm%. W pomieszczeniach przewody prowadzié podtynkowo. Stosowaé oprawy
oswietleniowe montowane natynkowo Ilub podtynkowo ( montaz uzalezni¢ od sposobu
wykonczenia sufitu danego pomieszczenia).
W sanitariatach zastosowano oprawy oswietleniowe o podwyzszonym stopniu ochrony przed
wnikaniem ciat stalych i wody (IP 44). Pozostale pomieszczenia wyposazono w oprawy typu
downlight lub Swietlbwkowe . Wszystkie oprawy wyposazono w $wietlowki energooszczedne
lub standardowe typu T8, T5 o mocy zaleznej od rodzaju oprawy. Rozmieszczenie opraw
oswietlenia wewnetrznego podano na rzutach poszczegélnych pomieszczen. Przewidziano
nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia dla projektowanych pomieszczen :

* pomieszczenia socjalne — ESr = 200Ix

e pomieszczenia techniczne — E$r = 150Ix

e pomieszczenia sanitarne — Esr = 150Ix

» komunikacja — ESr = 150Ix

» sale — Esr = 300Ix
Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomocg wylgcznikow pojedynczych
podwdjnych lub schodowych w zaleznosci od liczby opraw i przeznaczenia poszczegélnych
pomieszczen. Wyltaczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,6m od poziomu podtogi.
Zejscia przewodoéw zasilajgcych do wytgcznikow prowadzi¢ podtynkowo. Wszystkie taczniki
umieszcza¢ w puszkach instalacyjnych podtynkowych. W miejscach montazu opraw i tgcznikow
nalezy pozostawi¢ zapas przewodu zasilajgcego (okoto 0,2m) w celu wykonania prawidtowego
podtaczenia. Przy wyjsciu z budynku nalezy zastosowac¢ oprawy kierunkowe umozliwiajace
wlasciwg ewakuacje oséb w razie awarii zasilania. Czes¢ opraw os$wietlenia podstawowego
Zostanie wyposazona w inwertery podtrzymujace z czasem podtrzymania 1h. Do opraw
wyposazonych w inwertery nalezy doprowadzic¢ statg faze zasilania z przed wytacznika danego
pomieszczenia. Dla o$wietlenia awaryjnego nalezy zachowac poziom natezenia rowny 1 Ix na
srodku drogi ewakuacyjnej oraz 5 Ix przy urzadzeniach zwigzanych z ewakuacjg i akcjg
ratunkowa. Sposob zabezpieczenia poszczegolnych obwoddéw oswietleniowych pokazano na
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2.5

2.6

2.7

schemacie rozdzielnicy gtéwnej. Przy wyjsciach z budynku zastosowano kinkiety zewnetrzne
instalowane nad drzwiami wejsciowymi. Teren zewnetrzny nalezy oswietli¢ lampami typu
parkowego umieszczonymi na stupach o wysokosci 4,0m.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | URZADZEN WENTYLACJI

Obwody gniazd wtykowych w systemie TN-S zbudowane bedg w oparciu o przewody YDY
3x2,5 mm2. Zejscia przewodow do gniazd wtykowych prowadzone bedg w tynku. Gniazda
rozmieszczono w zaleznosci od przeznaczenia danego pomieszczenia, ponadto w
pomieszczeniach komunikacyjnych zastosowano gniazda wtykowe porzadkowe. Gniazda
umieszcza¢ na wysokosci okoto 1,60 m od poziomu podiogi. W pomieszczeniach sanitarnych
gniazda wtykowe umieszczac¢ na wysokosci 1,60m. W sanitariatach stosowac¢ gniazda wtykowe
kroploszczelne. Rozmieszczenie gniazd wtykowych podano na rzutach poszczegdlnych
pomieszczen. Sposbéb zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych przedstawiono nha
schemacie rozdzielnicy gtowne;j.

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie zastosowanie wentylatorow wspomagajgcych
wentylacje grawitacyjng. Wentylatory zalgczane bedg razem 2z os$wietleniem danego
pomieszczenia lub poprzez wytacznik nascienny. Wytgczanie urzadzen odbywac sie bedzie z
nastawionym czasem zwilocznym. Przewdd zasilajacy windy towarowg doprowadzi¢ do
skrzynki zasilajgco-sterujacej umieszczonej na gornym przystanku windy.

SYSTEM POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Na etapie budowy przewiduje sie wykonanie potgczen wyréwnawczych. Nalezy z punktu
ekwipotencjalnego rozdzielnicy gtownej wyprowadzi¢ przewod LgYi6mm?. Przewod
wyrownawczy doprowadzi¢ do tablicy projektowanej i potaczy¢ z szyng wyréwnawcza
projektowana.
Do przewodu nalezy przytaczyc:

* instalacje wentylacyjne,

» instalacje wodne i centralnego ogrzewania,

* metalowg konstrukcje budynku

» szyne PE tablicy wezia cieplnego i kuchni.
Nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze w pomieszczeniach sanitarnych.
Potgczeniami objgé wszystkie metalowe wyprowadzenia instalacji sanitarnych.

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ

Przewiduje sie zastosowanie ochronnika klasy B i C typu Dehn Ventil. Ochronnik umieszczony
bedzie w rozdzielnicy projektowanej budynku.

2.8 INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU | DOMOFONOWA

Wejscie gtébwne do budynku wyposazy¢ w autonomiczny system kontroli dostepu obstugujacy
jedno przejscie. System wyposazony bedzie w stacje zezbrajajaca ( klawiatura numeryczna)
oraz zwore magnetyczng zwalniajgcg drzwi. Dostep do budynku mozliwy bedzie poprzez
wprowadzenie kodu dostepowego przez osobe nadzorujgca. Blokada drzwi nastapi po
ponownym wpisaniu kodu dostepowego. Przy wejsciu gtdwnym nalezy zainstalowac¢ pulpit
domofonu. Pulpit potaczyé¢ ze stuchawkami zainstalowanymi w kazdej Sali zaje¢ oraz w holu
budynku. Pulpity potaczy¢ kablami YnTKSY ekw 2x2x0,5.

2.9 SYSTEM TELEWIZJI NAZIEMNEJ

Wybrane pomieszczenia budynku nalezy wyposazy¢ z gniazda przylaczeniowe systemu
telewizji naziemnej i satelitarnej. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rzutach poszczegoélnych
pomieszczen. Gniazda taczy¢ zgodnie ze schematem elektrycznym przedstawionym w czesci
rysunkowej. Rozdzielacze sygnatdéw instalowaé w puszkach natynkowych umieszczonych w
przestrzeni miedzysufitowe]. Sygnat wizji wyprowadzi¢ z anteny zlokalizowanej na dachu
budynku.

Sposéb utozenia przewoddw zwigzanych z instalacjg okablowania strukturalnego:
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e koryta kablowe — na odcinku od szafy dystrybucyjnej do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia,

e rurki elektroinstalacyjne— odcinki od koryt kablowych do zejscia do miejsca montazu do
gniazd. Rurki mocowac¢ przy pomocy opasek samozaciskowych do scian i stropu w
przestrzeni konstrukcji sufitu podwieszanego,

e rurki elektroinstalacyjne podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w
przypadku gniazd RJ45 umieszczanych w $cianach betonowych,

e rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dziatowych w zabudowie suchej kartonowo-
gipsowej, wykorzystujac technologiczne otwory w konstrukcji wsporcze] scianek
dziatlowych. Nie nalezy wykonywac¢ dodatkowych otworéw w metalowej konstrukcji $cianek
dziatowych.

2.10 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN

2.10.1 ZASILANIE URZADZEN TELETECHNICZNYCH

Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje teletechniczne zwigzane z jego
prawidtowym funkcjonowaniem. Do projektowanych instalacji teletechnicznych naleza;

* Instalacja okablowania strukturalnego . Instalacja sktadac sie bedzie z oprzewodowania
poziomego, gniazd wtykowych, szaf dystrybucyjnych, oraz serwerowi gtownych.
Oprzewodowanie ukiladanie bedzie w wydzielonych korytach kablowych przeznaczonych
wytacznie dla instalacji teletechnicznych. Zadaniem systemu bedzie umozliwienie
prawidiowej pracy o0sOb zatrudnionych oraz przekazywanie danych poprzez siec¢
komputerowa,

* Instalacja telewizji przemystowej CCTV . Instalacja sktada¢ sie bedzie z kamer
rozmieszczonych w budynku oraz dookota budynku. Zadaniem systemu bedzie
monitoring wszystkich stref komunikacyjnych wystepujacych w budynku oraz zdalne
nagrywanie zdarzen zachodzacych w obiekcie. Dodatkowo system bedzie nagrywat dane
na nosnikach cyfrowych w celach archiwizacyjnych,

» Instalacja kontroli dost epu . System skiada sie z szeregu elementéw umozliwiajgcych
nadzor nad poszczegOllnymi przejsciami wewnatrz budynku. Poprzez zastosowanie
kontrolerow przejs¢ mozliwa bedzie wilasciwa organizacja pracy w poszczegollnych
pomieszczeniach budynku.

2.11 SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ]

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (podstawowa ochrona przeciwporazeniowa) stanowi
izolacja stosowana we wszystkich urzadzeniach. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
(dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa) zastosowano wylaczenie przetezeniowe
wspomagane wytgcznikiem roznicowoprgdowym -dotyczy to obwoddw gniazd wtykowych.




Strona 8 Stron15

2.12 OBLICZENIA TECHNICZNE.
- napiecie sieci zasilajgcej 400V
- system ochrony przed porazeniem poprzez szybkie wylgczanie
uktad sieciowy TN-C
instalacji odbiorczej TN-S
Bilans mocy zostat przedstawiony w formie tabelarycznej.

Natezenie pr adu linii zasilaj acej dla tablicy RG:
| = P _ 61310 — 952A
Uxy/3xcosp  400x173x093
Dla wyliczonej wartosci pradu dobrano zabezpieczenie gidwne 3x100A. Projektuje sie
zastosowanie wkiladek bezpiecznikowych topikowych umieszczonych w roztgcznikach
bezpiecznikowych w szafie kablowo-pomiarowej.

Kabel zasilajacy miedzy szafg kablowo-pomiarowg a rozdzielnig RG YKY 4x25mm?2
Spadek napiecia w linii szafa kablowo-pomiarowa — RG:

AU, = 100>(le2 _ 100x61310x40 = 109%
yxsxU 56x 25x 4007
Wartos¢ spadku napiecia zawiera sie w normatywnych granicach < 3%.

Spetnienie koordynacji urz adzen zabezpieczaj acych :

<<l
95,2<100< 128 warunek spetniony
Gdzie : Iz— prad obliczeniowy Iz =95,2A
I,— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego |, = 100,0A
|,— obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu 128,0A

1,61,<1,45I,
1,6x100< 1,45x128
160< 185,6 warunek spetniony
Gdzie : Iz — prad obliczeniowy Iz =95,2A
I,— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego |, = 100,0A
|,— obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu 128,0A

3 UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér autorski ze strony projektanta
oraz nadzér ze strony Inwestora i przysztego uzytkownika.

W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizacji nalezy zwréci¢ sie do osoby
petnigcej nadzér Inwestorski.

Catos¢ prac zwigzanych z utozeniem linii kablowych nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg
wytypowanego pracownika odpowiedniej do danego rejonu jednostki energetycznej.
Podtaczenie wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng danego elementu oraz z zaleceniami producenta.

Catos¢ prac nale zy wykona € zgodnie z obowi gzujacymi przepisami i normami. Po
zakonczeniu prac nale zy wykona ¢ wszystkie wymagane pomiary, a protokot
przekaza € Inwestorowi.
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4  OPIS TECHNICZNY — INSTALACA OKABLOWANIA STRUKTURA LNEGO
4.1 WYKAZ POLSKICH NORM

e PN 50173 : 2004 - Systemy okablowania strukturalnego,

« EN 50167 - Okablowanie poziome,

 EN 50168 - Okablowanie pionowe,

* EN 50169 - Okablowanie krosowe i stacyjne,

« EN 50173 - Systemy okablowania strukturalnego,

» ENJ50174 czesci 1, 2 i 3 — Projektowanie, budowa i uzytkowanie,

* |ISO/IEC 11801 - Technika informatyczna. Instalacje okablowania,

* EIA/TIA 568A - Standardy okablowania telekomunikacyjnego w budynkach komercyjnych,

* PN-EN 50346 : 2002 - Technika Informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania,

 PN-EN 50310 : 2002 - Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym,

* PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami,

* PN-IEC 60364-4-443 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi,

* PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji
i urzadzeh. Wymagania,

* PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

* PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe,

* PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogoine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

*  PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,

* PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

* PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow,

PN-IEC-60367-707 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalaciji
urzadzen przetwarzania danych,

* PN-EN-60099-5 : 1999 — Ograniczniki przepiec¢. Zalecenia wyboru i stosowania,

 PN-IEC-364-4-481 : 1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczehstwo, Doboér srodkdédw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych, Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych,

« PN-EN 50132-2-1 : 2002 (U) - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Cze$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej,

 PN-EN 50132-4-1 : 2002 (U) - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Czes¢ 4-1 : Monitory czarno-biate,

e PN-EN 50132-7 : 2002 (U) - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

4.2 ZALOZENIA OGOLNE

Projekt w swoim zakresie przewiduje montaz sieci telefonicznej i logicznej komputerowej
w wybranych pomieszczeniach, wskazanych przez Inwestora. W projekcie przewidziano réwniez
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montaz szafy dystrybucyjnej 19" oraz zakonczenie kabli sieciowych w w/w szafie. W szafie
dystrybucyjnej nalezy zamontowa¢ panele krosownicze oraz telefoniczne. Sposob rozmieszczenia
elementéw w szafie 19" przedstawiono na schematach okablowania strukturalnego. Instalacje
okablowania strukturalnego wykona¢ kablem typu S/FTP 4x2x0,5 kat 6.

Kable zakonczy¢ w punktach PEL (punkty elektryczno-logiczne). Potgczenia miedzy panelami
telefonicznymi a krosowniczymi wykona¢ za pomocg kabli krosujacych kat. 6 di. 2,0m. Gniazda
komputerowe montowaé na wysokosci 0,3m od podiogi w ramkach 5-krotnych, wspolnych
z instalacjq zasilania ogdlnego i dedykowanego.

Przejscia przez sciany rozdzielajgce strefy pozarowe nalezy uszczelnié masg ognioodporng
o wytrzymatosci rownej wytrzymatosci ogniowej przegrody. Podzial na strefy pozarowe ujeto
w opracowaniu branzy architektonicznej.

Sposoéb utozenia przewodow zwigzanych z instalacjg okablowania strukturalnego

« koryta kablowe - na odcinku od szaf dystrybucyjnych do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia,

e podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowg — w przypadku gniazd wtykowych
umieszczanych w scianach betonowych,

e rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dzialowych w zabudowie suchej kartonowo-
gipsowej, wykorzystujac technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej scianek dziatowych.
Nie nalezy wykonywa¢ dodatkowych otworéw w metalowej konstrukcji $cianek dziatowych.

4.3 MONTAZ INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO,

4.3.1.1 SZAFA SERWEROWA

Projektuje sie posadowienie szafy dystrybucyjnej okablowania strukturalnego z wyposazeniem kat. 6
w pomieszczeniu biurowym nr 0.5. Miejsce montazu szafy dystrybucyjnej przedstawiono na rzutach
budynku. Stosowa¢ szafy wysokosci 1U instalowane nasciennie. W szafie dystrybucyjnej nalezy
zamontowac panele rozdzielcze kat. 6, panel telefoniczny kat. 3 oraz listwy zasilajgce. Szafe ponadto
wyposazy¢ w panele wentylatorow oraz termostat. Termostat nastawi¢c na 20°C. Miedzy
instalowanymi panelami rozdzielczymi stosowac¢ panele porzadkujgce dla wilasciwego uktadania
przewodow. Szafy ustawione beda w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej. Kable
przytaczeniowe doprowadzi¢ z przestrzeni sufitu od tylu szafy. Przejscia przewodow przez Sciany
pomieszczenia zabezpieczyé w rurach ostonowych dostosowanych do ilosci wprowadzanych kabli
(min. 3x @110 wykonane rurg gruboscienna, gtadka). Do szaf projektowanych doprowadzié¢
wydzielong linie zasilajgcg wykonang przewodem YDY 3x2,5mm2  Sposob zasilania szaf
dystrybucyjnych przedstawiono w opracowaniu elektrycznym.

4.3.1.2 TRASY KABLOWE

Instalacje wykona¢ kablami typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6. Przewody okablowania strukturalnego
wprowadzi¢ na poszczegodlne pola rozdzielcze za pomocg wtykéw kablowych. Kable w polach
porzadkujacych szafy dystrybucyjnej prowadzi¢ z zachowaniem zapasow tak aby nie spowodowaé
napinania i naciggania kabli i przewodow. Na wszystkich trasach kablowych przewody uktadac
réwnolegle do siebie bez zbednego naciggania. W miejscach skrzyzowan oraz przy innych kolizjach
dopuszcza sie miejscowe grupowanie w wigzki za pomocg opasek samozaciskowych. Podczas
ukltadania przewodow przestrzega¢ wymagan montazowych podanych przez producenta, a w
szczegolnosci dotyczy to promieni giecia. Przy wszystkich wprowadzeniach kabli do poszczegélnych
pomieszczen stosowac rury ostonowe dla zabezpieczenia kabli przy scianach konstrukcyjnych.
Przewody okablowania strukturalnego uktada¢ w odlegtosci min. 20,0 cm od przewodow instalacii
elektrycznych. W przypadku koniecznosci prowadzenia instalacji w poblizu kabli energetycznych
stosowac przegrody separacyjne. W pomieszczeniach kable uktadac¢ w rurkach elektroinstalacyjnych
umieszczonych w bruzdach podtynkowych lub w konstrukcji gipsowych scianek dziatowych. Kable
uktada¢ rownolegle i prostopadle do krawedzi scian i sufitbw. W miejscu zakonczenia kabli
pozostawi¢ 20,0 cm zapas dla wykonania wiasciwego podtaczenia.

Sposoéb utozenia przewodow zwigzanych z instalacjg okablowania strukturalnego:




Strona 11 Stron15

o koryta kablowe — na odcinku od szafy dystrybucyjnej do miejsca wyprowadzenia
bezposrednio do pomieszczenia,

e rurki elektroinstalacyjne podtynkowo w bruzdach zaprawianych masg gipsowa — w przypadku
gniazd RJ45 umieszczanych w scianach betonowych,

» rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach scian dzialowych w zabudowie suchej kartonowo-
gipsowej, wykorzystujac technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej scianek dziatowych.
Nie nalezy wykonywaé¢ dodatkowych otworéw w metalowej konstrukcji $cianek dziatowych.

4.3.1.3 PUNKTY ELEKTRYCZNO-LOGICZNE

Poszczegoblne pomieszczenia projektowanego budynku wyposazone bedg w punkty elektryczno —
logiczne (PEL). Wyposazenie kazdego punktu elektryczno — logicznego PEL :

» trzy gniazda wtykowe 16A/230V,
* dwa gniazda okablowania strukturalnego typu RJ45 kat. 6,
Punkty PEL lokalizowane bedg przy kazdym stanowisku biurowym.

W pomieszczeniach gniazda teleinformatyczne montowac na wysokosci 0,3m od podtogi w ramkach
wielokrotnych. Gniazda montowa¢ zgodnie z rzutami poszczegoélnych pomieszczen. Stosowac
gniazda we wspodlnych ramkach razem z gniazdami elektrycznymi zasilajacymi instalacje
komputerowa. Przewody w punktach PEL uktada¢ w sposéb uporzadkowany tak aby ograniczy¢
mozliwos¢ zginania kabli i krzyzowania z pozostatymi przewodami instalacji elektrycznych.

Przepusty kablowe miedzy kondygnacjami i strefami pozarowymi uszczelni¢ piang ogniochronna.
Przepusty kabli przy wejsciach do pomieszczen wykonac¢ w rurach winidurowych. Podziat na strefy
pozarowe ujety jest w opracowaniu branzy architektonicznej.

4.4 WYTYCZNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzoér autorski ze strony projektanta oraz
nadzor ze strony Inwestora i przysztego uzytkownika.

W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizacji nalezy zwrécic sie do osoby petnigcej
nadzor Inwestorski.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i warunkami na roboty teletechniczne. Przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw BHP. Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy
uzgodnié¢ z projektantem oraz po uzgodnieniu nanies¢ w dokumentacji, celem wykorzystania jej jako
powykonawczej. Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapoznac sie

z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzgdzeniami. Podczas montazu

i programowania urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta.

Po wykonaniu sieci okablowania strukturalnego wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie
niezbedne pomiary umozliwiajgce uzyskanie min. 20 letniej gwarancji niezawodnosci producenta
okablowania strukturalnego.

Do wykonania wyzej wymienionych pomiarow nalezy uzy¢ miernikow zalecanych przez producenta
sprzetu.

Pomiary jakie nalezy wykonac to:

* Model typu Basic Link — uktad dwukonektorowy,

* Model typu Permanent Link — uktad trzykonektorowy,
* Model typu Chanel — ukitad czterokonektorowy,

* Parametr Wire-map — mapa potgczen,

» Parametr rezystancja,

e Parametr Impedancja charakterystyczna,

»  Pomiar reflektometryczny diugosci,

e Parametr opGznienie propagaciji,

* Parametr Delay skew,

e Parametr Insertion Loss — ttumiennosc¢,
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* Parametr NEXT — ttumiennos¢ zblizno-przenikowa,

e Parametr ACR,

* Parametr Return Loss,

* Parametr ELFEXT,

» Parametr PowerSum.
Wykonawca instalacji jest zobowigzany do wykonania pomiaréw i przedstawienia jego wynikow
w formie protokétu pomiarow. Wszystkie elementy szaf dystrybucyjnych oraz korytka metalowe
nalezy uziemi¢. Wykonawca sieci strukturalnej powinien posiada¢ podpisang umowe z producentem
zastosowanego osprzetu umozliwiajgcq udzielenie min. 20 letniej gwaranciji.

Stosowa¢ wyposazenie szafy dystrybucyjnej projektowanej zgodne z urzgdzeniami istniejgcymi
w zakresie rodzaju producenta oraz klasy instalacji.

5 OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE TELETECHNICZNE

5.1 SYSTEM ZABEZPIECZEN — WYKAZ NORM

PN-E 08390-1:1996 — Systemy alarmowe. Terminologia.

PN-E 08390-3:1996 — Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
central.

PN-93/ E-08390/11 — Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Postanowienia ogélne.

PN-93/ E-08390/14 — Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Zasady stosowania.

PN-93/ E-08390/51 — Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogdlne wymagania dotyczace
systemow.

PN-93/ E-08390/52 — Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogélne wymagania dotyczace
urzadzen.

PN-E 08390-3:1998 — Systemy alarmowe. Wiamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
central.

PN-93/ E-08390/12 — Systemy alarmowe. Wymagania ogodlne. Zasilacze — Parametry funkcjonalne i
metody badan.

PN-93/E-08390/22 — Systemy alarmowe. Wilamaniowe systemy alarmowe. Ogoélne wymagania i
badania czujek.

PN-93/E-08390/26 — Systemy alarmowe. Wiamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania
pasywnych czujek podczerwieni.

PN-EN 50132-2-1:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej

PN-EN 50132-4-1:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 4-1: Monitory czarno-biate

PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Czes¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Norma
dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow alarmowych pozarowych,
wiamaniowych i osobistych,

PN-EN 55103-1:2000 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Profesjonalne urzadzenia
akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oswietleniem estradowym. Emisja

PN-EN 55103-2:2001 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Profesjonalne urzadzenia
akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oswietleniem estradowym. Odpornos¢

PN-EN 60130-9:2002 (U) Ztacza dla czestotliwosci ponizej 3 MHz. Czes¢ 9: Zigcza okragte do
urzadzen radiowych i przytgczanego sprzetu elektroakustycznego

PN-EN 60268-3:2004 Urzadzenia systeméw elektroakustycznych. Czes¢ 3: Wzmacniacze

PN-EN 60268-4:2002 Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Czes¢ 4: Mikrofony

PN-EN 60268-5:1998 Urzadzenia systemow elektroakustycznych. Gtosniki i zestawy gtosnikowe
PN-EN 60268-5:1998/A2:1999 Urzadzenia systeméw elektroakustycznych. Gtosniki i zestawy
glosnikowe. (Zmiana A2)

PN-EN 61305-3:2001 Urzadzenia i systemy elektroakustyczne powszechnego uzytku o wysokiej
wiernosci odtwarzania. Specyfikacja parametrow i metody ich pomiaru. Wzmacniacze

PN-IEC 50(801):1998 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Akustyka i elektroakustyka




Strona 13 Stron15

5.2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zgodnie z wymaganiami Inwestora budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje zabezpieczajgco —
ochronne. Do instalacji tych nalezy m.in. system kontroli dostepu oraz system monitoringu. Instalacja
ochronna stosowana jest w celu petnej kontroli nad dostepem do poszczegoélnych , wydzielonych
stref budynku oraz w celu sygnalizacji préby wlamania i napadu na poszczegdlne osoby lub
pomieszczenia budynku.

5.3 ANALIZA ZAGROZENIOWA OBIEKTU

Zagrozenia jakie mogg powstac¢ na obiekcie to:
« Préba wtargniecia do obiektu poza godzinami urzedowania - WLAMANIE
e Préba napadu - NAPAD
» Proba wtargniecia do stref niedozwolonych dla os6b postronnych - WEAMANIE
+ SABOTAZ

Drogi wlamania moga prowadzi¢ przez drzwi zewnetrzne do obiektu oraz okna parteru.

Biorgc pod uwage powyzsze , zagrozenia nalezy zaliczy¢ do kategorii Z3. Tej kategorii zagrozen
odpowiada klasa systemu alarmowego S3, co determinuje klase urzadzen alarmowych jako C —
profesjonalna.

54 ZASADY OCHRONY OBIEKTU

Zagrozenia jakie mogg powstac na obiekcie to:
« Préba wtargniecia do obiektu poza godzinami urzedowania
e Préba napadu
« Préba wtargniecia do stref niedozwolonych dla os6b postronnych

W budynku zaprojektowano system z kontrolg dostepu i systemem telewizji dozorowej. Polagczenie
centrali systemu zabezpieczen z rejestratorami cyfrowymi umozliwi trwaly zapis wszystkich zdarzeh
(wejscie, wyjscie, alarm) na klatkach z obrazem z kamer. Umozliwi to tatwe wyszukiwanie zdarzen
zarejestrowanych przez kamery zwigzanych z danym stanem systemu (rozbrojenie, wejscie, alarm
itd.).

Systemem zabezpieczen w budynku objete zostaly wybrane (zgodnie z wymaganiami Inwestora)
pomieszczenia tj. korytarze komunikacyjne , pomieszczenia wewnetrzne oraz wejscia do budynku i
poszczegodlnych stref budynku. Zgodnie z zaleceniami uzytkownika kamery systemu zewnetrznego
obserwowaé majg elewacje zewnetrzna, wejscia gtébwne do budynku , korytarze.

Obrazy z kamer bedg zapisywane przez rejestratory cyfrowe, do ktoérych beda podigczone
poszczegodlne kamery. Do monitorowania terenu dookota budynku wykorzystano kamery dualne.
Zastosowane rejestratory cyfrowe, w zaleznosci od ustawieh umozliwia archiwizowanie danych do
ok. 30 dni. Po tym czasie rejestrator kasuje zapisany wczesniej obraz i w to miejsce nagrywa nowy.
Przewiduje sie rejestracje czasowg bedacg nastepstwem wystgpienia okreslonego zdarzenia na
obrazie lub informacji z danego elementu systemu sygnalizacji wkamania. Zastosowano rejestratory z
dyskiem twardym o pojemnosci 500GB. Archiwizacja na ptytach CD-R lub DVD-R mozliwa bedzie z
dowolnego komputera PC (po nadaniu mu uprawnien) podigczonego do sieci LAN. Mozliwosé
zdalnego kontrolowania systemu poprzez sie¢ LAN powoduje koniecznos¢ dodatkowe] ochrony
danych gromadzonych na dyskach rejestratorow ( na poziomie konfiguracji systemu
informatycznego).

Kontrolg dostepu objeto wybrane drzwi przejsciowe w korytarzach komunikacyjnych. Dostep do tych
pomieszczen bedzie zalezny od uprawnien zapisanych na karcie zblizeniowej lub ( przypadku przejs¢
wyposazonych w klawiature) od posiadanego hasta dostepu. Po zblizeniu karty do czytnika system
sprawdza uprawnienia do wejscia. Po poprawnej weryfikacji rozbraja sygnalizacje wiamania i zwalnia
elektrozaczep. Po wyjsciu z pomieszczenia system sygnalizacji wlamania uzbraja sie poprzez
trzykrotne zblizenie karty do czytnika. Dla wilasciwej pracy system nalezy wyposazy¢ w mozliwosc
automatycznego zazbrajania po okreslonym czasie kiedy brak jest interwencji pracownika ochrony.
Oznacza to zatgczanie systemu kiedy nie odnotuje sie zblizenia karty do czytnika. Eliminuje to
mozliwos¢ nie zalgczenia systemu po wyjsciu ostatniego pracownika. Ponadto nalezy bezwzglednie
przeszkoli¢ pracownikow ochrony do wtasciwego dziatania i uruchamiania systemu podczas obchodu
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budynku. Pomieszczenia objete systemem kontroli dostepu bedg stanowity odrebne strefy dozorowe
systemu sygnalizacji wiamania.
Zastosowany system posiada nastepujace wtasciwosci:

* llos¢ wprowadzonych uzytkownikow zalezna od zastosowanej karty pamieci (dla karty
1megowej — 2000 uzytkownikow, dla karty 4 megowej do 17000 uzytkownikéw)
e Liczba stref chronionych zdefiniowanych w systemie — 8
* Mozliwos¢ zastosowania do 138 grup alarmowych oraz 128 grup ochrony drzwi
» llos¢ zdarzen zapamietanych w systemie — 1000 alarmowych , 1000 kontroli dostepu.
Program obstugowy systemu przeznaczony do obstugi, archiwizacji zdarzen i kontroli systemu
umozliwia biezacy monitoring dla systemu kontroli dostepu

5.5 OPIS INSTALACJI SYSTEMU ZABEZPIECZEN

Rozmieszczenie elementéw systemu zabezpieczen pokazano na rysunkach.

W szafie dystrybucyjnej zamontowaé rejestratory cyfrowe oraz serwer z oprogramowaniem
wizualizacji stanéw systemow alarmowych (w tym i SAP). Do programu nalezy wczyta¢ podktady
budynku oraz wskaza¢ lokalizacje poszczegolnych elementow systemow zabezpieczen.

W futrynach drzwi objetych kontrolg dostepu zamontowaé elektrozaczepy. Dla wszystkich drzwi
zastosowac elektrozaczep typu 37, a dla drzwi rozgrzniaczjgcych strefy pozarowe - elektrozaczep
typu 142. Zastosowac elektrozaczepy ,bez pradu otwarte”. Elektrozaczepy potaczy¢ z kontrolerami
drzwi kablami typu YnTKSY 2x1x1,0. Czytniki zblizeniowe kart montowa¢ przy drzwiach na
wysokosci h=1,2m. Czytniki potaczy¢ z kontrolerami drzwi kablami typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6. W
korytarzach komunikacyjnych objetych kontrolg dostepu, przy drzwiach wyjsciowych w miejscach
okreslonych na rysunkach zamontowaé przyciski wyjscia. Przyciski montowac¢ na wysokosci h=1,2m.
Przyciski potaczy¢ z czytnikami kart kablem YTKSYekw 2x2x0,5. Nad wybranymi drzwiami
zamontowac czujki magnetyczne. Czujki potaczy¢ kablami typu YTKSYekw 2x2x0,5 z kontrolerami
MKD, modutami MZD lub centralg CSW.

Na zewnatrz przy wyjsciu z budynku na wysokosci h=3,0m zamontowaé sygnalizator optyczno-
akustyczny. Sygnalizator wyposazy¢ w dodatkowg ostone wewnetrzng oraz akumulator. Sygnalizator
potaczy¢ z centralg CSW kablem typu YTKSYekw 3x2x0,8. Wewnatrz budynku zainstalowac
sygnalizatory wewnetrzne. Sygnalizatory potaczy¢ z centralg CSW kablem typu YTKSYekw 3x2x0,8.
Na korytarzach oraz na zewnatrz budynku w miejscach wskazanych na rysunkach zamontowaé
kamery telewizji dozorowej. Kamery potaczyc¢ z rejestratorami kablami typu XWLXpek 75-0,45/2,0.

W pomieszczeniu sekretariatu budynku istniejgcego zamontowac klawiature i monitory. Klawiature
potaczy¢ z rejestratorami kablami S/FTP 4x2x0,5 kat. 6. Do wykonania potaczen monitoréw z
rejestratorami oraz rejestratorow z matrycami uzy¢ kabli typu XWDXpek 75. Na etapie wykonawstwa
nalezy zweryfikowa¢ stan projektowany i dobra¢ obiektywy (ogniskowa) odpowiednio do
wymaganego pola widzenia dla poszczegdlnych kamer. Monitory instalowaé na biurkach obstugi
technicznej. Zasilenie napieciem 230VAC poszczegdinych elementéw systemu ujeto w opracowaniu
branzy elektrycznej. Schemat potaczen elementow systemu zabezpieczen pokazano na rysunku. Dla
prowadzenia przewodow w ternie zewnetrznym zastosowac rury ostonowe typu DVR50. Trase
utozenia rur wykonac réwnolegle z trasg utozenia kabli energetycznych z zachowaniem min 25cm
odlegtosci miedzy soba.
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6 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
BUDOWIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH (BIOZ)
6.1 PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.
W ramach inwestycji przewiduje sie prace zwigzane z budowa instalacji elektroenergetycznych.

6.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.
Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg znajdujg sie linie kablowe umieszczone
w gruncie. )
6.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DZIALEK) MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI.

Roboty budowle, ktérych charakter, organizacjarhibjsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zageenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokwo przysypania ziemilub
upadku z wysoki:
e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3,0 m — dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV.

6.4 ELEMENTY  INWESTYCJI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
1. Roboty zwigzane z przebudowa sieci energetyczne;j.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 1 kV.

2. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Pracownicy
wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni, posiada¢ uprawnienia i
wazne badania lekarskie. Nalezy poinformowa¢ wszystkie osoby biorgce udziat w budowie o
mozliwych zagrozeniach i ich skutecznemu zapobieganiu.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Teren budowy nalezy zabezpieczajgc przed dostepem o0sb6b postronnych. Wykopy oznaczyc¢
ogrodzi¢ i zabezpieczajgc przed osunigciem sie ziemi. Do robo6t technicznych dopuszczaé
osoby z waznymi uprawnieniami i szkoleniami w zakresie dotyczgcym wykonywanych prac.

4. Obowigzki pracownika.
Pracownicy majg obowigzek przestrzegania przepisow BHP.
5. Obowigzki kadry kierowniczej.

Osoby kierujgce pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikow
oraz dbania o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.

Podpis




