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ARCHITEKCI

A

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

ZALEZNOSC MOCY SILNIKA [kW] OD UDZWIGU [kg]
I PREDKOSCI [m/s].

Przyktadowe wytyczne elektryczne dla roznych typow dzwigow
w wykonaniu standardowym o wysokosci podnoszenia Hp = 10 m
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Predkos¢ kabiny [m/s]

SILNIKI TROIFAZOWE
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GREEN LIFT® - GEARLESSBELT® (GLB-MRL®)
DZWIG ELEKTRYCZNY
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GREEN LIFT® TML® 1600 0SOBOWY | SZPITALNY
Udzwig 1600 kg
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(W kahina z jednym weijsciem
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DZWIGI SAMOCHODOWE (VL®) I TOWAROWO - 0SOBOWE (GPL®)

Predkos¢ kabiny [m/s]
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Uwaga: Powyzsze dane maja charakter ogolny. Na moc silnika wplywaja réwniez takie
parametry jak wysoko$¢ podnoszenia i masa kabiny. W sprawie szczegétowych informacji

technicznych prosimy o kontakt z GMV Polska.
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CHRAKTERYSTYKA TECHNICZNA SILNIKOW STOSOWANYCH

W DZWIGACH GMV (ZABEZPIECZENIA)

MOC

[kw]

1,5

2,2

SILNIKI JEDNOFAZOWE (HOME LIFT®)

I

12,5

15,0

I, - prad nominalny
I, - prad rozruchowy

Prad [A]

35,5

65,0

Bezpiecznik
automatyczny

Typ [A]

Cl1l6

C16

SILNIKI TROJFAZOWE (POZOSTALE DZWIGI)
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Moc Ca Prad [A] aﬁf:&g‘fcnz'hv
[kw1] [Nm] s Imax lad lase Typ [A]
2,9 10,3 8,6 11 25,8 13,3 c16
4,7 17 12,4 15,7 37,2 18,4 C16
5,8 20,4 14,3 21 40 21,2 C16
T 26,9 19 26,5 55 T D40
9,5 33,2 21,9 28,5 61,3 31,6 D40
11 37,6 26,6 32,5 74,5 37,8 D40
12,5 43,3 28,5 35 77 40,5 D40
14,7 50,4 31,8 45,5 89 45,5 D63
18,4 63,9 39,9 54 140 57,1 D63
22 76,3 48 60 148,8 69,1 D63
29,4 102,2 63,7 73 188,6 92,3 (8:11]
36,8 127,7 79,8 100 223,4 118,1 (8:11]
44,1 153,3 92 120 268,8 144 c100
5155 178,8 112,1 130 325,1 171,6 c125
58,8 204,3 127,3 180 369,1 197,4 C160
2% 29,4 1253
2x 36,8 c160 (3

C, - moment obrotowy

In - prad nominalny

Imax - prad maksymalny

lad - prad (rozruch bezposredni)

lase - prad (rozruch gwiazda/ tréjkat)
3) - rozruch sekwencyjny
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