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ARCHITEKCI WYTYCZNE BUDOWLANE

Wytyczne budowlane dla dzwigéw hydraulicznych
w typowym wykonaniu.

Szyb

1. Szyb przeznaczony jest wytacznie dla dzwigu i inne urzadzenia lub ciagi przewoddw czy rurociggéw nie
powinny by¢ w nim instalowane. Wyjatek stanowig urzadzenia do ogrzewania, o ile nie wykorzystuja goracej
pary lub wody pod ciénieniem. Urzadzenia do sterowania i regulacji aparatury ogrzewania powinny jednak
znajdowac sie poza szybem.

2. Szyb powinien by¢ oddzielony od otoczenia $cianami, podtoga oraz stropem lub dostateczng przestrzenia.

3. Jezeli progi kolejnych drzwi przystankowych znajduja sie od siebie w odlegtosci wiekszej niz 11m to w szybie
nalezy umiesci¢ drzwi awaryjne tak, aby odlegto$¢ miedzy ich progami byta nie wieksza niz 11m.

4. Szyb nalezy odpowiednio wentylowac. Nie powinien by¢ wykorzystywany do zapewnienia wentylacji innych
pomieszczen, niz przynaleznych do dzwigu. Zaleca sie usytuowanie w nadszybiu otworéw wentylacyjnych o
minimalnej powierzchni wynoszacej 1% poziomego przekroju szybu.

5. Wytrzymato$¢ mechaniczna $cian powinna by¢ taka, aby po przytozeniu sity 300 N, w dowolnym miejscu
prostopadle do $ciany z jednej lub drugie strony, roztozonej réwnomiernie na powierzchni kofa lub kwadratu o

wielkosci 5 cmz, nie wykazywaty odksztaicenia trwatego i odksztatcenia sprezystego wiekszego niz 1,5 cm.

6. W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie szyby czesciowo obudowane. Wielko$¢ oston powinna by¢ tak
dobrana, aby zapewni¢ bezpieczenstwo i uniemozliwi¢ zaktocenie pracy dzwigu przez osoby przebywajace w
miejscach normalnie dostepnych. Norma przewiduje wysoko$¢ co najmniej 3,50 m po stronie drzwi
przystankowych, co najmniej 2,50 m na pozostatych stronach i odlegto$¢ pozioma ostony nie mniejsza niz 0,50
m od ruchomych czesci dzwigu.

7. Jezeli sciany lub ostony wykonano ze szkfa, to w miejscach ogdlnodostepnych powinno mie¢ ono budowe
warstwowa.

8. Sciana szybu dzwigowego ponizej kazdego progu drzwi przystankowych powinna by¢ ciagta i wykonana z
gtadkich, twardych materiatow.

9. Zalecane jest nieumieszczanie szybdw dzwigowych ponad przestrzeniami dostepnymi dla ludzi. Jezeli ponizej
szybu istnieja inne wolne przestrzenie, to przy projektowaniu podstawy podszybia powinno sie przyjacé

obcigzenie nie mniejsze niz 5000 N/mz.
10. Podszybie szybu powinno by¢ nieprzepuszczalne dla wody lub olejow, a podtoga powinna by¢ gtadka.
11. Sciany szybu powinny by¢ wykonane z niepylacych materiatéw lub utrwalone powtoka niepylaca.

12. Temperatura w szybie wewnetrznym lub poza obrebem budynku powinna by¢ utrzymana w zakresie od + 5 do
+ 40°C.

13. éciany szybu powinny umozliwia¢ mocowanie wspornikow prowadnic i drzwi.

14. Odlegtosci pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegty Sciang powinny wynies¢:
® 1,6 m dla dzwigdw osobowych
e 1,8 m dla dzwigdw towarowych matych
e 3 m dla dzwigdw szpitalnych i towarowo-osobowe.

15. Zespoty napedowe dzwigu nie powinny przenosi¢ drgan na konstrukcje budynku.

16. W stropie szybu powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe, aby umozliwi¢ podnoszenie
ciezkich elementéw dzwigu podczas montazu lub napraw.

Maszynownia dzwigu hydraulicznego

1. Zespoly napedowe dzwigu oraz zwigzane z nimi urzadzenia powinny by¢ umieszczone w specjalnym
pomieszczeniu z petnymi $cianami, stropem i drzwiami, a dostep powinien by¢ ograniczony tylko dla oséb
upowaznionych.

2. Maszynownia nie powinna by¢ uzywana do innych celdéw niz zwigzanych z dzwigiem.

3. Sciany maszynowni powinny by¢ wykonane z niepylacych materiatéw lub zabezpieczone powtoka niepylaca.
Podtoga nie powinna by¢ $liska

4. Drzwi wejéciowe, otwierane na zewnatrz, powinny mie¢ minimalna szerokos¢ 0,6 m i minimalng wysokos¢ 1,4
m.

5. Wymiary powinny umozliwiaé bezpieczng i tatwa prace przy wyposazeniu zwiaszcza elektrycznym. Wysokos¢
wolnych przestrzeni roboczych w $wietle powinna wynosi¢ nie mniej niz 2 m, a w strefach poruszania sie nie
mniej niz 1,8 m.

6. Maszynownia powinna by¢ odpowiednio i niezaleznie wentylowana.

7. W stropie maszynowni powinny byc¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe, aby umozliwi¢ podnoszenie
ciezkich elementéw podczas montazu lub napraw.

8. Temperatura w maszynowni powinna by¢ utrzymana w zakresie od + 5 do + 40°C.
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9. Sytuowanie maszynowni dzwigow obok pomieszczen mieszkalnych jest zabronione.

Wytyczne budowlane dla dzwigoéw elektrycznych
w typowym wykonaniu.

Szyb

1. Szyb przeznaczony jest wytacznie dla dzwigu i inne urzadzenia lub ciagi przewoddw czy rurociggéw nie
powinny by¢ w nim instalowane. Wyjatek stanowig urzadzenia do ogrzewania, o ile nie wykorzystuja goracej
pary lub wody pod ci$nieniem. Urzadzenia do sterowania i regulacji aparatury ogrzewania powinny jednak
znajdowac sie poza szybem.

2. Szyb powinien by¢ oddzielony od otoczenia $cianami, podtoga oraz stropem lub dostateczng przestrzenia.

3. Szyby dzwigdw z napedem elektrycznym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i zamieszkania zbiorowego
powinny by¢ oddylatowane od $cian i stropéw. Wymaog ten nie ma zastosowania w przypadku oddzielenia
szybu od pomieszczen mieszkalnych pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na staty pobyt ludzi oraz w
przypadku dzwigdw hydraulicznych, towarowych matych, dzwigéw z maszynownig dolng lub boczng oraz
dzwigdw z wciggarkami bezreduktorowymi, z zastrzezeniem 8§96 ust. 1 / Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690).

4. Jezeli progi kolejnych drzwi przystankowych znajduja sie od siebie w odlegtosci wiekszej niz 11m to w szybie
nalezy umiesci¢ drzwi awaryjne tak, aby odlegto$¢ miedzy ich progami byta nie wieksza niz 11m.

5. Szyb nalezy odpowiednio wentylowac. Nie powinien by¢é wykorzystywany do zapewnienia wentylacji innych
pomieszczen, niz przynaleznych do dzwigu. Zaleca sie usytuowanie w nadszybiu otworéw wentylacyjnych o
minimalnej powierzchni wynoszacej 1% poziomego przekroju szybu.

6. Wytrzymato$¢ mechaniczna Scian powinna by¢ taka, aby po przytozeniu sity 300 N, w dowolnym miejscu
prostopadle do $ciany z jednej lub drugie strony, roztozonej réwnomiernie na powierzchni kofa lub kwadratu o
wielkosci 5 cmz, nie wykazywaty odksztaicenia trwatego i odksztatcenia sprezystego wiekszego niz 1,5 cm.

7. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie szyby czeSciowo obudowane. Wielko$¢ oston powinna by¢ tak
dobrana, aby zapewni¢ bezpieczenstwo i uniemozliwi¢ zaktocenie pracy dzwigu przez osoby przebywajace w
miejscach normalnie dostepnych. Norma przewiduje wysoko$¢ co najmniej 3,50 m po stronie drzwi
przystankowych, co najmniej 2,50 m na pozostatych stronach i odlegto$¢ pozioma ostony nie mniejsza niz 0,50
m od ruchomych czesci dzwigu.

8. Jezeli $ciany lub ostony wykonano ze szkta, to w miejscach ogdlnodostepnych powinno mie¢ ono budowe
warstwowa.

9. Sciana szybu dzwigowego ponizej kazdego progu drzwi przystankowych powinna by¢ ciagta i wykonana z
gtadkich, twardych materiatow.

10. Zalecane jest nieumieszczanie szybow dzwigowych ponad przestrzeniami dostepnymi dla ludzi. Jezeli ponizej
szybu istniejg inne wolne przestrzenie, to przy projektowaniu podstawy podszybia powinno sie przyjac
obcigzenie nie mniejsze niz 5000 N/mZ.

11. Podszybie szybu powinno by¢ nieprzepuszczalne dla wody lub olejow, a podtoga powinna by¢ gtadka.

12. Sciany szybu powinny by¢ wykonane z niepylacych materiatéw lub utrwalone powtoka niepylaca.

13. Temperatura w szybie wewnetrznym lub poza obrebem budynku powinna by¢ utrzymana w zakresie od + 5 do
+ 40°C.

14. Sciany szybu powinny umozliwia¢ mocowanie wspornikéw prowadnic i drzwi.

15. Odlegtosci pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegta $ciang powinny wyniesc:
® 1,6 m dla dzwigdw osobowych
e 1,8 m dla dzwigdw towarowych matych
® 3 m dla dzwigdw szpitalnych i towarowo-osobowe.

16. Zespoty napedowe dzwigu nie powinny przenosi¢ drgan na konstrukcje budynku.

17. W stropie szybu powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe, aby umozliwi¢ podnoszenie
ciezkich elementéw dzwigu podczas montazu lub napraw.

Powyzsze informacje majq charakter ogdlny. Szczegétowe wytyczne znajdujg sie w normach dzwigowych i w prawie
budowlanym.
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