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OZNACZENIA
Ogniskowa obiektywu - 0.0 1/3" - 12,0mm
Kat widzenia - Kat - 30st

3 Kamera systemu CCTV IP (nr 1)

*3 - kamera systemu CCTV-wewnetrzna

=1 - kamera systemu CCTV-zewnetrzna+zasilacz 24V

UWAGA:

1. Kamery nr 1-7,9-13 wyposazy¢ w obudowe IP65, grzatke, termostat, ostone
przeciwstoneczna, uchwyt scienny.

2. Dla kamer zewnetrznych stosowac kabel uktadany w rurach ostonowych.
Stosowac kable do wykorzystania zewnetrznego. £aczenie kabli zastosowania
wewnetrznego i zewnetrznego wykonaé w puszkach potaczeniowych instalowanych
wewnatrz budynku.

3. Kamery zewnetrzne instalowac na elewacji budynku na wysokos$ci 2,5m za
pomocg oryginalnych wspornikdéw $ciennych i obejm stalowych.

4. Zasilanie kamer CCTV oraz sposéb montazu do podtoza (strop/$ciana) - zgodnie
z opracowaniem instalacji elektrycznych.

5. Na gtéwnych trasach kablowych przewody uktada¢ w korytach kablowych
instalacji teletechnicznych. Odcinki kabli od koryta kablowego do miejsca montazu
kamer ukfada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RE @ 20,0mm. Zejscia kabli do szaf
serwerowych (switchy) wykonac¢ razem z pozostatymi przewodami okablowania
strukturalnego budynku.

6. Gtéwne piony miedzy switchami wykona¢ z rezerwg jednego kabla.
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