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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zqodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, budowlana-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;

oraz zosadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac

i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej,
szklen, fasad, okludzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytdw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy
zamawiat

1 2 3 4 5 6 7 8 i wykonywat / montowa¢ na podstawie zweryflkowanych obmiarw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowac wediug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w

dokumentacji - czgs¢ konstrukeyjna (konstrukeja - projekt wykonawczy).
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Trwate tgczenie zwodow pionowych na dachu
przy zastosowaniu uchwytow krzyzowych, skrecanych

Uziom otokowy-gtebokos¢ 0,6m
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