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. Podstawa opracowania

Umowa o wykonanie prac projektowych,

powaznienie dla pracowni Archimedia wydane przez Inwestora

koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora,

dokumentacja geotechniczna wykonana na zlecenie pracowni,

mapa do celéw projektowych w skal 1:500 wykonana na zlecenie pracowni,

szczegotowe ustalenia z Inwestorem,

wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna,

przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy

budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowe;j

9. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002,

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia
11.05.2003,

11.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendw z dnia
16.06.2003.

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie

13.Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDiIM W-
wa 1997

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow

15. Dziennik Ustaw nr 112 Warszawa 1998

ONDO RN =

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie drogi wewnetrznej,
parkingdw dla samochodéw osobowych w rejonie projektowanego przedszkola w
Grojcu .
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3. Rozwiazania geometryczne - plan sytuacyjny

STAN PROJEKTOWANY -

Na zatgczonych rysunkach pokazano usytuowanie drogi wewnetrznej, miejsc
parkingowych oraz chodnikow - z zaznaczeniem linii wymiarowych i rodzajow
konstrukcji nawierzchni. Uksztattowanie na dziatkach przeznaczonych pod obiekty
ma charakter nizinny. Rdznica rzednych w obrysie inwestycji wynosi od 145,10 do
okoto 151,14 m npm. Na planie sytuacyjnym pokazano przebieg drég
obstugujacych komunikacyjnie wnetrze tego obszaru , dla jasnosci i czytelnosci
uktadu komunikacyjnego projektowang droge oznaczono jako Droga numer 1.

Droga nr 1
Droga nr 1 rozpoczyna sie od placu manewrowego, jej szerokos¢ wynosi 6 m.
Droga umozliwia wjazd na parking dla samochodéw osobowych, ktory znajduje
sie po poétnocnej stronie obiektu.

4. Rozwiazania wysokosciowe i odwodnienie

Odwodnienie drogi i placu obiektu zapewnione zostanie powierzchniowo przy
pomocy spadkow podtuznych i poprzecznych do wpustéw ulicznych oraz
odwodnienia linowego typu ACO przy wejsciu do budynku.

Nachylenia podtuzne mieszczg sie w granicach dopuszczalnych i zapewniajg
ptynnosé przejazdu dla pojazdow.

5. Konstrukcja nawierzchni

Wyniki badan geologicznych

Na podstawie analiz makroskopowych przeprowadzonych podczas
wykonywania wiercen stwierdzono, ze w badanym podfozu do rozpoznanej
gtebokosci zalega nasyp niekontrolowany oraz pakiety rodzimych gruntéw
spoisty (gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste), a takze pakiety
rodzimych gruntéw nienasypowych (piaski drobne, miejscami z
domieszkami piaskowa Srednich).

W wykonanych odwiertach stwierdzono, ze w badanym podtozu bezposrednio
pod warstwg humusu o niewielkiej migzszo$ci zalegajg grunty nasypowe — nasyp
niekontrolowany o zréznicowanym sktadzie i ze zmiennymi stanami. Grunty te
wystepujg do gtebokosci 0,4-0,9m p.p.t.

W wykonanych odwiertach, stwierdzono wystepowanie napietego zwierciadta
wod gruntowych w nawodnionych warstwach piaszczystych zalegajacych
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pod pakietami glin zwatowych na gtebokosci 5,10-5,70 m p.p.t. - po
nawierceniu zwierciadto to ustabilizowato sie na gtebokosci 3,70-4,60 m
p.p.t. W jednym z otworéw badawczych stwierdzono takze

wystepowanie swobodnego zwierciadta wdd gruntowych na gtebokosci
1,30 m p.p.t. - sg to wody zawieszone na stabo przepuszczalnych gruntach
spoistych ( pazdziernik 2011 r.)

Mrozoodpornosc¢ podtoza:
DlaKR-2i G3 :1,0x0,55=0,55m

Konstrukcja nawierzchni

drogi i parkingi

- warstwa $cieralna asfaltowa............ccccoeevviviiieninnnnnn. 5cm
- podbudowa z betonu asfaltowego..............ccccevveeeee 9
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem
hudrauliCzZNym...........ccccoiiiiiii s 20
- grunt rodzimy stabilizowany cementem
RmM=2,5MPa ..o 24

tgczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni 56 cm

chodniki
- kostka betonowa............ccoooviiiiiiiii 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4........................ 5
(piasek sredni)
- warstwa piasku stabilizowanego cementem
RmM=2,5MPa (G2).....ccccoerrrrrririeeeiieeiee e, 15

tgczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni 26 cm

Warstwa wymienionego podtoza (doprowadzonego do G1) wskaznik zageszczenia
Is=1,03 i wtorny modut odksztatcenia E2<120MPa. (dla KR3)
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6. Szczeqoty konstrukcyjne

Nawierzchnie drég i parkingdw obramowane kraweznikiem wibro - prasowanym

o wymiarach 100 x 30 x 15 posadowionym na fawie betonowej z oporem (B 15)
wystajgcym, a przy zjazdach do ramp roztadowczych kraweznikiem wibro —
prasowanym o wymiarach 100 x 30 x 15 posadowionym na tawie betonowej z
oporem (B 15) wtopionym.

Pozostate szczegdty dotyczgce grubosci warstw, nawierzchni rodzajow oraz
grubosci patrz rysunek: Przekroje konstrukcyjne w skali 1:100.

7. Normy i literatura techniczna

PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1340 ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
PN-S-96013 - Podbudowy z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-S-96014 — Podbudowy z betonu cementowego. Wymagania i badania
PN-S-96012 — Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
PN-84/S-96023 — Podbudowy i nawierzchnie z ttucznia kamiennego

PN- S-96014:1997 — Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong.

PN-84/S-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

Specyfikacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej - D050323, GDDP
PN-S-96013:1997 — Podbudowy z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-EN — 1335.2005 Betonowe kostki brukowe, Wymagania i metody badan
PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-06712 — Kruszywa budowlane

PN-B-06250 - Nasigkliwos¢ kostek betonowych

PN-EN-1340:2004 — Krawezniki betonowe, Wymagania i metody badan
PN-B-11111:1996 — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: zwir i
mieszanka.

PN-B-11112:1996 — ,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie”.

PN-S-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
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Norma BN-83/8836-02 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

8. Oznakowanie

Nie projektuje sie oznakowania.
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Il ZESTAWIENIE RYSUNKOW
NR NAZWA RYSUNKU SKALA
D-01 PLAN SYTUACYJNY 1:250
D-02 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGI 1:100
D-03 PROFIL PODLUZNY DROGI NR 1 1:100/1000
OPRACOWANIE:
Projektant:

Inz. bud. Wiestaw Janus
nr upr. nr 590/84/Lo

mgr. inz. Marcin Kaczmarek

mgr. inz. Paulina Krzemien




