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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojclziatka nr 3671/5, 3671/6,
3671/10 w Grojcu.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola puhgy Orzeszkowej w Grojcu,
dziatka 3671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w ,Bkoje wykonawczym budowy
przedszkola w Grojcu”.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji geednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie éleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilaiosy.

Inwestor: Burmistrz Gminy i Miasta Grojec

ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Dane ogdlne:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola \j€ar, dziatka 3671/5, 3671/6, 3671/10 w
Grojcu. Projektowany budynek jest budynkieayteczndci publicznej o funkcji przedszkola.
Nowy budynek przedszkola zaprojektowano jaketrpivy (2 kondygnacje nadziemne) z
poddaszem nietytkowym, co podyktowane jest uwarunkowaniami wigtkodziatek (obszaru
opracowania). Wygie z sal za¢ usytuowanych na parterze begmanio na plac zabaw
poprzez zadaszony taras.

Projektowany budynek przedszkola przeznaczowryzie dla dzieci w wieku 2,5-5 Iat.
Przewidziano w nim 150 miejsc dla dzieci.

Obstug stanowé bedzie 14 osob, tj.:

oddziatowe: 6 0sab,

pomoc oddziatowych: 2 osoby,

dyrektor przedszkola,

zastpca dyrektora przedszkola,

wozny,

kucharz,

pomoc kucharza - 2 osoby.

Na wydtwony ksztatt budynku wptyw miat przede wszystkim tidizterenu inwestycji. Jego
pigtrowa konstrukcja wynika z matej powierzchni dzkaleudowlanych i jednocZaie da¢
rozbudowanego programu funkcjonalnego.

Budynek projektuje si jako w petni przystosowany do obstugi osob niepsfmawnych
(podjazd przed wégiem gtdwnym, dwig osobowy przystosowany do przewozu o0s6b na
wozkach inwalidzkich).

VVVVVVY
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Projektuje s} dach o spadku potaci 35 st. na konstrukcji dremagji&ryty dachoéwk ceramiczg
w kolorze grafitowym.

Pomieszczenia kuchnig sventylowane mechanicznie. Pozostate pomieszczeriatylowane
grawitacyjnie.

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaaig Wspolnego Stownika Zamowi¢CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycwszystkich robot budowlanych przy wykonaniu
instalacji sanitarnych i natg je stosowa w powigzaniu z niej wymienionymi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

Kod CPV 45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach

SST 1S.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWRNRZNE

SST IS.6.01 Instalacja wodno-kanalizacyjna
SST IS.6.02 Instalacje grzewcze

SST IS.6.03 Instalacja gazowa

SST1S.6.04 Kottownia

SST IS.6.05 Instalacja wentylaciji

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznef0 g
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Uzyte w OST wymienione pomej okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oflenym miejscu, a tatie odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrdéd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac
Budowla - obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sfiog maszty
antenowe, wolno stgge trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicznegbiorniki, wolno stogce instalacje
przemystowe lub uggdzenia techniczne, oczyszczaldmekow, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemmpedziemne przeégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,nikima takze czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
I urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotoéw sktadagych s¢ na
catas¢ uzytkows.
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Czes¢ obiektu lub etap wykonania= cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpogxia - oznacza datrozpoczcia Robét i dat przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zajczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybaméw czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakkt
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przekaia terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z naradstalé, plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw mejodontau — take dziennik montau.
Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiar@amivykonawczymi.

Dokumentacja projektowa dokumentacja dulagca zahcznikiem do szczego6towych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podany szczego6towych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu poltoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbur
pojazdow obstugypych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyxizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zsaii
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegasoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér naddows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie iomnyie bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach robét zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz ggdzen technicznych, jak rownie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majarsaetoboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacjt) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olkétajaca rodzaje i kolejn@& lub wspoétzalenos¢ czynndci
obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza 0s@b wyznaczog przez Zamawiacego do dziatania jako zgnier
wymieniorg w Akcie Umowy Ilub ing osolg wyznaczog w razie potrzeby przez
Zamawiagcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobot posiadaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w bwudtwie wedlug prawa kraju,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiarow akceptowana przez Inspektora Nadzorugzksi z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych
robét w formie wyliczé, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego
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Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy Ilub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania
niezlednych badai préb zwizanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jalwm@z rézne tworzywa i wyroby
niezlkedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentagrojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania open
odruchu na podtee gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie- normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie ogllnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i agizeniami technicznymi lub
budowla stanowdca cat@¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodgé- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory alostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Organy samorzdu zawodowege- organy okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektow, zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pa. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektuteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @vdst
przepisbw odgbnych, wprowadzafych zwhzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboywanego za okétone ustaw obowipzkowe
kontrole dokonywane przez vitawy organ.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmoowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkoi ziarna do 2 mm;

Plac budowy oznacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty State i do ktorych mbj¢
dostarczone Ugdzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyia w Umowie
wyszczegoblnione jako stanayie czsci Placu Budowy.

Podic’e - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kada osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osole wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robot; oraz prawnych
nastpcow kadej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora
Nadzoru w formie pisemnej dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw— decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchofe@ na cele budowlane tytut prawny wynikacy z prawa
wlasndci, uzytkowania wieczystego, zaj@du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowhzaniowego, przewidgagego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem dokumentacji projektowe;j.
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Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robotistawowych w
kolejncsci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towypsem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowsgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem il&i jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osalh wymieniory przez Wykonawe w Umowie lub
wyznaczogn w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji- nalely przez to rozumieroboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézagi budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonarmursozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.
Roboty budowlane budowa, a tale prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdinfarunkéw Zamédwienia
W postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta atmstUmowa pomidzy
Wykonawea a Zamawiajcym.

Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaiczykonania i
odbioru rob6t, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye irzeczy, potrzebne do
realizacji i ukaczenia Robdét oraz uswaia wszelkich wad. Jednaik Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sgz Zamawiajcego (jeeli wyskpuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, mggych stanowd lub stanowicych czs¢ Robdét Statych.

Sprzt Zamawiagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyslijea) udostpnione przez
Zamawiajcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Roboét jak podano peSyfikacji; ale nie
obejmuje Uradzen, jeszcze nie przyjych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy- przestrze, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkety — teren zamkwgty, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obrongm lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds, Ministrowi Spraw Wewetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznydb), bezpéredniego wydobywania kopaliny
ze zta@a, kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlanyobiekt budowlany przeznaczony do czasowerytkawania w
okresie krétszym od jego trwdld technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczego6lne Umowy rii&i Ogolne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobdt,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jesa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane urzdzenia techniczne zgaane z obiektem budowlanym zapewsia)
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzenigiekdéw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.

Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techygbzinszczegétowych
specyfikacjach technicznych.
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Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lupam specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsa\osci okreslonych w  Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbior Robot.

Wykazy- oznacza dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wyke® i dostarczone
wraz z Oferj i wkagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierd Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osalfy) wymieniorg(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nagpcow tej osoby(bb).

Wykop ptytki wykop, ktdrego glbokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktorego giokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzerimrykop, o szerok&ei dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wiskoprzestrzennywykop, o szerok&i dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,23, ra §cianach pionowych
badZ nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepis6w o ocenie zgaamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojetty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanowicym integrali calg¢ uzytkowa.

Zarzgdzapcy realizacy umowy — to osoba prawna lub fizyczna odoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adeapcym, wyznaczona przez zamavi@zggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robét i adminisaia umowg w zakresie okrdonym
w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyda odebng catasé
konstrukcyjr lub technologiczsgp zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mie polegé na wykonywaniu robot zwkanych z budow
Zalgcznik do oferty oznacza wypetnione strony zatytutowane a€ahik do oferty”, ktore s
zalgczone do Oferty i stanowijej czs¢.

Zamawiajcy - oznacza osa@h wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria rob6t grupy, klasy, kategorie oktene w Rozporzdzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmigyw@jRozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoln&mvnika Zamoéwiga (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu E@jekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zaméwiepublicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik ZamowigCPV) - jest to jednolity system klasyfikacji may zastosowanie
do zaméwié publicznych, w celu ujednolicenia odnigsistosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozpaenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiequaj Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspoIn&mwvnika Zaméwigé (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Ewjekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zamowiepublicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz ich zgodéo z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczymW(P specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukdowlan.
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Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhi calg¢ robocizny, materiatdw, spgiu, narzdzi,
transportu i dostaw, nieztinych do wykonania robét aftych umows, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektoyy ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora NadzoRrzed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca updkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskictprzygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwesnvi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokonaaoatiia z Inwestorem zazade media i
wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnoéé rob6t z dokumentaci projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)pe8yfikacje Techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez InspeRktiadzoru (np. protokoty konieczioo
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanovzamowionym zakresie j $ntegralry
czgs$cia umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadoréilnspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Pr@ektm dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane § za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok§®nego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé¢ z okre&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty niedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiarg parametrow wykonanych elementéw budowli, to takageriaty winny by niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@vawcy.
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2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera

>  opis,

»  czes¢ graficzry

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym wegg@owych warunkach umowy.
Wykonawca sporgdza dokumentagj powykonawcz oraz dokumentagj wykonawca
technologiczg dla poszczegodlnych elementéw wypissia podlegajcego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelfm

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:
»  oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowpzkdw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przek#/ykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy Wskae punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawgékona z materialtdw wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidéw sposéb uzgodniony z dostayvc
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obéeie publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umkesue, W miejscach i ikeiach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm i ostrzegawczych - w miar
potrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru oklieniezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboej zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cen umowry.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty zak@czenia robét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elety bylty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robo6t za/Wifykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
Stosowanie si do ustaler prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna i stosowé& wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadiejsoowe), ktore & w
jakichkolwiek spos6b zwrane z robotami oraz musi dw peini odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycgzcych wykorzystania
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opatentowanych rozwzan projektowych, urgdzea, materiatow lub metod. W sposobygly
powinien informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstayzidfopie zezwole i inne
odnane dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cap
obcigzg one Wykonawe.

Ochrona wlasnaci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
witasnaci publicznej lub prywatnej. deli w zwigzku z zaniedbaniem, nievgl@wym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych d#atae strony Wykonawcy nagdi
uszkodzenie lub zniszczenie whascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoOpkt,
naprawi lub odtworzy uszkodzgnwiasnagé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiadeno
powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrkomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne
oraz musi uzyska od odpowiednich wiladz, ¢bagcych wi&cicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania roboét delae oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdze.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal@¢ykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyckytkhownikdw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowkek zng& i stosowdé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

»  utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

»  podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsio przepisdw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unika
uszkodzé Iub uchzliwosci dla osob lub wiasrdgi spotecznej, a wynikggych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgdl na:

» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégaiojazdowych,

»  srodki ostranadéci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytatub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacfib6t norm, okrdonych w
odpowiednich przepisach dotyez/ch ochronyrodowiska, obaizaja wykonawe.

Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych ngledo Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaaw
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowycmagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiddydpalne lgda skladane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedefdesn 0osob trzecich.
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Prace pg@arowo niebezpieczne wykonywane ¢dhp na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomsxi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowao@rem wywotanym jego
dziatalnGcia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgmowywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedba zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny

Bezpiecz@stwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzdgglzie przepiséw dotygzych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamtwa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione

W cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na 6 przy
transporcie materiatdbw i wypaogsnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmb
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagéadunkdéw i w sposob auty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzdtojazdy i tadunki powodgge
nadmierne obgizenie osiowe nie dala dopuszczone ngéwiezo ukaczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedizie odpowiadat za naprawvszelkich robdét w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeeladzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materiaty
Akceptowanie wytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca prtaedszczegotowe informacje dotyce
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedm&dectwa badania jakoi
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. #atlzenie jednego materialu z danego
zrodka nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpagoh materiatdow z tegoddia.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badev celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoddta w sposéb goty spetniaj wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegarddia g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdaci,
Wykonawca powinien zmieéizrédio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycre@gd miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowanidntgamych wigciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuiotel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane
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przez Inwestora i jest zoboyziany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoagziem eksploatacjirddtia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaq przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jakd@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkfad czasowo 2t z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@erenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaz& Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowyKazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko hczsk z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
bedg zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdycola one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty swgojakosé i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialdow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewlupazliwosé zastosowania émych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnyclementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastos@wamnkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zendy pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne mnyseharakteryzowa sig parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatdbw wskazanych wjpkcie, a Wykonawca zoboyzdany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawspecyfikagg techniczig materiatdw
zamiennych popast wynikami badé niezalenych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach smy@h wskazane w dokumentacji
projektowej i SST naley traktowa jako standardy okgeajagce wymagania jakwiowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.
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3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklienymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadamestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow patsdapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeaelUprzewiduje
sie mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyhouzyska jego akceptacjWybrany
sprzt po akceptacji, nie mi@ byt pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@dnorazowych spegtu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sgirgest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i na wiaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydg spetnig wymagania dotycre
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznyctSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegozytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé& na bigagco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoagxiem rob6t wykonawca opracuje:
»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posrinsktadé sic z czsci opisowej i
graficznej,
»  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
»  projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragiidne z umow oraz za jak&t
stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za zgodnd¢ dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, programem zapewnienia §@k&ZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza pela obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawes wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskgo

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robdt kedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentatlowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji robot dmla wykonywane przez
Wykonawe; nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w taldgtuaciji ponosi Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowgdpodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakaci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienias@k@ZzJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, awosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robot zgodnie z dokumengagmjojektows, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

organizag} wykonania roboét, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz o0séb odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

system (sposo6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloig wykonywanych
robot.

YV VVVVYY

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robdt i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obgyty personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 3 okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robo6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem Badeaterialow i robot
ponosi Wykonawca.
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5.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bala
Inspektor Nadzoru dulzie mi€ zapewniog mazliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcadtie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeoaalo bada beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Insgekiadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarye¢tls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaNykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru l@génia.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywanedfp na terenie budowy i okazywane nazdée
zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aad
jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzackdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjelo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan&tenatow stosowanych przez Wykonawc
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvcinspektor Nadzoru nmie pobierd probki
materiatéw i prowadzi badania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.zéé wyniki tych
bada& wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy Ilub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétno
materiatéw i robot z dokumentacprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych baflapobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawg

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru m dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

»  posiada deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

»  Polslg Normg lub

»  aprobai techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do roboétethzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jedno-znaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelpigich wymaga beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovwdazujagcym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczepny budowy. Kady
zapis w dzienniku budowy ¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska at@nowiska sttbowego. Zapisy dxla
czytelne, dokonywane trwakechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgetieda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIn€i:

dak przyjecia placu budowy,

dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

dat przyjecia i zakres obowzkow osob funkcyjnych na budowie,

dat rozpoczcia rob6t,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

terminy rozpocezcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robat, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mystrania,

zgtoszenia i daty odbioru robdt zanig@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemmia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB i PW,

dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
robot,

dane dotyczce jakdci materialbw oraz wyniki przeprowadzonych bada podaniem
autora bada

wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z puden kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdab
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowaniacsi
do jego tréci.

YV VYV VVV V VVY VVVVVVVY
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Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatnia mae zaadat Inspektor Nadzoru w przypadku robot
o dwym stopniu skomplikowania. Kgika obmiaru robot dmzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty wgkonane roboty. Podstawdo
wystawienia faktury &dzie zajczony oryginat protokotu odbioru poszczegolnychrredatow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciuaz@ntowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robét prowadzesukcesywnie w jednostkach pretyich w kosztorysie i
w SST.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:
numerem kolejnym karty,
podstavg wyceny i opisem robot,
iloscia przedmiarow robat,
daty obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 6 niniejszej OST,
iloscig robot wykonanych od pogtku budowy.
Ksiega obmiaru robot (i wymagana) musi hy przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzkny.

YVVVYVYYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakai materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapamini jakdci. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru rob6t. Winny Eyudostpniane na kadezyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczactakze:

decyzg o pozwoleniu na budayy

protokét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materialtdbw z demonta
podlegagce utylizacji,

korespondencja na budowie.

YV VVVVVVVYVYVYY

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagyuie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego olatgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy dxlg zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane daavg|
nazyczenie Inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyobdt zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieninspkektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnijtrzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywanedala do Ksizki obmiaru robot.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayawd obowizku
ukonczenia wszystkich robot. 8ine dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy naspiie.

Obmiar gotowych robot dalzie przeprowadzony zgodnie zesiécia wymagag do
ptatnaci na rzecz Wykonawcy okilonag w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Do pomiaru aywane lgda tylko sprawne nakgizia pomiarowe, posiadgje czytelg
skak, jednoznacznie okétajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektorazdlad
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie uggzenia pomiaroweddlg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdiakae w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gvhgwcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzevykonywane &da w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdvizaat bedzie:
»  podstaw wyceny i opis robdét,
»  ilos¢ przedmiarow robét (z kosztorysu ofertowego),
»  dat obmiaru,
»  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniaetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
»  obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kad&gn
dtugasé x szerokéé x giebokasé x wysokaé x ilos¢ = wynik obmiaru,
» ilos¢ robot wykonanych od pogiku budowy,
»  dane osoby spogdzapcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujagcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
»  odbiorowi robot zanikagych,
»  odbiorowi czsciowemu, elementéw robat,
»  odbiorowi ksacowemu, ostatecznemu,
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»  odbiorowi po uptywie ¢kojmi,
» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

7.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.
Odbidr robét zanikaiych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnpos¢pu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lwydiojednoczesnym
powiadomieniem Inspektondadzoru Odbidér przeprowadzonyetizie niezwtocznie, nie @biej
jednak, nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokwydi powiadomieniem o
tym takze InspektoraNadzoru
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadd&umentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét.
Odbioru czsciowego robot dokonuje gidla zakresu robét okilenego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioindt dokonuje Inspektor Nadzoru

7.4. Odbiér ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecypgo wykonania robot w odniesieniu
do ich ildsci, jakadsci i wartasci. Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na&piie o tym fakcie Inspektordadzoru
Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zalzenia robo6t i przygicia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaezmzez Inwestora w obecitd
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafiai pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndaci wykonania robo6t z dokumentgcprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapoznagst realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych
i ulegapcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykaiaawyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnigych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czykaoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisg jakagé wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowy i
SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiatw okresie gwarancyjnym kgkojmi.
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Odbior pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogaégm robot jest protokot
odbioru ostatecznego spadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:
Dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,
Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentébw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
Protokoty odbioru rob6t ulegajych zakryciu i zanikagych,
Protokoty odbioréw cgciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik budowy — oryginat i kopj
Ksigzki obmiaréw robat,
Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagang@maBudowlanym,
Protokéty préb, badai sprawdze,
Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych uradzen, zalecé
eksploatacyjnych,
Wykaz przekazywanych kluczy,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jala (PZJ),
Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzen,
»  Geodezyjg inwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu,
»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgim przygotowania
dokumentacyjnego nie¢tls gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeumi z
Wykonawe@ wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetmap kpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, owgke i zgloszone pismem przez
Wykonawe do odbioru w terminie ustalonym przez komaisj

YV VYV VYV VVVVVVVY VY

8. PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxa jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagcego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawtatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogolmstalacje Sanitarne Strona 21




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu | OST1S.0.0]

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczalttowe duzie

uwzgkdniat wszystkie czynnii, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke).

Cena obejmuije:

>

>
>
>

>

>

8.2.

robocizre bezpdrednp wraz z kosztami,

wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, transportu,
wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgia przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowore
mog wystipi¢ w czasie realizacji robot,

podatki obliczane zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami.

Warunki Umowy i wymagania ogolne OST
Koszt dostosowaniagdo wymagéa warunkéw Umowy i wymagaogolnych zawartych

w niniejsze] OST obejmuje wszystkie warunki ckoae w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1.

>

YV VYV VYV V¥V V¥V V V

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlankstgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwiglicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z fidiejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@£2QDz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczrfipahU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pd&zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o0 dozorze teadmym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z péniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegwgmozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, p0z.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, p0z.150 z poiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjapheparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

. Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzawierajcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 1p8z. 953).
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Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drid@ wrzénia 1997 r. — w
sprawie ogollnych przepiséw bezpiesgiva i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z pidejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsta i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéma 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U.

z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakaa ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawisgpgo dane dotygrze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

. Normy

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiéymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10700-00:1981 Instalacje weygtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego policklo winylu do przesytania pod
cisnieniem wody do picia

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzywczatych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylanody. Wymagania ogoélne
PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z twwarz sztucznych do
bezcknieniowej] podziemnej kanalizacji deszczowej i sami¢] - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Vdgania i badania przy odbiorze.
PN-EN124:2000 Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, dvaa typu, znakowanie, sterowanie
jakaoscia

PN-B-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw satych - Systemy przewodowe z
niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylanwody - Wymagania
0golne

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betoniezbrojonego, betonu
zbrojonego widéknem stalowynvelbetowe.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola puhigy Orzeszkowej w Grdjcu,
dziatka 3671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresiedzei sanitarnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeikglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST & zgodne ustagy Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja wodogjgowa - zespét powgzanych ze sapelementow skncych do zaopatrywania
w wodk obiektu budowlanego i jego otoczenia, stamowih catd¢ techniczno - giytkows.
Instalacja wody zimnej— cz$¢ instalacji wodocigowej shigca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody zimnej.
Instalacja wody cieptej— cz$¢ instalacji wodocigowe] shigca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o pocdamgne] temperaturze uznanej za
uzytkowsa.
Podizczenie wodogigowe— odcinek przewodwtzacy zrodto wody z instalagjwodochgows.
Punkt czerpalny- miejsce poboru wody w oflrie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
Pasrednie zaopatrzenie w wed zasilenie instalacji wodagowej z wodocigu komunalnego z
zastosowaniem ugdzen do podnoszenia giienia wody.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyszystkie czynnii konieczne do
wykonania instalacji wewgtrznych; j.n.

»  instalacji wodocigowej wraz z instalagjprzeciwpaarows,

» instalacja kanalizacji sanitarnej,

przy wyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalacgnexkanalizacyjne Strona 5




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu | SST1S.6.01

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentgcjprojektows,
specyfikacy techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerentco najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwédh Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie nmwgpowodowg obnienia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a peli dotycz zamiany materiatow i elementow okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@®wodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.
Roboty montaowe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axtii
robo6t budowlano-mongawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd]skimi Normami,
oraz innymi przepisami dotygzymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ABO1
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji wodagowej i kanalizacyjnej powinny I8y zgodne z
odpowiednimi normami lub posiaéldwiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodgowych, ktére mog styka si¢
bezpdrednio z wod powinny by wykonane z materialtdw posiadaych swiadectwo (atest)
stwierdzagce,ze nie pogarszajjakasci wody.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

»  certyfikat na znak bezpiecrgwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&i z: Polsky Normy, aprobaj techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktdre spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musgzosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji wodocagowe]
Instalacja wodna
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Baterie natryskowe magine z natryskiem przesuwny
15mm

Baterie umywalkowe stege, mosjzne standardowe 15mm
Baterie zlewozmywakowe stmje, mosizne standardow
15mm

Filtr osadnikowy siatkowy skmy mose¢zny d=25mm

Filtr osadnikowy siatkowy skmy mosgzny d=50mm
Hydrant wewwtrzny DN 25 wrkowy z wezem ptasko
skladanym 1=20m i miejscem nasgice

Klej Thermaflex 474

Klipsy montaowe Thermaclips

Kolano 90st 16-16

Kolano 90st 18-18

Kolano 90st 20-20

Kolano 90st 26-26

Kolano 90st 32-32

Kolano 90st 40-40

Kolano 90st 50-50

Kolano n&cienne krétkie 16 - 1/2"w

Kolano n&cienne krotkie 18 - 1/2"w

Kolano n&cienne krétkie 20 - 1/2"w

Kolano zapras. z gw. zewn. 16 - 1/2"z

Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego

Korki z zeliwa cigliwego, ocynkowane érednicy 15mm
Ksztaltki z gwintem dgrednicy 15x1/2"

Ksztaltki z PVC dnieniowe gwintowane 20mm

taczniki z zeliwa chgliwego ocynkowane 15mm

taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm

Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 50mm

L aczniki zeliwne ocynkowane 25mm

L aczniki zeliwne ocynkowane 32mm

L aczniki zeliwne ocynkowane 50mm

Ogranicznik temperatury cyrkulacji érednicy nominalnej
15mm

Otuliny Thermaflex FRZ gruldai 6mm/18mm

Otuliny Thermaflex FRZ grubdai 6mm/20mm

Otuliny Thermaflex FRZ gruldai 6mm/26mm

Otuliny Thermaflex FRZ grub¥ai 6mm/32mm

Otuliny Thermaflex FRZ gruldai 6mm/40mm

Otuliny Thermaflex FRZ grubdai 9mm/50mm

Otuliny Thermaflex FRZ gruldai 9mm/63mm

Otuliny Thermaflex FRZ grubdai 20mm/18mm

Otuliny Thermaflex FRZ gruldai 20mm/20mm

Otuliny Thermaflex FRZ grubdai 20mm/26mm

Otuliny Thermaflex FRZ grubdai 30mm/32mm

Otuliny Thermaflex FRZ grubdai 30mm/40mm

Podejcie pod bateti

Pompa

Przykcza elastyczne w oplocie stalowym

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkladka
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aluminiowa csrednicy zewagtrznej 16x2,0mm

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkladka
aluminiowa csrednicy zewagtrznej 18x2,0mm

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkladka
aluminiowa csrednicy zewagtrznej 20x2,0mm

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkladka
aluminiowa csrednicy zewagtrznej 26x3,0mm

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkladka
aluminiowa csrednicy zewagtrznej 32x3,0mm

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkladka
aluminiowa csrednicy zewagtrznej 40x3,5mm

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkladka
aluminiowa csrednicy zewagtrznej 50x4,0mm

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkladka
aluminiowa csrednicy zewagtrznej 63x4,5mm

Rury stalowe S gwintowane ocynkowangrednicy 15mm
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane @ednicy
nominalnej 50mm

Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane o
srednicy 25mm

Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane o
srednicy 32mm

Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane o
srednicy 50mm

Rury z PVC dinieniowe bezkielichowe grednicy 20mm
Szyny montaowe

Tasma Thermatape FR 3x50mm

Tréjnik zapr. - wy.srodkowe redukcyjne 18 - 16 - 18

Trojnik zapr. - wysrodkowe redukcyjne 20 - 16 - 20

Tréjnik zapr. - wy.srodkowe redukcyjne 26 - 16 - 26

Trojnik zapr. - wysrodkowe redukcyjne 26 - 18 - 26

Tréjnik zapr. - wy.srodkowe redukcyjne 26 - 20 - 26

Tréjnik zapr. - wysrodkowe redukcyjne 32 - 16 - 32

Tréjnik zapr. - wy.srodkowe redukcyjne 32 - 20 - 32

Tréjnik zapr. - wysrodkowe redukcyjne 32 - 26 - 32

Tréjnik zapr. - wy.srodkowe redukcyjne 40 - 26 - 40

Trojnik zapr. - wysrodkowe redukcyjne 40 - 32 - 40

Tréjnik zapr. - wy.srodkowe weksze 16 - 18 - 16

Trojnik zapr. - wysrodkowe weksze 20 - 26 - 20

Tréjnik zapr. - wy.srodkowe weksze 40 - 50 - 40

Trojnik zapr. 16 - 16 - 16

Tréjnik zapr. 18 - 18 - 18

Trojnik zapr. 26 - 26 - 26

Tréjnik zapr. 32 - 32 - 32

Trojnik zapr. 40 - 40 - 40

Tréjnik zapr. redukcyjny 18 - 16 - 16

Trojnik zapr. redukcyjny 20 - 16 - 18

Tréjnik zapr. redukcyjny 20 - 18 - 18

Trojnik zapr. redukcyjny 20 - 20 - 16

Tréjnik zapr. redukcyjny 26 - 16 - 20
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Trojnik zapr.
Tréjnik zapr.
Trojnik zapr.
Tréjnik zapr.
Trojnik zapr.
Tréjnik zapr.
Trojnik zapr.
Tréjnik zapr.
Trojnik zapr.
Tréjnik zapr.
Trojnik zapr.
Tréjnik zapr.

redukcyjny 26 - 18 - 18
redukcyjny 26 - 18 - 20
redukcyjny 26 - 20 - 20
redukcyjny 26 - 26 - 16
redukcyjny 26 - 26 - 20
redukcyjny 32 - 20- 26
redukcyjny 32 - 26 - 26
redukcyjny 32 - 32 - 20
redukcyjny 32 - 32 - 26
redukcyjny 40 - 32 - 32
redukcyjny 40 - 40 - 32
redukcyjny 63 - 63 - 50

Tuleje wspomagage 15mm

Uchwyty do rur d=25mm

Uchwyty do rur d=32mm

Uchwyty do rur d=50mm

Uchwyty do rur przykgcane csrednicy 15mm

Uchwyty do rur stalowych d=50mm

Wodomierze skrzydetkowe 50mm

Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 15mm

Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 50mm

Zawory przelotowe proste mg@ghe 15mm

Zawory przelotowe proste, mggne 15mm

Zawory spustowe do pisuaruiednicy nominalnej 15mm
Zawory spustowe do ptuczkispednicy nominalnej 15mm
Zawory zwrotne antyska&niowe typ BA o0 srednicy
nominalnej 50mm

Zawory zwrotne antysk&niowe typ EA o0 srednicy
nominalnej 50mm

Zawory zwrotne przelotowe m@ghe 15mm

Zawory zwrotne przelotowe, m@ghne 15mm

Zestaw hydroforowy

Ztaczka 40 - 40

Ztaczka 50 - 50

Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 20 - 1/2"w

Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 63 - 2"w

Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 16 - 1/2"z

Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 20 - 1/2"z

Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 26 - 1"z

Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 63 - 2"z

Ztgczka redukcyjna 18 - 16

Ztaczka redukcyjna 20 - 16

Ztgczka redukcyjna 20 - 18

Ztaczka redukcyjna 26 - 16

Ztaczka redukcyjna 26 - 20

Ztaczka redukcyjna 32 - 18

Ztgczka redukcyjna 40 — 26
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Instalacja kanalizacyjna
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Armatura sptukujca do pisuaru elektroniczna, sterowana podczeryieasilanie 230V

Beton zwykty

Cegta budowlana petna

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 110mm

Elementy stelzu do zabudowy lekkiej - dla niepetnosprawnych
Elementy stelau do zabudowy lekkigj

Kabina natryskowa

Kregi betonowe o wysokai 0,5m

Ksztattki z PVC kanalizacyjne 110mm

Ksztaltki z PVC kanalizacyjne 160mm

Ksztattki z PVC kanalizacyjne 50mm

Ksztattki z PVC kanalizacyjne 75mm

Ksztaltki z PVC kanalizacyjne d=110mm

Miski ustpowe dla niepetnosprawnych

Miski uskpowe lejowa zawieszane

Pisuary porcelanowe

Pokrywa nadstudzienrizlbetowa

Pompa KP350

Porcze

Przyciski do sptuczek podtynkowych

Rury wywiewne z PVC d=160/110mm

Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=50mm
Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=75mm
Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm
Rury z PVC kanalizacyjne kielichowestednicy 110mm
Rury z PVC kanalizacyjne kielichowescednicy 160mm
Sedesy "kompakt" z polistyrenu

Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych

Syfony umywalkowe ze spustem

Syfony umywalkowe

Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedgn
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=110mm
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=50mm
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=75mm
Umywalki dla niepetnosprawnych

Umywalki porcelanowe

Wiaz kanatowyzeliwny, okigty cigzki

Wopusty osrednicy 100mm

Wsporniki do umywalek

Zlewozmywak
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.

»  Samochéd dostawczy do 0,9t
>  Zuraw samojezdny kotowy 5t

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & ,WWymagania ogélne” pkt 4.
Przewiduje si przew0z urzdzen dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z
hurtowni i magazynow na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu wykznie w potaeniu
poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny st§/ksic z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewaenia rur transportem kolejowym, nzjeprzestrzega przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w karkaciji wewrgtrznej (zagcznik nr
10 DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuc&, a szczegOln ostraznos¢ nalezy
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terapenze blisko 0oC i aszej.

Transport rur i przewodowsrodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i
przewodow, w sposob zabezpieezgjje przed uszkodzeniem.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewodow gdmuarstwa nie mae przewysza
scian érodka transportu powyj 1/3 srednicy zewntrznej rury i przekroju kanatu transport
armatury powinien odbywasie krytymi srodkami transportu, zgodnie z oba@aijacymi
przepisami.

Armatura drobna powinna bypakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urgdzen i przyborow sanitarnych powinien odbygvaie krytymi i otwartymi
srodkami transportu.

Uszczelki, podkiadki amortyzacyjne gruby pakowéa w skrzynie. Urzdzenia
transportowé w skrzyniach i pudtach zabezpiecgajch przed uszkodzeniem mechanicznym i
opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowaw skrzynie i pudta, zabezpieagzyprzed wstrgsami
powodupcymi pekniecia i rozbicie.

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takiéhodkow transportu, ktére pozwpl
unikng¢ uszkodzeé i odksztalcé przewaonych materiatdow i nie wphg niekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych roboét i wkiwosci przewaonych materiatow.

llos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewnigrowadzenie robot zgodnie z
zasadami okionymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tatczne] i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umaw
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Wykonawca bdzie usuwa na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznyolz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogolne warunki wykonania Roboét podano w ,Wymagagalne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Rohoich
harmonogram, uwzgtiniajgc w nich wszystkie warunki, w jakichely wykonywane w czasie
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — k&@atcs¢ prac wykondé zgodnie z Polskim
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunk&whnicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych madinisterstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jak&d
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, zh izgodné¢ z Dokumentag)
Projektovg, Specyfikac Techniczig, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywaie zgodnie i w warunkach olkienych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisyengizno sanitarne, przepisy BHP i ppa
takze stosowane Polskie Normy i Normy Bzawe.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodoggowej

»  wytyczenie trasy przewoddéw deianach budynku,
» lokalizacja przyborow i ugdzen,
»  wykonanie przekéiprzez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji saitarnej

»  wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,

» lokalizacja podej odptywowych od poszczegoélnych gydzen,
» wykonanie przekéiprzez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalacji wodocagowej

Przewody wody cieptej projektujecgbrowadzé rownolegle do przewodéw wody zimnej.
Przewod wody cieptej prowadzig¢sinad przewodem wody zimnej. Nie wolno prow&dzi
przewodow wodnych nad przewodami elektrycznymi izoyeymi. Odlegté¢ miedzy
przewodami wodoggowymi a elektrycznymi powinna wyndsico najmniej 50 cm (w
miejscach krzyowania st przewodow - 5 cm), mdzy wodocigowymi a gazowymi - cO
najmniej 15 cm.

Przewody naley mocowd do elementow konstrukcji budynku za pomachwytéw, w
odstpach nie wgkszych nk wynika to z wymiaru odpowiedniego déeednicy rurocigu i dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Korgtja uchwytow powinna zapewrdigatwy i
trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych dgraniczenie
rozprzestrzenianiaesdrga i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody uktadaw bruzdachsciennych, lub w stropie podwieszonym.¢&z przewodow
prowadzona w miejscach niedgstych dla os6b postronnych mocdwaa tynku, stosdp
uchwyty montaowe.
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Rurochgi prowadzone vécianach powinny hyuktadane w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych do krawdzi przegrdod. Trasa przewodow powinnaé lginwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zld@vania. Przewody powinny by
prowadzone ze spadkiem zapewsegim maliwosé odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mdiwos¢ odpowietrzenia przez najusg] potazone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurggi nalezy izolowas odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadawarunkom
pracy (cénienie, temperatura) danej instalacji.

Przegcia przewodow przegciany i stropy naley prowadzé w tulejach ochronnych. Mgj
one nieco wikszesrednice nt rury i s dluzsze od grubgei scian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2
cm - dla rur z tworzywa. Przestfzemigdzy tulep a przewodem wypetéi materiatem
elastycznym. W tych miejscach nie nglégczyc rur.

Przegcia przewodow przegiany i stropy oddzielenia parowego wykon&ajako szczelne
o odporndci ogniowej rownej odporrigi oddzielenia pgzarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odpofapbogniowej.

Roboty montaowe instalacji wodoggowej obejmuj przede wszystkim:
monta rur,

monta zaworow odcinajcych i termostatycznych (cyrkulacyjnych),
préby szczelngi instalacji wodocigowej,

ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodggowych,

uszczelnienie p.po przegé przez przegrody budowlane,

monta izolacji na przewodach.

YVVVYVYYY

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacg sanitarm podposadzkownalezy wykona przed wykonaniem posadzki. Przy iéaiu
instalacji sanitarnej podposadzkowej nglezachowa spadki, przekroje poszczegolinych
rurociggéw, posadowienie naganych zgodnie z dokumentagcjnalezry wykona pofaczenia z
pionami sanitarnymi oraz wykoég@odegcia pod poszczegolne udzenia sanitarne.

Rury naley ukfada& od najnkszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym sjmadku
kanatu. Przewody natg uktad& w odcinkach prostych, réwnolegle do najbfiej sciany

i w odpowiedniej od niej odlegtai.

Przed przysipieniem do montau rury musz by¢ skontrolowane pod wzgllem ewentualnych
uszkodzeé. Rury hczy sk poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.

Przewody naley mocow& do elementéw konstrukcji budynku za pompoachwytow
lub obejm. Pomiidzy przewodem a obepnnalery stosowa podkiadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowa rure pod kielichem.

Przed zakryciem ruroggOow naley przeprowadzi badania szczeldoi na eksfiltrac

i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz spratvgmszczegdllne ezne,
prawidtowaci spadkow. Po dokonaniu odbioru nglevykonana instalagjzasypé piaskiem.
Polaczenia rur z PVC naky wykona& przy wyciu piegcienia gumowego osrednicy
dostosowanej do zewtnznej srednicy rury. Odgakienia przewodow odptywowych
(pozioméw) powinny b§ wykonane za pomadréjnikow o kycie nie wekszym ni 45°.

Podejcia do uradzen z PCV hczye metody weiskows.

Przegcia przewodow przegciany i stropy naley prowadzé w tulejach ochronnych.

Przefcia przewodow przezciany i stropy oddzielenia parowego wykoné jako szczelne o
odporndci ogniowej rownej odporrigi oddzielenia pgarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odposnbogniowej.

Piony naley wyposayc¢ w czyszczaki posiadgje szczelne zamlguia.

Piony naley wyprowadz¢ pod strop i zakéczy¢ je 1,0 m. ponad dachem guwentylacyjn.
Przegcia pionéw w poziomy wykortapod kytem 45°.
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Przybory | wuradzenia #4czone =z urgdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposaycé
w indywidualne zamkgicia wodne (syfony).

Roboty montaowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmpyzede wszystkim:

»  monta rurocggow z rur PVC palczonych przez uszczeligumows,

»  monta podef¢ do przyboréw - z rur PVC,

»  podlczenie przyboréw i wpustoéw podtogowych,

» uszczelnienie p.po lub za pomog przegé szczelnych przez przegrody budowlane,

»  proby szczelngi instalacji kanalizacji sanitarne;j.

5.4. Zabezpieczenie przed korozj

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powirtny zabezpieczone przed dziataniem
korozji.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okrdone w dokumentacji technicznej naje zaizolow& termicznie materiatlem
niepalnym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

»  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunka@godnym z przepisami
bezpieczéstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

»  stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, goaj wptyw na montaurzadzen
instalacji wodocigowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiaglajzatazeniom
projektowym,

»  ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji pgaestczeniem,

»  ustalenie sposobu wykonywania mocdwa

»  ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrotizasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyobot w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

»  sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementoéw obudowy patek ich zgodnéci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg

badanie zachowania warunkéw bezpiésh@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniengwod

YV VYV
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badanie prawidlow&ei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&tno
wilgotnosci i zgodndci z okreglonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zagszczenia wykonanego pode
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drena

badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczg i warunkami okr&gonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkangchhicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utg@enia przewodu na podta,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed kagozgradami bhdzacymi,

badanie szczeldoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

YVV VYV VY

VVVVVVVVYVY 'V

6.3. Proby szczelndci instalacji wodociagowej

Instalacg wodocggowa nalezy podd#& badaniom na szczelfio na cénienie 0.9 MPa,
instalacg uwaza st za szczely jezeli manometr w @igu 20 minut nie wykazuje spadku
cisnienia.

Badania szczelrdoi nalezy wykonywa: w temperaturze powietrza wewgtrenego powyej 0°C.

Po przeprowadzeniu batl@isnieniowych cad instalacg nalery dwukrotnie przeptukawod i
przeprowadz dezynfekag.

W czasie préby naky sprawdzt szczelné¢ zamykania zawordw, kurkdw oraz poter. Z
przeprowadzonych prob szczedob instalacji wodocigowe)] naley spis& protokét
stwierdzagcy spetnienie wymaganych warunkow.
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7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ABO1 ,Wyamag ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw neatatow i robot powinny by wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaakowego (polegagre
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelsoi catlego przewodu (przeprowadzone przy catkowidkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpignktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowszujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowwgpdpisane przez nadzér techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortiéawego nalgy uzn& za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szaéelrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdié

konieczne dalsze pggpiowanie.

Przy odbiorze instalacji wodagjowych, wodocjgowej przeciwpgarowej i tryskaczowej oraz

kanalizacyjnych naley przedstawd co najmniej nagpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbioréw ogciowych dla tych elementow instalacji, ktére po a@aizeniu

robdt budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalaci

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instglagodociggowej,

Protokoty wykonania ptukania instalacji wodggowej przeciwpgarowej i tryskaczowej,

Swiadectwa badajakosci wody.

VVVY VVVY
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ,Wymagania ogolne”
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplawvigzzane z montaeem poszczegolnych
elementoéw instalacji, m.in.:

Przewody

Cena jednostkowa moriawodocagu (dotyczy rur stalowych ocynkowanych) obejmuje:
zakup i dostaw materiatow,

wyznaczenie miejsca utenia rur i obsadzenie uchwytéw,

wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytow,

przecinanie i gwintowanie rur,

zamontowanie rur igtznikbw z uszczelnieniem pmizen gwintowanych materiatem
uszczelnigcym,

obsadzenie tulei,

za&lepienie wylotow rur korkami,

Cena jednostkowa moriawodocigu (dotyczy rur z tworzyw sztucznych) obejmuje:
zakup i dostaw materiatow,

wyznaczenie miejsca utenia rur i obsadzenie uchwytéw,

wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

obsadzenie tulei,

utozenie rur i ksztattek,

wykonanie paiczen rur i ksztaltek za pomazgrzewania,

zaslepienie wylotéw rur,

Cena jednostkowa moria przewodow instalacji kanalizacyjnej wykonanejrzggvodéw PCV
obejmuije:

zakup i dostaw materiatow,

wyznaczenie miejsca utenia rurocigu,

obsadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

obsadzenie rur przepustowych przy piech przezciany i stropy,

utozenie rur i ksztattek,

wykonanie paiczen,

przymocowanie ruroggow,

VVVVVVVVVYVYVY VVVVY

VVVVVVVY

Armatura odcinaj aca, zwrotna, czerpna itp.

Cena jednostkowa mora armatury odcinggej, zwrotnej, antyskaniowej hkczonej
kotnierzowo obejmuje:

zakup i dostaw materiatow,

sprawdzenie dziatania armatury,

ustawienie w miejscu wbudowania,

dopasowanie i zaienie uszczelek,

skrecenie podczen kotnierzowych,

VVVYVYY
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Podejcia doptywowe, odptywowe

Cena jednostkowa wykonania podegloptywowych do ptuczek ugtowych i pisuaréw oraz do
baterii wody zimnej i cieptej obejmuije:
zakup i dostaw materiatow,
wyznaczenie miejsca usytuowania psdi;
utozenie podej¢ systemowych do wody zimnej (i cieptej) na szynientazowej,
ustalenie rozstawu i z&aiccie podej¢ w szynie,
wykonanie otworéw wécianie,
whbicie kotkow rozporowych i zamocowanie szyny naantvej dosciany;
wkrecenie korkow ocynkowanych,
ustalenie dtugeei przylacza, utagenie, wyprofilowanie i zamontowanie pofiEa
elastycznego w oplocie stalowym,
ena jednostkowa wykonania padepdptywowych obejmuije:
zakup i dostaw materiatow,
wyznaczenie miejsca wykonania poaes,
obsadzenie uchwytéw,
monta podejcia,
przymocowanie rur i ksztattek

VVVVVQO VVVVVVYVYY

Baterie

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowyah umywalkowych, itp.) obejmuje:
»  zakup i dostay materiatow,

»  sprawdzenie dziatania bateri,

»  wykrecenie korka,

»  przykrecenie baterii i pajczenie z instalag)

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, ip.)

Cena jednostkowa moria przyboru obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

» wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,

»  obsadzenie wspornikéw lub konstrukcji wsporczej,

»  ustawienie i umocowanie przyboru,

» uszczelnienie kréca odptywowego z syfonem, materiatem uszczeloyjam,

Izolacje, przejcia p.paz, zabezpieczenie antykorozyjne

Cena jednostkowa izolacji przewoddw obejmuije:
zakup i dostaw materiatow,
czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
przecinanie, docinanie i zaenie otuliny na ruy,
formowanie ksztaltek z odcinkédw prostych otulin pazeniejszym ich przeetiu
(nackciu),
smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych i wzajyeh) klejem,
dociskanie i klejenie otulin,
klejenie stykow poprzecznych otulinstag,
ena jednostkowa moria przegé p.paz. obejmuje:
zakup i dostaw materiatow,
zatazenie uszczelnienia w miejscu prea rurociggu przez strop lubciare,
wyréwnanie powierzchni uszczelnianej,

VVVOVYY VVVY
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Czyszczaki, wpusty, hydranty, tryskacze

Cena jednostkowa moria czyszczakow obejmuje:

>
>
>
>

zakup i dostaw materiatow,

ustawienie czyszczaka,

uszczelnienie kielicha materiatem uszczelugn,
zatazenie uszczelki i skcenie pokrywysrubami,

Cena jednostkowa moriawpustow obejmuje:

>
>
>
>

zakup i dostaw materiatow,

ustawienie wpustu,

uszczelnienie kielicha sznurem i zapgavementow lub folig aluminiows,
zabezpieczenie wdaiwego wpustu

Préby, ptukanie i dezynfekcja instalaciji

Cena jednostkowa proby instalacji wodmmwej obejmuje:

VVVYVYY

zakup i dostaw materiatow,

przylaczenie do instalacji pompy do promieniowych,

napetnienie instalacji wagdwytworzenie i utrzymanie probnegacmienia,
sprawdzenie szczelda instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,
wypuszczenie wody i ogtzenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury,

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.0gdIne
Ogoblne przepisy podano w ST AB 01,Wymagania ogélne” pkt 10.

10.2.Normy

> PN-76/8860-01/01  Uchwyty do ruragiéw pionowych i poziomych

> BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali tetowe]

> PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodgowe. Wymagania w
projektowaniu

> PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

> PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

> PN-77/H-04419 Proba szczekod

> PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlokinylu

> PN-81/C-89204 Rury énieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

> PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagabadania

> BN-80/6366-08 Rury énieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

> PN-B-02861 Ochrona przeciwparowa budynkéw — Suche piony

> PN-B-02863 Ochrona przeciwparowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Sié wodocigowa przeciwpgarowa

> PN-B-02865:1997 Ochrona  przeciwaoowa  budynkow. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodgowa przeciwpgarowa

> PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu

> PN-B-10720 Wodoagi. Zabudowa zestawOw wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych

> PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptyerowdo brodzikéw
podprysznicowych. Ogoélne wymagania techniczne

> PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar ebpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody

pitnej zimnej. Wymagania
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PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar etmsci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-1SO 4064-3:1997 Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Metody badia wyposaenie

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar @bpsci wody przeptywajcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze gpone. Wymagania

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar @bpsci wody przeptywajcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze gpone. Wymagania instalacyjne
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar @bpsci wody przeptywajcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze gpone. Metody bada
PN-84/B-01701 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach

PN-B-02865:1997 Ochrona  przeciwgoowa  budynkow. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodgawa przeciwpgarowa

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczani#drajenia na przewodach
wodocigowych

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania |
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z pblgrku winylu) i polietylenu
PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i baaarey odbiorze
PN-B-73001:1996 Instalacje wodagowe. Zbiorniki bez énieniowe. Wymagania i
badania

PN-B-73002:1996 Instalacje wodegowe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania |
badania

PN-88/M-54870 Wodomierzg&ubowe z poziomp osi wirnika

PN-88/M-54901.00 Elementy gdzne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania

PN-88/M-54901.01 Elementyadzne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki
PN-88/M-54901.02 Elementygdzne wodomierzy skrzydetkowych. Przetiaze
PN-92/M-54901.03 Elementyadzne wodomierzy skrzydetkowychaézniki
PN-92/M-54901.04 Elementy gtdzne wodomierzy skrzydetkowych. Naiki do
tacznikow

PN-88/M-54901.05 Elementygdzne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki
PN-88/M-54907 Wodomierzg&ubowe z pionowy osi wirnika

PN-88/M-54909 bczniki kotnierzowe do wodomierzy

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowejzyhcza kielichowe z
gwintem walcowym. Wymiary

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naolwie na dnienie
nominalne 1 MPa

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodgowej. Wymagania i
badania

PN-91/M-75160 Zicza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastyazn
PN-91/M-75161 Kacowki wylotowe do przewoddw elastycznych
PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodggowej. Zawory sptukuagce
cisnieniowe

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodggowej. Gtowice wzniosowe
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PN EN 12050-1:2002 Przepompowsaekdéw dla budynkéw i odptywdw wydzielonych.
Zasady budowy i badanie. Przepompow4aiekéw zawierajcych fekalia

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych 2z ayer sztucznych do
odprowadzenia nieczysia i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) weptnz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - €& 1. Wymagania dotygze rur, ksztaltek i
systemu

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie gnizen cieptej wody aytkowej. Wymagania
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagainadania
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Misk¢pswe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozaly. Instalacje sanitarne
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Nordogyczce systemow
zapewnienia jakgi i zaradzania systemami zapewnienia j&&io

PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptyeownywalek, bidetow i
wanien kpielowych. Ogoélne wymagania techniczne

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wigksymbole i jednostki miar
PN-B-01706 Instalacje wodagiowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania ejgktowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania |
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywialkarskie
PN-77/B-75700.00 Ugdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Wspdlne
wymagania i badania

PN-85/B-75700.01 Urgzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukupce. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.02 Uggdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuarow. Zawory
sptukupce cknieniowe. Wspdélne wymagania i badania

PN-83/B-75702 Urgdzenia spitukujce do misek uspowych i pisuaréw. Rury
ptuczne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

PN-84/B-75703 Uradzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuarow. Zawory
napetniagce z tworzyw sztucznych

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych tefastycznych. Ogodlne
wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych tetastypcznych. Sedesy do misek
ustpowych standardowych. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych tetastypcznych. Sedesy do misek
ustpowych kompakt. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych tetastycznych. Sedesy do misek
uskpowych dzieaicych. Gtéwne wymiary

PN-C-73001:1996  Uggdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagah&adania
PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgfvanego poli(chlorku
winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28
PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagaimadania
PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 15

PN-H-74051-2:1994 Witazy kanatowe. Klasy B 125, © 25
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PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanatigjnej. Wpustysciekowe
piwniczne

PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanatigjnej. Wpustysciekowe
podiogowe

PN-63/H-74085 Zeliwne wpustyciekowe dachowe i tarasowe

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

PN-75/H-75001 Zlewy czworgkne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57
niepublikowana

PN-79/H-75010 Zlewozmywalkieliwne emaliowane

PN-75/H-75115 Miska ugbowa stopowazeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81
poz. 18

PN-80/H-75120  Zeliwne ptuczki usfpowe

PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowediwne osrednicy 50 mm
PN-81/H-75215 Syfonyeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe
PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450

PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony gpbwe do misek stopowych
PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowediwne osrednicy 50 mm
PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory stama. Wymagania ogolne
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowebaterie mieszafe
(wielkos¢ nominalna ¥2) PN 10. Minimalnesaienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara).
Ogolne wymagania techniczne.

PN-91/M-77560 Wanny dpielowe z blachy stalowej emaliowane Zastscz przez PN-
EN 232:1994 w zakresie wymiarow przgzeniowych

PN-91/M-77570 Sprg gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachyosta]
emaliowane

PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji Karecyjnej. Syfony do zlewéw
i zlewozmywakow

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatudpigwowa. Syfony do pisuaru
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji Kierecyjnej. Przelewy i spusty
PN — EN - ISO 9001 norma jadaowa wyrobu

PN-H-74107 Rury énieniowe zzeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

10.3.Inne dokumenty

>

>
>

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych opr. CORBTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnretrznych

SST 1S.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWRNRZNE

SSTIS.6.01 Instalacja wodno-kanalizacyjna
SSTI1S.6.02 Instalacje grzewcze

SST IS.6.03 Instalacja gazowa

SST 1S.6.04 Kottownia

SST IS.6.05 Instalacja wentylaciji
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola puhigy Orzeszkowej w Grdjcu,
dziatka 3671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45331000-6 Instalowanie urgdzei grzewczych, wentylacyjnych

klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdagbym podstaw do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST @ zgodne ustaw Prawo budowlane, rozpezeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot
urzadzen zmontowanych w budynku dostarcaajch ciepto do poszczegdlnych pomieszcze
Instalacja ciepta technologicznege zespét instalacji dostarczaey czynnik grzewczy o
odpowiednich warunkach temperaturowych do poszdmgghb urzdzen znajdugcych sé w
budynku.
Cisnienie robocze instalacfi obliczeniowe (projektowe) @ienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentaciji projektowej, ktore dla zachowani&tadanej trwatéci instalacji nie mee by
przekroczone wadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalaejnajwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najszym
punkcie instalaciji.
Cisnienie probne- cisnienie w najwyszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywanet jes
badanie jej szczeldoi.
Cisnienie _nominalne PN- cisnienie charakteryzgge wymiary i wytrzymaté¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.
Temperatura robocza obliczeniowa (projektowa) temperatura pracyatestji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania ad&hej trwatéci instalacji nie mee by
przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalaogiyzimnej wynosi 20 °C,
a instalacji wody cieptej 60 °C.
Srednica_nominalna (DN lub dn)} srednica, ktora jest dogodnie zagifiora liczba, w
przyblizeniu réwry $rednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR¥rednicy zewntrznej, dla
kielichow ksztattek -srednicy wewwtrznej, dla rur stalowych ocynkowanycérednica
wewretrzna) wyraonej w milimetrach.
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1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuyszystkie czynnici konieczne do
wykonania instalacji wewgtrznych; j.n.

» instalacji centralnego ogrzewania (c.0.),

»  instalacji ciepta technologicznego (c.t.),

przy wyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentgcjprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerentco najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwédh Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie nmwgpowodowg obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a peli dotycz zamiany materiatow i elementow okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@®wodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.
Roboty montaowe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axtii
robot budowlano-mongwych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd]skimi Normami,
oraz innymi przepisami dotygzymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padaw

~Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji c.o. i c.t. powinty¢ zgodne z odpowiednimi normami lub

posiadé swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowahiglewnictwie.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

» - certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

» - deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polsly Normg, aprobaj techniczg, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez ST, k@da partia

dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musgzosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da

dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji centralnego ogrzewania
»  2xfacznik z gwintem zewgtrznym HERZ G1/2x G3/4"
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2Xx przyhcze getkie dt. 220mm G1/2"x 3/4"

Benzyna do lakierow

Benzyna

Elektryczny napd nastawnika

Element przydczeniowy HERZ-3000 o figurzegtowej osrednicy nominalnej 15mm
Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna

Farba ftalowa nawierzchniowa

Gtlowice termostatyczne typu Herzcules z gwintenylgczeniowym 28x1
Gtowice termostatyczne typu Herzcules-H z gwinteryfaczeniowym 30x1,5
Grzejnik tazienkowy B20-R/M 390 1510

Grzejnik tazienkowy B20-R/M 490 1170

Grzejnik tazienkowy B20-R/M 490 1510

Grzejnik ptytowy energooszedny FKO 10 600/400

Grzejnik ptytowy energooszedny FKO 10 600/500

Grzejnik ptytowy energooszedny FKO 10 600/700

Grzejnik ptytowy energooszedny FKO 11 600/400

Grzejnik ptytowy energooszedny FKO 11 600/500

Grzejnik ptytowy energooszedny FKO 11 600/600

Grzejnik ptytowy energooszedny FKO 12 600/600

Grzejnik ptytowy energooszedny FKO 12 600/800

Grzejnik ptytowy energooszedny FKO 22 600/1000

Grzejnik ptytowy energooszedny FKO 22 600/700

Grzejnik ptytowy energooszedny FKO 22 600/800

Grzejnik ptytowy energooszedny FKO 33 600/700

Grzejnik ptytowy energooszedny FTV 10 600/400

Grzejnik ptytowy energooszedny FTV 10 600/500

Grzejnik ptytowy energooszedny FTV 11 600/600

Grzejnik ptytowy energooszedny FTV 33 600/900

HERZ-RL-1, zawor powrotny — figuragtowa osrednicy nominalnej 15mm
HERZ-TS-90-V, zawOr termostatyczny — figurgidwa specjalna érednicy nominalnej
15mm

Kolano 90st 16-16

Kolano 90st 18-18

Kolano 90st 20-20

Konwektory kanatowe KNR 11 354/1250

Konwektory kanatowe KNR 11 354/3000

Konwektory kanatowe KNR 11 354/3250

Konwektory kanatowe KNR 11 354/3500

Konwektory kanatowe KNR 11 354/4500

Konwektory kanatowe KNR 21 354/1250

Konwektory kanatowe KNR 21 354/3000

Konwektory kanatowe KNR 21 354/3500

Konwektory kanatowe KNR 21 354/3750

Konwektory kanatowe KNR 21 354/4000

Korpus obejcia HERZ-TS-3000, figuragtowa, do instalacji dwururowych, M 28 x 1,5
Ksztattki osrednicy 15mm

Ksztattki z gwintem Grednicy 15x1/2"

t aczniki zzeliwa cigliwego czarne 15mm

t aczniki zzeliwa cihgliwego czarne 20mm

t aczniki zzeliwa cigliwego czarne 25mm
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k aczniki zzeliwa chgliwego czarne 32mm

t aczniki zzeliwa cigliwego czarne 50mm

k aczniki zeliwne czarne 15mm

Nity

Otuliny Thermaflex PUR grulBei 20mm/15mm

Otuliny Thermaflex PUR grulsei 20mm/16mm

Otuliny Thermaflex PUR grulBei 20mm/18mm

Otuliny Thermaflex PUR grulsei 20mm/20mm

Otuliny Thermaflex PUR grulBaei 25mm/25mm

Otuliny Thermaflex PUR grulsei 30mm/32mm

Otuliny Thermaflex PUR grulsei 50mm/50mm

Profil prowadzcy - podejcie z podtogi

Przelotowe zawory regulacyjne Stromax GRexnicy nhominalnej 25mm
Przylcze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4

Regulator klimatyczny

Regulator temperatury pomieszczenia

Rozcieiczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkladka alurima o s$rednicy zewantrznej
16x2,0mm

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkladka alurima o s$rednicy zewastrznej
18x2,0mm

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wktadka alurima o s$rednicy zewantrznej
20x2,0mm

Rury stalowe S czarne gwintowane d=15mm

Rury stalowe S przewodowe, gwintowane, czar@ednicy hominalnej 15mm
Rury stalowe S przewodowe, gwintowane, czargednicy nominalnej 20mm
Rury stalowe S przewodowe, gwintowane, czar@ednicy hominalnej 25mm
Rury stalowe S przewodowe, gwintowane, czargednicy nominalnej 32mm
Rury stalowe S przewodowe, gwintowane, czargeednicy nominalnej 50mm
Srubunek na powrocie DN15 1/2"

Srubunek na zasilaniu DN15 1/2"

Tasma PVC 50mm

Tuleje wspomagage 15mm

Uchwyty do rur d=15mm

Uchwyty do rur d=20mm

Uchwyty do rur d=25mm

Uchwyty do rur d=32mm

Uchwyty do rur d=50mm

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=16mm

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=18mm

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=20mm

Zawory mos¢zne proste d=15mm

Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 32mm

Zawory odpowietrzace automatyczne d=15mm

Zawory zwrotne mosggne d=15mm

Ztaczki naketne réwnoprzelotoweeliwne czarne d=15mm
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2.3. Materialy dotyczace instalacji ciepta technologicznego

Benzyna do lakieréw

Benzyna

Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna

Farba ftalowa nawierzchniowa

k aczniki zzeliwa cihgliwego czarne 15mm

t aczniki zzeliwa cihgliwego czarne 20mm

t aczniki zzeliwa cigliwego czarne 25mm

t aczniki zzeliwa chgliwego czarne 32mm

taczniki zeliwne czarne 15mm

Nity

Otuliny Thermaflex PUR grulsei 20mm/15mm

Otuliny Thermaflex PUR grulsei 20mm/20mm

Otuliny Thermaflex PUR grulsei 25mm/25mm

Otuliny Thermaflex PUR grulsei 30mm/32mm

Pompa STAR-RS 15/2-130

Pompa STAR-RS 25/4

Przelotowe zawory regulacyjne Stromax GRexnicy nominalnej 15mm
Przelotowe zawory regulacyjne Stromax GRexnicy nhominalnej 25mm
Rozcierczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych

Rury stalowe S czarne gwintowane d=15mm

Rury stalowe S przewodowe, gwintowane, czargednicy nominalnej 15mm
Rury stalowe S przewodowe, gwintowane, czar@ednicy hominalnej 20mm
Rury stalowe S przewodowe, gwintowane, czargednicy nominalnej 25mm
Rury stalowe S przewodowe, gwintowane, czar@ednicy hominalnej 32mm
Tasma PVC 50mm

Uchwyty do rur d=15mm

Uchwyty do rur d=20mm

Uchwyty do rur d=25mm

Uchwyty do rur d=32mm

Zawory mos¢zne proste d=15mm

Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 20mm

Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 25mm

Zawory odpowietrzace automatyczne d=15mm

Zawory tréjdrogowe z sitownikiem @ednicy nominalnej 15mm

Zawory zwrotne moszne d=15mm

Zawory zwrotne grednicy nominalnej 15mm

Zawory zwrotne grednicy nominalnej 20mm

Zawory zwrotne grednicy nominalnej 25mm

Ztaczki naketne réwnoprzelotoweeliwne czarne d=15mm

VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVYY
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzet do wykonywania robaot instalacyjnych.

»  Samochoéd dostawczy do 0,9t
»  Samocho6d samowytad.do 5t

4, TRANSPORT

4.1. Przewody i ksztaitki

Transport i sktadowanie rur i ksztattek myday¢ przeprowadzane przy agtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewtrznych warunkéw panggych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byty poddawaradnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ilentaktu z
zadnym innym materiatem, ktéry moégtby uszkadrivorzywo sztuczne. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny ¢bytozone $cisle obok na calej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwanieg Wolne kace rur w odcinkach prostych wysteg poza
skrzynk tadunkows nie mog by¢ diuzsze nk 1m. Rury w zwojach nahky transportowa w taki
sposOb, by nie bytlo nitiwe ich przesuwanie. Przy czydrednice zwojéw nie mag by¢
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca tsansport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd
musi posiada wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysaksktadowanie rur w czasie
transportu i magazynowania nie sedoy¢ wieksza ni:

» 1,2mdla rur PP-R do cieptej wody

» 1,5m dla pozostatych rur

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowanialery zabezpieczy rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rziecamr i przesuwanie po pocio.
Zatadunek i roztadunek powiniendgeczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z tkanitwy lu
lin konopnych. Wytadunek rur w wzkach wymaga tzycia podnénika widtowego z ptaskimi
widiami lub drwigu z belly (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub
tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowny (oumniejszegrednicy wewntrz rur o
wiekszej srednicy) przed roztadunkiem gaki nalery wyjaé rury "wewretrzne". Gdy rury 8
roztadowywane pojedynczo ria je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem
podnanika widtowego. Dopuszczagssktadowanie rur na podta rownym, gtadkim i mgkkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powodaym uszkodzenia rur. Rury nale chront przed
bezpdrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegaimig w kolorach innym rii czarny).
Przy braku zadaszenia vma stosowa plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszeza;
Swiatla. Temperatura przechowywania rur nie powimpmaekraczé 30°C. Przy transporcie
sktadowaniu rur z polipropylenu w temperaturactsith 0°C i ujemnych naky zachowa
wigkszg ostrancsé, unikapc dwych obcgzen dynamicznych (np. uderze oraz unika
mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdynoze to doprowadzi do pkniecia rury. Okres
sktadowania rur od daty produkcji nie powinierg lajuzszy niz:

» 36 miesgcy dla rur czarnych énieniowych

» 24 miesgcy dla rur cénieniowych w innym kolorze

» 12 miesgcy dla rur pozostatych w zwojach

»  do 24 miesjcy dla rur pozostatych w odcinkach prostych
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4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca sitransport grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Nal&ppalecie powinny kypakowane grzejniki
jednego typu i wielkéci. Palety z grzejnikami powinny byustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchurodka transportu nie nagito przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza si
transport grzejnikdw luzem, wtonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemiesiem i
uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug nalery
sktadowa w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenteaug, taczniki i materiaty
pomocnicze nalg przechowywé& w magazynach lub pomieszczeniach zawgtyoh w
pojemnikach.

4.4. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiesapjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykemia izolacji cieplnych nahy
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiatyegrzaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnych powinny mieptaszczyzny i kraedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiarow w granicach tolerancji oklenej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaagjijékt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane roboty zvazane z budowsieci
wodochgowej. Caté¢ prac przebudowania sieci wodggowe] naley wykona pod nadzorem
uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalaciji c.o.

»  wytyczenie trasy przewodow,
» lokalizacja uradzei i armatury,
»  wykonanie przekéiprzez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.t.

»  wytyczenie trasy przewodow,
»  lokalizacja uradzen i armatury,
»  wykonanie przekéiprzez przegrody,
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5.3. Roboty montazowe instalacji

Prowadzenie przewodéw

Mozna wyr&ni¢ dwa sposoby prowadzenia rur:

Natynkowe

Przy prowadzeniu natynkowym rur najekazdorazowo rozway¢ umieszczenie rur za ekranami
ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podbwymi. Wynika to z faktu diej
wrazliwosci rur na uszkodzenia mechaniczne, jak rownimalery sie liczy¢é z kulturg
eksploatacji.

Rury z tworzyw sztucznych cechuje z@uwydtuzalncgsé termiczna, przy rozprowadzeniach
natynkowych naley stosowé zasady kompensacji wydien termicznych, przy czym z reguty
wykorzystuje st naturalne tuki i zalamania wynikgie z geometrii budynku.

Podtynkowe w przegrodach

Prowadzenie rur w przegrodach ina podziek na:

Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach takie prowadzenie #ai si¢ od sposobu
natynkowego, jednak obowduja te same zasady kompensacji. Mglgedynie zwréat uwag,
aby w brudzie wokét rury bylo miejsce na jej ewentuglprag termiczry (wydtuzenia).
Nastpnie bruzdy zakrywa gisiatky i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, ruajery
owing¢ papierem folistym lub prowadziw rurze ostonowej tzw. peszlu tak, aby zapéwsj
przesuw wzdtiny.

Betonowanie bezprednie (peszel} polega na prowadzeniu w rurze ostonowej niecgksiej
srednicy tzw. peszlu. Wykonuje ¢siw ten sposob wszystkie pokenia od rozdzielnicy do
odbiornikow tj. grzejnikdw, punktdéw czerpalnychzprczym przewody meagbiec wscianach i
podiogach. Umieszczenie przewodu w rurze ostonoragewnia kompensacjtermiczr,
nastpuje tzw. ,uteenie s¢ przewodu” oraz spetnia rpizolacji termicznej. Dodatkogvzalet
tego rozwjzania jest maiwos¢ wymiany rur bez kucia poditug cz§cian. W przypadku
zabetonowania ,na sztywno” min. gruéo zaprawy liczona od powierzchniciany do
powierzchni rury powinna wynasBcm.

Roboty monta_zowe instalaciji c.o.

Przefcia przewodow przegciany i stropy nalgy prowadzé w tulejach ochronnych. Majone

nieco wekszesrednice nt rury i @ diuzsze od grubgei scian 0 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm

- dla rur z tworzywa. Przestnzemiedzy tulep a przewodem wypeldimaterialem elastycznym.

W tych miejscach nie natg taczyc¢ rur.

Przefcia przewodow przezciany i stropy oddzielenia parowego wykoné jako szczelne o

odporndci ogniowej rownej odporrigi oddzielenia pgarowego poprzez zastosowanie kaset

ognioochronnych o odporsa ogniowej E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykongwaytacznie przy uayciu fgcznikow.

Odlegtasci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostaweaw

Nie wolno prowadzi przewodow c.o. nad przewodami elektrycznymi i gazi,

Odlegta¢ migdzy przewodami c.o. a elektrycznymi powinna wydosd najmniej 50 cm (w

miejscach krzyowania s¢ przewodow - 5 cm), ndzy c.o. i a gazowymi - co najmniej 15 cm.

Przewody uktada w bruzdachsciennych, lub w stropie podwieszonym. ¢& przewodow

prowadzona w miejscach niedgstych dla os6b postronnych mocdwaa tynku, stosdp

uchwyty montaowe. W najniszych punktach instalacji nalezainstalowa zawory przelotowe

z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne rglenontowa 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

»  Wszystkie sieci powinny prz&j proke szczelnéci pod cénieniem 0,9 MPa oraz néig
przeptuk& dwukrotnie wod i zdezynfekowé

»  monta rurochgow z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odporrekorozg

»  monta armatury na przewodach,

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalagevgeze Strona 33




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu | SST1S.6.02

» monta podef¢ do armatury w pomieszczeniach — RfEzbnych przy #yciu zlczek
zaciskowych,

»  proby szczelngi instalacji c.o.,

»  plukanie przewodow c.o.,

»  monta elastycznych izolacji z materiatu na bazie symatego kauczuku.

Instalacja c.o.

»  monta rurochgow z rur stalowych,

»  monta rurochgow z tworzywa sztucznego,

»  monta armatury na przewodach,

»  monta podef¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
»  proby szczelngi instalacji c.o.,

»  ptukanie przewodow c.o.,

» uszczelnienie prz&j. paz. przez przegrody budowlane,

»  monta izolaciji.

Instalacja c.t.

»  monta rurochgow z rur stalowych,

»  monta armatury na przewodach,

»  monta podef¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
»  proby szczelngi instalacji c.t.,

»  ptukanie przewodow c.t.,

» uszczelnienie prz&j. paz. przez przegrody budowlane,

»  monta izolaciji.

5.4. Instalacja solarna

Do podgrzewania cieptej wodyzytkowej zaprojektowano baterie 25 kolektorow
usytuowanych na potudniowej stronie dachu sali tepegj pod ktem 45° w stosunku do
poziomu. Zastosowano ptaskie kolektory firmy Dedott typu Dietrisol PRO 2.51. Do
mocowania zastosow&onstrukcje wsporcze dostarczane przez producenta.

Przewody instalacji solarnegtla prowadzone na zewrz, dalej w szachcie na parter w
przestrzeni sufitbw podwieszanych - do pomieszeprvjektowanej kottowni.

Kompensacja wydhen termicznych - naturalna za pomo&olan (zmian kierunku)
tworzacych kompensatory U-ksztattowe.

Przegcia przez przegrody budowlane wykdémna tulejach ochronnych, unatiwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzieb§¥arze tulei nie nie byt wykonane
zadne pajczenie na przewodzie. Mocowania i podwieszeniavpogéw - systemowe ze stali
ocynkowanej z przekladkelastyczg wktadary migdzy obejng a przewod.

W najwyzszych punktach ruroggéw zamontowa odpowietrzniki automatyczne
przeznaczone do instalacji solarnych, natomiasagwirszym zawory spustowe.

Instalacje obiegu solarnego wyk@rarur miedzianych érednicach 22x1mm,
28x1,5mm, 35x1,5mmyezonych lutami twardymi. Izolacje cieplmykona z kauczuku
syntetycznego EPDM (HEROFLEX) odpornego na pronoeanie UV i temp. 140°C o
grubagsci min 12mm.
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Dobdr elementow zabezpieczajch (naczynie wzbiorcze, zawor bezpiacstera) i
pozostatych elementow takich jak pompy obiegowealasji solarnej — zgodnie z projektem
technologi kottowni. Wszystkie stosowane elementwipny by przewidziane przez ich
producenta do stosowania w instalacji solarnej¢Radc¢ elementdw ospetu instalacji
montuje s¢ na przewodach powrotnych- ze wadjh na ich nisze temperatury.

Montaz kolektoréw na zestawach moatavych zgodnie z zatznikami dojczonymi do
projektu.

Przy kolektorach naky zamontowé dodatkowy zawoér bezpieazstwa. Pod zaworem
naleey przytwierdz¢ do dachu zadaszony zbiornik na glikol wykonany E & wymiarach
50x50x50cm. Zbiornik ten natg okresowo kontrolowa

5.5. Zabezpieczenie przed korozj

Zewretrzne powierzchnie rur czarnych najezabezpieczy przed korozj za pomog powiok
ochronnych. Przed przygtieniem do wykonania robét malarskich rgleurochgi wyczysci¢
recznie do stanu powierzchni Il stopnia czysta odttuscic. Do zabezpieczenia zewtrznych
powierzchni przewodéw stosowéarby przeciwrdzewne podktadowe i nawierzchniowe.

5.6. Zabezpieczenie termiczne
Otulina z pianki PUR, PE i kauczuku syntetycznelgoinistalacji solarne;.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

»  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkagodnym z przepisami
bezpieczastwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),

stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, yoaj wptyw na montaurzadzen
instalacji c.o. i c.t. odpowiadagatazeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji praeszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocdwa

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobzasie trwania budowy.

VVV VY

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyobot w

zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02

[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

»  sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

»  sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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zbadanie materiatow i elementéw obudowy patek ich zgodnéci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg
badanie zachowania warunkéw bezpiésh@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniengwod

badanie prawidlow&ei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&tno
wilgotnosci i zgodndci z okreglonym w dokumentacji,

badanie | pomiary szerokd, grubdgci i zagszczenia wykonanego pode
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drena

badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczg i warunkami okr&gonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkangchhicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utg@enia przewodu na podta,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed kogozgradami bhdzacymi,

badanie szczeldoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

Instalacja c.o. i c.t.

VV V VVV V
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»  sprawdzenie jak@i urzadzeh i materiatow,

»  sprawdzenie szczelba instalaci,

»  sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem,

»  sprawdzenie usugtia wszystkich usterek,

»  sprawdzenie jak@i zastosowanych materiatOw uszczelgggh,
»  sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola poten.

>

6.3. Proby szczelndci instalacji c.o. i c.t.

Instalacg c.o. i c.t. naley podd& badaniom na szczelfio na cénienie 0.9 MPa, instalagj
uwaza sk za szczelyq jezeli manometr w gigu 20 minut nie wykazuje spadki$mienia.
Badania szczelroi naleey wykonywa w temperaturze powietrza wegtrenego powyej 0°C.
Po przeprowadzeniu batl@isnieniowych cad instalacg nalery dwukrotnie przeptukawod i
przeprowada dezynfekas.

W czasie préby naky sprawdzt szczelné¢ zamykania zaworow, kurkéw oraz poten. Z
przeprowadzonych prob szczedobinstalacji c.o. i c.t. naly spis& protokot stwierdzajcy
spetnienie wymaganych warunkéw. Grzejniki rnglepodd& probie na gaco w celu
dokonaniem regulaciji.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganidrej@kt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
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pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw neatatow i robot powinny by wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaakowego (polegagre
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelgoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpienktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowajzujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegOtowo omowione, wpisane do dziennika budovppdpisane przez nadzoér techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzeagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortn&mwvego nalgy uzna za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza#elrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawngci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢

konieczne dalsze pagiowanie.

Przy odbiorze instalacji c.o. i c.t. najeprzedstawd co najmniej nagpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbioréw ogciowych dla tych elementow instalacji, ktére po a@aizeniu

robdt budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacii,

Protokoty wykonania ptukania instalaciji c.o.,

Swiadectwa badajakadsci wodly.

YVVV VVVYVY

8. PODSTAWA P:LATNO SCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ,Wymagania ogolne”

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalaciji

Ptaci st za ustaloailos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:
» dostarczenie materiatu, spta, urzdzen, itp.

>  monta,

»  dopasowanie i wyregulowanie (wzgdhie rozruch),

»  ewentualg napraw powstatych uszkodze

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplzavigzane z monteem poszczegdlnych
elementéw instalacji, m.in.:

Przewody:
Cena jednostkowa morsarurochgu (dotyczy rur stalowych czarnych) obejmuje:

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalagevgeze Strona 37




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu SST IS.6.0¢

zakup i dostaw materiatow,
wyznaczenie trasy uenia rurocigow,
wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementasspprnikow i uchwytéw,
przecinanie, ukosowanie iggie rur,
zmontowanie ruroggow z wykonaniem spawéw czepnych,
ena jednostkowa moria przewodow z rury wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE ghaje:
zakup i dostaw materiatow,
wyznaczenie miejsca utenia rurocigu,
wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow
zatazenie tulei ochronnych,
ciecie tulei ochronnych,
utozenie rur i ksztaltek oraz pmizenie za pomaczgrzewania,

Izolacje:

Cena jednostkowa izolacji przewoddw obejmuije:
zakup i dostaw materiatow,
oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
przecinanie i umocowanie siatki drucianej do uprnzedprzyspawanej konstrukcji
wsporczej,
wypetnienie otulig przestrzeni meidzy izolowarn powierzchm a siathg,
zaszycie siatki drutem,
ena jednostkowa czyszczenia przewodow obejmuije:
czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i oaiggow recznie, szczotkami
stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami,
ena jednostkowa otluszczenia przewoddw obejmuje:
zakup i dostaw materiatow,
odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementowpuszczalnikiem organicznym za
pomog pakut,
ena jednostkowa malowania przewodow obejmuje:
zakup i dostaw materiatow,
odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczatkiotks,
malowanie elementow,

VVVVVVQOVYYVYY
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Armatura odcinaj aca, zwrotna, requlacyjna, rownowa _zaca, odpowietrzaj aca itp.

Cena jednostkowa moria zaworow odcinagych o pojczeniach gwintowanych obejmuije:
»  zakup i dostaw materiatow,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nagwintowanie kacowek rur,

»  wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatertzesiniajcym,

Cena jednostkowa moria zaworéw rownowacych o podczeniach gwintowanych obejmuje:
»  zakup i dostaw materiatow,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nagwintowanie kacowek rur,

»  wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintdw materiatertzsiniagcym,

Cena jednostkowa moria zaworow zwrotnych o pgt¢zeniach gwintowanych obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nagwintowanie kacowek rur,

»  wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatertzesiniajcym,

Cena jednostkowa moria zaworéw odpowietrzagych obejmuje:

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalagevgeze Strona 38




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu SST IS.6.0¢

zakup i dostaw materiatow,

nagwintowanie kaca rury,

sprawdzenie dziatania zaworu,

nakrecenie zfczki i wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelnigjicym

Cena jednostkowa mor#ia zaworu regulacji z ogranicznikiem przeptywu, ogeanika
przeptywu, zawér mieszgjego termostatycznego, antys&miowego, spustowego, regulacji
cisnienia obejmuje:

»  zakup i dostay materiatow,

»  nagwintowanie kaca rury,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nakrcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatertzsiniajcym

Cena jednostkowa moria zaworu grzejnikowego termostatycznego, powrotreggmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nakrcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatertzesiniagcym,

»  zalazenie kotka i kapy na zawor grzejnikowy

YV VY

Pozostaty osprz_et:

Cena jednostkowa moria grzejnika obejmuje:

»  zakup i dostay materiatow,

» wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnik&@aeianie oraz punktow monta wieszakow,
» wykonanie otworéw vécianie, wbicie hakdéw i zamocowanie wieszaki@iennych,

»  zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jegoowigmnowaniem,

Proby, ptukanie instalacii:

Cena jednostkowa proby instalacji c.0. naggorz dokonaniem regulacji obejmuje:

»  zakup i dostawmateriatow,

» uruchomienie instalacji c.o,

»  wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego (przewciagi i grzejniki) dla uzyskania
zatazonych temperatur,

Cena jednostkowa ptukania instalacji c.o. (lub cbejmuje:

»  napelnienie instalacji wadz wodocagu,

»  utrzymanie przeptywu wody,

»  wypuszczenie wody z instalaciji,

Cena jednostkowa préby szczelaoinstalacji c.o. (lub c.t.) obejmuje:

zakup i dostaw materiatow,

przylaczenie do instalacji pompy do promieniowych,

napetnienie instalacji wagdwytworzenie i utrzymanie probnegaémienia,

sprawdzenie szczelbd instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,

wypuszczenie wody i ogtzenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury,

VVVYY

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Ogolne
Ogolne przepisy podano w ,Wymagania ogolne” pkt 10.

9.2. Normy
»  PN-EN 1333:1998 - Elementy rurggow. Definicja i dobor PN.
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PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikoWgmagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warurdghniczne.

PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metdupda.

PN-EN 442-2:1999/A 1 :2002 - Grzejniki. Moc cieplnanetody bada

PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgoétio

PN-EN 1057:1999 - Miedi stopy miedzi. Rury miedziane ajgte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogramwva

PN-EN 1254-1:2002(U) - Miedi stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ I: £aczniki do
rur miedzianych z kicéwkami do kapilarnego lutowania
migkkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2002(U)- Miedi stopy miedzi. aczniki instalacyjne. G&¢ 2: £aczniki do
rur miedzianych z kicOwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-3:2002(V) - Miedi stopy miedzi. aczniki instalacyjne. CGg&¢ 3: taczniki
do rur z tworzyw sztucznych z kodwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2002(U) - Miedi stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 4: Laczniki z
koncéwkami innymi nk do pohczen kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1254-5:2002(V) - Miedi stopy miedzi. aczniki instalacyjne. CGg&¢ 5: taczniki
do rur miedzianych z krétkimi Kmowkami do kapilarnego
lutowania twardego.

PN-EN I1SO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elemndrudynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne wawosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:200 - Wiaiwosci cieplne budynkdw. Wspotczynnik strat ciepta @arze
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN [ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkadhiniowy wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wggt@rientacyjne.

PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe pmizeh ze szczelnaia uzyskiwam na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe pokex ze szczelngia nic uzyskiwag na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowargeckniki rurowe zzeliwa ciggliwego.

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centramegrzewania. Terminologia.

PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzeb@vna ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury oblicosve zewgtrzne.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 2apieczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamlgtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie irstfl ogrzewa wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddéw, ammati urzdzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapdimeania na ciepto pomieszeze
kubaturze do 600 m3.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnyzmieszkania zbiorowego i
uzyteczndci  publicznej. Wymagania zmian PN-83/B-
03430/Az3:2000.

PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie aoizen cieptej wody aytkowej. Wymagania.
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PN-C-0460L1985 - Woda do celéw energetycznych. Wgaméa i badania jakoi wody
dla kottéw wodnych i zamkaeiych obiegow cieptowniczych.

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewanigmafania i badania jaka wody.

PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogblnego zastosowania.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-1S06761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanigckav rur i ksztattek do spawania.

PN-ISO 7005-1: 2002 - Kotnierze metalowe. Kotniesralowe.

PN-90/B-01421 -Cieptownictwo. Terminologia.

PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania ruggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurag@i. Cisnienia i temperatury.

PN-70/H-97051 Ochrona przed kor@zPrzygotowanie powierzchni stali, staliwaeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korgzjVzorce jakéci przygotowania powierzchni stali
do malowania.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korg@zpcena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korpzjMalowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne
wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korgzZPokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne.

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna wdzex energetycznych. Wymagania i badania.

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznychgazer pomiarowych. Kurki.

PN-88/M-42304 Ginieniomierze wskanikowe zwykie z elementami ggrystymi.

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymaganiaddnia.

PN-M-69012:1997 Spawane potenia krécoéw i odga¢zien. Ksztalty zhczy spawanych.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budawd-montaowych opr. CORBTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnretrznych

SST 1S.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWRNRZNE

SSTIS.6.01 Instalacja wodno-kanalizacyjna
SSTIS.6.02 Instalacje grzewcze

SST IS.6.03 Instalacja gazowa

SST 1S.6.04 Kottownia

SST IS.6.05 Instalacja wentylaciji
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkolay pulicy Orzeszkowej w Grojcu,
dziatka 3671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdny
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
54330000-0f Roboty instalacyjne gazowe

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdabym podstaw do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST & zgodne ustaw Prawo budowlane, rozpedzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
Gazocyg - rurocigg wraz z przyczami i wyposaeniem stiagcy do przesytania lub
rozprowadzania gazu z miejsca czerpania do miedbaru.
Cisnienie robocze instalacfi obliczeniowe (projektowe) @ienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowaniktadanej trwatéci instalacji nie mee by
przekroczone wadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalaejnajwyzsza wartéc cisnienia statycznego wody w najszym
punkcie instalaciji.
Cisnienie prébne- cisnienie w najwyszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywanet jes
badanie jej szczeldoi.
Cisnienie _nominalne PN- cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.
Temperatura robocza obliczeniowa (projektowa) temperatura pracyatestji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania adkhej trwatéci instalacji nie mee by
przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalaogiyzimnej wynosi 20 °C,
a instalacji wody cieptej 60 °C.
Srednica_nominalna (DN lub dn} srednica, ktora jest dogodnie zagifiorg liczba, w
przyblizeniu rowry srednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPRrednicy zewntrznej, dla
kielichdw ksztaltek - srednicy wewstrznej, dla rur stalowych ocynkowanycérednica
wewretrzna) wyraonej w milimetrach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuyszystkie czynnici konieczne do
wykonania instalacji wewgtrznych; j.n.

» instalacji gazu

przy wyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentgcjprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elerentco najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwédn Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdbw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@@wodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.
Roboty montaowe naley realizow#& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi
robét budowlano-mongwych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowed]skimi Normami,
oraz innymi przepisami dotygeymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogdllne wymagania dotycgace materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padaw

~Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji gazu powinny ¢byggodne z odpowiednimi normami lub

posiadé swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowahiglewnictwie.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

» - certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

» - deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polsly Normg, aprobaj techniczg, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez ST, k@da partia

dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da

dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji gazu

Benzyna do lakierow

Benzyna

Bufor gazu a&srednicy nominalnej do 250mm
Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna
Farba ftalowa nawierzchniowa

Filtr skosny mosezny d=32mm

Gazomierz G10

Kurki gazowe moszne 15mm

VVVVYVYYYYVY
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t aczniki redukcyjne do gazomierzy 40mm

t aczniki zzeliwa cigliwego czarne 15mm

t aczniki zzeliwa cihgliwego czarne 40mm

t gczniki zzeliwa cigliwego, czarne

Reduktor gazu

Rejestrator impulséw

Rozcieiczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych

Rury stalowe S przewodowe gwintowane czardeednicy 15mm
Rury stalowe S przewodowe gwintowane czardeednicy 32mm
Rury stalowe S przewodowe gwintowane czardeednicy 40mm
Rury stalowe S przewodowe, gwintowane czardgeednicy 15mm
Rury stalowe S przewodowe, gwintowane, czargednicy nominalnej 25mm
Rury stalowe S przewodowe, gwintowane, czargeednicy nominalnej 65mm
Szafka gazowa 900x1000x400

Taboret gazowy

Uchwyty do rur d=15mm

Uchwyty do rur d=32mm

Uchwyty do rur d=40mm

Zawory kulowe do wspawania 15mm

Zawory kulowe do wspawania 20mm

Zawory kulowe do wspawania 32mm

Zawory kulowe do wspawania 40mm

Zawory odcinajce klapowe MAG-3 @drednicy 40mm

VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYY

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne

3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.

»  Samochéd dostawczy do 0,9t
»  Spawarka elektr.wirgca 300A

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & ,WWymagania ogélne” pkt 4.
Przewiduje si przew0z urzdzen dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z
hurtowni i magazynow na plac budowy.

4.2. Materialy do wykonania instalacji

Rury w wigzkach musgz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &kugo
Ksztattki nalegy przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czdsdsportu nie powinny stykasie z
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ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku
przewaenia rur transportem kolejowym, nzje przestrzega przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wexmnej (zagcznik nr 10 DKP) oraz
tadowa do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleeuca, a szczegblnostraznosé nalezry zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempewee blisko 00C i riiszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewastrznej wyrobu. Transport armatury powinien odbywa
sie krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z oba@aujagcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinnacbyabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powity pakowana w skrzynie lub
pojemniki.

Podsumowupc:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych rob6t. N@rodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadaodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwetc

Przewiduje si przewo6z rur oraz wszystkich elementéw instalagjiyposaenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na pladdwy.

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu rozmieszczone
réGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgiieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegoélnych elementéw oragadeje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robét zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianynmumowie.

Do transportu materiatébw i wdzeh mazna stosowa@ miedzy innymi nasfpujace sprawne
techniczniesrodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadow§u 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadowenp0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie &@dkach transportu nalg przestrzega przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnig wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu mgath publicznych
pojazdy leda spetlnig wymagania dotyege przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow techniczny&rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
whasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnegrytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawegldie usuwé na biegco, na wilasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaan drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptadgjijeékt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane roboty zwazane z budow sieci
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wodochgowej. Cald¢ prac przebudowania sieci wodggowej naley wykona pod nadzorem
uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla instalacji gazu

wytyczenie trasy przewoddéw deianach budynku,
lokalizacja przyborow i urgdzen,

wykonanie przekéiprzez przegrody,

wytyczenie trasy przykza gazowego.

YV VY

5.3. Roboty montazowe instalacji gazu
Roboty montazowe instalacji gazu

Przefcia przewodow przegciany i stropy naley prowadzé w tulejach ochronnych. Maj
one nieco wikszesrednice nt rury i s dtuzsze od grubdxi scian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2
cm - dla rur z tworzywa. Przestfzemigdzy tulep a przewodem wypetéi materiatem
elastycznym. W tych miejscach nie nglégczyc rur.

Przefcia przewodow przegiany i stropy oddzielenia parowego wykonajako szczelne
o odporndci ogniowej rownej odporrigi oddzielenia pzarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odporsa ogniowej E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonyweytacznie przy ayciu tgcznikow.
Odlegtasci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostaweaw

Przewody uktadaw bruzdachiciennych, lub w stropie podwieszonym.¢&z przewodow
prowadzona w miejscach niedgstych dla oso6b postronnych mocdwaa tynku, stosdgp
uchwyty montaowe. W najniszych punktach instalacji nalezainstalowa zawory przelotowe
z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne rglenontowa 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Roboty montazowe instalacji gazu obejmug przede wszystkim:

monta rurochgoéw z rur stalowych,

monta armatury na przewodach,

monta podefé¢ do armatury w pomieszczeniach — stalowygzénych poprzez spawanie
za pomog odpowiednich ksztattek gwintowanych,

préby cknienia instalacji gazowej,

malowanie warstwochronn.

VV VVYYVY

5.4. Zabezpieczenie przed korozj

Zewretrzne powierzchnie rur czarnych najezabezpieczy przed korozj za pomog powiok
ochronnych. Przed przygtieniem do wykonania rob6ét malarskich rgleurochgi wyczysci¢
recznie do stanu powierzchni Il stopnia czysta odttuscic. Do zabezpieczenia zewtrznych
powierzchni przewodow stosowafarby ftalowe do gruntowania przeciw rdzewne i
nawierzchniowe.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania
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Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przysjfpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

»  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunka@godnym z przepisami
bezpieczéstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, yoaj wptyw na montaurzadzen
instalacji gazu, odpowiadagatazeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji praeszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocawa

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrobzasie trwania budowy.

VVVY VYV

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyob6t w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

»  sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementow obudowy patekn ich zgodngci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg
badanie zachowania warunkéw bezpiésie@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

badanie prawidlowiei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci i zgodndci z okre&lonym w dokumentacji,

badanie | pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanego pode
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drena

badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczg i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkangichhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utéenia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy gcaepod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed kagoggradami bhdzacymi,

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

VV VYV VVV VYV
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Instalacja gazowa

sprawdzenie jakai urzadzen i materiatow,

sprawdzenie szczelbd instalacji,

sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usugtia wszystkich usterek,

sprawdzenie jak@i zastosowanych materiatdw uszczelgggh,
sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola pokea.

YVVVYVYYY
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>
6.3. Proby szczelndci instalacji gazu

Instalacg gazowy nalery poddd& badaniom na szczelfiona cknienie 0.9 MPa, instalacpwaza
sie za szczelyq jezeli manometr w gigu 20 minut nie wykazuje spadkimienia.

Badania szczelroi naleey wykonywa w temperaturze powietrza wegtrenego powyej 0°C.
W czasie préby naky sprawdzt szczelné¢ zamykania zaworow, kurkéw oraz poter. Z
przeprowadzonych prob szczedop instalacji gazowej naky spis& protokdt stwierdzajcy
spetnienie wymaganych warunkéw.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidraj@kt 8.

Roboty uznaje i za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw neatatow i robét powinny b§ wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaakowego (polegagre
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelsoi catlego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpignktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowszujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowwgpdpisane przez nadzér techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortiéawego nalgy uzn& za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szaéelrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréié

konieczne dalsze pggpiowanie.

Przy odbiorze instalacji gazu najeprzedstawd co najmniej nagpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbiorow ogciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po a@kzeniu

robot budowlanych zostaly zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacii

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instglayazowej,

Swiadectwa badajakosci wody..

YVVV VVVYV

8. PODSTAWA PLATNO SCI
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8.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ,Wymagania ogolne”

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalaciji

Platnd¢ za jednostk nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem, ocgnakaosci uzytych
materiatdw i jakéci wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiardvada.

Podstaw ptatnaci jest kosztorys spogdzony przez wykonawcw oparciu o cenniki
KNR, KNNR, kalkulacje indywidualne oraz zaoferowam®fercie wskaniki kosztorysowe.
Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykapawa jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu pretg przez Zamawiacego w dokumentach
umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowefibie uwzgedniac wszystkie czynngci, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe robotta obejmowd:
robocizre bezpdredng wraz z narzutami,
wartas¢ zwzyty materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynoaamwentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku
VAT.

Placi s¢ za ustalogilos¢ wykonanych robét.

Cena ta obejmuje m.in.:
» dostarczenie materiatu, spta, urzdzen, itp.
>  monta,
»  dopasowanie i wyregulowanie (wzgdhie rozruch),
»  ewentualg napraw powstatych uszkodze
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplavigzzane z montaeem poszczegolnych
elementoéw instalacji, m.in.:
Cena jednostkowa mortiarurocagléw z rur spawanych obejmuje:
»  zakup i dostay materiatow,
»  wyznaczenie miejsca utenia rurocigu,
»  wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytéw,
»  przecinanie i gecie rur,
>
>
C

YVVV VY

zmontowanie ruroggu z wykonaniem spawania sczepnego i z zadem tulei
ochronnych,
spawanie pacze,
ena jednostkowa czyszczenia ruggéw obejmuje:

» czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i oaiggow recznie, szczotkami
stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami,

Cena jednostkowa odtluszczenia ruggéiw obejmuje:

»  odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementowpuszczalnikiem organicznym za
pomog pakut,

Cena jednostkowa malowania rurggow obejmuje:

»  odkurzenie powierzchni przed malowaniem szcgatkiotks,

»  malowanie elementow,

Cena jednostkowa moriia zaworéw obejmuje:
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zakup i dostaw materiatow,

sprawdzenie dziatania zaworu,

wyznaczenie miejsca wmontowania,

ustawienie zaworu z wykonaniem pcten czepnych,
spawanie pacze,

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Ogdlne
Ogolne przepisy podano w ,Wymagania ogolne” pkt 10.

9.2. Normy

>

Y VY
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PN — 80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowangagco, ogdlnego zastosowania
(rury bez szwu walcowane na goo ze stali wglowej i stopowej stosowane do budowy
przewodow, podziat, oznaczenia, wymagania, wymiaaglania

PN — 76/H — 74392 4czniki z zeliwa cihgliwego (hczniki z zeliwa chgliwego stosowane
w rurocigach, ich zestawienie i oznaczenia, wymiary)

PN — 76/H — 74392 4czniki z zeliwa cihgliwego (hczniki z zeliwa chgliwego stosowane
w rurocigach, ich zestawienie i oznaczenia, wymiary)

PN — 86/M — 75198 Ospz przewoddéw gazowych niskiegosoienia. Wymagania i
badania (dla kurkow st&owych stosowanych w instalacjach gazowych, przezmaych
do pracy przy énieniach roboczych dol10 kPa i temp. od 30 do +66R&lono podziat i
oznaczenia, wymagania i badania dogpezwyghdu, wymiaréw, materiatéw odlewow i
odkuwek, powtok ochronnych, motitg szczelnéci)

PN — 88/H — 74393 4czniki z zeliwa chgliwego. Wymagania i badania (wymagania i
badaniadcznikow zzeliwa cigliwego, stosowanych w ruragjach)

PN — 88/M — 75199 Osp¢tz przewodow gazowych niskiegosuienia. Kurki stakowe z
przylaczami kielichowymi gwintowymi. (wielk€ci i wymiary kurkéw stekowych z
przylaczami kielichowymi gwintowanymi stosowanymi w insigach gazowych,
przeznaczonych do pracy przymeniach roboczych do 10 kPa i temp -30 do +60°C)
PN — 89/B — 10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i tylacyjne”.

PN — 79/H — 97053 Ochrona przed kowozylalowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
Wytyczne.

. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budawd-montaowych opr. CORBTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewretrznych

SST 1S.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWRNRZNE

SST 1S.6.01
SST 1S.6.02
SST 1S.6.03
SST 1S.6.04
SST 1S.6.05

Instalacja wodno-kanalizacyjna
Instalacje grzewcze

Instalacja gazowa

Kottownia

Instalacja wentylacji
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkolay pulicy Orzeszkowej w Grojcu,
dziatka 3671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45331000-6 Instalowanie urgdzei grzewczych, wentylacyjnych

klimatyzacyjnych
45331110-0 Instalowanie kottéw

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdabym podstaw do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST gzgodne ustaw Prawo budowlane, rozpadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklatuPolskich Norm i aprobat technicznych:

Kotlownia — zespdt urgdzen, w ktérych dz¢ki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik
grzewczy o wymaganej temperaturzedneniu, znajdujcych s¢ w odebnym pomieszczeniu.
W skiad zespotu wchodzurzagdzenia zabezpieczgje proces spalania paliwa i wytwarzania
czynnika grzejnego, ugdzenia utrzymujce cknienie i temperatgr czynnika grzejnego na
zadanym poziomie oraz zapewrjeg staly obieg czynnika grzejnego, az@kurzdzenia
pomiarowe, regulacyjne i rejestsag.

Kottlownia wodna- kottownia, w ktérej otrzymanym czynnikiem grzepnyest woda.

Czynnik grzejny ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenogziepto.

Cisnienie dopuszczalne najwyzsza warté¢ nadcgnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora
nie mae byt przekroczona viadnym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne- umownie przyjta (do znakowania armatury, elementow przewodow

I urzadzen) wart&¢ cisnienia charakteryzaga wytrzymatéé elementu dinieniowego w
temperaturze odniesienia; sgienie nominalne jest liczbowo réwne wado cisnienia
roboczego.

Cisnienie prébne— cknienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sirmatug, elementy
przewodow, urgdzenia w celu sprawdzenia szczalio

Cisnienie robocze- najwy:sza warté¢ nadcénienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas kyzenia wody.

Naczynie wzbiorcze przeponowezbiornik cénieniowy z elastyczna przepona oddzigiaj
przestrzé wodna podprzestrzeni gazowej, przejgeyj zmiany objtosci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewaniadwego.

Odpowietrzenia miejscowe zespot urgdzen odpowietrzajcych bezpérednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewania.

Przewdd powrotny- przewdd, ktérym przesytany jestsnik ciepta od wzta cieptowniczego
lub kottowni dozrodta ciepta.
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Przewdd zasilajcy — przewdd, ktérym przesytany jesténik ciepta zezrédia ciepta do wzta
cieptowniczego lub kottowni

Spadek przewoddéwnachylenie przewoddw w stosunku do poziomu.

Urzgdzenia alarmowe- urzdzenia sygnalizgge w sposob optyczny, akustyczny lub optyczno -
akustyczny oggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

Urzgdzenia kontrolno- pomiarowe — urglzenia wskazuype lub rejestruce poszczegolne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzeaa

Urzgdzenia stabilizujce — urzdzenia, ktore utrzymuyj cisnienie w instalacji ogrzewania
wodnych w okrélonych granicach

Urzgdzenia zabezpieczgje — urzdzenia, ktore zabezpieczanstalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnydmien i temperatur lub tylko énien.

Zrédio ciepta — wezet ciepiny lub kottownia.

Pofaczenie- polaczenie wykonane ratlzy dwoma cgsciami.

Pofaczenie spawane pofgczenie otrzymane przez ggkenie ze sap metalowych cgsci
bedacych w stanie plastycznym lub stopionym.

Pofaczenie kotnierzowepofczenie wykonane przez skeniesrubami pary kotnierzy.
Pofaczenie gwintowanegwintowane paiczenie rur i armatury.

Préba szczelniwi - Procedura sprawdzenia szczahkionstalacji ogrzewania.

Cisnieniowa préba szczeldo - Procedura sprawdzenia szczdbioinstalacji polegajca na
wytworzeniu w instalacji nadanienia.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuyszystkie czynnici konieczne do
wykonania instalacji wewgtrznych; j.n.

»  dostaw materiatow,

»  wykonanie kottowni,

»  wykonanie instalacji gazowej do kotta,

>  przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej

przy wyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentgcjprojektows,
specyfikacy techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elergentco najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwédn Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdbw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@gpwodowé zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.
Roboty montaowe naley realizow#& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axti
robét budowlano-mongwych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowed]skimi Normami,
oraz innymi przepisami dotygezymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
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2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw

~Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty do budowy kottowni powinny BByzgodne z odpowiednimi normami lub posiada

swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowahiaownictwie.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

»  certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

» deklaracs zgodndci lub certyfikat zgodngi z: Polskk Normy, aprobaj techniczia, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez ST, k@da partia

dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musgzosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da

dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace kottowni

Benzyna do lakieréw

Benzyna

Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna
Farba ftalowa nawierzchniowa, ogélnego stosowania
Farba ftalowa nawierzchniowa

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

Filtr ochronny machaniczny Global Line BB1Grednicy nominalnej 25mm
Filtr osadnikowy siatkowy skmy mose¢zny d=15mm
Filtr osadnikowy siatkowy skmy mosgzny d=32mm
Filtr osadnikowy siatkowy skmy mose¢zny d=50mm
Kurki manometrowe gwintowane

tacznik amortyzacyjny érednicy nominalnej 15mm
tacznik amortyzacyjny érednicy nominalnej 32mm
tacznik amortyzacyjny érednicy nominalnej 50mm
taczniki zeliwne czarne 15mm

Manometry

Naczynie wzbiorcze przeponowe typ DD33/10
Naczynie wzbiorcze przeponowe typ NG25/6

Nity

Otuliny Thermaflex PUR grudci 20mm/15mm
Otuliny Thermaflex PUR gruci 20mm/20mm
Otuliny Thermaflex PUR gruci 25mm/25mm
Otuliny Thermaflex PUR gruci 30mm/32mm
Otuliny Thermaflex PUR gruci 40mm/40mm
Otuliny Thermaflex PUR grudci 50mm/50mm
Otuliny Thermaflex PUR gruci 50mm/65mm
Podparcia poziome ruchoné&zgowe d=40mm

VVVVVVVVVVVYVVVVVVYVVVYVVYVVVVVYVYY
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Podparcia poziome ruchomdkzgowe d=50mm

Podparcia poziome ruchoré&zgowe d=65mm

Pojemndciowy podgrzewacz typu BL 500

Pompa Star-Z 20/4

Pompa Stratos 30/1-6 CAN PN10

Pompa TOP-RL 30/4

Pompa TOP-RL 30/6,5

Pompa TOP-S 40/4 1~ PN6/10

Rozcieiczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych, ogélnesiosowania
Rozcieiczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych

Rozdzielacze z rur stalowych

Rurki syfonowe

Rury stalowe B ogolnego przeznaczenia, czardednicy nominalnej 15mm i gruba
scianki 2,65mm

Rury stalowe B ogolnego przeznaczenia, czardednicy nominalnej 20mm i gruba
scianki 2,65mm

Rury stalowe B ogo6lnego przeznaczenia, czardednicy nominalnej 25mm i gruba
scianki 3,25mm

Rury stalowe B ogolnego przeznaczenia, czardednicy nominalnej 32mm i gruba
scianki 3,25mm

Rury stalowe B ogolnego przeznaczenia, czardednicy nominalnej 40mm i gruba
scianki 3,25mm

Rury stalowe B ogolnego przeznaczenia, czardeednicy nominalnej 50mm i gruba
scianki 3,65mm

Rury stalowe B ogo6lnego przeznaczenia, czardednicy nominalnej 65mm i gruba
scianki 3,65mm

Rury stalowe S czarne gwintowane d=15mm

Sprzgto hydrauliczne SP 65/150

Stojacy gazowy kociot kondensacyjny firmy DeDietrich ty@ 230-130 Eco

Tasma PVC 50mm

Termometry

Uchwyty do rur d=15mm

Uchwyty do rur d=20mm

Uchwyty do rur d=25mm

Uchwyty do rur d=32mm

Uchwyty do rur d=40mm

Uchwyty do rur d=50mm

Uchwyty do rur d=65mm

Zawory bezpiecasstwa typu SYR 1915 frednicy nominalnej 20mm

Zawory bezpieczestwa typu SYR 2115 érednicy nominalnej 25mm

Zawory mos¢zne proste d=15mm

Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 15mm

Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 25mm

Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 32mm

Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 50mm

Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 65mm

Zawory zwrotne mosgne d=15mm

Zawory zwrotne grednicy nominalnej 15mm

Zawory zwrotne grednicy nominalnej 32mm
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Zawory zwrotne grednicy nominalnej 50mm

Zawory zwrotne grednicy nominalnej 65mm

Zawor mieszajcy 3-drogowy typu HRB3 z sitownikiem elektryczny@MB182 o
srednicy nominalnej 32mm

Ztacze samoodcingge osrednicy nominalnej 25mm

Benzyna do lakieréw

Benzyna

Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna

Farba ftalowa nawierzchniowa, ogélnego stosowania

Farba ftalowa nawierzchniowa

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

Filtr ochronny machaniczny Global Line BB1Grednicy nominalnej 25mm
Filtr osadnikowy siatkowy skmy mose¢zny d=15mm

Filtr osadnikowy siatkowy skmy mosgzny d=32mm

Filtr osadnikowy siatkowy skmy mose¢zny d=50mm

Kurki manometrowe gwintowane

tacznik amortyzacyjny érednicy nominalnej 15mm

tacznik amortyzacyjny érednicy nominalnej 32mm

Lacznik amortyzacyjny érednicy nominalnej 50mm

taczniki zeliwne czarne 15mm

Manometry

Naczynie wzbiorcze przeponowe typ DD33/10

Naczynie wzbiorcze przeponowe typ NG25/6

Nity

Otuliny Thermaflex PUR gruci 20mm/15mm

Otuliny Thermaflex PUR gruci 20mm/20mm

Otuliny Thermaflex PUR gruci 25mm/25mm

Otuliny Thermaflex PUR gruci 30mm/32mm

Otuliny Thermaflex PUR gruci 40mm/40mm

Otuliny Thermaflex PUR gruci 50mm/50mm

Otuliny Thermaflex PUR gruci 50mm/65mm

Podparcia poziome ruchomdkzgowe d=40mm

Podparcia poziome ruchomdkzgowe d=50mm

Podparcia poziome ruchoné&zgowe d=65mm

Pojemndciowy podgrzewacz typu BL 500

Pompa Star-Z 20/4

Pompa Stratos 30/1-6 CAN PN10

Pompa TOP-RL 30/4

Pompa TOP-RL 30/6,5

Pompa TOP-S 40/4 1~ PN6/10

Rozcieiczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych, ogéloesosowania
Rozcieiczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych

Rozdzielacze z rur stalowych

Rurki syfonowe

Rury stalowe B ogolnego przeznaczenia, czardednicy nominalnej 15mm i gruba
scianki 2,65mm

Rury stalowe B ogo6lnego przeznaczenia, czardednicy nominalnej 20mm i gruba
scianki 2,65mm
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>  Rury stalowe B ogdlnego przeznaczenia, czar§ednicy nominalnej 25mm i grubac
scianki 3,25mm

>  Rury stalowe B ogdlnego przeznaczenia, czar§ednicy nominalnej 32mm i grubac
scianki 3,25mm

»  Rury stalowe B ogdlnego przeznaczenia, czar§ednicy nominalnej 40mm i grubac
scianki 3,25mm

»  Rury stalowe B ogdlnego przeznaczenia, czar§ednicy nominalnej 50mm i grubac
scianki 3,65mm

>  Rury stalowe B ogdlnego przeznaczenia, czar§ednicy nominalnej 65mm i grubac
scianki 3,65mm

>  Rury stalowe S czarne gwintowane d=15mm

»  Sprzgto hydrauliczne SP 65/150

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania robaot instalacyjnych.

Samochdd dostawczy do 0,9t
Samochod samowytad.do 5t
Spawarka elektryczna wirnga 300A
Zuraw samochodowy 4t

YV YVYY

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & ,Wymagania ogolne”.
Przewiduje si przew0z urzdzen dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z
hurtowni i magazynow na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni | zaleezone przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub inny sposab.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewigenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kamkacji wewretrznej (zagcznik nr
10 DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleeuca, a szczegolnostraznosé nalezry zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempewee blisko 00C i riisze)j.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa& miaze przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalgy uktad& na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegolaestwy
nalery przedzield elementami drewnianymi o grumd wigkszej nz wystapce czsci rur.
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Transport armatury powinien odbyévasic krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaahanicznymi.

Armatura drobna powinna bypakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania Robét podano w pkt. 5. pdégania ogolne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robbdtich
harmonogram, uwzgtiniagc w nich wszystkie warunki, w jakichela wykonywane w czasie
trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacklimatyzacji. Caté¢ prac wykona zgodnie z
Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami orazriv&ami technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalegah przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla kottowni

Przed przysipieniem do montau kottowni naley:

» wyznaczy rur, ksztattki i armatuy, ktéra nalezy zdemontowa a nasgpnie dokona tego
demontau,

wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykona otwory i obsadz uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykona bruzdy wscianach w przypadku ukfadania w nich przewodoéw,

wykona otwory wécianach i stropach dla przéjprzewoddéw,

wyznaczy miejsca usytuowania wdzer w pomieszczeniu kottowni.

YVVVYY

5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty monta zowe kottowni

Kotlownia powinna by wykonana w oparciu o uzgodniona z dostawca ciegiwierdzona
dokumentacja techniczna. Pomieszczenie kottowniioev odpowiadé wymaganiom normy
przedmiotowej. Dokumentacja techniczna powinna @d&éesposéb transportu wdzen do
kottowni uwzgkdniagc gabaryty i gzary transportowanych wdzer. W przypadkach
koniecznych naley przewidzié Iuki montaowe. Przewody doprowadazap i powrotne
czynnika grzewczego oraz instalacji wextvanych naley wyposay¢ w armatug¢ odcinagca.
Zaleca s}, aby armatura ta znajdowatg s pomieszczeniu kottowni. Zabezpieczenie instglacj
przy pomocy zaworéw bezpiedmtwa, przed przekroczeniem dopuszczalnegmiaia
powinno by realizowane w kotlowni zgodnie z normami. Nasta@svorow bezpieczstwa
powinna by o0 10% wysza od dnienia roboczego przewidzianego w projekcie tecmym w
danym punkcie usytuowania. Rurggi spustowe naley sprowadzi nad kratle podtogowa,
studzienk lub zlew, jeeli jest on umieszczony pomj poziomu tych ruroggow.

Kottlowni¢ nalezy wyposay¢ w uktad automatycznej regulacji temperatury wodsitagce;.
Zabezpieczenie antykorozyjne zextrane przewodow i innych elementéw kottowni powinno
by¢ wykonane w zakresie i sposob altomy w projekcie technicznym. Przewody w kottowni
powinny by izolowane cieplnie. Dopuszczae shie stosowanie izolacji, eli wynika to z
projektu technicznego. Armatura kottowni powinna bgolowana cieplnie, jd wynika to z
projektu technicznego. lIzolacje cieplna zna wykonyw& po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelém, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneng
powierzchni przewidzianych do izolacji oraz po pierzeniu prawidiowgci wykonania
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powyzszych rob6t protokdtem odbioru. Materiat, z ktéreggkonywana jest izolacji oraz jego
gruba¢ powinna by zgodna z projektem technicznym. Stosowane mayepialvinny by suche

I czyste oraz nieuszkodzone. Nie dopuszcgazsiowania powierzchni zabrudzonych, mokrych
oraz z niecatkowicie wyschgta lub uszkodzona powloka antykorozyjna. Zakaenia izolacji
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniealacja powinna by
wykonana w sposOb zapewnjey nierozprzestrzenianie ¢siognia. Po wykonaniu izolaciji,
przewody nalgy oznaczy zgodnie z zasadami podanymi w projekcie techniczny
uwzgkdnionymi w instrukcji obstugi kottowni. Oznaczenmalezy wykona na przewodach,
armaturze, i urgzeniach. Oznaczenia powinny ¢oywykonane w miejscach desu,
zwigzanych z aytkowaniem i obstuga tych elementow instalaciji.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny ¢byprzeprowadzone po zaktzeniu montau,
ptukaniu i badaniu szczelbd kotlowni w stanie zimnym. Nastawy regulacji mawej
armatury regulacyjnej natg wykona zgodnie z wynikami obliczehydraulicznych w projekcie
technicznym kottowni. cieptowniczego.

WYKONANIE INSTALACJI Z RUR STALOWYCH

Instalacg wykon& nalezy z rur stalowych przewodowych ze szwem wg normyMNH-74244
tgczonych przez spawanie i gwintowanie. Przewody pam& ze spadnie 0,40% w Kierunku
rozdzielaczy.

Rurochgi poziome w instalacji wewtrznych ogrzewania wodnego nale prowadzé ze
spadkiem wynosgym, co najmniej 5% w kierunku od najdalszego piaruodbiornika ciepta
do zrodta ciepta. W najwiszych punktach instalacji nale zamontowéa odpowietrzniki.
Przewody prowadzipo wierzchucian, w bruzdacKkciennych, pod stropem (zgodnie z«za
rysunkows opracowanie).

Zmiana kierunku ruroggbw na sieci nalgy wykonywa za pomog tukéw i kolan
wykonywanych z rur przewodowych bez szwu. W migjbcaagraenia instalacji kottowni
przez korozj, wywotary pradami bhdzacymi, naley wykona& punkty kontrolne do pomiaréw
elektrycznych, zgodnie z oboyziujgcymi normami. Armatura nie me by instalowana na
lukach i zatamaniach ruragjow. Prosty odcinek przed i za kotnierzem powinigpnosi
przynajmniej 1,5D. Przé&gia przezsciany i stropy wykonaw tulejach ochronnych érednicy
wiekszej o dwie dymensje od prowadzonych przewodéweWwody ukiada naley w sposéb
umazliwiajgcy samo kompensacpoprzez naturalne zatamania.

MONTAZ ZAWOROW | KURKOW W INSTALACJI

Przygotowanie wyrobu do zamontowania polega necadgalepki, sprawdzeniu czy zawor jest
W pozycji ,otwartej”, sprawdzeniu czysit wnetrza zaworu, przgczy zaworu i przyczy
rurociggu. Zawory mana montowa na rurocigach poziomych, pionowych i podgtem w
dowolnym potageniu. Niedopuszczalne g s uszkodzenia przytzy zaworu oraz bty
wspotosiowych zaworu i ruragju mogce wprowadz trudne do przewidzenia nagpenia
montaowe.

»  kurki i zawory do wspawania — zawory mont@wag technologii opracowanej przez
wykonawe instalacji. Podczas wspawania zaworu do instatedgzy zwrdcic szczegolna
uwag: na stre§ przegrzania wyspujaca w okolicach uszczelek kuli — w takim przypadku
nalezy podczas spawania okresowo chiédadrpus zaworu. Obroétzevigni maze nasipic¢
tylko po catkowitym ochtodzeniu zaworu.

»  kurki i zawory koilnierzowe — zawory montowawvg technologii opracowanej przez
wykonawe instalacji. Pomidzy kotnierze stosowauszczelki z materiatu dostosowanego
do temperatury pracy i rodzaju medium. Kotnierzeshkt srubami — klasy min. 8.8, kg
srub — zgodnie z ilicia otwordéw w kotnierzach.

MONTAZ POMP
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Pomg naleey zamontowdé na prostym odcinku ruraggu, pomédzy dwoma zaworami
odcinagcymi, zwracajc uwag na to, aby:

Cisnienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalngguenia roboczego pompy,
Wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatk korpusie pompy,

Cisnienie naptywu podczas pracy przy ckomej temperaturze wody byto niezakze nk
podane na projekcie,

Byt fatwy dostp po pompy w celu odpowietrzenia,

Przed pomp zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na @ros¢,

Woda byta uzdatniona a siaie zamulona,

System byt wypetniony ciegz odpowietrzony,

Os$ pompy ustawiono byta poziomo.

VVVVVY VVV

5.4. Zabezpieczenie przed korozj

Zewretrzne powierzchnie rur czarnych najezabezpieczy przed korozj za pomog powiok
ochronnych. Przed przygtieniem do wykonania robét malarskich rgleurochgi wyczysci¢
recznie do stanu powierzchni Il stopnia czysta odttuscic. Do zabezpieczenia zewtrznych
powierzchni przewodéw stosowéarby przeciwrdzewne podktadowe i nawierzchniowe.

5.5. Zabezpieczenie termiczne
Przewody w kottowni naley zaizolowa& termicznie materiatem niepalnym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

»  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkagodnym z przepisami
bezpieczastwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),

stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, yoaj wptyw na montaurzadzen
wezta cieplnego, odpowiadagatazeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji praeszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocdwa

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobzasie trwania budowy.

VVV VY

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyobot w

zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02

[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

»  sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

»  sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

»  zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patein ich zgodnéci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg

»  badanie zachowania warunkow bezpigéstea pracy,
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badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

badanie prawidlowiei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci i zgodndci z okre&lonym w dokumentacji,

badanie | pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanego podep
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drena

badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj technicza i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkangchhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utéenia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy gcaepod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed kagoggradami bhdzacymi,

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

VV ¥V VYV
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Kottownia

»  sprawdzenie jak@i urzadzeh i materiatow,

»  sprawdzenie szczelba instalaci,

»  sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem,

»  sprawdzenie usugtia wszystkich usterek,

»  sprawdzenie jakwi zastosowanych materiatow uszczelgggh,
»  sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola poten.

>
6.3. Proby szczelndci kottowni

Kottlowni¢ nalezry podd& badaniom na szczelfiona cénienie 0.9 MPa, instalacuwaza st za
szczeln, jezeli manometr w gigu 20 minut nie wykazuje spadkimienia.

Badania szczelrdoi nalezy wykonywa w temperaturze powietrza wegirenego powyej 0°C.

Po przeprowadzeniu batlaisnieniowych ca instalacg nalezy przeptuk& wods.

W czasie préby naky sprawdzt szczelné¢ zamykania zawordw, kurkdw oraz poter. Z

przeprowadzonych prob szczednpkottowni naley spis& protokot stwierdzajcy spetnienie
wymaganych warunkow.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Odstpstwa od dokumentacji technicznej madptyczy tylko dostosowania ugezen kottowni
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanycddzb zasgpienia zaprojektowanych
materiatdbw lub elementéw (w przypadku niemacsci ich uzyskania) przez inne rodzaje
materiatdw lub elementéw o zbtinych charakterystykach i wymaganiach technicznydd
warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie ngst pogorszenie wkiwosci
uzytkowania i trwatdci urzadzenia. Odspstwa te musgby¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

»  odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwic¢ksze nz 0,1 m,
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»  roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych =5 cm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekroczg. dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

» dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powimnyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i meg spowodowa na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejsego do zera,

»  stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m
nie powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidrejdkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru;gke wszystkie
pomiary i badania (z uwzginieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STy daozytywny wynik. Wyniki
odbioréw materiatéw i rob6t powinny byvpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegai&owego (polegage
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpienktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmimnobowgzujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegOtowo omowione, wpisane do dziennika budovppdpisane przez nadzoér techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzeagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortn&mwvego nalgy uzna za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i sza#elrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawngci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢

konieczne dalsze pagiowanie.

Przy odbiorze instalacji kottowni naig przedstawd co najmniej nagpujagce dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbioréw ogciowych dla tych elementow instalacji, ktére po aaizeniu

robdt budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacji wg 4.5.314.5.4,

Protokoty wykonania ptukania kottowni,

Swiadectwa badajakadsci wodly.

VVV VVVYVY

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ,Wymagania ogolne”
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8.2. Cena jednostkowa wykonania instalaciji

Ptaci st za ustaloailos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

» dostarczenie materiatu, spta, urzdzen, itp.

>  monta,

»  dopasowanie i wyregulowanie (wzgdhie rozruch),

»  ewentualg napraw powstatych uszkodze

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplzavigzane z monteem poszczegdlnych
elementéw instalacji, m.in.:

Cena jednostkowa moriarurocggow z rur spawanych obejmuije:

zakup i dostaw materiatow,

» wyznaczenie miejsca utenia rurocigu,

»  wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow,

»  przgcinanie i gecie rur,

» zmontowanie ruroggu z wykonaniem spawania sczepnego i z zadem tulei
>

C

>

A\

ochronnych,
spawanie paczen,
ena jednostkowa czyszczenia ruggéw obejmuje:

czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i oaiggow recznie, szczotkami
stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami,

Cena jednostkowa odtluszczenia ruggéw obejmuje:

> odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementowpuszczalnikiem organicznym za
pomog pakut,

Cena jednostkowa malowania rurggdw obejmuje:

» odkurzenie powierzchni przed malowaniem szcgatkiotks,

»  malowanie elementow,

Cena jednostkowa moria zaworow obejmuje:

zakup i dostaw materiatow,

sprawdzenie dziatania zaworu,

wyznaczenie miejsca wmontowania,

ustawienie zaworu z wykonaniem pcten czepnych,

spawanie pacze,

YVVYVYY

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Ogdlne
Ogodlne przepisy podano w ,Wymagania ogoélne” pkt 10.

9.2. Normy

» PN-EN 12828:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budghkaProjektowanie wodnych
systemoéw instalacji grzewczych.

» PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkadhstrukcje eksploatacii,
konserwacji i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktare wymagaj
wykwalifikowanego personelu.

» PN-EN 12170:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budghkalnstrukcje eksploatacii,
konserwacji i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktGsymagaj
wykwalifikowanego personelu.

»  PN-EN 1333:1998 Elementy rurggiow. Definicje i dobor PN.
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PN-EN I1SO 6708:1998 Elementy rurggbw. Definicie i dobér DN (wymiaru
nominalnego).

PN-87/B-01037 Projekty budowlane — Zasady rzutoaani

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenigsunkach.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegewania. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenia instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamlgtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexenia instalacji ogrzewa
wodnych i wodnych zamketiych systeméw cieptowniczych.
Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgacieplna przewoddw, armatury i
urzadzear. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyanagi badania dotygze jakdaci

wody.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego owgraeia. Ogolne wymagania i
badania.

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. ¥¥ly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenia gnizen cieptej wody aytkowej. Wymagania.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wyliye projektowania instalacji
centralnego ogrzewania. Warszawa 2001.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Waiutechniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Warszawa 2003.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8. Waiutechniczne wykonania i
odbioru weztdéw cieptowniczych. Warszawa 2003.

. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budawd-montaowych opr. CORBTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnretrznych

SST 1S.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWN;TRZNE

SST1S.6.01 Instalacja wodno-kanalizacyjna
SSTIS.6.02 Instalacje grzewcze

SST 1S.6.03 Instalacja gazowa

SST 1S.6.04 Kottownia

SST IS.6.05 Instalacja wentylacji
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola prizgy Orzeszkowej w Grojcu, dziatka
3671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwié (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdny
45331000-6 Instalowanie uradzen grzewczych, wentylacyjnych

klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalowanie wdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST gzgodne ustawPrawo budowlane, rozpadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklatuPolskich Norm i aprobat technicznych:

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w gsagzeniu lub jego ¢zci magca na
celu usungcie powietrza zeytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietezaretrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumigroavietrza okréonej obgtosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni géta@ zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzeoiwietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow w celgwarantowania wymaganych warunkow —
intensywndci wymiany powietrza, €hienia, czystéci, temperatury, wilgotrii wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie byreania ludzi.

Krotnos¢ wymiany powietrza — liczbowa wal® intensywngéci wentylacji pomieszczenia,
liczba okrglajaca ile razy w cigu godziny przeptywa przez pomieszczenie stranpi@wietrza o
objetosci rownej obgtosci pomieszczenia.

Powietrze zewgtrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na gezvabiektu.

Powietrze wewetrzne — powietrze znajdage se¢ wewngtrz pomieszczenia lub klimatyzowanej

przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przawiawniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze weytrzne odprowadzane 2z pomieszczenia

wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe — cai6 lub cz$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Indukcja powietrza — zasysanie ¢ powietrza wewetrznego w wyniku ejekcyjnego
dziatania strumienia powietrza pierwotnego.
Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone mieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrhstancja stata, ciekla lub gazowa, ktéra
nie wystpuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferyczndgdéra ma charakter szkodliwy.
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Wentylacja naturalna — wentylacja zachgmz na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj.
sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spad@wana przez ehice gestasci powietrza
na zewamtrz i wewrgtrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wyksetagiem elementéw wspomag@jch i
otworéw o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomiesgnia przez otwory i nieszczekod w
przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomiesenia przez otwory i nieszczekoo w
przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacjalica wynikiem dziatania ugzlzer mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiagych powietrze w ruch.

Wentylacja ogodlna — wentylacja polegzg ha wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polega na wymianie powietrza w okienej
przestrzeni w pomieszczeniu, w obie stanowiska pracy lub wdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polega na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegeq na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw ydzen, zespotow i elementow wentylacyjnych &aych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji entcalnym uzdatnianiem powietrza, w
ktorym strumienie olgfosci powietrza obliczone dla poszczegolnych pomieazcg do nich
doprowadzane o jednakowych parametrach, nieaedeod wysgpujacych w pomieszczeniach
odmiennych bilansow ciepta, wilgotéw i innych zanieczyszcagoowietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylagjazliwiajacy utrzymanie regulowanego
lub regulowanych parametrow powietrza w pomieszice@zicki zastosowaniu indywidualnego
urzadzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym gskednim pomieszczeniu.

Przewod wentylacyjny — element o zamdtypm obwodzie przekroju poprzecznego, starowi
obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powetnaptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powdetwvyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyszystkie czynnii konieczne do
wykonania instalacji wewgtrznych; j.n.
»  instalacji wentylacji mechanicznej,
»  instalacji klimatyzacji,
» instalacji sptywu kondesatu

przy wyciu materiatdbw odpowiadggych wymaganiom norm, certyfikatbw lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbdt zgodnie z dokumentgcprojektow,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemaliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elemenmtco najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mag powodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a
jezeli dotycz zamiany materiatéw i elementow oki@enych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-mortawych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystow@plskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materialtow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji wentylacji mechamiegi klimatyzacji powinny by zgodne z
odpowiednimi normami lub posiaéld@wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
»  certyfikat na znak bezpiear®wa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami

technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

» deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z: Polslkk Normy, aprobad techniczmg, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Rigis Normy, jezeli nie @ objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do roboéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badagda
dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetigych wymaga beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji wentylacyjnej mechanicznej

Instalacja wentylacji mechanicznej

Anemostat wirowy olggty ze skrzynk rozprzna o srednicy 250mm
Blacha stalowa ocynkowana, ptaska w arkuszach y60m

Centrala wentylacyjna VS-10-R-SS/PH/SS-T z autoksaty

Centrala wentylacyjna VS-30-R-SS/PH/SS z automatyk

Czerpnie powietrzécienne prostakne 400x200mm

Czerpnie powietrzécienne prostakne 400x800mm

Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju pragtohn 220x500mm
Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju pragtokn 440x821mm
Ksztaltka went.A/l 1000-1400 mm z bl.ocynk

Ksztaltka went.A/l 1400-1800 mm z bl.ocynk

Ksztaltka went.A/l 1800-4400 mm z bl.ocynk

VVVVYVVYVYVYYVYYY
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Ksztaltka wentyl."Spiro” do fi 200 mm

Ksztaltka wentyl."Spiro" fi 200 - 400 mm

Maty z weilny mineralnej LAMELLA MAT o grubg&i 40 mm na folii aluminiowej
zbrojonej

Maty z weilny mineralnej LAMELLA MAT o grubg&i 80 mm na folii aluminiowej
zbrojonej

Okapy wentylacyjne stalowe prostpke

Podpora kanatu wentyl.typ A 1800 - 2600 mm

Podpora kanatu wentyl.typ A 2600 - 4000 mm

Podpora kanatu wentyl.typ C do 200 mm

Podpora kanatu wentyl.typ C 200 - 400 mm

Podpora typ A do kanatu went.1000-1800 mm

Podstawy dachowe @wednicy 100mm

Podstawy dachowe @wednicy 250mm

Podstawy dachowe o wymiarach 400x800mm

Przeciwpaarowa klapa odcinaga z sitownikiem 630x335mm

Przeciwpaarowa klapa odcingga z sitownikiem grednicy 100mm

Przeciwpaarowa klapa odcinaga z sitownikiem grednicy 250mm

Przepustnice typu IRIS do przewododwrednicy 250mm

Przepustnice typu IRIS do przewodowrednicy 315mm

Przewody aluminiowe typu Flex elastyczne izolowserenicznie i akustycznie grednicy
100mm

Przewody aluminiowe typu Flex elastyczne izolowserenicznie i akustycznie grednicy
160mm

Przewody aluminiowe typu Flex elastyczne izolowserenicznie i akustycznie grednicy
250mm

Przewody aluminiowe typu Flex elastyczne izolowserenicznie i akustycznie grednicy
315mm

Przewod went.A/l 1000-1400 mm z bl.ocynk.

Przewdd went.A/l 1400-1800 mm z bl.ocynk.

Przewod went.A/l 1800-4400 mm z bl.ocynk.

Przewod wentyl."Spiro" fi 100 do 200 mm

Przewod wentyl."Spiro” fi 200 do 400 mm

Sruby M8x 50mm kpl

Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z gtdami

Tasma aluminowa 75mm

Thumiki akustyczne rurowe prosteseednicy 100mm i dugiei 500mm

Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-2500mm

Uszczelka gum.do przew.prostok.2500-4500mm

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm

Uszczelka gumowa do przew. fi 300-600 mm

Wentylator kanatowy olgty in-line TD-250/100

Wyrzutnie dachowe kotowe @ednicy 100mm

Wyrzutnie dachowe kotowe @ednicy 250mm

Wyrzutnie dachowe prostetae 400x800mm

Zawor wentylacyjny grednicy 100mm

Zawor wentylacyjny grednicy 125mm
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>  Zawor wentylacyjny grednicy 160mm

»  Anemostat wirowy okygty ze skrzynk rozpgzna o srednicy 250mm

»  Blacha stalowa ocynkowana, ptaska w arkuszach Qy60m

»  Centrala wentylacyjna VS-10-R-SS/PH/SS-T z autoksaty

»  Centrala wentylacyjna VS-30-R-SS/PH/SS z automatyk

»  Czerpnie powietrzécienne prostoktne 400x200mm

»  Czerpnie powietrzécienne prostodtne 400x800mm

»  Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju pragtohn 220x500mm

»  Kroc¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju pragtofm 440x821mm

»  Ksztaltka went.A/l 1000-1400 mm z bl.ocynk

»  Ksztaltka went.A/l 1400-1800 mm z bl.ocynk

»  Ksztaltka went.A/l 1800-4400 mm z bl.ocynk

»  Ksztaltka wentyl."Spiro" do fi 200 mm

»  Ksztaltka wentyl."Spiro" fi 200 - 400 mm

» Maty z weilny mineralnej LAMELLA MAT o grub&ci 40 mm na folii aluminiowej
zbrojonej

» Maty z weilny mineralnej LAMELLA MAT o grub&ci 80 mm na folii aluminiowej
zbrojonej

»  Okapy wentylacyjne stalowe prostpie

»  Podpora kanatu wentyl.typ A 1800 - 2600 mm

»  Podpora kanatu wentyl.typ A 2600 - 4000 mm

»  Podpora kanatu wentyl.typ C do 200 mm

»  Podpora kanatu wentyl.typ C 200 - 400 mm

»  Podpora typ A do kanatu went.1000-1800 mm

»  Podstawy dachowe @ednicy 100mm

»  Podstawy dachowe @ednicy 250mm

»  Podstawy dachowe o wymiarach 400x800mm

»  Przeciwpaarowa klapa odcinagga z sitownikiem 630x335mm

»  Przeciwpaarowa klapa odcingga z sitownikiem grednicy 100mm

»  Przeciwpagarowa klapa odcingga z sitownikiem grednicy 250mm

»  Przepustnice typu IRIS do przewodéwrednicy 250mm

»  Przepustnice typu IRIS do przewodowrednicy 315mm

»  Przewody aluminiowe typu Flex elastyczne izolowtarenicznie i akustycznie @ednicy
100mm

»  Przewody aluminiowe typu Flex elastyczne izolowtarenicznie i akustycznie @ednicy
160mm

»  Przewody aluminiowe typu Flex elastyczne izolowtarenicznie i akustycznie @ednicy
250mm

»  Przewody aluminiowe typu Flex elastyczne izolowtarenicznie i akustycznie @ednicy
315mm

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycace sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych
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Ciagnik kotowy 37kW

Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe
Przyczepa skrzyniowa 5.0t

Samochod dostawczy do 0,9t

Samochod samowytad.do 5t

Samochaod skrzyniowy do 5t

Zuraw samochodowy 4t

VVVVVYYVYY

4. TRANSPORT

4.1. Transport kanatéw oraz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urzadzenia lgda dostarczane na plac budowy transportem samochadowyodczas
roztadunku elementdéw instalacji, takich jak: weatgly, agregaty, elementy ttumikéw, nate
zachowé szczegOlp ostraznosé, aby ich nie uszkodégi pametajac jednoczénie o zachowaniu
wszelkich wymag@ bhp. Na terenie budowy przewiduje siansport ¢czny, w czsci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi stan@eymi wyposaenie wentylatorni podstawowe;j.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadger(do czasu, gdy ¢da one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przeszezeniem, zachowaty swojakasé i
wiasciwosci oraz byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk
Przechowywanie materiatbw musie sodbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatlu oraz w sposdb skutecznie zabesmpeg przed dospem o0sbéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiafiwinny by po zakdéczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osgirbraz uzbrojenie otworéw, nie wymagaj
opakowa i mog by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami Ztkigm :

srub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

farb i lakieréw oraz olejéw, wymaggych transportu w beczkach lubiach stalowych,

kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagggh opakowa kartonowych,
W magazynach zamlgtych naley sktadowa& nastpujace urzdzenia:

zespoty grzewczo - wentylacyjne i naidjace,

silniki wentylatorow,

mechanizmy igkawy filtrow tkaninowych,

reduktory obrotow,

dysze wodne i zraszacze wodne,

klimatyzatory,

filtry z tworzyw sztucznych,

nagrzewnice elektryczne i gparki powietrzne.

YVVVVVYVYYYVYY Y V VY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaapjekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakich ¢ola wykonywane roboty zwirzane z budow sieci
wodochgowej. Cald¢ prac przebudowania sieci wodggowej naley wykona& pod nadzorem
uzytkownika.
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5.2. Roboty przygotowawcze

>
>
>
5.

Y V VY

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznejklimatyzacii

wytyczenie trasy kanatéw rsgianach budynku,
lokalizacja armatury i ugdze,
wykonanie przekéiprzez przegrody.

3. Roboty montazowe instalaciji

Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Wentylatory, tak promieniowe jak i osiowe powinngthzolowane przeciw drganiowo przez
zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji fundabdw, amortyzatorow gumowych lub
sprezynowych, kompensatorow itp.

Wentylatory powinny b§ tak zamontowane, aby ich dgstnie nastczat trudndci, ani nie
stwarzat zagrienia dla obstugi.

Ustawienie wentylatorow z przekiadniami z pask&timowymi nalery przeprowad# tak,
aby osie wentylatora i silnika elektrycznegedly w jednej ptaszcznie prostopadiej do osi
wentylatora i silnika elektrycznego.

Do regulowania naggu pasow, silniki elektryczne wentylatorow nalenontowa na saniach
nachgowych, wyposzonych wsruby regulacyjne.

Przy montau wentylatorow dostarczonych na plac budowy wesciach, przed ich
uruchomieniem nalgy wirnik wywazy¢ statycznie.

Przed i po montar wentylatorow naley dokon& recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi
czy nie wysgpuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudpwa take, czy szczelina redzy
wirnikiem i obudovg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Jeili istnieje maliwos¢ przedostania sido wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by odwodniona w najaszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;.
Przy bezpérednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotoventylatora powinien kiy
zaopatrzony w lej wlotowy z siaglochronn.

Wentylatory powinny b§ polagczone z kanatami wentylacyjnymi za pomoelastycznych
kroccow amortyzujcych (brezent, skora, igelit itp.). Diugoelastycznych krécow powinna
wynosic 100-150 mm, wymiary i ksztatt ké66w powinny by zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

- Kanaly wentylacyjne powinny byszczelne.

- Do uszczelnienia pgtzen kotnierzowych naley stosowa uszczelki z gumy mgkkiej lub
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrzaemperaturze wszej od 60 °C
nalezy stosowd uszczelki z gumy o podvigzonej odpornici temperaturowe;.

- Pohczenia kotnierzowe kanatéw nale skrecat srubami i naketkami széciokatnymi
zaktadanymi z jednej strony kotnier&zuby nie powinny wystawapoza nakgtki wiecej niz
na wysok&¢ potowy naketki sruby. Skecaniesrub zaleca si wykonywa parami po dwie
przeciwlegte leacesruby.

- Powierzchnia kotnierzy powinna bgtadka bez zadzioréw i innych defektow.

- Ptaszczyzny styku kotnierzy powinnydglo siebie rownolegte.

- Pobczenia bezkotnierzowe przewodoéw ngleuszczelni na catym obwodzie uszczelk
gumowy lub pasj uszczelnigjca.
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- Kanaty wentylacyjne nahly mocowa& na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by takie, aby ugicie kanatlu nydzy gsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwaesa powinna wytrzymywaobcihzenie
co najmniej trzykrotnemu e¢tarowi przypadajcego na nj odcinka kanalu wraz z
ewentualnym ospetem i izolacji

- Kanaly wentylacyjne przechogtz przez stropy lubsciany powinny by obtazone
podktadkami amortyzacyjnymi z welny mineralnej lubnego materialu o podobnych
wiasciwosciach na grubgi sciany lub stropu.

- Kanaly przechodge przez dach nalg zaopatrzy w typows podstaw dachowvg
zabezpieczafa przed przeciekami niezalde od tego czy g one zakéczone
wywietrzakami, czy daszkami.

- Kanaly wentylacyjne prowadee powietrze o wilgotri@i wzglednej powyej 80 %
powinny by ulozone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu iptrea. W
najnizszym punkcie kanatu powinien dywmontowany krociec odwadnigly z zaworem lub
syfonem, z odprowadzeniem do kanalizaciji.

- Jeeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktéryohnica temperatur mdzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami pexaa 10 °C, naly wykona izolacg
cieply zabezpieczaga przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kawa a take
przed kondensagpary wodnej.

- Thumiki akustyczne powinny kdyusytuowane w pobiu wentylatora przed pierwszymi
odgatzieniami, zarowno po stronie ttocznej psgj, dla zabezpieczenia przed przenikaniem
nadmiaru hatasu do pomieszsizetoczenia budynku.

- Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodéwtwaayjnych mae by stosowana tylko
na zewwgtrznej ich powierzchni z jednoczesnym ostamem okfadzig z materiatow
niepalnych.

- Wewretrzna powierzchnia przewodow, wymagig izolacji akustycznej nie by
wytozona wyhcznie materialem niepalnym.

- Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomiesz@ekidrych nie obstugaj powinny by
obudowanieiciankami o klasie odpordoi ogniowej odpowiadage] wymaganiom dldcian
tych pomieszcze

- Laczenie pomieszchez raznych stref paarowych. przewodami wentylacyjnymi z tworzyw
sztucznych lub innych materiatéw palnych jest nakzczalne.

- W przypadku konieczrici prowadzenia kanatéw z tworzyw sztucznych lubyein
materiatdw palnych przez wgej niz jedmy stret pazarowg nalery je ostoné trwaly obudovg

o odporndci ogniowej odpowiadarej odpornéci ogniowej dla scian lub stropow
oddzielenia przeciwp@rowego.

- W pomieszczeniach, w ktorych wgptija pyly, a takke w pomieszczeniach, w ktorych
wymagania w zakresie czysth 3 zaostrzone, zewirzne powierzchnie kanatdow powinny
by¢ gtadkie i tatwe do oczyszczenia, zabezpieczonedmaliwosciami zanieczyszczenia
cieczami tatwo zapalnymi lub mieszaninami innychinpeh substancji, a ponadto
zabezpieczone przed gromadzeniegresektryczndci statyczne.

- Dla pomieszczel i 1l kategorii niebezpieczestwa paarowego nalgy kanaty wentylacyjne
prowadz¢ oddzielnie dla kadego pomieszczenia.

- Kanaly przeprowadzone przéziare lub strop oddzielenia przeciwparowego, naley
wykonywa: z materiatdbw niepalnych oraz wypagad w klapy przeciwpgarowe
samozamykage w miejscach prz@jia przez te przegrody. Klapy samozamykaj jeeli

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Instalacjeyhee;ji Strona 80




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu. \ SST IS.6.0$

przewody nie $ obudowanesciankami, powinny mi€ odpornd¢ ogniowy rowrng potowie
odporndci sciany lub stropu oddzielenia przeciwjaoowego.

» - Odlegta¢ nie izolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadzipowierzchni palnych
powinna wynosi co najmniej 0,5 m.
» - Kanaly i urgdzenia wentylacyjne magby¢ ostontte materiatami dekoracyjnymi trudno

zapalnymi lub elementami z drewna grétiaco najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dtégo
ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia — 10% pgitprzy czym ogolna powierzchnia
materiatéw palnych nie powinnadwieksza nk 40 % powierzchni podtogi.

» - Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywietrznik@ewinny by tatwo dosgpne i tak
wykonane, aby topatki kierage i regulugce; prowadnice, talerze, sto itp. mazna byto
ustawt w dowolnym punkcie w zakresie path granicznych.

» - Przepustnice regulage wielkag¢ przeptywu powietrza przez wywietrzniki powinny
posiadé mechanizm umdiwiajacy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu padiog

Uwaga:

Przewody wentylacyjne powinny byyposaone w otwory rewizyjne unidiwiajace oczyszczenie wirza tych
przewodow, a tate innych urzdzei i elementéw instalaciji.

5.4. Zabezpieczenie przed koroz

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powirby¢ zabezpieczone przed dziataniem
korozji.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okrdone w dokumentacji technicznej najezaizolowa termicznie, np. matami z
wetny mineralnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przysapieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykér@adania mage na celu:

»  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkongodnym z przepisami
bezpieczéstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),

»  stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, #oaj wptyw na monta urzadzen
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacfigowiadag zatazeniom projektowym,
ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji praestczeniem,
ustalenie sposobu wykonywania mocawa
ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobzasie trwania budowy.

YV VYV
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Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyobdt w
zakresie i z ogstotliwosciag zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu o noremBN-83/8836-02 [53],
PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenia zgodloi zainstalowanych ugzlzer i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie
sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutatuki budowlanej
regulacji instalacji do podanych w dokumentacji ajyaxsci
pomiaru pedkosci powietrza w strefie przebywania ludzi
pomiarow najzenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicyiaai obiektu.

VVVYVY

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
sprawdzenie jakwi urzadzen i materiatow,
sprawdzenie szczelbd instalacji,
sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usugtia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakiwi zastosowanych materiatow uszczelggggch,
sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola pokea.

VVVYVYY

. OBMIAR ROBOT.
> Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ,Wymagania ogoine”

\l

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymaganidraj@kt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.
6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw matera i rob6t powinny by wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Odbior koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaakowego (polegare na
sprawdzeniu protokotow badla przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

» badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigl@nczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodrpenktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednimmnobowizujgcych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu,
szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgjej badania.
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Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorsi&mwego nalgy uzna za dokladne, jeel
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i sza&elrcatego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje
ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdic
konieczne dalsze pagiowanie.
Przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznkjimatyzacji naley przedstawd co najmniej
nastpujagce dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza,
Dziennik budowy,
Atesty i zgdwiadczenia,
Protokoty odbioréw ogciowych dla tych elementow instalacji, ktdre po a@kzeniu robot
budowlanych zostaty zakryte,
Protokoty préb szczeloi przewodow instalacji.

VVVYY

A\

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ,Wymagania ogoéline”
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tpbawigzane z montem
poszczegolnych elementéw instalacji, m.in.

Przewody:

Cena jednostkowa moria przewodu prostaitnego z blachy stalowej A/l obejmuije:
zakup i dostaw materiatow,
obsadzanie podpér,
przyklejenie podktadek amortyzgych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,
utozenie przewoddw na podporach z ewentualnym skrataitke i zamocowaniem #mych
kotnierzy,
zatazenie | dopasowanie uszczelek,
skreceniesrubami pojczen kotnierzowych,
ena jednostkowa mora przewoddw kotowych z blachy stalowej, typu Spikejmuje:
zakup i dostaw materiatow,
obsadzanie podpor,
przyklejenie podktadek amortyzgiych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,
utozenie przewoddw na podporach z ewentualnym skrataitke i zamocowaniem #mych
kotnierzy,
zatazenie i dopasowanie uszczelek,
skreceniesrubami pojczen kotnierzowych,
ena jednostkowa mora przewoddéw elastycznych izolowanych obejmuje:
zakup i dostaw materiatow,
utozenie przewodow ,
zatazenie i dopasowanie uszczelek,
skrecenie paiczen,

Izolacje:

Cena jednostkowa mor#aizolacji z mat z wetny mineralnej laminowanejifchluminiong samo-
przylepnych obejmuije:

YVVVVQOQYY YVVVVQOQVYY YV VY
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zakup i dostaw materiatow,
oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
natazenie piyt na izolowanpowierzchng z dopasowaniem i dagiem,
zamocowanie izolacji,
Thumiki, kratki wentylacyjne i transferowe, kratgizewatowe:
Cena jednostkowa moria ttumika akustycznego ptytowego kotowego obejmuije:
»  zakup i dostaw materiatow,
»  obsadzenie podpor,
»  ulozenie ttumika na podporach,
»  zalazenie i dopasowanie uszczelek oraze&niesrubami podczen kotnierzowych,
Cena jednostkowa moria kratki wentylacyjnej obejmuije:
zakup i dostaw materiatow,
zatazenie | dopasowanie uszczelek,
ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem,
wywiercenie otworow w ptaszczu przewodu,
przykrecenie ramy wigtami do przewodu,

VVVY

VVVYVYVY

Zawory wywiewne, anemostaty, nawiewniki szczelniehawiewniki kotowe, dysze
dalekiego zasiqu:

Cena jednostkowa moria zaworkéw wywiewnych (lub nawiewnych) obejmuje:
»  zakup i dostaw materiatow,

»  zalazenie i dopasowanie uszczelek,

»  skreceniesrubami pojczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa moriia anemostatow nawiewnych obejmuje:
»  zakup i dostawmateriatow,

»  zalazenie i dopasowanie uszczelek,

»  skreceniesrubami pojczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa morianawiewnikow kotowych obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  zalazenie i dopasowanie uszczelek,

»  skreceniesrubami pojczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa moriadysz dalekiego zagju obejmuje:

»  zakup i dostawmateriatow,

»  zalazenie i dopasowanie uszczelek,

»  skreceniesrubami pojczen kotnierzowych,

Pozostale:

Cena jednostkowa moriaczerpni (lub wyrzutni) obejmuije:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  ustawienie czerpni lub wyrzutni, z poziomowaniem,

»  mocowanie,

Cena jednostkowa moriawentylatoréw kanatowych obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  obsadzenigrub fundamentowych w gotowych gniazdach,

»  ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym odgtadami amortyzacyjnymi z piyt
gumowych, piniowych i filcu wraz z wypoziomowaniem,

»  przymocowanie wentylatogaubami do fundamentu,

»  sprawdzenie dziatania wirnika przexzne uruchomienie,
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Cena jednostkowa moria kompletnych central obejmuije:

>
>

zakup i dostaw materiatow,
monta wraz z podiczeniem,

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatl&udynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

»  Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ociiron
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye.

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobdéw stizacych do ochrony przeciwparowej, ktdre mog by¢ wprowadzane do obrotu
I stosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodoo

»  Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& #vrze&nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieardwa i higieny pracy.

» Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanipzhly.44.92.881)

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ310.401)

»  Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spraw
wyrobéw shizacych do ochrony przeciwparowej, ktdre mog by¢ wprowadzane do obrotu
I stosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodoo(Dz.U.98.55-362)

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

»  Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdzer i materiatow.

»  Polskie Normy wprowadzone do ob@zkowego stosowania:

»  PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych eszkania zbiorowego vyteczndci
publicznej. Wymagania.

»  PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvagania.

»  PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddeh pomieszcaew budynkach.
Dopuszczalne warfci poziomu dwigku w pomieszczeniach.

»  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganidicabnia.

»  PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamipszczé w budynkach.

»  PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowezgrzne.

»  PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenwlogia.

» PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parameitoliczeniowe powietrza zewtiznego.

» PN-78/B-03421 Wentylacja iklimatyzacja. @ Parametrnobliczeniowe  powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statlego przsbgiudzi.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

>

>
>

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych opr. CORBTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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