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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojclziatka nr 3671/5, 3671/6,
3671/10 w Grojcu.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola puhigy Orzeszkowej w Grojcu,
dziatka 3671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w ,Bkoje wykonawczym budowy
przedszkola w Grojcu”.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiec miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji geednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie fliadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilaiosy.

Inwestor: Burmistrz Gminy i Miasta Grojec

ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Dane ogdlne:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola wjcr, dziatka 3671/5, 3671/6,
3671/10 w Grojcu. Projektowany budynek jest budgnkiwyteczndci publicznej o funkciji
przedszkola.

Nowy budynek przedszkola zaprojektowano jakgrpwy (2 kondygnacje nadziemne) z
poddaszem niesytkowym, co podyktowane jest uwarunkowaniami wiglkadziatek (obszaru
opracowania). Wygie z sal za usytuowanych na parterze bezmalnio na plac zabaw
poprzez zadaszony taras.

Projektowany budynek przedszkola przeznaczogyzie dla dzieci w wieku 2,5-5 Iat.
Przewidziano w nim 150 miejsc dla dzieci.

Obstug stanowé bedzie 14 0sob, tj.:

oddziatowe: 6 0sob,

pomoc oddziatowych: 2 osoby,

dyrektor przedszkola,

zastpca dyrektora przedszkola,

wozny,

kucharz,

pomoc kucharza - 2 osoby.
Na wydtwony ksztatt budynku wptyw miat przede wszystkim tidzterenu inwestyciji.
Jego pitrowa konstrukcja wynika z matej powierzchni dzkakudowlanych i jednocZaie da¢
rozbudowanego programu funkcjonalnego.

Budynek projektuje sijako w petni przystosowany do obstugi oséb niepgfmawnych
(podjazd przed wégiem gtébwnym, dwig osobowy przystosowany do przewozu o0séb na
wozkach inwalidzkich).

YVVVYVYYVYYVY
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Projektuje s dach o spadku potaci 35 st. na konstrukcji dremagigkryty dachowk
ceramiczg w kolorze grafitowym.

Pomieszczenia kuchni g s wentylowane mechanicznie.
wentylowane grawitacyjnie.

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikasvg Wspolnego Stownika Zamowi¢CPV)
Wymagania ogoélne zawarte w ST dotyocwszystkich robot budowlanych i naile je
stosowé& w powigzaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teammiymi

SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SST B.1.01

Roboty ziemne

Pozostale pomieszczenia

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06
SST B.2.07
SST B.2.08
SST B.2.09
SST B.2.10
SSTB.2.11
SST B.2.12
SST B.2.13

Podia i podkiady
Konstrukcjeelbetowe
Prefabrykaty

Konstrukcja drewniana
Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spusto
Elewacja

Rwigi

Rusztowania

ROBOTY ZWI4ZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z piyt g-k

SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04

Tynki wewgtrzne
Okfadziny ceramiczne

Posadzki ceramiczne
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SST B.3.05 Woykiadziny podtogowe
SST B.3.06 Powioki malarskie

SST B.3.07 Sufity podwieszane z g-k
SST B.3.08 Stolarkasiusarka

SST B.4.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SSTB.4.01 Zielg
SST B.4.02 Nawierzchnie utwardzone

SST B.4.03 Elementy matej architektury

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej ogolnej specyfikacji techniczneS0 g
zgodne z obowzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaiosgo.

Uzyte w OST wymienione porej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w okienym miejscu, a tate odbudow,
rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

Budynek- taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zawany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za poma@rzegrdéd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

Budowla- obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sicg maszty
antenowe, wolno stege trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicznegbiorniki, wolno stogce instalacje
przemystowe lub uggdzenia techniczne, oczyszczaldmekow, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemmpedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,nikima take czsci budowlane urgdzea
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyatzadzei) oraz fundamenty pod maszyny
I urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotoéw skladagych sé na
catai¢ uzytkowa.

Czs¢ obiektu lub etap wykonania czs$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpogzia - oznacza datrozpoczcia Robét i dat przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy- naley przez to rozumie pozwolenie na budowwraz z
zakczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, pkufly odbioréw czsciowych i
koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skjce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzk¢ obmiarow, dokumenty laboratoryjne, protokoty prae&nia terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z naradstalé, plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektow mefadontau — take dziennik montau.

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezgjhgomiarami powykonawczymi.
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Dokumentacja projektowa dokumentacja dwlaca zahcznikiem do szczegotowych
warunkach umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wagm podanym w szczegoétowych
warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupotoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaickour
pojazdow obstugdpych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyzeéana do usugcia
po jego zakaczeniu.

Dziennik budowy dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowaujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zasiai
okolicznaici zachodacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiege osoba posiadga odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktykzawodovg oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powiereazor nad budoywbiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie ionyle biegaca kontrok jakaosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach rob6t zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzen technicznych, jak réwnie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania oznaczaj wymagania dotycace bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majarsaetoboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploataejippracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olétajaca rodzaje i kolejn& lub wspoétzalenos¢ czynndgci
obstugi, przegidéw i zabiegdw konserwacyjnych, warurdaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza os@bwyznaczon przez Zamawiagego do dziatania jako dgnier
wymieniorg w Akcie Umowy Ilub ing osolz wyznaczog w razie potrzeby przez
Zamawiajcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwoboét posiadagca uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych wdawnictwie wedtug prawa kraju,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosica ustawow odpowiedzialnét za prowadzaonbudowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiaréw akceptowana przez Inspektora Nadzorazksi z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych
robét w formie wyliczé, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego

Laboratorium— laboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@gp, niezbdne do przeprowadzania
niezlednych badai préb zwihzanych z ocenjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jakvm@z rozne tworzywa i
wyroby niezlgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentgpjektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw ghecych do przejmowania i rozkladania
obcigzen odruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie- normy przyte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie ogllnymi zasadami dziatania tych
organizacji.
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Obiekt budowlany jest to budynek wraz z instalacjami i aoizeniami technicznymi lub
budowla stanowdca cat@¢ techniczno-uytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodgé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktéry alositvypetniony przez
Wykonawe i zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Organy samorzdu zawodowege organy okréone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektéw, zynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p0. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektd teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow oglinych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboywanego za okséone ustaw
obowizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Bagjowy mae réwniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy gdzen chrongcych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkoi ziarna do 2 mm;

Plac budowy- oznacza miejsca gdzie mapy¢ realizowane Roboty State i do ktérych
maj by¢ dostarczone Ugrzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyia w Umowie
wyszczegoblnione jako stanayie czsci Placu Budowy.

Podiake - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokasci
przemarzania.

Podwykonawca oznacza kala osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osolg wyznaczog jako podwykonawca, dla efi Robot, oraz prawnych
nasepcow kadej z tych osoéb.

Polecenia Inspektora Nadzora wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyaz sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw — decyzja administracyjna zezwalz na rozpoczxie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnyionych nz budowa obiektu
budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchoso@ na cele budowlane tytut prawny wynikajcy z
prawa wilasngci, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowizaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robo6t— to zestawienie przewidzianych do wykonania rgbddstawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypsem lub wskazaniem podstaw
ustalagcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem il&i jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcyoznacza osabh wymieniory przez Wykonawe w Umowie
lub wyznaczon w razie potrzeby przez Wykonagydtora dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji— naley przez to rozumie roboty magce na celu upogdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonegazasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.
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Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktore po wykonanig mozliwe do
odebrania pod wzgtlem ilaici i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopie
scalenia robot.

Roboty budowlane- budowa, a tate prace polegage na przebudowie, monta
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdiny@arunkow
ZamoOwienia w posgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta at@mstymowa
pomikdzy Wykonawe a Zamawigcym.

Specyfikacja techniczna oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaicz
wykonania i odbioru robét,dolacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdge nzeczy, potrzebne
do realizacji i ukaczenia Robot oraz usuia wszelkich wad. Jednaé Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sgz Zamawiajcego (jeeli wyskpuje), Uradzei,
Materiatéw, lub innych rzeczy, mggych stanowd lub stanowdcych czs¢ Robdét Statych.

Sprzt Zamawiagcego- oznacza aparaty, maszyny, pojazdyli(jgs) udostpnione przez
Zamawiajcego do aytku Wykonawcy przy realizacji Robo6t jak podano peSyfikacji; ale nie
obejmuje Uradzen, jeszcze nie przyjych przez Zamawiagego.

Strona - oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga
kontekst.

Teren budowy przestrzg, w ktorej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowanm przez uradzenia zaplecza budowy.

Teren zamkuty — teren zamkety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obrongm lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds), Ministrowi Spraw Wewgtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznydb), bezpéredniego wydobywania kopaliny
ze zioa, kedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a ta& obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeglaulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, wdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy,rivii Ogoine Umowy,
Oferte

Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioobdt,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jesa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane- urzdzenia techniczne zwaane z obiektem budowlanym
zapewniaggce maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniek pjaylkcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub gromadzenigiekéw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placegnaétniki.

Ustalenia techniczne— ustalenia podane w normach, aprobatach techyabzn
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iluligam
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie iafo wiasciwosci okreslonych w
Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robét

Wykazy - oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykow |
dostarczone wraz z Oferi wiagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierg Przedmiar
Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca oznacza osalfy) wymieniora(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych naspcow tej osoby(bb).
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Wykop ptytki wykop, ktdrego glbokas¢ jest mniejsza mil m.

Wykopsredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktorego giokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzerimrykop, o szerokdei dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wskoprzestrzennywykop, o szerokii dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty- wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,22,no scianach
pionowych ladz nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgadnowytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lukt@sowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojetty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym pgogeniu stanowscym integralia calagi¢ uzytkowa.

Zarzgdzapcy realizacg umowy— to osoba prawna lub fizyczna oioma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adwapcym, wyznaczona przez zamavi@go,
upowaniona do nadzorowania realizacji robét i adminisaia umowg w zakresie okrdonym
w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Zadanie budowlane czs$¢ przedstwziecia budowlanego, stanoyga odebrng catasé
konstrukcyjr lub technologiczspy zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu robot zwkanych z budow

Zalgcznik do oferty oznacza wypetnione strony zatytutowane g€ahik do oferty”, ktére
sa zahczone do Oferty i stanowjej czs¢.

Zamawiagcy - oznacza o0s@h wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz
prawnych naspcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robo6t grupy, klasy, kategorie ollene w Rozporzdzeniu
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmagce Rozporzdzenie (WE) numer
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w spraMspolnego Stownika ZamowigCPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlameituropejskiego i Rady dotygee
procedur udzielania zamoéwig@ublicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zamowie (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji may
zastosowanie do zamoéuiigublicznych, w celu ujednolicenia odnigsistosowanych przez
instytucje oraz podmioty zamawaag do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozjuzaenie
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmagce Rozporzdzenie (WE) numer
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w spraMspdlnego Stownika ZamowigCPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlameiituropejskiego i Rady dotygee
procedur udzielania zamoéwig@ublicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz ich zgod&o z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczymW(P specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukdowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhi catags¢ robocizny, materiatdw, spgi, narzdzi,
transportu i dostaw, nieztinych do wykonania roboét agtych umowg, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektoyy ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora NadzoRrzed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca updkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskictprzygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwesnvi komplet dokumentéw budowy,
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wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokonaaoetiia z Inwestorem za ade media i
wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnaoé¢ robot z dokumentaci projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)pe8yfikacje Techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspeltiadzoru (np. protokoty konieczstd
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stenoveamowionym zakresie sntegralry
czescig umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledéw w PB lub ich pomija O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotninspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Pr@akem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane § za wartdci docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatbw musgz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB, PW lub ST i
wplynie to na zmiag parametrow wykonanych elementow budowli, to takiateriaty winny
by¢ niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@wawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera
> opis,
»  Cczesé graficzry
» wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym wegg@owych warunkach umowy.
Wykonawca spormlza dokumentagj powykonawcz oraz dokumentagj wykonawca
technologiczp dla poszczegodlnych elementéw wypssia podlegacego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelfw
>
2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:
»  oswiadczenia os6b funkcyjnych o przgju obowhzkdéw na budowie (kierownik, budowy,

kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekd&/ykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administjagyni. Wskae punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.Rdtyawca wykona z materiatdw wtasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow pobordligve w sposéb uzgodniony z dostawc
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obsgie publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umesde, W miejscach i ikziach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm i ostrzegawczych - w miar
potrzeb poédwietlanych. Inspektor nadzoru oKlieniezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje si ze jest
wigczony w cen umowry.
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Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecta do daty zak@czenia roboét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elam bylty w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z/wWifykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
Stosowanie si do ustala prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn@ i stosowé& wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadZejsoowe), ktore § w
jakichkolwiek sposob zwrzane z robotami oraz musi dw petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasaooi bedzie w
peini odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wyaa prawnych dotyczych
wykorzystania opatentowanych rozs@n projektowych, urgdzen, materiatébw lub metod. W
sposob gty powinien informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstaygidkopie
zezwold i inne odngne dokumenty.

Jeili nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w
catasci obchza one Wykonawe.

Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowrany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasndci publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewiawym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych d#ialae strony Wykonawcy nagti
uszkodzenie lub zniszczenie wtascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swogkt,
naprawi lub odtworzy uszkodzgnwiasnagé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasno
powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne oraz musi uzyskad odpowiednich wtadz,eldacych wiacicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania roboét seive oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aoizen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfiykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanyctytkownikédw oraz bdzie z nimi
wspOtpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowrzek zné& i stosowd, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie
przepisy ochrongrodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

»  utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

»  podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezslo przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oragdzie unika
uszkodzé Iub uchzliwosci dla osob lub wiasrigoi spotecznej, a wynikagych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania.
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Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:
> lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych,
»  srodki ostr@naosci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwosciag powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacfibot norm, okrdonych w
odpowiednich przepisach dotyez/ch ochronyrodowiska, obcizaja wykonawe.
Utylizacja ewentualnych materiatdow szkodliwych mgledo Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprat przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaraw
rozmieici na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowycmagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materidtydpalne leda skladane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedeges 0sbb trzecich.

Prace pearowo niebezpieczne wykonywaneedh na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomsxi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowapezarem
wywotanym jego dziatalniia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgrowywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedbav zabezpieczeniu budowy i materiatbw
niebezpiecznych.

Bezpieczéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrézdgalzie przepisow dotyezych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowtaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczame, socjalne
oraz spret i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowie 0os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagdva publicznego. Uznajegsize wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
W cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen 0si pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na ¢ przy
transporcie materiatdbw i wypassnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagéadunkow i w sposob gty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzdrojazdy i tadunki powodgge
nadmierne oberenie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeeladzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie wytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca ptaedszczegotowe informacje dotyace
proponowanegadrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedm&dectwa badania jakoi
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. #atizenie jednego materialu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpagoh materiatow z tegoddia.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczalnegadta w sposéb gty spetniaj wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegwoodta s niejednorodne lub nie zadawalegj jakacici,
Wykonawca powinien zmieéirddio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychdzeg® miejsca
powinny by z tej samej partii materialu w celu zachowaniahtygamych wiéciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacj

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuiotel wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwietddet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane
przez Inwestora i jest zoboyziany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczxiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaiprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@aterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowydd wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymag&mowy lub wskaz& Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowizujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowyKazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko hczsk z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
beda zaptacone.
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Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerido czasu, gdycda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty svgojakosé i
wiasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materialtdbw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zak@éczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewlupazliwos$é zastosowania wumych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnyclementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastos@awvdmnkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zendy pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne myusharakteryzow& sie parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatdbw wskazanych wjpkcie, a Wykonawca zoboyzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawspecyfikacg techniczg materiatow
zamiennych popat wynikami bada niezalenych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach smy@h wskazane w dokumentacji
projektowej i SST naley traktowa jako standardy okgéejace wymagania jakwiowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oflienymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalav wymienionych dokumentach, zasady pracy g&prpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadaaestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi Byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotosepdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nazadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Xeeli przewiduje si mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj. Wybrany spret po akceptacji, nie me by pd&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania
warunkoéw technologicznych, nie zosigirzez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszfédnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrgest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
0Oqgolne wymagania dotycace transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i na wiéaiwosci przewaonych
materiatow.
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Liczba srodkéw transportu dmizie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda speinid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznyctSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegozytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé& na biegaco, na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Przed rozpoczxiem rob6t wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posnnskladéa sic z czsci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragiidne z umow oraz za jak&
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za agodnd¢ dokumentag projektows,
wymaganiami ST, programem zapewnienia §@k&ZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petln obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego lezdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

4.2. Decyzjai polecenie Inspektora nadzoru inwestorskgo

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot kkda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentadowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoz realizacji robot dimla wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w taldgtuaciji ponosi Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robodt, Inspektor ma prawo wprowadpbdwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakaci

Do obowgzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienias@k@ZzJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, awosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robot zgodnie z dokumendagmjojektows, SST.

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogoReboty Budowlane Strona 15




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu | OST B

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

»  organizacj wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlzot,

» organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

»  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

»  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

» wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

»  system (sposéb i procedyproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych

robot.

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgtrkontrok robdt i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obgyty personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialtbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w ST |
normach koniecznych, do wykonania robot zgodni®z PW

W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckvee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie rob6t zgodnie z umew

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ladeateriatow i robot
ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzoru duizie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcadiie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunéete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeoeaalo bada beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Insgekiadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ladénia.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstea pgmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywbess na terenie budowy i okazywane na
kazdezgdanie Inspektora Nadzoru.
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5.5. Raporty z badaa

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aad
jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularasedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jelo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan@ernialéw stosowanych przez Wykonawc
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvcinspektor Nadzoru nmme pobierd probki
materiatdw i prowadZzi badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy Ilub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétno
materiatdw i robot z dokumentacprojektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawg

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
»  posiada deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:
»  Polskg Normg lub
»  aproba4 techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiddaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetniagjwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfyns/magane przez SST, 4da ich
partia dostarczona do robd&tdzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jedno-znaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spapiych wymagé beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwiazujacym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢hla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczsgpny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @t@nowiska sttbowego. Zapisy d¢xla
czytelne, dokonywane trwakechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgelndida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIn€i:

dat przyjecia placu budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
dat przyjecia i zakres obowizkéw oséb funkcyjnych na budowie,
dat rozpoczcia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

VVVVY
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wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z poden kto je prowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do
ustosunkowania sido jego tréci.

»  terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

»  przebieg rob6t, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
robotach,

»  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

»  daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich mystrania,

» zgloszenia i daty odbioru robdt zanik@ych, ulegajcych zakryciu, czsciowych i
koncowych odbioréw robdét,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

»  zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise PB i PW,

» dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
robot,

» dane dotyczce jakaci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych b&ada podaniem
autora bada

>

>

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatnia mae zaadat Inspektor Nadzoru w przypadku robot
o dwym stopniu skomplikowania. Ksgika obmiaru roboét drzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty wgkonane roboty. Podstawdo
wystawienia faktury &dzie zahczony oryginat protokotu odbioru poszczegolnychrredatow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciuaz@ntowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robét prowadziessukcesywnie w jednostkach pretyich w
kosztorysie i w SST.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:
numerem kolejnym karty,
podstavg wyceny i opisem robot,
iloscig przedmiarow robat,
dagg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 6 niniejszej OST,
ilosciag robot wykonanych od pogtku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (j@ wymagana) musi byprzedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzEkny.

VVVVVYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw,
orzeczenia o jak@i materialdw, recepty robocze i kontrolne wynilkidan Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapawmiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru robot. Winny yudostépniane na kadezyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaedakze:
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decyzg 0 pozwoleniu na budayy

protokét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materialtdbw z demonta
podlegagce utylizacji,

korespondencja na budowie.

YV VVVVVVVVYVY

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagigtie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego ohtgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy ¢xla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyobdt zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiemispektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigjtrzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywanedula do Ksizki obmiaru robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayaed obowizku
ukonczenia wszystkich rob6t. 8dne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy naspiie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony zgodnie zesticia wymagam do
ptatnaici na rzecz Wykonawcy ok§lnag w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Do pomiaru uywane lgda tylko sprawne nakzizia pomiarowe, posiadgje czytelq
skak, jednoznacznie okgtajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektorazdlad

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclereli urzadzenia
te lub sprzt wymagag bada atestugcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie uggzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robiatkza w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gvhgwcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizzevykonywane &da w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdtizaat bedzie:
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podstaw wyceny i opis robot,

ilos¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego),

dat obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kal&jn

dhugai¢ x szerokec¢ x giebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

> ilos¢ robét wykonanych od pogtku budowy,

»  dane osoby spogdzapcej obmiar.

YV VY

Y

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom robo6t, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikagych,

odbiorowi czsciowemu, elementéw robot,

odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie ¢kojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

YV YVYYVYYV

7.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogolnego pagiu
roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lyda
jednoczesnym powiadomieniem Inspektordadzoru Odbiér przeprowadzony c¢hzie
niezwtocznie, nie pfiej jednak, ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym taé InspektoraNadzoru

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumematagrojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci robot.

Odbioru czsciowego robdt dokonuje sidla zakresu robot okilenego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyndtraBdbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania robot w odniesieniu
do ich ildsci, jakdsci i wartasci. Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru
ostatecznego coizie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na&piie o tym fakcie Inspektordadzoru
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Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #ekenia robot i przygcia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaxzmzez Inwestora w obecitd
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafiai pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robo6t z dokumentacprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapoznagest realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych
i ulegapcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykaiaawyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnigych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyskao i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisg jakaé¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowy i
SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszgrwartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawigzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciatw okresie gwarancyjnym gkojmi.
Odbior pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégm robot jest protokor

odbioru ostatecznego spgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowa operat kolaudacyjny

zawierajcy:

»  Dokumentagj powykonawcgz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

»  SzczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

»  Protokdty odbioru robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

»  Protokoty odbiorow ogciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik budowy — oryginat i kopj

»  Ksigzki obmiaréw robot,

»  Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagan&@naBudowlanym,

»  Protokoéty prob, badai sprawdzé,

» Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych urzdzey, zalecé
eksploatacyjnych,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jadad (PZJ),

»  Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),

»  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
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» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wdeicielom uradzen,

»  Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

»  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgim przygotowania

dokumentacyjnego nieetla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeumi z

Wykonawa wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetrigp leda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, owgke i zgloszone pismem przez

Wykonawe do odbioru w terminie ustalonym przez komis;j

8. PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagcego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawtatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczalttowe duzie
uwzgkdnia® wszystkie czynngi, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke).

Cena obejmuije:

» robocizre bezpdredni wraz z kosztami,

»  wartcé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, transportu,

» wartds¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

»  koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikdbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoz bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgia przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkoviore
mog wystpi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowaniagido wymagé warunkow Umowy i wymagaogolnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki ckoae w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanksftgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zami@wigblicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z frdiejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@f2QDz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczrfipahlU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze tezmym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z péniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie giwgmozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, p0z.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pliejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjapheparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

. Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108z. 953).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drid@ wrzénia 1997 r. — w
sprawie ogollnych przepiséw bezpiesgiva i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z fidejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczicej bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéma 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno-uytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakaa ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawisgpgo dane dotygrze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

. Pozostale dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budeamo-montaowych” Arkady,
Warszawa 1997,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i talscji,” Centralny Grodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL &¢zawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w zwku z budow przedszkola przy ulicy Orzeszkowej
w Grojcu, dziatka 3671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, robemyae

45110000-1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenkgtacym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zéwh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegz s
zgodne z obowazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budioggo.
Gleboko'¢ wykopu- réznica rzdnej terenu i rednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza il m.
Wykopsredni - wykop, ktdrego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop ag¢boki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki hasypow, potony w obebie
obiektu kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkkopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.
Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwieziemga)ntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budamMayektu oraz innych prac zazanych
Z tym obiektem.
Wskanik zagszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona
wedtug wzoru:

Is = pdipds
gdzie:
pd gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [mgfin
pds maksymalna ¢ptai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88881,
stuzgca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych.
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Wskanik réznoziarnistaci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=deo/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm]
dio srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm]

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej spkeagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obgmu
»  usungcie warstwy ziemi urodzajnej grugm 15 cm,
»  wykonanie wykopoéw pod fundamenty,
»  zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,
»  wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sypkich,
»  zagszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruppkisgo,
»  zasypanie wykopow,
»  wywOz nadmiaru ziemi,
»  utylizacg ziemi.

1.5. Wymagania ogélne dotycgce robdt

Wykopow nie nalgy prowadzt¢ recznie w okresie zimowym, a odstete grunty naley
chroni przed doptywem wody. Wszelkie koszty zmane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te mpleszacowé na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidziev cenie ofertowej.

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jé&kowykonanych robét, zgodsé ich z
Dokumentagj Projektows, SST, obowgzujagcymi normami i poleceniami zajdzapcego
realizacyg umowy.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatbw podano w ogélnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,\Wymagania ogoine”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykopy
Do wykonania wykopow — materiaty nie wyptja.
Piasek

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospotkzwirowo-piaskove
(uziarnienie do 50 mmgé¢zna zawart& frakcji kamiennej zwirowej do 50%, zawartg frakcji
pytlowej do 2%, zawartg czastek organicznych do 2%). Do zasypywania wykopowenmyg
uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamiatyn bez zanieczyszcaetakich jak
ziemia ra@linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na widciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie
odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca powinien¢ koparek podsbiernych o
pojemndci tyzki 0,6nT. W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybracznie) stosowa
nalezy sprzt reczny:
>  topaty,

»  Kkilofy itp.

Do zagszczania powinien ltyuzywany sprzt okreslony przez Wykonawg i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru np.:

»  Uubijadta mechaniczne,

»  male walce wibracyjne.

Pozostaly sprt uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych:

»  Samochdd samowytadowczy 5t

»  Spycharka gsienicowa 75KM

»  Spycharka gsienicowa 100KM

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Do transportu urobku stosoevaamochody samowytadowcze i sgireczny np. taczki.
Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwgliiieniem wymogow
bezpieczéstwa, zarowno w obbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekeknskutki
prawne, wynikajce z niedotrzymania wymienionych posey warunkow obcizaja
Wykonawe. Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waka zatwierdzone nie mme by
podstaw roszczé Wykonawcy, dotycazcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile aszone
odlegtdici nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia& wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusrygzh obcizen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawedzie usuwat na bigco, na wkasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegazgami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogolnejydpecji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt.4.

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca oh@wigzek do
zapoznania siz dokumentagj projektows. W przypadku stwierdzenia rozbresci pomedzy
dokumentagj a stanem stwierdzonym w poditg naley bezzwtocznie powiadomilnspektora
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu ppstvania. Dodatkowo natlg zapozna sic z
dokumentagj okreslajaca wystepowanie na terenie budowy gdzer podziemnych i w miagr
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste polenie. W przypadku stwierdzenia rozmesci
pomiedzy dokumentagj a faktycznym poteeniem uradzen, naleey bezzwiocznie
powiadomt Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobwposgtania.
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Roboty ziemne naky prowadzé pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktéry ma obowiek potwierdzi wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgoého
uktadu warstw gruntowych i parametréow geotechnichny dokumentagj geotechniczp W
zwigzku z powyszym dokumentacja geotechniczna musk by posiadaniu Kierownika
budowy.

Wykonanie wykopéw miee nasipi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementéw zgodnie z dokumenjapyrojektows lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi néanpe. Nas¢pstwa jakiegokolwiek ledu w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostanpoprawione przez Wykonawc jezeli zazgda tego Inspektor
Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia trob@émnych powinny zapewnia
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachogvgago parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty dola wykonywane mechanicznie, a wraowej fazie take
przy wyciu narzdzi recznych. Naley ograniczy szeroké¢ wykopu do minimum niezainego
dla wykonawstwa wykong¢ skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérnastvaa gruntu
w dole fundamentowym powinna pozasia strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow wykopu wynosg dla rzdnej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu zkapy naley odwiezé na miejsce
odktadu.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawd zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskgod: wiasciciela terenu. Odkitady powinny by
uformowane w pryzg o wysokadci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 &6. 5
Przyjmuje s¢ wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasigofundamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o0 grubici dostosowanej do
przyjetej metody zagszczania gruntu, ktéra to grutdmie powinna przekracéa
»  przy zagszczaniu¢cznym - 20 cm
»  przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm
»  przy stosowaniu ekich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopyk@hawca odwozi na wiasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z kispem.

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byrzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypGrunty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgnetvg nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie lgdac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgpthspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawc
poza teren budowy z przeznaczeniem innymhuoidowa nasypow lub wykonanie pracgigh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnosmeej obgtosci gruntow
przydatnych zeérddet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektocz bia.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@awinny by wywiezione przez
Wykonawe na odktad. Inspektor me nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatfio wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczce zagszczenia gruntu w wykopie

Zagsszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorobiemnych powinno
spetnigd wymagania, dotyege minimalnej wartéci wskanika zagszczenia Is = 1,00. Jeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych mejp wymaganego wskaika
zagszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentdalezry je dogsci¢c do ww.
wartdsci Is. Jeeli wartaici wskanika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ osagnicte
przez bezp&rednie zagszczenie gruntdw rodzimych, to najepodjé srodki w celu ulepszenia
gruntdw podiea, umaliwiajgce uzyskanie wymaganych waito wskanika zagszczenia.
Mozliwe do zastosowaniarodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atamp
Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrici podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogélne”.

Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawgrawidtowaé
wykonania robo6t pomiarowych i przygotowawczych iopwadzé systematyczne badania
kontrolne dostarczag kopie ich wynikdw do Inspektora Nadzoru. Badakamtrolne naley
wykona w zakresie i z egtotliwoscia gwarantugca zachowanie wymagadotycacych jakaci
robot.

Doktadnosé robot:

» odchylenie rzdnych dna wykopu od ¢dnych projektowanych i szerodm wykopdw nie
powinny by wieksze od 5 cm,

»  pochylenie skarp wykopow nie powinna sbzni¢ od projektowanych pochytewiccej
niz 10%,

»  powierzchnie skarp nie powinny ndigvieckszych wkesniec¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemngh - dokumenty
kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rotmémnych nalgy
wpisywa do:
»  protokotéw odbiorow robét zanikgjych lub ulegajcych zakryciu,
»  dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakdci wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania jakd wykopow polega na kontrolowaniu zgodob z
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentapyojektowej. W
czasie kontroli szczeg@ruwag: nalezy zwrdck na:

»  odspajanie gruntéw w sposob nie pogatgaajch wiaciwosci,
»  prawidlowas¢ wytyczenia robot w terenie,

»  przygotowanie terenu,

»  rodzaj i stan gruntu w podta,
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»  wymiary wykopow,
»  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowyblada bezpdrednich. Badania
zag:szczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadzavsyornych warstwach korpusu
ziemnego do gbokaici okoto 1,0 metra ponej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodzvatpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotygee podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagand@nzj pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegolnych robét ziemnych:

usunkicie warstwy ziemi urodzajnej [th
wykonanie wykopu pod fundamenty {n
podktady z ubitych materiatéw sypkich fimn
zasypanie wykopéw [

zag:szczenie nasypow [

wywoz ziemi na sktadowisko [t
utylizacja ziemi [t].

YVVYVYVYYVYYVY

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,Wymagargélme”
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, jezeli
wszystkie wyniki bad& przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, chgednego elementu robét ziemnych okazatorsezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje ga niezgodne z dokumentagrojektows i Wykonawca
robot zobowazany jest doprowadgiroboty do zgodr&zi z wymaganiami i przedstagvie do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisaneiaeygytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw pfatdgi podano w OST ,Wymagania ogoéine”
punkcie 8.

Cena | metra széciennego [m3] wykonania wykopoéw obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu natamtlk
optaty utylizacyjne,

koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumendgmjojektow,
plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
formowanie i zagszczenie nasypow,

VVVVYVYYVYYVY
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zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialddoratoryjnych,

koszty zwizane ze wzmocnieniem pode w przypadku braku mbwosci uzyskania
wihasciwych wskanikow zagszczenia,

wymiare gruntu wraz z jego zggzczeniem,

zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

wykonanie uzgodnieoraz projektéw organizacji ruchu

wykonanie drég dojazdowych gleokaza sic niezkedne), a nagpnie ich rozebranie,
koszty zwgzane z utrzymaniem payaku (czyszczenie két samochoddw wageajacych z
budowy, spratanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej pizegzdy budowy)
koszty zwgzane z geotechniczobstug budowy — badania gruntu.

YV VVVVV VVYV

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKlenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstamjoveymbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

VV VYVYYVY
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SSTB.1.01

Roboty ziemne

SST B.2.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06
SST B.2.07
SST B.2.08
SST B.2.09
SST B.2.10
SSTB.2.11
SST B.2.12
SST B.2.13

Podipa i podktady
Konstrukcjeelbetowe
Prefabrykaty

Konstrukcja drewniana
Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spusto
Elewacja

Rwigi

Rusztowania

ROBOTY ZWHZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z piyt g-k

SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06
SST B.3.07
SST B.3.08

Tynki wewgtrzne
Okfadziny ceramiczne
Posadzki ceramiczne
Wyktadziny podtogowe
Powtoki malarskie

Sufity podwieszane z g-k

Stolarkasiusarka

SST B.4.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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SST B.4.01 Zielg
SST B.4.02 Nawierzchnie utwardzone
SST B.4.03 Elementy matej architektury
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagan@ydzice wykonania i odbioru
robot budowlanych zwrzanych z wykonaniem podkladow i pogjow zwigzku z budow
przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu, dzeaB671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ichg&i oraz w zakresie
Inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, igrgachowe.

Podtaa i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Beton zwykly- beton o gstaici powyzej 1,8 t/mf wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych ceazntualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowamieszanka wszystkich skiadnikoéw przed azainiem betonu.
Podia’e — warstwa zagszczonych materiatdw sypkich.
Podktad— warstwa wyrownujca lub spadkowa.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jddbadwie warstwy zagszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra poagsieciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie,
stanowi fragment rimej czsci nawierzchni drogowe.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&eagfi technicznej dotyegz zasad
prowadzenia robot zwranych z:
wykonaniem podsypki piaskowawirowej,
wykonaniem podktadow betonowych na padigruntowym z betonu C8/10,
wykonaniem podktadow z betonu C12/15,
wykonaniem warstwy wyréwnawczej cementowej z siatalow.

YV VY
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robdét, ich zgodsod z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wgen& dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
materialtdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.3. Wymagania ogolne

Do wykonania elementéw betonowych mody¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialyyte do wykonania betonu musposiada
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowid&taiskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptdnspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danegodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tegoodia. Jeeli materiaty z akceptowanegoddta g niejednorodne
lub nie zadawalafej jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrodio zaopatrywania w materiaty.
Odbior techniczny materiatdw powinien dydokonywany wediug wymagai w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.4. Materialy potrzebne do wykonania robot

Cement portlandzki 25 z dodatkami
Beton C8/10

Beton C12/15

Siatka stalowa do zbrojenia posadzki,
Drewno opatowe

Masa asfaltowa

Zaprawa cementowa M12,

Piasek,

ZWir.

VVVVYVYVYVYYVYY

Cement-wymagdania i badania.

Cement pochodzy z kazdej dostawy musi spetridavymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

» dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

» dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu must biplaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada
partia dostarczonego cementu przed jgyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzysk& akceptag Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silds{eweli nie ma pewnszi, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemeng)j gamej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej oénmowinien podlega
nastpujacym badaniom:
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» 0zhaczenie czasu y@ania i zmiany olgtosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-
3; 1996, PN-EN 196-6; 1997,

»  sprawdzenie zawartoi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardygego

musz spetnig nastpujgce wymagania (przy oznaczaniu czasgzania w aparacie Vicata):

»  pocatek wigzania - najwczaiej po uptywie 60 minut,

»  koniec wgzania - najpgniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnamisci
zmiany obgtosci:

wg proby Le Chateliera - nie wdej niz 8 mm,

wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardstej podlegaj sprawdzeniu zawarioi

grudek (zbrylé), nie dagcych seé rozgnigc w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Nie

dopuszcza si wyskpowania w cemencie wkszej ni 20% cezaru cementu il€ci grudek

niedagcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nierozpadgjych s¢ w wodzie. Grudki naley usuryd

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadeego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione

badania wykzgq niezgodnéc¢ z normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wgttme miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lulgamymy zamkrite (budynki lub

pomieszczenia 0 szczelnym dachgianach);

Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stelowb zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzeagpatrzone w ugdzenia do

przeprowadzania kontroli ofipsci cementu znajdegego s¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli afipsci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na

wewretrznychscianach).

Podiaza skladow otwartych powinny By twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczafe cement przestiekami wody deszczowej i zanieczysztzodtogi magazynow

zamknetych powinny by suche i czyste, zabezpiecksg cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania. Cement

nie mae by uzyty do betonu po okresie:

» 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszositddach otwartych,

»  po uptywie terminu trwakci podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w
sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielfwiadectwo jakéci powinna by

przechowywana osobno w sposob utivaajacy jej tatwe rozranienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana wzl betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzon receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bBygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalestosowa cement portlandzki z dodatkiemizla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warankize temperatura otoczenia wagu 7 dni
od chwili zwycia zaprawy nie ddzie nizsza nk+5°C.
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Sktad ob¢tosciowy zapraw natey dobierad doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetmgmagania normy PN-EN 1008:2004. Bez hada
laboratoryjnych mgna stosowawode pitna.

Niedozwolone jest iycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Beton C8/10, C12/15

Na budowie naley stosowa beton o klasie oké&onej na rysunkach, dostarczony z wytworni
betonu. Beton musi spetgiaastpujace wymagania normy PN-EN 206-1:2003

»  przygotowany na wile betoniarskim i dostarczony Zwiadectwem zgodrigi z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptur

kazda partia betonu winna posigdatest producenta oragwiadectwo zgodrdei z
receptug

wymagania co do szczeléw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasgkliwos¢ nie wieksza jak 4%

mrozoodporné&t przy ubytku masy nie wkszym niz 5%,

spadek wytrzymakei nie wieckszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Zbrojenie posadzki

VVVY 'V

Zbrojenie posadzki betonowej z siatki stalowej.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki zwiry albo mieszank tych
kruszyw, spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggwiki bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporgé probek kruszywa
stabilizowanego ¢1la zgodne z wymaganiami olkstenymi w p. 2.5. tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychstibilizacji cementem

Lp. Wiasciwasci Wymagania| Badania wedtug
Uziarnienie ziarn pozostagych na sicie # 2 mm, 30
o oo

1 | 7o e mniej PN-B-06714-15
Uziarnienie ziarn przechogeych przez sito 0,075 mm, 15
%, nie wgcej nk:

> Zawarto¢ CZsci o'rgan'lc_zny'(?h', barwa cieczy nad wzorcowa | PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza:ni
Zawart@¢ zanieczyszcaebceych, %, nie wtej nk: 0,5 PN-B-06714-12

4 Zawartg;_smrczanow, w przeliczeniu na SO3, 1 PN-B-06714-28
%, pontej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjest wbudowane bezgp@dnio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowaniatemanie
budowy, to powinno byono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdzeodnionym
placu, w warunkach zabezpiecgajch przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanimych
rodzajow kruszyw.
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Zwir
Materiaty wyte do wykonania warstwy ogiszapcej powinny spetni@nastpujace wymagania:
wodoprzepuszczalgd — wart@dé wspotczynnika filtracji ,k” powinna b§ wicksza od 8m/daf
»  zagszczalnéé — wyte materiaty powinny miewskanik réznoziarnostéci U > 5,
»  szczeln&d, okreslong zaleznoscia:  D15/d85< 5 gdzie:
o D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 %emawarstwy odgczapce]
0 d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85 %emiagruntu podiza
»  wskaznik piaskowy WP> 35,
» laboratoryjny wskanik nasnosci (CBR) po 4 dobach nasycania wod/ncs. > 15 %.
Do wykonania warstwy odszapcej naley zastosowamieszank kruszyw:
»  piasek zgodny z PN-B 11113:1996:2,
»  zwir 2-31,5 zgodny z PN-B 11113:1996: II.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna I8y rowna wilgotngci optymalnej,
okreslonej wedtug PN-88/B-04481 metpdlub 1.
Dopuszczalna tolerancja wilgotsod: - 20 % + 10 % wartai wilgotnasci optymalne;.

Piasek

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospotkzwirowo-piaskove
(uziarnienie do 50 mmgé¢zna zawart& frakcji kamiennej zwirowej do 50%, zawartg frakciji
pytowej do 2%, zawart@ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopoéw me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzrity i bez zanieczyszcae takich jak ziemia rélinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Kruszywo stabilizowane cementem

Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem

Kruszywo stabilizowane cementem powinno spétmgmagania okrdone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanychrentem dla warstwy wzmacnigjej

podice
Lp. Wiasciwasci Wymagania Badania wedtug
Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa
Wytrzymalg¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 10-16 PN-S-96013
Wytrzymalg¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 15-25 PN-S-96013
3 Mrozoodpornéé, zmnl.ejsz.en'l_e wytrzymata, %, nie 06 PN-S-96014
wiecej ng

Skiad kruszywa stabilizowanego cementem

Skifad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyewinny by zgodne z punktem 2.3.
Sktad kruszywa stabilizowanego cementem powiniert bgk dobrany, aby zapewniat
osiagniecie wiaciwosci okreslonych w tablicy 3. Zaleca sitaki dobor mieszanki, aby speini
wymagania wytrzymakziowe przy minimalnej zawarfoi cementu i wody. Zawar§é cementu
w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem rogenprzekracza wartasci 6 % w
stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawartg¢ wody powinna odpowiada wilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448Lzydrylinder, metoda Il), z tolerancj10%,
-20% jej wartgci.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okl@ymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotosepdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwzigadych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje s§ mazliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap& wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mie@ byt pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@@norazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrjest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do roboét korzysiaz nasgpujacego spratu:
»  Samochod dostawczy do 0,9 t
>  Woyciag

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi luortowozami z zia
betoniarskiego.
Mas: betonows nalery transportowé srodkami niepowoducymi: naruszenia jednorodém
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanuzaiamvego (bezp&rednio po
wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powirgapewnié dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciggiojaki zostat ustalony dla danego sposobu
zag:szczenia i rodzaju konstrukciji.
»  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndtuzszy ni:
» 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
» 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
» 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanigrodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopudreza
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadgerido czasu, gdycbla one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone proéskezeniem, zachowaty svgojakosc i
wiasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dospem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materigb®dwinny by po zakaczeniu robot

doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory naley przechowywé& w fabrycznie zamkegtym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +50C do +350@miajl tzy¢ w ciggu 12 miesjcy od daty

produkciji.

Zaprawe samopoziomujca mazna sktadowéa do 6 miesicy od daty produkcji na paletach,
w suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkadzh opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie muszby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpoca¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potizienego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyroéwnawcze
Podkiad betonowy

Mieszank chudego betonu écisle okreslonym uziarnieniu, zawarfgi cementu i wilgotngci
optymalnej nalegy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaramtygh otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowgmuwinna by od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przgregacy i nhadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu niezmdoy¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta poriiej 5° C, gdy podiae jest zamarzate oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje si
ja w jednej warstwie o gru8oi od 10 do 20cm po zasgczeniu. Po rozi@niu i wyprofilowaniu
mieszanki naley rozpoca¢ jej zag:szczenie. Zagszczenie podbudow o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz sie od nize] potazonej krawdzi i przesuwé sie pasami
podiuznymi, czsciowo naktadajcymi se w strore wyzej potazonej krawedzi podbudowy.
Pojawiapce s¢ w czasie watowania zawmnia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy wjsoach wadliwie wykonanych na
petrg glkebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przézecie nadmiaru, wyréwnanie i
zag:szczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy powinna ndie prawidiowy przekrgj
poprzeczny i jednolity wygt.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zapraw nalery przygotow& mechanicznie zgodnie z nogmPN-90/B-14501 “"Zaprawy
budowlane zwykte” i w takiej iléci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje skltadnikbw zapraw dobiéraloswiadczalnie, w zalenosci od wymagéa marki

zaprawy oraz rodzaju cementu.
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Posadzki cementowe, warstwy wyrownawcze

Swieza posadzka powinna byrzez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkinsyzhaniem
(np. przez przykrycie fad), a w cagu dni zamkngta dla ruchu.

Zakres robo6t przygotowawczych

>

>

>

>

>

Zaleca s} wykonanie wylewki posadzki cementowej na padi@czyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

Z powierzchni betonowej natg usura¢ wszystkie line czsci, zattuszczenia, jak rownie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegajniéigce przyczepnd warstwy
malarskie, piaszaze i ttuszczce s¢ warstwy zapraw.

Podiaze powinno by nosne a wytrzymaté na odrywanie powinna kbygodnie z PN/B —
10107 nie mniejsza ni0.5MPa.

Podiaze musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowlaéz pknicc i
szczelin.

Wilgotnaos¢ nie mae przekracza2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robo6t zasadniczych

>

>

Zaprawe uktada st miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysoké réwna jestzadanej
grubgici posadzki.

Zapraw zagsSzcza si | scigga jej nadmiar za pomegdarewnianej faty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

Po wstpnym stwardnieniu posadzki wygtadza g powierzchng pacly drewnian, a
nastpnie zaciera paagkstalows, skrapiagc woda.

W czasie wykonywania posadzek nglevykona dylatacje (w miejscach wygiowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izofge (oddzielajce posadzk od scian,
stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w @pach nie wgkszych nz 6 m).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”

punkt 5 ogélnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty nglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matenayyoby posiadaj;:

>

Certyfikat na znak bezpieazrstwa wykazujcy, e zapewniono zgodfo z kryteriami
technicznymi okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéri z Polslky Normg lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie @ objete
certyfikacp okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wilewosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaxvie bada
doraznych.

Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru budowy.
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6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyrownawczych i spadkowych powirby¢ przeprowadzane w
sposOb umdiwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegolnii:

»  zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtay na podstawie protokotéw batleniedzyoperacyjnych,

»  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobéw na podstadeéklaracji zgodnéi lub
certyfikatow zgodnéci przedtazonych przez dostawcow

»  Prawidlowdci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

» réwncdsci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie stalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej taty, przykiadanej w dowolnym nsigj nie powinna wykazywa
przeswitow wiekszych nk 2mm.

» odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny pom] lub pochylonej nie powinny
przekracza 2 mm dtugdci taty i 5 mm na catej dlugoi lub szerokéci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspeinig@ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robodt, ktore wykazuaj odstpstwa od postanowie szczegotowej specyfikacji technicznej
powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadow i mdiozy betonowych g:

>  [m% dla podktadéw piaskowewirowych,
>  [m% dla posadzek i podktadéw betonowych,
>  [m? dla warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru podktadow.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji ww. daty
wyniki pozytywne.
Jezeli chocia jeden wynik badaniaghlzie niepozytywny, podktady nie powinnydgdebrane.
»  podktady poprawi i przedstawd do ponownego odbioru,
» w przypadku gdy nie jest mlwe powyzsze rozwazanie, usug podktad i ponownie
wykon&.

8.2. Odbiér podiozy

Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania
podktadow.
Jezeli odbior podtea odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, riglepodiaze
0Cz)sCi¢ z zanieczyszcze
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8.3. Odbidr podktaddéw i posadzek

Odbior gotowych podktadow przeprowadzagodnie z normpPN-62/B-10145 ,Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badamianiezne przy odbiorze”.

Odbior nasipuje po stwierdzeniu zgodsm ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot

okresla dokumentacja projektowa a ta&k dokumentacja powykonawcza, w ktorej podame s

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dwykonania wyktadzin stwierdzaesna

podstawie poréwnania wynikow bad&ontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny b§ odebrane, jd wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbior powinien obejmowasprawdzenie:

» wytrzymatagici podktadu na sciskanie | zginanie przez ocgen laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawiornwdazasie wykonywania robot
réwnasci podktadu
odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za poraaevu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mietzy doktadnécia do 1 mm.
wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokowy
prawidtowasci uksztattowania powierzchni,
prawidtowaci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuwezch,
prawidtowaci wykonania spadkéw,

dbiér gotowych podkladow i posadzek powiniei pgtwierdzony protokotem, ktory zawiera:
ocerg wynikéw bada
wykaz wad i usterek ze wskazaniemzatigosci usungcia.
stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

VVVOVVYVYY VY

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 metra s#eiennego [nf] podktadéw z materiatéw sypkich,
obejmuje:

»  dostarczenie materiatow i spta,

»  wykonanie podktadéw piaskowawirowych,

>

>

roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra s#eiennego [nf] posadzki i podktadu betonowego
obejmuje:

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie podktadow betonowych na gruncie,

wykonanie podktadéw betonowych na stropie,

roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

VVVVY

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [f wylewki cementowej obejmuie:

»  dostarczenie materiatow i spta,

» wykonanie warstwy wyrownawczej — wylewka cementawaz ze zbrojeniem,
»  roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

»  przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
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10.PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-EN 206-1:2003 Beton.

» PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

»  PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad@znaczenie czasOw awiania i statéci
objetosci.

»  PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

»  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

» PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikgobierania probek.

» PN-63/B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne.

»  PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spyzone.

»  PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitego.

>

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robo6t budno-montaowych w okresie
obnizonych temperatur.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikagjhtecznej § wymagania dotycze robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowychzelbetowych w zwjzku z budow
przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu, dzeaB671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ichgzi oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1] Specjalne roboty budowlane innedachowe.

45262310-7| Zbrojenie

45262300-4| Betonowanie

45262311-4| Betonowanie konstrukciji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenigigpcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniez s
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Gleboko’¢ wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
Beton zwykty beton o gstaici objetosciowej powyej 2,0 t/m3 i nie przekraczgej 2,6t/m3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegoasdjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemyich.
Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikow przed gginiem betonu.
Zaczyn cementowymieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnychwentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.
Nasikliwos¢ betonu- stosunek masy wody, ktprdolny jest wchioac; beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopier wodoszczeln@i - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod
wzgledem przepuszczalda wody. Liczba po literze W oznacza dzgesokrotrg wartasé
cisnienia wody w MPa, dzialagego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. NormaHMN-
206-1 wprowadza badaniechbkadsci penetracji wody pod émieniem lgdace odpowiednikiem
badania wodoszczeléa wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badanak rownie
sposob okrédania wodoszczelrigi badanego betonu.
Stopier _mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego odporni@i na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaezenagan liczbe
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cykli zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy ijesiejszy ni
2%.

Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikagy beton pod wzgbem jego
wytrzymatcci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzyndéteharakterystyczn
oznaczon na prébkach walcowanych o wys@ko300mm isrednicy 150mm oraz sggennych
o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowyrmebrowane grednicy do 40 mm
Zbrojenie niesptzajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj do niej nagzen
W Sposob czynny.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych #elbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa #ynieryjnego. Szczegétowa specyfikacja technicznatyahy
wszystkich czynnéci mapcych na celu wykonanie rob6t zywanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deskéwaraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montaem zbrojenia, ukladaniem i zggczaniem mieszanki betonowej, pglacp betonu.
Powyzsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuije:
wykonanie taw fundamentowyctelbetowych z betonu C30/37,
wykonanie podagow zelbetowych z betonu C30/37,
wykonaniem trzpientelbetowych z betonu C30/37,
wykonaniem stupowelbetowych z betonu C30/37,
wykonaniem stropévielbetowych z betonu C30/37,
wykonaniem schodowelbetowych z betonu C30/37,
wykonaniem nadpty zelbetowych z betonu C30/37,
wykonaniem szybu windowegelbetowego z betonu C30/37,
wykonaniem ramp zewitrznychzelbetowych z betonu C30/37,
wykonaniem pochylnielbetowej z betonu C30/37
wraz ze zbrojeniem i deskowaniem poszczegoélnyaineieow konstrukcji.

YVVVVYVYVVVYVYY

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robdét, ich zgodsod z
dokumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorgkieOgolne
wymagania dotycgce robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatdbw podano w ogélnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,\Wymagania ogolne”

2.2. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i montam zbrojenia pitami okiagtymi zebrowanymi ze stali A-lIl, A-IIIN.
Przygotowaniem i montam zbrojenia mtami okggtymi gtadkimi ze stali A-I.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejchnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnagci mechaniczne i technologiczne stali:
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Wiasngci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ictpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia piolmie powinna wykazywa peknieé,
naderwa i rozwarstwid.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalne as pozostatéci jamy usadowej,

rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wicenia niemetaliczne,

wzery, wypukidci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&td s3 dopuszczalne:

»  jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,

»  jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i gtéw zebrowanych grednicy nominalne;
do 25 mm, z&0,7 mm dla pstow o wickszychsrednicach.

Odbiér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktéry powinietd by

zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

»  znak wytworcy,

»  $rednie nominalr,

»  gatunek stali,

»  numer wyrobu lub partii,

»  znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wjzek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinierclmasepujacy:

»  na powierzchni gtow nie powinno b¥ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszcre

» odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegai@w i ozebrowania powinny gimiesci¢ w
granicach okrgdonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,

»  prety dostarczone w wekach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej
wigkszego nt 5 mm na 1 m diugei preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe.

Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljdkatt z
podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczop na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngle przed

wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:

»  nie ma zéwiadczenia jak€ci (atestu),

» nasuwaj sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewretrznych,

»  stal gka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu probek do baddaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.

Zbrojenie rozproszone — widkna stalowe

Zuzycie zbrojenia rozproszonego: minimum 25 kg/m3
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Drut montazowy.

Do montau pretdw zbrojenia naley uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego.
Podkfadki dystansowe.

Dopuszcza gi stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansdwygcbetonu lub z tworzyw
sztucznych. Podkiadki dystansowe mguby¢ przymocowane do ptow.

2.3. Beton
Betony konstrukcyjne — C30/37

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi s@étnastpujace wymagania:

»  nasikliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

» mrozoodporngd - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzyma® nasciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zama@nia i odmraania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250,

»  wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby prz

najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latosiram Wykonawcy lub wytworni betonéw

I wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadiomestorskiego.

Stosunek poszczegllnych frakcji kruszywa grubegdalaisy ddwiadczalnie powinien

odpowiadé najmniejszej jamiskei.

Zawarta¢ piasku w stosie okruchowym powinnachggk najmniejsza i jednocgeie zapewniéa

niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna lycksza ni

42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalny zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

»  z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujekdka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymagdoejsystencji zawieragych r&na,
ale nie wgksz od dopuszczalnej, 66 piasku,

» za optymalg ilos¢ piasku przyjmuje si taka, przy ktdrej mieszanka betonowa
zag:szczona przez wibrowanie charakteryzugensijwieksza mag, objetosciows

Wartaé¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wagzenia wskanika wic

charakteryzujcego mieszank betonows nalery okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten

wyznacza s na podstawie uzyskanych wytrzym@dp betonu z mieszanek o #mych
wartasciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustaleart@ci wskanika w/c w mieszance
mozna skorzystaz wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowe.

Maksymalne iléci cementu w zalenosci od klasy betonugsnasepujace:

» 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

» 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejegagzanej przez wibrowanie i dojrzeweg)

w warunkach naturalnyclrédnia temperatura dobowa niessa nk. 10°C),sredng wymagan

wytrzymatai¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako réwrny 1,3 RbG.

Zawart@¢é powietrza w mieszance betonowej badana meta¢hieniong wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekracza

»  wartdéci 2% - w przypadku niestosowania domieszek naptozégcych,

»  wartdsci 3,5+5,5% - dla betonu nam@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

» wartdéci 4,5+6,5% - dla betonu na@nego na staty dagt wody przed zamarzggiem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna bie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w

normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie komsygt mieszanki przeprowadzag si

podczas projektowania jej sktadu i rgstie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

»  metod; Ve-Be,

»  metody staka opadowego.

Rdznice pomédzy zalaong konsysteng mieszanki a kontrolowanmetodami okrdonymi w

normie PN-B-06250 nie maggrzekracz&

»  +20% wartdci wskanika Ve-Be,

»  £10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

»  Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normiy-B206250) trzeba dokoia
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3usapza si na budowie pomiar przy
pomocy staka opadowego.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.1.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Dozatory masmiet aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno siodbywa& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zailran
sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowd pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglestosowa wibratory z
butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéoi migdzy prtami zbrojenia leacymi w
ptaszczynie poziomej, 0 agtotliwosci 6000 drga/min i faty wibracyjne charakteryzige se
jednakowymi drganiami na catej diug.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i morta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetdiawymagania obowizujgce w budownictwie ogélnym. W
szczegolnéci wszystkie rodzaje spgt, jak: getarki, praciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posia¢ldabryczry gwarang i instrukcg obstugi. Sprzt powinien spetnia
wymagania BHP, jak przyktadowo ostonygbatych i pasowych ugdzex mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegblnie niebezpieczneodidugi powinny b§ specjalnie oznaczone.
Sprzt ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budow@soby
obstugugce sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotygee srodkow transportowych podano w ogoélnej specyfikacii
technicznej ,,Wymagania ogolne" pkt 3.3.
Transport mieszanki betonowej nafevykonywa przy pomocy mieszalnikbw samochodowych
(tzw. gruszek). ll&¢ ,,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewndi wymagam szybka¢
betonowania z uwzegtinieniem odlegiéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawani&tadanie mieszanki betonowej mma
wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innydhodkow zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndtuzszy ni:
» 90 min. - przy temperaturze +15°C,
» 70 min. - przy temperaturze +20°C,
» 30 min. - przy temperaturze +30°C.
Prety do zbrojenia powinny Ky przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposob
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zapewniajcy uniknicie trwatych odksztalee oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymiagzgolne" pkt 4.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestiego do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdét uwzglniapcy wszystkie warunki, w jakichela wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwesiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwedhiapcy wszystkie warunki, w jakich ¢l
wykonywane roboty zbrojarskie.

Rozpoczcie robot betoniarskich me nasipi¢c na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczegdtowego programu i dokumentacji technologg{zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) obejgcej:
wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

SposOb transportu mieszanki betonowej,

kolejnas¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposolerzenia betonu w tych przerwach,

sposOb pielgnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢bgtwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego prawidtowsé wykonania wszystkich robot poprzedgajch betonowanie, a w
szczegOlnéci:

VVVVYVYVYVYYVYY

»  prawidtowai¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

»  prawidiowa¢ wykonania zbrojenia,

»  zgodnd¢ rzednych z projektem,

» czystag¢ deskowania oraz obecftowkiadek dystansowych zapewnjeych wymagam
wielkos¢ otuliny,

»  przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,

»  prawidiowasi¢ wykonania wszystkich robo6t zanikaych, medzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

»  prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezmienfto ksztaltu elementéw wbudowanych w

betonovg konstrukcg (kanatéw, wpustow,gezkow, kotw, rur itp.),
»  gotowdai¢ sprzitu i uradzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251.

Betonowanie mina rozpocg¢é po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzonego pismem do dziennikdolvy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukmiektu (ustroju nénego, podpor)
nalecy wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, apr@amnego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymakziowych.
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Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciémezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojekdav oraz powinna uwzgtniac:

»  szybkac¢ betonowania,

»  SposOb zagszczania,

»  obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetmastpujace warunki:

zapewni@ odpowiedn sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

zapewnia jednorodi powierzchng betonu,

zapewnié odpowiedn szczelnéc,

zapewnia tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca ¢siwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach nas€z
deskowa mazna wy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalrgrubdé¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gitzénia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mzna zastosowapolczenia na pidro i wpust, nale uszczelni tasmami z
tworzyw sztucznych albo piank Nalezy zwrdci szczegéla uwag na uszczelnienie stykow
scian z dnem deskowania oraz stykow deskovielek i poprzecznic. Sfazowania nale
wykonywa zgodnie z dokumentacprojektows. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw
typu odcinki rur, 4czniki naleey wykona& wg wymaga dokumentacji projektowe;.

YVVVVY

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uyte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinnylwyprostowane.
Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nalewykona wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.
taczenie pgtdw naley wykona zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem mekkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinien odpowiadlavymaganiom normy
PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winnylagodne z dokumentacprojektows.

Czyszczenie petow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych ptatkdw
rdzy, kurzu i biota. Rty zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone faolejrg mozna opalé
lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze.

Stal naraom na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wodg stodlg.

Stal pokry} tuszcaca sie rdza i zabtocom, oczyszcza siszczotkami drucianymiecznie lub
mechanicznie 40z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu makprawdzt wymiary przekroju
poprzecznego ptow. Stal tylko zabrudzenmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone
odmraa st strumieniem cieptej wody. Mtiwe s3 rOwniez inne sposoby czyszczenia stall
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzonestorskiego.

Prostowanie pretow

Dopuszcza siprostowanie pitow za pomog kluczy, miotkéw scianek. Dopuszczalna wielkod
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciccie petdéw naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazpase
sporadzenie w tym celu planu ggia. Ckcia przeprowadza @iprzy wyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sirowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
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Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni stywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetabNr
23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie moa wykonyw& odgicia prtéw o srednicy d< 12 mm. Pgty o
srednicy d > 12 mm powinny lyodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj jednoczeénie
wszystkie pgty zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednig zagecia rowrg co najmniej
20d.

Wewretrzna srednica odgicia strzemion i partbw montawych powinna spetnéawarunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i edgiretow naley zwrdci szczegola uwag na
ich zewretrzng strore. Niedopuszczalneggam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia
Wymagania ogoélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi uowviaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulzeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgldem
deskowania nie mm@ ulec zmianie. W konstrukcji moa wbudowa stal pokrys co najwyej
nalotem nie tuszexej sk rdzy.

Nie mazna wbudowé stali zatluszczonej smarami lub innyndrodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stildra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle petow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wyn@sco najmniej:

» 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i padpasywnych,

» 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masyhin

» 0,05 m - dla pstéw gtownych lekkich podpér i pali,

» 0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, pgéiv, gzymsow,

» 0,025 m - dla strzemion ram, belek, pagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpeednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedyisokaé w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkeslrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu

n/w warunkow:

zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych,

urzadzer wytworczych i montazowych,

monta zbrojenia z pojediczych petow powinien by dokonywany bezpwmednio w

deskowaniu,

monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecas svykonywa przed ustawieniem

szalowania bocznego,

zbrojenie piyt pgtami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawieniactirw

oznaczonego w projekcie,

» dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych olggci rownej grubéci otulenia.

Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem wazatkowym, zgrzewa lub faczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wizatkowy, wyarzony osrednicy 1 mm, gywa st do hczenia pgtow o

srednicy do 12 mm, przgrednicach wgkszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

Y V. VYV VYV
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W szkieletach zbrojenia belek i stupow rniglégczy¢ wszystkie skrzgowania petow naranych
ze strzemionami, a pozostatycleidw — na przemian.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

Wytwarzanie  mieszanki betonowej powinno odbywasic  wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, kitdrgze zapewnrdi zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgodokonywane wycznie wagowo z
doktadndcia:

»  12% - przy dozowaniu cementu i wody,

»  13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny lkdysprawdzane co najmniej raz w
mieshcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinne siwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy niz 2 minuty.

5.6. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malestosowa pojemniki o konstrukcji
umazliwiajacej tatwe ich oprgnianie lub pompy przystosowanej do podawania miesza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymagaspirawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzucg z wysokdaci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na

ktorag spada. W przypadku, gdy wysakda jest wgksza, nalgy mieszank podawa za pomog

rynny zsypowej (do wysokci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolityczhy naley przestrzega wymogoéw

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:

» w fundamentachscianach i ramach mieszanketonow nalezy uktad& bezpdrednio z
pojemnika lub rurogigu pompy hdz tez za pé&ednictwem rynny warstwami o grudmp
do 40 cm, zagszczajc wibratorami wggbnymi,

»  przy wykonywaniu ptyt mieszargkoetonow nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu

»  pompy,

»  przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamk stref przy dylatacyjnych
stosowa wibratory wgtbne.

Zageszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej najlespetnia@ nastpujace warunki:

»  wibratory wgkbne stosow&o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegiéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w
ptaszczynie poziomej,

» podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butawy
wibratora,

»  podczas zagszczania wibratorami webnymi naley zagtbia¢ butawe na gkbokai¢ 5+8
cm w warstw poprzedmnd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowa powoli w stanie wibruyjcym,
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kolejne miejsca zaghienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny hystosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowaic jednakowymi drganiami na catej diugd

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keltata wibracyjra w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 s.,

zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwyklgé 20 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku ditugm elementu; rozstaw wibratorow naje
ustalé doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Y V. VYV V¥V

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@czpowinno by uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa& zasad, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpowinna by starannie przygotowana
do pohczenia betonu stwardnialego zsviezym przez usurcie z powierzchni betonu
stwardniatego, lknych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementmweraz zwikenie
wods.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogeiem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiladaniu betonu gsepzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodbywa pd&zniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. deli temperatura powietrza jest #gza nk 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza2 godzin. Po wznowieniu betonowania ngleunika dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzedniazafego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast take w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego sweetlenia, zapewniagego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpiéstea pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betmowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk plus
5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymsao co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzoiem. Uzyskanie wytrzymaidoi 15 MPa powinno byzbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warcimljak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza dietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiega @apewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenfarmowanego elementu przed ujrat
ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperaturasgaeki betonowej w chwili opgdiania
betoniarki nie powinna liywyzsza nz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania vasiez ulewnego deszczu, nale
zabezpieczy miejsce robot za pomaenat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezparednio po zakficzeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieg@ajmi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia xggej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od
zakaczenia betonowania rozpegz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadZi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i2aa3ej beton nalg/ polewa& w ciagu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzié i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny tlyronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrmatasci nasciskanie, co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowzuja nast¢pujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie maskay¢ gtadkie i réwne, bez zagien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchng,

»  pekniecia i rysy g niedopuszczalne,

»  rownas¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izokagowinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk& i wgtebienia nie powinny bywicksze ni 2
mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bgszlifowane. Jeeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wgkmenia powierzchni betonowych konstrukcji, to

bezparednio po rozebraniu deskoivanalery wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za

pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Usuwanie deskowa i rusztowan.

a) Usun¢cie deskowania i rusztowania konstrukaglbetowej mae nasipi¢, gdy beton
osiggnie wymagaa projektem wytrzymakét, stwierdzog na prébkach przechowywanych w
warunkach zbfionych do warunkéw dojrzewania betonu w konstruKojp stwierdzog
nieniszcacymi metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinno c¢byprzeprowadzone w sposob  wyklucga)
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukez elementéw deskowa

c) Usuwanie podpér, avigaréw i innych elementow konstrukcji §roych mae by
dokonane po uswmiu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidiésvowykonania
rozdeskowanych fragmentow konstrukcji. Usuwaniepdodusztowa nalery przeprowadz w
takiej kolejnaci aby nie wywotd szkodliwych napyzen we wznoszonej konstrukciji.

d) Usuwanie deskowia zabetonowanych stropéw przeprowatdzprzy zachowaniu
nastpujacych zasad:

» usungcie podpoér deskowania stropu znaphggo s¢ bezpdrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,

»  podpory deskowania naphego , niej potazonego stropu meg by¢ usunéete tylko
czesciowo, gdy pod wszystkimi belkami i podggami o rozpitosci 4 m i wikszej
powinny by pozostawione stojaki w odlegid nie wickszej nz 3 m,

»  catkowite usuricie deskowania stropdw Agcych nizej maze nasipi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropéw zaémej w projekcie wytrzymakei,

e) Przy usuriciu deskowa nalery przestrzeganastpujacych zasad:

» usungcie bocznych elementéw deskowania nie przesgysh obcizenia od gizaru

»  konstrukcji dopuszcza ipo osagnigciu przez beton wytrzymadoi zapewniajcej
nieuszkodzenie powierzchni oraz kekglzi elementow, jeeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,

» usunicie nagnego deskowania konstrukcielbetowych dopuszczaesipo osagnieciu
przez beton:
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>

6.

6.1.

6.2.

dla konstrukcji betonowych delbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach i 2 MPa vcianach,

dla konstrukcji betonowych izelbetowych wykonywanych w okresie obonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPécvanach,

dla belek i podeigow o rozp¢tosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymaén betonu, a
dla konstrukcji nénych o rozpitosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzyma&o
betonu,

deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu zgaleczyici¢ z resztek zaprawy,
sprawdzé starannie, czy nie wymaganpaprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ srodkami zmniejszagymi przyczepn& betonu,

ostateczny sposob rozdeskowania uzgodrprojektantem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

Badania kontrolne zbrojenia
Kontrola jakaci robdot wykonania zbrojenia polega na sprawdzemgodngci z

dokumentagj projektows oraz podanymi powaej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

6.3.

YVVVYVYYVYY

Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budomalery przeprowadzi nas¢pujace badania:
sprawdzenie zgodsoi przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalg pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Prébki naley

pobra z r&znych miejsc kggu. Jakéc pretdw nalery ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania
odbiorcze dadzwynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obauja nastpujace wymagania:

>

>

>
>

6.4.

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostiigiado zbrojenia gtdwnego nie
powinno przekracza3%,

liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracz&25% ogolnej ich
liczby na tym pecie,

réznica w rozstawie ngdzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracz&0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracgzacm.

Badania kontrolne betonu.
Dla okrelenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukcpalery w trakcie

betonowania pobieéaprébki kontrolne w postaci kostek szennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej r:

>
>
>

1 prébka na 100 zarobéw,
1 prébka na 50 m3 betonu,
3 probki na dob,
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» 6 probek na partibetonu.

Probki pobiera si losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betondaana nasfpnie
przechowuje si, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie mamaaPN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wej wykaza wytrzymalad¢ nizsz od przewidzianej dla
danej klasy betonu, naig przeprowadzi badania probek wygiych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna& za odpowiadary wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymgiobetonu naciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczae¢sw uzasadnionych przypadkach, za zgddspektora Nadzoru
Inwestorskiego, spetnienie tego warunku w okresimigjszym, lecz nie ditszym n# 90 dni.
Dopuszcza si pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydwtbetonu naciskanie w
okresie krotszym niod 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu naley pobr& przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiekr d@dorazowo przy zmianie sktadnikéw
betonu, sposobu ukladania i zagczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lulbgarobek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z ngrPN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Nasikliwos¢ zaleca s rowniez bad& na probkach wyetych z konstrukgciji.

Dla okrelenia mrozoodpornai betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazl&keazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o matimpm wymiarze boku lulgrednicy
probki 100 mm. Probki natg przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bada okresie
90 dni zgodnie z nor;mPN-B-06250.

Zaleca st bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy RPOBB50 liczba probek reprezenfeych
darg parte betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie ngl@rzeprowadz w okresie 28
dni.

Wymagany stopie wodoszczelnéci sprawdza si pobieragc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz z#arazowo przy zmianie sktadnikbw i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o gfobaie wiekszej nz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lukrednicy 100 mm.

Prébki przechowywanalery w warunkach laboratoryjnych i batda okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.
Badania powinny obejmowa
»  badanie sktadnikow betonu,
»  badanie mieszanki betonowej,
»  badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badavg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedhjg Termin lub czsta’¢ badania

1) Badanie cementu

- czasu wjzania PN-EN 196-3
- statgi¢ objetosci jw.
2 - obecndci grudek PN-EN 196-6
£ - Wytrzymatdci PN-EN 19¢1 _ .
2 2) Badanie kruszywa Bez.pdr_ednlo przed tyciem
E - skladu ziarnowego PN-EN 933-1 kazdej dostarczonej parti
= - ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
3 - zawartgci pytow PN-EN 933-9
5 - zawartg@ci zanieczyszcee PN-B-06714/12
.g - wilgotngici PN-EN 1097-6
_g
s 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpocaiu robot i w
przypadku stwierdzenia
4) Badanie dodatkéw PN-B-06240 zanieczyszczenia

i domieszek | Aprobata Techniczna
Urabialnas¢ Przy rozpocgzciu robot
=0
Q5 g
% g S Konsystencja PN-B-06250 Przy projektowaniu kr)ecepty i 2
m ES | zawarto¢ powietrza fazy na zmiaprobocs
1) Wytrzymalé¢ na Po ustaleniu recepty i po
sciskanie na prébkach wykonaniu kadej partii betonu
> ,
5 ggi;/\lg[r:izgtnl?;%caz?a PN-B-06261 W przypadkach technicznie
© SLISK PN-B-06262 uzasadnionych
2 nieniszcace
g
§ 3) Naspidiwasc Po ustaleniu recepty, 3 razy W
PN-B-06250 okresie wykonywania konstruko

4) Mrozoodporng¢ raz na 5000 m3 betonu

5) Przepuszczal§é wody

Dopuszcza gibadanie wodoszczelgm na probkach wyetych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa oboavek zapewnienia wykonania bad&boratoryjnych (przez
wilasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidgin normya PN-B-06250, a tate
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspekida@izoru Inwestorskiego wszystkich
wynikéw bada dotyczicych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickoym, naley opracowa plan
kontroli jakaici betonu dostosowany do wymagsechnologii produkcji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktualmormy i niniejszz ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prepwidsci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
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6.5. Tolerancja wykonania
Wymagania ogoine.

Rozr&nia st tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementowipny by mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryeygh sé z osiamiscian.

Odchylenia poziome wzdhwysokaci budynku powinny przyjmowawartaci réznoimienne w
stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stzenia odchyle o charakterze
systematycznym natg podp¢ dziatania korygujce.

System odniesienia.

Przed przysipieniem do robét na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig
osnovwy geodezyjn stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do élamia usytuowania
elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N&PP2PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny lByzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemi@lanie nie powinno hiywieksze nk:

» £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundéamew stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno bywicksze nk:

+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1, + 15 mm przy kéalerancji N2.

Slupy i §ciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupowscian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinnochyieksze ni:

+10 mm przy klasie tolerancjiN1, + 5 mm przy klag@erancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlggtousytuowania stupdw dcian w planie w
stosunku do stupowscian gsiednich nie powinno liywieksze ni:

» + 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» +£10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szesoktub ditugaci w metrach) na kalym
poziomie nie powinno kywicksze nk:

» 20 mm przy L <30 m,

» £0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,

» £0,10 (L+500) przy = 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa Iueiany od pionu poredzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysoksi h nie powinny by wicksze n:

» £ h/300 przy klasie tolerancji N1,

» £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie stupa lubsciany pomé¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by wieksze nk:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, + 5 niub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupastigny na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysok&i > h1l w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamergupowinna
by¢ wigksza ni:

>  >h1/300/n przy klasie tolerancji N1,

>  >h1/400/n przy klasie tolerancji N2.
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Belki i ptyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wswtéu do osi stupa nie powinno ¢by
wicksze nk:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lujtyplo rozpetosci L nie powinno by
wicksze nk:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belelpowinno by wieksze ni:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawwedry belkami nie powinno liywicksze nk:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze nk:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stwogsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wicksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, + 10 mm przydi&atolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na nzgzgj kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno ldywieksze ni:

+ 20 mm przy Hg 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m <K <100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju popeego elementu nie powinno dy
wigksze nt:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeré&oprzekroju elementu na poziomach gornym i dolnyraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibyowieksze ni:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion ovanqmo by wicksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania edgipotaczen pretow nie powinno by wieksze n:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejylgtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by wicksze ni:

» 7 mm przy klasie tolerancji N1,

» 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadz@uosyierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze ni:
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» 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formmeyalub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny Bywieksze ni:

» 5 mm przy klasie tolerancji N1,

» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewagigbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by wicksze ni:

» 6 mm przy klasie tolerancji N1,

» 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dkogd (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyie nie powinno b§wieksze nk:

»  L/100 ~ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

»  L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinna byicksze
niz:

» 4 mm przy klasie tolerancji N1,

» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow iagiek nie powinno kiywieksze ng:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza sinastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

» odchyika ptaszczyzny lub kragzi od pionu na 1m - 2 mm,

» odchyilka ptaszczyzny deskowania fundameniciany lub stupa od pionu na 1 m
wysokaici - 1,5 mm,

»  odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na cayspkasci - 15,0 mm,

» odchyika ptaszczyzny deskowan@any lub stupa na catej wysad@ - 10,0 mm,

» odchyika od pionu bocznego deskowareara lub podeigu oraz krawdzi przecgcia tych
belek - 2,5 mm,

» odchyiki od rozpstosci projektowych:

»  belki lub ptyty bezebrowej + 15 mm,

>  piyty w przekryciaclrebrowych = 10 mm.

Odchyiki osiscian i stupéw od projektowanego ich poémia powstate przy monta deskowa

dolnych kondygnaciji nakly usury¢ na wy.szych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotygee obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogéloekp6.
Do obliczenia ildci przedmiarowej przyjmuje i ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji
proj;lgtowej. Z kubatury nie pajta s¢ rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od
6 [cnT].
Do ilosci zbrojenia nie dolicza sistali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek
montaowych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghbnia s¢ tez zwekszonej ilgci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonaw@retow o srednicach wikszych od wymaganych w
dokumentaciji projektowe,;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotygze odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolhke7p

8.2. Zgodnosé robot z dokumentaci

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagprojektows, szczegotow
specyfikacy techniczig oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru Inarskiego.

8.3. Odbidr robot zanikaj gcych lub ulegapcych zakryciu.
Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

»  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru Inwestegeki w dzienniku budowy o
wykonaniu roboét zgodnie z dokumentapyojektows i specyfikacjami technicznymi,

» inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru Inwskiego o wykonaniu robot.

»  Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub inne dokumentwierdzone przez niego.

8.4. Odbidr koncowy.

Do odbioru robot majzastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagayoine"
pkt. 7
Odbior kaicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w dzienniku budowy zakaenia robot betonowych i spetnieniu innych
warunkow dotycacych tych rob6t zawartych w umowie.
Do odbioru kacowego robdét betonowychzelbetowych kierownik budowy obowaany jest
przedstawd:
» rysunki konstrukcyjne gctznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,
»  dziennik budowy,
»  protokoty (lub i) atesty betonu z¢ata betoniarki i wyniki ich badawytrzymatgciowych
zgodnie z normami PN-EN 12350:2009 i PN-EN 1239DQ29
atesty dostarczonych materiatéw (w szczegé@noementu) zgodnie z nogiPN.
protokoty bada materiatu,
ewentualne wyniki probnych olagien konstrukciji,
protokoty z odbiorow

YV VY

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrssi podano w OST ,Wymagania ogoéine”
punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

»  PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, ydavosci, produkcja i zgodni.
» PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjaCh.2- Badania nieniszgee.
Oznaczenie liczby odbicia.
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PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i yagz Cz.2-Domieszki do
betonu, Definicje i wymagania, zgodio , znakowanie i
etykietowanie.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkétali.

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania staks€z - Znaki stali.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonuctyPrgtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonuetyPrzebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobierania probek.
badanie i ocena przydatm wody zarobowej do betonu w tym
wody odzyskane z procesow produkcji betonu

PN-EN 1504-1:2006  Wyroby i systemy do ochrony i naap konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, kontrola jaka i ocena zgodni. Czs¢
1. Definicje.

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Nazwy i ok&enia.

PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Ogdblne zasady ochrony.

PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady
odbioru

PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty

PN-EN 197-1:2002 Cement — ¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementow powszechnegoytku.

PN-EN 12390:2009 Badania betonu

PN-EN 12350:2009 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 1260+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - ¢&z 4. Oznaczanie pdkosci fali
ultradzwickowej

PN-EN12390-2:2009 Badania betonu -<&z2: Wykonywanie i pielgnacja probek do
bada wytrzymaitaciowych

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w hbwudotwie -- Konstrukcje
betonowe relbetowe -- Nazwy i okenia

PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotwie -- Ogolne zasady

ochrony

PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w hwdotwie -- Konstrukcje
betonowe i zelbetowe -- Zabezpieczenia powierzchniowe --
Zasady doboru

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oezgogndci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpiestwvie produktéw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane ((Dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyece
wykonania i odbioru robot budowlanych zwanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji
betonowych prefabrykowanych w zywgku z budow przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w
Grojcu, dziatka 3671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ichg&i oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, igrgachowe.

45262300-4 | Betonowanie

45262311-4 | Betonowanie konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeritglacym podstaw do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zewgh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreilenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniz s
zgodne z obowgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaioego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot a@anych z:
»  utlozeniem prefabrykowanych nadpxo
»  ulozeniem prefabrykowanych stropow typu filigran,
»  utlozeniem prefabrykowanych stropow z ptytgmmych SP 26.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodid z
dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Do wykonania elementow betonowych modpy¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania betonu musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabyspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedadanego
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zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniaspatyoh materiatdw z tegarddia. Jeeli
materiaty z akceptowanegaddia g niejednorodne lub nie zadawalegj jakcci, Wykonawca
powinien zmieni zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbior technicemgteriatow powinien by
dokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane ndovisu powinny by trwale
oznakowane. Poszczegollne partie elementéw tegogeatgpu powinny posiadaswiadectwo
jakasci (atest).

2.2. Nadproza
Nadproza prefabrykowane L19

Charakterystyka belek:

»  Wysoka¢ 19 cm
»  Szerokd¢ 9cm
»  Grubags¢ 6 cm
»  Dtugaosci 1201 150 cm
Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.

Odchyiki od wymiarow projektowanych nie powinny gkrzacza:
»  wdtugdci do 6 mm;

»  wwysokaci do 4 mm;

»  wgrubcgci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

»  skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm

»  skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si

»  szczerby i uszkodzenia kradzi — gkbokai¢: do 5 mm
»  dlugasé: do 30 mm

Klasa odporngci ogniowej ,B”.

2.3. Plyta stropowa Filigran

Strop zespolony Filigran sktadae i gotowego prefabrykatu grudm od 5 do 7 cm, ktory petni
jednoczeénie funkcg deskowania traconego. W prefabrykacie znajdujezbrojenie przstowe
oraz przestrzennezdigarki kratowe, wystace ponad powierzchgiptyty prefabrykowanej. Ich
rozstaw wynosi od 30 do 75 cm, w zadesci od rozpé¢tosci i grubaici catkowitej stropu g one
niezledne do zespolenia piyty prefabrykowanej z goémonolityczry warstwy nadbetonu,
wykonywary na budowie. Przestrzennéwdgarki przenosz sity rozwarstwiagce w ptaszczinie
zespolenia. Pagtzenie jest trwate réwniedzicki szorstkiej powierzchni prefabrykowanej ptyty
FILIGRAN. Przed uleeniem betonu wykonuje ¢si gorne zbrojenie podporowe w stropie
wieloprzstowym, dolne zbrojenie pggtowe (zazwyczaj znajdujeesbno w prefabrykacie, w
szczegoblnych wypadkach m@by ono uzupetnione na budowie, na przyktad diagezbardziej
obcihzonego) lub gorne zbrojenie keaywe przy podporach dla ptyt o rzucie zbliym do
kwadratu.

Aby zabezpieczy strop przed klawiszowaniem, najestyki podhzne pomedzy pltytami zazbrdi

I utozy¢ nadbeton.

2.4. Plyta strunobetonowa

Ptyty strunobetonowe to sgone plyty stropowe - ptyty kanatowe o wysé&onominalnej 26,5
cm i szerokeéci modularnej 120 cm (rzeczywista: 119,7 cm). Piytgiadad 4 podhzne kanaty o
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przekroju okagtym. W bocznych powierzchniach ptyt uksztattowanepodiuzne weby, dzeki
ktorym, po wypetnieniu betonem podhych stykow, pomidzy ptytami powstaje petzenie
dyblowe. Padczenie to zapewnia wdeiwa wspotprae ptyt przy przenoszeniu nierdwnomiernych
obcihzen stropu, takich jak sity skupione lub ofpaenia liniowe, i zapobiega klawiszowaniu
stropu. Plyty wytwarzaneas betonu zwyktego klasy B60. Ptyty posiadajytacznie podtane
zbrojenie spyzajace.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i dmzie gwarantowa przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami olmymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Sprzt nalezgcy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robét musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotoéa do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow patsidaepcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeaeliJprzewiduje
sic mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wybaizyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mme by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.ongikca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowgpnztu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten spra jest przeznaczony. Koszty transportu gfurnie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pld 3
ogolnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatdw

Do transportu materiatdw, sgta budowlanego i ugdzen wykonawca robo6t stosowa
bedzie nasfpujagce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Rimpe Nadzorusrodki
transportu:
samochaod erzarowy, skrzyniowy 10+5 Mg,
samochod dostawczy 3-5 Mg.
zuraw samochodowy 18+20t,
zuraw wiezowy torowy.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigétodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako rob6t i wiaciwosci przeweaonych towaréw.Srodki transportu

winny by zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizaod)ot, ktory uzyskat akceptaci

Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publiczngojazdy musg spetnig wymagania

przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego,negd) tak pod wzgtlem formalnym jak i

rzeczowym.

Transport powinien odbywssie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

YVVVYY
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nafterfdo czasu, gdycbla one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prresz@zeniem, zachowaty swojakasé i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheoanye
materiatdw musi siodbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz
w sposOb skutecznie zabezpiegegjprzed dogpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigbmwinny by po zakdéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz nadprozy
Ukladanie nadprozy

Nadpraa ustawia $i na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetigazad przekrywanym
otworem. Minimalne oparcie wynosi 20 lub 25 cmda@nie i jest uzataione od rozpitosci
przekrywanego otworu. Gotowe nadpeaie wymaga docieplenia.

Ukladanie belek w nadprau $§cian wewnretrznych

W $cianach wewetrznych uktad belek typu "L 19" w nadproniezalenie od grubéci sciany jest

nastpujacy:

»  belki skrajne znajdgge s¢ na licusciany ustawia sidolng potka do srodkasciany, w celu
otrzymania rownej ptaszczyzigiany i unikngcia dodatkowego oblicowania

»  przyscianach grubszych od 19 cm pozostate belkradku zestawia siparami -srodkami
do siebie.

Wytyczne montazu hadprozy

Nadpraa z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje sbwnoczénie ze wznoszeniem
murow.

Ze wzgkdu na charakter pracy montaadpray odbywa st w odmienny sposob dlécian
zewretrznych i wewmtrznych.

Nadproza scian wewretrznych

Montaz nadpraa w scianach wewetrznych odbywa si w sposéb nagpujacy z zachowaniem

kolejnasci poszczegolnych czynsa:

»  Na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru ditaé poszczegolne belki nadpno
drzwiowych typu "D", dostosowane do otworow drzwijmh.

Belki uktada st na zaprawie cementowej 1 : 4

Spoiny meédzy belkami winny by zalane zapragicementow.

» Jakwpkt1. b.

» Po wykonaniu wypelnienia moa przysipic do wykonania muru naddrzwiowego,
ukfadania stropu i betonowania wig. Wieniec powinien kiyzbrojony co najmniej géri
dotem po Xr. 10.

5.2. Ulozenie ptyt prefabrykowanych typu Filigran

Piyty uklada si na wyréwnanych moenzapravd scianach nénych, bez konieczroi
podpierania. Przed uteniem naley dokladnie ustati miejsce i kolejné& ukiadania
poszczegolnych piyt, pantajac, ze na samochodzie na spodzie zgag@d ptyty najdizsze i
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najszersze, a na wierzchu najmniejsze. Transpgtti @rzyjazd dwigu powinny by ze sob
zgrane, by unikag niepotrzebnych przestojow. Piyty przenos¢ sia miejsce wbudowania
bezpdrednio z cgzarowki. Przed ulgeniem kadej z ptyt, w wyznaczonym miejscu na murze
rozklada si rzadlky zapraw cementow i szybko uktada na niej pkt Kanaty wzdia phyt
umazliwiaja uktadanie instalacji, wetznie z instalagj wentylacji mechanicznej. Disze
krawedzie ptyt mag wyprofilowane tzw. zamki, ktore utatwiapolaczenie ptyt midzy sol, gdy
szczelig zalejemy betonem. Dalsze prace polgge wypetieniu betonemarizy wzdhznych
ptyt, zalepieniu kanatéw (na przyktad kawatkami styropigna)nasipnie utazeniu zbrojenia
wienca i zalaniu go betonem.

5.3. Ulozenie ptyt strunobetonowych

Ptyty strunobetonowe uktadagsna wyrownanych moanzapravd scianach nénych, bez
konieczndci podpierania. Przed uteniem naley doktadnie ustati miejsce i kolejnét uktadania
poszczegolnych piyt, pagtajac, ze na samochodzie na spodzie zasg@ ptyty najdiwzsze i
najszersze, a na wierzchu najmniejsze. Transpgtti @rzyjazd dwigu powinny by ze sob
zgrane, by unikag niepotrzebnych przestojow. Piyty przenos¢ sia miejsce wbudowania
bezpdrednio z cgzarowki. Przed ulgeniem kadej z ptyt, w wyznaczonym miejscu na murze
rozklada si rzadlky zapraw cementow i szybko uktada na niej pkt Kanaty wzdia phyt
umazliwiaja uktadanie instalacji, wetznie z instalagj wentylacji mechanicznej. Disze
krawedzie ptyt mag wyprofilowane tzw. zamki, ktore utatwiapolaczenie ptyt midzy sola, gdy
szczelig zalejemy betonem. Dalsze prace polggs wypetieniu betonemarizy wzdhznych
ptyt, zalepieniu kanatéw (na przyktad kawatkami styropigna)nasipnie utazeniu zbrojenia
wienca i zalaniu go betonem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok robét i jakgci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejauyj personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie |
wszystkie urzdzenia niezédne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymaiga co do
zakresu badai ich czstotliwaosci s3 okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB.

6.2. Kontrola doktadnosci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchyiki od osi przy mantgprefabrykatow:

» W pionie: +/- 6 mm

»  wpoprzek: +/- 6 mm

»  wzdluz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

»  osiowas¢ ustawienia lub utzenia prefabrykatow, przesgoia w pionie i poziomie

»  szerokdc¢ spoin, i dokladn€& ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowoi ustawienia prefabrykatow pionowych sma wykong ich zhcza.
Stwierdzone odchyiki przekraczag wartdci dopuszczalne, powinny bywpisane do dziennika
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do popemnia.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagidne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla montau prefabrykatow sa:

>  [m? ulozenia elementéw stropowych,
»  [szt] utazenia elementéw stropowych,
»  [m] utozenia nadprea prefabrykowanego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemréoleji ww. daty

wyniki pozytywne.

Odbidr roboét obejmuje:

8.1. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
8.2. Odbiér koncowy

8.3. Odbidér poszczegolnych robét wg wymaga zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatdci podano w OST ,,Wymagania ogollne”
punkcie 8.

Cena jednostkowa montau 1 metra [m] nadproza prefabrykowanego obejmuije:

wykonanie prefabrykatéw,

dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania,
transport prefabrykatow,

monta nadpray prefabrykowanych.

roboty wykaiczeniowe i uporadkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

YVVVVYYY

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Ah stropu typu filigran obejmuie:

wykonanie prefabrykatéw,

dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania,
transport prefabrykatow,

wykonanie stropu typu filigran,

roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

VVVVYYY

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Ah stropu z plyt strunobetonowych
obejmuje:

wykonanie prefabrykatéw,

dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania,

transport prefabrykatow,

wykonanie stropu typu SP,

roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

VVVVYYY
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10.PRZEPISY ZWI AZANE
»  PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

»  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowel|betowe i spzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
» PN-63/B-06251 Roboty betonoweslbetowe
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SST B.1.01

Roboty ziemne

ROBOTY ZWHYZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
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SST B.2.05
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SST B.2.09
SST B.2.10
SSTB.2.11
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SST B.2.13

Podia i podktady
Konstrukcjeelbetowe
Prefabrykaty

Konstrukcja drewniana
Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spusto
Elewacja
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SST B.3.02
SST B.3.03
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SST B.4.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SSTB.4.01 Ziele
SST B.4.02 Nawierzchnie utwardzone

SST B.4.03 Elementy matej architektury
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej
dachu w zwizku z budow przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu, deal3671/5,
3671/6, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych

-~

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanago
roboty ciesielskie

45422000-1|| Roboty ciesielskie

4542000-7

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot zwzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Konstrukcja dachu
Konstrukcg dachowy zaprojektowano jako drewnianKrokwie projektuje si drewniane o
przekroju 18/9 cm. Konstrukcja dachowa zgodnie lkudeentacy projektows.

2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje esidrewno zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania ch@waley stosowa zgodnie z instrukej
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ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchnege zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn

» 30 mm - dla grubgci do 38 mm

» 10 mm - dla grubgi do 75 mm

b) bokow

» 10 mm - dla szerokgi do 75 mm

» 5 mm - dla szerokwi > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokéci

Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gfahicszerokdci elementu.
Nierownai¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnydwzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchyitek.

Nieprostopadtéc, niedopuszczalna.

Wilgotno$é drewna

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pwawviynost nie wicej niz
15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinnyogie wicksze:

»  w dlugaici: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sitq

»  wszerokdci: do +3 mm lub do —1mm,

»  w grubdgci: do +1 mm lub do —1 mm,

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyiki wymiarowe fat nie powinny bwicksze dla tat o grudoi do 50 mm:

» wgrubgci: +1 mm i —1 mm dla 20% iai,

»  wszerokéci:+2 mm i —1 mm dla 20% ikei,

d) odchytki wymiarowe tat nie powinny byvieksze dla tat o gruldei powyzej 50 mm:
»  wszerokéci:+2 mm i —1 mm dla 20% ikei,

»  wgrubgci: +2 mm i —1 mm dla 20% iai,

e) odchytki wymiarowe krawdziakdw na grubgzi i szerokdci nie powinny by:

»  wigksze nk +3 mm i —2 mm,

f) odchytki wymiarowe belek na grubad i szerokdci nie powinny by:

»  wigcksze nk +3 mm i —2 mm.

2.3. taczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowd: gwazdzie okagte
Sruby

Nalezy stosowa:

»  $ruby z tbem sz&iokatnym,
»  $ruby z tbem kwadratowym.

Nakr etki:

Nalezy stosowa:
»  naketki szeciokatne.
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Podktadki pod sruby

Nalezy stosowa:
»  podktadki kwadratowe.

Wkr ety do drewna

Nalezy stosowa:

»  wkrety do drewna z tbhem sgeaokatnym,
»  wkrety do drewna z tbem stkowym,

»  wkrety do drewna z tbem kulistym.

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykczniesrodki dopuszczone do stosowania degymnj 2/ITB-ITD/87

2 05.08.1989r.:

»  srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

»  srodki do zabezpieczenia przed sinjZiplesnieniem,

»  srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.4. Skiadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny dgktadowane na poziomym podto utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstolii. Elementy powinny b§ skladowane w pozyciji
poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki 8pasby nie powodowaich deformacji.
Odlegtas¢ sktadowanych elementéw od pogionie powinna bymniejsza od 20 cm.

taczniki i materiatly do ochrony drewna najeskiadow& w oryginalnych opakowaniach w
zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyel przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacg
Inspektora.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oflienymi w PB i OST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy dprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaaestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotosepdo pracy.

Do transportu i montau konstrukcji naley uzy¢ dowolnego sprzu.

»  sprzt pomocniczy powinien @yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
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» stanowisko robocze powinno &y urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpagarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznyagwietione z
dostateczawentylacy.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hgniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny kiyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistteczngci.

4.2. Transport materiatow

Materialy powinny by pakowane w sposéb zabezpiegzyj je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okgtony przez producenta. Instrukcja winnac¢bglostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoévsic etykieta zawierara:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerido czasu, gdycoa one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone proéskezeniem, zachowaty svgojakosc i
wiasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechuavye
materiatbw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dosppem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigh®dwinny by po zak@czeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

YVVVVYVYYYVYYVY

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt 4.

5.2. Montaz wiezby

Montaz elementow wizby oraz deskowania wykoéagodnie z PB. Wymagania i badania przy
odbiorze. Roboty prowadziz poziomu ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukgabezpieczyprzed korozj biologiczr.

Drewno wyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinndetnwilgotnos¢ nie wicksz niz
15%

Dopuszcza si nastepujace odchyiki montazowe:

» dlawigzarow + 2 cm w rozstawie
»  dla krokwi + 1 cm w rozstawie.
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Elementy w¢zby stykapce sé z murem lub betonem powinny dgdizolowane 1 warstwpapy
dla drewna zaimpregnowanego. ElementyeAwy powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transporta wsdadunku i zatadunku.

Przed przysipieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegolnyldmentow konstrukcji
wigzby dachowej naley doktadnie sprawdzitasma stalows poprzeczne i podime wymiary
wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skowa: odpowiednio wymiary rysunkow
wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia ¢y dachowej dokonuje @ina deskowaniu
utozonym na kobytkach wysokoi 60 cm lub na legarach wonych wprost na gruncie obok
budynku.

Wyznaczenie elementdw wizby dachowej polega na:

> wykresleniu w naturalnej wielksei elementéw lub zespotéw konstrukcyjnych,

» doktadnym przykiadaniu kras@ziakbw do wykonania obrysow i wyldeniu na nich
potrzebnych zaciosow, wwéw, czopdw i otworow néruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wygi i elementow pajczen w powtarzalnych elementach

konstrukcji wezby dachowej naley wykona probny ich monta w celu sprawdzenia

doktadndci polaczen. Majac sprawdzony w prébnym monta powtarzalny segment giby

dachowej, przyspuje s¢é do wyznaczenia pozostaltych elementow oraz wyka@naminich

zaciosow, webow i innych podczen.

Aby przy montau na budowie nie pomyli podobnych elementéw, nale kazdy element

zaopatrzy w znaki odraniajgce go od innych elementéw. Umieszczajsiod strony widocznej

na przekroju poprzecznym by dachowej. Znaki megby¢ dowolne, wykonane nagdziem

metalowym, aby nie zatarly esipodczas impregnacji drewna, przenoszenia i skiad@v

poszczegoblnych elementow.

Poszczegolne elementy nafesktadowa pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddgeln

krokwie, oddzielnie stupy itp. Impregnacgrewna naley wykona po dokonaniu probnego

montau na pa¢ dni przed ustawienie konstrukcji gby dachowe;.

Montaz konstrukcji wezby dachowej naley wykonywa& po wykonaniu konstrukcji ostatniego

stropu, ldz po utazeniu deskowania na belkach stropowychigfepola medzy belkami nie

zostaty wypetnione przed przygpieniem do montau wigzby dachowe;j.

5.3. Deskowanie potaci

Deskowanie potaci powinno bywykonane z desek o szerdkb 12-18 cm i grubgci
zapewniajcej odpowiedry sztywnad¢ podkiadu przy danym rozstawie krokwi. Przemia
stosuje si na podktady deski o gruba 25-32 mm. Deski naky uktada strory dordzeniova do
gory, aeby po ich wyscherciu w powstatych zagbieniach nie zatrzymywataesivoda. Deski
taczone powinny b§ na styk z zachowaniem okoto 2 mm przerwy lub raylge. W obiektach
naraonych na silne ssanie wiatru na podktady powinny sipsowane deskad¢zone na wpust.
Deski powinny by przymocowane do kdej krokwi przynajmniej dwoma gwdziami.
Wystapce krawdzie desek w stykach podiwych i poprzecznych powinny bywyrownane
strugiem.. Niewykonanie powgzej czynnéci maze spowodowa uszkodzenie pokrycia. Czota
desek powinny spotkasie tylko na krokwiach. Szczeliny rdzy deskami nie powinny
przekracz& 2 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

W czasie wykonywania konstrukcji nalezbada:

»  zgodnd¢ wykonania elementdéw konstrukcji drewnianej z dolkeniacy techniczi
»  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

»  stan zabezpieczenia konstrukcji
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»  poprawnd¢ ustawienia konstrukcji n&ianach.
»  prawidiowa¢ montau elementow zgodnie z dokumentatgchniczi
»  stan techniczny i jako ziaczy elementédw drewnianych

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygee podstaw ptatrssi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostl obmiarowa jest nf wbudowanego drewna.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee odbioru robdt ziemnych podano w OST ,Wymagagéme” punkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty wyniki pozytywne
oraz spetnione zostaty wymagania PB.

Drewno powinno mié atest jakeci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra s&eiennego [mi] konstrukcji dachu obejmuie:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kakegir
ustawienie konstrukcji w sposob zapewsmigj stabilngé
prace zabezpieczaje teren budowy

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie badapomiaréw kontrolnych.

YVVVVYY

=

0. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje  drewniane. i€dgnia  statyczne |
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne
dla drewna okggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortosva metodami
wytrzymatgciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwuozie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenigcizztagcznych.

vv VWV VY VYV V¥V
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanych z budow przedszkola przy ulicy
Orzeszkowej w Grojcu, dziatka 3671/5, 3671/6, 3&0M Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
obiektow budowlanych lub ich @i oraz w zakresi
inzynierii lgdowej i wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pakiykonstrukcj
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5| Wznoszenie konstrukcji ze stali koksyine;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot zwkanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, vweystiacych w obiekcie
przetargowym.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Elementy konstrukciji stalowej
Dach— wigzar dachowy stalowy. Stal S355 (18G2).
Elementy wezaru dachowego:

» Dwuteownik HEB 180,
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Dwuteownik HEB 100,
Rura 80x80x5,

Blacha 16x240,
Blacha 20x240,
Blacha 14x176,
Blacha 14x86,

Blacha 16x60,

» Kotwy M16.

Schody zewwtrzne — Projektuje si schody zeweirzne ewakuacyjne stalowe, malowane
farbami antykorozyjnymi. Kolor wykiczenia zewetrznego: szary. Stopnice oraz spoczniki
wykonane z elementéw systemowych antjiggowych.

YV V.V V V VY V

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montai konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wcigarek, dwignikéw,
podnagnikdw i innych uradzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny ldpstarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniagymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany spkt spawalniczy powinien unxbwia¢ wykonanie zczy zgodnie z
technologa spawania i dokumentackonstrukcyjm.
Spadki nagicia pudu zasilagcego nie powinny bywicksze jak 10%.
Eksploatacja spezu powinna by zgodna z instrukaj
Stanowiska spawalnicze powinny cbypdpowiednio urgdzone - spawarki powinny stana
izolujagcym podwyszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych
Sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno dwrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznychwietlone z dostatecarwentylacy;
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hgniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny kiyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistteczngci.
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4.2. Transport materialtow

Podczas transportu materialy i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.
Dostawa - dowolnymsrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspekibransport
pionowy za pomagdzwigu.

4.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budgvowinny by wytadowywanezurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mma wy¢ wciggarek lub wecignikow. Elementy
ciezkie, diugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia
przed odksztalceniem. Elementy ukiada sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny bw miake mazliwosci sktadowane w agsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skiadowania nale rejestrowd konstrukcje niezwiocznie po ich nag@y,
segregowa i uktad& na wyznaczonym miejscu, oczysz&¢Zanaprawig powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjaicjijej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalery uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych i loéd desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegi 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktore po wbudowaniu zajmupotazenie pionowe skladowaw tym samym
potozeniu.
Elektrody sktadow& w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezopee przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt 4.
Przed przysipieniem do produkcji lub do moma czy to w warsztacie, czy #ena placu
budowy, konstruktor winien upewhisie, ze plany dotycace tych robdt uzyskalty zged
Architekta i Inspektoréw Nadzoru orae wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda
montau zostatly zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponowaodpowiednimi placami do mor#ta wstpnego oraz do
skladowania. Czynrioi montazu wstpnego odbywaj sie obligatoryjnie w zakladzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczynwszelkie starania, aby upewnsie, iz monta
maozna przeprowadzi na placu budowy bez potrzeby ew.zpi@jszych napraw na miejscu,
powodupcych opénienia lub wpltywajce na jaké¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budoviyny by¢ bezwzgtdnie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych aglprodukowd zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winloy¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do go#en srubami o duej wytrzymatdci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.
Obroblke plastyczi elementow konstrukcyjnych naleprzeprowadzi przy zastosowaniu takich
srodkéw ostranosci, aby operacje ksztattowania odbywaty siopniowo i w sposob agty oraz
nie powodowaty ani ¢knig¢, ani rozdaf, ani te nadmiernego zmniejszenia ich grgbo
Bardziej wskazana jest obrobka na prasacketinntotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtuggci lub ckcie elementdéw konstrukcyjnych najewykona przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. &iia powinny by czyste, bez znieksztaitani pknie¢. W
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zwigzku z tym, ctcia wykonane ngycami nie wymagaj juz obrébki przecinakiem czy targz
szlifiersky. Jereli jednak czsci ztaczne pozostgjwidoczne po zamontowaniu, ostre krakzie
nalezy doktadnie ukosow@alub wykrawé.

Elementy 4czone winny dobrze przystawao siebie. Powierzchnie styczne ngleloktadnie
oczyszat szczotlg lub piaszczark

Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnycitzéne przy pomocysrub o duej
wytrzymatcci naleey podd& piaskowaniu zgodnie z obosziujgca normg, dokfadnie
wyszczotkowa i odttusci¢, oczyszat z ziaren spawalniczych i nie malosvechybaze Architekt

I Inspektorzy Nadzoru wyra zgod na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniejtelm
typu pohczenia). Klasy doktadrdai przygotowania powierzchni wymieniong sa planach, tak
samo jak tolerancje wykonania otworéw w gmdeniachsrubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni padczen nasruby o duej wytrzymatdgcich winien by zgodny ze wspotczynnikiem
tarcia wybranym przez Wykonaworaz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Progie.
(Wspotczynnik ten nie me by nizszy niz 0,3).

W przypadku wysipienia jakichkolwiek zaktoaew czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewtaciwe manewrowanie operatorow sgrg), Wykonawca jest uwany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaraglzponosac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on rownig dostarczy Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imiensgviadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno alttadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny hy oznakowane w sposob trwaly i widoczny . Wzdan stadium
montau konstrukcja powinna miée zdoln@¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami
atmosferycznymi oraz obgieniami montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty nalg tak
wykonywat, abyzadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas monigrzecyzona lub trwale
odksztatcona.
Stale padczenia elementow konstrukcji powinnydayykonane dopiero po dopasowaniu stykow
I wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezateej jej czsci.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji malevykonywa& ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osailz zabezpieczy przed
wypadngciem. W po4czeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku nieggpnym nie
powinna przekracza2 mm. Otwory n&ruby zaleca sidopasowywé za pomog przebijakow a
W razie konieczn€ci rozwierc&.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatkokcii:

» odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej - 5 mm

» odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

» strzatka wyggcia h/750 - nie wice] niz 15 mm

» wygiecie belki lub stupa I/750 - nie wiecezrl5 mm

» odchyika strzatki montawej 0,2 projektowane;j

Polaczenia spawane

Brzeqgi do spawania wraz z przylegtymi pasami szefakl5 mm powinny b§ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszcaeoraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje s¢ wedtug wigciwych norm spawalniczych.

Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowveawicksz od 1,5 mm.
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Wykonanie spoin
Rzeczywista grukig spoin mae by wieksza od nominalnej

» 20%, a tylko miejscowo dopuszcza gruba¢é mniejsz:

» 5% — dla spoin czotowych

» 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i granilijevady te mieszcg sie w
granicach grubgi spoiny. Niedopuszczalne peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

» obrdbka spoin

» przetopienie grani

» wymagan technologt spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny &ywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konatgne
wady zewgtrzne spoin mzna naprawi uzupetniggcym spawaniem, natomiastekmiccia,
nadmiera ospowaté¢, braki przetopu, ¢cherze naley usumé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoio wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukd¢pvach [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrssi podano w OST ,Wymagania ogoéine”
punkcie 8.

Cena jednostkowa montau 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementoéw kakgir
ustawienie konstrukcji w sposob zapew:igj stabilngé¢
prace zabezpieczgje teren budowy

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie badapomiarow kontrolnych.

YVVVVYVYY
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10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wikrwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gpor 2z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawaninapawania. Ogoélne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i olkdlenia.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SSTB.1.01

Roboty ziemne

SST B.2.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
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SST B.2.07
SST B.2.08
SST B.2.09
SST B.2.10
SSTB.2.11
SST B.2.12
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Podia i podkiady
Konstrukcjeelbetowe
Prefabrykaty

Konstrukcja drewniana
Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe
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Rusztowania
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SST B.3.01
SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06
SST B.3.07
SST B.3.08

Scianki z ptyt g-k
Tynki wewgtrzne
Okfadziny ceramiczne
Posadzki ceramiczne
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Szczegotowa specyfikacja techniczna — Roboty murowe

Strona 86




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu SST B.2.0d

SST B.4.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SSTB.4.01 Ziele
SST B.4.02 Nawierzchnie utwardzone

SST B.4.03 Elementy matej architektury

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Roboty murowe Strona 87




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu SST B.2.0d

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robot zwtanych z wykonaniem robot murowych w zZmku z budow
przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu, dzee8671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ichgi oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie poktyi konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4
roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Roboty budowlane murowewszystkie prace budowlane zwane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonow wibrowanych i komorkoWw zgodnie z dokumentac]
projektows,
Konstrukcja murowa nie zbrojonakonstrukcja wykonana z elementéw murowygtzébnych
przy wyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznrigkonstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy ayciu zapraw budowlanych, zawiegea zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonoktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi ohgienia,
Scianka dziatowa przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdiiejjest przystosowana do
przenoszenia obgien ze stropow wiszych kondygnacji, dzigta wretrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z:
Wykonaniemécian murowanych fundamentowych:

»  z bloczkéw betonowych gr. 24 cm.

Wykonaniemécian murowanych konstrukcyjnych:

»  z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm.

Wykonaniemsécianek dziatowych:

»  z bloczkéw silikatowych gr. 15112 cm.
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Wykonaniem komindéw wentylacyjnych i spalinowyclthiobmurowania nad dachem:
»  zZ pustakow systemowych wentylacyjnych,
» wykonaniem czap kominowych z cegty klinkierowej.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robat.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosaiMaozna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, SMPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z yzta betoniarskiego (obowzkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 51 10 MPa - wykonana w¢ley betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzon receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2%l pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszor@e powinno tworz§ jednolity i
jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazuzeych.

Sktad ob¢tosciowy zapraw natey dobierad doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Pustaki ceramiczne

»  Pustaki o wymiarach 19x19x24 cm z kanatemaglym fi 15 cm.

»  Pustaki bez otworu bocznego powinny énieytrzymata¢ na sciskanie (w kierunku
przelotu) min.5 MPa.

» Wymaga s aby pustaki byly odporne na zmiany temperaturyatynregularny ksztatt,
ptaskie powierzchnie boczne i czotowe, nie zawierpdknie¢ i szczerb sigajcych
wewretrznej powierzchniscianki otworu oraz nie miaty odpryskow i uszkoflze
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powierzchni. Odchylenia powierzchni bocznych i ceoych od pionu oraz ewentualne
skrzywienia tych powierzchni nie mggrzekracz&5 mm.

Bloki wapienno piaskowe

Silikaty — wyroby wapienno-piaskowe produkowanelaskch wytrzymakci od 15 do 30MPa.
Wymagania:

»  nasikliwosé¢ 16 %,

» odporng¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze

»  gestas¢ — nie wicej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petnej i 1,5 kg/dm3 dlazamych.

»  Sciana grubéci 24 cm, 151 12 cm.

Bloczki betonowe

Wymiary: 38x14x24 cm, 38x12x24 cm bloczki betonoweertyfikat nr B-08/77/97 do
wznoszenigcian piwnic wykonywane z betonu klasy BMytrzymalai¢ srednia nasciskanie:
15 MPa

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania rob6t nahly stosowa dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:
»  rusztowanie warszawskie,
»  Uurzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
» wyciag jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkow)

Elementy murowe naky przewoz¢ na paletach dowolnymirodkami transportu i w
odpowiedni sposOb zabezpieczone przed uszkodzeniaimat statecznéci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivsie w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udwigu dostosowanym doeiaru palety lubzurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty murowe maog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.i®aghnia
sktadowania powinna kdyutwardzona, wyréwnana i przystosowana do odproamidzopaddw
atmosferycznych. Zalecacssktadowanie w jednostkach tadunkowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt.4.
Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegaeéania i 0 grubgci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgo@mna rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otworow
itp.
W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury nane. Scianki dzialowe grub&i ponizej 1
cegty naley murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian giéwnych.
Mury nalezy wznosé mozliwie rdwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu palczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinnyclgzyste i wolne od kurzu. V¥ki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej nt 1 cegta {cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mogn by¢ wykonywane tylko przy temperaturze poxey (°C.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lulmrzych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymnmikémosferycznych
(np. przez przykrycie fdi lub papm). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nalgy
sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robét murowych wesnznych naley:
»  zakaczye roboty stanu surowego,

»  0Cz)sci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

»  sprawdzé wymiary oraz Kty skrzyowan scian.

5.3. Mury z cegty ceramicznej

Sciany dziatowe z cegly ceramicznej wykonywaa zaprawie cem-wap M-4. Nale
przyjmowa normows gruba¢ spoiny
» 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czymbgi¢ maksymalna nie powinna
przekracz& 17 mm, a minimalna 10 mm
» 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grubo
maksymalna nie powinna przekra¢Zb mm, a minimalna 5 mm
Spoiny powinny by dokfadnie wypetnione zapraw tylko w zewrtrznych licach
przewidzianych pod tynkowanie nie najavypetnic zapraw spoin na gfbokas¢ 5-10 mm.
Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uytych w potéwkach do murow goych nie powinna hy wicksza ni 15%
catkowitej liczby cegiet.
» Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. ceglewa i rozbiérkowa), naky
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.
»  Polgczenie murow stykagych sé pod lkgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbo
réznigcej sk wiecej niz o0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.
W sciankach dziatowych o gruba ¥ cegly i wysokéci powyzej 2,5 m stosow@zbrojenie z
bednarki lub z ptéw okmgtych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwi spoinactician ngnych, a
w przypadku wykonania wcianie otworu drzwiowego — réwrig w powierzchni écieznicy
przylegajcej dosciany.
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5.4. Mury z blokoéw wapienno-piaskowych

W przypadku systemu bloczkéw wapienno-piaskowyclaseidve utazenie pierwszej
warstwy jest bardzo istotne. Naleto wykon& w taki sposdb, aby zniwelowawszelkie
nierowngci poditaza i otrzyma idealnie réwg i wypoziomowag gorrg powierzchng warstwy.
Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet sysiguioro - wpust w nagpnych warstwach
sciany; umaliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o géabaie przekraczagej 2 mm.
W celu uzyskaniazadane] dokladn&ci konieczne jest poziomowanie na dseo kazdego
bloczka. Mana te: posty¢ sic tzw. metod uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg epsfacego schematu:

»  nalazenie i rozprowadzenie zaprawy przyyaiu specjalnego dozownika na dhégbok.
2m,

»  ukiladanie bloczkow,

»  dociskanie kadego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

Murowanie scianek dziatowych wykonuje @ipo wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zapgasienkowarstwow rozprowadza sityzka z grag. Co
druga warstwe nalezy zakotwt do sciany nagnej przy wyciu specjalnychgcznikow ze stali
nierdzewnej.

Jezeli w trakcie murowania wyspuje konieczné dockcia blokéw do odpowiedniego
wymiaru, mana to wykona na kilka sposobow:

»  za pomog szerokiego przecinaka i miotka,
»  za pomog pity tarczowej do kamienia,
»  za pomog gilotyny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakciedto
wykona odbiory medzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.
6.2. Wymagania dotyczce materiatdw
Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkéw i cegiet naleprzeprowadzi na budowie:

»  sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow i ksztattu bloczku i cegiet,

liczby szczerb i gknigg,

odporndci na uderzenia,

W przypadku niemznaosci okreslenia jakaci bloczkow lub cegiet przez préliorazng nalezy ja
podda& badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaotyy, naley kontrolowa& jej marke i
konsysteng w sposOb podany w oboszujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

YV VY
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyimowa& wqg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchytek : . .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéi kondygnacji 6 10
— na catej wysokdi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diugéei 1 2
— na catej dtugeci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhugéci 1 10
— na catej dtugeci 10
Odchylenia wymiaréw otworow ywietle
0 wymiarach:
do 100 cm szergko +6, -3 +6, -3
wysako +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
wysako +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostl obmiaru rob6t murowych jest m2 wykonasegny.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaj:

»  wykonanie wszystkich przewidzianych robot
»  sprawdzenie denosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

»  protokot odbioru robot zanikggych

»  dokon& wpisu do dziennika budowy

»  sporadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robét w stanieauym.

Jezeli wszystkie czynnei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [fh §ciany murowanej obejmuie:

VVVVYVYVYYVYYVY

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pozip

murowaniescian,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usunecie pozostatéci , resztek i odpaddéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] komina went\acyjnego i spalinowego

obejmuje:

VVVVYVYYYVYYVY

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pozip

wymurowanie komina,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usunecie pozostatéci , resztek i odpaddéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

>
>
>

Y VYV

VVVYVY

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtezgodndci dotycace
cementu powszechnegaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtezgodndci dotycace
cementoéw powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowychw zwigzku z budow przedszkola przy
ulicy Orzeszkowej w Grojcu, dziatka 3671/5, 36713671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczaly przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki ptyn lub ciato state, skladag st przede wszystkim z gglowodorow i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkigha.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynn&ci umazliwiajace |
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowychrz@grod zewetrznych i
wewretrznych, pionowych obiektu, przyzyciu materiatbw odpowiadggych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

»  sciany fundamentowe - papa typu (2 warstwy) - pagautT na osnowie z widkniny
poliestrowej z obustrommpowtoka z masy asfaltowej, grub& 3,2 [mm].

»  posadzki na gruncie - 2 x papa termozgrzewalnaamgtura [g/m2]: 100, technologia:
welon szklany.

»  strop nad piwnig, strop m¢dzykontygnacjny- folia PE budowlana paroizolacyjiwdia PE
budowlana.

» dach - folia PE

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkgj zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw préegr
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczéln&tadu zapewnia sipoprzez klejenie
zaktadow sgsiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

»  grubags¢ 0,20 mm,

»  masa powierzchniowa 190 g/m2,

» wytrzymaltai¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

»  przesikliwos¢ przy dziataniu stupa wody

» owysokaci 1 mw czasie 100 h nie przgs

»  opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

»  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeogapgnia

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna - tréjwarstwowa powtoka pwlipropylenu petni  funkej
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgo®er) zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega
skraplaniu si pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymupgymnalrg wilgotnos¢ wewrtrz
przegréd budowlanych. Szczefdouktadu zapewnia sipoprzez klejenie zakladéwgsednich
arkuszy folii t&dma uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

»  grubags¢ 0,20 mm,

»  masa powierzchniowa 85 g/m2,

» wytrzymaitai¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,

» wytrzymatai¢ na rozdzieranie wzdhme > 100 N/mm,

»  roOwnowana warstwa powietrza 0,02 m,

»  paroprzepuszczalkd > 1200 g/m224h,

»  wysokas¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

»  zakres temperatur -40 do +80 oC,

»  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeogapgnia,
» odporng¢ na promienie UV 4 miegse.

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm

Folia izolacyjna petni funkej zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw prbegr
budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywelmyvarstw podktadéw cementowych i
betonowych, wody opadowej. Szczel@éouktadu zapewnia sipoprzez klejenie zaktadow
sasiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

»  grubags¢ 0,20 mm,

»  masa powierzchniowa 190 g/m2,
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»  wytrzymatai¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

»  przesikliwosc przy dziataniu stupa wody o wysadm 1 m

» wczasie 100 h nie przgsa

»  opor dyfuzyjny >60 m2 hPal/g

»  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzgo@pgnia

Papa termozgrzewalna na zakiad

Papy zgrzewalne produkowang s asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastem
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powodujee okres starzeniaespap jest wydtaony i wynosi
kilkadziesat lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z papdyfikowanych nie podlegaj
konserwacji przez caly okreszyikowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS s
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badagtkagci wykonywane jest w temperaturze -
25°C), dlatego mma je uklada praktycznie przez caly rok. Osnewpap zgrzewalnych
stanowsg: welon z widkien szklanych, tkanina szklana luldkvtina poliestrowa. $to materiaty
wysokiej jak@ci odporne na korogjbiologiczry i posiadajce bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty magmsiadd dokumenty dopuszczgje do stosowania w
budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowg materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania papzewalnych jest zgodny z ogolnymi
zasadami wykonywania zabezpietxeodochronnych.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wgha papy powinna Iy bez dziur i zatamg o
rownych krawdziach. Powierzchnia papy nie powinna éievidocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne as uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy. Dopuszcza i
naderwania na krayziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie déze nk 30 mm, nie
wigcej niz w 3 miejscach na kade 10 m diugéci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu
powinna mi€ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papylce

»  dtugaos¢: 20 m £0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m £0,60 m

> szerokdé: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukieyngetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umdiwiajacych gtboka penetragj podiaza i stosowanie na lekko wilgotnych
podtazach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznyplapy termozgrzewalne. Produkt
jest idealny w polskich warunkach klimatycznychwetzy warstwy izolacji o deej odporndci
na sgkania powstajce na skutek mrozow (analogicznych do uszkaddeg asfaltowych).
Powstate powtoki s elastyczne, silnie zwzane z podiem i niwelug jego mikrogknigcia.
Roztwor asfaltowy do gruntowania przeznaczonydest

»  gruntowania podtgy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie weys

»  hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemnesczbudowli,

»  wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnygpu lekkiego,

»  podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne

Dane techniczne:

kolor czarny

posta ciecz

temperatura powietrza i podim podczas
stosowania od +50C do +350C
pylosuchd¢ po 6 godzinach

czas schriia 12 godzin

zwzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jeginvarstwe

YVVVYVYYVYYVY
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ilos¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
czyszczenie nagdzi

benzyrn lakows lub innym

rozcieaczalnikiem organicznym

VVVVYYY

Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfik@vd@auczukiem syntetycznym z
dodatkiemzyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochrgoh pokry dachowych
oraz podziemnych e#ci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkadimatycznych —
tworzy powitoki o duej odporndci na sgkania powstajce na skutek mrozéw (analogicznych
do uszkodze drég asfaltowych), powitoki silnie zwdane z podiem i kompensuge w
pewnym stopniu jego ruchy i mikrekniccia. Nadaje si do stosowania na lekko wilgotnych
powierzchniach. Roztwor przeznaczony jest do wykeanja: samodzielnych powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typwedniego,

Dane techniczne:

kolor czarny

post& poétciekta masa

temperatura powietrza i podim podczas

stosowania

od +50C do +350C

pylosuchd¢ po 6 godzinach

czas schriia 12 godzin

zwzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jegnvarstwe

ilos¢ warstw 2-3 w zatenosci od zastosowania

czyszczenie nacgzi

benzyr lakows lub innym

rozcieaczalnikiem organicznym

VVVVVVVVVVVY

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robot izolacyjnych nadg wykonywa z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowasystemowych przy ayciu palnikow do zgrzewania, drobnego sjuz
budowlanego i elektronasdzi.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami olanymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pid 3
0golnej specyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywagsprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, stkmg w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny ky pakowane w sposéb zabezpiegeg je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okomy przez producenta. Instrukcja winnaé¢bgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zanatyah fabrycznie mena przechowywaw suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okrgsajpmniej 12 miesicy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta zawieraga:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,

znak budowlany.

YVVVYVYYVYYVY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny dygakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,ppsddzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podiaza

Obréble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbic wystapce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, kradzie odsadzki fundamentowej najeoczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wystagce czsci fundamentéw nalgy potraktowa ze szczegoln pieczotowitgeig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne atajce przyczepn&& czgsci nalery usuryé z calej
powierzchni za pomacodpowiednich nakgdzi np. ecznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne natg powierzchn¢ betonova wyrowna zapravg cementow, a
nastpnie przetrzé, ale nie wygtadza Podiaze musi by nie zmraone, néne, réwne i wolne od
smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz sakegch zanieczyszcze Krawedzie naley
sfazow& (zukosowad) zas naraza odpowiednio zaokgli¢.

Do tworzenia wyoblg najlepiej nadaje si kielnia z zaokgglonym nar@aem. Promié
zaokgglenia powinien wynosi maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mma wykon& z zaprawy
cementowej lub zastosowarefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore Blep st do
podtaza.
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5.4. lzolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni fur)ik zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pargnej i wilgoci z podiga.

Folia paroprzepuszczalna petni funkepbezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgiee,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplariypary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymala wilgotnos¢ wewratrz przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatrolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenasucho. Arkusze folii winny kywstkpnie
napezone do uzyskania powierzchni bez pofalawazatama. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem ukitada sizgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelhauktadow zapewnia si
poprzez klejenie zaktadéwasiednich arkuszy folii tana uszczelniajca i obustronnie klejca.
Zaktad arkuszy winien wynasimin. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny hy
szczelnie mocowane do elementéw okaiggh tama klejaca aluminiows. Uszkodzenia folii
maozna naprawia stosujc taty z zastosowanej folii klejonestag dwustrons.

5.5. lzolacje z emulsji i mas
Gruntowanie podioza

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendésivszystkie dziatajce na
obcigzenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinng bywna, czysta, odttuszczona i
odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izotazj papy asfaltowej powinien byagruntowany
roztworem asfaltowym lub emuisasfaltows. Przy gruntowaniu podktad powiniendsguchy, a
jego wilgotnag¢ nie powinna przekracz®%. Powtoki gruntujce powinny by naniesione w
jednej lub dwoch warstwach, z tyme druga warstwa nre by naniesiona dopiero po
catkowitym wyschngciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gmahia podkiadu
powinna by nie nizsza ni 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Plynrg izolacg nalezy nanost na zimno na suche i czyste padiow jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotk dekarsk z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna terapera podtaa

I otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalgy stosowa:

»  nawilgotne podige,

»  na podiae smotowe,

» W miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszkaavystpuija zrodta zaptonu.

5.6. lzolacje papowe
Gruntowanie poditoza

Gruntowanie podia wykon& zgodnie z pkt. 5.3. Materiat grungoy naley stosowa zgodnie
z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z papy

Przed przysipieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnejlery zapozna sie ze
stanem podiza, dokond pomiarOw powierzchni przeznaczonej do izolowarsprawdzt
poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wigtkepadkow izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjnrozplanowé& roztozenie
poszczegolnych pasow papy. Dokladne zaplanowaaie pwzwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.
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Sprawdz¢ czy wstga papy jest bez dziur, zatamanaderwé, ma proste krawdzie i
rownomiernie rozteong mag asfaltows. Wierzchnia strona papy powinna migwnomiernie
roztozong posypk gruboziarnisf, wzdiuz jednego brzegu wsgi powinien by pas masy
asfaltowe] szer. min 8 cm nie pokryty posypkabezpieczony faliz tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinnachyokryta folg z tworzywa sztucznego.

Prace z ayciem pap asfaltowych zgrzewalnych /ma prowadzi w temperaturze nie rszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Tempeyagiosowania pap zgrzewalnych
mozna obnky¢ pod warunkiemze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynoszone bezfrednio przed zgrzaniem. Nie nzaje prowadzé prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przezzanej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnyntrege

Roboty dekarskie rozpoczynag sbd osadzenia wpustow, przepustow, azéakd wsgpnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy ngalkreej podktadowe;.

Pasy papy naly uktada réwnolegle do diaszej krawdzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkiéwzed utaeniem papy nalg ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a ngphie po przymiarce (z uwzglnieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przyau zwing¢ ja z dwéch kacow dosrodka. Miejsca
zaktadow na ukonym wczéniej pasie papy (z ktorymyd¢zona kdzie rozwijana rolka) naky
podgrz& palnikiem i przeeagna¢ szpachelk w celu wtopienia posypki na catej szeré&io
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpafmikiem podtaa oraz spodniej warstwy
papy & do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonujeet czynnaé, cofapc sk przed rozwijan rolka. Miara jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerod@ 0,5-1,0 cm na catej diuga zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi st samoistnie wzdtubrzegu rolki, nalgy docisra¢ zaktad, uywajac watka
dociskowego z silikonowrolka. Site docisku rolki do papy naty tak dobrd, aby pojawit st
wyptyw masy ozadanej szeroki.

Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki mae powodowa zbyt dwy lub
niejednakowej szerokoi wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowejwiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalgy taczy¢ ze sob na zaktady:

»  podiwzny 8 cm,

»  poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktadalery
wykonywa ze szczegoOln starannécia. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nale
sprawdz¢ prawidlowaé wykonania zgrzewow. Miejscédle zgrzane nalg podgrzé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei

W poszczegdélnych warstwach izolacji (podktadowepwierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesunite wzgkdem siebie tak aby zaklady (zarowno padie, jak i poprzeczne) nie
pokrywaly sé. Aby unikmg¢ zgrubiéh papy na zakladach, zaleca girzyckcie naranikow
uktadanych paséw papyzgych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatow do hydroizolacji powinna byzgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeg6lnego mialie.
Dostarczone na plac budowy materiaty ngl&ontrolowa& pod wzgédem ich jakeéci. Zasady
kontroli powinien ustaéi Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naiz
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zaswiadczenia 0 jakéci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie bad#oraznych.
Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane pinspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganigghnych” pkt 6.
Jednostl obmiarows powierzchni izolacji stanowi[m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr podtozy

Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. Jeli
odbidr podiaa odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, mgi@odtaze oczycic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wini

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodna¢ wykonania z dokumentacjechnicza,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podiam,

prawidtowas¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasach i obrzeach,
szczelndd.

YV YVYYVYV

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [f izolacji obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

wykonanie izolacji wraz z ochran

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatow,

VVVYVY
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likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacj opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczataéciwosci mechanicznych przy
statycznym rozeganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i piyBznaczenia gruldci metod
skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola j@kd Losowy wybor jednostek produktu do
probki
ZUAT-15/Iv.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpoowa budynkow. Metoda badania nie
palngci materiatéw budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola j@kd Losowy wybor jednostek produktu do
prébki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

PN-93/B-02862 Odporrgé ogniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Naiotyczce systemow zapewnienia
jakasci | zaradzania systemami zapewnienia j&kio

Instrukcje montau materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez posgokey/ch
producentow
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SST B.1.01

Roboty ziemne

ROBOTY ZWHZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06
SST B.2.07
SST B.2.08
SST B.2.09
SST B.2.10
SSTB.2.11
SST B.2.12
SST B.2.13

Podia i podkiady
Konstrukcjeelbetowe
Prefabrykaty

Konstrukcja drewniana
Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spusto
Elewacja

Rwigi

Rusztowania

ROBOTY ZWHMZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01
SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06
SST B.3.07
SST B.3.08

Scianki z ptyt g-k
Tynki wewgtrzne
Okfadziny ceramiczne
Posadzki ceramiczne
Wyktadziny podtogowe
Powtoki malarskie
Sufity podwieszane z g-k

Stolarkaslusarka

SST B.4.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych i akgeznych w zwazku z budow przedszkola
przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu, dziatka 3671/57366, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-€ Roboty izolacyjne
45321000-3 1zolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacjvszystkie prace budowlane zaane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dolentacj projektows.
Materiat izolacyjny— materiat zmniejszagy lub zabezpieczagy przed przeptywem ciept

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmiaplacje cieptochronne i akustyczne
przegrod zewgtrznych i wewwtrznych poziomych i pionowych obiektu, zmanych z
wykonaniem:
» lzolacji cieplnych,
» lzolacji akustycznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgoddé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wgan& dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Izolacje

»  sciany zewrtrzne fundamentowe i w egci cokotowe]j — polistyren ekstrudowany styrodur
XPS 3035 CS gr. 12 cm,

»  sciany zewgtrzne czsci nadziemnych - styropian samogasyn EPS 70-040 gr. 15 cm
(mocowany do konstrukcjciany na kotki z tworzywa),

» dach - wetna mineralna w matach gr.8 cm uktadarazgikrokwiami,

»  podiogi na gruncie - polistyren ekstrudowany stiynoXPS 3035 CS gr. 8 cm,

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpma@ wymaganiom okrdonym w
normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie . Piyty styropianowe.
Na powierzchni piyt styropianowych przeznaczonychatieplania nie powinno Bykawern
gikebszych nt 5 mm. Krawdzie winny by proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej
powierzchni powinna hyjednorodna. Granulki powinny byofczone tak, aby nie moa byto
ich oddziel¢ od siebie. Styropian winien wykazydadporngé na dziatanie temperatury do 80
oC. Piyty styropianowe magby¢ stosowane do izolowanigcian, stropéw, stropodachow i
podtdg. Mana je przykleja lepikiem asfaltowym zaprancementow, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikbéw. Styropian jest whavy na dziatanie rozpuszczalnikbw (np. solwentaaf
benzyna) wchodgych w sktad roztworow i lepikéw stosowanych narar{np. abizol, bitizol),
klejow (np. butapren) i kitdw (np. polkit) i z tegozgledu nie wolno 4czy¢ tych wyrobow ze
styropianem.

Polistyren ekstradowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwaistyrodurem to materiat podobny do styropianu zgdy
do wykonywania ocieple

Symbole handlowe okélaja rodzaj ptyt ze wzgldu na rodzaj tworzywa i ksztait powierzchni
bocznych. Piyty oznaczone liteS maj powierzchnie boczne uksztaltowane zlem typu
.zamek” (frezowane).

Z uwagi na dug twarda¢ tych ptyt ma@na je zastosowaw miejscach naranych na duae
obcigzenia. Nadaj sie do izolacji stropéw i ptaskich dachéw odwréconygtizie ocieplenie
montuje s¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroniprzed uszkodzeniem. Ze wedu na
mak nasikliwos¢ stosuje si je do izolacjiscian piwnicznych i fundamentowych. Szczegdlnie
do izolacji scian piwnic Kkorzystne jest zastosowanie ptyt ryffowch z rowkami
umazliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconegciany i odptyw wody. Styrodur winien
wykazywa& odporndé na dziatanie temperatury do 0.

Welna mineralna.

Wymagania: wilgotn& wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny tiea catej powierzchni
jednakowg twarda¢ orazscisliwosé.

Piyty do ocieplania stropodachow pod bezpdnie krycie pap powinny spetnid nastpujace
wymagania:

»  Scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,

» wytrzymaitai¢ na rozrywanie siprostopadt do powierzchni nie mniejszamn2 kPa,

»  nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.

Wyroby z weilny mineralnej naly mocowa& do podiga przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gaico.

Wspbiczynnik przewodzenia ciepta w granicach od88,80 0,045 W/meK. Wetna mineralna i
wetna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatytyPtaj wymiary od 50 do120 cm szercko
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i 100-180 cm dhlugéri oraz grubét od 4 do 24 cm. Piyty klasyfikujemy jako: ¢kkie (o
gestasci 60 kg/n?), poéttwarde (od 80 kg/frdo 120 kg/m), twarde (od 150 kg/frdo 180 kg/m).

t aczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczopae mechanicznego mocowania termoizolacji
z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej do g i scian z betonu, cegty lub bloczkéw
gazobetonowych. Minimalnaggdokas¢ osadzeniagtznikdw nie mae by mniejsza ni 50 mm.
tacznik sklada si z dwu elementdw: tworzywowegozebrowanego korpusu wypassmego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowegalcowego trzpienia rozporowego.
Srednica i dtugéc¢ tacznikow jest zalena od producenta wyrobu i musidgobrana dogczne;
grubagici warstw docieplajcych.

taczniki (kotki gwazdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowamaieolacji z ptyt
warstwowych skiadgj sic z kotka i osadzonego w nim wfa oraz podkifadki metalowej,
montowanego przez wbicie.

Dla izolacji ze styropianu a¢znej grubéci 100 i 150 mm naley stosowa taczniki z kotkiem
rozporowym 8x50 mm o diugoi:

> tulei 85 mmi 135 mm

»  Wwkreta 80 mmi 80 mm

»  catkowitej 150 mmi 200 mm

Dla izolacji ze styropianu oa¢znej grubéci 100 i 150 mm naley stosowd taczniki z
gwozdziem @ 5,0 mm o diugoi:

> tulei 85 mmi 135 mm

»  gwozdzia 55mmi 55 mm

»  catkowite] 125 mmi 175 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej a¢znej grubéci 120, 160 i 200 mm natg stosowa taczniki

z kotkiem rozporowym 8x50 mm o dtuggm:

> tulei 105 mm i 135 mm, 185 mm
»  wkreta 80 mmi 90 mm, 80 mm
»  catkowitej 170 mm i 210 mm, 250 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej a¢znej grubéci 120, 160 i 200 mm natg stosowa taczniki
z gwazdziem @ 5,0 mm o diugoi:

>  tulei 135 mm i 135 mm, 185 mm

»  gwozdzia 65 mmi 90 mm, 55 mm

»  calkowitej 185 mmi 210 mm, 225 mm

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie robo6t termoizolacyjnych najewykonywa z odebranych i dopuszczonych
do eksploatacji rusztowia systemowych przy ayciu drobnego spgtu budowlanego i
elektronarezdzi.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami olanymi w PB i ST.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pid 3
0golnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiatow

Transport materialtdw odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, stMmg w instrukcji okrélone] przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny bypakowane w sposob zabezpiegewjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem o#lomy przez producenta. Instrukcja winnaélgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdodvesic etykieta
zawierajca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,
znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerfdo czasu, gdycda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proészezeniem, zachowaty svgojakosé i

wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechoamye
materiatdbw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@winny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

YVVVVVYVYYVYYVY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt 4.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolggeh powinny by
zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty asygne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzongcgeznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych najestosowa materiaty w stanie powietrznosuchym.
W czasie wbudowywania materiatdbw izokacpalezy chront przed zawilgoceniem wad
deszczow, badz zarobow. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolaahn nie
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszcz@ste
kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograeniu do robdt bez procesow
mokrych.
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Warstwy ocieplajce winny by wbudowane w sposéb uniemiviajacy zawilgoceniu par
wodm w czasie #ytkowania budynku, 40z z innychzrodet.

Warstwa izolacji powinna lgyciagta i mie¢ stah gruba¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by uktadane na styk lub na zakiad (frezowanejzbmijankowo przy
wigkszej ilasci warstw piyt.

Do faczenia materiatow izolacyjnych z spbpodtazem mana stosowataczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zahesci od rodzaju podia. Skiadniki spoiw nie
powinny zawierd sktadnikow dziatajcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na patto

Przy stosowaniu materiatbw wtavych na dzialanie podwyszonej temperatury nale
bezwzgédnie zapobiegaich bezpéredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno hywykonywane po stronie przegrody asuej temperaturze.

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych nascianach
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie mateliaprztu powinno odbywa sie zgodnie
ze specyfikag podan w projekcie technicznym.

Przygotowanie podtza

Stan powierzchni ocieplanygian powinien zostasprawdzony przed przygtieniem do robot:
»  powierzchniascian powinna b§ naprawiona, ubytki i uskoki powinny &ywyrownane
zapravg cementow lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materadieplagcego,

»  powierzchniacian powinna b§ oczyszczona z kurzu,4nych ziaren zaprawy lub betonu,
»  pod wzgtdem przyczepriei podiaza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia a

przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie paalbzanieczyszche

Klejenie ptyt na styk do podiaza

W przypadku, gdy ptaszczyzrigian przeznaczonych do ob&nia g rowne, ladz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopasmana zastosowametod klejenia
ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podabjak opisano w pkt. 5.3.3., na plytaktada
sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia si po ptycie szerok stalowy pa@ z zbami.
Klej powinien by roziozony pasami wzdiu krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia
powinien by stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierngprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podia.

Kotwienie ocieplenia

W zalenosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ociegampowierzchni dobierany jest
materiatl ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwige Gestas¢ i sposéb kotwienia musi
zapewnt bezpieczne przeniesienie przewidywanych g Wszystkie stosowane metody
kotwienia musz spetni@ warunek wspoétczynnika wytrzymaic przy ich obcizaniu. Znaczy
to, ze jednostkowe obgienia wyrywagce musi by odpowiednio wgksze od wartéci
obcigzenia przypadarego na kady tacznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych
szczegoOtowo okidaja w instrukcjach montar technologi wykonania robét. Wszystkie
elementy stalowe shgce do kotwienia mugszposiadé zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow najevykonywa na rownej powierzchni w sposékygly
bez przyklejania (lub z przyklejaniem,zgdi technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno hypotozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone ppeénikaniem
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wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izojgnego na catej ocieplanej powierzchni
powinny scisle do siebie dochodgii nie tworzy widocznych spoin niezataie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czstego powstawania mostkéw termicznygh s

»  styki scian wewntrznych z poprzecznyngcianami nénymi oraz nargnikami budynkéw
na stykuscian ostonowych i némych,

» wience i nadpraa,

»  stropy wystajce poza obrys nszej kondygnaciji,

»  polaczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami abogtymi oraz styki ze
scianami konstrukcyjnymi i stropami,

>  przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnyragodnie z

dokumentagj projektows i detalami. Zaleca siaby opér cieplny byt w przylieniu rowny jak

dla samej przegrody.

Mostki powinno ocieplé sic od zewntrz. Ocieplanie od wewatrz dopuszcza sitylko wtedy,

gdy jest to jedynie mdiwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne podano w ,Wymaganiach ogolnych"spligolinej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw do izolacji termicznej powinnadygodna z
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla mxegolnego materiatu. Dostarczone na
plac budowy materiaty natg kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien
ustalté Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora nadzo
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zaswiadczenia 0 jakéci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie baddoraznych.

W szczegolngci powinna by oceniana:

rownas¢ powierzchni piyt,

narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodag

wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerangj

wilgotnos¢ i nasikliwose,

napezeniasciskapce ptyt,

klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny gy wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

VVVVYVYYY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganigghnych” pkt 6.
Jednostlk obmiarowg powierzchni ociepl@i izolacji jest [m2].
Wielkosci obmiarowe ocieple okresla sk na podstawie dokumentacji projektowe] z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoradtad sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr podtozy

Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podtea odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, riglepodiaze
0Cz)sCi¢ z zanieczyszcze
8.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnda¢ wykonania z dokumentacfechnicza,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podia,

prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wykezenia na stykach, nasach i obrzeach,
wichrowat@¢ powierzchni: powierzchnie ociegle powinny stanowd pfaszczyzny
pionowe, poziome lub o agkie nachylenia przewidzianym w dokumentacjigtK
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny kytami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentagj Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny lyprostoliniowe.
Sprawdzenie prawidiowici wykonania powierzchni 1 kraydzi okladzin naley
przeprowadzi za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o diugo 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przewitu pomkedzy tah a powierzchry ocieplenia powinien hy wykonany z
doktadndciag do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytkirsasepujace:

VVVVY

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepheod ptaszczyzny i kravedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i kradzi od linii proste;j:

»  nie wigksza nk 2 mm

» w liczbie nie wekszej ni 2 szt na catej diugai taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego:

»  nie wicksze nt 1,5 mm

»  0go6tem nie wgcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysdako

»  nie wiecej nz 4 mm w

Powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego:

»  nie wicksze nk 2 mm

» o0gotlem nie wikszej nz 3 mm na calej na calej powierzchni ograniczoseganami,
belkami itp

Przecinajcych se¢ ptaszczyzn oddta w dokumentacji

»  nie wicksza nk 2 mm na diuggci faty kontrolnej 2 m
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena jednostkowa utgenia 1 metra kwadratowego [m] izolacji obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych dovizolia,
przygotowanie i oczyszczenie pozio

wykonanie izolacji ze styropianu,

wykonanie izolacji z polistyrenu ekstradowanego,
wykonanie izolacji z wetny mineralnej.

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usunecie pozostatéci , resztek i odpaddéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

VVVVVYVYYVYVYVYVYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglng budownictwie. Piyty
styropianowe.

> BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej iwgtycznej. Wyroby z weiny
mineralnej. Filce i ptyty

» Instrukcje wybranych producentow.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce

wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanych z wykonaniem pokrycia dachowego w

zwigzku z budow przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu, dzal3671/5, 3671/6,

3671/10 w Grdéjcu.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletr
45200000-9 obiektow budowlanych lub ichgzi oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4

Wykonanie pokiyi konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45261210-9

Wykonanie pokiydachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego

opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Paroizolacja— warstwa lub materiat ograniczey przepuszczanie pary wodnej,

Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczajy lub zmniejszaicy przeptyw ciepta,

Roboty budowlane- wszystkie prace budowlane awéane z wykonaniem tynkéw zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowe;.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot zwzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodtoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Warstwy pokrycia dachowego
Dach (w kolejncgsci od géry):

dachéwka ceramiczna w kolorze grafit

taty 6x4 cm

ptatew 14x10 cm

belka HEB 200 20 cm

folia PE

wetna mineralna 8 cm mocowana na profilach ES
pityta g-k, 1,2 cm — pasy szercgkn40 cm

YVVVYVYYVYYVY

Wylazy dachowe— stalowe wym. 80x80 cm z kotnierzem z drabinadé&ha stalow

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazg
mozliwosciag korzystania z elektronagdzi i drobnego spetu budowlanego.
Sprzt potrzebny do wykonania robat:
Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW)
Przyczepa skrzyniowa 10t
Samochdd dostaw. do 0.9t (1)
Spawarka elektryczna wirga 300A
Wyciag
Zuraw okienny przenmy
Zuraw samochodowy 5-6t

VVVVYVYVYYVYYVY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Materialy powinny by pakowane w sposéb zabezpiegeyjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okgtony przez producenta. Instrukcja winnac¢bglostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoévsic etykieta zawierara:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,
> dat produkcji i nr partii,
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wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiectwa,

znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerido czasu, gdycoa one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone proéskezeniem, zachowaty svgojakosc i
wiasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dosppem 0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materighdwinny by po zak@czeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

VVVVY

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt 4.

5.2.  Warunki przyst gpienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania robét pokrywczych dachu maleakaiczye roboty
budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogo0lne:

Wszyscy pracownicy wykonagy prace na wysokoi musz posiada dopuszczenie do pracy na
wysokaici | musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy na wysak

Roboty naley wykona po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dadhmiar potrzeby
korzysta& z rusztowa rurowych ustawionych przy budynku.

Rooboty pokrywcze powinny kdywykonywane w dni suche, przy temperaturze nieszgj ni
+5°C.

Robdt pokrywczych nie natg wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikbw atmosferycznych na jakopokrycia, takich jak rosa, opady deszczu hmiegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudnigy krycie.

Pokrycie powinno by tak wykonane, aby zapewnitatwy odptyw wod deszczowych i
topniepcegosniegu.

Papa powinna yprzed uyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temajgze nie
nizszej ni 18C, a nasfpnie rozwinkta z rolki i ulazona na ptaskim podiol dla rozprostowania,
aby unikmy¢ tworzenia s garboéw po uteeniu jej na dachu.

Bezpdrednio przed ulzeniem papa m@ by luzno zwinkta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania.

Przygotowanie podiza:

» podiaze musi by wystarczagco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, azagpodczas prowadzenia robot,

» podtaze powinno by rowne z uwagi na konieczéozapewnienia prawidtowego sptywu
wody, przyczepn€ei papy i estetyki wykonania pokrycia,

» podiaze z plyt termoizolacyjnych musi bywystarczajco wytrzymate i sztywne, by nie
nasgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacjhdac
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5.4. Uwagi podstawowe

Do ukladania pokrycia mmma przysipi¢ dopiero po zakiaczeniu wszystkich robot
budowlanych i instalacyjnych na dachu. Powinny hyz zamontowane wpusty dachowe,
wywiewki kanalizacyjne oraz obrobki blacharskie vargtwach izolacyjnych. Podte naley
oczysci¢, osuszy. Pokrycie musi uwzgtnia¢c mozliwos¢ wykonywania przeldina przejcia dla
rur, kanatdw wentylacyjnych, moria wszelkiego ospetu telekomunikacyjnego itp., réwrie
po zakd@czeniu wykonania dachu, bez utraty gwarancji. Pteed metod wykonywania
przebt do akceptacji. Wszelkie przebicia poprzez warstjacji przeciwwodnej powinny gy
w systemie izolacji lub uzgodnione i zaakceptowareez producenta.

Przed utazeniem izolacji paroszczelnej podige (strop betonowy) powinien by :

Osuszony

Zamieciony

Pozbawiony zanieczyszazehemicznych
Powierzchnia betonu nie m® wykazywa zgrubie.
Mleczko cementowe ma byisunéte.

VVVYVY

5.5. lzolacja paroszczelna

Izolacg nalery uktada na catej powierzchni z wywieciem na przylegte ptaszczyzny pionowe
co najmniej do wysok@i réwnej grubeci izolacji termicznej, ktora dulzie na niej uktadana.
Styki arkuszy folii sklei, lub zgrz& zgodnie z instrukcja producenta.

5.6. lzolacja termiczna

Piyty ukladamy szczelnie w sposob nie powadyjpowstawania mostkow cieplnych. Naje
ograniczé do minimum chodzenie po ptytach. W miejscach, gdaizewiduje si przegcia,
uktadamy pomosty z desek wzdhie z ptyt pisniowych lub wiérowych.

5.7. Podktad

RoOwnai¢ ptaszczyzny potaci z tat powinnadtaka aby przavit miedzy powierzchry tat a tag
kontrolmg dtugasci 3 m, potaomg na co najmniej 3 tatach, byt niegkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i niegkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.
» Podkiad winien b§ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji bnéy
» Podkiad musi mieodpowiednie uformowanie w miejscach styku z eletaen
wystapcymi ponad powierzchaipokrycia
» Podklad musi mieosadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

5.8. Dachoéwki

Do robét pokrywczych mma przysipi¢ po spetnieniu wymageogoélnych i szczegotowych
dotyczcych podkiadu.

Krycie dachow przy gyciu zaprawy do uszczelniania stykow i wykonywanigdbek
blacharskich mze by wykonywane w temperaturze poxey +5st.C.

Przed przysipieniem do uktadania dachéwek powinny lsyykonane obrébki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominacach i podobnych elementach
przechodzcych przez pokrycie dachowe, z Aiwoscig zastosowania tzw. Fartuchéw
blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Dachoéwki powinny b¥ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur pagegity wzdtuz
poszczegolnych eddw byt poziomy i jednoczaie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek w danymerzie. Odlegté¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych
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dachowek w tym rgdzie nie powinna bywigcksza nk 1 cm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku
poziomego wynosz2 mm na 1 m i 30 mm na catej diégorzedu.

Dolne brzegi pierwszegogdu dachéwek powinny ldyoparte na desce okapowej, nachylonej
odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej patiym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej
lub powlekanej systemowej 0 szergkioco najmniej 20 cm. Dolne kragzie dachowek

powinny by zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkpmawbitymi w desk

okapowva.

» Krycie dachowk polega na zawieszaniu nazkiaj tacie jednego ezrlu dachowek

> Nalezy stosowa sie do wymaga ogoélnych

» Styki prostopadte do okapu powinny twoéz¥inie prost. Dopuszczalne odchyiki
wynosz 0,5 cm.

» Poszczegolne edy dachéwek powinny zachodana siebie na diugoi zgodnej z typem
dachéwki.

» W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od sgrgorzewaajacych wiatrow

5.9.

5.10.

VYV VY

(zachodnia i potudniowa) kda dachowka powinna By przywiagzana drutem
przechodzcym przez otwor w nosku dachowki do gwlai ocynkowanych wbitych do
laty od strony poddasza. Na pozostatych stronadhdachowk nalery mocowd.
Pozostate wymagania musiay¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241

taty

taty podkiadu natey przybija¢ do krokwi jednym gweédziem. Styki tat powinny
znajdowa sie na krokwiach.

Rozstaw tat naley dostosowado rodzaju dachowek.

Do czo6t krokwi naley przybi desk grubdci Ok 38 mm w celu umocowania do niej
uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywaie z wierzchem faty
okapowej.

Wzdhuz kalenicy i naray nalery przybi dodatkowe taty do mocowaniasjorow.

Wzdtwz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blapbowinna by przybita
deskasrodkowa — wzdta osi kosza a po obu jej stronach degkzbne na styk

taty i deski powinny b§ zabezpieczone przed zagrzybienignodkami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie.

Wiatroizolacja

Wiatroizolacg montujemy przed montam kontriat i tat.

Wiatroizolacg przybijamy za pomag gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do
krokwi.

Polczenie wiatroizolacji naley wykona& na podwojny zaktad lub klejenie
Wiatroizolacg montujemy tak aby pozostatwiekki zwis folii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakaci roboét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami.
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Dostarczone na plac budowy materialy nglekontrolowad pod wzgédem zgodnéci z
projektem i jakéci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienalgt kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zaswiadczenia 0 jakéci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieliaea doraznych.

Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokiky polega na sprawdzeniu zgodoo ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i ,Warunkow tectamgch wykonania i odbioru robot
budowlanych” ITB czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrya@elbwe.

Kontrole miedzyoperacyja i koncows dotyczca pokry przeprowadza sj sprawdzajc
zgodna¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobteglniczne).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w (¥&jimagania ogolne” pkt 6.
Jednostl obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratfwi}.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robot zwrzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego podano w ogdlnej specyfikacji techniczZdgjmagania ogélne: pkt 7.

8.2. Odbidr pokrycia dachowego

Podstaw do odbioru wykonania robo6t pokrycia dachowego etanzgodndé ich
wykonania z dokumentagcprojektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawcze;.

Wykonawca zobowzany jest przedstawi

> petrg dokumentag powykonawcz wraz z dwiadczeniami stwierdzggymi zgodnad
w/w robot z projektem

protokoty bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatdw i wyrobow,
stwierdzenie inspektora nadzoruge wyniki przeprowadzonych badlarobot byty
pozytywne.

Nie przewiduje si odstpstw od Warunkéw technicznych

Protokét odbioru powinien zawieia

zestawienie wynikow badamiedzyoperacyjnych i kicowych,

stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z projektem,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w &gosktad powinien wchodéi
program.

YVVVVYV VYV

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [mMZokrycia dachu obejmuje:

> zapewnienie niezfainych materiatéw i spetu,

> wykonanie pokrycia dachowego,

> zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigstea bhp, ppa, sanitarnych i
>

ochronysrodowiska

uporzdkowanie terenu budowy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-83/C-89091

PN-EN ISO 527-3:1996

PN-ISO 4593:1999

PN-83/N-03010

ZUAT-15/1V.08
PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010

PN-B-04631:1982

PN-B-23120:1997

PN-ISO-8301

PN-ISO-8302

PN-EN 822:1998

PN-EN 822:1998

PN-EN 1602

PN-EN 1608

PN-EN 1609

PN-EN 1107-2:2001

PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-2:2004

Folie z tworzyw sztucznych. Oznacemvytrzymatdci na
rozdzieranie

Tworzywa sztuczne. Oznaczatagciwosci mechanicznych przy
statycznym rozaganiu

Tworzywa sztuczne. Folie i piy@znaczenia gruldci metod
skaningu mechanicznego

Statyczna kontrola j@kd Losowy wybor jednostek produktu do
probki
Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwoowa budynkéw. Metoda badania niepatio
materiatdbw budowlanych

Statyczna kontrola jdkd Losowy wybor jednostek produktu do
prébki.

Materiaty do izolacji cieplnej zkien nieorganicznych. Metody
bada.

Wyroby do izolacji cieplnej w buduetwie. Wojtok z wiokien
szklanych.

Izolacja cieplna. Okfenie oporu cieplnego i wiaiwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

Izolacja cieplna. Okfenie oporu cieplnego i widaiwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z osttnptyta grzejr.

Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Oznaczenie diugoi
I szerokdci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budosiwie. Oznaczenie
grubasci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownioewOkrelenie g:staici
pozorne;j.

Wyroby do izolacji cieplnej w budowniatw Okrelenie
wytrzymalaici na rozciaganie réwnolegte do powierzchni.
Wyroby do izolacji cieplnej w budowniatw Okrelenie
krétkotrwatej nasikliwosci wodg metody czesciowego zanurzenia.

Elastyczne wyroby wodochronnegs€2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dach
Okreslenie stabilnéci wymiarow.

Elastyczne wyroby wodochronnerefénie dtugdci, szerokdci,
prostoliniowaci i ptaskadci. Czs¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dach

Elastyczne wyroby wodochronne. refdmnie grubdci i
gramatury. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczulkuigolaciji
wodochronnej dachow.
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PN-EN 1850-2:2004

PN-EN 12311-2:2002

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 13501-1:2004

PN-EN 1109:2001

PN-EN 1931:2002

Elastyczne wyroby wodochronnere@dnie wad widocznych.
Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izjila
wodochronnej dachow.

Elastyczne wyroby wodochronnekreflenie  wiaciwosci
mechanicznych przy rozganiu. Czs¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dach

Elastyczne wyroby wodochronrnes€1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachow. Okitenie wytrzymaldci na
rozdzieranie (gwadziem)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw woldronnych. Cg¢ 1.
Klasyfikacja ogniowa na podstawie badaakcji na ogig.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyrasfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachdéw. Olglenie getkosci w  niskiej
temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyrasfaltowe z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dach
Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)myodotyczace systemow zapewniania

jakasci | zaradzanie systemami zapewniania j&kio
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01

Roboty ziemne

SST B.2.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06
SST B.2.07
SST B.2.08
SST B.2.09
SST B.2.10
SSTB.2.11
SST B.2.12
SST B.2.13

Podia i podkiady
Konstrukcjeelbetowe
Prefabrykaty

Konstrukcja drewniana
Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe

Obrabki blacharskie, rynny i rury spusteve
Elewacja

Rwigi

Rusztowania

ROBOTY ZWHMZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01
SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06
SST B.3.07
SST B.3.08

Scianki z ptyt g-k
Tynki wewgtrzne
Okfadziny ceramiczne
Posadzki ceramiczne
Wyktadziny podtogowe
Powtoki malarskie
Sufity podwieszane z g-k

Stolarkasiusarka

SST B.4.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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SSTB.4.01 Zielg
SST B.4.02 Nawierzchnie utwardzone

SST B.4.03 Elementy matej architektury

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Obrobki biatie Strona 135




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu SST B.2.1d

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurapuiigtowymi
w zwigzku z budow przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Gréjcu, dzaaB671/5, 3671/6,
3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich @zi oraz w zakresi
inzynierii lgdowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pakry konstrukcj
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4| Wykonanie pokiy i konstrukcji dachowych oraz podof
roboty

45261210-9] Wykonanie pokrgachowych.

45261320-3| Kiadzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy székmga specyfikacja techniczna
obejmuje wszystkie czyndo umazliwiajace i majce na celu wykonanie obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych, zabezpiecgajch przed infiltragg wody deszczowe] oraz
odprowadzenie jej z potaci dachowych, przyeiu materiatdw i systemow odpowiadeych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwgzanych z wykonaniem:

»  obrobek blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej,

» rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Obrdébki blacharskie

Obrobki blacharskie i opierzenia wyka@naz blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7 mm, kolor
naturalny (grafitowo-szary).

Rynny i rury spustowe

Rury spustowe oraz rynny wykahaz blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7 mm, kolor nataoy
(grafitowo-szary).

Blacha tytanowo-cynkowa

Zastosowanie: dachy

Materiat: blacha cynkowo tytanowa patyna

Wymiary/waga: gr. 0,7mm; 5,76kg/m2

Klasa materiatbw budowlanych: Reakcja na agidl wg EN13501-1; wykonanie na
zamowienie

»  Kolor: naturalny (grafitowo-szary)

»  Powierzchnia: naturalna.

YVVVYY

Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna kl. 315 i 7MPa wytaaezna budowie lub dostarczona ezia
betoniarskiego (obowzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeeceptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢@zie nizsza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapha niegaszoneé@ee powinno tworz§ jednolity i
jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych.

Sktad obg¢tosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rspustowych oraz systemow
rynnowych PCW Wykonawca powinien korzysta
»  narzdzi recznych §ruboket, wkretak, pitka, miotek, poziomica),
»  elektronarzdzi,
»  rusztowa.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrobek blesttieh, rynien i rur spustowych
mozna przewoz dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposib zabezpiexzmzed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrobki powinna bytransportowana i skladowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu stalego depu powietrza. W przypadku skladowania zwojow lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy malenika bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn
materiatu np. z mokrfolia, zapewnt rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

»  przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb umazliwiajacy doptyw powietrza,

»  przekroczenia punktu rosy,

»  skladowania na wilgotnym podto,

»  transportowania lub sktadowania materiatu na wilgoh paletach,

»  zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transposktadowania.

Elementy systemu rynnowego powinny ¢byskladowane i transportowane na ptaskiej
powierzchni w potaeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warsywim i rur powinna
leze¢ na rownych podktadach i stykaic z nimi na catej diugei. Dopuszczalna wysoké
skladowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowezane s w wiazki i pakowane dogkawow z
folii opakowaniowej, ksztaltki pakowane sv tekturowe pudta. Ostre krgdzie stojakow i
srodkow transportu stykage sé z rynnami naley zabezpieczynp.: deskami.

tadunek w czasie transportu musihynieruchomiony. Zalecacsiby tadunek i roztadunek byt
przeprowadzanyecznie, a w przypadku stosowania sjpuzmechanicznego nie wolno dapi¢

do miejscowego zgniatania elementéw i ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.
Obroébki blacharskie

Przed montzem obrobek blacharskich attyk i muréw wyrownuje gbdtaze zapraw, dapc mu
maty spadek (odrodka pomieszczenia) i na tak wykonanym peaditakiada si obrobki na
zaprawie cementowej.

Roboty blacharskie z blachy mma wykonyw& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Roba6t nie rama wykonywé na oblodzonych podiach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w OST ,Wymagania ogolne”
pkt 5. Wykonanie rob6t natg przeprowadzi zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nglkontrolowa pod wzgédem ich jakeci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalKierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.
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Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayoby posiadaj:

»  Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

»  Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polske Normg lub aprobat techniczia, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie  objete
certyfikacp okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wigwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie bada

doraznych.

Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustdwgowinny by przeprowadzane w sposéb
umazliwiajacy ocer wszystkich wymaga a w szczegolniei:

»  zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

»  prawidlowaici wykonania,

» wykonczenia i zabezpieczenia kredwi cictych.

Sprawdzenie wygdu zewrtrznego roboét polega na edkinach i sprawdzeniu wygiowania
takich wad jak: dziury, ¢gkniccia, nieprostopadiei szwoéw do okapu, odchylenighkdéw lub
zwojow od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowaniaackenia arkuszy polega na stwierdzeniu grgénia i umocowania
arkuszy g wykonane zgodnie z nogm instrukcg montau wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest:
> 1t wykonanych obrébek blacharskich,
» 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podleggj

»  poprawnd¢ wykonania pajczenia obrobek z obrabianymi elementami

»  poprawnd¢ mocowania obrébek do podip

W wyniku odbioru naley:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

»  dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnsei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Ah obrobek blacharskich
obejmuje:

»  dostarczenie materiatéw i spta,

»  przygotowanie podia,
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»  wykonanie obrébek blacharskich,
»  roboty wykaiczeniowe i uporgdkowywanie ternu,
»  przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa montau 1 metra [m] elementéw dodatkowych obejmuje:

dostarczenie materiatow i spta,

przygotowanie podiam,

monta rur spustowych,

monta rynien,

roboty wykaczeniowe i uporgdkowywanie ternu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

YVVVVYVYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastayowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odigio

» PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowaoez ocynkowane i
powlekane.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SST B.1.01

Roboty ziemne

ROBOTY ZWHYZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06
SST B.2.07
SST B.2.08
SST B.2.09
SST B.2.10
SSTB.2.11
SST B.2.12
SST B.2.13

Podia i podktady
Konstrukcjeelbetowe
Prefabrykaty

Konstrukcja drewniana
Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spusto
Elewacja

Rwigi

Rusztowania

ROBOTY ZWHZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z ptyt g-k

SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06
SST B.3.07
SST B.3.08

Tynki wewgtrzne
Okfadziny ceramiczne
Posadzki ceramiczne
Wyktadziny podtogowe
Powtoki malarskie

Sufity podwieszane z g-k

Stolarkasiusarka

SST B.4.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Elewacje

Strona 143




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu SST B.2.1JJ

SSTB.4.01 Zielg
SST B.4.02 Nawierzchnie utwardzone

SST B.4.03 Elementy matej architektury
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwranych z wykonaniem elewacji w zwku z budow
przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu, dzeaB671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 | lzolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Nakladanie powierzchni kigych.

45442100-8 | Roboty malarskie.

45443000-4 | Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwgzanych wykonaniem elewaciji:

Elewacja z tynku cienkowarstwowego — tynk mineraimglowany farh silikonows,
Elewacja z ptytek klinkierowych,

Cokot — tynk cienkowarstwowy z dodatkgwvarstwy przeciwwilgociovd,

Napiséw zewatrznych.

YV VY

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skitadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Tynki zewnetrzne

» Projekt przewiduje zastosowanie tynkéw cokotowych dodatkows powtoks
przeciwwilgociovg. Zaprojektowano tynki zewitrzne cienkowarstwowe mineralne na
siatce zamocowanej do izolacji cieplnej i zatopjomenasie klejcej, gr. tynku — 3 mm.
Catai¢ malowana farbami elewacyjnymi silikatowymi (zgoelm rysunkami kolorystyki
elewacji). Tynk jest odporny na warunki atmosfengz zabrudzenia. Faktura: baranek.
Ziarnistc¢: 1 mm.

» Czes¢ elewacji — ptytki oktadzinowe klinkierowe, kolordby, szary, bgzowy, czerwony
(szkliwiony). Rozmieszczenie ptytek wg. dokumerntaggunkowej.

Napisy zewretrzne:

> Napis na elewaciji bocznej — litery przestrzenne pgwietlane

Przy wegciu gitbwnym do budynku na elewacji bocznej projgktsic napis czcionk o treci
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Grojcu”. Litery o wys. 4Zm wykonane jako litery
przestrzenne z potpraeczystej pleksi (kolorystyka liter — zgodnie z dakentacja projektowy.
Grubai¢ liter — 1,5 cm. Litery pogéietlane neonami.

» Napis nad wegciem gtdownym — litery przestrzenne

Nad wefciem gtébwnym do budynku na elewacji frontowej (panej) projektuje i napis o

tresci ,PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Grojcu”. Litery o wys29,5 cm wykonane jako litery
przestrzenne z polistyrenu ekstrudowanego (kolgkgstliter — zgodnie z dokumentac]
projektows). Grubg liter — 1,5 cm. Bez paavietlenia.

Tabliczka urzedowa

Przy wefciu gidbwnym naley zamontowdé rowniez typows tabliczke urzedowa z nazwa
instytucji i jej lokalizacy.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania robdét nahky stosowéd dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
Transport wewetrzny to: poziomy ¢czny, pionowy wycigiem. Transport zewitrzny to:
samochdd skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby nabey przewozt i przechowywa w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroiiprzed wilgocy. Okres przydatrizi powinien znajdowasie na opakowaniu.
Oktadziny elewacyjne i elementydzace powinny by pakowane w sposob zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem d@lary przez producenta. Instrukcja winna ¢by
dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivaic
etykieta zawierajca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieestwa,

znak budowlany.

Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dzigtgch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

YVVVVVYVYYVYYVY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt.4.

5.2. Przygotowanie podiaza

Przed przysipieniem do witéciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacijglezy nie
tylko odpowiednio przygotowa podiaze, ale take zdemontowa na czas robot wszystkie
elementy utrudniace Ilub te wrecz uniemaliwiajace szczelne przyklejenie piyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochromngdonczeniowych. Pamtac tez trzeba o
tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogretiany, a weéc spowoduje potrzebzwickszenia
wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych,wyhcznikow elektrycznych. Na nowo
trzeba lkdzie te zamocowd niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidtowo
przygotowane podie determinuje w znacznym stopniu jakaatego systemu. Aby uzyska
trwaly efekt stabilnéci systemu naley zaca¢ od rozpoznania podta i jego widciwosci.
System mena wykonywa nie tylko nascianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej
ale praktycznie na kaej scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykaBpdiaze
powinno by nasne, stabilne, czyste i 0 niewielkim stopniu chtofeioPrzygotowanie podi@
polega tez azksto na jego wyrdwnaniu. Czynfiota ma na celu agjniccie wihaciwego
powigzania piyt izolacji zesciam przy jednoczesnym zminimalizowaniu Zygia zaprawy
klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, ayakprawdzé nosnos¢ podiaza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie préby przyklejartig@pianu. Na przygotowane (oczyszczon
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wyréwnary i zagruntowaa powierzchng nalery przykleic w réznych miejscach budynku 8-10
probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyde naley uzy¢ zaprawy klejcej,
naktadajc ja, na cate powierzchnie prébek w warstwie géabmk. 1 cm. Po doktadnym
docinieciu styropianu dcdiciany, pozostawia sigo na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si
przyklejone probki styropianu. Podi® jest néne, jeeli nasapi rozwarstwienie prébek
styropianowych. W przypadku pod# mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny§nos¢
podiaza mana sprawdzi min. poprzez jego zarysowanie ostrym gdweem §rubokrtem,
gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podta tatwo s¢ krusz i odspajag mazna je uzné za stabe.
Jeili zas podtaze rysuje s trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nolwyodtay
betonowych lub tynkowych natg zwrock uwag na maliwos¢ wyskpowania naprzen
skurczowych, bdacych efektem procesu gaania cementu.

Podilaze, na ktérym bdzie mocowany system musidwyprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostéw, Idno zwhgzanych fragmentow itp. czynnikbw powodeych ostabienie
przyczepnéci kleju. Nanos¢ problematyczna posiadajwszystkie podiba malowane,
zwlaszcza, gdy farby wykazyjcechy pylenia lub tuszczeniagsiponadtosciany surowe
wykonane z materiatéw silnie chigrych woa@ (np. gazobeton, cegta silikatowa raz wszystkie
sciany otynkowane tynkami stabymi, osypeymi sk i silnie nasikliwymi. Podiaza
problematyczne naty przygotowé& do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszdeen
mechaniczne i zmycie, a ngshie przez zagruntowanie emalsfaprawy klejce, stosowane do
przyklejania izolacji termicznej, produkowangra bazie spoiwa cementowego. W procesie ich
wigzania jest, wic niezlgdna woda. Chtonrié mocno nagkliwych podtazy powinna by, wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chigeinpolega na spryskanigciany wod i
sprawdzeniu, jak szybko vgka ona w podige. Jeeli niemal natychmiastciana przybiera
ciemniejsa barwe, oznacza to,ze nalery ogranicz¢ chtonng¢ sciany poprzez jej
zagruntowanie emulsja, grundag. Dzeki duzej zdolngci penetracji emulsja wnika silnie w
podiaza, wzmacniajc je i1 zabezpieczag przed wnikaniem wilgoci, zwksza take
przyczepné¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali niewlzej zapraw wyrownugca
nalezy wypetnic niewielkie ubytki tynku bdz wyrowna wystepujace w nim zagibienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolngvigdzi systemu ocieplagego zaleca si
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dagj pewne, trwate i estetyczne wykaenie elewacji od
dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojedo grubdci styropianu,
mocowany do podia stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodniczayklejona do écieznicy okiennej papierow
taSma malarslg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jedrimigenie zmniejszy dogbu
swiatta do pomieszcze w budynku. Folia jak naley tez zabezpiecZy skrzydio drzwi
zewretrznych i oddzielnie ich @ieznice (drzwi musz sie przecie otwier&).Styk acieznicy
okiennej z murem musi bydoktadnie uszczelniony. W tym miejscuesio wystpuje tzw.
mostek termiczny. Zeli na etapie budowy do uszczelnienigyto starych szmat, workow po
cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakuhatery je usuad.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek grsarych "uszczelniaczy"”, nae wymiesé
pozostaty pyl i doktadnie zwil/¢ woda dolng krawedz oscieznicy i sciany. Pianka montawa
uszczelni i dodatkowo ustabilizujesaeznicy w scianie. Po stwardnieniu pianki naje jej
nadmiar ode¢ ostrym naem wzdhu lica dscieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. aeizniki cswietlenia, naley demontowa po wykczeniu
napecia zasilajcego, postuguac sk izolowanymi narzdziami. Poniewa po przyklejeniu
styropianu wyacznik oddali s¢ od sciany, naley przedtry¢ przewdd elektryczny. W tym celu
nowy odcinek przewoduaézy st z istniegcym za pérednictwem kostki przgczeniowe.
Puszk elektryczny naley zabezpieczy denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w
denku otwor przewleka esiprzedizony przewdd elektryczny. Denko ostani@ puszk
elektryczny mana zabezpieczyprzed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poaepienie
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w zaprawie wyrownujcej siatki z wtdkna szklanego — tej samej, ktégdze wykorzystywana
do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, ima wyrwa, postugujc sk stalows tapka do wyrywania
gwozdzi. Podigaona pod tepek deska ze zukosowanymcleon zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem.

5.3. Kotkowanie

W zaleznosci od wysokdci budynku rodzaju podi@, strefy klimatycznej itp. me zagé
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przygaoynprzeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego moodvavetny mineralnej kotkami,
otwory na kotki mana wykonywa po catkowitym zwazaniu kleju pod wels tj. co najmniej
po dwodch dniach od przyklejenia ptyt styropianowy@kbokai¢ otworu powinna by o 1 cm
wicksza od dtugéri kotka. 1los¢ kotkbw powinna by zgodna z projektem docieplenia, ale nie
mniejsza ni 4 szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu o wymiara@hx 100 cm oznacza to 2 kotki
na kada plyte. Kotek naley osadzt w otworze, dobijajc go miotkiem. Po osadzeniu kotkdw
nalecy wbi¢ w nie trzpienie rozpierage. Jeeli wysipia trudndci z catkowitym dobiciem
trzpienia, naley wyja¢ kotek, pogtbi¢ otwdr i ponownie whi trzpier. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpiex@jch. Przy prawidtowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gtowki powinny licow@ sie z powierzchry styropianu. Decyzj co do
konieczndci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspekiadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podte, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac oeieplwych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianiezma rozpocaé nie wczéniej niz po 3 dniach
od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej plagoi temperaturze powietrza niezsuej
niz 5°C i nie wyszej ni 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pgifd°C w cagu
24 godz., wéwczas nie naleprzykleja siatki zbrojcej nawet, jeeli temperatura podczas pracy
jest wyssza nk 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powieracdocieplanychscian,
nastpnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. g&wnym zadaniem jest ochrona
izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tyelkewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana
jest z zaprawy klagej i wtopionej w rd siatki z widkna szklanego. Siatka petnigrabrojenia
rozciganego, przenoseego napgzenia powstate w ptaszcayie sciany na skutek odksztaite
termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwedhie przestrzeganalezy zasadydczenia kolejnych
fragmentow siatki na zaktad o szeré&iook. 10 cm. Zaktady te musza,bgtosowane zaréwno
na pohczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jakoragenie rozcigane, powinna
znajdow& sic w warstwie zaprawy klegcej nie geébiej niz w potowie jej grubéci. Prawidtowo
wykonana warstwa zbrojona powinna timgrubai¢ 3 mm. Partie budynku szczegolnie rrarze
na uszkodzenia mechaniczne, aamciany parteru do wysokoi 2 m powyej terenu oraz
sciany przy tarasach i balkonach, powinny¢bwykonczona ze szczegolna, starasuig
Wszelkie niedo@gniccia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widoczngyaunkiem siatki
zbrojcej, naley zaszpachlowai przeszlifowa drobnoziarnistym papierestiernym. Warstw
zbrojory po catkowitym zwdzaniu kleju, nalgy zagruntowda podktadows masa, tynkarsk
odpowiednia, do nakltadanegozpdej tynku. Podktad ten oddziela chemicznie wagstirojona,
od tynku, zmniejsza jej nagiliwos¢ oraz zdecydowanie zgksza przyczeprid tynku
wykonczeniowego. W przypadku pdego terminu robdt i niesprzyjmych warunkéw
atmosferycznych (zima), zagruntowane podkiadowasaméynkarska,sciany mog, by
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dlaluldaciepleniowego.

Zaprawe nanosi sj na ptyty styropianu w ganie o szerokéci 1 m (szerok& siatki z wiokna
szklanego) gtadkstrory pacy. Grub& warstwy kleju powinna wynosiok. 3 mm. Naktadanie
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zaprawy zaczynasiod naranika budynku. Po nad@niu zaprawy klejcej na odcinku rownym
diugcici przygotowanego pasa siatki, ngle'przeczesd' ja zebah strory pacy. Czynn& ta
pozwoli uzyska jednakovd gruba¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywé warstwy zbrojonej metaed zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitynysehneciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mamna przysipi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Podkiad tynkarski jest materiatem o konsystenegtgl smietany. Naley go stosowé bez
rozcieaczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadgednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaée od warunkow atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. me shry¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
mieskecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych wdadw atmosferycznych (zima) nie
jest maliwe natazenie tynkéw .W celu uzyskania rownej, pionowej kedwi naranika, naley
postwy¢ sie deska, prowadzréwng, niezwichrowan desk nalezy wypionowa przy pomocy
poziomnicy i przybt z jednej strony natmika, wzdhr jego kravedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej malebficie zwilzy¢ sciane wodh. Zaprawe narzuca
sie kielnig i wstepnie wyrownuje pag stalows Po lekkim przeschaciu zaprawy naley ja
ponownie zwiky¢ wodg i zatrze€ pag drewniam lub styropianow wzdtuz deski prowadzce;.
Gdy zaprawa zwize desk prowada nalery oderwa i przybi z drugiej strony natmika,
narzucajc i wyrownupc zapraw w analogiczny sposob. Po zwaniu zaprawy i usuggiu
deski, naprawiany naraik bedzie miat idealny ksztalt. Warstwa zbrojona, stanoa podiae
pod tynk szlachetny, powinna didealnie réwna. Wszelkie nierow§w i slady po pacy naley
zeszlifowa drobnoziarnistym papieregeiernym.

Po wyschngciu podktadu tynkarskiego nalg wykona uszczelnienia dylatacji i innych
pofaczen. W szczelig pomidzy ociepleniem asgieznica drzwiowa nalezy wprowadzé sznur
dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szceelsznura dylatacyjnego najeuszczelnt
styk mag trwale plastycza Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruébigmicy drzwiowe]
oraz nie dopéci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomedzy ociepleniem a przebiggymi sk przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
naleey uszczelni silikonem budowlanym. Kaly styk docieplenia z mato sztywnymi
elementami budynku powinien &yykonany w sposéb elastyczny i szczelny. Do wyieslia
szczeliny dylatacyjnej porailzy ascieznicy okienm a dociepleniem rownieuzywa sk sznura z
pianki PUR. lzolagj styku, chronica przed wod opadows nalery wykona z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym nayetez uszczelwistyk styropianu z obrolkblacharsk
podokiennika.

5.6. Nakladanie tynkow

Materiat naley nacagng¢ na poditae rozprowadzag go rownomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynkacizgna¢ réwniez paa stalows gtadks do
warstwy o grubgci zacieré ruchami ok¢znymi lub podtienymi - pionowymi albo poziomymi
(zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturzebmego baranka wystarczy tylko
zagtadzé ruchami okgznymi.

Czas otwarty pracy (od nagniccia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, dinegdnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z rggad 5 do 30 minut. Zalg gtownie od
temperatury powietrza i podta, wilgotngci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikn
powstawania widocznych cieni naje zwrock uwag na zakup towaru z jednakewdah
produkciji.
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5.7. Wykonywanie elewacji z oktadziny klinkierowej
Przed rozpoczxiem prac natey sprawdzé zgodnd¢ proponowanego rozgzania z PW.

Montaz elewacji

Elementy licujce musz by¢ mocowane dd@cian konstrukcyjnych przy pomocy systemowych

elementéw mocudgych ze stali nierdzewnej lub ocynkowanych ognioMiejsca uszkodzonej

powtoki elementow mocagych naley zabezpieczy w warunkach budowy lub wymieni na

nowe. Elementy te powinny byosadzone wécianach konstrukcyjnych w miejscach isitd

wynikajacych z przygtego systemu mocowania tak, aby wyeliminéwaercenie dodatkowych

otworow w warunkach budowy.

» e+ w trakcie murowania natg zawsze mieszacegty z kilku palet,

» e+ wszelkiego rodzaju zabrudzenia rigl@isuw& natychmiast,

» e nie muruje si w czasie deszczu i mrozu. Nie ma dopyci¢ do wyptukiwania zaprawy
ze spoin na lico muru,

Wykonywanie spoin:

» e murowanie i spoinowanie me by wykonanie przy gyciu tej samej zaprawy, jeli jest
to zaprawa do jednoczesnego murowania z wykonaspain. Zaprawa musi migosta
plastyczia,

» e zapraw rozprowadza sipo catej powierzchni cegty

»  espoiny pionowe i poziome powinny dobrze przylega cegly. Resztki zaprawy, ktore
wystgpity ze spoin naley usumng,

» e natychmiast po steniu zaprawy spoinwyrownuije s¢ kielnig spoindwk,

» e spoinowanie wykonuje siod gory do dotu,

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, ktore wgp#y na licu podczas murowania i fugowania,

natychmiast usugg metody suchy. Nie dopyci¢ do wigzania zaprawy powierzchni licowej

cegty.

Wykonanie systemu elewacyjnego riglelec wyspecjalizowanej firmie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 5 ,Wymagania ogoélne” OST.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylekrianvedzi od linii prostej nie wiksze nk 3
mm i w liczbie nie wgkszej nz 3 na catej diugei taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawzi od kierunku pionowego nie gksze nk 2 mm na 1 m i nie
wigksze nz 4 mm na wysok&i pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest wykonania elewaciji jest:

[m2] wykonanego tynku mineralnego wraz z wszystkivarstwami,
[m2] utozonych ptytek klinkierowych.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robét zwzanych z wykonaniem elewacji podano w
ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélpkt 7.

Odbior czsciowy powinien naspowa po wykonaniu kadej opisanej warstwy. Natg
wowczas skontrolowa prawidtowd¢ wykonania pracy: pionowé ptaszczyzn, prawidiowdd
wykonania narenikow, prawidtowdé wykonania uszczelnie Po wykonaniu wszystkich
opisanych robét zostaje dokonany odbidmdémwy, ktdéry poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowa ogledziny wzrokowe, zgodrié doboru kolorystycznego wg
projektu, estetykwykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalgy sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot — dokoéavpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru roboét daty wyniki pozytywne wykonane obp nalery uzna
za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Ad tynku mineralnego typu
baranek obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pozip

utozenie plyt ze styropianu za ponydgcznikow,

utozenie ptyt styropianowych na cokotach,

przyklejenie siatki z wtdkna szklanego,

utozenie ochrony naramikow wypuktych za pomagckatownikow metalowych,
natazenie podkladu z masy tynkarskiej,

wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego,

wykonanie tynku na cokole,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

VVVVVYVVVVVVVVY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozdgiezalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004  Wymagania dotyce zapraw do muréw

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagaiiadania.

PN-93/B-02862 Ochrona przecivggzowa budynkéw. Metoda badania niepatio
materiatdw budowlanych.

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo — kartonowe

PN-EN 310:1994 Piyty drewnopodobne. Oznaczenia #oodsprzystosci przy
zginaniu i wytrzymaiéci na zginanie

YV VVVVYVY
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SST B.1.01

Roboty ziemne

ROBOTY ZWHYZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06
SST B.2.07
SST B.2.08
SST B.2.09
SST B.2.10
SSTB.2.11
SST B.2.12
SST B.2.13

Podia i podktady
Konstrukcjeelbetowe
Prefabrykaty

Konstrukcja drewniana
Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spusto
Elewacja

Rwigi

Rusztowania

ROBOTY ZWHZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z piyt g-k

SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06
SST B.3.07
SST B.3.08

Tynki wewgtrzne
Okfadziny ceramiczne
Posadzki ceramiczne
Wyktadziny podtogowe
Powtoki malarskie

Sufity podwieszane z g-k

Stolarkaslusarka

SST B.4.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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SSTB.4.01 Zielg
SST B.4.02 Nawierzchnie utwardzone

SST B.4.03 Elementy matej architektury
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét polegaych na montau elementéw gwigow w zwigzku z budow
przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu, dzee8671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnygh
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ichzi oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5] Wznoszenie konstrukcji ze stali koksyinej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z
montaem dzwigu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodtoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Dzwig wedtug zalec& wybranego producenta

Urzadzenia auyte do realizacji instalacji wind,zad/igdbw musi by fabrycznie nowe oraz
zgodne z normami. Podlegakceptacji Architekta i winny posiatladpowiednie znaki jalai.
Generalny Wykonawca odpowiedzialny za ninigjg2ozycg Robot winien przedio/¢ do
akceptacji Inwestora lub jego przedstawiciela prablateriatow i uradzen, ktorych znakéw
handlowych nie podano w dokumentacji umownej, jakvrriez materiatdbw i urzdzea
zwigzanych z estetykinstalacji.
Prébki i dokumenty pozostamlo dyspozycji Inwestora.
Wszelkie elementy widoczne takie jak: przyciski dazywotania, przyciski odsytage w
kabinie, wskaniki swietlne, wykitadzina kabiny, itd.clola posiadaty prébki.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Dzwig osobowy

Projektuje s dzwig osobowy o ugwigu 630 kg. Wymiary kabiny 1100x1400 mm. Wymiary
drzwi 800/900 mm. Bwig spetniajcy wymagania dla osob niepetnosprawnych. Wymagania
techniczne zgodnie z dokumentacja projekiow

Dzwig towarowy

Projektuje s dzwig towarowy o udwigu 100 kg, pgdkos¢ 0,30 m/s. Wymagania techniczne
zgodnie z dokumentacja projektpw

3. SPRZET
Sprzt wg instrukcji obstugi producenta.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mugzby¢ przewaonesrodkami transportu wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz wykona scisle wg. instrukcji oraz zgodnie z PB. Montadokona powinna firma
polecona przez producenta lub posiadaj odpowiedr autoryzacj dostawcy urzdzenia.
Montaz i instalacg sprztu nalery realizowa zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego,
przestrzegac jednoczénie ewentualnych wymagaszczegolnych odnoszych sé¢ do tego
sprztu, dotycacych w szczegolnmi zagraen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie
elementy metalowe dostarczone w ramach niniejszgydfi Robdt leda zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.

Gwarancie.

Gwarancja jakéci materiatéw i podzespotow.

Wszystkie podzespoty, aparaty i gizenia dostarczone przez Generalnego Wykoaabgte

sa gwarancy ha wady wykonania na okres 2 lat §czod daty podpisania protokétu zdawczo-
odbiorczego. Gwarancja ta nie obejmujeyaia naturalnego oraz uszkodzevynikajcych z
niewtadciwego manewru, nieprawidiowegaycia danego ugglzenia czy z nieprzestrzegania
instrukcji obstugi.

Gwarancja prawidtowej pracy

Instalacja bdzie obgta gwarang prawidtowe] pracy przez okres 1 roku, hczod daty
wiaczenia do normalnej eksploatacji, po odbiorze. \kesie tym Inwestor ma prawo wykana
nowg sere préb, ktére uzna za konieczne - zawiadageigrzed tym Generalnego Wykonawc
robét z odpowiednim wyprzedzeniem. W konsekwengght préb, Generalny Wykonawca
bedzie zobowdazany dokoné& usunécia wszelkich wad funkcjonowania udze, niezalenie od
ich rodzaju - w ramach odpowiedzialeogwarancyjne;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzigodnie z SST i PB.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 kpl wykonanego i zamontowanegoigu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t zwzanych z montaeem elementow wind podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne: pkt 7

Sprawdzeniu podlegai:

Generalny Wykonawca jest zobawany do przeprowadzenia nigegdnych prob i weryfikacji w
obecndci Inwestora i Architekta.

Do zada Generalnego Wykonawcy nale zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do
przeprowadzenia préb.

Wszystkie proby kontrolne i préby prawidiowego dama lkedzie wykonane na koszt i
odpowiedzialné Generalnego Wykonawcy.

SzczegO6towy program prob zostanie opracowany pGareralnego Wykonawd przediazony
do akceptacji Architektowi, ktory wyznaczy dairzeprowadzenia préb.

Ponadto, naadanie Generalnego Wykonawcy, wszystkieadeenia przeja przez procedgr
odbioru na placu budowy, przed margm.

Kontrole i proby przeprowadzane w trakcie przekeaywa instalacji do aytku winny
obejmowa& miedzy innymi:

8.2. Odbidr urz gdzen na placu budowy, przed montaem.

»  Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zga@dna niniejszym kosztorysem, planami oraz
obowigzujacymi normami.

»  Po przeprowadzeniu pétgodzinnej proby statyczngpmaacyzenie, nie powinno wyspié
zadne znieksztatcenie satizowe.

»  Po przeprowadzeniu préby dziatania chwytaczy zrkali czasie swobodnego spadania
przy obcgzeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazyivgakiegokolwiek
znieksztatcenia trwatego, a kabina i inne elemelityigu nie mog wykazywa zadnych
uszkodzé.

» RaGznica medzy czasem jazdy w gérkabiny z obcizeniem nominalnym mdzy
poziomami kracowymi, whcznie z czasem rozruchu i czasem hamowania, a rozase
zjadu w dot nie powinna przekrac€za%.

>  Srednia pedkos¢ wynikajaca z ilorazu podwéjnej jazdy poprzedniej i sumyséza jazdy
w gore i w dot nie powinna si rozni¢ od pedkosci nominalnej o wgcej niz 10%, przy
tolerancji napgcia zasilania 5 % w stosunku do wadionominalne;j.

»  Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekaé&cg% w stosunku do wardoi
nominalne;j.

»  Proba z petnym obgteniem, w celu sprawdzenia wysiemnia oraz pomiaru nagdi i mocy
potrzebnych do jazdy w gér obcazeniem i w dot bez obgienia.

» Proba nagrzewania silnika, hamulca i przekiadni ukeglinej po godzinnym
funkcjonowaniu, z obagzeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkictiggoach w
czasie jazdy w gér bez zatrzymywania siprzy jezdzie w dot, przeznaczg 5 sek. na
kazdy posto;.

Szczego6towa specyfikacja technicznazwii Strona 159




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu | sSsTB.2.12

»  Proba zderzaka kfimowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nabirk wtedy,
kiedy przeciwegtzar spoczywa na zderzaku, jak rownmead przeciweizarem, gdy kabina
spoczywa na zderzaku.

Pomiary zostara wykonane przy zderzakach catkowicigcisnietych.

»  Proby funkcjonowania automatycznych adzenr blokujgcych drzwi przystankowych.
Sprawdzenie czy nmma otworzy drzwi przystankowych doktadnie od momentu, kiedy
kabina zaczyna swoOj bieg, lubzteod momentu, kiedy kabina wychodzi ze stref
doktadnego dostawiania. Ta probadbie powtdrzona przy pozostatych drzwiach
przystankowych.

»  Weryfikacja wszystkich elektrycznych wadzen blokujgcych, przedcznikow oraz
wytacznikdéw kraicowych i bocznikowych.

»  Sprawdzanie izolacji silnikow, hamulca i obwodowrstvania catej instalacii.

»  Sprawdzanie natenia hatasu ugglzea oraz izolacji akustycznej:

Koszty wszystkich przygddédw pomiarowych potrzebnych do wykonania tych ppmosi

Generalny Wykonawca. Ten ostatni odda je do dysgpZychitekta celem przeprowadzenia

prob.

Odbiér uradzen bedzie maliwy dopiero po zakaczeniu préb i stwierdzeniwze % one

zadowalajce.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

»  dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynn&i odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrgi podano w pkt 8 Wymagania ogolne.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
» Instrukcja montau wind osobowych wybranego producenta.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SST B.1.01

Roboty ziemne

ROBOTY ZWHYZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06
SST B.2.07
SST B.2.08
SST B.2.09
SST B.2.10
SSTB.2.11
SST B.2.12
SST B.2.13

Podia i podktady
Konstrukcjeelbetowe
Prefabrykaty

Konstrukcja drewniana
Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spusto
Elewacja

Rwigi

Rusztowania

ROBOTY ZWHZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z piyt g-k

SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06
SST B.3.07
SST B.3.08

Tynki wewgtrzne
Okfadziny ceramiczne
Posadzki ceramiczne
Wyktadziny podtogowe
Powtoki malarskie

Sufity podwieszane z g-k

Stolarkasiusarka

SST B.4.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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SSTB.4.01 Zielg
SST B.4.02 Nawierzchnie utwardzone

SST B.4.03 Elementy matej architektury
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaaghhicznej $ wymagania zwjzane z
ustawieniem, eksploatac demontaem rusztowa w zwigzku z budow przedszkola przy ulicy
Orzeszkowej w Grojcu, dziatka 3671/5, 3671/6, 360M Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoskemaletnych
obiektéw budowlanych lub ich&i.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania gakcgnstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjale roboty budowlane inedachowe.

45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowa

45262120-8 | Wznoszenie rusztowa

45262110-5 | Demontausztowa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyazasad prowadzenia rob6t budowlanych z
zastosowaniem rusztowa

1.5. Wymagania ogélne dotycgce robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgoddé z
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami zadzapcego realizagf umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow wymaga akceptacii
zarzdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technéej pkt
3.1. ,\Wymagania ogolne”
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Rusztowanie rurowe wraz z pomostamigczanikami oraz catym ospgiem zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

» Instalacje odgromowe na rusztowaniach,

»  Ostony z siatki,

»  Daszki ochronne nad wéejami do budynku,

3. SPRZET

Montaz rusztowa nalezy wykonywa przy wyciu dowolnego spktu budowlanego i
elektronarzdzi. Wykonawca jest zobowaany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakd srodowisko wykonywanych robat.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na bezpieczsstwo pracuyjcych ludzi oraz wiéciwosci rusztowania.

Do transportu naly stosowéd samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obymek
zorganizowania transportu z uwegdhieniem wymogow bezpiecastwa w obgbie pasa robot
jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wyndag@ z niedotrzymania warunkOw obidja
Wykonawe. Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waka zatwierdzone nie mme by
podstaw roszczé Wykonawcy, dotycazcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile aszone
odlegtdici nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ogélneg\dpecii technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt.4.
5.2. Wykonanie robot
Przy montowaniu rusztowania przestrzegé nalezy ponizszych zasad:

»  Montowa rusztowania zgodnie z instrug@DTR) dostarczomprzez producenta.

» Montaz i demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montai i eksploatacji rusztowia pod kierunkiem upowaionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowania malewyznaczy stret niebezpieczp i

zabezpieczy ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie gugzami. Strefa niebezpieczna nie z@o

wynosi mniej niz 1/10 wysokdci rusztowania, ale nie mniejné m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa:

»  zmroku, jeeli nie zapewnionodvietlenia dajcego dobg widocznag,
» W czasie gstej mgly, opadow deszczéniegu oraz gotoledzi,
»  podczas burzy i wiatru o szybda przekraczajcej 10 m/s
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» W sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznychzeje odlegtcci liczac od skrajnych
przewodow g mniejsze ni:
— 2 mdlalinii NN,
- 5 mdlalinii WN do 15 kV,
— 10 mdla linii WN do 30 kV,
— 15 mdla linii WN powyej 30 kV;

»  jezeli warunki te nie g spetnione, przed rozpogdem robot ling nalezy wytaczy¢ spod
napkcia.

Rusztowanie naky ustawig na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowangkhipdek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowadwie stopy danej ramy. lKee rusztowanie musi bywyposaone
w piony komunikacyjne. Piony natg¢ wykonyw& jednoczénie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.

Odlegtas¢ miedzy sisiednimi pionami komunikacyjnymi nie me przekracza40 m. Odlegté
za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od picnmunikacyjnego nie me przekracza
20 m.

Konstrukcja rusztowania winna dywyposaona w uradzenia piorunochronne. Wdzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wéwych przepiséw o ochronie budowli od wytadawa
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przgdwli mapcej instalagj piorunochrons,
wykonanie urzdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod mkaem pohczenia
rusztowania ze zwodem pionowym guizenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zaghyeh budowli nie podlegajochronie
od wytadowa atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych wdzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezywaé¢ odcinkéw
rur sptaszczonych na koach o diugéci min. 4 m, ktére to odcinki natg taczy¢ z kaxcami rur
zewretrznych ram gornych. Pggzenie wykoné& za pomog ztagczy normalnych. Odlegksd
miedzy zwodami pionowymi nie nmme przekraczal2 m. Zwody naley taczy¢ z uziemieniem
przewodem odprowadzgym z tamy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm b
drutu stalowego ocynkowanegednicy 6 mm.

Rusztowanie winno gy uziemione zgodnie z wymaganiami wdavych przepisow
budowy uradzex o uziemieniach i zerowaniach w gdzeniach elektrycznych o napiu do 1
KV.

Oporna¢ uziemienia mierzona gdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekrack@ Ohm.
Odlegta¢ miedzy uziomami nie powinna przekrac¢zd2 m. Zaleca siwykorzystanie jako
uziomu duych mas metalowych znajdgyych s¢ w ziemi oraz ruroeigdw wodocagowych.
Rurochgi przebiegajce réwnolegle do budowli magby¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna bywywieszona tablica informaga o dopuszczalnym oleeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane beZpnio przy drogach i ulicach oraz w miejscu
przejazdow i przéf powinny mi€ daszki ochronne na wysal@ nie mniejszej i 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunkdta zagraenia. Pokrycie daszkow powinnodszczelne
| dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadgirzedmioty.

Rusztowania powinny posiadanak bezpieczstwa "B" lub atest producenta. Ponadto
musz posiada dokumentacje techniczno ruch@wWDTR). DTR okrdla, jakie konfiguracje
rusztowa zaliczamy do typowych (montana podstawie samej instrukcji), a jakie do
nietypowych, (do ktorych natg wykona specjalny projekt). Projekty rusztowaietypowych
wykonuje najczsciej producent lub specjalistyczna firma dokaeeaj montau rusztowa.
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6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotygeze podstaw platrsosi podano w pkt 5 OST ,Wymagania
ogolne”.
6.2. Kontrola jako $ci robot

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokanggo odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku BydoBadania naley przeprowadz
kazdorazowo po catkowitym zakozeniu robot montawych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaj na:

»  sprawdzeniu stanu podia - ogkdziny zewrtrzne,
»  sprawdzeniu posadowienia rusztowania ¢dginy zewrtrzne,
» sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - meg sprawdzenie wymiarow
rusztowania z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosz

Odchylenie od pionu wierzchotkdw ram goérnych rusania 15 mm dla rusztowania o H < 10
m i 25mm dla rusztowania o H > 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdimaziomach nie powinno przekra¢za
10mm,
»  sprawdzeniu sten - ogkdziny zewrtrzne,
»  sprawdzeniu zakotwie- poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotewennych za
pomog@ dzwigni 1 :10 z si 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalegpodd& 10%
ilosci zakotwie wybranych losowo,
sprawdzeniu pomostow roboczych - @idiny zewrtrzne,
sprawdzeniu wymagadotyczacych komunikacji - ogidziny zewgtrzne,
sprawdzeniu namosci wysiegnikbw - nanos¢ wysiegnika naley sprawdzt przy
obciazeniu 2,0 kN (200 kG),
sprawdzeniu urgdzer odgromowych - wykonapoprzez pomiar oporsoi,
sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontayakonstrukcji rusztowania -
przeprowadd przyrzdami pomiarowymi,
sprawdzeniu zabezpieczébarierki, burty) - ogldziny zewrtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnbow ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nede
usurg¢ i badania przeprowadziponownie. Z przeprowadzonych badaalery sporadzi¢
protokot odbioru rusztowania.

Y VYVV VVYV

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastujacym przeghdom:

»  przeghdy codzienne przeprowadzane przez brygaglmisttkujacego rusztowanie,

»  przeghdy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konsemaatasztowania lub
pracownika iaynieryjno-technicznego,

»  przeghdy dora&ne wykonywane przez komé¢sg udzialem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzistyytkujacego.

Wyniki kazdego przegldu naley wpisa do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowe robo6t zwhzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania
instalacji odgromowej, zakenia ostony z siatki, i wykonania daszkoéw ochrorfmytad
wejsciami jest metr kwadratowy [fh

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Montaz uznaje si za wykonany, jeeli wszystkie wyniki bad@ przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly si zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadgdy
wykonanie, ché jednego elementu moma okazalo si niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje s} za niezgodne z dokumenta@rojektows i Wykonawca montau zobowjzany jest
doprowadzt roboty do zgodn&zi z wymaganiami i przedstatvie do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wgj sytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrssi podano w OST ,Wymagania ogolne”
punkt 8.

Cena | metra kwadratowego [mi] wykonania montazu obejmuie:

wszelkie prace pomiarowe,

zatadowanie, dow0z i wywiezienie rusztowania,

monta rusztowania,

zatazenie instalacji odgromowej,

zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,
wykonanie daszkéw ochronnych nad seggmi do budynku,
demonta rusztowania,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw,
wykonanie odpowiednich zabezpieaz&ac.

VVVVYVYVYVYYVYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-78/M-47900/01 Rusztowania sjog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz

eksploatacja;

»  PN-78/M-47900/02 Rusztowania sfog metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

»  PN-78/M-47900/03 Rusztowania sfog metalowe robocze. afiza. Ogolne
wymagania i badania

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008y sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan{oi.U.
Nr 47 poz. 401)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SST B.1.01

Roboty ziemne

ROBOTY ZWHYZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06
SST B.2.07
SST B.2.08
SST B.2.09
SST B.2.10
SSTB.2.11
SST B.2.12
SST B.2.13

Podia i podktady
Konstrukcjeelbetowe
Prefabrykaty

Konstrukcja drewniana
Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spusto
Elewacja

Rwigi

Rusztowania

ROBOTY ZWHZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z piyt g-k

SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06
SST B.3.07
SST B.3.08

Tynki wewgtrzne
Okfadziny ceramiczne
Posadzki ceramiczne
Wyktadziny podtogowe
Powtoki malarskie

Sufity podwieszane z g-k

Stolarkaslusarka

SST B.4.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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SST B.3.01

SSTB.4.01 Zielg
SST B.4.02 Nawierzchnie utwardzone

SST B.4.03 Elementy matej architektury
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zezanych z wykonanierscianek dzialowych w suchej zabudowie z
ptyt kartonowo-gipsowych w zwrku budow przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu,
dziatka 3671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykeczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanagor
roboty ciesielskie

45421000-0] Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421152-4| Instalowankeianek dziatowych

45420000-0

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeritglacym podstaw do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zewgh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technigz s
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.
roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z piyiszystkie prace budowlane zwane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumenrgaupjektows,
sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonoltara ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi ohbgienia,
konstrukcja- uporadkowany zespét pgtzonych cesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywsol,
sciana dziatowa sciana pionowa, niersoa, dziejca wretrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] spkaygfi technicznej obejmajwszystkie
czynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonaniécian dziatowych oraz obudowy z piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, do ktoreggkonania zostaty ayte materiaty
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestoggkieOgolne
wymagania dotycce robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 2
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Scianki systemowe- wezly sanitarne zgodnie z dokumentgpjojektova.
Plyty

Ptyty gipsowo - kartonowe wodoodporne gr. 12,5 cm.

Profile stalowe zimnogéte

Do wykonania rusztéwcian, oktadzirician powinny by stosowane ksztattowniki zimnatg z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gktu StOS wg PN-88/H-84020 lub

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny liy powierzchniowo zabezpieczone przed karoppwioka

cynkowg (nanoszom ogniowo) charakteryzaga sie :

»  grubacig >7um (100g/m2 lub>19 pm (275g/m2) badanwg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

»  przyczepnécia — brak ztuszczewg PN-EN 10142+A1: 1997,

»  wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadzigyenne;j:

»  Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

»  Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

»  Ksztattowniki profilowane U 75x0,60

»  Ksztattowniki profilowane C 75x0,60

Akcesoria stalowe

stuzag do fczenia ksztattownikow konstrukcji &imej z podtaem i medzy sol:

taczniki wzdtwne,

uchwyty bezpérednie dtugie,

uchwyty bezpérednie kroétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montau,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny bywykonane ze stali ocynkowanej wg wymaggmk dla
ksztattownikéw stalowych.

YVVVVYVYY

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suclhejdaavy:

»  tadmy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepna @kna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoinedry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

»  uszczelki obwodowe: polietylenowe grébo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania poker konstrukcji ze stropemstianami bocznymi.
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Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje gdtowe kleje gipsowe. Termin wWaosci i

warunki stosowania okékja instrukcje stosowania opracowane przez poszczggoln
Producentow.

WKr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwmw nosnych, hczenia ksztattownikow
migdzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinnydgtosowane - wkty stalowe,
blachowkety samogwintujce.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pcalczer miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczospodmowania.

Do koacowego szpachlowania ptyt powinna¢bstosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowams szpachlowych okdlaja instrukcje
Producentow dla poszczegolnych wyrobdw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Roboty mana wykoné& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Dobor sprztu musi spetni@ponizsze wymagania:

»  Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazathalnspektora w terminie
przewidzianym umow

»  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéotwierdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

»  Wykonawca zobowzany jest do kywania sprztu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot.

» Utrzymanie i uytkowania kadego sprgtu musi by zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotygzy/mi jego wytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pid 3
ogolnej specyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materialtow

Transport materiatdw odbywagsprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgeen zniszczeniem, a oldeny w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskicteprsow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy systemow suchej zabudowy powinny pgakowane w sposob zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem ekary przez producenta. Instrukcja winna lgpstarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdofvesic etykieta
zawierajca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiectwa,
znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbyévaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny bypakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na
podkiadach dystansowych. Pierwsza i ostatnia pgtEnows opakowanie stosu. kdy z
pakietow jest zafoliowany i sgily dla usztywnienia tmna stalows. Pakiety nalgy sktadow& w
pomieszczeniach zamkitych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posadibgsokaé
skladowania do pciu pakietow, ukladanych jeden na drugim. Do przawaaleca si
stosowanie samochodow krytych planglek otwieranymi burtami.

VVVVYVYYYVY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogoélne”
pkt5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysfpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowyipoyvby zakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzoneideznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania zabudow po okresiegpeaego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesty po zakdéczeniu stanu surowego.

Przed rozpogxiem prac montsowych pomieszczenia powinny ®dyczyszczone z gruzu i
odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie rézej nz +50C
pod warunkiem,ze w chgu doby nie nagpi spadek pomej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna
powietrza miéci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Montaz scian z ptyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowicy podiaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada z dwoch warstw

dolnej stanowicej bezpérednie podiae dla ptyt - czyli warstwy rémej oraz gornej, czyli

warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt pedvarstwowy skladagy sk tylko z

warstwy na@nej.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonoweznaowykona na kilka sposobéw:

— przy wyciu profili stosowanych do budowscian dziatowych, bez kontaktu z ostarjan
sciam,

— z wyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych godiaza uchwytami
azurowymi.

Odlegtasci pomiedzy listwami rusztuguzaleznione od grubgci stosowanej na oktadziny ptyty.

— dlaptytogr. 12,5 mm — 600 mm

Piyty montuje s ustawiajc je pionowo.

Celem polepszenia wiasfw cieplnych i akustycznych przegrody, w przesiregiedzy tatami

wktada s¢ welne mineralm.

Elementami dczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiem (zesciam lub stropem) $

strzemiona blaszane typu montowane przez podklaldistyczy.

Tego typu padczenie rusztu z podtem, jest paiczeniem elastycznym, co przyczynig sio

ttumienia wszelkiego rodzajuzdickdw przenoszonych przez przegeodViasciwos¢ ta mae

zost& jeszcze podwxszona przez po#enie pod strzemiona podkiadek zny ttumigcej.

Wiasciwosci  ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnos obecnéé wetny

mineralnej. Podobnie zwlszeniu tlumienia sprzyja rowrieobecndéé wolnej przestrzeni

powietrznej mgdzy wetry mineralry a ptyty gipsowo-kartonow.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podhznych powinny by prostopadie do ptaszczyzriciany z oknem
(rownolegte do kierunku savietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podiznego mocowania ptyt do elementowsngch rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawdzi ptyt opieraty s na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudkuelementéw nimych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych kralzi opieraty s¢ na tych elementach,

— poniew& rzadko st zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna if6 piyt,
naley je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazly s odckte kawatki ptyt o
szerokdci zblizonej do potowy diugéri ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwugsiadupcych rzdach powinny b§ przesunite wzgkdem
siebie o odlegi& zblizong do potowy diugeci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartoosufitu mna by dwuwarstwowa,
to drugy warstwe piyt naleey mocowd& mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajc ja o jeden rozstaw raidlzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalenosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonanysieokiadzina, wybiera si
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stogoe metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami ws@lgvanymi musz spetnid@ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnegst@c¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie
powinna przekraczal00 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkow$2bcm.
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Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na scianki dzialowe stosuje giptyty gipsowo-kartonowe zwykie o grudm 12,5 mm. Jéi

wymagajf tego warunki ogniowe, stosuje: tyty o podwyszone] wytrzymatéci ogniowej o

grubgici 12,5 mm. W przypadku warunkéw o zj wilgotnaici nalery stosowa piyty

wodoodporne gr 12,5 mm. Piyty gipsowo-kartonowe gbdgé mocowane do elementéw

nasnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne kradziami dhzszymi ptyt do kierunku ulzenia elementéw
nosnych rusztu,

— mocowanie poditne wzdhx elementow nénych rusztu ptyt, ulbonych rownolegle do nich
dtuzszymi kravedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujessilo profili stalowych blachowktami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubai¢ ptyty w mm | Kierunek mocowania Dopuszczalna rozgios¢ miedzy
elementami néinymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sinie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili @pste)
podlega korekcie na etapie przgania ptyt, tzn. rozstawiania profili do piyt. Pdoreniu
przewodow instalacyjnych, uktada sxolacg termiczry lub akustycza.

Pokryciesciany naley rozpoca¢ od przykecenie ptyty o szerokmi 120 cm. Odsp pomedzy
wkretami powinien wynosi 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza waestpyt
mocowana jest, co 75 cm. Piyty nie powinnysta podtau lecz by podniesione o ok. 10 mm.
U gory powinna b§ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kosgmindrga i ugigé
stropow. Szczelin wypetnia s¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spgioiry w
drugiej warstwie przesuwaesb 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osai@m wykonuje si za pomog wieszakow lub diugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej stronyciany naley rozpoca¢ od
przykrecenia ptyty o szerokmi 60 cm lub mniej w przypadku przesegia profili. Po
zamkneciu drugiej stronysciany uzyskuje si ostateczag stabilngé. Przy wysokéci sciany
wickszej od wysokéci ptyty sztukowanie ptyty nakly prowadzt naprzemiennie od gory i od
dotu. Sztukowki nie powinny liykrotsze nik 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonang s fazowaniem umdiwiajagcym zbrojenie
pofaczenia gsiednich piyt. Zbrojenie wykonujec¢stasma papierowg lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisni¢cie tamy zbropcej. Po zwizaniu
pierwsze] warstwy nal@nie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierzi na
wyschnita spoire natlazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagowji podkiad pod
farbe. Przy zbrojeniu tama samoprzylepsp stosowane as dwa cykle tj. naklejenie gay i
jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie mas
nawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kreslzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zacuy
struga kitowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia isptabrycznych wykonanie
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zbrojenia i szpachlowania. Rdica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowefrak
wykonuje s¢ na szerokéri ok. 40 cm dla ,rozeigniccia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotysze kontroli jakdci rob6t podano w OST,Wymagania ogolne”
pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatow powinna yzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustéli
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadztmwestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateariajyroby maj zawiadczenia
0 jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdzewasciwosci technicznych na
podstawie badadoraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w  szczegd@ingowinny dotyczy sprawdzenia
materiatow:

narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzg

wymiary (zgodnie z tolerang),

wilgotnaosé i nasakliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,

wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowychinnych materiatow
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane priezpektora Nadzoru
Inwestorskiego.

VVVYVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagdne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest 1 [rh] wykonanejscianki lub obudowy w systemie suchej zabudowy z
ptyt gipsowo-kartonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr podiozy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt
oktadzinowych. Podtge oczyci¢ z kurzu i lnych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego,zeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Sufity pedase g-k Strona 180




| Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu | SSTB.3.01

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze oléta norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Such&ity
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
zgodnd¢ wykonania z dokumentagcfechnicza,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podiaa,
prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wylk@zenia na stykach, nasach i obrzeach,
wichrowata¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinngn®wt ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ogkie nachylenia przewidzianym w dokumentacgtyKdwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny ggtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaci wykonania powierzchni i kraydzi oktadzin naley przeprowadZ za
pomoa ogkdzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych wndiach) taty
kontrolnej o dtugéci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgdwitu pomidzy
tatg a powierzchry suchego tynku powinien byvykonany z dokfadnieia do 0,5 mm.

YVVVY

Dopuszczalne odchyiki 8 nasiepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyirgwedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawdzi od kierunku Przecinajcych sg
ptaszczyzny i kraxdzi od ptaszczyzn odgka w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Nie wicksze ni 1,5 mm i Nie wicksze ni 2 mm i
l\_lle vylgks_za nt 2 mm i w ogo}em nie wicej nt 3 mm w| ogétem nie vwkszt_el nt Nie wigksza ni 2 mm na
liczbie nie w¢kszej nd 2 pomieszczeniach do 3,5 m 3 mm na catej - .
) P ) A . . diugasci taty kontrolnej
szt na catej diugi taty | wysokaci oraz nie wgcej ne powierzchni om
kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach| ograniczonegcianami,
powyej 3,5 m wysokai belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw pfatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie

10.PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-EN 520:2006 Piyty gipsowo-kartonowe -- Definjapy/magania i metody bada

»  PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonanezirano -- Warunki techniczne
dostawy -- Tolerancje wymiarow i przekroju poprzasego

»  PN-EN 10346:2009 By i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w
spos6b cigly do obrébki plastycznej na zimno -- Warunki
techniczne dostawy

» PN-EN 10346:2009 Wyroby ptaskie stalowe powlekageimvo w sposéb ggly --
Warunki techniczne dostawy

» PN-ENISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgebieniem
krzyzowym

» PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasfm mechaniczne eZci zlagcznych odpornych na
korozg ze stali nierdzewnej -- €& 4: Wkrety samogwintujce
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Speagjfk pobierania prébek,
badanie i ocena przydatiwd wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN10143:2008 Blachy i ¢4my stalowe powlekane ogniowo w sposohghyi --
Tolerancje wymiardw i ksztattu

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Nadotyczice systemoOw zapewnienia
jakosci | zaradzania systemami zapewnienia j&kio

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogélnym bezpfestwie produktéw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 p0z.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (IDzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru tynkow wewetrznych w zwizku z budow przedszkola przy ulicy
Orzeszkowej w Grojcu, dziatka 3671/5, 3671/6, 360M Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipswdnienego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, wtokien lub innych miatéw, ktora jest stosowana do pokrycia
powierzchniscian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka- mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub grapabo pajczeniem obutych
sktadnikéw (a take z innymi skladnikami)i wag twardniejca po zastosowaniu,zywana
najczsciej do pokryciacian i sufitdw.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie tynkéw wewitrznych obiektu:

»  tynki gipsowe,

»  gladzie gipsowe.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgoddé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Tynki wewnetrzne

Jako tynki wewntrzne projekt przewiduje tynki gipsowe o grgbo 1-1,5 cm nakladane
maszynowo.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosatvenazna kada wode zdatry do picia, oraz wagz rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest aycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnift5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gfadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie
0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2%l pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza n +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postai
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszon@e powinno tworz§ jednolity i
jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysazoalcych. Skiad
objetosciowy zapraw natey dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonastakguszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sktad poszczegolnych sktadnikéw zaprawywymaga PN-90B/-14501.

Gips szpachlowy

»  Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych posn odpowiadé& wymaganiom
aktualnej nomy p@twowej i spetni@w szczegolnéci nastpujace wymagania:

» wytrzymatas¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania tidep masy) nie
mniej niz 5 MPa,

» odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 menwice] niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

»  pocatek wigzania po 30-60 min.,

»  gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazyévadchyle od
wymaga normy.
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SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4., TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy magby¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialty powinny ¢byabezpieczone przed uszkodzeniami, atrat
statecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Tynki zwykte ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zapraw, liczbwarstw i
technile wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-101000.

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébgakaiczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdsgdzone €cieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie x8zej nz +5°C pod warunkiemze w cggu doby
nie nasipi spadek pomej 0°C.

W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkbw zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo
montaowych w okresie obrnonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpocxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbadarzydatné¢ podiaza pod
tynkowanie.

Badanie podiga nastpuje na podstawie norm oraz beg@ulnio na podstawie aglzin, proby
scierania, drapania (skrobania) oraz zatlia, a take aktualnych zalegéeproducenta.

Wadliwe wykonanie podia podczas prac budowlanych reanie€ wptyw na jakdc¢ i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pameta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyowzh réwnej powierzchni pod tynk.
Podtaze pod tynk musi by

»  réwne,

»  nosne i mocne,

»  wystarczajco stabilne,

»  jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zaiie),
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»  szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszcze

»  wolne od wykwitow,

»  nie zamarznite, o temperaturze powsj + 5°C.

Ostrzeenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstamnwestorowi wszelkie wtpliwosci dotyczce wykonania
prac tynkarskich, wskazamazliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przed&tawi
pisemnie propozyejrozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podiga pod tynk.
0godlne sprawdzenie podiga.

Aby ocent wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piasme czy te wiasciwosci

powierzchni wierzchniej naly posty¢ sie proky scierania, drapania lub zw@nia:

»  probascierania przeprowadzana jest przez przetarcie gifmowierzchni pod tynk,

» préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przyngry twardego, ostrego
przedmiotu,

»  chlonna¢ podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy proby zwénia,

»  proba zwitania polega na zraszaniu muru w wielu miejscacitgayod.

Sprawdzenie w zaleénosci od podiaza i stosowangrodki zaradcze.

Cegta pelna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramichlogczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by wykonany zgodnie z toleramcyvymiarowg uwzgkdnioms przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania mymsiada wymiary mieszcgce se w toleranci,
aby nie powodowaty zbyt dych r&znic w grubdci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mdy¢ ani zbyt gébokie, ani zbyt wystagre przed
lico muru - przed naleniem tynku naley je ewentualnie wyréwria

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiegte szczeliny nie mady¢ wieksze
niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkad naley wypetnic najp&niej 3 dni
przed rozpoazxiem tynkowania (nie stosowav tym celu obrzutki wspnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sl krystalizaca na powierzchni), naruszeg przyczeprig tynku
do podi@a, musz zost& bezwzgtdnie usunjte. Naley to zrobt na suchym murze, przy
pomocy szczotki drucianej. i metoda czyszczenia szczgthkie da odpowiednich rezultatéw,
naley ustalt dokladnie przyczyn powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow
zastosowéaskuteczn metod oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chlapwode podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymaga
odpowiedniego przygotowania. Ocena $glavosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadamiegtnosci zawodowe, aby prawidtowo
ocent podtaze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyez podtaa pod tynk musgby¢ spetnione. Wszystkie
odstpstwa od wyszczegolnionych warunkéw (narzucone Kbdtkie terminy oddania obiektu
lub poszczegdlnych etapoéw robot) manacacy wplyw na jaké¢ prac tynkarskich. Mag
wymaga przeprowadzenia prac dodatkowych, zmaozutrudné prace tynkarskie lub testa
si¢ przyczym p&zniejszych uszkodzetynku.

Najp&zniej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jal przewidziano
wierzchng warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoévgpowierzchng obrzutki (lub jej
szorstkdci) do rodzaju tynku wierzchniego .
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Ogolne reguly, dotyee wykonywania prac budowlanych nie odrpske do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegoktow okresie zimowym majograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezmanie nastonecznienie itp. Majecydugcy wptyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na gzewrKonieczne mze by¢ wstpne nawitenie
podtaza, utrzymywanie wilgotngi, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchn
Zbrojenie siath tynkow zewntrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow
pogodowych i tym samym znago poprawia jak& gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie naviath i mae przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem giap na skutek zwikszenia ohjtosci
przez zamarzaga wode. Szkody te przybiergjpostd ttuszczcej st ptytkowo struktury tynku,
powodujc jego niedostatecziwytrzymatcc.

Reakcje chemiczne, prowage do twardnienia zaprawy ustajjuz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkdego @ obnizenie wytrzymaieci,
przyczepnéci tynku i inne.

Prace tynkarskie mag by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpiéczglko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz padtynku jest wysza nk +5° C. Narzucoqn warstve
tynku naley zabezpieczyprzed mrozem do czasu stwardnienia i wysgtiai

Nalezy pametac, ze w przypadku okéeonych tynkédw konieczne me by zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzegaskazéwek producenta dla Abkego rodzaju
tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepn&é (rzadkie zaprawy do podiay).

Zaprawy poprawiace przyczepn& sa zaprawami cementowymi o specjalnym skiadziestz
z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozraiige jedynie z wod i rozprowadza po
powierzchni zbat szpachd. Dalsze instrukcje, dotygee pracy metagl,,mokre na mokre" lub
tez dlugdci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrolskidatkowej itp., podanes sv
opisie produktu.

Szlamy zwikszajace przyczepndégé.

Szlamy zwgkszapce przyczepn@ s3 wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuggesi
z zawiesiny(dyspersjiyywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad ktiwe]j dodaje si
cement a do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszealaméw nalgy je odpowiednio
czesto mieszaw naczyniu, co zapobiega osadzaniucgmentu. Naley nanigc tylko taky ilos¢
szlamu, by mgliwa byta praca metad, , mokre na mokre". Przestrzégaskazéwek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkow sktadaesi nas¢pujacych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu sywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktore wbija si co 1,5m wzdha dtugdsci i
wysokaici sciany. Dokota wbitych gwiadzi wykonuje s¢ placki z zaprawy i wygtadza je réwno
z gtéwka gwazdzi. Nastpnie medzy plackami narzucagpasy z zaprawy dciaga je réwno z
powierzchnia plackow. Pasy te spelieple prowadnic przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadeych mana wywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Tynki wtemvre Strona 191




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu | SSTB.3.02

Wvykonanie obrzutki.

Obrzutlke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grébbnieprzekraczagej 3-4 mm na
scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawypergowej lub p6t cementowej obrzutki
powinna wynosi 10 — 12 cm zanurzenia sk@.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugwarstve tynku wykonywag po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej woda. Gruba¢ narzutu powinna wynosi8 — 15 mm, a ¢ptas¢ zaprawy nie powinna

przekracz& 9 cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu ngaije rbwnanie go za pomac

taty. Narzut w nargach wykonuje si za pomog pac w ksztaitcie &ownika.

Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianymeprgito o przéwicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinn& lipardziej tlusta mi do narzutu i mié€ grubag¢ 1 — 3
mm. Zapraw narzuca si recznie i rozprowadza spaa. Po s¢zeniu gtadzi zaciera sija packy
drewnian, stalowg lub z filcem, zalenie od rodzaju wykfaczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajc go wod za pomog pedzla.

5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mas: szpachlow naktada si na powierzchri rownomiernie, najlepiej za pompgtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. W mgarpostpu prac nanosz@nmasg nhalery sukcesywnie
wygtadza. Zaleca si, aby przed wykonaniem gtadzi wypetduze ubytki w podiau. Masg na
sciany naktada sipasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykaswijuch pag od dotu ku
gorze. W przypadku sufitow maszpachlow naktada si pasami w kierunku od okna wabtt
pomieszczenia, egmc pae ,do siebie”. Po wyschetiu masy drobne nierowsa nalery
usury¢ papierensciernym lub siatik do szlifowania. Powstate niedoktadconalezy ponownie
cienko zaszpachlowa przeszlifow&. Czas otwarty pracy masy zajeod chtonnéci podiaza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Paslcwvysychania gtadzi nale unika
bezpagredniego nastonecznienia | przggdw oraz zapewhdi wiasciwg wentylacg i
przewietrzenie pomieszaze Dalsze prace wykmzeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
maozna rozpocgé po wyschrgciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodoro#acmalnymi,
wykonary gtadz nalery zagruntowd preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem okladzin zalecazgpowierzchng gtadzi zagruntowaemulsj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 specyfikacji techniczne;.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t tynkarskich

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykén®éadania wszystkich
materialdw przeznaczonych do robot tynkarskichzepgstawd wyniki tych bada Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnéci jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501"Zaprawy
budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatbw i zaprawy powinny By wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkdw powinny iy przeprowadzane w sposob uttiwiajacy ocer wszystkich
wymaga a w szczegolrii:

zgodndaci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

prawidtowaci przygotowania podtoy,

przyczepnéci tynkéw do podtaa,

grubagici tynkow,

wygladu powierzchni tynkéw,

prawidtowaci wykonania powierzchni i kraydzi tynkow.

wykonczenie tynkdéw na narach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

VVVVYVYYYVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiadtnych” pkt 6.
Jednostl obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [th
Powierzchng tynkdw oblicza si jako iloczyn dtugéci scian w stanie surowym i wysokai
mierzonej od podtza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchng pilastrow i stupdw oblicza siw rozwiniciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchng tynkéw stropdw ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutuswietle
scian surowych na ptaszczyzpoziom.
Z powierzchni tynkow nie paica sé powierzchni nieotynkowanych, aginionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementowpowierzchni mniejszej ni 1 m2 i
powierzchni otworéw do 3 m2,jeli oscieza ich g tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr podiozy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét
oktadzinowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
Jezeli odbior podiaa odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, mgi@odiaze oczyci¢
I umy¢ wods.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie, przecicia powierzchni orazgty dwwscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagziy i odchylenie krawdzi od linii

prostej nie mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze nk 3 na catej diugei kontrolnej

2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

»  pionowego nie magby¢ wicksze nz 2 mm na 1m i ogélem nie wiej nz 4 mm w
pomieszczeniu,

»  poziomego nie magby¢ wigcksze nk 3 mm na 1m i ogdtem nie wiej niz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsggiany, belki, itp.)

Niedopuszczalnegs

»  wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikaych z podtaa wykrystalizowanych
na powierzchni tynkéw, piai itp.,

»  trwale slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaezeéngecherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepcidynku do podiaa.

Odbior gotowych tynkdw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktory zawiera:

»  ocere wynikdw bada

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemzieosci usungci.

»  Stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Ah tynku obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

wykonanie tynkow,

wykonanie gtadzi,

wykonanie tynku akrylowego,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostatéci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

YVVVVYVYVVVYVYY

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

» PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagan badania przy
odbiorze.

» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. SpeayjfikaPobieranie prébek,
badanie i ocena przydattd wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.

»  PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

»  PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

»  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fmych i
wytrzymataciowych

» PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

»  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa
murarska.
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PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sklad, wymagarkayieria zgodnéci dotyczace
cementéw powszechnegaytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)myodotyczace systemow
zapewniania jakgei i zaradzanie systemami zapewniania j&kio

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publchi, I1zba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budammwich Czs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych w gzku z
budowy przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu, dzal3671/5, 3671/6, 3671/10 w
Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykaczeniowe w  zakresie  obiekt
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtogdian.

45432000-4 | Kladzenie i wyktadanie podi$gan i tapetowanigcian

45431000-7 | Kladzenie ptytek.

45431100-8 | Kiladzenie terakoty

45431200-9 | Kladzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest dokumenbedacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zewgha w pkt 1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegzs, zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.6. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z&anych z:
» wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.7. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania ngol

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  sanitariaty dla personelu, interesantow i dla daresalach zai — ptytki ceramiczne o
wym. 10x10 cm do wysokai 2,10 m,

»  pomieszczenia anekséw socjalnych i pomieszczenizagikowe - ptytki ceramiczne o
wym. 10x10 cm pomgidzy szafkami i wokot przyborow,

»  pomieszczenia kuchni: kuchnia, zmywalnia, ekspedyqjtytki ceramiczne o wym. 10x10
cm do wysokeci 2,10 m.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢tu, np.: uradzenia do przycinania
ptytek, narzdzia keczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpapblaomica.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiego spuz ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy magby¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrulgmwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci oraz wptywami atmosferycznym.
Elementy powinny b§ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgadnytycznymi
producenta, w sposéb zapewn@j zabezpieczenie ich przed nadmiewilgocia. Sktadowanie
na budowie powinno trwajak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zbliych do
uzytkowych. Kada powierzchnia magazynowa powinna laabezpieczona przed deszczem i
wilgocig, kartony naley uktad& na czystym i suchym podta. Kartonéw nie wolno toczy
przesuwd, rzuc& ani opieré na krawdziach. Podzadnym pozorem nie wolno kartonéw z
ptytkami wywac jako podestow, platform lub zgpstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt.4.
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5.2. Roboty przygotowawcze
0Oqgolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny &ymocowane do podia warstvd wyréwnupca lub
bezparednio do rownego i gltadkiego podin W pomieszczeniach mokrych okftadzimalery
mocowa& do dostatecznie wytrzymatego pozho

»  podiaze pod okfadziny ceramiczne mypgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréziany betonowe.

» do osadzania wyktadzin nécianach murowanych mapa przysipi¢c po zak@czeniu
osiadania murow budynku.

»  bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.

»  elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przyspieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w
wodzie czyste;j.

» temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyfoso
najmniej +5°C.

» dopuszczalne odchylenie kregzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptagzoy nie
wigksze nz 2 mm na diugéci taty dwumetrowe).

»  powierzchnie podiy pod wyktadziny powinny by roéwne i tworzy¢ pionowe
ptaszczyzny.

> Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny¢ bwyreperowane przy ayciu
odpowiedniej dla danego pod#zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktagyzi

»  przed przysipieniem do okiladzinowania powierzchiécian i posadzek natg takze
sprawdzé jakos¢ podiaza pod wzgidem wytrzymatéciowym. Naley sprawdzt
usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armafiunyzbrojenia. Plytki nabey
rozmierzé tak, aby docinki ptytek przy krasziach (kacach scian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatowciennych powinny by skomponowane (w
jednej linii lub w réwnych odspach ) ze spoinami podtogowymi.

»  Na przygotowane i zagruntowane padionaley nanigé¢ zapraw klejowa pag zebag,
mozliwie w jednym kierunku, na takpowierzchng, aby ptytki mogty by naklejone w
ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nyateanigc ptytke i docismé ja do
podiaza. Warstwa kleju pod ptytknie mae zawierd pustych miejsc. Czas korygowania
potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

»  Bezparednio po uteeniu ptytek naley przygotow& spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mua rozpoczé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktorej utazono plytki, najwczéniej po 24 godzinach. Zaprgawprowadza si w spoiny za
pomog pacy lub szpachelki gumowej. Wphe czyszczenie powierzchni nalevykona
uzywajac wilgotnych gbek o wekszych porach lub pacy zlogka. W koacowym etapie
prac naley stosowa odpowiedniesciereczki lub drobnoporowatealgki. Nie wolno
czysci¢ glazury na sucho.

» Na krawedziach zewatrznych oraz przy zakmzeniach okladziny stosowaprofile
naraznikowe i wykaiczeniowe PCV. Profil powinien Kydobrany do grubii ptytki tak,
aby licowat z ptytlk w obu kierunkach. W naraikach stosowa elementy narme
systemowe.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne”
0golnej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest 1 mwykonanych okfadziticiennych z piytek ceramicznych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robot zweanych z wykonaniem okiladzin
sciennych podano w specyfikacji technicznej ,Wymagargolne: pkt 7
Sprawdzeniu podlega jakbwykonania robot wyej wymienionych.
W wyniku odbioru naley:
»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
»  dokon& wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne wykonane obp nalery uzna
za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrioi podano w pkt 8 ,Wymagania ogdlne”
0golnej specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratoweqo [ oktadziny sciennej z piytek
ceramicznych obejmuje:

»  dostarczenie materiatow i spta,
» wykonanie okladzingcian z ptytek ceramicznych,
»  roboty wykaczeniowe i uporadkowanie terenu,

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytedciennych ceramicznych szkliwionych.

» PN-93/B-02862 Odporrgé ogniowa

» PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbhem stekowym, z wgkbieniem
Krzyzowym

> PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrty i nakrtki. Statystyczna kontrola jakol

» PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Wiasfm mechaniczne e#ci zlagcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych.

» PN-EN 12369-1:2002 Piyty drewnopochodne. Wimito charakterystyczne do
projektowania. C&¢ 1. Piyty OSB, plyty wiorowe i plyty
pilsniowe.

»  PN-EN 13446:2004 Piyty drewnopochodne. Oznaczanidolngéci utrzymania
tacznikow

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Okladzirgnteene Strona 203




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu | SSTB.3.03

PN-EN 13986:2004 Piyty drewnopochodne stosowaneaidownictwie. Widciwosci,
ocena zgodnii i znakowanie

PN-EN 1910:2002 Podloga z drewna i parkiet orazzéoa scienna i sufitowa.
Oznaczanie stabildoi wymiarowe]

PN-ISO 13006:2001  Ptytki i ptyty ceramiczne. Defjei klasyfikacja, wiéciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczngcienne i podiogowe. Definicje,
klasyfikacja, widciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznebkieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaaga techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. ifdge i wymagania
techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetalvych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materidly ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z wykonaniem posadzek ceramicznych, wzwi z
budowy przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu, dzal3671/5, 3671/6, 3671/10 w
Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykadczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdg scian.

45432000-4| ktadzenie i wyktadanie podtoggian i tapetowanigcian.

45431000-7|ktadzenie ptytek.

45431100-8| ktadzenie terakoty

45431200-9| ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez s
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stagcavivykaiczenie jego powierzchni
Poditaze — element konstrukcji budynku, na ktérymadtoa jest podtoga,

Podktad betonowy — wykonany z betonu , o ékneej grubdci, wytrzymaldci i suchdci, na
ktorym wykonuje si posadzl zywiczmg

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wesnznej powierzchni budynku.

Oktfadzina — pionowe lub prawie pionowe, niém® pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem:
»  posadzek ceramicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw do wykonania robot podano w ogolnej

specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

>

wiatrotapy — ptytki gresowe, nienakliwe, antypglizgowe o V klasiescieralngci, o
wymiarach 30x30 cm; cokoét na wyscko 10 cm, w wiatrotapach zamontogvanaty
czyszcace,

pomieszczenia techniczne, magazyny, pomieszczewiank — ptytki gresowe techniczne,
nienasikliwe, antypalizgowe o V klasiecieralngci, o wymiarach 30x30 cm,

aneksy socjalne, pomieszczenia pdkowe, sanitariaty — ptytki ceramiczne 30x30 cm,
schody zewetrzne, podjazd dla niepetnosprawnych — ptytki gresoantypélizgowe o V
klasie scieralndgci, mrozoodporne, wymiary 60x60 cm, kolor szaryliGzimy do NCS
S6010-R70B).

Parametry posadzek:

>

ptytki gresowe antypdlizgowe — wymiar: 30x30 cm, wyki@czenie matowe, uktadane na
zapraw klejowg wodoodpora do pilytek podiogowych, parametry techniczne:
nasgkliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni3,0%, wytrzymaté¢ nasciskanie nie mniejsza ni
144,50 Mpascieralng¢ na tarczy Boehme'go w stanie nasyceniaagvoié wicksza nk
0,24 cm, klasa antyglizgowosci — R10,

ptytki gresowe techniczne antypé&lizgowe — wymiar: 30x30 cm, wykiczenie matowe,
uktadane na zaprawklejowa wodoodporg do ptytek podtogowych, parametry techniczne:
nasikliwos¢ wodna: 5%, wytrzymakd na zginanie: 50 MPa, odporgona scieranie
wgtebne: 112, odporrg na plamienie: 4 klasa, klasa antyimgowosci — R9,

ptytki podtogowe ceramiczne antypélizgowe - wymiar: 30x30 cm, ukiladane na
zaprawie klejowej do ptytek ceramicznych, parameg&ghniczne: naskliwos¢ wodna:
4%, wytrzymatd¢ na zginanie: 35 MPa, sita fagoa: 1400 N, odporrid na gkniccia
wioskowate: odporne, wspotczynnik cieplnej rozsabraci liniowej: 5,4 -6/st.C,
odpornag¢ na scieranie: 5 klasdcieralndci, wspoétczynnik tarcia kinetycznego w stanie
suchym: >0,22, odpordé na plamienie: 5 klasa, klasa antyfmgowosci — R10.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalestosowa:

YV VY

Y

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czes@aaierzchni podiea,

szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

narzdzia lub uradzenia do cicia ptytek,

packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysé&o zabkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

laty do sprawdzania réwici powierzchni,
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poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o rgjzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozyciji kieych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,
miotek (500 g),

przyrzad montaowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozbna pita eczna lub pilarka elektryczna,
kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu naley uzywac naturalnych materiatow.

VVVVVVVVVVVY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Materiaty i elementy musz by¢ przewaone srodkami transportu wg instrukcji
producenta.
4.2. Pakowanie i magazynowanie

>  Plytki pakowane w pudta tekturowe zawied ok.1 m pytek.

»  Na opakowaniu umieszczaeshazw i adres producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoi, znaki ostrzegawcze dotyrz wyrobow tatwo
tlukacych s¢ oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w imiciwie
Swiadectwem ITB nr...”.

Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokai¢ sktadowania do 1,8 m.

\ A7

3. Transport materiatéw

Ptytki terakota oraz gres przewé6zv opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania ukiada scisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygeze wyrobow fatwo ttukcych.

vVVvyvy &

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podklad powinien hy wykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee wymagan
wytrzymatai¢ i grubai¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podtaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyrdwnawczej powinnoc¢bwolne od
kurzu i zanieczyszczeoraz nasycone wad
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéweetowych oraz w ggu, co najmniej
3 dni nie powinna bynizsza ni 5°C.
Zaprawe cementow nalezy przygotowyw@ mechanicznie. Zaprawa powinna tmlensysteng
gesta — 5—7 cm zanurzenia ska pomiarowego. I spoiwa w podktadach cementowych
powinna by ograniczona do ikxi niezlzdnej, ilas¢ cementu nie powinna bBywigksza nk 400
kg/m3.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetydata przykladam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa wickszych przéwitow wiekszych nz 5 mm. Odchylenie powierzchni
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podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) paavinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokeéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie fola polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewerzchni

wods.

5.2. Posadzki z ptytek
Zalecenia ogolne:

>

vV VWV V¥V

Y

Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytekipoa wynost, co najmniej +50C i
nie wiecej niz +250C. Temperatyrte nalezy zapewnd, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczciem robo6t oraz w czasie gziania i twardnienia zaprawy.

Materiaty wyte do wykonania posadzki powinny znajdéwsic w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny praggdoczciem robot,

Przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchni podtdég w pesaczeniach mokrych
nalezy sprawdzt spadki do elementéw odwadrjeych min. 1,5 %.

Dla pomieszczebez odwodnienia podtogi uklatiav poziomie wyka@czeniowym.

Ptytki nalery uktad& i rozmierz& wg projektu wykonawczego wtrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie maze zawierd pustych miejsc.

Dla pomieszcze nie zdefiniowanych projektem winz ptytki nalery rozmierzé tak, aby
docinki ptytek przy krawdziach (k@cachscian) miaty wymiar wgkszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podiaga:

>

>

>

>

Z powierzchni betonowej natg usura¢ wszystkie ldne czsci, zattuszczenia, jak rownie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegajniéigce przyczepnd warstwy
malarskie, piasz@ze i tuszcace s¢ warstwy zaprawy.

Podiaze powinno by nosne a wytrzymaté¢ na odrywanie powinna kbyzgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza n0,5 MPa.

Podiaze musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowéz pknicc i
szczelin

Wilgotnaos¢ nie mae przekraczal,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

>

Posadzki z pitytek uktadana przygotowanym wczeiej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosoévdej, ktdrego rodzaj dobéazgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju piytek.

Roboty posadzkowe rozpagzod utazenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza patenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie utary¢é w odstpach
bedacych wielokrotnécia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszcayzn
kontroluje s¢ tata opieram na ptytkach — reperach. Prawidto§gtaszczyzn uktadanych
pol kontroluje st tata przyktadan do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia gapravg
do spoinowania.

Do fugowania naley przystpi¢ po uptywie 24 h, pelnwytrzymata¢ oktadzina uzyska po
3 dniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzigodnie z SST i PB.
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6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami..
Dostarczone na plac budowy materiaty nglkontrolowa pod wzgédem ich jakeci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zaswiadczenia 0 jakéci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieliadia doranych.
Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z plytek gresowych powiby przeprowadzane w sposéb

umazliwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegolnii:

»  zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtay na podstawie protokotow ba@lenicdzyoperacyjnych,

»  spadki podtaa lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowyeh

»  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobéw na podstadeéklaracji zgodnéci lub
certyfikatow zgodnéxi przedtazonych przez dostawcow

Prawidtowaci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnéci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powia wydawa gtuchego

dzwigku.

odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przyyciu faty o dtugéci 2 m

( nie powinno przekracz&® mm na dt. taty 2 m),

odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatat dtugaci 2 m ( nie powinno wiksze ni 2

mm na catej dt. faty),

prawidtowaci przebiegu i wypetnienia spoin poziomic pionem z doktadnicia do 1

mm.

grubai¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytl, ktéra nie powinna przekraczavartasci

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawieyzia kompozycji klejcej.

Prawidtowdaci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

»  ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

»  nierowndci powierzchni mierzonych jako praeity miedzy tag dt. 2 m a posadak(nie
powinny by wieksze nk 3 mm na calej diugai taty),

» odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lulalosego spadku (nie powinno by
wicksze nz 3 mm na dtugéci taty 2 m i nie wgksze nz (15 mm na catej diugei lub
szerokdci posadzki).

»  przebiegu i wypetnienia spoin z doktadog do 1 mm,

» gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytlk, ktéra nie powinna przekragzavartasci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawieyzia kompozycji klejcej

YV VWV VvV V 'V

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
Jednostl obmiarowa posadzek z plytek ceramicznych jest 1 metr kwasra{m?.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Posadzkiniezae Strona 213




\ Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu SST B.3.04|

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagine” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwzghieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywny wynik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniachlizie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznyié

powinna by odebrana.

W takim przypadku nale przyja¢ jedno z rozwgzan:

»  oktadzire poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci
okladziny oraz jeeli inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartas¢ wykonanych robat,

» w przypadku gdy niegsmozliwe powyzsze rozwazania, usug okladzire i ponownie
wykon&.

8.2. Odbidr podiozy

Odbiér podiea naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
oktadzinowych.
Jezeli odbior podiea odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, riglepodiaze
0CZ)sCi¢ | umyE wodj.

8.3. Odbidr oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych orazterakoty

Odbior gotowych oktadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodsm ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okiee dokumentacja projektowa a t&k dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sizgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dno
wykonania oktadzin stwierdza ¢sina podstawie poréwnania wynikow bad&ontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjamodanymi w pozostatych punktach.
Oktadziny powinny by odebrane, f@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
Odbior powinien obejmowasprawdzenie:

wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokowg
prawidtowasci uksztattowania powierzchni,
przyczepnéci do podiaa
prawidtowaci osadzenia kratedciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
szerokdci i prostoliniowgci spoin,
dbioér gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktory zawiera:
ocerg wynikéw bada
wykaz wad i usterek ze wskazaniemzatigosci usungcia.
stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

VVVOVYVYYY

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [ posadzki ceramicznej obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,
przygotowanie i oczyszczenie pozip
wykonanie posadzki ceramicznej,
wykonanie cokolikow,

YV YVYYVYYV
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uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostatéci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

YV VY

10.PRZEPISY ZWI AZANE
» PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wygemia techniczne

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Posadzkiniezae Strona 215




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.3.05
WYKEADZINY PODtOGOWE

Kod CPV 45432130-4
Pokrywanie podtdg

Grudzien 2011



Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu SST B.3.054

SPIS TRESCI
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE ...t et eee e 218
Y S I 1P U TP 220
O T = = ¥ = o Y (@ 1 IR 1 N N 220
1.2, ZAKRES STOSOWANIAS ST L.ttt e et e e e s s 4 e s 21 e s e e ah s e ea e e st e e an e e aa s ta s aneasaassnseteeaaes 220
1.3, OKRESLENIA PODSTAWOWE ....ccuuuuiiiittteteetettntesressssessssssasessestasessestaneesestneeseerseeserrsaaesesssnes 220
1.4, ZAKRES ROBOT OBETYCH SST .iiiiiiiiiiiiiii ettt ettt 12t e e e e e et e e e e e aaaeeeesesanneaeeeeranss 220
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT . .uuuiiiiitiuieeietittieeeettiaeeeeettteeeeesastaneessstanseesastanaeseessnaeaeens 220
2. N I = A 2 221
2.1, OGOLNE WYMAGANIA . .otuieeteeit ettt eeeae et ee ettt e e e eeeaa e e et e e aan e et e eeaaeeaaseetaseeenssrannserenseennnerenn 221
2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT...uuiitiiiiiteieteeteieeeette e e e e s e eesasesaaneestaeeeeanaesenneeees 221
R T S 1 S R ¥4 Y PRSPPI 221
3.1, WYMAGANIA OGOLNE ..eutiiniitiiit ettt et e et e et e et e et e eaaeatt e et s sa s et e st s sa e aa s sa s sa s sa s sbssas s st sransstenans 221
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA OKEADZIN [ WYKEADZIN ...iitiiiiieee it e e eeite e et e eeae e e e e e e eeeaneeesneeeanns 221
I = Y N AN ST O] = T 221
4.1, WYMAGANIA OGOLNE ..uiituituiitniii ittt e et e st s et e s s e eat s et e e s et aa s eaa e e ba e s aa s et st basean s st sasnssssesnessnsssnsns 221
4.2, TRANSPORT MATERIALOW. ..uuituiitniiteite et e it sttt et e st ssaee s et b saa st e s s s et e st s taa s st eeanssansesnessnssansns 221
B, WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ettt et et e et e e et e et et et et et e eae et et et e et e et e et e seeeeaines 221
5.1, WYMAGANIA OGOLNE ...ccvuiieiteiit ettt e e e e e e e e e e e e e et e e e et e e e e e e et e eaa s e e aaeeetn e eansssaansereneennnerenn 221
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT....uuuiiiiitiiieeeetiiieeeeettteeeeestataeesesssstasseessstanseessstanaesestnnaeeesrnnn 222
5.3, PRZYGOTOWANIE PODEQ A .. ceuuietieeeet ettt e e ete e e e e e e st eeeaa e e et e e s et e e e aa e e eaa e s aaneesan e essanserenneeernss 222
5.4, WYKONANIE POSADZKI Z WYKEADZINY ..euuieitueeitneeeeteeeteeesteeeetesssaeeesaasesaneesnnsessneestnseeeansessnneeernns 222
6. KONTROLA JAKO SCIROBO T ..ottt oottt ettt e eee e 223
5.1, VWYMAGANIA OGOLNE ...uiiiuiiitiiit ettt ettt et et e st e eae ettt e et s sa e st s st s sa e st s sasssnessn s sbssasssbasransstenans 223
6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ...vuiitiitiiiit ettt et et et e et st ssaas st s aaesanesan e et s sbneean e st erans 223
6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ...ucvuiiitiiitettitttietteetaesateesaessasesaesstesasstetassasstaeraesstsesnessssssrasennesrnes 223
T OBMIAR ROBOT ..ottt e e e et e et e et e et e et e et e e e e e e e eee e e e e eee e 2
8.1, WYMAGANIA OGOLNE ...cvuiiiiteiit e et e et e et e et e e et e e e e e et e e e e e e et e eaan e e et e reta e senssrannseeanseennnerenn 224
I O 5] =1 (0] =10 5 @ 2N 224
8.3. ODBIOR POSADZEK Z WYKEADZIN ..ueetneetiesiteeeeteeeeseeseteesaaseeeaasessansesan e e sansesansestneesnneeraneerenns 224
9. PODSTAWA PLATNO SCla ettt ettt et ettt e et ettt e e e et e et e e et e eee e et e e e e eeeeaeeeee e e eae e, 224
10. PRZEPISY ZWI AZANE ...ttt ettt e e e e e e e e e et e e e et et e e e e e eaeeeeaeas 224

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Wyktadzidipgowe Strona 217




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Gréjcu

| SSTB.3.05

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01

Roboty ziemne

SST B.2.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06
SST B.2.07
SST B.2.08
SST B.2.09
SST B.2.10
SSTB.2.11
SST B.2.12
SST B.2.13

Podi@a i podkiady
Konstrukcjeelbetowe
Prefabrykaty

Konstrukcja drewniana
Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spusto
Elewacja

Rwigi

Rusztowania

ROBOTY ZWHMZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z piyt g-k

SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06
SST B.3.07
SST B.3.08

Tynki wewgtrzne
Okfadziny ceramiczne
Posadzki ceramiczne
Wyktadziny podtogowe
Powtoki malarskie

Sufity podwieszane z g-k

Stolarkasiusarka

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Wyktadzidipgowe

Strona 218




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu SST B.3.05|

SST B.4.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SSTB.4.01 Ziele
SST B.4.02 Nawierzchnie utwardzone

SST B.4.03 Elementy matej architektury
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru posadzek wyktadzinowych w gziiu z budow przedszkola przy ulicy
Orzeszkowej w Grojcu, dziatka 3671/5, 3671/6, 3&0M Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-0 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg dcian

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podidggian i tapetowanigcian

45432111-5 |Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432130-4 | pokrywanie podtdg

Wyktadziny dywanowe i PCW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Wyktadzina- suche pokrycie dowolnej wewtrznej powierzchni budynku.

Posadzka- wierzchnia warstwa stropu stangea wykaiczenie jego powierzchni.
Podiate — element konstrukcji budynku, na ktérym zdaa jest podtoga,

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie e¢ryoi umazliwiajace i magce na
celu wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych WRGtanowacych warstw ochronm, do
ktorej wykonania zostaly ayte wyroby odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgoddé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoggkie
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Do wyktadania posadzek nale stosowéd wykladziny PCV odpowiadage normom
panstwowym lub aprobatom i atestom

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Wykonczenia posadzek

» komunikacja (korytarze) — wyktadzina PCV heterogena,

» pomieszczenia sal zgj— wyktadzina PCV heterogeniczna,

» pomieszczenia biurowe — wyktadzina PCV homogeniczna
Parametry zastosowanych wyktadzin zgodnie z doktmegnprojektow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.1.
Utozenie wykiadziny natey wykonywa& przy wyciu specjalistycznych elektrongdzi i
drobnego sprgy budowlanego.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wykfadzinowych nalestosowa drobny sprzt budowlany:
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

narzdzia lub uradzenia do cicia,

laty do sprawdzania réwici powierzchni,

poziomnice,

mieszadta do kleju o nagzie elektrycznym,

pojemniki do kleju,

TRANSPORT
1. Wymagania ogélne

A RVVVVVY

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialtow

Wyktadziny naley przewozé zamknetymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.
Skladow& w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomiesziexdn w temperaturze
dodatniej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt.4.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Wyktadzidipgowe Strona 221




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu SST B.3.05|

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Do wykonywania posadzek z wyktadziny sma przysipi¢c po zakaczeniu wszystkich
robét budowlanych stanu surowego i robét wiygaeniowych oraz po zakozeniu wszystkich
robot instalacyjnychatcznie z przeprowadzeniem préBrieniowych.

5.3. Przygotowanie podiaza

Podiaze pod wyktadziny powinna miepowierzchng réwrg, stanowica ptaszczyza
poziomy. Podize sprawdzane dwumetrgwiaty, przyktadag w dowolnym miejscu, nie
powinno wykazywdé przeéwitdbw wickszych nk 2 mm. Odchylenie powierzchni pod# od
ptaszczyzny nie powinny przekracz2 mm na m. Podi@ musi by state, suche i czyste.
Istniegce na podiou nieréwndci, wyréwna przy wyciu mas szpachlowych. Przed
przystpieniem do ukladania wyktadziny podnaley starannie oczgi¢ i odkurzyé

5.4. Wykonanie posadzki z wyktadziny
Wykiadzina w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktomghonuje s¢ posadzki z wyktadzin nie
powinna by nizsza nk+100C.

Wyktadzire naleey na 24 godziny przed przyklejeniem rozwdnz rulonu, poci¢ na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia rrio utay¢ na podkiadzie, tak aby arkusze
tworzyty zaktady ok. 3 cm. Styki arkuszy najedopasowé przez jednoczesne przecie obu
zachodzcych na siebie brzegdéw arkuszy.

Wyktadzire ukfada& tak, aby spoiny medzy arkuszami przebiegaly prostopadle dmany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdowasic w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych natg odpowiednio dopasowavzoér na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowaklej zalecany przez producenta wykfadziny oraz w
obowizujacych instrukcjach technologicznych. Przedyaiem klej dobrze wymieszaw
wiaderku. Nanosi na podiae w zalenosci od rodzaju spodu wykladziny za pomoc
szpachli/packi gbatej lub watka. Po okresie wpnego odparowanigrodka ok. 10-30 minut ( w
zaleenosci od chtonnéci poditaza i warunkow klimatycznych pomieszczenia) kladziemy
wyktadzire i starannie § ukladamy dociskgr do podiea. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na catej powierzchni. §dmocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia nasrodku mocujcym. Im p@niej potazymy wykladzire tym sita mocowania dulzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejenit-1®oC i maksymalna wilgotié 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylegana catej powierzchni do podia; nie dopuszcza ¢si
wystepowania deformacji wyktadziny ¢pherzy, fald itp.), odstawania brzegow arkuszy oraz
zabrudzé powierzchni klejem.

Wyktadzina w ptytkach

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorygkonuje s¢ posadzki z wykitadzin nie
powinna by nizsza nk+100C.

Wyktadzire ukfad& tak, aby spoiny mgdzy arkuszami przebiegaty prostopadle dmany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdogvasie w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych natg odpowiednio dopasowavzoér na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowaklej zalecany przez producenta wykftadziny oraz w
obowizujacych instrukcjach technologicznych. Przedyaiem klej dobrze wymieszaw
wiaderku. Nanosi na podiae w zalenosci od rodzaju spodu wykladziny za pomoc
szpachli/packi gbatej lub watka. Po okresie wphego odparowanigrodka ok. 10-30 minut ( w
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zaleznosci od chionnéci podiaza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy
wyktadzire i starannie § ukladamy dociskar do podiea. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na catej powierzchni. Sidmocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia nasrodku mocucym. Im p&niej potazymy wyktadzire tym sita mocowania dulzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejenit-1®&oC i maksymalna wilgotdé 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylegana catej powierzchni do podia; nie dopuszcza ¢si
wystepowania deformacji wyktadziny ¢pherzy, fatd itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz
zabrudzeé powierzchni klejem.

Listwy wykonczeniowe.

Naktadkowe listwy wykaczeniowe montowa w miejscu paczenia posadzek z mdych
materiatdw wketami do podtaea po utaeniu wykiadzin.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 5

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zadwiadczenia 0 jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieliaeia doraznych.
Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin powinny dprzeprowadzane w sposéb uiiwiajacy ocer

wszystkich wymagaa w szczegolnii:

»  zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtay na podstawie protokotéw batleniedzyoperacyjnych,

»  jakaosci zastosowanych materiatdw i wyrobéw na podstadeéklaracji zgodnéci lub
certyfikatow zgodnéxi przedtazonych przez dostawcow

Prawidtowaci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdeeni

»  przyczepnéci wykitadziny, do podiga.

» odchylex od ptaszczyzny poziomej, przyzyciu taty kontrolnej o diugei 2 m i
poziomnicy, odchylenia natg mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm. ( nie powinno
przekracz& 2 mm na m)

»  prawidtowaici przebiegu spoin.

»  nierdwndci powierzchni mierzonych jako praeity miedzy tay dt. 2 m a posadak(nie
powinny by wicksze nk 2 mm na calej diugai taty).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
Jednostl obmiarowa posadzek z wyktadzin dywanowych i pcv jest metaévatowy [m].
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, eli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych

tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniachlzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie povainn

by¢ odebrana.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z rozwgzan:

»  wyktadzire poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci
wyktadziny oraz jeeli inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartas¢ wykonanych robat,

» w przypadku gdy niegssmazliwe powyzsze rozwdzania, usug wyktadzire i ponownie
wykong&.

8.2. Odbidr podiozy

Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania
posadzki z wyktadziny. Zeli odbior podiea odbywa si po diwszym czasie od jego
wykonania, naley podiaze oczyci¢ i umy wodj.

8.3. Odbidr posadzek z wyktadzin

Odbiér nasipuje po stwierdzeniu zgodfw ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okréla dokumentacja projektowa a ta&k dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane s uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgg@dmaykonania wyktadzin
stwierdza si na podstawie porownania wynikéw badeontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatyalmigach. Wyktadziny powinny gy
odebrane, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

» wygladu zewrtrznego przez ocernwzrokowy

»  prawidiowaici uksztattowania powierzchni,

»  pofgczenia posadzki z podtem

»  wykonczenia posadzki i prawidtowoi zamocowania listew podtogowych

Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin powiniert pptwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
»  ocere wynikéw bada

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemaieosci usungcia.

»  stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrssi podano w OST ,Wymagania ogoéine”
punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw bwthnych i elementow
budynkow -- Cgs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na
ogien

»  PN-EN 14041:2006 Elastyczne, wiokiennicze i lamiao® pokrycia podiogowe -
Wiasciwosci zasadnicze;
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PN-EN 14041:2006/AC:2007Elastyczne, widkienniczaniinowane pokrycia podtogowe
- Wiasciwosci zasadnicze - zmiana

PN-EN 61340-4-5:2006 Elektryczfio statyczna - G&¢ 4-5: Znormalizowane metody
bada do okr&lonych zastoso-wa- Metody oceny skuteczio
ochrony przed elek-tryczhoa statyczm, zapewnianej przez
obuwie i pod-tog w uktadzie z udziatem cztowieka;

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004rnmy dotycace systemow
zapewniania jakgei i zaradzanie systemami zapewniania j&&io

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpgiestwvie produktéw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane ((Dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru powtok malarskich zeytrznych i wewrtrznych w zwizku z budow
przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu, dzee8671/5, 3671/6, 3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7| Naktadanie powierzchni kiggch.

45442100-8| Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Podia’e malarskie— powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.josta, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma byvykonana powtoka malarska.
Powtoka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliiazana i rozprowadzona na
poditaze, decydujca o widciwosciach wytkowych i wygkdzie powierzchni malowanych.
Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina albo mieszanilmaesrozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i rinych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersjidwe] polimeru z
dodatkiemsrodkdw pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuszystkie czynn&ci umazliwiajace |
majce na celu wykonanie robot malarskich z farb mélehsfabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykoeani
»  Powlok malarskich przy zastosowaniu farb akrylowych
»  Powlok malarskich przy zastosowaniu farb lateksdwyc

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne
Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam
~Wymaganiach ogolnych” pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Roboty malarskie

»  pomieszczenia biurowe — malowanie taldteksowa,

»  pomieszczenia sal zdj— malowanie farba lateksowa,

»  sanitariaty dla personelu, interesantow i dla dzigcsalach zai — powyej 2,1m
malowanie farb akrylows,

»  pomieszczenia aneksOw socjalnych i pomieszczeniaagkowe — malowanie fagb
akrylows,

»  komunikacja, wiatrotapy — malowanie farlateksova,

»  pomieszczenie kottowni i rozdzielni elektrycznanalowanie farb akrylows,

»  pomieszczenia magazynow - malowanie daakrylows,

»  pomieszczenia kuchni: kuchnia, zmywalnia, ekspedycjpowyej 2,1m malowanie fagb
akrylows.

» schody zewgrzne - malowane farbami antykorozyjnymi. Kolor \wmkzenia

zewretrznego: szary.
Farba strukturalna akrylowa - zawierazywice akrylowa. Wodorozciéczalna, matowa,
zmywalna, odporna n&ieranie i wilg@. Przepuszcza pawodn.
Farba strukturalna lateksowa — zawiera kauczuk. Wodorozaezalna, matowa, zmywalna.
Pokryte nj powierzchnie (metad natryskows) charakteryzy sie duzag odporndcia na
zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Trwaty k&lorepuszcza pawodn.

Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm pestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budowniobnag posiadaocer higieniczry PZH.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 gbriy lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

»  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zae s¢é gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emésgyjie podaje inaczej,

» na chionnych podiach naley stosowd do gruntowania fagemulsyjr rozciexczorg
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjgprzewiduje si wykonanie
powtoki malarskiej.

» mydio szare, stosowane do gruntowania peaitey celu zmniejszenia jego wkiiwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

Farby epoksydowe

Farby na bazie ciektefywicy epoksydowej. Farba sty do wykonywania dekoracyjnych,
renowacyjnych i konserwacyjnych powtok malarskich pewntrz i wewrgtrz budynkow,
najczscie] do wykonywania posadzek bezspoinowychesBz zawiergj tzw. wypetniacze np.
piasek kwarcowy. Posiada wysp&dpornd¢ na dziatanie wody i czynnikédw chemicznych oraz
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zmiennych warunkéw atmosferycznych. Charakterysigeduza odporndcia na zarysowania i
scieranie, jest wyjtkowo odporna na zabrudzenia i fatwo zmywalna.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Do wykonywania robot naky stosowa elektronarzdzia i drobny sprz budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoéinych” pid 3
0golnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach ima przewozi dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zaieezonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze atlog@j, zgodnie z instrukgj
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywdzymaley
zakaiczy¢ roboty budowlane stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny ldyoczyszczone z wystglych grudek zwgzanego betonu
oraz tlustych plam i kurzu. Wystae elementy metalowe, ktorych nie ma usugé powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu natg wypelnc zapraw cementow lub specjalnymi
mieszankami (posiadggymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeni zatrzé tak
aby jej rownd¢ odpowiadata catej otaczagj powierzchni.
Tynki zwykie powinny odpowiada wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny Byisunéte przez wypetnienie odpowiednzapravg cementow
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tywkiowinna by pozbawiona zanieczyszaze
a wystagce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
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Podiaza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plamszézu. Wkgty mocupce oraz styki
ptyt powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt napraavinag szpachlow, na
ktora wydano aprobattechnicza.

W przypadku stwierdzenia niezgodid podiazy z wymaganiami jw. nalgy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby ustiai tych niezgodniei. Nastpnie przeprowadzi
ponowry kontrok podiazy a wyniki odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podiaza

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone :

»  podczas opadow atmosferycznych (w przypadku roaaenwntrz budynku

» W temperaturze pomej +5°C, z dodatkowym zastraniem, aby w agu doby nie
nastpowat spadek temperatury poej 0°C,

» w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastraniem, aby temperatura pogdéonie
byta wyzsza nk 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malatskigezo pomalowane,

nie wyschngte powierzchnie naky ostoni.

Roboty malarskie mana rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podtazy mineralnych (tynki, beton, mur,

ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych gpanalowanie jest wksza nk podano w

tablicy nr 1, a w przypadku podtp drewnianych nie wksza nz12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotné& podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Rodzaj farby Najwigksza wilgotn&¢ podica,
w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwagywicznych rozciéczalnych wod 4
Farby na spoiwachkywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaodyfikugcymi
w postaci suchych mieszanek rozcealnych wod lub w postaci 6
cieklej
Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjneodéofach stalowych prowadzinalezy
przy wilgotnagci wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%.
W pomieszczeniach zamkitych przy pracach malarskich naje zapewnt odpowiedm
wentylacg.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewstrz budynku mana rozpoczé, kiedy podiaa spetniag wymagania

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalg wykona po:

»  catkowitym ukaczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodagobwych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznychwyjatkiem zalazenia uradzen
sanitarnych oraz armaturywietleniowej,

» wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

»  ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

»  calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem gk stolarka
nie zostata wykfczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykon& po: -
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» wykonaniu bialego monta

»  ulozeniu posadzek (z watkiem wykladzin dywanowych i z tworzyw sztucznych)
przybiciem listew prz§ciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jdi nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukgj producenta farb zawieeg informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich madec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, ngle

zabezpieczyi ostonk.

Farby mana naktad& pedzlem, watkiem Ilub natryskiem pneumatycznym. Wykeay

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami predta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pdzlem

» Na podigzach mineralnych stosujeesitylko do malowania matych powierzchni (np.
naraznikow) ze wzgtdu na nisk wydajna;

» Nakiadanie farb o wysokiej lepka (np. tiksotropowych) gdzlem mae powodowa
powstawanie charakterystycznych smug, ktore ni&kagnpo wyschngciu;

»  Nakiadanie pdzlem jest ayteczne przy gruntowaniu, gdyimazliwia doktadne wcieranie
gruntu w podiae.

Naktadanie watkiem

»  Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu faalpodiaza mineralne, ze wzgllu na
prostot i duza wydajna;

» Nalezy pameta¢ o naktadaniu w kierunkach krayjacych sg, aby pokrg wszystkie
nierowngaci podtaza.

Natrysk powietrzny

»  Metoda o duej wydajndci, ale wymagajca bardziej skomplikowanego spia;

» Nalezy pamita¢ o przecedzeniu farby przedzyeiem, aby usut ewentualne
zanieczyszczenia mace zatka dysz pistoletu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych
pkt 5 ogoblnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva

»  sprawdzenie wygtu powierzchni,

»  sprawdzenie wskliwosci,

»  sprawdzenie wyschetia podiaa,

»  sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykon& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic

nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania:
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» dla farb emulsyjnych nie wcgeaiej niz po 7 dniach,

»  dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaesprzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy wilgotriai

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

»  sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

»  sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkvina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardagci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jesli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonapowtdérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostl obmiarowa wykonania powtok malarskich jest 1 metr kwadratdwag].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr podiozy

Zastosowane do przygotowania pa@dtomateriaty powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podige, posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢byaprawione przez
wypetnienie ubytkow zapray cementowo-wapienndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtea odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, ngigodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powilok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozienia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierosga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOwglperzy odstacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowanm do powiok o
dobrej jakdci wykonania.

Sprawdzenie odporkoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni m¢kka, wetniarny lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepsm powloki do podiea polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powitoki od podtza.

Sprawdzenie odpordoi powloki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotk lub szmatk.
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Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymaganiach og6lnych”
pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [A powtoki malarskiej obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogn

wykonanie powitoki malarskiej farba olejn lamperia,

wykonanie powtoki malarskiej fagemulsyjr,

wykonanie powtoki malarskiej fagbepoksydow,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

VVVVYVYYVYYVYYVYYVYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-69/B-10280 Roboty  malarskie budowlane  farbami odmymi i
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaefihhicznej $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru oktadzin stropéw z ptyt g-k wizzku z budow przedszkola przy ulicy
Orzeszkowej w Grojcu, dziatka 3671/5, 3671/6, 3&0M Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-0 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanagor

roboty ciesielskie
45421000-0] Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9| Instalowanie sufitbw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zewgh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreilenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniz s
zgodne z obowgizujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaioego.
Konstrukcja— uporadkowany zespo6t pgtzonych czsci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywsoi.
Sufit podwieszony sufit przeznaczony do zmniejszenia wysgk@rzestrzeni lub zapewnigjy
miejsca dla instalaciji..

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmmpbudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwiekochtonnych stanowcych poszycie arowej konstrukcji sufitbw w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, zapujace tynki sufitobw, do ktérych wykonania zostatyyte materiaty
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestoggkieOgolne
wymagania dotycce robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 2
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Sufity podwieszane :

»  Panel sufitowy gtadki z ptyty gipsowo-kartonowejkpgiej widkning akustyczg od spodu
sufit zapewnia tatwy i szybki degt do przestrzeni podstropowej, krgr E15. Odporngg
na wilgat RH 70%, wspoétczynnik odbickwiatta 70%, klasa palsoi A2

Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powitig§ stosowane ksztattowniki zimnogtg

z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125tugku St0OS wg PN-88/H-84020 lub

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny &y powierzchniowo zabezpieczone przed kayoppwioka

cynkowg (nanoszo#m ogniowo) charakteryzaga sk :

»  grubgcia >7um (100g/m2 lub>19 um (275g/m2) badanwg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

»  przyczepnécia — brak ztuszczewg PN-EN 10142+A1: 1997,

»  wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

»  Wieszak w 60/100

»  Profile ngne 60/27

»  Profile przyécienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuza do hezenia ksztattownikow konstrukcji freej z podiaem i medzy soly:

taczniki wzdtwne,

uchwyty bezpérednie dtugie,

uchwyty bezpérednie kroétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montau,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny dywykonane ze stali ocynkowanej wg wymaggk dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

YVVVVYVYY

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchejdoavy:

»  tadmy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepna @kna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoinedry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

»  uszczelki obwodowe: polietylenowe grébo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania poker konstrukcji ze stropemstianami bocznymi.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Sufity pedase g-k Strona 242




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu SST B.3.07|

Klej dipsowy

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych stosuje gotowe kleje gipsowe. Termin waosci i
warunki stosowania okfkja instrukcje stosowania opracowane przez poszczggoin
Producentow.

WKr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwsv nasnych, hczenia ksztattownikow
migdzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinny¢bgtosowane - wkty stalowe,
blachowkety samowiergce:

Masa szpachlowa

Do wykonywania peaiczen miedzy pitytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczospaiwowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinnac¢bgtosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowanés szpachlowych oldlaja instrukcje
Producentow dla poszczegdélnych wyrobow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pid 3
ogolnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgeeen zniszczeniem, a oldeny w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskicteprséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny pgakowane w sposob zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem ekary przez producenta. Instrukcja winna lgpstarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvesic etykieta
zawierajca:

»  nazw i adres producenta,

»  nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jpkyrob uzyskat,
»  dat produkcji i nr partii,

> wymiary,
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liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiecstwa,

znak budowlany.

Skladowanie materiatbw powinno odbyévaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Piyty do sufitbw podwieszanych z ptyt akustycznycdnewnopochodnych powinny by
skladowane w pozycji poziomej na wysekmajwyzej do dwdch palet, powinny Bychronione
przed zabrudzeniem i wilgaci

Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek naezy rzuca&, nie stawia na krawdzi,
przechowywa w suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchre, kig¢ na mokrym podiau,
ptyty w paczkach ulmone g zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartorlezgavyjmowat
po dwie ptyty odwrdcone do siebie stronami widoemiyptyty zawsze chwytaobiema ¢koma.

YV VY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne
pkt5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy imow by
zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasyme podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzonéc@eznice drzwiowe i okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania zabudow po okresiegpeaego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesty po zakdéczeniu stanu surowego.

Przed rozpogxiem prac montsowych pomieszczenia powinny ®dyczyszczone z gruzu i
odpadow.

Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie r8zej nz +50C
pod warunkiem,ze w cigu doby nie nagpi spadek pomej 00C, a wilgotné& wzglkdna
powietrza miéci sic w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach
Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowicy podiaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadae z dwoch warstw:

dolnej stanowjce] bezpérednie poditae dla pityt — czyli warstwy rimej oraz gornej czyli

warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt nedvarstwowy skiladagy sk tylko z

warstwy naénej. Materialami konstrukcyjnymi do budowania rdsetsy ksztattowniki stalowe.

Dokonupc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant beepod uwag czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

» jezeli rzut poziomy pomieszczenia ztany jest do kwadratu, to ze wegdl na sztywn&
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dvsiwawe;,

» W pomieszczeniachasgkich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarsty

»  sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

»  jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcja przegrody, to moa zastosowa
ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony dbps zazwyczaj winien gy
konstrukcji dwuwarstwowej,
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» rozstaw elementow warstwy $nej zaley rowniez od kierunku usytuowania podioych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

grubgi¢ zastosowanych ptyt:

»  rozmieszczenia piyt,

>  Sztywnac piyt,

funkcije jaka ma spetnié sufit:

» jezeli sufit stanowi barier ogniowy, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi¢bgawsze
prostopadly do elementow warstwysnej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych.dzqj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odporng ogniowy, poniewa o wiasndciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia phyt

»  styki krawedzi podhznych powinny by prostopadie do ptaszczyznigiany z oknem
(réwnolegte do kierunku devietlania pomieszczenia)

»  przy wyborze podiznego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawdzi ptyt opieraty si na tych elementach,

»  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosud@uelementéw nimych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych keailzi opieraty s na tych elementach,

»  poniewa rzadko s zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna ifo piyt,
nalezy je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazty s odckte kawatki piyt o
szerokdci zblizonej do potowy diugeei piyty,

»  styki poprzeczne pityt w dwugsiadupcych rzdach powinny by przesunite wzgkdem
siebie o odlegi& zblizoma do potowy dtugsci ptyty,

»  jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartomosufitu ma b§ dwuwarstwowa, to
druga warstwe pityt naley mocowa& mijankowo w stosunku do pierwsze] warstwy,
przesuwajc ja 0 jeden rozstaw railzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonangiestrop, wybiera siodpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane met&dywienia musz spetnig warunek
picciokrotnego wspoétczynnika wytrzymdla przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe
obciazenia wyrywagce musi by wiecksze od piciokrotnej wartéci obchzenia przypadagego
na kady tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mog zost& podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu &ibel
profilowe przy pomocy rinego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementcufce
konstrukcg sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane ngpetdormowania stropu, kotwy
spawane do istnigiych zabetonowanych wypustow stalowych lub bémmnio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymysazykrotrg wartag¢ normalnego oberenia.
Wszystkie elementy stalowe shte do kotwienia mugz posiada zabezpieczenia
antykorozyjne.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosujeg¢sptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grufm 12,5 mm. Jgi

wymagaj tego warunki ogniowe, na oktadzistosuje si ptyty o podwyszonej wytrzymaiéci

ogniowej o grubéci 12,5 i 20 mm. Piyty gipsowo-kartonowe naodpy¢ mocowane do

elementéw nénych w dwojaki sposob:

» mocowanie poprzeczne kraslziami dhzszymi ptyt do kierunku utgenia elementow
nosnych rusztu,

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Sufity pedase g-k Strona 245




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu | SSTB.3.07

»  mocowanie poditne wzdht elementdéw nénych rusztu ptyt, ukbonych réwnolegle do nich
dtuzszymi kravedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocujessilo profili stalowych blachowktami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubas¢ ptyty w mm | Kierunek mocowania Dopuszczalna rozgios¢ migdzy
elementami nénymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane s fazowaniem umdiwiajacym zbrojenie
pofaczenia gsiednich piyt. Zbrojenie wykonujec¢stasma papierows lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisniccie tamy zbropcej. Po zwizaniu
pierwsze] warstwy nal@nie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierzi na
wyschnita spoire natlazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagowji podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tama samoprzylepsp stosowane g dwa cykle tj. naklejenie gay i
jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie mas
nawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kreslzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zacuy
struga kitowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia isptabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Rdica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowegrk
wykonuje s¢ na szerokéci ok. 40 cm dla ,rozeignigcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST,Wymagania ogolne”
pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatdw powinna kyzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustéli
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nauziowestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matariafyroby majp zawiadczenia
0 jakaici wystawione przez producenta oraz na sprawdzewagciwosci technicznych na
podstawie badadoranych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg@n@owinny dotyczy sprawdzenia
materiatow:

narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzg

wymiary (zgodnie z tolerang,

wilgotnosé i nasgkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,

wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.

YV YVYYVYYV
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Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowychinnych materiatow
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane prhegpektora nadzoru
inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagdne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest 1 fmwykonanej oktadziny stropu z plyt gipsowo-kartoryoW.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Ogollne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr podiozy

Odbiér podigza naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt
oktadzinowych. Podtge oczyci¢ z kurzu i lnych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego,zeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze olita norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suché&ity
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczg,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podia,
prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wylk@zenia na stykach, nasach i obrzeach,
wichrowata@¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powintgnewi ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ogkie nachylenia przewidzianym w dokumentacgtyKdwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny gatami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycecia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaci wykonania powierzchni i kraydzi okfadzin nalgy przeprowadz za
pomo@ oglkdzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych wndiach) taty
kontrolnej o dtugéci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgswitu pomidzy
latag a powierzchry suchego tynku powinien byvykonany z doktadnieia do 0,5 mm.

VVVYY
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Dopuszczalne odchviki 8 nasiepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyirgwedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawdzi od kierunku Przecinajcych s
ptaszczyzny i kragdzi od ptaszczyzn odgka w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Nie wigksze ni 1,5 mm i Nie wigksze ni 2 mm i
l\_lle vylgks_za nt 2 mm i w ogo}em nie wicej nt 3 mm w| ogétem nie vwkszt_el LRENTA wicksza ni 2 mm na
liczbie nie w¢kszej nd 2 pomieszczeniach do 3,5 m 3 mm na catej i~ )
) P : A . . diugasci taty kontrolnej
szt na calej diugfri taty | wysokaci oraz nie wgcej ng powierzchni o'm
kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach| ograniczonegcianami,
powyej 3,5 m wysokai belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw pfatrdei podano w OST ,Wymagania ogélne” punkcie

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 1364-2:2001 Badania odpofoio ogniowej elementéw niedoych. Czs¢ 2:
Sufity

»  PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagamatody bada

»  PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

»  PN-93/B-02862 Odpors6é ogniowa

» PN-ENISO 7050:1999 W&ty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgebieniem
krzyzowym

> PN-91/M-82054.19  Sruby, wkety i naketki. Statystyczna kontrola jakci

» PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasfed mechaniczne e#ci zlagcznych ze stal

nierdzewnych, odpornych

»  PN-EN 10142:2003 Bany i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w
sposob cigly do obrdébki plastycznej na zimno. Warunki teciznie
dostawy

» PN-EN 10142:2003 EBany 1 blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w
sposob cigly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki teciznie
dostawy

» Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Naiotyczce systemow zapewnienia
jakosci | zaradzania systemami zapewnienia j&kio
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SST B.1.01

Roboty ziemne

ROBOTY ZWHYZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06
SST B.2.07
SST B.2.08
SST B.2.09
SST B.2.10
SSTB.2.11
SST B.2.12
SST B.2.13

Podia i podktady
Konstrukcjeelbetowe
Prefabrykaty

Konstrukcja drewniana
Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spusto
Elewacja

Rwigi

Rusztowania

ROBOTY ZWHZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01 Scianki z piyt g-k

SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06
SST B.3.07
SST B.3.08

Tynki wewgtrzne
Okfadziny ceramiczne
Posadzki ceramiczne
Wyktadziny podtogowe
Powtoki malarskie

Sufity podwieszane z g-k

Stolarka slusarka

SST B.4.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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SST B.4.02 Nawierzchnie utwardzone

SST B.4.03 Elementy matej architektury
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t polegaych na montau elementow stolarskdusarskich w zwjzku
z budows przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Gréjcu, dzaB671/5, 3671/6, 3671/10 w

Grojcu.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rine ustugi
93900000-7 Rine ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugilusarskie.
45400000-1 Roboty wykeczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz rok
ciesielskie.
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien oraz podatmnelementow.
45421130-4 | Instalowanie drzwi i okien
45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez s
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Konstrukcja aluminiowa rsma— elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny cz$¢ konstrukcji staaca do przeniesienia sit,

Skzenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle pghech, sciskanych i rozeiganych
usztywniajcych konstrukgj,

Ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegiescz dwéch lub wecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albogpabnych z zastosowaniem lub bgazhnikow,

Naktadka stykowa element o matym przekroju, stosowany zwykle akrycia zhcza,
Ksztattownik — wyrGb hutniczy o statym, lecz zionym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego diugai,

Stolarka— wykonanie lubgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrokmytowych.
Nie zalicza sj tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczor@vgie do zapewnienia degu,
dziatapca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub zeoppprzesuwu
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Swietlik dachowy- swietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropobu.

Wytaz— otwor komunikacyjny w stropie , w dachu lub pwdachu zamykany pozientub
nachylory do poziomu ptaskruchom przegrod (klapa), umazliwiajacy wyjscie po drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje veszig czynnéci umazliwiajace i majce
na celu montastolarki islusarski obiektu, ktora obejmuje:

Stolarle okienry,

Slusarke i stolarke drzwiowa,

Parapety zewgirzne i wewgtrzne,

Balustrady zewgtrzne i wewgtrzne

Daszkdw systemowych

Ptotka przeciwniegowego

przy zastosowaniu wyrobéw odpowiagtajch wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

YVVVVYYVYY

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodséz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Wszystkie uyte materiaty powinny mie aktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polgkign. posiadé aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpietsteva, deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodnéci z
aprobag techniczg lub inne stosowne dokumenty otg prawem.

Elementyslusarskie dostarczone na budojako wyréb wykonane wg wymiarow pobranych z
natury wykaczone, wyposane w uchwyty monteowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Stolarka drzwiowa

»  drzwi wegciowe zewgtrzne — PCV drewnopodobne, szklenie szkiem biatyklasie P2,
kolor profili: jasne drewno - sosna gorska lub ameg

»  stolarka drzwiowa stalowa p-pavewretrzna — pomieszczenia techniczne (EI120) drzwi
stalowe, dymoszczelne, profik@eznicy i rama skrzydta z profili stalowych, wypetnien
skrzydta z welny mineralnej, skrzydio pokryte oloshie pojedyncz blach
ocynkowan, wyposaone w samozamykacze,

»  drzwi do pomieszczeadministracyjnych i biurowych — drewniane, wzmaxre, ptytowe,
wypetnione skrzydta z piyty wiorowej otworowanejolpycie skrzydta phd HDF i
okleing drewnopodoba oscieznica drewniana regulowana,

»  drzwi do pomieszcZetechnicznych i magazyndéw - stalowe petne, profdieznicy i rama
skrzydta z profili stalowych, wypetnienie skrzydtawetny mineralnej, skrzydto pokryte
obustronnie pojedynazlachy ocynkowan,
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» drzwi _do anekséw socjalnych i sanitariatbw — drewmei wzmocnione, ptytowe,
wypetnione skrzydta z piyty wiorowej otworowanejolpycie skrzydta phd HDF i
okleirg drewnopodob# oscieznica drewniana regulowana, drzwi wyppsae w otwory
nawiewne o pow. min. 0,022mz2, wypaeae w samozamykacze,

» drzwi wewretrzne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych rewdiane, ptytowe,
wypetnione skrzydta z piyty wiorowej otworowanejokpycie skrzydta phd HDF,
malowan lakierami ekologicznymi na kolor biaty,sa@eznica drewniana regulowana w
kolorze biatym, drzwi wypos@ne w otwory nawiewne o pow. min. 0,022mz2.

» W _pomieszczeniach WC zlokalizowanych przy salacjeézala dzieci, projektuje si
kabiny systemowe o0 wysoka 140 cm, w kolorze zgodnym z projektem asa)i wretrz.
Scianki wykonane &da z ptyty HPL o gr. 13 mm. Drzwi powinny posiadaszczelki
chrongce palce oraz odpowiednioduuchwyt.

Stolarka okienna

»  Stolarka okienna PCV. Profile 5-komorowe, oklein@whopodobna w kolorze buku.
Szklenie okien ze szkta bezpiecznego, zespolonedé6+#4, w klasie P2. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla okien wynosi Uw=1,5 W/m2xX¢|or profili: jasne drewno - sosna
gorska lub oregon.

Parapety:

»  Parapety zewirzne - projektuje gio grubdci 3 cm z ptyt granitowych, kolor grafitowy.

»  Parapety wewgirzne - projektuje gio grubdgci 3 cm z konglomeratu w kolorze wg pro;j.
ararracji wretrz.

Balustrady zewretrzne

»  stal nierdzewna kwasoodporna,

»  balustrada stalowa zabezpieczonagtypleksi.

Daszek systemowy- oszklony, wg. dokumentacji projektowe;j.

Plotek przeciwsniegowy— kolor szary, wg. dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest
zobowizany do aywania jedynie takiego spyiu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robot i dzie gwarantowé& przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okgonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywaesiprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakewagrzechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich pistav przewozowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedng normg.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewa.one dowolnymérodkiem transportu.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Stolaskesarka Strona 255




Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu | SSTB.3.08

Materialy podstawowe nie wymagappakowa i mog by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wytkiem :

»  srub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

»  farbilakierow oraz olejéw, wymagggych transportu w beczkach lubatach stalowych,

»  kratek wentylacyjnych itp. wymaggych opakowa kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementyslusarsko-kowalskie wyk@czone powinny by pakowane w sposéb zabezpieeazgjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem &kiey przez producenta. Instrukcja winnacéby
dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivaic
etykieta zawieraga:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiee=twa,

znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny lkiypakowane przy ayciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naraza i wiotkie elementy naky zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnitah gotowdé uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiigoh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dziat¢gch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

VVVVYVYYVYYVY

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoine
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymega@golne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie mateliaprztu powinno odbywa sie zgodnie
ze specyfikag podan w projekcie technicznym.

Przed przysipieniem do montau stolarki drzwiowej naley sprawdzt doktadnd¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot myaw W

przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabradp®wierzchni éciezy nalery je

naprawé i oczyscic.

Prace powinny by tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijneéezpieczne
wykonywanie montau i osadzanie element&iusarskich.

5.3. Przygotowanie podiza

Doktadna@¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporcpewinien zosta sprawdzony
przed przysipieniem do robaot:
»  powierzchnia podioy powinna by wykonana zgodnie z dokumentapyojektows,
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»  powierzchnia powinna ldyoczyszczona z kurzu i zanieczyszacze

5.4. Montaz stolarki i §lusarki

W sprawdzone i przygotowanéaieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach malestawi

stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okedtewi naley sprawdzé sprawnéé

dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwice osadzone wsoiezach:

»  na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosoe@najmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nara,

» maksymalna odlegfd pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

» dodatkowe elementy mocige stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

»  naszerokéci elementu — jeden element ko#ay na 1 mb.

Uszczelnienie &iezy nalery wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosoévalkitu poniewa

wchodzi w reakej z PCV), a szczelinprzykry¢ listwa.

Ustawienie okna nahy sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie

wiecej niz 3 mm.

Rd&znice wymiarow po przeftnych nie powinny by wicksze od:

» 2 mm przy dlugéci przelgtnej do 1 m,

» 3 mm przy dlugéci przekgtnej do 2 m,

» 4 mm przy dlugéci przelgtnej powyej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerdko wickszej nz 700 mm stosowaney klocki podpierajce

utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydia wedgm &cieznicy przy zamykaniu. Jeli

szeroké¢ okna przekracza 1400 mm stosuje dwa komplety klockow. Klocki podpiergie

stosuje si zawsze, jeeli szeroké¢ okna przekracza jego wysako

Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny

miedzy ciciezem a dcieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaiaiaego

celu swiadectwem ITB. Zabrania siuzywaé¢ do tego celu materiatdbw wydziedaych zwhzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgleoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewgtrzne o matym wysigu osadza giw ten sposéhze najpierw wykuwa giw

oscieznicach niewielkie bruzdy, nagtnie wyrownuje si zapravd mur podokienny, dag mu

maty spadek deérodka pomieszczenia i na tak wykonanym padtaktada si podokienniki na

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach ekazym wys¢gu naley uprzednio osadziw

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przezmgch do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrgdza® szkdéd w pracach juwykonanych.

Prace pomocnicze zg#anie z wbudowaniem, osadzaniem i meeta wyrobéw metalowych
nalezy przygotowa w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpiésgo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowizujagcymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny liyosadzane zgodnie z dokumendatgchniczig lub instrukcy
zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.

Montaz wyrobow powinien sprowadzasie do scalania patzeniamisrubowymi elementow
wyrobu i mocowania wyrobu do podi. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w
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trakcie montau jest nie dopuszczalne ze wah na zastosowane powitoki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow mgota/ch w podiau.
Wklejenie kotkow mocujcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystareggm do
uzyskania dopuszczalnej wytrzym#do polgczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do
poditaza. Nie dopuszczaestdo montau wkretami, sSrubami z uszkodzonymi tbami.
Dilugaosci srub powinny by ustalane w zaleosci od catkowitej grubgci taczonych czsci,
uwzgkdniagc naddatek na podkiaek naketki, przeciwnaketki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawa ponad nakjtke wiece] nz 0 2 zwoje gwintu, a wkcone w gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawg@onad ptaszczyzitaczonych czsci lub elementéw.
Do faczenia elementéw metalowych 2z konstrgkcpudowli stosow& nalery zilaczy
rozporowych, kotkdw kotwicych. Osadzanie kotkow rozporowych powinnd loppkonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

otwor powinien odpowiadasrednicy kotwy,

z otworu naley usura¢ pyt i drobiny urobku,

wcism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

przestrzeganajmniejszej dopuszczalneggbkasci osadzenia,

kotek rozpeza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.
przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by nieco wikszy odsrednicy kotwy,

kotwe posmarowé klejem,

wcismé w oczyszczony z pytu otwor,

po osagnieciu petnej neénosci (wg karty technicznej wybranego systemu) zme

przystpi¢ do montau wyrobow metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenigictuobcazen wyrywajacych powinny by
metalowe wkgcane (stalowe tuleje kotage, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowagodnie z rysunkami szczegotowymi.

VVVVZVVYVVVY

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoine

Ogolne ustalenia dotygze podstaw pfatrioi podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jako §ci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny dygodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086

W celu oceny jakxi stolarki budowlanej naky sprawdzi:

»  zgodnd¢ wymiardw,

»  jakaos¢ materiatdw uytych do wykonania stolarki,

»  prawidtowai¢ wykonania z uwzgdnieniem szczegétow konstrukcyjnych,

»  sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku

W celu oceny jakéi slusarki naley sprawdzi:

»  zgodnd¢ wymiarow

»  stan i wyghd elementow pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
»  prawidiowa¢ wykonania z uwzgidnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

»  sprawndc¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku
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» wymagania estetyczne, stan i wydjlwykonczenia wbudowanych elementéw na zgadno
z dokumentagjtechnicza.
Z dokonanego odbioru nalesporzdzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarldlusarki s:

»  [m? — montowanych okien i drzwi,

»  [szt] — montowanych drzwi,

»  [m] — montowanych balustrad i pochwytow,

»  [m] — montowanych parapetéw,

Wielkosci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzorangzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygee odbioru robét zwzanych z montaeem elementow wind podano w
0golnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolpkt 7

Sprawdzeniu podlegaj

»  jakos¢ dostarczonej stolarkisiusarki

»  poprawnd¢ wykonania montau

W wyniku odbioru naley:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

»  dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynn&i odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonanebaoty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

»  zgodnd¢ wykonania elementdw i ich skladowych z dokumentésghnicza,

»  wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

»  prawidiowasi¢ wykonania pajczen (przekroje, diugé i rozmieszczenie spawowrub),
srednice otworow,

» dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraeladh i ptaszczyznach,

»  rodzaj zastosowanych materiatow,

»  zabezpieczenie wyrobow przed kotpzj

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementosiusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:

»  prawidiowai¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

»  zgodnad¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru naley:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

»  dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynn&i odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaoty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw ptatrgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa montau 1 metra kwadratowego [1m] stolarki i §lusarki okiennej i

drzwiowej obejmuije:

YVVVVVVVVY

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie nagdzi i sprz:tu,

przygotowanie i oczyszczenie pozio

monta stolarki okiennej,

monta stolarki islusarki drzwiowej,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

Cena jednostkowa montau 1 sztuki [szt] stolarki i §lusarki drzwiowej obejmuije:

YVVVVYVYYVYYVY

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie nagdzi i sprz:tu,

przygotowanie i oczyszczenie pozip

monta stolarki islusarki drzwiowej,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

Cena jednostkowa montau 1 metra [m] balustrad obejmuje:

VVVVYVYVYYVYYVY

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie nagdzi i sprz:tu,

przygotowanie i oczyszczenie pozip

monta balustrad,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

Cena jednostkowa montau 1 metra [m] parapetéw obejmuje:

YVVVVYVYVYYVYYVY

Cena jednostkowa montau 1 sztuki [szt] elementéw dodatkowych obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie nagdzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

monta parapetow wewgtrznych i zewstrznych,
uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,
usungcie pozostatéci, resztek i odpaddéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

YVVVYY

przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie nagdzi i sprz:tu,
przygotowanie i oczyszczenie pozip
monta elementoéw dodatkowych,
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uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostatéci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

>
>
>

YV VYV

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia. Wartdci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i draWymagania i badania. (Zmiana
A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaehniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przedasem w budynkach.
Izolacyjnai¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolaggrekustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru terenéw zielonych w zwku z budow przedszkola przy ulicy
Orzeszkowej w Grojcu, dziatka 3671/5, 3671/6, 360 Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, deictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
77310000-6| Ustugi sadzeniastio oraz utrzymania terenow
zielonych.
77314000-4| Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniegz g
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznyetieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus)ziemia rglinna zawierajca, co najmniej 2% eZci organicznych
Humusowanie zespét czynrei przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy ghinnej,
obejmupcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaptej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.
Moletowanie - proces umaiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomaogalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
Bryta korzeniowa uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z ppggagcymi jg korzeniami
rosliny.
Forma naturalna forma drzew do zadrzewiegodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna- forma niektérych krzewOw sztucznie wytworzona szkotce z pniami o
wysokaici od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przycitym przewodnikiem i uformowarkororg.
Forma krzewiasta forma wiaciwa dla krzewéw lub forma utworzona w szkotce proéskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wie¢dpwasci.

1.4. Zakres robot objetych SST

Na terenie inwestycji kmie bardzo dgzo drzew owocowych, ich odrostow korzeniowych i
samosiejek, oraz krzewow owocowychzgjry) ktére zachwaszczagnaczna cg¢ dziatki. Planuje si
usungcie wszystkich drzew i krzewdw owocowych, zapobjegaalszemu zachwaszczaniu terenu.

Na terenie znajdgjsie rowniez pojedyncze drzewa innych gatunkéw — killkdodw, wigzdw,
topoli i klondw, oraz z krzewdw; lilaki, bez czarrdzikie r&ze . Znaczna &Z¢ z nich planowana jest do
usungcia — ze wzgldu na lokalizagj budynkéw, drdg, chodnikow, sieci podziemne;.

Krzewy w duej mierze g znacznie zachwaszczoneyeami i samosiejkami drzew owocowych,
przez co 8 w nie najlepszej kondycji.g30wniez nar&one na zniszczenie przy usuwaniu
zachwaszczenia, dlatego znaczna iglicna terenach nie zaych przez inwestyejjest take
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planowanych do uswtia. Pozostawiono grupy krzewdw nie przemieszarmslinnosciag
zachwaszczags.

W ich miejsce usunte] rdslinnosci planuje st nasadzenia drzew i krzewdw
wartasciowych gatunkoéw. Projekt zaktada wykonanie nawibri trawiastych.

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robdét, ich zgodsod z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgoddd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoline wyamé&a dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogo6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Nasiona traw

Sadzonki drzew i krzewow

Ziemia urodzajna (humus),
Agrowtoknina P 50,

Przekompostowana koraébki drewniane.

YV VYV

2.3. WyszczegOlnienie materiatow
Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny dyggodne z norm PN-R-67023 i PN-R-67022, wdaiwie
oznaczone, tzn. muszanie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa iaka, forma, wybor,
wysokai¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewow powinny byprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgu@sinastpujace cechy:
pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedita¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne,
u raslin sadzonych z brytkorzeniow, np. krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
pedy korony krzewoOw nie powinny kyprzyckte, chybaze jest to aicie formupce, np. u
form kulistych,
pedy boczne korony powinny lbyréwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny bydobrze zaréniete, dopuszcza si4 niecatkowicie
zarasniete blizny na przewodniku w 1l wyborze, u form natimych drzew.
ady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechanicznélirg
odrosty podkiadki pouaej miejsca szczepienia,
slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,

VYVVEZ VYVV Y ¥V VYV
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zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch naziemnych,
martwice i gkniecia kory,

uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zraniecie odmiany szczepionej z podktadk

YVVVVYYVYY

Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgich gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna ihieznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer
normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdétraetkowania.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéraco najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#icze
obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru me zlecé wykonanie bada w celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstjgcym kryteriom:

»  Optymalny skfad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
»  zawartg¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

»  zawartd¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

»  kwasowa¢ pH >95,5.

Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsiieg w wyniku rozktadu rinych
odpadkoéw relinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastoplewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pmgrh, w sposéb i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech waki&ow jakasci kompostu.

»  Kompost fekaliowo - torfowy - wyréb uzyskujeegrzez kompostowanie torfu z fekaliami
i sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanyaw.

»  Kompost fekalowo - torfowy powinien odpowiadeymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

»  Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje firzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczaktiekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
mieskcy. Kompost z kory sosnowej m® by stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielev okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu agle

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zaéart
azotu, fosforu, potasu). Nawozy natezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazae mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

»  glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do upragigby,
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»  walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanennikow,
»  kosiarki mechanicznej do pégjnacji trawnikow,
»  sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3
Transport materiatéw do zieleni mo by dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy mushy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i gdow. Raliny z bryla korzeniows musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczy je przed wyschgciem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny bgtychmiast sadzone. sllejest to
niemazliwe, naley je zadotlowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razieszsy
podlewd.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét zwkanych z zielemi podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 4.

5.2. Nawierzchnia trawiasta

W ramach nowoprojektowanej zieleni przewidziano ieazchnie trawiaste.
Warstwe wegetacyjn stanowé bedzie ziemia wymieszana z torfem - grébdej warstwy
powinna wynosi min. 20 mm, dodatkowo utwardzona walcemwznym.

Przygotowanie podtza

Najodpowiedniejsz pora na zataenie trawnikow jest maj. Nasiona traw wysiewamyidoppo
doktadnym przygotowaniu podta. Posipujemy tak samo jak w przypadku zakiadania rabat
kwiatowych. Ziemia nie mae by zbita, koniecznie naky ja przekopa na getbokas¢ okoto 25
cm szpadlem. W miejscach szczegollnie zachwaszchonyaze okaza sie konieczne
zastosowanie chemicznych preparatow chwastobodjczyhrstwa urodzajna musi néie
odpowiedny grubag¢ - przynajmniej 20 cm. W przeciwnym razie, np. wejscach, gdziegj
wczesniej usungto lub przykryto warstw gliny (dzieje s¢ tak w czasie prac budowlanych),
trzeba § uzupeiné. Glele ciezka nalezy wymiesza z piaskiem. Wierzchpiwarstwe podiaza
nalezy odpowiednio wzboga€i Najprostszy 1 najszybszy sposobem tozyaie
wielosktadnikowego nawozu mineralnego, np. Azofo$¥a glebach piaszczystych korzystne
jest wysianie rok wczmiej tzw. nawozow zielonych - §bn takich jak tubin, facelia czy
gorczyca.

Pora siewu

Trawy najlepiej kietkug w temperaturze przynajmniej 10°C. Na 1 m2 trawmp&&rzeba 25-30 g
nasion - w przybiieniu jest to jedna petna gar Zeby nasionka dobrze przylegaly dasteczek
gleby, trzeba je delikatnie zmiesza jej wierzchna warstwg (ok. 1 cm), naspnie naley

utwardzt poditaze watem. Obsian powierzchng¢ koniecznie trzeba podia Mozna do tego
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wykorzysta& zraszacze, ktére rozbigvode na drobne krople. W pierwszej fazie wzrostu traw
(okoto 3 tygodni) gleb nalezy podlewa& systematycznie, nie dopuszcgaglo jej wyschricia.

Pierwsze cécie

Mtode zdzbta traw nie powinny by zbyt wysokie (mogtyby sipoktada), dlatego kiedy osgna
8-10 cm, musimy je skré&i Uzywamy do tego celu kosiarki, ktérej ndustawiamy na
wysokaici nie nizej niz 5 cm. Podczas kilku kolejnych koszgawnik naley strzyc wignie na

te wysokaié. Systematyczne koszenie gagcza traw, wzmacniagc tym samym jej korzenie, a
wiele uporczywych chwastéw zamiast krzéwie i wydawa& nasiona ginie. 38 trawa zagsci
sie, mazna p bardziej skraca Na pocatek wystarczy 4 cm, w miejscach zacienionych
przynajmniej 4,5 cm. 3k podczas zakladania trawnika zostaly zastosowaneparaty
mineralne, to zabieg ten wznawiamy jpo 6 tygodniach. W tym przypadku oma wywad
nawozow przeznaczonych specjalnie do trawnikow.

5.3. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

»  pierwsze koszenie powinno byrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10
cm,

» nastpne koszenia powinnysiodbywa w takich odsipach czasu, aby wysodotrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokbO do 12 cm,

»  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinn@ byykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (diankéw klimatycznych Polski
maozna przypé pierwsz potowe pazdziernika),

»  koszenia trawnikbw w calym okresie pighacji powinny si odbywd& czsto i w
regularnych odspach czasu, przy czym ¢#cs¢ koszenia i wysok& ciecia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

» chwasty trwate w pierwszym okresie najeusuwa recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu naty stosowa z dwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6
mieskcy od zataenia trawnika.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wga roku. Mieszanki

nawozow nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhi skiadniki wymagane w

poszczegoblnych porach roku:

»  wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

» od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

»  ostatnie nawizenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.4. Wymagania dotyczce sadzenia drzew i krzewdéw

Wymagania dotycice sadzenia drzew i krzewOw sas¢pujace:

pora sadzenia - jegidub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno dywyznaczone w terenie, zgodnie z dokumengtac]
projektows,

dotki pod krzewy powinny mie wielkos¢ wskazag w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemiurodzajm,

roslina w miejscu sadzenia powinna zridleie do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt
gicbokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyci

przy sadzeniu drzew formy piennej ngleprzed sadzeniem wbw dno dotu drewniany
palik,

vV VWV VYV VYV
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»  korzenie ralin zasypywa sypla ziemig, a nastpnie prawidtowo uld, uformowa miske i
podl&,

»  formy piennej nalgy przywigzat do palika ta pod koromn,

»  wysokai¢ palika wbitego w grunt powinna byowna wysokéci pnia posadzonego,

»  palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.

5.5. Pielegnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawazeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu krzewoéw jesieni

rozgarnéciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,

wymianie uschritych i uszkodzonych krzewow,

wymianie zniszczonych palikow i widadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (ciecia piekgnacyjne i
formujace).

YVVVYVYYVVVYVYY

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotysee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” punkt
5 ogo6lnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysécze

okreslenia ilosci zanieczyszcze(w ),

pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwallk,

wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej
ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodndgci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami duokuatacji projektowej,
gestasci zasiewu nasion,

prawidtowe] czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt makggtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.

VVYVVVVVY VVVY

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
»  prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
»  obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pgrlacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
»  wielkosci dotkdw pod drzewa i krzewy,
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zaprawienia dotkow ziempiurodzajm,

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapyojektows w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegioi sadzonych rédin,

materiatu rélinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiadlirnego,

prawidtowaci osadzenia pali drewnianych przy ch formy pienngyzymocowania do
nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy ch po posadzépiodlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoweh drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

VV ¥V VY

ontrola robot przy odbiorze posadzonych drzewzekrow dotyczy:
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggiojektowy,
zgodndgci posadzonych gatunkéw i odmian orazsdio krzewdw z dokumentag
projektows,
wykonania misek przy drzewach i krzewachilij@dbior jest na wiosg lub wykonaniu
kopczykow, jeeli odbidr jest na jesieni,
prawidtowaci osadzenia palikdbw do przygdania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.

YV V. VWV VVAVVYVYVY

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robot zwiazanych z zielem terenu :

[m?] usunitej warstwy humusu,

[m?] wywiezionego humusu,

[m?] profilowanego i zagszczonego podia,

[ha] rozrzuconej ziemi urodzajnej,

[m?] wykonanych trawnikéw,

[szt] dostarczonych i posadzonych drzew i krzewow,
[m?] pielegnowanych trawnikéw,

[szt] piekgnowanych drzew.

YVVVVYVYYVYYVY

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8
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Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuije:

YV VYV

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenug twk przekopanie podglebia,

zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych nadésviniezlgdnych do wykonania,
zatadunek i dowo6z ziemi urodzajnej, éolenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zakfadanie trawnikow,

pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeoie, odchwaszczanie.

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa lub kexvu obejmuje:

>
>
>

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzevyappanie i zaprawienie dotkéw,
zakup, dostarczenie materiati$lmonego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,
pielegnacg posadzonych krzewow: podlewanie, odchwaszczaaiegrenie.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

YVVVVYYY

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022  Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzeghaste
PN-R-67023  Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewgihste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §iin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rdliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaojhtecznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
w zwigzku z budow przedszkola przy ulicy Orzeszkowe] w Grojcu, dedaB671/5, 3671/6,
3671/10 w Grojcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, robotyzées

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowanégter

45112723-9 | Roboty w zakresie ksztattowania plazaivaw

Roboty budowlane zgdane z obiektami na terenach
sportowych

45212221-1

45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drogpatazych

45223300-9 | Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumerkgdacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniegz
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Betonowa kostka brukowa- ksztattka wytwarzana z betonu metodvibroprasowania
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowawutbvoch warstwach pgtzonych ze sap
trwale w fazie produkciji.
Ulepszone podie — warstwa podiza pod nawierzchpj ulepszona cementem, stosowana
wowczas, gdy podie gruntowe ma mainasnosé.
Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
dobranych w optymalnych igiach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu
wigzania cementu.
Krawezniki betonowe- prefabrykowane belki betonowe ogranigzajchodnik dla pieszych od
jezdni,
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Obrzee betonowe- prefabrykowane elementy betonowe rozgraniceajjednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonyctkdtaunikaciji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&eagfi technicznej dotyegz zasad
prowadzenia robot zwzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych:

Droqi i parkingi (warstwy kolejno od gory):

»  warstwascieralna asfaltowa — 5cm

»  podbudowa z betonu asfaltowego — 9cm

»  podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hyidzaym — 20cm
» grunt rodzimy stabilizowany cementem Rm=2,5MPa en24

taczna grubé& konstrukcji nawierzchni 56 cm

Chodniki (warstwy kolejno od goéry):

»  kostka betonowa — 6cm

»  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (piagekini) — 5cm
»  piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa — 15cm.
taczna grubé& konstrukcji nawierzchni 26 cm

Nawierzchnia placu zabaw (warstwy kolejno od gory):

»  nawierzchnia wylewana z granulatu gumowego — 4cm
»  podbudowa z kruszywa tamanego — 15cm
»  podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie — 10cm
Kraw ezniki

Nawierzchnie drog i parkingbw obramowane kgamikiem wibro — prasowanym o
wymiarach 100 x 30 x 15 posadowionym na tawie baia) z oporem (B 15) wyst@ym, a
przy zjazdach do ramp roztadowczych keamikiem wibro — prasowanym o wymiarach 100 x
30 x 15 posadowionym na tawie betonowej z oporerhZBwtopionym.

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podan®ST
~Wymagania ogoélne. Wykonawca robo6t jest odpowiedziaza jak@é wykonania robaét, ich
zgodndci z dokumentagjprojektowy, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robdét, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogolne”

2.2. Nawierzchnie utwardzone,

Ze wzgkdu na ograniczan wielkos¢ dziatek pod zabudoyy miejsca parkingowe
zlokalizowano w pasie drogowym, w potli przedszkola. Ogétem zaprojektowano 25 miejsc
parkingowych, z tego 3 zostan wydzielone i oznakowane jako miejsca dla 0s6b
niepetnosprawnych.
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Dojazd do projektowanego budynku odbywsie bedzie z ul. Orzeszkowej poprzez
istniegca drog wewretrzng. Droga wewatrzna o szer. 6,5m stanawbedzie jednoczénie
droge pozarows.

2.3. Wyszczegolnienie materiatow
Betonowa kostka brukowa

Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbstikowej jest posiadanie atestu dla
danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczygbidostow lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:

»  wygladu zewrtrznego, ksztattu i wymiaréw,

»  wytrzymataici nasciskanie,

»  nasgkliwosci, odporngci na dziatanie mrozu,

»  scieralngci.

Wydany atest powinien okfla¢ zgodnd¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-
88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-&56-03/2 i normy niemieckiej DIN
18501.

Wyqglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna¢hypwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza

» 2 mm, dla kostek o grukoi < 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynogz
»  nadlugdci + 3 mm,

> na szerokéci +3 mm,
»  na grubdci =5 mm.

»  Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. | Cechy Wartcici

1 | Wytrzymalta¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
srednia z sz&iu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystegzz co najmniej 1|50
kostek).

2 | Nasgkliwos¢ woda wg PN-B-06250, w procentach, co napey 5

3 Odporné¢ na zamraanie, po 150 cyklach zanmnania, wg PN-88/B-06250:
-pekniecia probki brak
-strata masy, w procentach, co nayey 5
-obnizenie wytrzymaiteéci na sciskanie w stosunku do wytrzymat nal
zamraanych, w procentach, co najngj 20

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, co nagiy 4

Piasek

Piasek powinien odpowiada PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego natg stosowa piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.
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Lp. Wyszczegolnione wfaiwasci Wymagania
Skfad ziarnowy:

1. | a) zawarté¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nieosj niz: 2,0
b) zawarté¢ nadziarna, % masy nie gaej niz: 10,0

2. | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % masy nie wiej niz: 0,1

3. | Wskanik piaskowy wekszy od: 60

4. | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza barwa: | wzorcowa

Kraw ezniki betonowe

Nalezy stosowa krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentaéjrojektove.

Krawezniki powinny odpowiad& wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775@8/
oraz posiadaatest producenta dladej dostarczonej na budewartii kraneznikow.

Beton wyty do produkcji elementow prefabrykowanych powmspetnig nast¢pujace warunki:
»  -nasikliwosé < 4%,

»  -scieralng¢ na tarczyBoehmege- 3 mm,

»  -mrozoodporn&, zgodnie z PN-88/B-06250 — stopimrozoodporngci F-150.
Powierzchnie krawznikow powinny by gtadkie, bez rowkow, gknie¢ i rys. Dopuszcza si
drobne pory jako pozostaid po pcherzykach powietrza i po wodzie., ktorycllgkos¢ nie
moze przekracza5 mm. Zacieranie elementéw po wgiu ich z formy jest niedopuszczalne.
Krawedzie stykow montzowych powinny by bez szczerb.

Dopuszczalne odchyiki wymiarow kraanikdw:

»  -nadlugdci £ 8 mm,

»  -na szerokgci i wysokasci £ 3 mm.

Krawezniki nalezy skiad@& w pozycji wbudowania. Sktadowanie kresmikow powinno by
takie, aby zabezpieczyje przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptyvgekodliwych
czynnikow zewntrznych na beton.

Beton na tawe

Beton na taw z oporem pod kragznik powinien by klasy B-15. Beton powinien By
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250

Obrzeza betonowe

Nalezy stosowa obrzeza betonowe zgodnie z DokumentgBjrojektovy.

Beton do obrzey musi spetnid nastpujace wymagania PN-88/B-06250:

»  nasikliwos¢ < 5%,

»  beton klasy B-25,

»  przepuszczalng wody — stopi@ wodoszczelnéci co najmniej W8,

» mrozoodporngg, zgodnie z— stopfemrozoodporngci F-150.

Powierzchnie obrzg powinny by gtadkie, bez rowkow, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne
pory jako pozostakei po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktoryctelipkas¢ nie mae
przekraczd& 5 mm. Zacieranie elementow po wgiu ich z formy jest niedopuszczalne.
Krawedzie stykéw montzowych powinny by bez szczerb.

Do partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvcdolgczone powinno by swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdegj jej jakas¢ na podstawie przeprowadzonych
badah.

Do bada naleey wybras 8 sztuk obrzey. Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego naley
przeprowadsi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchni i kragdziach elementu. Pomiar diugo i glebokasci uszkodzé
naleey wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoa do 1 mm,
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zgodnie z PN-80/B-1002. Sprawdzenie ksztattu i vandiv elementéw naky przeprowadzaz
doktadndciag do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubng. Sprawdzenie
katow prostych w nareach elementéw wykonuje¢sprzez przytaenie kytownika do badanego
naraza i zmierzenia odchytek z dokladioim do 1 mm. W razie wysgpienia watpliwosci
Kierownik Projektu mae zmiené sposéb pobierania probek lub poszérzpkres kontroli
obrzezy o inny rodzaj badg ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki zwiry albo mieszank tych
kruszyw, spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggwiki bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporgé prébek kruszywa
stabilizowanego ¢1la zgodne z wymaganiami olstenymi w p. 2.5. tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonyc$tatmlizacji cementem

Lp. Wiasciwasci Wymagania| Badania wedtug
1 Uziarnienie ziarn pozostgjych na sicie # 2 mm, 30
o i S
Y6, nie mniej nk _ PN-B-06714-15
Uziarnienie ziarn przechoglzych przez sito 0,075 mm, 15
%, nie wecej niz:
2 Zawartaé Czesci c')rgan'lc.znygh., barwa cieczy nad Wzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszami
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,5 PN-B-06714-12
4 OZA)avFv)ecl)rrgggj.smrczanow, w przeliczeniu na SOS3, 1 PN-B-06714-28

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjegt wbudowane bezp@dnio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skladowaniatemanie
budowy, to powinno byono skiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdzeodnionym
placu, w warunkach zabezpiecgajch przed zanieczyszczeniem i przed wymieszangmych
rodzajow kruszyw.

Kruszywo stabilizowane cementem

Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spétmgmagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanycimestem dla warstwy wzmacnijeg]
podiae

Lp. Wiasciwasci Wymagania Badania wedtug
Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa
Wytrzymala¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6 PN-S-96013
Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 15-275 PN-S-96013
3 m;o\fv?ng?ﬁ?éé’ zmniejszenie wytrzymasoi, %, 06 PN-S-96014

Skiad kruszywa stabilizowanego cementem

Sktad kruszywa stabilizowanego cementem powinieé tak dobrany, aby zapewniat
osiggniecie wiaciwosci okreslonych w tablicy 3. Zaleca sitaki dobor mieszanki, aby speini
wymagania wytrzymakziowe przy minimalnej zawar§oi cementu i wody. Zawar§é cementu
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w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem rogenprzekracza wartasci 6 % w
stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawartg¢ wody powinna odpowiada wilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448Lzydrylinder, metoda Il), z tolerancj10%,
-20% jej wartgci.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanystabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenieowgca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaramiru wickszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszezgbcych i bez domieszek gliny. Warstwodbudowy naley
wykona w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tarega niesortowanego
0/63 mm o uziarnieniu ggtym.

Kruszywo winno spetnianastpujace wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:199€rho
l.

Kontrole nosnosci i zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptyta o srednicy 30 cm,
wg PN-S-02205: 1998. Wak® wtornego modutu odksztatcenia powinna wykodia KR2
E»>=140MPa,

Zageszczenie nalgy uzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu ogltsehia & do
pierwotnego modutu odksztatcenia $petnia warunek:

1 =< 22
E

1
Modut pierwotny g i wtorny E, nalezy wyznaczy ze wzoru:

E E=-2Pyp

4As
gdzie: Dsrednica ptyty w mm
Ap - r&znica naciskow kPa
As - przyrost osiadaodpowiadajcy przyrostowi naciskOwAp w mm.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spyiti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami olanymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotoseodo pracy.

Wykonawca dostarczy, nazadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje si mazliwos¢é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mie by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania
warunkoéw technologicznych, nie zosigirzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszfjédnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robo6t, do ktérych ten sgrgest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Kostki uktadane g warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinaaeng stalows, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienanysa. Kostki mana przewoz na
paletach transportowych producenta.

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Kragzniki
nalezy uktada na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiygen w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a goérna warsiea
powinna wystawapozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Obrzeza betonowe magby¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu. Obrza naley
uktada& na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warsi&apowinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem annmateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportigzywo powinno b zabezpieczone przed

wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do ukitadania nawierzchni z kostki betonowajery wykona&
warstwy konstrukcyjne podia.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaik zag:szczenia koryta nie powinien &ynniejszy nt 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie oklainaczej, to nawierzchoichodnika z kostki brukowej
maozna wykonywa bezpdrednio na podhau z gruntu piaszczystego o VP35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa
Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudow ttuczniowg powinno by wyprofilowane, zagszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozhonaley sprawdzi, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycledrzych podiga. Zaleca si aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniggrb wyzsze ni projektowane rgdne
podtaza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepulkehni podtaze na gtbokas¢
zaakceptowanprzez Irryniera, dowiec¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace
dla gornej strefy korpusu, w Hoi koniecznej do uzyskania wymaganychedizych
wysokasciowych i
zagscic warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia Is> 0.97. Wskanik
zag:szczenia naley wykon& po jednym na kale 100 m2 koryta i nie mniej ni2 na kadej
dziatce roboczej. Do profilowania pod# naley stosowa réwniarki lub roboty wykona
recznie. Sciety grunt powinien by wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania .

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna kBy rowna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna bipzona na podhtau zapewnigcym nie
przenikanie drobnych egtek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powituya
wytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagyrojektowy lub
wedtug zalecé Inzyniera, z tolerancjami oké®nymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinnabyozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej,
aby jej ostateczna grukdb po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Gruhid
pojedynczo uktadanej warstwy nie meo przekracza 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na
Zjazdach po zagzczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposéb zapewniay
osiggniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Wilgotnaos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatailgotnaosci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448JL(fnetoda 1l). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&tasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest as8za od optymalnej o 20% jej wadtn, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy
osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@viadd
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1.

Zagzszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinapaoozc¢ sie od krawedzi i
stopniowo przesuwasic pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi si w kierunku osi
jezdni. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryatzyowinno rozpocx® Si
od dolnej krawdzi i przesuwa sie pasami podinymi, czsciowo nakiladajcymi sk, w
kierunku jej gérnej krawdzi.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego naleisur¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystanead powierzchri od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem nasfpnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie.z#éi Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera,
gotowg podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgmany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napveymiktych z niewtdciwego
utrzymania podbudowy olgia Wykonawe robot.
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5.4. Podsypka piaskowa

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712. Gruio
podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubgi¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi3 cm. Podsypka powinna by
zag:szczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wzynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawartd cementu do piasku w stosunku 1:4
5.6. Kraw ezniki i obrzeza

Wykonanie tawy pod kraweznik

tawe betonowd z oporem wykonuje sipod kraveznik 20x30, a pod kragznik najazdowy
bez oporu w szalowaniu. Beton foilany w szalowaniu powinien bywyréwnywany
warstwami. Betonowanie tawy nalewykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co
50 m wykonanej tawy, naly wykona& szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigzmag
zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowe] nale ustawid kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grudmd 5 cm. Szerok& spoin nie powinna przekraaza cm.
Szczeliny mgdzy kraweznikami naley wypetnia zapravs cementow wg PN-90/B-14501.
Spoiny po ich wykonaniu natg pielegnowa& wods. Szczeliny krawznikow przed zalaniem
zaprawg nalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego krawnika naley zalewa&
szczeliny maszalewowg nad szczelinami dylatacyjnymi w fawach.

Ustawienie obrzey

Obrzeza ustawid nalezy na podsypce piaskowej o grdlbd 3 cm po zagszczeniu
Wysoka¢ obrzery nad nawierzchgiod strony cigu komunikacyjnego powinny wyn@sb+6
cm. Niweleta obrzey powinna by¢ zgodna z projektowanniwelet ciagu komunikacyjnego.
Tylna $ciana obrzga powinna b§ po ustawieniu obsypana piaskiemnirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostamigypana tylndaciana obrzea naley ubic.
Spoiny nie powinny przekracZazerokéci 1 cm. Spoiny przed zalaniem naleczyscic¢ i zmye
wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgtebokasé.

5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada st na uprzednio przygotowanej i z@gczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposéb, aby szczelinykdry kostkami wynosity 2+3 mm. Po weniu kostki,
szczeliny nalgy wypetni piaskiem lub innym materiatem deghym na rynku ( proszek, masa
w kolorze kostki) zaakceptowanymi przezyniera. Nasfpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosuje siwibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie zgapgowadz¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkurodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywat walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypelnienia i zagdie
nawierzchng.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogéinych”
punkt 5 ogélnej specyfikacji technicznej.

W czasie budowy Wykonawca powinien prow#&dslystematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczaje Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykwata powinien
wykona z czstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagajakosci robot, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinienasyazic sprawnéd
sprztu, srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiai@g inne czynniki zapewnigje
mozliwos¢ prowadzenia robét zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prdmk& dorane kontrole
wszystkich asortymentéw robot, skiagtajch sé na ogoélny element. Kontrola obejmaiva
powinna zgodn& wykonywanych robot z DokumentgdProjektovy, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie rob6t" onazzakresie rodzaju bafla tolerancji
wykonania rob6t z ustaleniami punktu 6 niniejsz8JlS "Kontrola jakéci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robot
Po wykonaniu roboét natg sprawdzt: konstrukcg, rownai¢ nawierzchni, profil podiny,
profil poprzeczny, réwnolegés spoin, szerokd i wypetnienie spoin.
6.5. Przeprowadzenie bada
Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do robét , Wykonawca powinien sprawdztzy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zadat od producenta wynikow higcych bada wyrobu naciskanie.

Sprawdzenie podiada i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédna dokumentagj
projektows.

Dopuszczalne tolerancje wyngsdia :
»  gkebokdsci koryta £ 1 cm,
»  szerokdci koryta: £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, gfabd® wymaganych spadkéw polega na
stwierdzeniu zgodnigi z Dokumentagj Projektove .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruychv
polega na sprawdzeniu zgodonbwykonania z dokumentagijprojektows oraz wymaganiami
niniejszej SST:

»  pomierzenie szerokoi spoin,
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»  sprawdzenie prawidtowéoi wykonania spoin,
»  sprawdzenie prawidtowéoi ubijania ( wibrowania),
»  sprawdzenie, czy przyty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie rowngci nawierzchni

Sprawdzenie réwnigi nawierzchni przeprowadéanalezy tata, co najmniej raz na kdej
utozonej nawierzchni zjazdu i w punktachtpliwych. Dopuszczalny prawit pod tat 4 m nie
powinien przekraczal cm.

Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod
uwag punkty charakterystyczne. Odchylenia od projekimsyaniwelety nawierzchni nie mag
przekracz&+2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywanalezy szablonem 2z poziomdc
Dopuszczalne odchylenia od praggo profilu wynosz + 0.3 %.

6.6. Ocena bada

Nawierzchnia zostanie uznana za wykangezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
bada wymienionych w p. 6.5. oka sic pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
Jednostka obmiaru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych s

»  [m2] wykonania drég i dojazdéw z kostki betonowej,
»  [m2] wykonania chodnikéw z kostki betonowej,

»  [m] wykonania krawznikéw i obrzery,

»  [mb] wykonania obrzey i kraweznikdw.
>
8
8.

. ODBIOR ROBOT

1. Ogodlne zasady odbioru podktaddw.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaj
»  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jefingei z dokumentagj
»  sprawdzenie szerokoi oraz powjzania spoin,
»  zbadanie rodzaju i gatunkuydych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnsi odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley
uzna za zgodne ze SST.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
»  przygotowanie podta,
»  ewentualnie wykonanie podbudowy,
»  wykonanie podsypki,
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8

Cena jednostkowa utgenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni z kostkbetonowej

obejmuije:

»  przygotowanie stanowiska roboczego,

»  dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

»  wykonanie podbudowy,

»  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowejlgpici 8 cm,

»  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowejlpsci 6 cm,

»  uporadkowanie miejsca wykonywania robat,

»  usungcie pozostatéri , resztek i odpadow materiatow,

» likwidacje stanowiska roboczego,

»  utylizacg opakowa i resztek materiatdbw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kravgznikdw i obrzezy:

»  przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

» wykonanie taw betonowych pod kramiki i obrzeza,

»  ulozenie krawznikow betonowych,

»  ulozenie obrzey betonowych,

»  uporadkowanie miejsca wykonywania robat,

»  usungcie pozostatéri , resztek i odpadow materiatow,

» likwidacje stanowiska roboczego,

»  utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

>

10.PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyanégogolne

»  PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe - Wymagania i metody bada

»  PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kramniki betonowe - Wymagania i metody bada

»  PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe -diRolowa z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszon -- Wymagania i badania

»  PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa psalene podize z gruntu
stabilizowanego cementem

»  PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa dediibetonu - Wymagania
I badania

»  PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

»  PN-EN 1340:2004 Krageniki betonowe - Wymagania i metody bada

»  PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kraxniki betonowe - Wymagania i metody bada

»  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyichpowierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach przeznaczonych do
ruchu

»  PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszaneknhitanych i powierzchniowych

utrwalea stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach przeznaczonych do
ruchu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.1.01

Roboty ziemne

SST B.2.00 ROBOTY ZWHZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06
SST B.2.07
SST B.2.08
SST B.2.09
SST B.2.10
SSTB.2.11
SST B.2.12
SST B.2.13

Podia i podkiady
Konstrukcjeelbetowe
Prefabrykaty

Konstrukcja drewniana
Konstrukcja stalowa

Roboty murowe

Hydroizolacje

Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spusto
Elewacja

Rwigi

Rusztowania

ROBOTY ZWHMZANE Z WYKQVCZENIEM OBIEKTU

SST B.3.01
SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06
SST B.3.07
SST B.3.08

Scianki z ptyt g-k
Tynki wewgtrzne
Okfadziny ceramiczne
Posadzki ceramiczne
Wyktadziny podtogowe
Powtoki malarskie
Sufity podwieszane z g-k

Stolarkasiusarka

SST B.4.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét budowlanych awanych z wykonaniem oraz mopngen elementow
matej architektury w zwizku z budow przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu, dzaat
3671/5, 3671/6, 3671/10 w Grdjcu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub icheggci oraz roboty w

zakresie igynierii Igdowej i wodnej

45210000-2| Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane zgdane z wielofunkcyjnymi

4521222041 spiektami sportowymi

Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolny¢h

45214100-1) 5iekt6w budowlanych

45112723-9| Roboty w zakresie ksztattowania plazaivaw

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumerkgdacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem dostarczeniem oraz maartamatej architektury.

1.5. Wymagania ogélne dotycgce robdt

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podan®ST
~Wymagania ogolne, punkt 2. Wykonawca robét jespodiedzialny za jak& wykonania
robdt, ich zgodnéci z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robdét, ich zgodsod z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
materialtdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow

»  Elementy placu zabaw:

- Piaskownica palisadowa fi 3,0m

- Bujak rybka wym. 80x50x80cm

- Bujaki foki wym. 190x100x60cm

- Zestaw rekreacyjny wym. 320x350cm

- Hustawka drewniana z dwoma siedziskami 300x160x220cm
»  Elementy matej architektury:

- Stolik z pojemnikiem wym. 75x75x47cm

- Kosz nasmieci typu parkowo-ulicznego

- Lawka typu parkowego 188x74cm
Wszystkie materiaty dobéazgodnie z dokumentacprojektowy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” w punkcie 3.2.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu #nbg wykonane ¢cznie lub mechanicznie
przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” wkpien
3.3.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw powinien odbyiasic w sSposob zabezpieczay je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znisEre

Transport materiatbw nmme odbywa sie dowolnymi srodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu paato publicznych pojazdy powinny
spetnid wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego. Przeammy materiat zabezpieczy
przed spadaniem i przesuwaniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okgtony przez producenta. Instrukcja winnacébglostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraga:

» nazw i adres producenta,
»  nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyrob uzyskat,
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dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,

znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnitah gotowdé uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatéw i substancji dzia¢gch szkodliwie.

YVVVVYYVYY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymggagolne”. Monta elementéw
zagospodarowania terenu nglevykona zgodnie z instrukcja obstugi deizonej do kadego
elementu zagospodarowania.

Roboty przygotowawcze

Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu nalevykona po zak@éczeniu robot
drogowych i budowlanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”
punkt 5 ogélnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatow ngleprzeprowadzi pasrednio na podstawie
zahhczonych zéwiadczéh o jakasici wystawionych przez producenta orazswiadczé
wykonawcy z kontroli jakéci elementow stwierdzagych zgodnéé uzytych materialdw z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadydy producent przeprowadzit badania
jakosci materiatow we wiasnym zakresie, wyniki tych badaowinny by zabhczone do
dokumentacji odbiorczej.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada materiatdbw powinna Ky zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatow. ahskontroli powinien ustali Kierownik
budowy w porozumieniu z kynierem.

Kontrola robot obejmuije:

»  sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy matesatzgodne z dokumentag]
techniczi

»  stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta,

»  sprawdzenie zgoddoi sposobu magazynowania z zaleceniami produceateriatu,

»  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementow powinno obejmowaco najmniej sprawdzenie:
»  wymiarow — tdma stalowy z doktadnécia do 1 mm, suwmiatk szczelinomierzem,
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» wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczetmerzem,

»  zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo,zppamiar grubgci powtoki i jej
szczelndci, Powitoki nie powinny wykazywa pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub
pekniee,

»  rodzajow, liczby i wielkéci okué oraz ich zamocowanie — na zgodhi@a dokumentagj
techniczia oraz ich zamocowania i dziatania przezedginy,

»  polaczear konstrukcyjnych — na zgod#fo z niniejsz specyfikacy, wymaganiami norm
panstwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictWgmienione
badania naley przeprowadzaprzy odbiorze kadej partii elementéw.

Wyniki badax materiatdw powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badanie jakasci wbudowania

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

»  stan i wyghd elementow pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,

»  rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osaalednentow,

» stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodna dokumentagj
technicza.

Z dokonanego odbioru nalesporzdzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robdt zwigzanych z wykonaniem oraz _montaem elementéw mailej
architektury jest:

»  [kpl] lub [szt] obejmugca dostarczenie i zamontowanie poszczegolnych elgnmveplacu
zabaw i matej architektury.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr elementéw stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

zgodna¢ wykonania elementow i ich skladowych z dokumentéaghnicza,

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

prawidtowa¢ wykonania palczen (przekroje, diug&t i rozmieszczenie spawowrub),
srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraeladh i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobow przed kokpzj

YVV VYVYVY

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementostusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:
»  prawidiowas¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
»  zgodna¢ wbudowanego elementu z projektem.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8

Cena jednostkowa montau 1 kompletu [kpl] lub 1 sztuki [szt] elementu mai¢ architektury

obejmuje:

YVVVYVYYVYYVY

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

monta poszczegolnych elementdéw matej architektury,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

>

vV WV VYV VvV VV ¥V VYVVVVY VVV V \ 7

Y

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyade.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaratvy elementéw z
autoklawizowanych betonéw komorkowych Wymaganiaddmnia
przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 ~Wymagania dotyre zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa
murarska”.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymaga kryteria zgodnéci dot.
cementu powszechnegaytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie prébek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemegitoWwymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02854:1996 Ochrona  przeciwpomowa  budynkdw. Metoda  batla
rozprzestrzenianiagptomieni po posadzkach podtogowych.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy Bochmego.

PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badanie cech  fimych i
wytrzymataciowych.

BN-87/B-12037/06 Metody bada ptytek ceramicznych. Oznaczenie twaitio
powierzchni w skali Mohsa.

PN-61/B-10245 »,Roboty blacharskie budowlane z bjastalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odigio

PN-EN ISO 15481:2002 Wkty wiercace samogwintuce z tbem walcowym wypuktym z
wgtebieniem krzgowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy gtay

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczekBaanie, przechowywanie i
transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotmie. Ogolne zasady
ochrony
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PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z druta ogrodzenia. @zt 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pagicstalowych przed nakitadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powiericlz:s¢
1: Zasady ogoine

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie poagtcstalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Metody przygotowania powiericzs¢
2: Obrébka strumieniowsgcierna.
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