o = = o - oo Konstrukcja nawierzchni A

krawgznik beton 15x30x100cm kraweznik betonowy 15x30x100cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm podsypka c-p 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C 12/15 tawa betonowa z betonu C 12/15 L
w-wa $cieralna asfaltowa gr. 5 cm

podbudowa z betonu asfaltowego gr 9 cm
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— — kruszywem hydraulicznym gr 18 cm
Konstrukcia nawierzchni chodnika _ Konstrukeia nawierzohni d Konstrukcia nawierzchni chodnika Konstrukcia newierzchni drogl wewnetrznej Konstrukcia newierzchni mijsc parkingowych grunt rodzimy stabilizowany cementem
Ww-wa §cieralna z kostki betonowsj brukowej _|w-wa $cieraina asfaltowa gr. 5 cm w-wa Scieralna z kostki betonowej brukowej _w-wa §cieraina asfaltowa gr. 5 cm _|w-wa $cieraina asfaltowa gr. 5 cm
koloru szarego gr.ecm_ podb Z betonu asfaltowego gr 9 cm koloru szarego gr. 6 cm podbudowa z betonu asfaltowego gr 9 cm podbudowa z betonu asfaltowego gr 9 cm (] Rm=25 MPa gr' 24 cm
F)'Odsipkt: :.Ie.mentowo-plaskt(;wa 1:4gr.5cm Er%dszmoe‘:vna hz ZNST'ywa stabili1zgwanego podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm E:dst;udoev:na hZ I;rusT.ywa stabili1zgwanego ;k)odbudowa hz I((irusT.ywa stabilizowanego
;};a{las_e1 5sM F: |zou{]a;|y cementem o YW ydraulicznym gr 18 cm piasek stabilizowany cementem o YW ydraulicznym gr 18 cm ruszywem hydraulicznym gr 18 cm
m=1. agr.focm grunt rodzimy stabilizowany cementem Rm=1.5 MPa gr.15 cm grunt rodzimy stabilizowany cementem grunt rodzimy stabilizowany cementem
2=26 cm o Rm=2.5 MPa gr 24 cm $=26 cm 0 Rm=2.5 MPa gr 24 cm 0 Rm=2.5 MPa gr 24 cm Y=56cm
X=56cm I=56cm X=56cm

Szczegot konstrukcyjny A
Kraweznik drogowy betonowy wtopiony
o wym. 15 x 35 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm
i tawie betonowej z betonu C12/15-35x 41 cm
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