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X1 posadzki na gruncie
—warstwa wykonczeniowa

(w zaleznosci od pomieszczenia) 1,5¢cm

— jastrych cementowy gr.5cm zbrojony siatkg
T00x1T00xb6mm

—1x folia budowlana PE

—izolacja termiczna — polistyren XPS gr.8cm
—hydroizolacja 2x papa termozgrzewalna
—podbeton 1ocm

—podypka piaskowa do 90cm (w zaleznosci od

poziomu terenu) zageszczona mechanicznie

X2 stropy nad piwnicg
—warstwa wykonczeniowa 1,5cm

(w zaleznosci od pomieszczenia)

—jastrych cementowy gr.ocm zbrojony siatkqg
T00x100x6mm

—1x folia PE budowlana

—izolacja akustyczna — tonopian 43/40 gr.4 cm
—1x folia PE budowlana paroizolacyjna

—strop Filigran 20 cm

—tynk wewn. gipsowy maszynowy 1,5cm

X3 strop miedzykondygnacyjny

—warstwa wykonczeniowa 1,5cm(w zaleznosci od
pomieszczenia)

— jastrych cementowy gr.bcm zbrojony siatkg
100x100x6mm

—1x folia PE budowlana

—izolacja akustyczna — tonopian 43/40 gr.4 cm
—1x folia PE budowlana paroizolacyjna

—strop Filigran 20 cm

—tynk wewn. gipsowy maszynowy 1,5cm

X3 strop miedzykondygnacyjny

—warstwa wykonczeniowa 1,5cm (w zaleznosci od
pomieszczenia)

— jastrych cementowy gr.ocm zbrojony siatkg
100x100x6mm

—1x folia PE budowlana

—izolacja akustyczna — tonopian 43/40 gr.4 cm
—1x folia PE budowlana paroizolacyjna

—strop SP26,5 z ptyt sprezonych h=26,5cm
—tynk wewn. gipsowy maszynowy 1,5cm

UWACI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Worunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej

oroz zasadami wiedzy i sztuki budowlane].

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowae

i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projekiu nalezy konsultowat z projekiantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczeqdlnosci elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej,
szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytow, odbojnikéw wewngtrznych i innych nalezy
Zamawiat

i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedfug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w

dokumentacji — czgs¢ konstrukcyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).

X4 strop nad | pietrem

—1x folia paroprzepuszczalna,

—izolacja termiczna — wefna mineralna (maty)
grubosci 10cm (ukfadana miedzy belkami HEB 100

wigzara stalowego na tasmach stalowych co 50cm),
—1x folia paroizolacyjna PE

—sufit podwieszany rastrowy (kasetonowy) na
podwdjnym ruszcie stalowym

X4 strop nad | pietrem (z pomostami
technicznymi)
—krata pomostowa typu WEMA na lezniach

stalowych 120x60x5mm (wg. projektu konstukciji)
—1x folia paroprzepuszczalna,

—izolacja termiczna — wefna mineralna (maty)

grubosci 10cm (ukfadana miedzy belkami HEB 100

wigzara stalowego na tasmach stalowych co 50cm),
—1x folia paroizolacyjna PE

—sufit podwieszany rastrowy (kasetonowy) na
podwdjnym ruszcie stalowym

X5 dach

—dachowka ceramiczna w kolorze grafitowym

—faty drewniane ©tx4cm w rozstawach osiowych co 36,5cm
—1x folia PE

—deskowanie pefne — 1x pfyta OSB wodoodporna h=18mm

—pfatwie drewniane 14x10cm / ptatwie stalowe 14x8cm
—wigzar stalowy — belka HEB 1380
—1x folia paroprzepuszczalna

—izolacja termiczna — wefna mineralna 8cm (mocowana na

tasmach stalowych co 50cm),
—1x folia paroizolacyjna PE

X6 schody wewnetrzne zelbetowe

—pftytki gresowe na zaprawie klejowej 1,5cm
—zelbet

—tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy gr.1—1,5cm

X/ schody zewetrzne. stalowe

X8 schody zewnetrzne zelbetowe

—ptytki gresowe mrozoodporne (antyposlizgowe,
ryflowane) na zaprawie klejowej mrozoodporne]
—pfyta zelbetowa gr.Z20cm.

—izolacja — 1x papa termozgrzewalna,
—podsypka piaskowa gr.15cm zageszczonad
mechanicznie,

—qgrunt
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