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prokuraturai0 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Roboty rozbiérkowe
1.1|Piwnice
1KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1.0701-05 lastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
1
[3.54+4.81]*2*2.2*2+[2.1+4.81]*2*2.2+[2.69+4.81]"2*2.2+[2.18+4.14]*2"2.2+[ m?2 317.724
4.12+4.17]"2"2.2+[3.54+1.69]"2*2.2"2+[5.31+1.69]"2*2.2+[2.09+6.94]"2*2.2
RAZEM 317.724
2IKNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,bel-|m2
d.1./0701-11 kach,biegach i spocznikach schodéw. o pow. odbicia ponad 5 m2
1
3.54*4.81*2+2.1*4.81+2.694.81+2.18*4.17+4.12*4.17+3.54*1.69*2+5.31*1.69  |m? 104.305
RAZEM 104.305
3IKNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m?2
d.1./0332-07 wo-wapiennej
1
1.6"2.5+1.3"2.5 m?2 7.250
RAZEM 7.250
4 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg.na zaprawie cementowo- [szt.
d.1./0335-13 wapiennej
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.2|Parter
5KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1./0353-04
2
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2  |m2
d.1./0346-03 ceg.
2
5.65*2*3.0+[3.75+4.05]*3.0+[5.74+1.5+1.65]*3.0+2.09*3.0+[2.51+3.58]*3.0+[1.5* |m2 181.950
4+1.48"3+1.0+4.25*2]*3.0+4.54*3.0
RAZEM 181.950
7[KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0348-02
2
[2.95+2.9+3.58]*3.00.24+1.52*3.0*0.38+[2.57+2.58+1.25*4]*3.0*0.64 m3 28.010
RAZEM 28.010
8KNR-W 4-01 \Wykucie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2
1.0"2.1*0.64"3 m3 4.032
RAZEM 4.032
9KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o |m?2
d.1./0209-03 grubosci do 20 cm
2
1.89*0.37+1.44*0.52 m?2 1.448
RAZEM 1.448
10|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg.na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0335-13 wapiennej
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4  |m2
d.1./0346-02 ceg.-obudowa pionéw
2
0.5*2*3.0+0.63.0 m?2 4.800
RAZEM 4.800
12KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1./0349-01
2
0.64*0.38*3.0+0.6*0.4*3.0 m3 1.450
RAZEM 1.450
13 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pi- m2
d.1./0701-02 lastrach o pow. odbicia do 5 m2 - do wysokosci 1 m
2
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.3 Poddasze
14 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1./0353-04
3
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

Norma

3.23




prokuraturai0 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2  |m2
d.1./0346-03 ceg.
3
[3.1*2+2.4+0.6+4.22+4.2+1.55+1.43+3.1+2.1+2.05+2.88]*2.5 m?2 76.825
RAZEM 76.825
16KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0348-02
3
[3.3+3.4+4.2+3.3+3.4+1.5+3.1+3.79+2.09+2.43+3.85*2+3.2]"2.5*0.24 m3 24.846
RAZEM 24.846
17|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- m3
d.1./0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworédw drzwiowych i okiennych
3
1.0*2.1*0.25*3 m3 1.575
RAZEM 1.575
18KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1./0349-01
3
0.64*0.24*5.0+0.38"0.38*5.0+0.640.64*5.0+0.44*0.44*5.0"2+1.160.38"5.0+ m3 9.862
0.8470.52*5.0
RAZEM 9.862
19KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o |m?2
d.1./0209-03 grubosci do 20 cm
3
0.94*0.37+1.1470.51 m?2 0.929
RAZEM 0.929
20KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg.na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0335-13 wapiennej
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1./0109-11 tos¢ do 1 km
3
317.72470.015+104.30570.015+7.2570.21+0.15*0.15*0.8*7+2.5+181.9570.12+ m3 116.152
28.01+4.032+0.43+4.8*0.07+1.45+120*0.015+2.0+76.825*0.12+24.846+1.575+
9.862+0.92970.3
RAZEM 116.152
22KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.1./0109-12 nastepny 1 km
3 Krotnosé = 5
317.724*0.015+104.305%0.015+7.25*0.21+0.15*0.15*0.8*7+2.5+181.95*0.12+ m3 116.152
28.01+4.032+0.43+4.870.07+1.45+1200.015+2.0+76.825"0.12+24.846+1.575+
9.862+0.929*0.3
RAZEM 116.152
2|Rozebranie klatki schodowej
23KNR 4-04 Rozebr.schoddw zelbet. m3
d.2/0305-03
[0.9*3.5*3+1.8*2.1*2+16.0]*0.25 m3 8.253
RAZEM 8.253
24IKNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2/0109-11 tos¢ do 1 km
8.253 m3 8.253
RAZEM 8.253
25KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.20109-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 5
8.253 m3 8.253
RAZEM 8.253
3|Rozebranie posadzek
3.1|Parter
26 KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog slepych m2
d.3./0405-01
1
14.49+14.8+14.55+9.54+13.59 m2 66.970
RAZEM 66.970
27KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréow m
d.3./0405-04
1
[14.49+14.8+14.55+9.54+13.59]"2.5 m 167.425
RAZEM 167.425
28KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych m2
d.3./0504-01
1
25.33+9.17+2.81+3.07+7.49+5.82 m2 53.690
RAZEM 53.690

Norma

3.23



prokuraturai0 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.3./0301-02
1
[66.97+53.69]*0.1 m3 12.066
RAZEM 12.066
30KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z |m3
d.3./0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1
[66.97+53.69]*0.4 m3 48.264
RAZEM 48.264
31KNR-W 4-01 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.3.0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
[66.97+53.69]*0.4 m3 48.264
RAZEM 48.264
32KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog $lepych m2
d.3./0405-01
1
18.64+19.34+25.56+2.47+10.89+18.89 m?2 95.790
RAZEM 95.790
33KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréow m
d.3./0405-04
1
95.79*2.5 m 239.475
RAZEM 239.475
34KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych m?2
d.3./0504-01
1
25.39 m?2 25.390
RAZEM 25.390
35KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.3./0301-02
1
[95.79+25.39]*0.1 m3 12.118
RAZEM 12.118
3.2Poddasze
36 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki m?2
d.3./0504-07
2
8.63+17.74+8.78+2.93+7.43+18.32+18.47+11.8+6.84+7.02+5.09+5.9+9.96+17.5 |m2 146.410
RAZEM 146.410
37KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3./0504-03
2
4.06+2.22+4.75+3.76 m?2 14.790
RAZEM 14.790
38 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.3./0504-01
2
146.41+14.79+63.7+3.972.32+9.17*2.39 m?2 255.864
RAZEM 255.864
39KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (grunt m3
d.3./0109-05 kat.I-I1)
2
48.264 m3 48.264
RAZEM 48.264
40KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3./0109-08 Krotnosé = 5
2
48.264 m3 48.264
RAZEM 48.264
41|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- m3
d.3./0109-11 tos¢ do 1 km
2
2.0+1.5+53.69*0.05+12.066+3.0+2.0+25.39*0.05+12.118+146.41*0.01+14.79* |m3 53.602
0.01+255.864*0.06
RAZEM 53.602
42 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |ms3
d.3.0109-12 nastepny 1 km
2 Krotnosé = 5
2.0+1.5+53.69*0.05+12.066+3.0+2.0+25.39*0.05+12.118+146.41*0.01+14.79* |m3 53.602
0.01+255.864*0.06
RAZEM 53.602
4/Wzmocnienie stropu piwnic
43 KNR-W 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla belek stalowych w $cianach z cegiet na zaigniazd.
d.4/0347-03 prawie cementowo-wapienne;j
22 gniazd. 22.000
RAZEM 22.000

Norma

3.23




prokuraturai0 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.4/0314-05 nie belek stalowych do | NP 200-260 mm
2.19"5+2.6*3+3.19"3+2.1+1.51+1.2+0.8"4 m 36.330
RAZEM 36.330
5/Szyb windowy + stup S1
45|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
d.5/0106-02 przy istniejacych fundamentach
2.0*2.3"0.5+1.5*1.5*0.5 m3 3.425
RAZEM 3.425
46/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 1.5 m3 m3
d.5/0204-02
2.0*2.3"0.3+1.5*1.5*0.6 m3 2.730
RAZEM 2.730
47 KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.5/0101-06
[1.9872+1.56]"0.5%0.24 m3 0.662
RAZEM 0.662
48 KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych-otwér w stropie |m3
d.50212-05
1.7871.92*0.3 m3 1.025
RAZEM 1.025
49 KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m2
d.50104-01
[1.7872+1.56]"5.85-1.02.1"2 m?2 25.752
RAZEM 25.752
50KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0132-05
1.5"4 m 6.000
RAZEM 6.000
51KNR-W 2-05 |Stupy o masie do 1t t
d.5/0101-01
3.5%0.117 t 0.410
RAZEM 0.410
52KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-t
d.5|0259-02 ne
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
6/Klatka schodowa
53KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.6/0301-03
[4.0770.35+0.83"0.25]*0.15 m3 0.245
RAZEM 0.245
54KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z |m3
d.6/0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
[4.0770.35+0.83"0.25]*0.5 m3 0.816)
RAZEM 0.816
55KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.6/0202-01
[4.0770.35+0.83"0.25]*0.5 m3 0.816)
RAZEM 0.816
56 KNR-W 2-02 [Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m2 rzu-
d.6/0219-02 tu
[6.5"2+2.0]"0.9 m2 rzu- 11.700
tu
RAZEM 11.700
57|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ptyty m2 rzu-
d.6/0219-06 Krotnosé¢ = 8 tu
[5.5*2+2.0]*0.9 m2 rzu- 11.700
tu
RAZEM 11.700
58[KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie m2
d.6/0217-02
[1.77+1.39]"1.98+1.08*3.78+[1.97+1.7]"2.09+1.08*2.4 m?2 20.602
RAZEM 20.602
59IKNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ptyty |m2
d.6|0217-05 Krotnosé = 3
[1.77+1.39]"1.98+1.08*3.78+[1.97+1.7]"2.09+1.08*2.4 m?2 20.602
RAZEM 20.602
60KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.6/0338-06 wo-wapiennej
2.09*4+6.94*4 m 36.120
RAZEM 36.120
61KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.6|0259-01
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
62KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-t
d.6/0259-02 ne

Norma

3.23

-5-




prokuraturai0 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.55 t 0.550
RAZEM 0.550
7|Roboty murowe
7.1|Piwnice
63KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.7./0301-03
1
0.7*2.2*0.15 m3 0.231
RAZEM 0.231
64/KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z |m3
d.7.0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1
0.7*2.2*0.4 m3 0.616)
RAZEM 0.616
65KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3
d.7./0204-01
1
0.7*2.2*0.4 m3 0.616)
RAZEM 0.616
66|KNR-W 2-02 |[Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.7./0101-06
1
[0.5+0.38]*2.5*0.24 m3 0.528
RAZEM 0.528
67KNR-W 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla belek stalowych w $cianach z cegiet na zaigniazd.
d.7./0347-03 prawie cementowo-wapienne;j
1
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
68KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.7.0314-05 nie belek stalowych do | NP 200-260 mm
1
1.96+1.66 m 3.620
RAZEM 3.620
7.2|Parter
69KNR-W 4-01 [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.7./0304-01 wo-wapiennej cegtami
2
1.46*2.25*0.24+0.9*2.1*2*0.4+1.0*2.1*2*0.4 m3 3.980
RAZEM 3.980
70KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?2
d.7.0127-03
2
[1.77+1.67+2.75+2.41+1.67+2.5+1.65]"3.0-1.0"2.1*2 m?2 39.060
RAZEM 39.060
71KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7./0132-05
2
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
72KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.7./0338-06 wo-wapiennej
2
[1.5"3+1.75"4+2.02+3.18*2+3.4"2+4.58+4.18]*2 m 70.880
RAZEM 70.880
73KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.7.0314-05 nie belek stalowych do | NP 200-260 mm
2
[1.5*3+1.75"4+2.02+3.18*2+3.4*2+4.58+4.18]*2 m 70.880
RAZEM 70.880
74KNR-W 4-01 \Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach i bokach belek m
d.7./0703-03
2
[1.5"3+1.75"4+2.02+3.18*2+3.4"2+4.58+4.18] m 35.440
RAZEM 35.440
75KNR-W 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemen-|m2
d.7./0704-03 towg
2
[1.5*3+1.75"4+2.02+3.18*2+3.4"2+4.58+4.18]*1.5 m?2 53.160
RAZEM 53.160
7.3Poddasze
76|KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapiennej |m
d.7.0124-01 lub cementowo-wapiennej 1x1 ceg.
3
2,52 m 5.000
RAZEM 5.000

Norma

3.23
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77KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapiennej m
d.7.0124-02 lub cementowo-wapiennej 1x1 1/2 ceg.
3
25 m 2.500
RAZEM 2.500
78KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapiennej |m
d.7.0124-04 lub cementowo-wapiennej 1 1/2x2 ceg.
3
25 m 2.500
RAZEM 2.500
79KNR-W 4-01 (Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.7./0304-01 wo-wapiennej cegtami
3
0.9*2.1*0.24+[1.94+1.05+0.38]*0.24*2.5 m3 2.476
RAZEM 2.476
80KNR-W 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.7.0312-01 nej o grub. 1 ceg.
3
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
81KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m2
d.7.0127-03
3
[2.792+2.08+2.33+2.43+2.79+1.18+1.0+1.17]*2.5-1.0*2.1*4 m?2 38.000
RAZEM 38.000
82IKNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7./0132-05
3
1.5"4 m 6.000
RAZEM 6.000
83 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.7./0338-06 wo-wapiennej
3
[3.9"2+3.8*2+4.35*2+4.29*2+3.7+2.5+4.7+1.5*3+2.0]*2 m 100.160
RAZEM 100.160
84/KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.7.0314-05 nie belek stalowych do | NP 200-260 mm
3
100.16 m 100.160
RAZEM 100.160
85KNR-W 4-01 [Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach i bokach belek m
d.7./0703-03
3
RAZEM 100.160
86|KNR-W 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa cemen-|m2
d.7./0704-03 towg
3
100.16*0.5 m?2 50.080
RAZEM 50.080
8 Posadzki
8.1Piwnice
87KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang ~ |m2
d.8.[1118-04
1
16.8+9.09+17.18+14.43 m?2 57.500
RAZEM 57.500
88 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.8.[1119-02
1
57.5*1.25 m 71.875
RAZEM 71.875
89NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m?2
d.8.202 1130-02 |/mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1
17.03+10.1+12.94+22.73 m?2 62.800
RAZEM 62.800
8.2 Parter
90KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. publiim3
d.8./1103-01 cznej na podtozu gruntowym
2
[45.77+35.14+4.21+38.34]0.25 m3 30.865
RAZEM 30.865
91KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transpor- |m3
d.8./1101-01 tem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2
[45.77+35.14+4.21+38.34]0.15 m3 18.519
RAZEM 18.519
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92KNR-W 2-02 (Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.8./0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
[45.77+35.14+4.21+38.34] m?2 123.460
RAZEM 123.460
93NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.poim?2
d.8.202 0618-03 |nad 5 m2
2
[45.77+35.14+4.21+38.34] m?2 123.460
RAZEM 123.460
94 KNR-W 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m2
d.8./0606-01 me podposadzkowe
2
[45.77+35.14+4.21+38.34] m?2 123.460
RAZEM 123.460
95NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywaim?2
d.8.202 1127-01 |ne przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2
[45.77+35.14+4.21+38.34] m?2 123.460
RAZEM 123.460
96NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"|m?2
d.8.202 1127-03 |w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
2 Krotnosé¢ = 6
[45.77+35.14+4.21+38.34] m?2 123.460
RAZEM 123.460
97KNR-W 2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.8.1116-07
2
[45.77+35.14+4.21+38.34] m?2 123.460
RAZEM 123.460
98KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x30 i 60x60 cm ukladane na |m2
d.8./1118-11 klej metodg kombinowang
2
[45.77+35.14+4.21+38.34] m?2 123.460
RAZEM 123.460
99IKNR 0-12I1  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x30 i 60x60 - cokolik 15 cm m
d.8./1120-06 uktadane na klej z przecinaniem pltytek metoda kombinowang
2
[45.77+35.14+4.21+38.34]*1.25 m 154.325
RAZEM 154.325
100KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m2
d.8./1105-01
2
54.2+39.72+14.58+4.66+3.83+6.03+13.09 m?2 136.110
RAZEM 136.110
101NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.poim?2
d.8.202 0618-03 |nad 5 m2
2
136.11 m?2 136.110
RAZEM 136.110
102KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.8./0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
136.11 m2 136.110
RAZEM 136.110
103|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.8./0606-01 me podposadzkowe
2
136.11 m?2 136.110
RAZEM 136.110
104NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywamm?2
d.8.202 1127-01 |ne przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2
136.11 m2 136.110
RAZEM 136.110
105NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"|m2
d.8.202 1127-03 |w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
2 Krotnosé = 6
136.11 m?2 136.110
RAZEM 136.110
106KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.8.1116-07
2
136.11 m2 136.110
RAZEM 136.110
107KNR 0-121l  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x30 i 60x60 cm uktadane na |m?2
d.8.1118-11 klej metodg kombinowang
2

Norma

3.23




prokuraturai0 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
136.11 m?2 136.110
RAZEM 136.110
108KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x30 i 60x60 - cokolik 15 cm m
d.8./1120-06 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
2
136.11*1.25 m 170.138
RAZEM 170.138
8.3 Poddasze
109KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m2
d.8./1105-01
3
13.82+10.15+12.16+19.08+12.34+5.42+19.1+39.49+131.17 m?2 262.730
RAZEM 262.730
110KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.8./0606-01 me podposadzkowe
3
262.73 m?2 262.730
RAZEM 262.730
111|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.8./0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
262.72 m?2 262.720
RAZEM 262.720
112KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m?2
d.8./0606-01 me podposadzkowe
3
262.73 m?2 262.730
RAZEM 262.730
113NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywatm?
d.8.202 1127-01 |ne przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
3
262.73 m?2 262.730
RAZEM 262.730
114NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"|m?2
d.8.202 1127-03 |w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
3 Krotnosé = 3
262.73 m?2 262.730
RAZEM 262.730
115KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.8.1116-07
3
262.73 m?2 262.730
RAZEM 262.730
116KNR 0-121l  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x30 i 60x60 cm uktadane na |m2
d.8./1118-11 klej metodg kombinowang
3
13.82+10.15+5.42+19.1 m?2 48.490
RAZEM 48.490
117KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x30 i 60x60 - cokolik 15 cm m
d.8./1120-06 uktadane na klej z przecinaniem pltytek metoda kombinowang
3
48.49%1.15 m 55.764
RAZEM 55.764
118KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m2
d.8./1105-01
3
12.16+19.08+12.34+39.49+131.17 m?2 214.240
RAZEM 214.240
119KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m?2
d.8./1123-02
3
214.24*1.12 m?2 239.949
RAZEM 239.949
120 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.8.[1123-04
3
214.24*0.5 m?2 107.120
RAZEM 107.120
9Tynki wewnetrzne
9.1 Piwnice
121KNR 0-39  [Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, m?2
d.9./0111-02
1
317.724+104.305 m?2 422.029
RAZEM 422.029
122KNR 0-39  |Warstwy nawierzchniowe naktadane recznie na tynk renowacyjny - paroprzepusz-|m?2
d.9./0113-02 czalna powtoka malarska
1
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422.029 m?2 422.029
RAZEM 422.029
123 KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.9./0324-02
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
9.2 Parter
124KNR 0-39  [Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, m?2
d.9./0111-02
2
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
125KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach proim?2
d.9./0711-03 stokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o
2 pow. do 5 m2 w 1 miejscu
1.46*2.25"2+1.0*2.1*2*2 m?2 14.970
RAZEM 14.970
126/[KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni |szt.
d.9./0709-05 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
2
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
127 KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni |szt.
d.9./0709-06 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na stropach
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
128KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.9./0708-03 szer. do 40 cm
2
[2.1"2+1.5]*10 m 57.000
RAZEM 57.000
129 KNR-W 4-01 [Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegtly, pustakow ce-m2
d.9./0716-02 ramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o pow.podtogi ponad 5 m2
2
[1.77+1.67+2.75+2.41+1.67+2.5+1.65]*3.0*2 m?2 86.520
RAZEM 86.520
130 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m2
d.9./0713-01 niem tapet na $cianach
2
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
131 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-jm2
d.9./0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
9.3 Poddasze
132IKNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni |szt.
d.9./0709-05 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
3
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
133 KNR-W 4-01 [Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegtly, pustakow ce-m?2
d.9./0716-02 ramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o pow.podtogi ponad 5 m2
3
[1.94+1.05+0.38+2.79*2+2.08+2.33+2.43+2.79+1.18+1.0+1.17]*2.5*2 m?2 109.650
RAZEM 109.650
134|[KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prom?2
d.9.0711-03 stokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o
3 pow. do 5 m2 w 1 miejscu
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
135KNR-W 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.9./0708-02 szer. do 25 cm
3
[2.1*2+1.0]*8 m 41.600
RAZEM 41.600
136/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m?2
d.9./0713-01 niem tapet na $cianach
3
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
10Parapety+balustrady wew.
137 KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.10/0353-12
1.4*12+1.55"2+1.25"1+0.85"4+1.25"4+1.8*2 m 33.150
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RAZEM 33.150
138KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 w $cianach z ce-|szt.
d.10/0323-03 giet
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
139IKNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikdéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w $cianach z|szt.
d.10/0323-04 cegiet
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
140 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe m
d.10[1207-01
3.8+3.8+4.5 m 12.100
RAZEM 12.100
11|Okladziny scienne + schodowe
141|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda kombinowana-gres polerowany m2
d.11/0829-09
[2.43+2.23]*2*2.5+[2.63+2.41]*2*3.0+[1.67+1.1]*2*3.0+[1.54+1.18]*2*3.0+1.98* |m2 96.410
2.5+1.66"3.0
RAZEM 96.410
142KNR 0-121I  |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang |m?2
d.11{1121-05
0.44*0.9"15+0.47*1.01*25 m?2 17.808
RAZEM 17.808
12Malowanie
143 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2
d.12/1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
640+380+260+262 m?2 1542.000
RAZEM 1542.000
144 KNR-W 4-01 [Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian|m2
d.12/1204-05 i sufitow
Krotnos¢ = 2
640+380+260+262 m?2 1542.000
RAZEM 1542.000
13 Docieplenie dachu
145KNR 4-04 Rozebranie podsufitki z ociepleniem m2
d.13|0406-04 ana-
logia
3.0722.18*2+3.92*2.14 m?2 141.469
RAZEM 141.469
146/KNZ-14 11- |Izolacja blachy piankg grubosci 3 cm m2
d.13|01analogia
8.422.18"2+2.6"2.15"2 m?2 383.804
RAZEM 383.804
147KNR 9-02  |Ocieplanie od spodu dachu; ptyty o gr. 20 cm m2
d.13/0115-01+
kalk.wt
383.804 m?2 383.804
RAZEM 383.804
148KNR 9-02  |Ocieplanie od spodu dachu; ptyty o gr. 5 cm m2
d.13/0115-01+
kalk.wt
383.804 m?2 383.804
RAZEM 383.804
149KNR K-05  |[Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.13|0102-01
383.804 m?2 383.804
RAZEM 383.804
150 KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- |m2
d.132005-01 czym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
383.804*0.5 m?2 191.902
RAZEM 191.902
151 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.13/0109-11 tos¢ do 1 km
141.469%0.15 m3 21.220
RAZEM 21.220
152KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.13/0109-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 5
141.469%0.15 m3 21.220
RAZEM 21.220
14Dach
153KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowanej - po kominach m?2
d.14/0522-04
2.0*8 m?2 16.000
RAZEM 16.000
154KNR-W 4-01 |Wyciecie otworéw na okna dachowe m
d.14/0409-01 ana-
logia
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[1.4+0.8]"2"6 m 26.400
RAZEM 26.400
155KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o pow. 1.0-1.25 m2 m2
d.14{1016-04
0.8*1.4"6 m?2 6.720
RAZEM 6.720
156 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone-wymiana szt
d.14{1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
157 KNR-W 4-01 |[Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.14/0545-04
8.74"2+2.18"2+24.02 m 45.860
RAZEM 45.860
158 KNR-W 2-02 [Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.14/0522-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
8.74*2+2.18"2+24.02 m 45.860
RAZEM 45.860
159 KNR-W 4-01 |[Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.14/0545-06
6.0*4 m 24.000
RAZEM 24.000
160 KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.14/0526-03
6.0*4 m 24.000
RAZEM 24.000
161KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rynien i rur spustowych[ kolor RAL 7015] m
d.14{1212-25
45.86+24.0 m 69.860
RAZEM 69.860
162KNR-W 4-01 |[Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy |m2
d.14|0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
163 KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m2
d.14/0514-02
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
164 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek i ele- |m?2
d.14/1515-05 mentdw petnych o pow. ponad 0.5 m2 bez szpachlowanialkolor RAL 7015]
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
165KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne dachu m2
d.14{0101-01
24.0278.4*2+3.5"2.18"2+3.5*3.3"2 m?2 441.896
RAZEM 441.896
166 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- |m2
d.14/0201-01 nych - dachu
24.0278.4*2+3.5"2.18"2+3.5*3.3"2 m?2 441.896
RAZEM 441.896
167 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji petim?2
d.14/0209-01 nosciennych [ kolor RAL 7015]
Krotnosé¢ = 2
24.02*8.4*2+3.5*2.18"2+3.5*3.3*2 m?2 441.896
RAZEM 441.896
15Pochylnia
168KNR 4-04 Rozebranie schodéw m3
d.15|0305-08
1.5*1.2*0.3 m3 0.540
RAZEM 0.540
169IKNR-W 4-01 Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.lll przy odkry-m3
d.15/0104-02 waniu odcinkami istniejgcych fundamentow
1.63*0.5*6.55+0.25*0.5*[6.55*2+1.13] m3 7117
RAZEM 7.117
170KNR-W 2-02 [kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.15|0202-01
0.25%0.5*[6.55*2+1.13] m3 1.779
RAZEM 1.779
171KNR-W 2-02 |[Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.15/0101-06
6.55*2*0.6*0.24 m3 1.886
RAZEM 1.886
172lIKNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane szer. |m3
d.15/0211-04 przewigzek do 0.3 m
0.19*0.25%[6.55*2+1.13*2] m3 0.730
RAZEM 0.730
173|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. publiim3
d.15/1103-01 cznej na podtozu gruntowym

Norma

3.23
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prokuraturai0 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.55"1.13*0.5 m3 3.701
RAZEM 3.701
174KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transpor- |m3
d.15/1101-01 tem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
6.55*1.13*0.1 m3 0.740
RAZEM 0.740
175KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe m
d.15|1207-01
6.85"2+2.38+1.56 m 17.640
RAZEM 17.640
176 KNR-W 4-01 |[Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci dojm3
d.15|0212-01 15 cm-wneka pod wycieraczke
1.2"0.970.15 m3 0.162
RAZEM 0.162
177 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-t
d.15|0259-02 ne
0.13 t 0.130
RAZEM 0.130
178KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.15|0259-01
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
179KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.15/1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180 KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elem. prostokatnych na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.152112-01 piennej - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe gr. 3-5 cm-podest z granitu
2.52*1.61 m?2 4.057|
RAZEM 4.057
181 KNR-W 2-02 [Kostka granitowa m2
d.15[2112-08
6.55"1.13 m?2 7.402
RAZEM 7.402
16/Schody zewnetrzne
182KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podtozach z betonéw |m2
d.16|0726-06 zwirowych, bloczkéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
2.9"1.4*2+2.9%0.7*2+3.3*2.0+3.3*0.6 m?2 20.760
RAZEM 20.760
183 KNR-W 4-01 |[Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci dojm3
d.16|0212-01 15 cm-wneka pod wycieraczke
1.2"0.970.15 m3 0.162
RAZEM 0.162
184/KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.16/1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elem. prostokatnych na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.16[2112-01 piennej - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe gr. 3-5 cm-podest z granitu
1.81%1.22+1.68*2.88 m?2 7.047
RAZEM 7.047
186KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice gr. 6 cm i szer. do 0.5 m - ska;m
d.16[2113-01 ty wybuchowe i przeobrazeniowe
2.88"5+1.35"11 m 29.250
RAZEM 29.250
187KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. 6 cm i szer. do 0.15 m -m
d.16[2113-03 skaty wybuchowe i przeobrazeniowe
2.88"5+1.35"11 m 29.250
RAZEM 29.250
188 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe m
d.16(1207-01
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
17Opaska
189 KNR-W 4-01 |[Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci dojm3
d.17/0212-01 15 cm-opaska
[[8.8+2.0+1.7]"2+14.06+12.85]0.5*0.15 m3 3.893
RAZEM 3.893
190KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.ll przy odkry-m3
d.17/0104-02 waniu odcinkami istniejacych fundamentow
[[8.8+2.0+1.7]"2+14.06+12.85]*0.5"0.2 m3 5.191
RAZEM 5.191
191 KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. publiim3
d.17|1103-01 cznej na podtozu gruntowym
[[8.8+2.0+1.7]"2+14.06+12.85]0.5*0.1 m3 2.596
RAZEM 2.596
192KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem|m
d.17/0407-03

Norma
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prokuraturai0 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85] m 51.910
RAZEM 51.910
193 KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. publiim3
d.17|1103-01 cznej na podtozu gruntowym
[[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85]*0.5*0.25 m3 6.489
RAZEM 6.489
18Maszty flagowe
194 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.11l) m3
d.18/0304-02
0.8*0.8*1.1*3 m3 2112
RAZEM 2.112
195KNR-W 2-02 [Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 1.5 m3 m3
d.18/0204-02
0.8*0.8*1.1*3 m3 2112
RAZEM 2.112
196 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-t
d.18/0259-02 ne
0.09 t 0.090
RAZEM 0.090
197KNR 5-06  |Montaz i ustawienie metalowych masztéw rurowych o wys. 12 m z 3 kierunkami  |maszt.
d.18/0901-01 odciagéw o 2 segment.
3 maszt. 3.000
RAZEM 3.000
19/Studzienki
198KNR-W 4-01 |[Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 ceg. m2
d.19/0346-05
[1.25+0.8*2]*0.75*6 m?2 12.825
RAZEM 12.825
199KNR-W 4-01 |[Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci dojm3
d.190212-01 15¢cm
1.3*0.90.15%6 m3 1.053
RAZEM 1.053
200KNR-W 4-01 |Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.lll przy odkry-m3
d.19/0104-02 waniu odcinkami istniejacych fundamentéw
2.0*1.1*0.4*6 m3 5.280
RAZEM 5.280
201|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. publiim3
d.19(1103-01 cznej na podtozu gruntowym
2.0*1.1*0.1*6 m3 1.320
RAZEM 1.320
202IKNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe m3
d.19/0205-01
2.0*1.1*0.2*6 m3 2.640
RAZEM 2.640
203|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.19/0101-06
[1.88+0.8*2]*0.750.24*6 m3 3.758
RAZEM 3.758
204|KNR-W 2-02 |Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich i pow. |m2
d.19/0904-01 poziomych (balkony i loggie)
[1.88+1.1*2]*0.25*6+[1.4+0.8*2]*0.75"6 m?2 19.620
RAZEM 19.620
205KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte |m2
d.19/1104-01 na ostro
1.40.8*6 m?2 6.720
RAZEM 6.720
206|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m2
d.19/1104-03 cenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnosé = 3
1.4*0.8*6 m?2 6.720
RAZEM 6.720
207|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa-t
d.19/0259-02 ne
0.16 t 0.160
RAZEM 0.160
208 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m?2
d.190514-02
[0.35*[1.88+1.1*2]]*6 m2 8.568
RAZEM 8.568
20/Stolarka drzwiowa i okienna
209KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m?2
d.201024-08
2.93*2.47+2.1*2.15+2.0*2.15 m?2 16.052
RAZEM 16.052
210KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2
d.201024-06
1.10*2.15 m?2 2.365
RAZEM 2.365

Norma
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211 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.20{1027-05
1.0"2.05*10 m?2 20.500
RAZEM 20.500
212IKNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane o pow. ponad 1.5 m2-p.poz m2
d.20{1027-05
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
213|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 m2
d.20{1203-02
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
214 TZKNBK XIl |Renowacja drzwi wejsciowych szt.
d.20/0205-28+
kalk.wt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
215 TZKNBK XII |Renowacja drzwi piwnicznych szt.
d.20|0205-28+
kalk.wi
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
216|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. |m2
d.20{1209-04+ ponad 1.0 m2 oraz naprawa z regulacja i szklenie + malowanie krat
kalk.wt
1.2*0.6"6+1.25%1.9*12+1.4*1.9"2+1.1*1.9+0.7*1.9*4+1.2*1.4*4+1.8*0.8*2+0.75* |m2 55.713
0.75
RAZEM 55.713
21Elewacja
217|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegty, pusim?2
d.21|0726-03 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
218 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pi- |m2
d.21/0701-05 lastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
249.5 m?2 249.500
RAZEM 249.500
219KNR 0-39  |Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, m2
d.21/0111-02
249.5 m?2 249.500
RAZEM 249.500
220KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. 1l na $cianach, logim2
d.21/0722-02 giach i balkonach
[23.46+16.68]*2"5.8+0.5*3.5"7.22"4+0.5*2.9"1.6*2+7.0*2.1 m?2 535.504
RAZEM 535.504
221 KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, pam2
d.21/0540-02 sow elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy ocynkowanej
1.3"0.35*16+1.5*0.35*2+1.2"0.35+0.8"0.35"5+1.9%0.352+23.460.45"2+16.68" |m2 47.606
0.45*2
RAZEM 47.606
222IKNR-W 4-01 |Uzupetnienie boni prostokatnych na $cianach ptaskich (tynki z zaprawy cem.- m
d.21/0732-01 wap.) o dtugosci w jednym odcinku do 1 m
155 m 155.000
RAZEM 155.000
223KNR-W 4-01 |Uzupetnienie boni prostokatnych na stupach i pilastrach prostokatnych, scianach |m
d.21/0732-05 cylindrycznych (tynki z zaprawy cem.-wap.) o dtugosci w jednym odcinku do 1 m
192 m 192.000
RAZEM 192.000
224 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach z cegly, pusim?2
d.21/0726-01 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
91.0 m?2 91.000
RAZEM 91.000
225|KNR-W 2-02 |Zewn. profile ciagnione zwykte wyk. recznie o szer.w rozwinieciu do 20 cm m
d.21/0912-03
126 m 126.000
RAZEM 126.000
226|KNR-W 2-02 |Zewn. profile ciagnione zwykte wyk. recznie o szer.w rozwinieciu do 40 cm m
d.21/0912-07
184 m 184.000
RAZEM 184.000
227KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego m?2
d.21|0931-01
535.504 m2 535.504
RAZEM 535.504
228KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego m?2
d.21/0931-02
535.504 m2 535.504
RAZEM 535.504

Norma
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229IKNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego -elementy architekto-m2
d.21/0931-04 niczne
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
230KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2
d.21{1609-01
535.504*1.1 m?2 589.054
RAZEM 589.054
22Montaz dzwigu platformowego dla osob niepetnosprawnych
231KNR 7-33  |Montaz dzwigéw osobowych kpl.
d.22/0103-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23/0swietlenie zewnetrzne - iluminacja budynku
232IKNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 w grun- |m
d.23/0701-02 cie kat. Il
55 m 55.000
RAZEM 55.000
233|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 m |m
d.23/0704-02 w gruncie kat. lll
55 m 55.000
RAZEM 55.000
234|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych rowach kablowych m
d.23/0103-01
55 m 55.000
RAZEM 55.000
235KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $ér. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od betonowego |m
d.23/0107-01 w gotowych bruzdach
50 m 50.000
RAZEM 50.000
236|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.23|0207-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
237KNR 5-10  |Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa w |szt.
d.23|1005-02+ oprawie) Rx3
kalk.wt
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
238KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w kostce i gruncie kpl.
d.23/0512-01
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

Norma
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Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady | Koszt
jedn.

Roboty rozbiérkowe

Piwnice

TG (g (N

1*

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wa-
piennej na $cianach, filarach, pilastrach o pow.
odbicia ponad 5 m2

obmiar = [3.54+4.81]*2*2.2*2+[2.1+4.81]*2"2.2+[
2.69+4.81]2*2.2+[2.18+4.14]*2*2.2+[4.12+4.17]*
2*2.2+[3.54+1.69]*2*2.2*2+[5.31+1.69]*2*2.2+[
2.09+6.94]2*2.2 = 317.724m?2

~-R--
robocizna
0.33r-g/m2

m2

r-g

104.8489

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

d.1.

=N

1*

KNR-W 4-01
0701-11

Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach ptaskich,belkach,biegach i
spocznikach schodéw. o pow. odbicia ponad 5
m2

obmiar = 3.54"4.81"2+2.1%4.81+2.69"4.81+2.18*
4.17+4.12*4.17+3.54*1.69*2+5.31*1.69 =
104.305m?2

~-R--
robocizna

0.54r-g/m2

m2

r-g

56.3247

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

d.1.

- W

1*

KNR-W 4-01
0332-07

Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach
z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1.6*2.5+1.3*2.5 = 7.250m?2

~-R--
robocizna

7.97r-g/m2

m2

r-g

57.7825

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

d.1.

N

1*

KNR-W 4-01
0335-13

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci
3 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 7szt.

~-R--
robocizna

3.05r-g/szt.

szt.

r-g

21.3500

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Stownie:

Norma 3.23

PODSUMOWANIE

Piwnice

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

-17 -

OGOLEM




prokuraturai0

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

Parter

o ol

0353-04

KNR-W 4-01

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do
2m2
obmiar = 25szt.

~-R--
robocizna
1.16r-g/szt.

szt.

r-g

29.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0346-03

1*

KNR-W 4-01

Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cemen-
towo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.

obmiar = 5.65*2*3.0+[3.75+4.05]*3.0+[5.74+1.5+
1.65]*3.0+2.09*3.0+[2.51+3.58]*3.0+[1.5*4+1.48*
3+1.0+4.25*2]*3.0+4.54*3.0 = 181.950m2

~-R--
robocizna
0.95r-g/m2

m2

r-g

172.8525

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

7
d.1.2/0348-02

14

KNR-W 4-01

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na za-
prawie cementowo-wapienne;j

obmiar = [2.95+2.9+3.58]*3.0*0.24+1.52*3.0*
0.38+[2.57+2.58+1.25*4]*3.0*0.64 = 28.010m3

-R--
robocizna
7.3r-g/m3

m3

204.4730

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

N o

0331-03

14

KNR-W 4-01

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci
ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemen
towo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych

obmiar = 1.0*2.1*0.64*3 = 4.032m3

-R--
robocizna
8.63r-g/m3

m3

r-g

34.7962

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

o ©

0209-03

1*

KNR-W 4-01

Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w
elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20
cm

obmiar = 1.89*0.37+1.44*0.52 = 1.448m2

~-R--
robocizna
12.1r-g/m?2

m2

r-g

17.5208

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

10|KNR-W 4-01

d.1.2/0335-13

1*

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci
3 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
3.05r-g/szt.

szt.

3.0500

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

11|KNR-W 4-01

d.1.2/0346-02

1

Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cemen-
towo-wapiennej o grubosci 1/4 ceg.-obudowa pio-
néw

obmiar = 0.5*2*3.0+0.6*3.0 = 4.800m2

-R--

robocizna
0.55r-g/m2

m2

r-g

2.6400

Norma 3.23

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

-18 -




prokuraturai0

Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady | Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

12
d.1.2

1*

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominéw wolnostojacych
obmiar = 0.64*0.38*3.0+0.6*0.4*3.0 = 1.450m3

~-R--
robocizna
7.35r-g/m3

m3

10.6575

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

13
d.1.2

14

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wa-
piennej na $cianach, filarach, pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - do wysokosci 1 m

obmiar = 120m2

-R--
robocizna
0.41r-g/m2

m2

r-g

49.2000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Stownie:

Norma 3.23

PODSUMOWANIE

Parter

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

-19-

OGOLEM



prokuraturai0

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.

1.3Poddasze

14KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do | szt.
d.1.3/0353-04 2m2
obmiar = 18szt.

~-R--
1* robocizna r-g 20.8800
1.16r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

15KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cemen- | m2
d.1.3/0346-03 towo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
obmiar = [3.1*2+2.4+0.6+4.22+4.2+1.55+1.43+
3.1+2.1+2.05+2.88]*2.5 = 76.825m?2

-R--
1* robocizna r-g 72.9838
0.95r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

16KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na za- | m3
d.1.3/0348-02 prawie cementowo-wapiennej
obmiar = [3.3+3.4+4.2+3.3+3.4+1.5+3.1+3.79+
2.09+2.43+3.85*2+3.2]*2.5*0.24 = 24.846m3

~R--
1* robocizna r-g 181.3758
7.3r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

17|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci | m3
d.1.3/0331-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemen
towo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
obmiar = 1.0*2.1*0.25"3 = 1.575m3

~-R--
1* robocizna r-g 13.5923
8.63r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

18 KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.3/0349-01 obmiar = 0.64*0.24*5.0+0.38*0.38*5.0+0.64*
0.6475.0+0.44*0.44*5.0*2+1.16*0.38*5.0+0.84"
0.52*5.0 = 9.862m3

-R--
1* robocizna r-g 72.4857
7.35r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

19KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2-0.10m2w | m2
d.1.3/0209-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20
cm
obmiar = 0.94*0.37+1.14*0.51 = 0.929m2

-R--
1* robocizna r-g 11.2409
12.1r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
20KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci | szt.
d.1.3/0335-13 3 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.0500
3.05r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

-20 -
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prokuraturai0

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady | Koszt
jedn.

21|KNR-W 4-01
d.1.3/0109-11

1*

o

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 317.72470.015+104.305*0.015+7.25*
0.21+0.15*0.15*0.8*7+2.5+181.95*0.12+28.01+
4.032+0.43+4.8"0.07+1.45+12070.015+2.0+
76.825%0.12+24.846+1.575+9.862+0.929%0.3 =
116.152m3

~-R--
robocizna
0.86r-g/m3

S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.5m-g/m3

m3

r-g

m-g

99.8907

58.0760

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

22 KNR-W 4-01
d.1.3/0109-12

14

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5

obmiar = 317.724*0.015+104.305*0.015+7.25*
0.21+0.15%0.1570.8*7+2.5+181.95"0.12+28.01+
4.032+0.43+4.8*0.07+1.45+120*0.015+2.0+
76.825%0.12+24.846+1.575+9.862+0.92970.3 =
116.152m3

~-S--
samochéd samowytadowczy 5 t
0.02*5=0.1m-g/m3

m3

m-g

11.6152

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Stownie:

Stownie:

Norma 3.23

PODSUMOWANIE

Poddasze

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Roboty rozbiérkowe

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

_21-

OGOLEM




prokuraturai0

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2|Rozebranie klatki schodowej
23KNR 4-04 Rozebr.schodow zelbet. m3
d.2/0305-03 obmiar = [0.9*3.5*3+1.8*2.1*2+16.0]*0.25 =
8.253m3
-R--
1* robocizna r-g 85.5836
10.37r-g/m3
- M-
2" bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II ms3 0.0578
0.007m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL1l m3 0.0578
0.007m3/m3
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
24KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.20109-11 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 8.253m3

~-R--
1* robocizna r-g 7.0976
0.86r-g/m3

-8 -
2" samochdd samowytadowczy 5 t m-g 4.1265|
0.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
25KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.20109-12 mi samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
obmiar = 8.253m3

~-S--
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.8253
0.02*5=0.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
Rozebranie klatki schodowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-22 -

Norma 3.23



prokuraturai0

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3|Rozebranie posadzek
3.1|Parter
26 KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog slepych m2
d.3.1/0405-01 obmiar = 14.49+14.8+14.55+9.54+13.59 =
66.970m2
-R--
1* robocizna r-g 11.3849
0.17r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
27KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréow m
d.3.1/0405-04 obmiar = [14.49+14.8+14.55+9.54+13.59]*2.5 =
167.425m
-R--
1* robocizna r-g 15.0683
0.09r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
28KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych m2
d.3.1/0504-01 obmiar = 25.33+9.17+2.81+3.07+7.49+5.82 =
53.690m2
-R--
1* robocizna r-g 26.3081
0.49r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
29KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. | m3
d.3.1/0301-02 do 10 cm
obmiar = [66.97+53.69]0.1 = 12.066m3
-R--
1* robocizna r-g 75.0505
6.22r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
30KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wy-| m3
d.3.1/0106-01 konywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtosé do 3 m
obmiar = [66.97+53.69]*0.4 = 48.264m3
-R--
1* robocizna r-g 224.4276
4.65r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
31KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wy-| m3
d.3.1|0106-04 konywane wewnatrz budynku - usuniecie z parte-
ru budynku gruzu i ziemi
obmiar = [66.97+53.69]70.4 = 48.264m3
-R--
1* robocizna r-g 219.1186
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
32KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog slepych m2
d.3.1/0405-01 obmiar = 18.64+19.34+25.56+2.47+10.89+18.89
= 95.790m2
-R--
1* robocizna r-g 16.2843
0.17r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
33KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréow m
d.3.1/0405-04 obmiar = 95.79*2.5 = 239.475m

Norma 3.23

-23 -




prokuraturai0

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 21.5528
0.09r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
34KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych m?2
d.3.1|0504-01 obmiar = 25.39m?2
~-R--
1* robocizna r-g 12.4411
0.49r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
35KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. | m3
d.3.1/0301-02 do 10 cm
obmiar = [95.79+25.39]*0.1 = 12.118m3
~-R--
1* robocizna r-g 75.3740
6.22r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Parter
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-24 -

Norma 3.23




prokuraturai0

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3.2Poddasze
36 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztu-| m2
d.3.20504-07 cznych - ptytki
obmiar = 8.63+17.74+8.78+2.93+7.43+18.32+
18.47+11.8+6.84+7.02+5.09+5.9+9.96+17.5 =
146.410m?2
-R--
1* robocizna r-g 26.3538
0.18r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
37KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3.2/0504-03 obmiar = 4.06+2.22+4.75+3.76 = 14.790m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.6908
0.52r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
38KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych | m2
d.3.2/0504-01 obmiar = 146.41+14.79+63.7+3.972.32+9.17*2.39
= 255.864m?2
-R--
1* robocizna r-g 125.3734
0.49r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
39IKNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.3.20109-05 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat.I-II)
obmiar = 48.264m3
-R--
1* robocizna r-g 39.5765
0.82r-g/m3
-8 -
2% samochdd samowytadowczy 5 t m-g 26.0626
0.54m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
40KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.3.20109-08 na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
obmiar = 48.264m3
-8 -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 7.2396
0.03*5=0.15m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
41|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.3.20109-11 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 2.0+1.5+53.6970.05+12.066+3.0+2.0+
25.39%0.05+12.118+146.41*0.01+14.79*0.01+
255.86470.06 = 53.602m3
-R--
1* robocizna r-g 46.0977|
0.86r-g/m3
-8 -
2" samochdd samowytadowczy 5 t m-g 26.8010
0.5m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
42KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.3.20109-12 mi samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
obmiar = 2.0+1.5+53.69*0.05+12.066+3.0+2.0+
25.3970.05+12.118+146.4170.01+14.7970.01+
255.864*0.06 = 53.602m3
~-S--
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 5.3602
0.02*5=0.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Poddasze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Rozebranie posadzek
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-26 -

Norma 3.23




prokuraturai0

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

4/Wzmocnienie stropu piwnic

43 KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla belek sta-|gnia
d.4/0347-03 lowych w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-| zd.
wo-wapiennej

obmiar = 22gniazd.

-R--
1* robocizna r-g 19.3600
0.88r-g/gniazd.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
44KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m
d.4/0314-05 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 200-260 mm
obmiar = 2.19"5+2.6*3+3.19*3+2.1+1.51+1.2+
0.8*4 = 36.330m

-R--

1* robocizna r-g 78.4728
2.16r-g/m
- M --

2% cegta budowlana petna szt | 435.9600
12szt/m

37 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 497.7210
13.7kg/m

4% piasek do zapraw m3 1.3079
0.036m3/m

5% ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 887.9052
24.44kg/m

6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -

7" betoniarka 150 dm3 m-g 2.5431
0.07m-g/m

8" wyciag m-g 5.0862
0.14m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stropu piwnic
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-27 -

Norma 3.23




prokuraturai0

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5/Szyb windowy + stup S1
45|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wy-| m3
d.5/0106-02 konywane wewnatrz budynku przy istniejacych fu-
ndamentach
obmiar = 2.0*2.3*0.5+1.5*1.5*0.5 = 3.425m3
-R--
1* robocizna r-g 24.1463
7.05r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
46 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o m3
d.5/0204-02 obj. do 1.5 m3
obmiar = 2.0*2.3*0.3+1.5*1.5*0.6 = 2.730m3
-R--
1* robocizna r-g 17.7723
6.51r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-35 m3 2.7710
1.015m3/m3
37 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0082
0.003m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0109
0.004m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0109
0.004m3/m3
6% gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4368
0.16kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8" Srodek transportowy m-g 0.0819
0.03m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
47[KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie | m3
d.5/0101-06 cementowej
obmiar =[1.98"2+1.56]*0.5*0.24 = 0.662m3
-R--
1* robocizna r-g 3.6873
5.57r-g/m3
- M --
2% bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt 48.5246
73.3szt/m3
37 zaprawa m3 0.1192
0.18m3/m3
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
48KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betono- | m3
d.5/0212-05 wych zbrojonych-otwor w stropie
obmiar = 1.78*1.92*0.3 = 1.025m3
-R--
1* robocizna r-g 25.4200
24.8r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
49KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SIL+ m2
d.50104-01 KA M18
obmiar = [1.78*2+1.56]*5.85-1.0*2.1*2 =
25.752m2
-R--
1* robocizna r-g 28.3272
1.1r-g/mz2

Norma 3.23
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Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

o
3

4

- M --

bloki SILKA M18 34x18x19 cm
14.7szt/m2

zaprawa cementowo-wapienna
0.009m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

—

¥4
m3

%

378.5544

0.2318

1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

50
d.5

14

o

3

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadpro
2y prefabrykowanych
obmiar = 1.5*4 = 6.000m

-R--
robocizna
0.2r-g/m

M --
nadproza prefabrykowane
1.02m/m

~S--

wyciag
0.02m-g/m

r-g

1.2000

6.1200

0.1200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

51
d.5

1*

o

3*

4%

KNR-W 2-05
0101-01

Stupy o masie do 1t
obmiar = 3.5*0.117 = 0.410t

~-R--
robocizna
21.77r-glt

- M-

stup HEB 300
1000kg/t

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -
spawarka
4.1m-g/t

r-g

kg
%

m-g

8.9257

410.0000

1.5000

1.6810

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

52
d.5

1*

o

3

"
5
o
-

g

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow bu-
dynkow i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.2t

~-R--
robocizna
42.9r-g/t

- M -

prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r
12-14 mm

1.002t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

prosciarka do pretéw
4.3m-g/t

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

Srodek transportowy
1.6m-g/t

8.5800

0.2004

1.5000

0.8600
1.1600
0.9600
0.1600

0.3200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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prokuratural10 PODSUMOWANIE

Szyb windowy + stup S1

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
6/Klatka schodowa
53KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. | m3
d.6/0301-03 do 15 cm
obmiar = [4.0770.35+0.83*0.25]*0.15 = 0.245m3
-R--
1* robocizna r-g 1.5803
6.45r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
54KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wy-| m3
d.6/0106-01 konywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtosé do 3 m
obmiar = [4.07*0.35+0.83*0.25]*0.5 = 0.816m3
-R--
1* robocizna r-g 3.7944
4.65r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
55KNR-W 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. | m3
d.6|0202-01 do 0.6 m
obmiar = [4.07*0.35+0.83*0.25]*0.5 = 0.816m3
-R--
1* robocizna r-g 6.0466
7.41r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.8282
1.015m3/m3
37 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0033
0.004m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0057|
0.007m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0041
0.005m3/m3
6% gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4325
0.53kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8" Srodek transportowy m-g 0.0408
0.05m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
56 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m2
d.6/0219-02 obmiar = [5.5*2+2.0]*0.9 = 11.700m2 rzutu rzu-
tu
-R--
1* robocizna r-g 57.2130
4.89r-g/m2 rzutu
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-35 m3 1.9071
0.163m3/m2 rzutu
37 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0117|
0.001m3/m2 rzutu
4% deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.1521
0.013m3/m2 rzutu
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0468
0.004m3/m2 rzutu
67 gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.8500
0.5kg/m2 rzutu
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8" wyciag m-g 3.1590
0.27m-g/m2 rzutu
9 Srodek transportowy m-g 0.2340

0.02m-g/m2 rzutu

Norma 3.23
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Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

57
d.6

1*

o

3*

4%

KNR-W 2-02
0219-06

Schody Zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm rézni-
cy grub. piyty

Krotnosé = 8

obmiar = [5.5"2+2.0]*0.9 = 11.700m2 rzutu

~-R--
robocizna
0.09*8=0.72r-g/m2 rzutu

M-
beton zwykly z kruszywa naturalnego B-35
0.012*8=0.096m3/m2 rzutu

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.02*8=0.16m-g/m2 rzutu

m2
rzu-
tu

r-g

m3

%

m-g

8.4240

1.1232

1.5000

1.8720

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

58
d.6

1*

o
-
"
5
o

7%

8*

9*

KNR-W 2-02
0217-02

Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie
obmiar = [1.77+1.39]*1.98+1.08*3.78+[1.97+1.7]*
2.09+1.08*2.4 = 20.602m?2

~-R--
robocizna
2.57r-g/m2

- M-

beton zwykly z kruszywa naturalnego B-35
0.153m3/m2

drewno okragte na stemple budowlane
0.00332m3/m2

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l
0.00472m3/m2

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL1l
0.00106m3/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.406kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

S
wyciag
0.212m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0168m-g/m?2

m2

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g

m-g

52.9471

3.1521
0.0684
0.0972
0.0218
8.3644

1.5000

4.3676

0.3461

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

59
d.6

1*

o

3*

4%

KNR-W 2-02
0217-05

Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za
kazdy 1 cm roznicy grub. piyty

Krotnosé = 3

obmiar = [1.77+1.39]*1.98+1.08*3.78+[1.97+1.7]*
2.09+1.08*2.4 = 20.602m2

~-R--
robocizna
0.0499*3=0.1497r-g/m?2

M-
beton zwykly z kruszywa naturalnego B-35
0.0102*3=0.0306m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0153*3=0.0459m-g/m?2

m2

r-g

m3

%

m-g

3.0841

0.6304

1.5000

0.9456

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
60KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w $cianach| m
d.6/0338-06 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 2.09*4+6.94*4 = 36.120m
-R--
1* robocizna r-g 57.7920
1.6r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
61KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.6/0259-01 dynkow i budowli - prety gtadkie
obmiar = 0.04t
-R--
1* robocizna r-g 1.4280
35.7r-g/t
- M-
2" prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie srdo 7 | t 0.0401
mm
1.002t/t
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% prosciarka do pretéw m-g 0.1440
3.6m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.1900
4.75m-g/t
6% gietarka do pretow m-g 0.1612
4.03m-g/t
7" wyciag m-g 0.0288
0.72m-g/t
8" Srodek transportowy m-g 0.0520
1.3m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
62|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.6/0259-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.55t
-R--
1* robocizna r-g 23.5950
42.9r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r t 0.5511
12-14 mm
1.002t/t
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% prosciarka do pretéw m-g 2.3650
4.3m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 3.1900
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 2.6400
4.8m-g/t
7" wyciag m-g 0.4400
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.8800
1.6m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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prokuratural10 PODSUMOWANIE

Klatka schodowa

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Stownie:

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
7|Roboty murowe
7.1|Piwnice
63KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. | m3
d.7.1/0301-03 do 15 cm
obmiar = 0.7*2.2*0.15 = 0.231m3
-R--
1* robocizna r-g 1.4900
6.45r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
64KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wy-| m3
d.7.10106-01 konywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtosé do 3 m
obmiar = 0.7*2.2*0.4 = 0.616m3
-R--
1* robocizna r-g 2.8644
4.65r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
65KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o m3
d.7.1/0204-01 obj. do 0.8m3
obmiar = 0.7*2.2*0.4 = 0.616m3
-R--
1* robocizna r-g 5.0450
8.19r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.6252
1.015m3/m3
37 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0025
0.004m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0031
0.005m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0031
0.005m3/m3
67 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1663
0.27kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8" Srodek transportowy m-g 0.0246
0.04m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
66|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie| m3
d.7.1|0101-06 cementowej
obmiar = [0.5+0.38]*2.5%0.24 = 0.528m3
-R--
1* robocizna r-g 2.9410
5.57r-g/m3
- M --
2% bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt 38.7024
73.3szt/m3
37 zaprawa m3 0.0950
0.18m3/m3
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
67KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla belek sta- |gnia
d.7.1|0347-03 lowych w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-| zd.
wo-wapiennej
obmiar = 2gniazd.
-R--
1* robocizna r-g 1.7600
0.88r-g/gniazd.

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
68KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w écianachz | m
d.7.1|0314-05 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 200-260 mm
obmiar = 1.96+1.66 = 3.620m
-R--
1* robocizna r-g 7.8192
2.16r-g/m
- M-
2" cegta budowlana petna szt 43.4400
12szt/m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 49.5940
13.7kg/m
4% piasek do zapraw m3 0.1303
0.036m3/m
5% ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 88.4728
24.44kg/m
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7" betoniarka 150 dm3 m-g 0.2534
0.07m-g/m
8* wyciag m-g 0.5068
0.14m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Piwnice
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-36 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
7.2|Parter
69KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w | m3
d.7.20304-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-
tami
obmiar = 1.46*2.25*0.24+0.9*2.1*2*0.4+1.0*2.1*
270.4 = 3.980m3
-R--
1* robocizna r-g 65.2720
16.4r-g/m3
- M-
2" cegta budowlana petna szt | 1480.5600
372szt/m3
3" cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 245.9640
61.8kg/m3
4% wapno suchogaszone kg 137.3100
34.5kg/m3
5% piasek do zapraw m3 1.2736
0.32m3/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7" betoniarka 150 dm3 m-g 1.7910
0.45m-g/m3
8* wyciag m-g 8.3580
2.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
70KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetono- | m2
d.7.20127-03 wych gr. 12 cm
obmiar = [1.77+1.67+2.75+2.41+1.67+2.5+1.65]*
3.0-1.0*2.1*2 = 39.060m2
-R--
1* robocizna r-g 30.8574
0.79r-g/m2
- M --
2% ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt | 320.2920
8.2szt/m?2
37 zaprawa m3 0.3906
0.01m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 2.7342
0.07m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
71KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadpro: m
d.7.20132-05 2y prefabrykowanych
obmiar = 1.5*2 = 3.000m
-R--
1* robocizna r-g 0.6000
0.2r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane m 3.0600
1.02m/m
-8 -
37 wyciag m-g 0.0600
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
72KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w $cianach| m
d.7.2/0338-06 z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej

Norma 3.23

obmiar = [1.5*3+1.75*4+2.02+3.18*2+3.4*2+

4.58+4.18]*2 = 70.880m

-37 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 113.4080
1.6r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
73IKNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w écianachz | m
d.7.20314-05 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 200-260 mm
obmiar = [1.5*3+1.754+2.02+3.18"2+3.4"2+
4.58+4.18]*2 = 70.880m
-R--
1* robocizna r-g 153.1008
2.16r-g/m
- M --
2% cegta budowlana petna szt| 850.5600
12szt/m
37 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 971.0560
13.7kg/m
4% piasek do zapraw m3 2.5517|
0.036m3/m
5% ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg | 1732.3072
24.44kg/m
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7" betoniarka 150 dm3 m-g 4.9616
0.07m-g/m
8" wyciag m-g 9.9232
0.14m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
74KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stop- | m
d.7.2/0703-03 kach i bokach belek
obmiar = [1.5*3+1.75*4+2.02+3.18*2+3.4*2+
4.58+4.18] = 35.440m
-R--
1* robocizna r-g 14.1760
0.4r-g/m
- M-
2" siatka tkana Rabitza m?2 47.1352
1.33m2/m
3" drut stalowy okragty miekki $r.0.50-0.55 mm kg 1.7720
0.05kg/m
4% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
75KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scia-| m2
d.7.2/0704-03 nach i stropach zaprawa cementowg
obmiar = [1.5*3+1.75*4+2.02+3.18"2+3.4"2+
4.58+4.18]*1.5 = 53.160m?2
-R--
1* robocizna r-g 26.0484
0.49r-g/m2
- M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw"35" kg 217.9560
4.1kg/m2
37 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0213
0.0004m3/m2
4% piasek do zapraw m3 0.6326
0.0119m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
6% betoniarka 150 dm3 m-g 1.0632

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady | Koszt
jedn.

7*

0.02m-g/m2
wyciag
0.02m-g/m?2

1.0632

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Stownie:

Norma 3.23

Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

PODSUMOWANIE

Parter

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Zysk [Z]

-39-

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
7.3Poddasze
76 KNR-W 2-02 |Stupy i filarki migdzyokienne prostokatne z cegiet | m
d.7.3/0124-01 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej 1x1 ceg.
obmiar = 2.5*2 = 5.000m
-R--
1* robocizna r-g 8.9000
1.78r-g/m
- M --
2% cegta budowlana petna szt 130.0000
26szt/m
37 zaprawa m3 0.0700
0.014m3/m
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 0.5000
0.1m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
77KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet | m
d.7.3/0124-02 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej 1x1 1/2 ceg.
obmiar = 2.5m
-R--
1* robocizna r-g 5.1000
2.04r-g/m
- M-
2" cegta budowlana petna szt 97.5000
39szt/m
3" zaprawa m3 0.0575
0.023m3/m
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 0.3750
0.15m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
78KNR-W 2-02 [Stupy i filarki migdzyokienne prostokatne z cegiet | m
d.7.3/0124-04 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej 1 1/2x2 ceg.
obmiar = 2.5m
-R--
1* robocizna r-g 7.2000
2.88r-g/m
- M --
2% cegta budowlana petna szt | 203.2500
81.3szt/m
37 zaprawa m3 0.1225
0.049m3/m
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 0.8000
0.32m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
79KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w | m3
d.7.3/0304-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-

Norma 3.23

tami
obmiar = 0.9*2.1*0.24+[1.94+1.05+0.38]*0.24*2.5
=2.476m3

~-R--

- 40 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 40.6064
16.4r-g/m3
- M --
2% cegta budowlana petna szt| 921.0720
372szt/m3
37 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 153.0168
61.8kg/m3
4% wapno suchogaszone kg 85.4220
34.5kg/m3
5% piasek do zapraw m3 0.7923
0.32m3/m3
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7" betoniarka 150 dm3 m-g 1.1142
0.45m-g/m3
8" wyciag m-g 5.1996
2.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
80|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na| m3
d.7.30312-01 zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.
obmiar = 0.3m3
-R--
1* robocizna r-g 4.2900
14.3r-g/m3
- M --
2% cegta budowlana petna szt 111.0000
370szt/m3
37 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 17.7000
59kg/m3
4% piasek do zapraw m3 0.0933
0.311m3/m3
5% wapno suchogaszone kg 10.0200
33.4kg/m3
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7" betoniarka 150 dm3 m-g 0.1290
0.43m-g/m3
8" wyciag m-g 0.6300
2.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
81KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetono- | m2
d.7.3/0127-03 wych gr. 12 cm
obmiar = [2.79*2+2.08+2.33+2.43+2.79+1.18+
1.0+1.17]*2.5-1.0*2.1*4 = 38.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 30.0200
0.79r-g/m2
- M -
2" ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt| 311.6000
8.2szt/m2
3" zaprawa m3 0.3800
0.01m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 2.6600
0.07m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
82KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadpror m
d.7.3/0132-05 2y prefabrykowanych

Norma 3.23

obmiar = 1.5*4 = 6.000m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 1.2000
0.2r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane m 6.1200
1.02m/m
-8 -
37 wyciag m-g 0.1200
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
83 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w $cianach| m
d.7.3/0338-06 z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = [3.9*2+3.8"2+4.35"2+4.29*2+3.7+2.5+
4.7+1.5"3+2.0]*2 = 100.160m
-R--
1* robocizna r-g 160.2560
1.6r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
84KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m
d.7.3/0314-05 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 200-260 mm
obmiar = 100.16m
-R--
1* robocizna r-g 216.3456
2.16r-g/m
- M --
2% cegta budowlana petna szt | 1201.9200
12szt/m
37 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg | 1372.1920
13.7kg/m
4% piasek do zapraw m3 3.6058
0.036m3/m
5% ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg | 2447.9104
24.44kg/m
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7" betoniarka 150 dm3 m-g 7.0112
0.07m-g/m
8" wyciag m-g 14.0224
0.14m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
85KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stop- | m
d.7.3/0703-03 kach i bokach belek
obmiar = 100.16m
-R--
1* robocizna r-g 40.0640
0.4r-g/m
- M --
2" siatka tkana Rabitza mz2 133.2128
1.33m2/m
37 drut stalowy okragty miekki $r.0.50-0.55 mm kg 5.0080
0.05kg/m
4% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
86|KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cia-| m2
d.7.3/0704-03 nach i stropach zaprawag cementowg
obmiar = 100.16*0.5 = 50.080m?2

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 24.5392
0.49r-g/m2
M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw"35" kg 205.3280
4.1kg/m2
37 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0200
0.0004m3/m2
4% piasek do zapraw m3 0.5960
0.0119m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
~-S--
6% betoniarka 150 dm3 m-g 1.0016
0.02m-g/m?2
7" wyciag m-g 1.0016
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Poddasze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-43 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
8Posadzki
8.1 Piwnice
87KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukta- | m2
d.8.1|1118-04 danych metodg kombinowang
obmiar = 16.8+9.09+17.18+14.43 = 57.500m2
-R--
1* robocizna r-g 147.7290
2.5692r-g/m2
- M-
2" ptytki z kamieni sztucznych 30x30 m?2 58.6500
1.02m2/m2
3* zaprawa klejaca kg 299.0000
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 31.6250
0.55kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6" wyciag m-g 3.3350
0.058m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 2.2483
0.0391m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
88KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wyso-| m
d.8.1|1119-02 kosci cokolika rownej 15 cm
obmiar = 57.5*1.25 = 71.875m
-R--
1* robocizna r-g 38.8916
0.5411r-g/m
- M-
2r gres 30x30 m?2 5.3906
0.075m2/m
3" zaprawa klejaca kg 56.0625
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 5.9297|
0.0825kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.4169
0.0058m-g/m
7" Srodek transportowy m-g 0.2731
0.0038m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
89INNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z za-| m2
d.8.1/1130-02 prawy samopoziomuijacej gr. 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar = 17.03+10.1+12.94+22.73 = 62.800m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.7920
0.14r-g/m2
- M --
2% "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 511.8200
8.15kg/m2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 0.6280
0.01m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0.6280
0.01m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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prokuratural10 PODSUMOWANIE

Piwnice

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Stownie:

Norma 3.23

- 45 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

8.2

Parter

90
d.8.2

1*

o

3

KNR-W 2-02
1103-01

Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownir

ctwie mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu
gruntowym

obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34]*0.25 =
30.865m3

~-R--
robocizna
4.32r-g/m3

M-
podsypka

1.08m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

m3

r-g

m3

%

133.3368

33.3342

1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

91
d.8.2

1*

o

3*

KNR-W 2-02
1101-01

Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio-
wym i uz. publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym

obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34]*0.15 =
18.519m3

~-R--
robocizna
5.26r-g/m3

M-
beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

m3

r-g

m3

%

97.4099

19.0746

1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

92
d.8.2

1*

o

3*

4%

5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa

obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34] =
123.460m?2

~-R--
robocizna
0.0891r-g/m2

- M -

ptyty styropianowe 10 cm
1.05m2/mz2

materiaty pomocnicze
1.5%

S
wyciag
0.0032m-g/m2
Srodek transportowy

0.0047m-g/m?2

m2

m2

%

m-g

m-g

11.0003

129.6330

1.5000

0.3951

0.5803

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

93
d.8.2

1%

o*

3*

4%

NNRNKB 202
0618-03

Norma 3.23

(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewal-
nej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34] =

123.460m?2

-R--
robocizna
0.13r-g/m2

- M --

polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-
wie z widkniny poliestrowe;j

1.15m2/mz2

gaz propan-butan

0.1kg/m?2

materiaty pomocnicze

- 46 -

m2

m2

kg
%

16.0498

141.9790

12.3460

1.5000
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Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

5

6

1.5%

S -
wyciag
0.002m-g/m?2
Srodek transportowy
0.003m-g/m?2

m-g

0.2469

0.3704

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

94
d.8.2

1*

o

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we

obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34] =
123.460m?2

~-R--
robocizna
0.36r-g/m2

- M-

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2
mm

1.2m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0112m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0068m-g/m2

m2

r-g

m2

%

m-g

m-g

44.4456

148.1520

1.5000

1.3828

0.8395

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

95
d.8.2

1*

o
-
"
5
o

7%

8*

9*

NNRNKB 202
1127-01

(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte
na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "
Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2

obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34] =
123.460m?2

~-R--
robocizna
0.39r-g/m2

- M -

cement 25 z dodatkami
0.0085t/m?2

piasek do zapraw
0.0245m3/m2

wapno suchogaszone
0.0004t/m2

masa asfaltowa
0.07kg/m2

drewno opatowe
0.12kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

Srodek transportowy
0.0003m-g/m2
"Miksokret" 28 kW
0.12m-g/m?2

m2

r-g

m3

kg
kg
%

m-g

m-g

48.1494

1.0494
3.0248
0.0494
8.6422
14.8152

1.5000

0.0370

14.8152

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

96
d.8.2

NNRNKB 202
1127-03

Norma 3.23

(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wyko-
nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
ciolcm

Krotnosé¢ = 6

obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34] =

123.460m?2

~R-

-47 -

m2




prokuraturai0

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

1%

2%
3*
4*

5*

6*

robocizna
0.07*6=0.42r-g/m2

- M --

cement 25 z dodatkami
0.0043*6=0.0258t/m2
piasek do zapraw
0.0125*6=0.075m3/m2
wapno suchogaszone
0.0002*6=0.0012t/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

-S--
"Miksokret" 28 kW
0.02*6=0.12m-g/m?2

r-g

m3

%

m-g

51.8532

3.1853

9.2595

0.1482

1.5000

14.8152

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

97|KNR-W 2-02
d.8.2/1116-07

1*

o

3*

4%

5

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata
za zbrojenie siatkg stalowg

obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34] =
123.460m?2

~-R--
robocizna
0.074r-g/m2

M-
siatka tkana Rabitza
1.02m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wyciag
0.0011m-g/m2
Srodek transportowy
0.0017m-g/m?2

m2

%

m-g

m-g

9.1360

125.9292

1.5000

0.1358

0.2099

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

98KNR 0-12l1
d.8.2/1118-11

1*

o
3*
4*

5

6

7%

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki
60x30 i 60x60 cm ukfadane na klej metodg kom-
binowang

obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34] =

123.460m?2

~-R--
robocizna
0.8354r-g/m2

- M-

ptytki z kamieni sztucznych gres 60x30 i 60x60
1.02m2/m2

zaprawa klejaca

5.2kg/m?2

zaprawa spoinujaca

0.3kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag
0.0315m-g/m2
Srodek transportowy
0.027m-g/m?2

m2

m2
kg
kg
%

103.1385

125.9292
641.9920
37.0380

1.5000

3.8890

3.3334

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

99KNR 0-1211
d.8.2(1120-06

Norma 3.23

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek
60x30 i 60x60 - cokolik 15 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptytek metoda kombinowang
obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34]*1.25 =
154.325m

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 70.1253
0.4544r-g/m
- M --
2% ptytki z kamieni sztucznych-gres 60x30 i 60x60 | m2 24.3062
0.1575m2/m
37 zaprawa klejaca kg 120.3735
0.78kg/m
4% zaprawa spoinujaca kg 18.5190
0.12kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% wyciag m-g 0.8334
0.0054m-g/m
7" Srodek transportowy m-g 0.6173
0.004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
100[KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe m?2
d.8.211105-01 gr. 2 mm zatarte na gtadko
obmiar = 54.2+39.72+14.58+4.66+3.83+6.03+
13.09 = 136.110m2
-R--
1* robocizna r-g 22.1859
0.163r-g/m2
- M -
2" cementowa masa szpachlowa o duzej wytrzyma- | kg 381.1080
tosci-sucha mieszanka
2.8kg/m?2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 0.3267|
0.0024m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0.2314
0.0017m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
101NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewal-| m2
d.8.20618-03 nej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
obmiar = 136.11m2
-R--
1* robocizna r-g 17.6943
0.13r-g/m2
- M --
2% polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- | m2 156.5265
wie z widkniny poliestrowe;j
1.15m2/mz2
3" gaz propan-butan kg 13.6110
0.1kg/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 0.2722
0.002m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0.4083
0.003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
102KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro- | m2
d.8.2/0608-03 pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
obmiar = 136.11m2
-R--
1* robocizna r-g 12.1274

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
0.0891r-g/m2
- M-
2" ptyty styropianowe 3 cm m?2 142.9155
1.05m2/mz2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4* wyciag m-g 0.4356
0.0032m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0.6397|
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
103KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2
d.8.2/0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we
obmiar = 136.11m2
-R--
1* robocizna r-g 48.9996
0.36r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m2 163.3320
mm
1.2m2/m2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 1.5244
0.0112m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0.9255|
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
104/NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte | m2
d.8.21127-01 na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "
Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2
obmiar = 136.11m2
-R--
1* robocizna r-g 53.0829
0.39r-g/m2
- M -
2" cement 25 z dodatkami t 1.1569
0.0085t/m?2
37 piasek do zapraw ms3 3.3347|
0.0245m3/m2
4% wapno suchogaszone t 0.0544
0.0004t/m2
5% masa asfaltowa kg 9.5277
0.07kg/m2
6" drewno opatowe kg 16.3332
0.12kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8" Srodek transportowy m-g 0.0408
0.0003m-g/m2
9* "Miksokret" 28 kW m-g 16.3332

0.12m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

105
d.8.2

1%

o*

3*

4*

5*

6*

NNRNKB 202
1127-03

(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wyko-
nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
ciolcm

Krotnosé¢ = 6

obmiar = 136.11m2

-R--
robocizna
0.07*6=0.42r-g/m2

- M --

cement 25 z dodatkami
0.0043*6=0.0258t/m2
piasek do zapraw
0.0125*6=0.075m3/m2
wapno suchogaszone
0.0002*6=0.0012t/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

-S--
"Miksokret" 28 kW
0.02*6=0.12m-g/m?2

m2

r-g

m3

%

m-g

57.1662

3.5116

10.2083

0.1633

1.5000

16.3332

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

106
d.8.2

1%

o*

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata
za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = 136.11m2

-R--
robocizna
0.074r-g/m2

- M --

siatka tkana Rabitza
1.02m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

~-S--
wyciag
0.0011m-g/m2
Srodek transportowy
0.0017m-g/m2

m2

r-g

m2

%

m-g

10.0721

138.8322

1.5000

0.1497

0.2314

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

107
d.8.2

1*

o
3*
4*

5

6*

7%

KNR 0-12II
1118-11

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki
60x30 i 60x60 cm uktadane na klej metodg kom-
binowang

obmiar = 136.11m2

~-R--
robocizna
0.8354r-g/m2

- M -

ptytki z kamieni sztucznych gres 60x30 i 60x60
1.02m2/m2

zaprawa klejaca

5.2kg/m?2

zaprawa spoinujaca

0.3kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0315m-g/m2
Srodek transportowy
0.027m-g/m?2

m2

r-g

m2
kg
kg
Y%

m-g

m-g

113.7063

138.8322
707.7720
40.8330

1.5000

4.2875

3.6750

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
108KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek | m
d.8.211120-06 60x30 i 60x60 - cokolik 15 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptytek metoda kombinowang
obmiar = 136.11*1.25 = 170.138m
-R--
1* robocizna r-g 77.3107
0.4544r-g/m
M --
2% ptytki z kamieni sztucznych-gres 60x30 i 60x60 | m2 26.7967
cm
0.1575m2/m
3* zaprawa klejaca kg 132.7076)
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 20.4166
0.12kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6* wyciag m-g 0.9187|
0.0054m-g/m
7" Srodek transportowy m-g 0.6806
0.004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Parter
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-52 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
8.3Poddasze
109KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe m2
d.8.3/1105-01 gr. 2 mm zatarte na gtadko
obmiar = 13.82+10.15+12.16+19.08+12.34+
5.42+19.1+39.49+131.17 = 262.730m2
-R--
1* robocizna r-g 42.8250
0.163r-g/m2
- M --
2% cementowa masa szpachlowa o duzej wytrzyma- | kg 735.6440
tosci-sucha mieszanka
2.8kg/m?2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4* wyciag m-g 0.6306
0.0024m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0.4466
0.0017m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
110KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2
d.8.3/0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we
obmiar = 262.73m2
-R--
1* robocizna r-g 94.5828
0.36r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m2 315.2760
mm
1.2m2/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 2.9426
0.0112m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 1.7866
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
111KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro- | m2
d.8.3/0608-03 pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
obmiar = 262.72m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.4084
0.0891r-g/m2
- M --
2% ptyty styropianowe 5 cm m2 275.8560
1.05m2/mz2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 0.8407|
0.0032m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 1.2348
0.0047m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
112IKNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m2
d.8.3/0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-

Norma 3.23

we

obmiar = 262.73m?2
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Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

1%

o*

3*

4%

5

-R--
robocizna
0.36r-g/m2

- M --

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2
mm

1.2m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0112m-g/m2
Srodek transportowy
0.0068m-g/m?2

r-g

m2

%

m-g

m-g

94.5828

315.2760

1.5000

2.9426

1.7866

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

113
d.8.3

1*

o
-
"
5
o

7%

8*

9*

NNRNKB 202
1127-01

(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte
na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "
Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2

obmiar = 262.73m2

~-R--
robocizna
0.39r-g/m2

- M -

cement 25 z dodatkami
0.0085t/m?2

piasek do zapraw
0.0245m3/m2

wapno suchogaszone
0.0004t/m2

masa asfaltowa
0.07kg/m2

drewno opatowe
0.12kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

Srodek transportowy
0.0003m-g/m2
"Miksokret" 28 kW
0.12m-g/m?2

m2

r-g

m3

kg
kg
%

m-g

m-g

102.4647

2.2332
6.4369
0.1051
18.3911
31.5276

1.5000

0.0788

31.5276

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

114
d.8.3

1%

o*

3*

4*

5*

6*

NNRNKB 202
1127-03

(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wyko-
nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
ciolcm

Krotnosé = 3

obmiar = 262.73m?2

-R--
robocizna
0.07*3=0.21r-g/m2

- M --

cement 25 z dodatkami
0.0043*3=0.0129t/m2
piasek do zapraw
0.0125*3=0.0375m3/m2
wapno suchogaszone
0.0002*3=0.0006t/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

~-S--
"Miksokret" 28 kW
0.02*3=0.06m-g/m?2

m2

r-g

m3

Y%

m-g

55.1733

3.3892

9.8524

0.1576

1.5000

15.7638

Norma 3.23

Razem koszty bezposrednie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

115
d.8.3

1*

o

3*

4%

5

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata
za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = 262.73m2

~-R--
robocizna
0.074r-g/m2

M-
siatka tkana Rabitza
1.02m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wyciag
0.0011m-g/m2
Srodek transportowy
0.0017m-g/m?2

m2

r-g

m2

%

m-g

m-g

19.4420

267.9846

1.5000

0.2890

0.4466

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

116
d.8.3

1%

2%
3*
4*

5*

6*

7*

KNR 0-1211
1118-11

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki
60x30 i 60x60 cm uktadane na klej metodg kom-
binowang

obmiar = 13.82+10.15+5.42+19.1 = 48.490m?2

-R--
robocizna
0.8354r-g/m2

- M --

ptytki z kamieni sztucznych gres 60x30 i 60x60
1.02m2/mz2

zaprawa klejaca

5.2kg/m2

zaprawa spoinujaca

0.3kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
wyciag
0.0315m-g/m?2
Srodek transportowy
0.027m-g/m?2

m2

r-g

m2
kg
kg
%

40.5085

49.4598

252.1480

14.5470

1.5000

1.5274

1.3092

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

117
d.8.3

1*

o
3*
4*

5

6*

7%

KNR 0-12l
1120-06

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek
60x30 i 60x60 - cokolik 15 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptytek metodg kombinowang
obmiar = 48.49%1.15 = 55.764m

~-R--
robocizna
0.4544r-g/m

- M-

ptytki z kamieni sztucznych-gres 60x30 i 60x60
0.1575m2/m

zaprawa klejaca

0.78kg/m

zaprawa spoinujaca

0.12kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0054m-g/m
Srodek transportowy
0.004m-g/m

r-g

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

25.3392

8.7828
43.4959
6.6917

1.5000

0.3011

0.2231

Norma 3.23

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

118 KNR-W 2-02
d.8.3(1105-01

1*

o

3*

4*

5*

Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe
gr. 2 mm zatarte na gtadko

obmiar = 12.16+19.08+12.34+39.49+131.17 =
214.240m2

~-R--
robocizna
0.163r-g/m2

- M-

cementowa masa szpachlowa o duzej wytrzyma-
tosci-sucha mieszanka

2.8kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -

wyciag
0.0024m-g/m?2
Srodek transportowy

0.0017m-g/m2

m2

r-g

kg

%

m-g

34.9211

599.8720

1.5000

0.5142

0.3642

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

119|KNR-W 2-02
d.8.3(1123-02

1%

o*

3*

4%

5

6

7%

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar = 214.24*1.12 = 239.949m?2

-R--
robocizna
0.395r-g/m2

- M --

wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola-
cyjnej

1.09m2/mz2

klej winylowy

0.6kg/m?2

pasta podtogowa bezbarwna

0.1kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

S

wyciag
0.0057m-g/m2
Srodek transportowy
0.0041m-g/m?2

m2

r-g

m2

kg
kg
%

m-g

m-g

94.7799

261.5444

143.9694
23.9949

1.5000

1.3677

0.9838

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

120KNR-W 2-02
d.8.3(1123-04

1*

o

3*

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar = 214.24*0.5 = 107.120m2

~-R--
robocizna
0.126r-g/m2

M-

prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego
0.03kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

m2

r-g

kg
%

13.4971

3.2136

1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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prokuratural10 PODSUMOWANIE

Poddasze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-57 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
9 Tynki wewnetrzne
9.1Piwnice
121KNR 0-39 Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwars{ m2
d.9.1/0111-02 twowe gr. 2 cm,
obmiar = 317.724+104.305 = 422.029m2
-R--
1* robocizna r-g 219.4551
0.52r-g/m2
- M-
2" natryskiwana zaprawa Cerinol AS kg | 2532.1740
6kg/m2
37 tynk renowacyjny Cerinol SP, szary kg | 9284.6380
22kg/m2
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 4.2203
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
122KNR 0-39 Warstwy nawierzchniowe naktadane recznie na | m2
d.9.110113-02 tynk renowacyjny - paroprzepuszczalna powtoka
malarska
obmiar = 422.029m2
-R--
1* robocizna r-g 54.8638
0.13r-g/m2
- M --
2" farba krzemianowa dm3| 126.6087
0.3dm3/m2
-8 -
37 Srodek transportowy m-g 0.1688
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
123KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z | szt.
d.9.1|0324-02 cegiet
obmiar = 7szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.7600
0.68r-g/szt.
- M --
2% cegta budowlana petna szt 14.0000
2szt/szt.
37 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 14.4900
2.07kg/szt.
4% piasek do zapraw m3 0.0350
0.005m3/szt.
5% kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg su-| szt 7.0000
rowe 14x14 cm
1szt/szt.
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.23

-58 -




prokuratural10 PODSUMOWANIE

Piwnice

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Stownie:

Norma 3.23

-59-

OGOLEM




prokuraturai0

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
9.2Parter
124/KNR 0-39 Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwars{ m2
d.9.2/0111-02 twowe gr. 2 cm,
obmiar = 120m2
-R--
1* robocizna r-g 62.4000
0.52r-g/m2
- M-
2" natryskiwana zaprawa Cerinol AS kg 720.0000
6kg/m2
37 tynk renowacyjny Cerinol SP, szary kg | 2640.0000
22kg/m2
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.2000
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
125KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zaprawy m2
d.9.20711-03 cem.-wap. na scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych, ga-
z0- i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
obmiar = 1.46*2.25*2+1.0*2.1*2*2 = 14.970m?2
-R--
1* robocizna r-g 17.5149
1.17r-g/m2
- M -
2" cement portlandzki z dodatkami"25" kg 77.8440
5.2kg/m?2
3* wapno suchogaszone kg 98.8020
6.6kg/m?2
4~ piasek do zapraw m3 0.3982
0.0266m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
6" wyciag m-g 0.7485
0.05m-g/m2
7" betoniarka 150 dm3 m-g 0.5988
0.04m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
126KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewn. kat.lll z za- | szt.
d.9.2/0709-05 prawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na
podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, beto-
nu na $cianach
obmiar = 50szt.
-R--
1* robocizna r-g 27.5000
0.55r-g/szt.
- M -
2" cement portlandzki z dodatkami"25" kg 130.0000
2.6kg/szt.
37 wapno suchogaszone kg 165.0000
3.3kg/szt.
4~ piasek do zapraw m3 0.6650
0.0133m3/szt.
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
6" wyciag m-g 1.5000
0.03m-g/szt.
7" betoniarka 150 dm3 m-g 1.5000
0.08m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

Norma 3.23

-60 -




prokuraturai0

Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

127
d.9.2

1*

o
3*
4*

5

6

7%

KNR-W 4-01
0709-06

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewn. kat.lll z za-
prawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na
podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, beto-
nu na stropach

obmiar = 20szt.

~-R--
robocizna
0.78r-g/szt.

- M-

cement portlandzki z dodatkami"25"
2.6kg/szt.

wapno suchogaszone

3.3kg/szt.

piasek do zapraw

0.0133m3/szt.

materiaty pomocnicze

2%

S -
wyciag

0.03m-g/szt.
betoniarka 150 dm3
0.08m-g/szt.

szt.

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

m-g

15.6000

52.0000
66.0000
0.2660

2.0000

0.6000

0.6000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

128
d.9.2

1*

o
3*
4*

5

6*

7%

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zapra
wy cem.-wap. na osciezach szer. do 40 cm
obmiar = [2.1*2+1.5]*10 = 57.000m

~-R--
robocizna
0.95r-g/m

- M-

cement portlandzki z dodatkami"25"
1.5kg/m

wapno suchogaszone

2.6kg/m

piasek do zapraw

0.0106m3/m

materiaty pomocnicze

2%

S
wyciag

0.03m-g/m
betoniarka 150 dm3
0.083m-g/m

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

m-g

54.1500

85.5000
148.2000
0.6042

2.0000

1.7100

1.7100

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

129
d.9.2

1%

o
-
"
5

6*

KNR-W 4-01
0716-02

Norma 3.23

Tynki wewn. zwykte kat. 1l wykonywane recznie
na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, ga-
z0- i pianobetondéw na $cianach w pom. o
pow.podtogi ponad 5 m2

obmiar = [1.77+1.67+2.75+2.41+1.67+2.5+1.65]*
3.0*2 = 86.520m2

-R--
robocizna
0.69r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami"25"
5.2kg/m2

wapno suchogaszone

6.6kg/m2

piasek do zapraw

0.0266m3/m2

woda z rurociggu

0.0067m3/m2

kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg su-
rowe 14x14 cm

0.03szt/m2

-61 -

m2

r-g

kg

kg

m3

szt

59.6988

449.9040

571.0320

2.3014

0.5797

2.5956




prokuraturai0

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

7*

8*

9*

107

narozniki ochronne typu "Wema"
0.03szt/m2

materiaty pomocnicze

2%

~-S--
wyciag

0.04m-g/m?2
betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

szt

%

m-g

2.5956

2.0000

3.4608

3.4608

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

130KNR-W 4-01
d.9.2/0713-01

1*

o
3*
4*

5

6

Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scia
nach

obmiar = 320m2

~-R--
robocizna
0.37r-g/m2

- M-

wapno suchogaszone

1.1kg/m2

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
1.4kg/m2

piasek do zapraw

0.005m3/m2

materiaty pomocnicze

2%

-~ S -
wyciag
0.01m-g/m2

m2

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

118.4000

352.0000
448.0000
1.6000

2.0000

3.2000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

131|KNR-W 4-01
d.9.2/0713-02

1%

2%
3*
4*

5*

6*

Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stro-
pach, biegach i spocznikach

obmiar = 260m2

-R--
robocizna
0.55r-g/m2

- M --

wapno suchogaszone

1.1kg/m2

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
1.4kg/m2

piasek do zapraw

0.005m3/m2

materiaty pomocnicze

2%

~S--

wyciag
0.01m-g/m?2

m2

kg
kg
m3

Y%

143.0000

286.0000

364.0000

1.3000

2.0000

2.6000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23

-62 -
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Parter

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Stownie:

Norma 3.23

-63 -

OGOLEM
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Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

9.3Poddasze

132KNR-W 4-01
d.9.3/0709-05

1*

o
3*
4*

5

6*

7%

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z za-
prawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na
podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, beto-
nu na $cianach

obmiar = 30szt.

~-R--
robocizna
0.55r-g/szt.

M-
cement portlandzki z dodatkami"25"
2.6kg/szt.

wapno suchogaszone

3.3kg/szt.

piasek do zapraw

0.0133m3/szt.

materiaty pomocnicze

2%

S -
wyciag

0.03m-g/szt.
betoniarka 150 dm3
0.08m-g/szt.

szt.

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

16.5000

78.0000
99.0000
0.3990

2.0000

0.9000

0.9000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

133[KNR-W 4-01
d.9.3/0716-02

1%

o
-
"
5
-

7%

8*

9*

107

Tynki wewn. zwykte kat. 1l wykonywane recznie
na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, ga-
z0- i pianobetondw na $cianach w pom. o
pow.podtogi ponad 5 m2

obmiar = [1.94+1.05+0.38+2.79*2+2.08+2.33+
2.43+2.79+1.18+1.0+1.17]*2.5*2 = 109.650m?2

-R--
robocizna
0.69r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami"25"
5.2kg/m2

wapno suchogaszone

6.6kg/m2

piasek do zapraw

0.0266m3/m2

woda z rurociggu

0.0067m3/m2

kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg su-
rowe 14x14 cm

0.03szt/m2

narozniki ochronne typu "Wema"
0.03szt/m2

materiaty pomocnicze

2%

-8 -

wyciag

0.04m-g/m2
betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m2

r-g

kg
kg
m3
m3

szt

szt

%

m-g

75.6585

570.1800
723.6900
2.9167
0.7347

3.2895

3.2895

2.0000

4.3860

4.3860

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

134KNR-W 4-01
d.9.3/0711-03

1*

o

Norma 3.23

Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy
cem.-wap. na scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych, ga-
z0- i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
obmiar = 16m2

~-R--
robocizna
1.17r-g/m2

M-

cement portlandzki z dodatkami"25"

-64 -

m2

kg

18.7200

83.2000




prokuraturai0

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

3
4*

5

6

7%

5.2kg/m?2

wapno suchogaszone
6.6kg/m?2

piasek do zapraw
0.0266m3/m2
materiaty pomocnicze
2%

S -
wyciag

0.05m-g/m2
betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m?2

kg
m3

%

m-g

m-g

105.6000
0.4256

2.0000

0.8000

0.6400

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

135KNR-W 4-01
d.9.3/0708-02

1*

o
3*
4*

5

6

7%

Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zapra
wy cem.-wap. na osciezach szer. do 25 cm
obmiar = [2.1*2+1.0]*8 = 41.600m

~-R--
robocizna
0.75r-g/m

- M-

cement portlandzki z dodatkami"25"
1.3kg/m

wapno suchogaszone

1.7kg/m

piasek do zapraw

0.0067m3/m

materiaty pomocnicze

2%

-8 -

wyciag

0.01m-g/m
betoniarka 150 dm3
0.01m-g/m

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

m-g

31.2000

54.0800
70.7200
0.2787

2.0000

0.4160

0.4160

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

136|KNR-W 4-01
d.9.3/0713-01

1%

2%
3*
4*

5*

6*

Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cia
nach

obmiar = 210m2

-R--
robocizna
0.37r-g/m2

- M --

wapno suchogaszone

1.1kg/m2

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
1.4kg/m2

piasek do zapraw

0.005m3/m2

materiaty pomocnicze

2%

~S--

wyciag
0.01m-g/m2

m2

kg
kg
m3

%

m-g

77.7000

231.0000

294.0000

1.0500

2.0000

2.1000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23

-65-




prokuratural10 PODSUMOWANIE

Poddasze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Tynki wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 66 -

Norma 3.23




prokuraturai0

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
10Parapety+balustrady wew.
137KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z last m
d.100353-12 tryko
obmiar = 1.4*12+1.55"2+1.25"1+0.85"4+1.25"4+
1.8*2 = 33.150m
-R--
1* robocizna r-g 28.1775
0.85r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
138KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikow betonowych lub lastryrszt.
d.10/0323-03 kowych do 1.5 w $cianach z cegiet
obmiar = 21szt.
-R--
1* robocizna r-g 48.9300
2.33r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 144.9000
6.9kg/szt.
37 piasek do zapraw m3 0.3780
0.018m3/szt.
4% parapety marmurowe do 1,5 m szt 21.0000
1szt/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% betoniarka 150 dm3 m-g 0.6300
0.03m-g/szt.
7" wyciag m-g 3.1500
0.15m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
139IKNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikow betonowych lub lastryrszt.
d.10/0323-04 kowych ponad 1.5 w $cianach z cegiet
obmiar = 4szt.
-R--
1* robocizna r-g 11.6400
2.91r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 34.5200
8.63kg/szt.
37 piasek do zapraw m3 0.0880
0.022m3/szt.
4% parapety marmurowe ponad 1,5 m szt 4.0000
1szt/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% betoniarka 150 dm3 m-g 0.1600
0.04m-g/szt.
7" wyciag m-g 0.8400
0.21m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
140 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe m
d.10{1207-01 obmiar = 3.8+3.8+4.5 = 12.100m
-R--
1* robocizna r-g 22.1430
1.83r-g/m
- M-
2" balustrady z pochwytami drewnianymi m 12.1000
im/m
3" farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4840
0.04dm3/m
4* elektrody szt 24.2000

Norma 3.23

-67 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6* wyciag m-g 0.1210
0.01m-g/m
7" spawarka elektryczna wirujaca m-g 5.4450
0.45m-g/m
8" Srodek transportowy m-g 0.1210
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Parapety+balustrady wew.
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-68 -

Norma 3.23




prokuraturai0

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

11/Oktadziny scienne + schodowe

141KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombino m2
d.11/0829-09 wanga-gres polerowany

obmiar = [2.43+2.23]*2*2.5+[2.63+2.41]*2*3.0+[
1.67+1.1]*2*3.0+[1.54+1.18]*2*3.0+1.98*2.5+
1.66*3.0 = 96.410m2

~-R--
1* robocizna r-g 122.7396)
1.2731r-g/m2

- M-
2% gres polerowany m2 98.3382
1.02m2/m2
3" zaprawa klejaca kg 501.3320
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 38.5640
0.4kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

S -
6" wyciag m-g 2.8441
0.0295m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 2.6513
0.0275m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

142KNR 0-12II  |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktada- m2
d.11]1121-05 nych na klej metodg kombinowang
obmiar = 0.44*0.9*15+0.47*1.01*25 =
17.808m2

-R--
1* robocizna r-g 24.6872
1.3863r-g/m2

M --
2% gres m2 18.3422
1.03m2/mz2
37 zaprawa klejaca kg 92.6016
5.2kg/m2
4% zaprawa spoinujgca kg 7.1232
0.4kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

-8 -
67 wyciag m-g 0.5253
0.0295m-g/m?2
7" Srodek transportowy m-g 0.4897|
0.0275m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Oktadziny $cienne + schodowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-69 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
12Malowanie
143 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-| m2
d.12/1204-08 mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci
obmiar = 640+380+260+262 = 1542.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 146.4900
0.095r-g/m2
M --
2% gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 462.6000
0.3kg/m?2
37 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
144KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-| m2
d.12/1204-05 rych tynkow wewnetrznych $cian i sufitéw
Krotnosé = 2
obmiar = 640+380+260+262 = 1542.000m?2
~-R--
1* robocizna r-g 206.6280
0.067*2=0.134r-g/m2
M-
2" farby emulsyjne nawierzchniowe dm3| 474.9360
0.154*2=0.308dm3/m2
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Malowanie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-70 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
13Docieplenie dachu
145KNR 4-04 Rozebranie podsufitki z ociepleniem m2
d.13|0406-04 analoiobmiar = 3.0*22.18*2+3.92*2.14 = 141.469m?2
gia
-R--
1* robocizna r-g 33.9526
0.24r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
146KNZ-14 11-  |Izolacja blachy piankg grubosci 3 cm m2
d.13/01analogia  |obmiar = 8.4*22.18*2+2.6*2.15*2 = 383.804m?2
-R--
1* robocizna r-g 262.5219
0.684r-g/m2
- M --
2% pianka m3 13.4331
0.035m3/mz2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 20.3416
0.053m-g/m?2
5% mieszarka do pianobetonu 150 dm3 m-g 20.3416
0.053m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
147|KNR 9-02 Ocieplanie od spodu dachu; ptyty o gr. 20 cm m2
d.13/0115-01+ obmiar = 383.804m2
kalk.wt
-R--
1* robocizna r-g 422.1844
2.2*0.5=1.1r-g/m2
- M --
2% wetna gr. 20 cm m2 402.9942
1.05m2/mz2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% Srodek transportowy m-g 11.5141
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
148KNR 9-02 Ocieplanie od spodu dachu; ptyty o gr. 5 cm m2
d.13/0115-01+ obmiar = 383.804m2
kalk.wt
-R--
1* robocizna r-g 422.1844
2.2*0.5=1.1r-g/m2
- M --
2% wetna gr. 5 cm m2 402.9942
1.05m2/mz2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% Srodek transportowy m-g 11.5141
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
149KNR K-05 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.13|0102-01 obmiar = 383.804m2
-R--
1* robocizna r-g 37.6128

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
0.098r-g/m2
- M-
2" folia paroizolacyjna m2 422.1844
1.1m2/m2
3" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
4% wyciag m-g 1.9190
0.005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
150KNR-W 2-02 |Oktadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.13[2005-01 na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszo-
nym z ksztattownikéw CD i Ud
obmiar = 383.804*0.5 = 191.902m?2
-R--
1* robocizna r-g 366.5328
1.91r-g/m2
- M --
2% ptyty gipsowo-kartonowe m2 201.4971
1.05m2/mz2
37 ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/ | m 364.6138
27
1.9m/m2
4% ksztattowniki stalowe przys$cienne profil UD-28/27 | m 76.7608
0.4m/m2
5% taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 72.9228
0.38szt/m2
6* pret mocujacy szt 291.6910
1.52szt/m2
7" wieszak w 60/100 szt | 291.6910
1.52szt/m2
8" blachowkrety szt | 3550.1870
18.5szt/m2
9* gips budowlany szpachlowy t 0.0576
0.0003t/m2
10% tasma m 191.9020
1m/m2
117 woda m3 0.1228
0.00064m3/m2
12% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
13% wyciag m-g 8.6356
0.045m-g/m2
14% Srodek transportowy m-g 3.3775
0.0176m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
151KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.13/0109-11 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 141.469%0.15 = 21.220m3
-R--
1* robocizna r-g 18.2492
0.86r-g/m3
-8 -
2" samochdd samowytadowczy 5 t m-g 10.6100
0.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
152KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.13/0109-12 mi samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
obmiar = 141.469%0.15 = 21.220m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 2.1220

Norma 3.23

-72 -




prokuraturai0

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady | Koszt
jedn.

0.02*5=0.1m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Stownie:

Norma 3.23

Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

PODSUMOWANIE

Docieplenie dachu

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Zysk [Z]
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
14Dach
153 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy ocynko- | m2
d.14/0522-04 wanej - po kominach
obmiar = 2.0*8 = 16.000m2
-R--
1* robocizna r-g 13.9200
0.87r-g/m2
- M-
2" blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 | kg 84.6400
mm[RAL 7015]
5.29kg/m2
37 spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.1600
0.01kg/m2
4% gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.8000
0.05kg/m2
5% kwas solny techniczny kg 0.0800
0.005kg/m2
6% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
154 KNR-W 4-01 |Wyciecie otwordéw na okna dachowe m
d.14/0409-01 analojobmiar = [1.4+0.8]*2*6 = 26.400m
gia
-R--
1* robocizna r-g 59.9280
2.27r-g/m
- M --
2% drewno okragte na stemple budowlane m3 1.3200
0.05m3/m
37 bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.1lI m3 0.3432
0.013m3/m
4% deski iglaste obrzynane 25 mm kl.llI m3 0.1848
0.007m3/m
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 17.6880
0.67kg/m
6% klamry ciesielskie kg 74.4480
2.82kg/m
7" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
155KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczo-| m2
d.14/1016-04 ne o pow. 1.0-1.25 m2
obmiar = 0.8*1.4*6 = 6.720m2
-R--
1* robocizna r-g 41.3952
6.16r-g/m2
- M --
2% silikon kg 1.9488
0.29kg/m2
37 pianka poliuretanowa kg 1.3440
0.2kg/m?2
4% Sruby kotwigce szt 32.2560
4.8szt/m2
5% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
6% okna dachowe szklone potaciowe kompletne m2 6.7200
1m2/m2
-8 -
7" wyciag m-g 0.4032
0.06m-g/m2
8" Srodek transportowy m-g 0.6048
0.09m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
156KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone-wymia- | szt
d.14{1016-07 na
obmiar = 1szt
-R--
1* robocizna r-g 13.8600
6.93*2=13.86r-g/szt
- M-
2" silikon kg 0.3100
0.31kg/szt
3* pianka poliuretanowa kg 0.2100
0.21kg/szt
4% Sruby kotwigce szt 5.0000
5szt/szt
5% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
6% wytaz dachowy m2 1.0000
1m2/szt
-8 -
7" wyciag m-g 0.0700
0.07m-g/szt
8* Srodek transportowy m-g 0.1000
0.1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
157 KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do m
d.14|/0545-04 uzytku
obmiar = 8.74*2+2.18*2+24.02 = 45.860m
-R--
1* robocizna r-g 6.8790
0.15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
158KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - montaz | m
d.14/0522-02 z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko-
wanej i blachy z cynku
obmiar = 8.74*2+2.18*2+24.02 = 45.860m
-R--
1* robocizna r-g 20.8663
0.455r-g/m
- M --
2% elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-| m 47.2358
kowanej-rynny potokragte [RAL 7015]
1.08m/m
3" spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.8713
0.019kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 91.7200
2kpl/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6" Srodek transportowy m-g 0.1468
0.0032m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
159 KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej| m
d.14/0545-06 sie do uzytku
obmiar = 6.0"4 = 24.000m
-R--
1* robocizna r-g 2.6400
0.11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
160KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy sta-| m
d.14{0526-03 lowej ocynkowane;j

Norma 3.23

obmiar = 6.0*4 = 24.000m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 20.0400
0.835r-g/m
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm [ kg 45.1200
RAL 7015]
1.88kg/m
3" spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.5520
0.023kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 7.9200
0.33kpl/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0672
0.0028m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
161KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rynien i rur m
d.14{1212-25 spustowych[ kolor RAL 7015]
obmiar = 45.86+24.0 = 69.860m
-R--
1* robocizna r-g 20.9580
0.3r-g/m
- M-
2% farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- |dm3 3.4231
nia
0.049dm3/m
37 farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania|dms3 3.6327|
0.052dm3/m
4% benzyna do lakieréw dms3 1.5369
0.022dm3/m
5% papier Scierny w arkuszach ark 19.5608
0.28ark/m
6% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
162IKNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, | m2
d.14/0545-08 kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajace;j sie
do uzytku
obmiar = 32m2
-R--
1* robocizna r-g 9.6000
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
163 KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z | m2
d.14/0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 32m2
-R--
1* robocizna r-g 50.2400
1.57r-g/m2
- M-
2" blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 160.9600
5.03kg/m2
3" spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.9280
0.029kg/m?2
4% kotki rozporowe plastikowe szt| 214.4000
6.7szt/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.0150
0.015%
-8 -
6" Srodek transportowy m-g 0.2208

0.0069m-g/m?2

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

164|KNR-W 2-02
d.14/1515-05

1%

o
-
"
5

6*

7*

Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa met

talowych drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o
pow. ponad 0.5 m2 bez szpachlowania[kolor RAL
7015]

obmiar = 32m2

-R--
robocizna
0.446r-g/m2

- M --

farba olejna do gruntowania
0.079dm3/mz2

farba olejna nawierzchniowa
0.074dm3/m2
rozcienczalnik
0.0346dm3/m2

papier Scierny
0.0292m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
Srodek transportowy
0.0003m-g/m2

m2

dm3

dm3

dm3
m2

Y%

m-g

14.2720

2.5280

2.3680

1.1072

0.9344

1.5000

0.0096

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

165KNR-W 7-12
d.14/0101-01

1%

o*

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne dachu
obmiar = 24.02*8.4*2+3.5*2.18*2+3.5*3.3"2 =
441.896m2

-R--
robocizna
0.413r-g/m2

M --
materiaty pomocnicze

2.5%

m2

r-g

%

182.5030

2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

166|KNR-W 7-12
d.14/0201-01

1*

o

3*

4%

5

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji petnosciennych - dachu
obmiar = 24.02*8.4*2+3.5*2.18"2+3.5"3.3"2 =
441.896m?2

~-R--
robocizna
0.13r-g/m2

- M-

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
0.101dm3/m2

benzyna do lakieréw

0.007dm3/m2

materiaty pomocnicze

1%

~-S--
samochéd dostawczy
0.0007m-g/m?2

m2

r-g

dm3
dm3

%

57.4465

44.6315

3.0933

1.0000

0.3093

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

167|KNR-W 7-12
d.14{0209-01

1%

Norma 3.23

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i
emaliami olejnymi konstrukcji petnosciennych [
kolor RAL 7015]

Krotnosé = 2

obmiar = 24.02*8.4"2+3.5*2.18*2+3.5"3.3"2 =
441.896m2

-R--
robocizna

-77 -

m2

r-g

88.3792
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
0.1*2=0.2r-g/m?2
M-
2" farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- |[dm3| 112.2416
nia
0.127*2=0.254dm3/m2
37 rozcienczalnik do wyrob6w olejnych dms3 8.8379
0.01*2=0.02dm3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
~-S--
5% samochdéd dostawczy m-g 0.4419
0.0005*2=0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Dach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-78 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
15Pochylnia
168|KNR 4-04 Rozebranie schodow m3
d.15/0305-08 obmiar = 1.5*1.2*0.3 = 0.540m3
-R--
1* robocizna r-g 4.4334
8.21r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
169KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokos$ci do | m3
d.15/0104-02 1.5 m w gruncie kat.lll przy odkrywaniu odcinka-
mi istniejacych fundamentow
obmiar = 1.63"0.56.55+0.25"0.5*[6.55"2+1.13] =
7.117m3
-R--
1* robocizna r-g 29.8914
4.2r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
170IKNR-W 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. | m3
d.15|0202-01 do 0.6 m
obmiar = 0.25*0.5%[6.55*2+1.13] = 1.779m3
-R--
1* robocizna r-g 13.1824
7.41r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 1.8057
1.015m3/m3
37 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0071
0.004m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0125
0.007m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0089
0.005m3/m3
6% gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9429
0.53kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8" Srodek transportowy m-g 0.0890
0.05m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
171KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie| m3
d.15/0101-06 cementowej
obmiar = 6.55*2%0.6*0.24 = 1.886m3
-R--
1* robocizna r-g 10.5050
5.57r-g/m3
- M --
2% bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt 138.2438
73.3szt/m3
37 zaprawa m3 0.3395
0.18m3/m3
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
172IKNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych | m3
d.15/0211-04 dwustronnie deskowane szer. przewigzek do 0.3
m
obmiar = 0.19*0.25*[6.55*2+1.13*2] = 0.730m3
-R--
1* robocizna r-g 12.9940
17.8r-g/m3

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.7446
1.02m3/m3
37 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0131
0.018m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0066
0.009m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4234
0.58kg/m3
6% drut stalowy okragty kg 1.8250
2.5kg/ms3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8" wyciag m-g 1.2994
1.78m-g/m3
9" Srodek transportowy m-g 0.0511
0.07m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
173IKNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownir m3
d.15/1103-01 ctwie mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu
gruntowym
obmiar = 6.55"1.13"0.5 = 3.701m3
-R--
1* robocizna r-g 15.9883
4.32r-g/m3
- M-
2" podsypka m3 3.9971
1.08m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
174KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkanio- | m3
d.15/1101-01 wym i uz. publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
obmiar = 6.55*1.13*0.1 = 0.740m3
-R--
1* robocizna r-g 3.8924
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 0.7622
1.03m3/m3
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
175KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe m
d.15|1207-01 obmiar = 6.85"2+2.38+1.56 = 17.640m
-R--
1* robocizna r-g 32.2812
1.83r-g/m
- M-
2" balustrady i pochwyty stalowe ze stali kwasoodpo; m 17.6400
rnej
im/m
37 elektrody szt 35.2800
2szt/m
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 0.1764
0.01m-g/m
6% spawarka elektryczna wirujgca m-g 7.9380

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
0.45m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.1764
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
176 KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betono- | m3
d.15/0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm-wneka
pod wycieraczke
obmiar = 1.2*0.9*0.15 = 0.162m3
-R--
1* robocizna r-g 2.2356
13.8r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
177KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.15/0259-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.13t
-R--
1* robocizna r-g 5.5770
42.9r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r t 0.1303
12-14 mm
1.002t/t
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% prosciarka do pretéw m-g 0.5590
4.3m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.7540
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.6240
4.8m-g/t
7" wyciag m-g 0.1040
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.2080
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
178KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.15|0259-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie
obmiar = 0.02t
-R--
1* robocizna r-g 0.7140
35.7r-g/t
- M-
2" prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie srdo 7 | t 0.0200
mm
1.002t/t
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% prosciarka do pretéw m-g 0.0720
3.6m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.0950
4.75m-g/t
6% gietarka do pretow m-g 0.0806
4.03m-g/t
7" wyciag m-g 0.0144
0.72m-g/t
8" Srodek transportowy m-g 0.0260
1.3m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
179KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.15/1219-03 obmiar = 1szt.

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

14

o
3
4

5

6*

-R--
robocizna
1.77r-g/szt.

- M --

wycieraczka

1szt/szt.

zaprawa cementowa M 12
0.007m3/szt.

lakier asfaltowy
0.272dm3/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%

~-S--
Srodek transportowy
0.007m-g/szt.

szt
m3
dm3

%

m-g

1.7700

1.0000

0.0070

0.2720

1.5000

0.0070

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

180|KNR-W 2-02
d.152112-01

14

o

3

4

5

Posadzki zewnetrzne petne z elem. prostokat-
nych na zaprawie cementowo-wapiennej - skaty
wybuchowe i przeobrazeniowe gr. 3-5 cm-podest
z granitu

obmiar = 2.52*1.61 = 4.057m?2

-R--
robocizna
3.43r-g/m2

- M --

zaprawa cementowa M 12

0.06m3/m2

materiaty pomocnicze

19%

elementy z ptyt granitowych grub. 3-5 cm
1.025m2/m2

~S--

wyciag
0.14m-g/m2

m2

r-g

m3

%

m2

m-g

13.9155

0.2434

19.0000

4.1584

0.5680

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

181KNR-W 2-02
d.152112-08

1*

o

3*

4%

5

Kostka granitowa
obmiar = 6.55*1.13 = 7.402m2

~-R--
robocizna
3.15r-g/m2

M-
zaprawa cementowa M 12
0.072m3/m2

materiaty pomocnicze
43%

kostka granitowa
1.025m2/m2

-~ S -
wyciag
0.13m-g/m2

m2

r-g

m3

%

m2

m-g

23.3163

0.5329

43.0000

7.5871

0.9623

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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prokuratural10 PODSUMOWANIE

Pochylnia

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Stownie:

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
16/Schody zewnetrzne
182KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kate; m2
d.16|0726-06 gorii lll o poditozach z betonéw zwirowych, blocz-
kéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
obmiar = 2.9*1.4*2+2.9*0.7*2+3.3*2.0+3.3*0.6 =
20.760m2
-R--
1* robocizna r-g 29.6868
1.43r-g/m2
- M -
2" cement portlandzki z dodatkami"25" kg 105.8760
5.1kg/m?2
37 wapno suchogaszone kg 120.4080
5.8kg/m?2
4~ piasek do zapraw m3 0.5003
0.0241m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
6* wyciag m-g 0.8304
0.04m-g/m2
7" betoniarka 150 dm3 m-g 0.8304
0.04m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
183 KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betono- | m3
d.16/0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm-wneka
pod wycieraczke
obmiar = 1.2*0.9*0.15 = 0.162m3
-R--
1* robocizna r-g 2.2356
13.8r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
184KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.16/1219-03 obmiar = 1szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7700
1.77r-g/szt.
- M-
2" wycieraczka szt 1.0000
1szt/szt.
3" zaprawa cementowa M 12 m3 0.0070
0.007m3/szt.
4% lakier asfaltowy dm3 0.2720
0.272dm3/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0070
0.007m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
185KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elem. prostokat- m2
d.1612112-01 nych na zaprawie cementowo-wapiennej - skaty
wybuchowe i przeobrazeniowe gr. 3-5 cm-podest
z granitu
obmiar = 1.81%1.22+1.68*2.88 = 7.047m2
-R--
1* robocizna r-g 241712
3.43r-g/m2
- M -
2" zaprawa cementowa M 12 m3 0.4228
0.06m3/m2
3" materiaty pomocnicze % 19.0000

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
19%
4% elementy z ptyt granitowych grub. 3-5 cm m?2 7.2232
1.025m2/m2
-8 -
5% wyciag m-g 0.9866
0.14m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
186KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne okladzinowe proste - stopni- | m
d.162113-01 ce gr. 6 cmiszer. do 0.5 m - skaty wybuchowe i
przeobrazeniowe
obmiar = 2.88*5+1.35*11 = 29.250m
-R--
1* robocizna r-g 48.5550
1.66r-g/m
- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 0.7020
0.024m3/m
37 materiaty pomocnicze % 20.0000
20%
4% granit stopnice m 29.5425
1.01m/m
-8 -
5% wyciag m-g 1.7550
0.06m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
187KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopr m
d.162113-03 nice gr. 6 cm i szer. do 0.15 m - skaty wybucho-
we i przeobrazeniowe
obmiar = 2.88"5+1.35"11 = 29.250m
-R--
1* robocizna r-g 28.0800
0.96r-g/m
- M-
2" zaprawa cementowa M 12 m3 0.1755
0.006m3/m
3" materiaty pomocnicze % 20.0000
20%
4* granit - podstopnice m 29.5425
1.01m/m
-8 -
5% wyciag m-g 0.5850
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
188KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe m
d.16/1207-01 obmiar = 3.5m
-R--
1* robocizna r-g 6.4050
1.83r-g/m
M --
2% balustrady i pochwyty stalowe ze stali kwasoodpot m 3.5000
rnej
im/m
3" elektrody szt 7.0000
2szt/m
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5% wyciag m-g 0.0350
0.01m-g/m
6" spawarka elektryczna wirujaca m-g 1.5750
0.45m-g/m

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

7" Srodek transportowy m-g 0.0350
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Schody zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-86 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
17Opaska
189 KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betono- | m3
d.17/0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm-opaska
obmiar = [[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85]"0.5*0.15
= 3.893m3
-R--
1* robocizna r-g 53.7234
13.8r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
190KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokos$ci do | m3
d.17/0104-02 1.5 m w gruncie kat.lll przy odkrywaniu odcinka-
mi istniejacych fundamentow
obmiar = [[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85]*0.570.2
=5191m3
-R--
1* robocizna r-g 21.8022
4.2r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
191 KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownir m3
d.17/1103-01 ctwie mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu
gruntowym
obmiar = [[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85]"0.5%0.1
=2.596m3
-R--
1* robocizna r-g 11.2147|
4.32r-g/m3
- M --
2% podsypka m3 2.8037|
1.08m3/m3
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
192 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce | m
d.17/0407-03 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar = [[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85] =
51.910m
-R--
1* robocizna r-g 12.4792
0.2404r-g/m
- M-
2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 52.9482
1.02m/m
3" piasek m3 0.3115
0.006m3/m
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
193 KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownir m3
d.17|1103-01 ctwie mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu
gruntowym
obmiar = [[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85]*0.5*0.25
= 6.489m3
-R--
1* robocizna r-g 28.0325
4.32r-g/m3
- M --
2* Zwir m3 7.0081
1.08m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

Norma 3.23

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis

jim

Naktady | Koszt
jedn.

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Opaska

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Stownie:

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
18Maszty flagowe
194KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na | m3
d.18/0304-02 odlegtosé do 10 m (kat.gr.111)
obmiar = 0.8*0.8"1.1*3 = 2.112m3
-R--
1* robocizna r-g 5.0054
2.37r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
195KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o m3
d.18/0204-02 obj. do 1.5 m3
obmiar = 0.8*0.8"1.1*3 = 2.112m3
-R--
1* robocizna r-g 13.7491
6.51r-g/m3
- M-
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 2.1437|
1.015m3/m3
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0063
0.003m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III ms3 0.0084
0.004m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0084
0.004m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3379
0.16kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8" Srodek transportowy m-g 0.0634
0.03m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
196 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.18|0259-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.09t
-R--
1* robocizna r-g 3.8610
42.9r-g/t
- M -
2" prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r t 0.0902
12-14 mm
1.002t/t
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% prosciarka do pretéw m-g 0.3870
4.3m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.5220
5.8m-g/t
6% gietarka do pretow m-g 0.4320
4.8m-g/t
7" wyciag m-g 0.0720
0.8m-g/t
8" Srodek transportowy m-g 0.1440
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
197/KNR 5-06 Montaz i ustawienie metalowych masztéw ruro- |mas
d.18/0901-01 wych o wys. 12 m z 3 kierunkami odciggéw o 2 zt.
segment.
obmiar = 3maszt.
-R--
1* robocizna r-g 285.1248

Norma 3.23

99.52*0.955=95.0416r-g/maszt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
M --
2% konstrukcja masztu kpl 3.0000
1kpl/maszt.
37 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- |dm3 6.0000
niowa 60 %
2dm3/maszt.
4* emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania |dm3 3.6000
szara
1.2dm3/maszt.
5% rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych |dm3 0.3600
0.12dm3/maszt.
~-S--
6% samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 28.1100
9.37m-g/maszt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Maszty flagowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-90 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
19/Studzienki
198KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cemen- | m2
d.19/0346-05 towej o grubosci 1/2 ceg.
obmiar =[1.25+0.8"2]"0.75"6 = 12.825m2
-R--
1* robocizna r-g 13.2098
1.03r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
199KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betono- | m3
d.19/0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar = 1.3*0.9%0.15"6 = 1.053m3
-R--
1* robocizna r-g 14.5314
13.8r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
200KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokoscido | m3
d.19/0104-02 1.5 m w gruncie kat.lll przy odkrywaniu odcinka-
mi istniejgcych fundamentow
obmiar = 2.0*1.1*0.4*6 = 5.280m3
-R--
1* robocizna r-g 22.1760
4.2r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
201|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownir m3
d.191103-01 ctwie mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu
gruntowym
obmiar = 2.0*1.1*0.1*6 = 1.320m3
-R--
1* robocizna r-g 5.7024
4.32r-g/m3
- M-
2" podsypka m3 1.4256
1.08m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
202IKNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe m3
d.19|0205-01 obmiar = 2.0*1.1*0.2*6 = 2.640m3
-R--
1* robocizna r-g 7.0752
2.68r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 2.6796
1.015m3/m3
37 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.0053
0.002m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0026
0.001m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0528
0.02kg/m3
67 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7" Srodek transportowy m-g 0.0264
0.01m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
203KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie| m3
d.19/0101-06 cementowej
obmiar = [1.88+0.8*2]*0.75*0.24*6 = 3.758m3

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 20.9321
5.57r-g/m3
- M --
2% bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt | 275.4614
73.3szt/m3
37 zaprawa m3 0.6764
0.18m3/m3
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
204/KNR-W 2-02 |Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recz-| m2
d.19/0904-01 nie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balko-
ny i loggie)
obmiar = [1.88+1.172]"0.25"6+[1.4+0.8*2]*0.75*6
=19.620m?2
-R--
1* robocizna r-g 20.0124
1.02r-g/m2
- M --
2% zaprawa cementowa M 7 m3 0.4709
0.024m3/mz2
37 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0118
0.0006m3/m2
4% Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych | kg 0.4395
0.0224kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% wyciag m-g 2.4721
0.126m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
205|KNR-W 2-02 |\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.19/1104-01 cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro
obmiar = 1.4*0.8"6 = 6.720m2
-R--
1* robocizna r-g 2.3923
0.356r-g/m?2
- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 0.1384
0.0206m3/m2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 0.2076
0.0309m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0.0403
0.006m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
206/KNR-W 2-02 |\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.19/1104-03 cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane
grub. 0 10 mm
Krotnosé = 3
obmiar = 1.4*0.8"6 = 6.720m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4435
0.0716*3=0.2148r-g/m?2
- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 0.2117|
0.0105*3=0.0315m3/m2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

4%

1.5%

-8 -

wyciag
0.0158*3=0.0474m-g/m?2

m-g

0.3185

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

207|KNR-W 2-02
d.19/0259-02

1*

o

3

"
5
o
-

8

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow bu-
dynkow i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.16t

~-R--
robocizna
42.9r-g/t

- M-

prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r
12-14 mm

1.002t/t

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

prosciarka do pretéw
4.3m-g/t

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

Srodek transportowy
1.6m-g/t

r-g

m-g
m-g
m-g

m-g

6.8640

0.1603

1.5000

0.6880
0.9280
0.7680
0.1280

0.2560

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

208 KNR-W 2-02
d.19/0514-02

14

o

3

4

5

6*

Obrdébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = [0.35*[1.88+1.1*2]]*6 = 8.568m2

-R--
robocizna
1.57r-g/m2

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm
5.03kg/m2

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.029kg/m?2

kotki rozporowe plastikowe

6.7szt/m?2

materiaty pomocnicze

0.015%

~-S--
Srodek transportowy
0.0069m-g/m2

m2

r-g

kg
kg

—

SZ

Y%

m-g

13.4518

43.0970

0.2485

57.4056

0.0150

0.0591

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

Norma 3.23
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prokuratural10 PODSUMOWANIE

Studzienki

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Stownie:

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
20/Stolarka drzwiowa i okienna
209KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.20{1024-08 obmiar = 2.93*2.47+2.1*2.15+2.0*2.15 =
16.052m2
-R--
1* robocizna r-g 49.7612
3.1r-g/m2
- M-
2" kotwy stalowe szt 76.4075
4.76szt/m2
3* pianka poliuretanowa dms3 3.8525
0.24dm3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
5% drzwi aluminiowe m?2 16.0520
1m2/m2
-8 -
6* wyciag m-g 0.8026
0.05m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0.9631
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
210KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych | m2
d.20{1024-06 obmiar = 1.10*2.15 = 2.365m2
-R--
1* robocizna r-g 5.0138
2.12r-g/m2
- M --
2% kotwy stalowe szt 12.5109
5.29szt/mz2
37 pianka poliuretanowa dms3 0.6859
0.29dm3/mz2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
5% drzwi aluminiowe m?2 2.3650
1m2/m?2
-8 -
6% wyciag m-g 0.1183
0.05m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0.1419
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
211 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane o pow. ponad 1.5 | m2
d.20{1027-05 m2
obmiar = 1.0*2.05*10 = 20.500m?2
-R--
1* robocizna r-g 79.5400
3.88r-g/m2
- M --
2% farba olejna do gruntowania dms3 4.9200
0.24dm3/mz2
37 farba olejna nawierzchniowa dms3 4.7150
0.23dm3/mz2
4% szpachléwka celulozowa dms3 4.3050
0.21dm3/mz2
5% pianka poliuretanowa kg 0.8200
0.04kg/m2
6% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
7" oscieznice drewniane m2 20.5000
1m2/m?2
8* drzwi drewniane wewnetrzne m2 20.5000
1m2/m?2
-8 -

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
9 wyciag m-g 1.0250
0.05m-g/m2
107 Srodek transportowy m-g 1.2300
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
212IKNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane o pow. ponad 1.5 | m2
d.20{1027-05 m2-p.poz
obmiar = 1.0*2.05 = 2.050m2
-R--
1* robocizna r-g 7.9540
3.88r-g/m2
- M --
2% farba olejna do gruntowania dms3 0.4920
0.24dm3/mz2
37 farba olejna nawierzchniowa dms3 0.4715
0.23dm3/mz2
4% szpachléwka celulozowa dms3 0.4305
0.21dm3/mz2
5% pianka poliuretanowa kg 0.0820
0.04kg/m2
6% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
7" oscieznice drewniane m2 2.0500
1m2/m2
8" drzwi drewniane wewnetrzne p.poz m2 2.0500
1m2/m2
~-S--
9 wyciag m-g 0.1025
0.05m-g/m2
107 Srodek transportowy m-g 0.1230
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
213KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 m?2
d.20{1203-02 obmiar = 1.0*2.05 = 2.050m2
-R--
1* robocizna r-g 5.9450
2.9r-g/m2
- M-
2" drzwi stalowe petne rozwierane m?2 2.0500
1m2/m2
3" farba olejna do gruntowania dm3 0.3895
0.19dm3/m?2
4% farba olejna nawierzchniowa dm3 0.3690
0.18dm3/m?2
5% zaprawa cementowa M 12 m3 0.0205
0.01m3/m2
6* papier Scierny m2 0.1640
0.08m2/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8" Srodek transportowy m-g 0.0615
0.083m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
214 TZKNBK XII |Renowacja drzwi wejsciowych szt.
d.20/0205-28+ obmiar = 2szt.
kalk.wt
-R--
1* robocizna r-g 111.3000
3.71*15=55.65r-g/szt.
- M-
2" listwy m 4.2000
2.1m/szt.

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
37 lakier dms3 0.8000
0.4dm3/szt.
4% materiaty pomocnicze % 6.6000
6.6%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

215TZKNBK XII  |Renowacja drzwi piwnicznych szt.
d.20/0205-28+ obmiar = 6szt.
kalk.wi
-R--
1* robocizna r-g 89.0400
3.71*4=14.84r-g/szt.
- M --
2" listwy m 12.6000
2.1m/szt.
3" lakier dm3 2.4000
0.4dm3/szt.
4% materiaty pomocnicze % 20.0000
20%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe

216/KNR-W 4-01 \Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio ma-| m2

d.201209-04+ lowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2
kalk.wi oraz naprawa z regulacjq i szklenie + malowanie
krat

obmiar = 1.2*0.6*6+1.25"1.9*12+1.4*1.9"2+1.1*
1.9+40.771.974+1.2"1.4"4+1.870.8"2+0.75*0.75 =
55.713m2

-R--
1* robocizna r-g 467.9892
0.84*10=8.4r-g/m2

- M --
2% szpachléwka celulozowa na tynki dms3 4.7913
0.086dm3/m2
37 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- |dm3 4.9585
nia

0.089dm3/m2
4% papier Scierny w arkuszach ark 23.9566
0.43ark/mz2
5% farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania|dms3 5.2370
0.094dm3/m2
6% benzyna do lakieréw dms3 2.3399
0.042dm3/m2
7" materiaty pomocnicze % 20.0000
20%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa i okienna
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
21Elewacja
217|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kates m2
d.21/0726-03 gorii Il o podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1
miejscu
obmiar = 168m2
-R--
1* robocizna r-g 204.9600
1.22r-g/m2
- M -
2" cement portlandzki z dodatkami"25" kg 705.6000
4.2kg/m2
37 wapno suchogaszone kg 974.4000
5.8kg/m?2
4% piasek do zapraw m3 3.8472
0.0229m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
-8 -
6* wyciag m-g 5.0400
0.03m-g/m2
7" betoniarka 150 dm3 m-g 5.0400
0.08m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
218 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowo-wa- | m2
d.21/0701-05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o pow.
odbicia ponad 5 m2
obmiar = 249.5m?2
-R--
1* robocizna r-g 82.3350
0.33r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
219KNR 0-39 Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwars{ m2
d.21/0111-02 twowe gr. 2 cm,
obmiar = 249.5m?2
-R--
1* robocizna r-g 129.7400
0.52r-g/m2
- M --
2% natryskiwana zaprawa Cerinol AS kg | 1497.0000
6kg/m?2
37 tynk renowacyjny Cerinol SP, szary kg | 5489.0000
22kg/m2
-8 -
4% Srodek transportowy m-g 2.4950
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
220KNR-W 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkdw zewnetrznych m2
d.21/0722-02 cem.-wap. kat. Il na $cianach, loggiach i balko-
nach
obmiar = [23.46+16.68]*2*5.8+0.5"3.5*7.22*4+
0.52.9*1.6*2+7.0*2.1 = 535.504m?2
-R--
1* robocizna r-g 166.0062
0.31r-g/m2
- M --
2% wapno suchogaszone kg 589.0544
1.1kg/m2
37 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0.7497|
0.0014kg/m?2
4% piasek do zapraw m3 2.6775

Norma 3.23

0.005m3/m2

-908 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

materiaty pomocnicze
2%

~S--

wyciag
0.01m-g/m?2

%

m-g

2.0000

5.3550

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

221
d.21

1%

o*

3*
4*
5

6

KNR-W 4-01
0540-02

Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw
pod- i nadrynnowych, wyskokéw, paséw elewacyj-
nych, gzymsoéw i krawedzi balkonéw z blachy ocy-|
nkowane;j

obmiar = 1.30.35*16+1.5*0.35*2+1.2*0.35+0.8"
0.35*5+1.9*0.35*2+23.46*0.45*2+16.680.45"2 =
47.606m?2

-R--
robocizna
2.3r-g/m2

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55
mm

5.01kg/m2

Spoiwo cynowo-otowiowe (prety)
0.028kg/m?2

gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
0.06kg/m2

kwas solny techniczny

0.013kg/m?2

materiaty pomocnicze

2%

m2

r-g

kg

kg
kg
kg
%

109.4938

238.5061

1.3330
2.8564
0.6189

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

222
d.21

1%

2%
3*
4*

5*

6*

KNR-W 4-01
0732-01

Uzupetnienie boni prostokatnych na $cianach pfa-
skich (tynki z zaprawy cem.-wap.) o dtugosci w je-
dnym odcinku do 1 m

obmiar = 155m

-R--
robocizna
0.22r-g/m

- M --

cement portlandzki z dodatkami"25"
0.2kg/m

wapno suchogaszone

0.2kg/m

piasek do zapraw

0.0009m3/m

materiaty pomocnicze

2%

~S--

wyciag
0.01m-g/m

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

34.1000

31.0000

31.0000

0.1395

2.0000

1.5500

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

223
d.21

1%

o*
3*

4*

KNR-W 4-01
0732-05

Norma 3.23

Uzupetnienie boni prostokatnych na stupach i pila-
strach prostokatnych, scianach cylindrycznych (
tynki z zaprawy cem.-wap.) o dtugosci w jednym
odcinku do 1 m
obmiar = 192m

-R--
robocizna
0.3r-g/m

- M --

cement portlandzki z dodatkami"25"
0.2kg/m

wapno suchogaszone

0.2kg/m

piasek do zapraw

-99 -

kg
kg

m3

57.6000

38.4000

38.4000

0.1728
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Lp.

Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

5

6

0.0009m3/m
materiaty pomocnicze
2%

~-S--

%

wyciag m-g

0.01m-g/m

2.0000

1.9200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

224
d.21

1*

o
3*
4*

5

6*

7%

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kate-
gorii lll o poditozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1
miejscu

obmiar = 91.0m2

~-R--
robocizna
1.47r-g/m2

- M -

cement portlandzki z dodatkami"25"
4.2kg/m2

wapno suchogaszone

5.8kg/m?2

piasek do zapraw

0.0229m3/m?2

materiaty pomocnicze

2%

S -
wyciag

0.03m-g/m2
betoniarka 150 dm3
0.08m-g/m2

m2

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

m-g

133.7700

382.2000
527.8000
2.0839

2.0000

2.7300

2.7300

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

225
d.21

1*

o

3*

4%

5

6*

KNR-W 2-02
0912-03

Zewn. profile ciggnione zwykte wyk. recznie o
szer.w rozwinieciu do 20 cm
obmiar = 126m

~-R--
robocizna
0.636r-g/m

- M-

zaprawa wapienna M 0.6
0.00097m3/m

zaprawa cementowo-wapienna M4
0.00412m3/m

zaprawa cementowo-wapienna M7
0.00059m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-~ S -
wyciag
0.109m-g/m

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

80.1360

0.1222
0.5191
0.0743

1.5000

13.7340

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

226
d.21

1*

o

3*

4%

KNR-W 2-02
0912-07

Norma 3.23

Zewn. profile ciggnione zwykte wyk. recznie o
szer.w rozwinieciu do 40 cm
obmiar = 184m

~-R--
robocizna
0.987r-g/m

- M-

zaprawa wapienna M 0.6
0.00197m3/m

zaprawa cementowo-wapienna M4
0.00824m3/m

zaprawa cementowo-wapienna M7
0.00119m3/m

-100 -

m3
m3

m3

181.6080

0.3625
1.5162

0.2190
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6% wyciag m-g 30.9120
0.168m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
227\KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siy m2
d.21/0931-01 likatowego
obmiar = 535.504m2
-R--
1* robocizna r-g 56.2279
0.105r-g/m2
- M --
2% podktadowa masa tynkarska kg 160.6512
0.3kg/m?2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% Srodek transportowy m-g 0.2142
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
228 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siy m2
d.21/0931-02 likatowego
obmiar = 535.504m2
-R--
1* robocizna r-g 263.0931
0.4913r-g/m2
- M --
2% sucha mieszanka tynkarska silikatowa kg | 1606.5120
3kg/m2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.4272
0.0064m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 4.8195
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
229KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siy m2
d.21/0931-04 likatowego -elementy architektoniczne
obmiar = 95m2
-R--
1* robocizna r-g 147.8200
1.556r-g/m?2
M --
2% sucha mieszanka tynkarska silikatowa kg 313.5000
3.3kg/m2
37 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.6080
0.0064m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0.8550
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
230|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.| m2
d.21{1609-01 do 10 m
obmiar = 535.504*1.1 = 589.054m?2

Norma 3.23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 197.9221
0.336r-g/m2
- M --
2% ptyty pomostowe robocze m2 3.6521
0.0062m2/m2
37 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0.1178
0.0002m2/m2
4% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.1I m3 0.1060
0.00018m3/m2
5% deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.0766
0.00013m3/m2
6% deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.1767|
0.0003m3/mz2
7" haki do muru kg 7.0686
0.012kg/m?2
8" drut stalowy okragty 3 mm kg 5.3015
0.009kg/m2
9 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
107 rusztowania ramowe m-g 56.0190
0.0951m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
22Montaz dzwigu platformowego dla osob niepetnosprawnych
231|KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych kpl.
d.22/0103-01 obmiar = 1kpl.
-R--
1* robocizna r-g 240.0000
600*0.4=240r-g/kpl.
- M --
2% dzwig platformowy szt 1.0000
1szt/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE

Montaz dzwigu platformowego dla 0séb niepetnosprawnych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
23/0swietlenie zewnetrzne - iluminacja budynku
232IKNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokoscido | m
d.23/0701-02 0.6 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. llI
obmiar = 55m
-R--
1* robocizna r-g 30.7450
0.559r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
233KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokos-| m
d.23/0704-02 ci do 0.6 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
obmiar = 55m
-R--
1* robocizna r-g 16.8850
0.307r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
234|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych rowach ka; m
d.23/0103-01 blowych
obmiar = 55m
-R--
1* robocizna r-g 2.5370
0.0483*0.955=0.046127r-g/m
- M-
2" folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 23.1000
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/II
0.42m2/m
37 przewody elekiryczne do oswietlenia zewnetrzne-| m 55.0000
go
im/m
4% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
235KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $ér. do 20 mm ukfadane p.t. w | m
d.23/0107-01 podiozu r6znym od betonowego w gotowych bruz-
dach
obmiar = 50m
-R--
1* robocizna r-g 4.6000
0.092r-g/m
- M --
2% rury winidurowe m 52.0000
1.04m/m
3* ztaczki szt 20.5000
0.41szt/m
4% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
236|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo | m
d.23/0207-01 7.5 mm2 wciggane do rur
obmiar = 50m
-R--
1* robocizna r-g 1.7600
0.0352r-g/m
- M --
2% przewody kabelkowe do oswietlenia zewnetrzne-| m 52.0000
go
1.04m/m
3" materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
237|KNR 5-10 Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw | szt.
d.23|1005-02+ do lamp rteciowych (1 lampa w oprawie) Rx3
kalk.wt obmiar = 9szt.
~-R--
1* robocizna r-g 16.7400
0.62*3=1.86r-g/szt.
M-
2" lampa oswietleniowa 150W na ramieniu z regula- | kpl 4.0000
cja kompletna
0.444444kpl/szt.
37 lampa os$wietleniowa 100W na ramieniu z regula- | kpl 5.0000
cja kompletna
0.55555kpl/szt.
4% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
S -
5% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.5400
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
238KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w kostce i gruncie | kpl.
d.23/0512-01 obmiar = 16kpl.
-R--
1* robocizna r-g 13.7600
0.86r-g/kpl.
M --
2% lampy 50W w gruncie lub kostce szt 14.0000
0.875szt/kpl.
37 lampy 100W w gruncie lub kostce szt 2.0000
0.125szt/kpl.
4% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Oswietlenie zewnetrzne - iluminacja budynku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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prokuratural10 PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

VAT [VAT]

od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-106 -

Norma 3.23



prokuratura10 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

-

Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Kz Y4 RAZEM

Piwnice

Parter

alalas

Poddasze

Roboty rozbiérkowe

Rozebranie klatki schodowej

Parter

w|w

Poddasze

Rozebranie posadzek

Wzmocnienie stropu piwnic

Szyb windowy + stup S1

Klatka schodowa

~

Piwnice

M= oo W= |[—{w|o|= |

Parter

7:3 Poddasze

~

Roboty murowe

8.1|Piwnice

8.2/Parter

8:3 Poddasze

[or]

Posadzki

9.1|Piwnice

9.2|Parter

9:3 Poddasze

9|Tynki wewnetrzne

10/Parapety+balustrady wew.

11|Oktadziny $cienne + schodowe

12Malowanie

13|Docieplenie dachu

14/Dach

15/|Pochylnia

16/Schody zewnetrzne

17/Opaska

18Maszty flagowe

19/Studzienki

20|Stolarka drzwiowa i okienna

21|Elewacja

22|Montaz dzwigu platformowego
dla os6b niepetnosprawnych

23|0swietlenie zewnetrzne - ilumi-
nacja budynku

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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prokuratural10 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.robocizna r-g 13141.8929
RAZEM
Stownie:

Norma 3.23
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prokuratural10 ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
1.parapety marmurowe do 1,5 m szt 21.0000 21.0000
2.|parapety marmurowe ponad 1,5 m szt 4.0000 4.0000
3./dzwig platformowy szt 1.0000 1.0000
4.przewody elektryczne do o$wietlenia zewnetrznego |m 55.0000 55.0000
5. lakier dm3 3.2000 3.2000
6./gaz propan-butan kg 25.9570 25.9570
7. masa asfaltowa kg 36.5610 36.5610
8.lbenzyna do lakieréw dm3 6.9701 6.9701
9. ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 5156.5956) 5156.5956)
10.|prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie srdo 7 |t 0.0601 0.0601
mm
11.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane sr 12- |t 1.1323 1.1323
14 mm
12./drut stalowy okragty miekki $r.0.50-0.55 mm kg 6.7800 6.7800
13.blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 kg 238.5061 238.5061
mm
14.blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 204.0570 204.0570
15.blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 kg 84.6400 84.6400
mm[RAL 7015]
16.blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm [RAL |kg 45.1200 45.1200
7015]
17./drut stalowy okragty 3 mm kg 5.3015 5.3015
18./drut stalowy okragty kg 1.8250 1.8250
19.)spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.5998 2.5998
20./spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 1.4930 1.4930
21.drzwi aluminiowe m2 18.4170 18.4170
22.|balustrady i pochwyty stalowe ze stali kwasoodpor- |m 21.1400 21.1400
nej
23.balustrady z pochwytami drewnianymi m 12.1000 12.1000
24./stup HEB 300 kg 410.0000 410.0000
25.drzwi stalowe petne rozwierane m2 2.0500 2.0500
26.ksztattowniki stalowe nos$ne profilowane CD-60/27 |m 364.6138 364.6138
27 .ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/27 |m 76.7608 76.7608
28.taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 72.9228 72.9228
29.wieszak w 60/100 szt 291.6910 291.6910
30./pret mocujacy szt 291.6910 291.6910
31.lelektrody szt 66.4800 66.4800
32.gwozdzie budowlane okragte gote kg 34.6950 34.6950
33.,gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 3.6564 3.6564
34.siatka tkana Rabitza m2 713.0940 713.0940
35.klamry ciesielskie kg 74.4480 74.4480
36.haki do muru kg 7.0686 7.0686
37.$ruby kotwiace szt 37.2560 37.2560
38.kotwy stalowe szt 88.9184 88.9184
39.blachowkrety szt 3550.1870 3550.1870
40.kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg suro- szt 12.8851 12.8851
we 14x14 cm
41.lelementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynko-m 47.2358 47.2358
wanej-rynny poétokragte [RAL 7015]
42.uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 91.7200 91.7200
43.Juchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 7.9200 7.9200
44 .narozniki ochronne typu "Wema" szt 5.8851 5.8851
45.wycieraczka szt 2.0000 2.0000
46.kwas solny techniczny kg 0.6989 0.6989
47 |pianka poliuretanowa dm3 4.5383 4.5383
48.|silikon kg 2.2588 2.2588
49.pianka poliuretanowa kg 2.4560 2.4560
50./$rodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych  |kg 0.4395 0.4395
51./farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 474.9360 474.9360
52.farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania |dm3 120.6232 120.6232
53.farba olejna nawierzchniowa dm3 8.4075 8.4075
54./farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dms3 44.6315 44.6315
55.farba olejna do gruntowania dm3 8.3295 8.3295
56.farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania |dm3 8.8697 8.8697
57 .|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna minio- |[dms3 6.0000 6.0000
wa 60 %
58./szpachléwka celulozowa dm3 4.7355 4.7355
59.szpachléwka celulozowa na tynki dms3 4.7913 4.7913
60.lakier asfaltowy dm3 0.5440 0.5440
61./farba krzemianowa dms3 126.6087 126.6087
62.lemalia chlorokauczukowa ogéinego stosowania sza;dms3 3.6000 3.6000
ra
63.rozcienczalnik do wyrobdéw olejnych dm3 8.8379 8.8379
64.rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dm3 0.3600 0.3600
65.rozcienczalnik dms3 1.1072 1.1072
66.pasta podtogowa bezbarwna kg 23.9949 23.9949
67.zaprawa klejaca kg 2847.4852 2847.4852
-109 -
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prokuraturai0

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
68.)zaprawa spoinujaca kg 221.2871 221.2871
69.klej winylowy kg 143.9694 143.9694
70.podkiadowa masa tynkarska kg 160.6512 160.6512
71./folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm |m2 942.0360 942.0360
72.[folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 23.1000 23.1000
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
73.ptyty styropianowe 10 cm m2 129.6330 129.6330
74.ptyty styropianowe 3 cm m2 142.9155 142.9155
75.ptyty styropianowe 5 cm m2 275.8560 275.8560
76.wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izolacyj- |m2 261.5444 261.5444
nej
77 .prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 3.2136 3.2136
78.piasek m3 0.3115 0.3115
79.piasek do zapraw m3 22.8546 22.8546
80.piasek do zapraw m3 42.1165 42.1165
81.piasek do zapraw m3 10.2559 10.2559
82.podsypka m3 41.5606 41.5606
83.|zwir m3 7.0081 7.0081
84.elementy z ptyt granitowych grub. 3-5 cm m2 11.3816 11.3816
85.kostka granitowa m?2 7.5871 7.5871
86./granit stopnice m 29.5425 29.5425
87.granit - podstopnice m 29.5425 29.5425
88.,cement portlandzki zwykly bez dodatkéw"35" kg 423.2840 423.2840
89.cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 3501.1538 3501.1538
90./cement 25 z dodatkami t 14.5257 14.5257
91./cement portlandzki z dodatkami"25" kg 2843.7840 2843.7840
92.wapno suchogaszone t 0.6780 0.6780
93.wapno suchogaszone kg 5198.1064 5198.1064
94.wapno suchogaszone kg 232.7520 232.7520
95./ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0413 0.0413
96.,gips budowlany szpachlowy t 0.0576 0.0576
97./gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1106.7497 1106.7497
98.ptyty gipsowo-kartonowe m2 201.4971 201.4971
99.gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 462.6000 462.6000
100./cegta budowlana petna szt 5489.2620 5489.2620
101.bloki SILKA M18 34x18x19 cm szt 378.5544 378.5544
102.)nadproza prefabrykowane m 15.3000 15.3000
103.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie m?2 298.5055 298.5055
z wtdkniny poliestrowej
104."CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 511.8200 511.8200
105.|ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt 631.8920 631.8920
106.bloczki betonowe 0 wym 38x25x14 cm szt 500.9322 500.9322
107.Jobrzeza betonowe 30x8 cm m 52.9482 52.9482
108.jwetna gr. 5cm m?2 402.9942 402.9942
109.wetna gr. 20 cm m?2 402.9942 402.9942
110./sucha mieszanka tynkarska silikatowa kg 1920.0120 1920.0120
111./beton zwykly z kruszywa naturalnego B-35 m3 9.5838 9.5838
112.beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 8.8270 8.8270
113.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 19.8368 19.8368
114./cementowa masa szpachlowa o duzej wytrzymatos- kg 1716.6240 1716.6240
ci-sucha mieszanka
115./zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.4847 0.4847
116.zaprawa cementowo-wapienna m3 0.2318 0.2318
117.zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 2.0353 2.0353
118.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.2933 0.2933
119.)zaprawa cementowa M 7 m3 0.4709 0.4709
120.|zaprawa cementowa M 12 m3 2.4731 2.4731
121.zaprawa m3 2.2507 2.2507
122.|natryskiwana zaprawa Cerinol AS kg 4749.1740 4749.1740
123.tynk renowacyjny Cerinol SP, szary kg 17413.6380 17413.6380
124.plytki z kamieni sztucznych 30x30 m2 58.6500 58.6500
125.gres 30x30 m?2 5.3906 5.3906)
126./gres polerowany m2 98.3382 98.3382
127.|gres m2 18.3422 18.3422
128.|ptytki z kamieni sztucznych gres 60x30 i 60x60 m2 314.2212 314.2212
129.|ptytki z kamieni sztucznych-gres 60x30 i 60x60 cm |m?2 26.7967 26.7967
130.|ptytki z kamieni sztucznych-gres 60x30 i 60x60 m2 33.0890 33.0890
131.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.1060 0.1060
132.bale iglaste obrzynane gr.50 mm KL.III m3 0.3432 0.3432
133.bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0578 0.0578
134./deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.0766 0.0766
135./deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.11I m3 0.4851 0.4851
136./deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII m3 0.1848 0.1848
137./deski iglaste obrzynane 28-45 mm k111 m3 0.0578 0.0578
138./deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.1133 0.1133
139./drzwi drewniane wewnetrzne m2 20.5000 20.5000
140./drzwi drewniane wewnetrzne p.poz m2 2.0500 2.0500
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prokuratural10 ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.

141.|oscieznice drewniane m2 22.5500 22.5500
142.,okna dachowe szklone potaciowe kompletne m2 6.7200 6.7200
143.\wytaz dachowy m2 1.0000 1.0000
144.ptyty pomostowe robocze m2 3.6521 3.6521
145.|plyty pomostowe komunikacyjne m2 0.1178 0.1178
146.tasma m 191.9020 191.9020
147 |papier $cierny m2 1.0984 1.0984
148.|papier scierny w arkuszach ark 43.5174 43.5174
149.\woda z rurociggu m3 1.3143 1.3143
150./woda m3 0.1228 0.1228
151./drewno okragte na stemple budowlane m3 1.3200 1.3200
152.drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1075 0.1075
153./drewno opatowe kg 62.6760 62.6760
154 |lampa oswietleniowa 150W na ramieniu z regulacja |kpl 4.0000 4.0000

kompletna
155./lampa oswietleniowa 100W na ramieniu z regulacja |kpl 5.0000 5.0000

kompletna
156./lampy 50W w gruncie lub kostce szt 14.0000 14.0000
157./lampy 100W w gruncie lub kostce szt 2.0000 2.0000
158.|rury winidurowe m 52.0000 52.0000
159.|ztaczki szt 20.5000 20.5000
160.|przewody kabelkowe do o$wietlenia zewnetrznego |m 52.0000 52.0000
161.konstrukcja masztu kpl 3.0000 3.0000
162.kotki rozporowe plastikowe szt 271.8056 271.8056
163.|pianka m3 13.4331 13.4331
164./folia paroizolacyjna m2 422.1844 422.1844
165.[listwy m 16.8000 16.8000
166.materiaty pomocnicze zt
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prokuraturai0 ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1./$rodek transportowy m-g 1.4067
2.\wyciag m-g 122.1609
3.\wyciag m-g 105.6621
4.wyciag m-g 1.9190
5.)zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4.0352
6./sSrodek transportowy m-g 44.0704
7./$rodek transportowy m-g 13.9728
8.)samochdd dostawczy m-g 0.7512
9.)samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.5400
10.)samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 28.1100
11./$rodek transportowy m-g 13.1362
12.;samochdd samowytadowczy 5 t m-g 152.8384
13.betoniarka 150 dm3 m-g 43.4703
14.rusztowania ramowe m-g 56.0190
15./gietarka do pretow m-g 5.6658
16.\nozyce do pretéw m-g 6.8390
17.|prosciarka do pretéw m-g 5.0750
18./spawarka m-g 1.6810
19.)spawarka elektryczna wirujgca m-g 14.9580
20.$rodek transportowy m-g 2.5214
21."Miksokret" 28 kW m-g 109.5882
22.mieszarka do pianobetonu 150 dm3 m-g 20.3416
RAZEM
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