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WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN
Klasyfikacja robdt wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:
CPV 45300000 - 0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45331210 - 1 - instalacje wentylacji.
CPV 45330000 - 9
CPV 45343000 - 3
CPV 45000000 - 7 - instalacja wodociagowa i kanalizacyjna
CPV 45330000 - 6 - instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45321000 - 3 - izolacja cieplna
CPV 45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagdéw do odprowadzania sciekow
CPV 45232150 - 8 - roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody
CPV 45111200 - 0 - roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowg i
roboty ziemne)

. CPV 45331210 -1 - INSTALACJA WENTYLACIJI.

1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z chtodzeniem i wentylacja mechaniczna budynku administracji gminne;j.

1.1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1

1.2.1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot
wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- wymagania dotyczace wyrobow i robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (roboty montazowe),
- odbidr robot i kontrola jakosci.

Okreslenia podstawowe - definicje
Okreslenia podane w niniejszej S sa zgodne z PN-B-01411.

1.2.2 Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgsci, majaca na celu usunigcie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego.

1.2.3 Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych
powietrze w ruch.



1.2.4 Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementdw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

1.2.5 Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow — intensywnos$ci wymian
powietrza, ci$nienia, czysto$ci, predkosci ruchu powietrza, poziomu halasu w strefie
przebywania ludzi.

1.2.6 Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

1.2.7 Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majacych na celu zmiang
jednej lub kilku wielkos$ci charakteryzujacych jako$¢ i1 stan powietrza.

1.2.8 Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

1.2.9 Chlodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

1.2.10 Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawarto$ci wilgoci.

1.2.11 Wentylatory
Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

1.2.12 Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych.

1.2.13 Odzyskiwanie ciepla

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instalacj¢ wentylacyjna.

1.2.14 Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.

1.2.15 Wyrzutnia wentylacyjna
Element wentylacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

1.2.16 Filtr powietrza
Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.



1.2.17 Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

1.2.18 Chlodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chilodzenia i1 ewentualnie do
osuszania powietrza.

1.2.19 Urzadzenie do odzyskiwania ciepla

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza
zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

1.2.20 Osuszacz powietrz
Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

1.2.21 Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien
powietrza z urzadzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

1.2.22 Przewdd wentylacyjny

Element, o zamkni¢tym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe
przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

1.2.23 Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamknigcie lub regulacjg¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza.

1.2.24 Thumik halasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenia hatasu przenoszonego droga powietrzna wzdtuz przewodow.

1.2.25 Nawiewnik
Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

1.2.26 Wywiewnik
Element lub zespot, przez ktéry powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.

1.2.27 Okap

Element instalacji odciagu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrodltem
wydzielania zanieczyszczen powietrza.

1.2.28 Klapa pozarowa

Zespotl umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (migdzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do
drugiej.

1.2.29 Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajace si¢ z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspolnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.
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1.3.2

Materialy

Wymagania og6lne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

Materiaty z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
I chtodzenia powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co
najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej, w tym rowniez elementow
montazowych.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawgdzi
1 uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelno$¢ polaczen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tlatwy dostgp do urzadzen i1 elementow wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno by¢
wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami
konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢
zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Urzadzenia 1 elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny miec
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne - materialy
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny by¢é wykonane z nastgpujacych

materialow:

1)
2)
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Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

Wymiary przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i
kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelno$¢ przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

Potaczenia przewodéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 1

klimatyzacji powinien zastosowa¢ sprzet dostosowany do technologii robét i wykonywanych
czynno$ci oraz gwarantujacy wilasciwa jakos$¢ robodt. Sprze¢t montazowy i Srodki transportu
musza by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposob
wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

151

Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore

pozwola unikna¢ uszkodzen, odksztalcen przewozonych materialdéw. Przewozone materialy
powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sig
czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami
ruch drogowego oraz przepisami BHP.



Rodzaj oraz ilo$¢ §rodkdéw transportu powinien gwarantowacé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Umowie zawartej z inwestorem na wykonanie niniejszych robot.

1.6.1 Wykonanie robot

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w
odleglosciach umozliwiajacych szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W
przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodow wentylacyjnych z izolacja. Przewody na calej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weilna mineralng lub innym materialem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

3) Przejécia przewodow wentylacyjno- Klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosé
ogniowg tych przegrdd.

4) lzolacja cieplna przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne
polaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewngetrznej powierzchni.

6) Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ migdzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodow wentylacyjnych tak
aby ugigcie sieci przewodow wentylacyjnych nie wplywalo na jej szczelnose,
wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukeji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji
budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:

- przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji 1 klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementéw sktadowych podpor lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa roéwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obciazenia.



11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obciazenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczaty 0,4 % odlegtos$ci migdzy zamocowaniami elementow pionowych.

13) Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obciazenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15
m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczne;j i
klimatyzacji

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w
przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakonczonych $rub lub innych elementow ktore moga powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny si¢ fatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji i
klimatyzacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstale w ten sposob otwory
powinny mie¢ przekrdj kanatu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nast¢pujacych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- klapy pozarowe

- nagrzewnice

- tlumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

- Urzadzenia do odzysku ciepta
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Wentylatory

Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje
przez stosowanie tacznikow elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

Dhugos$¢ tacznikow elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztalt tacznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie
byty przenoszone na instalacje wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidlowy kierunek obrotow.

Centrale wentylacyjne

1.6.2

1.6.3
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Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dlugosci L
wynoszacej 100 < L <250 mm zamontowane mi¢dzy ich kré¢cami wlotowymi i
wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewngtrznym powinny by¢ wyposazone w
przepustnice umozliwiajace odcigcie doptywu powietrza zewngtrznego po wylaczeniu
centrali.

Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byl tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.

Sposob przylaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien ulatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych
przewod zasilajacy powinien by¢ przylaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.
Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnice powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeplywu czynnika w instalacji. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ latwego demontazu zawordéw regulacyjnych bez konieczno$ci
spuszczania czynnika grzewczego z instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarznig¢cie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewngtrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia
pradowe 1 zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury
powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy powinien zabezpieczy¢ przed wilaczeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory
rewizyjne umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystgpuje wykraplanie pary wodnej
powinny mie¢ instalacj¢ do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.



1)
2)

3)

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

Filtry powietrza

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujace konieczno$¢ wymiany wktadu filtrujacego lub jego regeneracii.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wkiady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych
lub zabezpiecza¢ je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow,
ale z mozliwoscia ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
Sposob trwaty.

Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukeji
budynku, podwieszane lampy) majacych zakldcajacy wplyw na ksztalt i zasigg
strumienia powietrza.

Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i
szczelny.

Przewodd taczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbednych tukéw 1 ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku faczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecia przewodow za
pomoca przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowaé
dhuzszych niz 4 m.

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna
obstuge, konserwacje oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementow
przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepisow BHP.

Czerpnie i wyrzutnie

1)

2)

3)

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje wentylacji
przed wptywem warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni 1 wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie 1 wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy
wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

Przepustnice

1)

2)

Przepustnice do regulacji wstgpnej 1 zamykajace, nastawiane r¢cznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napgdu w
wybranym potozeniu. Mechanizm nap¢du przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych
luzoéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizm napgdu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia topatek
w pelnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknigtego.



3) Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Thumiki hatasu

1) Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.

2) Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z tlumikami za pomoca tagodnych ksztattek
przejsciowych.

1.7.1 Kontrola jakos$ci robot.
Kontrola dzialania

1.7.2 Prace wstepne

Przed rozpoczgciem kontroli dzialania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy
wykona¢ nastgpujace prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach réznych obciazen (72
godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

C) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i1 wywiewniku, jes$li to
konieczne, ustawienie Kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementow dlawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

J) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;

I) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

1.7.3 Procedura prac

1. Wymagania ogolne

Kontrola dzialania powinna postgpowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
czesci sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako cato$ci. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji i klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstgpnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjno -
klimatyzacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatorow;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéob regulacji wydajnosci wentylatora;
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c) Dziatanie wylacznika;

d) Wlaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

3. Kontrola dziatania wymiennikoéw ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania rdznicy ci$nienia i monitorowanie.

5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

6. Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

7. Kontrola dziatania sieci przewodow
a) Dziatanie elementow dlawiacych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostgpnosc do sieci przewodow.

8. Kontrola dzialania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywoéw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez
cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dzialania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy roznych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegolnosci:
a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Warto$ci zadanej temperatury zewngtrznej;
c) Dziatania wlacznika rozruchowego;
d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;
e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Dzialania regulacji strumienia powietrza;
g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;
Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewno$ci, ze instalacja osiaga parametry
projektowe 1 wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

1.7.4 Zakres rzeczowy pomiardéw kontrolnych

Instalacja:
- Pobor pradu silnika;
- Strumien objgtosci powietrza,
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- Temperatura powietrza;
- Opor przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumien obj¢tosci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

1.7.5 Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania

1.7.5.1 Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z
Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWiO —
instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

1.7.5.2 Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednia wiedzg i
doswiadczenie.

Przed rozpoczgciem pomiardow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartos$ci:

- Strumien objgtosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objgtosci powietrza w catej instalacji £ 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;
- Poziom dzwigku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

1.7.5.3 Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednia elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
- kpl. (komplety)
- szt. (sztuka)
- kg (kilogram)
- m? (metr szescienny)
Odbior robot
Sprawdzenie kompletnos$ci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni
wykonano wszystkie prace zwiazane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i
zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci:
a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zarowno w zakresie materiatdw, jak i ilo$ci oraz jesli jest to
konieczne w zakresie wtasciwosci 1 czes$ci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzglgdu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzacji;
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€)

Sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji i klimatyzacji;

1.7.6 Badania ogolne

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)

i)

Dostgpnos¢ dla obstugi;

Stan czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta 1 systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenie i dostgpnos¢ otwordow do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletno$¢ znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposoéb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

1.7.7 Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)
1)

Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidlowy sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji 1 wlasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen 1 tacznikéw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnikow w obudowie;

Sprawdzenie naciagow pasow klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;j.

1.7.8 Badanie wymiennikow ciepla

a)
b)
C)
d)
€)
f)
9)
h)

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelno$ci zabudowania w obudowie;

Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

Sprawdzenie prawidtowosci przylaczenia zasilania 1 powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkdw zainstalowania zaworow regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

1.7.9 Badanie filtrow powietrza

a)

b)
c)
d)
€)

Sprawdzanie zgodnos$ci typu 1 klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi
projektowymi;

Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

Sprawdzanie wskaznika roznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
Sprawdzenie czystosci filtra.
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1.7.10 Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkos$ci, materiatu i1 konstrukcji zaluzji zewngtrznych z danymi
projektowymi.

1.7.11 Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

1.7.12 Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.

1.7.13 Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci polaczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

1.7.14 Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

1.7.15 Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnos$nie:
- umiejscowienia, dostgpu;
- rozmieszczenia czgsci zasilajacych i czgsci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji i klimatyzaciji;
- 0znaczenia;
- typow kabli;
- uziemiania;
- schematoéw potaczen w obudowach.

1.7.16 Wykaz dokumentéow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego (lato, zima);

C) Strumien powietrza zewngtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);

d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dzialania;

f) Obciazenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkoS$ci roznicy ci$nienia migdzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwicku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

J) Klasa filtrow;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

I) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

m) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;
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n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
0) Napigcie i czestotliwo$¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

1.7.17 Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociagdow
(schemat oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe ukladow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania
odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksiazka budowy).

1.7.18 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w
zakresie obshugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzehn regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

e) Dokumentacje zwiazane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

1.8 Podstawa platnosci

Placi sig¢ za rzeczywiscie wykonana i odebrang instalacjg.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6dt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.9 Przepisy zwiazane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokatnym — Wymiary;
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- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wriasciwosci mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace
czesei sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewoddéw — Wymagania
wytrzymato$ciowe.

1. CPV 45330000-9, 45343000-3, 45000000-7 — INSTALACJA WOD-
KAN

2.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej sa roboty zwiazane z
wykonaniem wewngtrznych instalacji wod — kan i cw w budynku administracji gminne;j.

2.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej i zakres robét

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce w
przypadku prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wewngtrznej instalacji wod-kan 1 obejmuja:

¢ Wymagania wykonawcze

e Wymagania materialowe
Technologie montazu
Transport i roztadunek
Sktadowanie materiatow
Nadzor i odbiory
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2.3 Wykonanie kanalizacji sanitarnej .

e  Wykonanie pozioméw kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzka piwnic z rur DN
110 mm i DN 160 mm PVC o potaczeniach kielichowych.
Montaz piondéw kanalizacyjnych z rur DN 110 mm i DN 75 mm PVC .
Montaz czyszczakow rewizyjnych na pionach i poziomach kanalizacyjnych.
Montaz wywiewek kanalizacyjnych.
Wykonanie studzienek kanalizacyjnych z krggéw betonowych.
Montaz armatury przeciw zalewowej 1 wpustow podlogowych piwnicznych.
Wykonanie podejs¢ do urzadzen z rur PVC taczonych na uszczelki gumowe.
Montaz urzadzen i przybordéw sanitarnych.

2.4 Wykonanie wewnetrznej instalacji zimnej i cieplej wody

e Wykonanie glownych pozioméw rozprowadzajacych zimnej wody pod stropem w
korytarzu piwnic oraz pionéw w szachtach instalacyjnych z rur PP taczonych za
pomoca ksztattek zgrzewalnych.

e Izolacja poziomych przewodow rozprowadzajacych gotowymi otulinami pianki

polietylenowej w ptaszczu z folii niepalne;j.

Montaz armatury odcinajacej i czerpalne;j.

Montaz armatury przy ceramice sanitarnej

Montaz pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczy c.w.

Plukanie instalacji wodociagowe;j.

Wykonanie proby szczelnosci instalacji zimnej i cieplej wody.

2.5 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
2.5.1 Prace towarzyszace

o  Wyznaczenie tras wozenia przewodow zgodnie z projektem.
e Pomiary niwelacyjne.
e Roboty ziemne w zakresie uktadania pozioméw kanalizacyjnych

2.5.2 Roboty tymczasowe

e Przygotowanie podtoza pod przewody rozprowadzajace
e Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) bruzd S$ciennych i otworow przez
przegrody konstrukcyjne.

2.6 Organizacja robo6t budowlanych:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach 1 w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje: dostegp do wody, energii elektrycznej. Zamawiajacy okresli zasady wejscia
pracownikow i wjazdu pojazdow i sprz¢tu Wykonawcy na ten teren. Zmiany w armaturze
wymagane] do czerpania wody Wykonawca wykona na wlasny koszt oraz zglosi
wlascicielowi sieci.
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2.7 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej 1 prywatnej. Istniejace w terenie instalacje
naziemne i podziemne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i
wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazaniu placu budowy. Wykonawca
jest zobowiazany do szczegdtowego oznaczenia instalacji urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru 1 wiasciciela
instalacji 1 urzadzen, jezeli zostana przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych wskazanych wczes$niej przez Zamawiajacego, spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych.:

2.8 Ochrona srodowiska:

Wykonawca bgdzie podejmowat wszelkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza jego
terenem. Bedzie unikatl szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robdt budowlanych.

2.9 Warunki bezpieczenstwa pracy:

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robOt przepisy z zakresu
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowiazany do wykluczenia pracy
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg 1 begdzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca przed przystapieniem do robodt przekaze Inspektorowi Nadzoru o$wiadczenie o
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych os6b na budowie od naglych zdarzen i
ich skutkow. Wylaczna odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie warunkow bhp i ppoz. oraz
nadzor nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik budowy. Wszyscy
pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy musza posiada¢ aktualne szkolenia
bhp potwierdzone stosownym zaswiadczeniem. Szkolenia, o ktérych mowa powyzej
przeprowadza wlasnym staraniem i na wlasny koszt Wykonawca rob6t. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie Zamawiajacemu o przeszkoleniu
pracownikow zatrudnionych przy realizacji robot. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypethieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega odrgbnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie umownej. Dodatkowo, Wykonawca bedzie przestrzega przepisow
ochrony  przeciwpozarowej. Wykonawca  bedzie utrzymywa¢  sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultaty realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy. Wykonawca bgdzie stale utrzymywat wyposazenie przeciw pozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
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2.10

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca begdzie mogh

zorganizowa¢ zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania robot
objetych zamowieniem. Po zakonczeniu prac objgtych w umowie teren przekazany pod
organizacje zaplecza zostanie uporzadkowany i przywrdcony do stany pierwotnego.
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2.12.

2.13.

2.14.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia
2004 r. t.j. posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdowac¢ si¢ w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa.

Zakupione wyroby musza mie¢ jednoznaczna identyfikacje wyrobu (producenta,
typ, symbol surowca, $rednicg, nominalna sztywno$¢ obwodowa, date produkcji,
numer partii)

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podltoza, na ktérym sa sktadowane, stosowania niewlasciwych
narzegdzi 1 metod przetadunku

Rury w prostych odcinkach skladowa¢ w stosach na rownym podtozu, nie
dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen

Transport wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi w fabrycznych
opakowaniach. Transport samochodowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z
przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.

Magazynowane  wyroby nalezy  zabezpieczy¢ przed  uszkodzeniami
mechanicznymi, oddzialywaniem promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem
od zrodet ciepta.

Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiadac
wystawiona przez producenta deklaracj¢ potwierdzajaca zgodno$¢ zamowionych
wyrobow z obowiazujacymi normami i przepisami.

Przewody

Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur PP PN 20 i PP PN 20 STABI
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pier§cieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw 1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armaturg odcinajaca oraz armatur¢ wyptywowa.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronna rurociagdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej o gr. wg dokumentacji,
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2.15.

Otuliny musza posiada¢ aprobatg¢ techniczna o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Wykonawca robot powinien posiada¢ urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robot,
sprzgt do montazu instalacji w ilo$ci zapewniajacej bezkolizyjna realizacj¢ harmonogramu
robot.

2.16.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu i skladowania

Wykonawca robdt powinien zapewni¢ na czas wykonania robot srodki transportu

materialdéw budowlanych 1 ludzi w ilosci zapewniajacej realizacj¢ inwestycji zgodnie z
harmonogramem robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
szkody spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca
budowy.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przeladunku 1 magazynowania rur 1 ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywaé sig
krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczona na budowe armaturg¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$é.
Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny 1 krawgdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaré6w w stosunku do
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2.21.

nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Wymagania dotyczace wykonania instalacji

Instalacj¢ nalezy wykonywac zgodnie z:

,Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Dz. U. 75z dn 15.06.2002 r ,

»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych -
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 07.2003

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”

oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w rozporzadzeniach:

2.22.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr 91/02 poz.
811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)

Roboty montazowe

Do wykonania instalacji zastosowa¢ materiaty 1 urzadzenia zgodnie z projektem.

Montaz rurociggéow wodociaggowych

2.23.

Wewngtrzna instalacje wodociagowa wg dokumentacji projektowej.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przycinanie rur,

zalozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany 1 stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych

polaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim
materiatlem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do §cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co
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najmniej co 3,0 mdla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
I dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rury pozioméw kanalizacyjnych DN 110 mm i DN 160 mm PVC o potaczeniach kielichowych
uszczelnianych uszczelkami gumowymi uktadaé na podsypce z piasku o gr. warstwy 10 cm w
wykopach wewnatrz budynku ze spadkiem zgodnym z projektem budowlanym.

Podejscia do przyborow i piony z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC taczone na uszczelki
gumowe i o potaczeniach klejonych.

Piony kanalizacyjne , wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PVC. Na
kazdym pionie i na poziomach w piwnicy zamontowac czyszczaki z PVC zamykane
hermetycznie.

Do uzupehiania otworéw wokot przewodow stosowac kit bitumiczny , do uszczelnien przejs¢
przez stropy pianke poliuretanowa samorozpre¢zna.

Wyposazenie sanitarne:

kuchnie — zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem

tazienki — wanny blaszane, umywalki porcelanowe, miski ustgpowe fajansowe ze sptuczka
typu compakt, w lokalu dla niepelnosprawnych natrysk i osprzet dla osob niepetnosprawnych.

W piwnicach w pomieszczeniu ha wodomierz - wpust piwniczny.

Scieki odprowadzone z mieszkania zlokalizowanego na poziomie przyziemia i z
pomieszczenia wodomierza odprowadzane wydzielonymi ciagami zabezpieczonymi zasuwami
burzowymi montowanymi w studzienkach.
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2.28. Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robét budowlanych

2.28.1. Kontrola wykonania

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ zastosowanych materiatlow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z projektem:

e zgodno$¢ zastosowanych metod i $Srodkow technicznych z ogélnymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
zgodno$¢ z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
poprawnos¢ mocowan i kompensacji
poprawnos¢ 1 jako$¢ wykonania montazu wszystkich elementdéw i polaczen
rodzaj rur i ksztattek
sktadowanie rur i ksztattek

2.28.2. Badania odbiorcze

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie

pomiedzy Inwestorem 1 Wykonawca. Obejmowac powinien co najmnie;j:

e  badania odbiorcze szczelno$ci

o zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej przed przekroczeniem

granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury
o zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociagowe] w
instalacji oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji

o zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeplywdw zwrotnych
Warunki wykonywania badan zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych.
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
przedstawi Inspektorowi Nadzoru zrédlo ich pochodzenia, $wiadectwa badan, atesty,
dodatkowo - na zadanie — probki do badan laboratoryjnych.
Wszystkie materiaty 1 urzadzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego)
musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania.
Dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z woda uzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
PZH.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem
1 niezaplaceniem.

2.29. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
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instalacji. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu ( dlugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdluz jego osi, do ogdlnej dlugosci
przewodu wliczy¢ dlugos$¢ armatury faczonej na gwint i tacznikow).

Dhtugos$ci mierzy¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej , jednostka pomiaru jest metr.

Objetosci wyliczaé w m®, powierzchnie w m?, a sprzet i urzadzenia w szt.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zapewni Wykonawca.

2.30. Odbidr robot budowlanych

2.30.1. Etapy odbioréw
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czgsciowy

- odbiér koncowy

- odbior pogwarancyjny

2.30.2. Wymagania i badania przy odbiorze

Do obowiazkow Wykonawcy Robot nalezy przeprowadzenie badan i odbioréw
technicznych cz¢sciowych dla robot zanikajacych.
Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ z dokumentacja tras 1 rozprowadzenia instalacji
zgodno$¢ wykonania robot z projektem
wykona¢ proby szczelnos$ci instalacji
wykona¢ proby cis§nieniowe instalacji
wykona¢ badania bakteriologiczne wody w instalacji wodociagowe;.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ prowadzone przed zakryciem instalacji w catosci.
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mozliwe jest wykonywanie odbiorow czgsciowych na warunkach odbioru
koncowego.

2.30.3. Odbiodr techniczny czeSciowy

Wykonawca zgltasza Inwestorowi do odbioru cze$ciowego roboty ulegajace zakryciu
(poziomy kanalizacyjne, lokaléwki zimnej 1 cieptej wody).
Do odbioru czgéciowego Wykonawca przedktada wyniki badan dla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami Umowy.
Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone spisaniem protokotu odbioru
czg$ciowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

2.30.4. Odbioér koncowy

Do obioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

. protokoty czg$ciowych odbioréw technicznych
. protokoty préb szczelnosci instalacji
o protokotly prob cisnieniowych instalacji
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o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Wykonawca sktada o$wiadczenie o wykonaniu robdt zgodnie z projektem technicznym,
pozwoleniem na budowg.
Gotowos¢ do obioru koncowego Wykonawca zglasza pisemnie, dokonuje wpisu do dziennika
budowy.
Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowo$¢ do dokonania odbioru koncowego.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci
Wykonawcy Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdot. Termin wykonania robdt poprawkowych i
uzupetniajacych wyznacza komisja.

2.30.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunig¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz zaistnialych w okresie trwania gwarancji i
rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

2.30.6. Rozliczenia robot

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych - zasady platnosci ustala
Umowa pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.
2.31. Dokumenty odniesienia

Podstawa wykonania wewnetrznych instalacji wod — kan

o projekt budowlany wewngtrznych instalacji wod-kan

. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla wewnetrznych instalacji
wod-kan

o warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych

. DZ. U. Nr 75z 15 czerwca 2002 r.

. wymagania producentéw zastosowanych rur i dostawcoé6w urzadzen

. SIwz

. przedmiar robot

2.32. PRZEPISY ZWIAZANE:

° »~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

o PN-71/B-10420 ,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

o PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.

. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych
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o PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

o PN-81/B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych W
instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

1. CPV -45330000-6, CPV —45321000-3 - INSTALACJA C.O.

3. CZESC OGOLNA
3.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania .

3.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 3.1.

3.3.  Zakres robot objetych Szczegolowyg Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji c.o.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
montaz rurociagow,
montaz armatury,
montaz urzadzen grzejnych
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

3.4. Ogolne wymagania, informacja o obiekcie

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych
materiatow — W przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

3.5. Organizacja robét budowlanych:
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje: dostgp do wody, energii elektrycznej. Zamawiajacy okresli zasady wejscia
pracownikow 1 wjazdu pojazdéw 1 sprzetu Wykonawcy na ten teren.

3.6.  Zabezpieczenie interesow 0s0b trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrong¢ wtasno$ci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje
naziemne i podziemne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i
wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazaniu placu budowy. Wykonawca
jest zobowiazany do szczegdétowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i
wlasciciela instalacji 1 urzadzen, jezeli zostana przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji
robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych wskazanych wczes$niej przez Zamawiajacego, spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych.

3.7. Ochrona srodowiska:

Wykonawca bgdzie podejmowat wszelkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisOw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robot budowlanych.

3.8. Warunki bezpieczenstwa pracy:

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow z zakresu
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowiazany do wykluczenia pracy
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i1 niespehniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budoweg i begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do robot przekaze Inspektorowi Nadzoru
o$wiadczenie o ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych oséb na budowie od
naglych zdarzen i ich skutkéw. Wylaczna odpowiedzialnos$¢ za przestrzeganie warunkow bhp
1 ppoz. oraz nadzér nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik
budowy.

Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy musza posiadaé
aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym za$wiadczeniem. Szkolenia, o ktorych
mowa powyzej przeprowadza wlasnym staraniem i na wlasny koszt Wykonawca robot. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie Zamawiajacemu o
przeszkoleniu pracownikow zatrudnionych przy realizacji robot. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega odrgbnej
zaplacie i1 sa uwzglednione w cenie umownej. Dodatkowo, Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.
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Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultaty realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca
bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciw pozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.9. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca begdzie mogh
zorganizowa¢ zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania robot
objetych zamowieniem. Po zakonczeniu prac objgtych w umowie teren przekazany pod
organizacje zaplecza zostanie uporzadkowany i przywrdcony do stany pierwotnego.

3.10. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych

e C(Certyfikacja zgodnosci-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowana specyfikacja techniczna.

e Deklaracja  zgodnosci-o$wiadczenie  producenta lub  jego  upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnosc¢, ze wyrdb jest zgodny
ze zharmonizowana specyfikacja techniczna

e Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest pozwolenie na budoweg-sklada si¢ w
szczego6lnosci z: projektu budowlanego, projektoéw wykonawczych, przedmiaru robot.

e FEuropejskie zezwolenia techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow
jego zastosowania i uzycia.

e Grupy, klasy, kategorie robét-nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okres$lone w rozporzadzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poz. zm.). Patrz nizej: hasto
Wspolny Stownik Zamowien.

e Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenia
techniczne i1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor  powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego projektu.

e |[stotne wymagania-oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

e Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne(HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

e Obmiar robot-pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartos$ci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.
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e Odbior czesciowy (robot budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajacych zakryciu 1 zanikaniu, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czg¢sciowym nazywa si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako “odbioér koncowy”

e QOdbior gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez”
odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejgciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych i ewentualnie terenow
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

e Przedmiar robét-to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawianych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazania szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

e Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

e Wspolny Stownik Zamoéwien-jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 215/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacego z owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidziato od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r.
e Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisdéw o
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzonym do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna calo$¢ uzytkowa.

e Zarzadzajacy realizacja umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

3.11. Materialy

e Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

o Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i W sposob okreslony aktualnymi normami.

3.12. Sprzet
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

3.13. Transport i skladowanie

Wykonawca robdt powinien zapewni¢ na czas wykonania robot $rodki transportu
materialdow budowlanych i ludzi w ilosci zapewniajacej realizacje inwestycji zgodnie z
harmonogramem robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
szkody spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca
budowy.

3.13.1. Rury
e Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku 1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.
3.13.2. Grzejniki
e Transport grzejnikbw powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu 1 wielko$ci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢
transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
3.13.3. Armatura
e Dostarczona na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armaturg, taczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

3.14. Woykonanie robdét
3.14.1. Instalacje¢ nalezy wykonywacé zgodnie z:
e ,,Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Dz. U. 75 zdn 15.06.2002 r , z pézniejszymi zmianami
e . Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w rozporzadzeniach:
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr 91/02 poz.
811)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)
3.14.2. Montaz rurociggéw
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3.14.3.

3.14.4.

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunaé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pegknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przycinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie polaczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. PrzejsScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolna przestrzen migdzy zewngtrzng Sciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypehlienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o
6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do
powierzchni §ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne napr¢zenia. Niedopuszczalne sa
dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej.

Montaz armatury i osprze¢tu

Rurociagi taczone beda z armatura 1 osprzg¢tem za pomoca potaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
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3.14.5.

3.14.6.

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncowek,

wkrecenie potsrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem

uszczelniajacym,

skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢é w miejscach
widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli,
Odpowietrzenie instalacji poprzez indywidualne odpowietrzniki reczne, w ktore
wyposazone sa przez producenta grzejniki oraz przez automatyczny odpowietrznik
zamontowany w Kotle.
Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub
jej czes€) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢é woda. Niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadoéw, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy ci$nieniu
probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekraczaé 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie
robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
szczelno$ci nalezy dokladnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej warto$ci 12 barow.
Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezblgdny
odczyt zmiany cis$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia.
Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco,
przy najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.
Proba szczelnos$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinna praca
instalacji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej
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3.15.

3.16.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementdéw nast¢pnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementdéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Kontrola jakosci robot i badania odbiorcze

Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostalo spenione, nalezy dang faz¢ robot uznac za niezgodna z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Kontrola wykonania
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ zastosowanych materiatlow i

wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.17.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z projektem:

zgodno$¢ zastosowanych metod i $srodkow technicznych z og6lnymi i szczegétowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

zgodno$¢ z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji

poprawnos¢ mocowan i kompensacji

poprawnos¢ 1 jako$¢ wykonania montazu wszystkich elementéw i polaczen

rodzaj rur i ksztattek

sktadowanie rur i ksztattek

Badania odbiorcze
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie

pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

Do obowiazkow Wykonawcy Robot nalezy przeprowadzenie badan i odbioréw

technicznych czgsciowych dla robot zanikajacych.

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzi¢

zgodno$¢ z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji

zgodno$¢ wykonania robot z projektem

wykona¢ proby szczelnosci instalacji

wykona¢ proby ci$nieniowe instalacji

przeprowadzi¢ regulacje instalacji c.o.

Instalacj¢ poddac prébie szczelnosci na zimno , a po uzyskaniu pozytywnego wyniku
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przeprowadzi¢ badanie szczelnosci 1 dziatania instalacji na goraco. Przed przystapieniem do
badania szczelno$ci na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany w ciagu CO najmniej 72
godzin. Wynik badania nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych
przeciekdéw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

3.18. Odbiodr robot
¢ QOdbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-
10400.
e Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie iwymiary
otworow),
- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosé z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkdw odcinkéw poziomych.
e Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatno$¢ robo6t i elementow do prawidlowego montazu.
e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdéw materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,
¢ Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

3.19. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej Wymagania
ogolne”.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu ( dlugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdluz jego osi, do ogdlnej dlugosci
przewodu wliczy¢ dlugos$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow).

Dhugosci mierzy¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej , jednostka pomiaru jest metr.

Objetosci wyliczaé w m®, powierzchnie w m?, a sprzet i urzadzenia w szt.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zapewni Wykonawca.

3.20. Podstawa platnosci i rozliczenie robot
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Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej

»Wymagania ogolne”.
Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszacych - zasady platnosci ustala Umowa
pomiedzy Wykonawca 1 Zamawiajacym.

3.21.

3.22.

3.23.

V.

Dokumenty odniesienia i przepisy zwiazane

Podstawa wykonania wewnetrznej instalacji c.o.

projekt budowlany wewngtrznej instalacji c.o.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla wewngtrznej instalacji c.o.
warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych

DZ. U. Nr 75z 15 czerwca 2002 r.

wymagania producentéw zastosowanych rur i dostawcoé6w urzadzen

SIwWz

przedmiar robot

kosztorys ofertowy

Przepisy zwiazane:
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w  budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenic wodnych
zamknigtych systemow cieptowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i
badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”.

CPV 45231300 - 8 -CPV 45232150 - 8 CPV 45111200 -0 -

PRZYLACZE WOD-KAN
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4.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji sa roboty zwiazane 2z wykonaniem przylaczy
wodociagowych oraz przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku administracji gminnej.

4.2 ZAKRES ROBOT

4.2.1 Roboty ziemne w zakresie ukladania przylaczy wodociagowych

. Demontaz istniejacych nawierzchni
o Wytyczenie trasy.
o Ustalenie, oznakowanie skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem

e  Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,9 m o $cianach pionowych
umocnionych.
e  Wykonanie podtoza pod przewody wodociagowe z piasku o grubosci warstwy 20
cm.
Zasypanie wykopow z zaggszczeniem warstwami,
Odtworzenie nawierzchni ulicy i chodnika

4.2.2 Wykonanie przylaczy wodociagowych .

. Demontaz i trwate wylaczenie z uzytkowania istn. przytacza

. Wykonanie wiaczenia do wodociagu miejskiego

e Montaz zasuwy odcinajacej przeznaczonej do zabudowy ziemnej 1 obudowa i
skrzynka uliczna.

. Utozenie przewoddéw wodociagowych

. Utozenie taSmy sygnalizacyjno - 0strzegawczej.

. Wykonanie podej$¢ do zestawdw wodomierzowych w budynkach.

. Oznakowanie przytaczy i uzbrojenia.

. Wykonanie proby szczelnosci

o Ptukanie instalacji

4.2.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
4.2.3.1 Prace towarzyszace

. Wyznaczenie tras utozenia przewodu wodociagowego zgodnie z projektem.
o Pomiary niwelacyjne.
. Roboty ziemne w zakresie uktadania rurociagu.

4.2.3.2 Roboty tymczasowe

o Przygotowanie podtoza pod przewody wodociagowe
. Wykonanie (wykucie, zamurowanie) otworu w przegrodzie konstrukcyjnej
budynku.

4.2.4 Roboty ziemne w zakresie ukladania przylacza kanalizacji sanitarnej
o Demontaz istniejacych nawierzchni
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o Wytyczenie trasy.

. Ustalenie, oznakowanie skrzyzowan 1 zblizen z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.

o Wykopy liniowe wykonywane rgcznie o szerokosci do 1,5 m o $cianach
pionowych umocnionych.

. Wykonanie podtoza pod rurociagi kanalizacji sanitarnej z piasku o grub.
warstwy 20 cm.

o Wykonanie obsypki rurociagéw 1 zasypanie wykopow z zaggszczeniem
warstwami.

o Odtwaorzenie nawierzchni ulicy i chodnika

4.2.5 Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej

o Demontaz istniejacego przylacza 1 zaslepienie istniejacego doptywu do
studzienki.

. Ulozenie przewodow projektowanego przytacza kanalizacji sanitarne; .

. Wykonanie wlaczenia projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej do
studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej.

. Wykonanie proby szczelno$ci przewodow i studzienek

4.2.6 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

. Wyznaczenie trasy ulozenia przewodoéw kanalizacji sanitarnej i lokalizacji
studzienek zgodnie z projektem.

o Pomiary niwelacyjne.

o Roboty ziemne w zakresie uktadania rurociagu.

. Przygotowanie podtoza pod przewod kanalizacji sanitarne;.

4.3  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

o Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych
z dn. 16 kwietnia 2004 r. t.j. posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem
budowlanym Iub znajdowaé si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1
bezpieczenstwa.

. Zakupione wyroby musza mie¢ jednoznaczna identyfikacje wyrobu
(producenta, typ, symbol surowca, srednicg, nominalna sztywno$¢ obwodowa,
datg produkcji, numer partii)

. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podioza, na ktorym sa skladowane, stosowania
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku

. Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, nie
dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen
. Transport wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposdéb uniemozliwiajacy

uszkodzenie materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi w
fabrycznych  opakowaniach. Transport samochodowy powinien by¢
prowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.
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o Magazynowane wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi,  oddzialywaniem promieni stonecznych 1 nadmiernym
nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

. Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna
posiada¢ wystawiona przez producenta deklaracje potwierdzajaca zgodnosé
zamoéwionych wyrobdw z obowiazujacymi normami i przepisami.

4.4 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca robot powinien posiada¢ urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania
robot, sprzet do montazu instalacji w ilosci zapewniajacej bezkolizyjna realizacjg
harmonogramu robot.

4.5 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca robdt powinien zapewni¢ na czas wykonania robot srodki transportu
materialdow budowlanych i ludzi w ilosci zapewniajacej realizacje inwestycji zgodnie z
harmonogramem robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
szkody spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca
budowy.

4.6 Wymagania dotyczace wykonania przylaczy wodociggowych

Przytacza nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

o »Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” Dz. U. 75 z dn 15.06.2002 r ,

. ,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru sieci wodociagowych -
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 09.2001

o ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych”

oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w rozporzadzeniach:

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr
91/02 poz. 811)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47/03 poz. 401)

4.7 Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewodu wodociagowego wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736.

Statecznos¢ wykopu zabezpieczy¢ poprzez oszalowanie $cian.

Na odcinku zlokalizowanym w drodze i pasie drogowym ziemi¢ z wykopu wymieni¢
na piasek i zagesci¢ wg normy BN-72/8932-01, jak dla ruchu ci¢zkiego.

Spadek dna wykopu i podtoze pod rurociag powinny by¢ zgodne z dokumentacja
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projektowa.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

4.8 Roboty montazowe

Do wykonania przylaczy zastosowa¢ materiaty 1 urzadzenia zgodnie z projektem.

Rury, ksztattki, uszczelki i armaturg przewoddéw sprawdzi¢ przed montazem,
czy spelniaja wymagania projektowe, sa oznakowane i czy nie sa uszkodzone.
Rury, ksztattki, uszczelki 1 armatur¢ przewodoéw sktadowac¢ zgodnie z
zaleceniami producentow, w miejscach zapewniajacych im czystos¢.

Utozone odcinki przewodu wodociagowego  zabezpieczy¢  przed
zanieczyszczeniem.

Montaz przewodu wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736 w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.
Armatur¢ wodociagowa oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi wg PN-B-
09700.

Podejscia przylaczy do budynkéw zakonczy¢ zaworami odcinajacymi
kulowymi.

Dezynfekcje wodociagu nalezy wykona¢ po probie szczelnosci i plukaniu
wodociagu podchlorynem sodu w obecnosci przedstawiciela Inwestora i
dostawcy wody.

Po przeprowadzonej dezynfekcji nalezy przewody starannie przeplukaé, a
nastgpnie pobra¢ proby wody do analiz.

4.9 Wymagania dotyczace wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac zgodnie z:

,Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” Dz. U. 75 z dn 15.06.2002 r ,

»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 08.2003

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych”

oraz przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy zawartymi w
rozporzadzeniach:

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr
91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47/03 poz. 401)

4.10  Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewodu kanalizacyjnego wykonywa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Statecznos¢ wykopu zabezpieczy¢ poprzez oszalowanie $cian.

Spadek dna wykopu i podiloze pod rurociag powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa.

Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
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Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Na odcinku zlokalizowanym w drodze i pasie drogowym ziemi¢ z wykopu wymieni¢
na piasek 1 zaggsci¢ wg normy BN-72/8932-01, jak dla ruchu cigzkiego.

Podtoza pod kanalizacj¢. osypke i1 nadsypke do wysokosci terenu wykonywac
zageszczanymi warstwami. Z kazdej warstwy zasypki i1 podloza przedlozy¢ wskazniki
zageszezenia do akceptacji inspektorowi nadzoru.

4.11 Roboty montazowe

Do wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej zastosowa¢ materiaty zgodnie z
projektem.

o Projektowane przylacze wykona¢ z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC
typ cigzki o $rednicy ¢ 160 mm, np f-my WAVIN.

. .Rury kielichowe uktada¢ kielichami zwroconymi w stron¢ przeciwng niz
kierunek przeptywu.

o Rury, ksztaltki, uszczelki przewodoéw sprawdzi¢ przed montazem, czy
spetniaja wymagania projektowe, sa oznakowane i czy nie sa uszkodzone.

. Rury, ksztattki, uszczelki przewodéw skladowaé zgodnie z zaleceniami
producentéw, w miejscach zapewniajacych im czystos¢.

o Montaz przewodu wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736 w

temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

412 Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych przylacza kanalizacyjnego

4.13 Kontrola wykonania

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z projektem:

o zgodno$¢ zastosowanych metod i1 $rodkow technicznych z og6élnymi i
szczegbtowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
zgodno$¢ z dokumentacja wytyczenia osi przewodu
szerokos$¢, gtebokos¢, odwodnienie 1 szalowanie wykopu
zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie
rodzaj podioza
rodzaj rur, ksztattek, oraz ich sktadowanie
utozenie przewodu
zageszczenie obsypki przewodu
studzienki kanalizacyjne
zageszezenie zasypki wstgpnej 1 glownej przewodu
poprawnos¢ 1 jako$¢ wykonania montazu wszystkich elementoéw i polaczen
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4.14 Badania odbiorcze

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610.

Warunki wykonywania badan wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
przedstawi Inspektorowi Nadzoru zrddto ich pochodzenia, $wiadectwa badan, atesty,
dodatkowo - na zadanie — probki do badan laboratoryjnych.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa
budowlanego) musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjgciem i niezaptaceniem.

415 Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych przylaczy wodociagowych

4.15.1. Kontrola wykonania

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ zastosowanych materiatlow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z projektem:

e zgodno$¢ zastosowanych metod 1 $rodkow technicznych z ogoélnymi i

szczegblowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

e zgodno$¢ z dokumentacja wytyczenia osi przewodu
szerokos$¢, gtebokos¢ 1 szalowanie wykopu
zabezpieczenie innych przewodow w wykopie
rodzaj podioza
rodzaj rur, ksztattek, armatury
utozenie przewodu
bloki oporowe
zageszczenie obsypki przewodu
szczelnos¢ przewodu
zageszezenie zasypki wstepnej 1 gtownej przewodu
wyniki ptukania i dezynfekcji
poprawnos¢ 1 jako$¢ wykonania montazu wszystkich elementéw i potaczen
sktadowanie rur 1 ksztattek
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4.15.2 Badania odbiorcze

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomigdzy Inwestorem i Wykonawca.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725 i
obejmowac co najmniej:
e badania odbiorcze szczelnos$ci
e Dbadania bakteriologiczne
e zabezpieczenia przed mozliwo$cia pogorszenia jakosci wody wodociagowej w
instalacji oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji

Warunki wykonywania badan wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru
sieci wodociagowych i1 kanalizacyjnych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
przedstawi Inspektorowi Nadzoru zrédlo ich pochodzenia, $wiadectwa badan, atesty,
dodatkowo - na zadanie — probki do badan laboratoryjnych.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa
budowlanego) musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania.

Dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z woda uzytkowa wymagana jest opinia
higieniczna PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjgciem i niezaptaceniem.

4.15.3 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu ( dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, do ogoélnej dlugosci
przewodu wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i tfacznikow).

Dhugos$ci mierzy¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej , jednostka pomiaru jest metr.
Objetosci wylicza¢ w m3, powierzchnie w m2, a sprzgt i urzadzenia w szt.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zapewni Wykonawca.

4.16  Odbidr robdt budowlanych

4.16.1 Etapy odbioréw
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy
- odbidr pogwarancyjny
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4.16.3 Wymagania i badania przy odbiorze czesciowym

Do obowiazkow Wykonawcy Robdt nalezy przeprowadzenie badan i odbiorow
technicznych czgsciowych dla robot zanikajacych.

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzi¢

. zgodno$¢ z dokumentacja tras 1 rozprowadzenia instalacji
zgodno$¢ wykonania robot z projektem
wykona¢ proby szczelnosci przewodow i studzienek
wykona¢ proby ci§nieniowe
wykona¢ badania bakteriologiczne wody w instalacji wodociagowe;.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ prowadzone przed zakryciem instalacji w catosci.
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mozliwe jest wykonywanie odbiorow czgsciowych na warunkach odbioru
koncowego.
Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbioru czg$ciowego roboty ulegajace zakryciu.
Do odbioru czgéciowego Wykonawca przedktada wyniki badan dla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami Umowy.
Dokonanie odbioru technicznego potwierdzi¢ spisaniem protokotu odbioru czgéciowego lub
przez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

4.16.4 Odbior koncowy

W czasie odbioru koncowego sprawdzic:
e zgodno$¢ dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja

geodezyjna
e zgodnos¢ protokolu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu
rozstaw studzienek kanalizacyjnych
protokoty czesciowych odbioréw technicznych
protokoty prob szczelnosci przewodu i polaczen ze studzienkami.
atesty jako$ciowe wbudowanych materialow
dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wykonawca sktada o$wiadczenie o wykonaniu robdt zgodnie z projektem technicznym,
pozwoleniem na budowg.
Gotowos¢ do obioru koncowego Wykonawca zglasza pisemnie, dokonuje wpisu do dziennika
budowy.
Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowo$¢ do dokonania odbioru koncowego.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci
Wykonawcy Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Termin wykonania robot poprawkowych i
uzupeltniajacych wyznacza komisja.
Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze koncowym do zlozenia o§wiadczenia o
wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na
budowe i1 warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru, oraz o doprowadzeniu do
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nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i ulicy.

4.16.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz zaistnialych w okresie trwania gwarancji i

rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

4.16.5 Rozliczenia robot

Sposéb rozliczenia robot tymczasowych 1 towarzyszacych - zasady ptatnosci ustala
Umowa pomigdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

4.16.6 Dokumenty odniesienia

Podstawa wykonania przylaczy wod-kan.

projekt budowlany przytaczy wod-kan do budynku

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot przytaczy wod-kan do
budynku

warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych
DZ. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r.

wymagania producentdw zastosowanych rur i dostawcow urzadzen

SIwz

przedmiar robot

kosztorys ofertowy

4.16.7 Przepisy zwigzane:

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-EN 545:2000 Rury, ksztattki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ztacza do rurociagéw wodnych — Wymagania i metody badan.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych

PN-B-10725:1997 Wodociagi- Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
W-wa SGGIK 1996

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL 08.2003

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI
INSTAL 09.2001
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