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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

CPV 45300000 - 0 -  roboty w zakresie instalacji budowlanych 
CPV 45331210 - 1 -  instalacje wentylacji. 
CPV 45330000 - 9  
CPV 45343000 - 3  
CPV 45000000 - 7 -  instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 
CPV 45330000 - 6 -  instalowanie centralnego ogrzewania 
CPV 45321000 - 3 -  izolacja cieplna 
CPV 45231300 - 8 -  roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków  
CPV 45232150 - 8 -  roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
CPV 45111200 - 0  -  roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

 roboty ziemne) 
 

I. CPV 45331210 -1 – INSTALACJA WENTYLACJI. 

1.1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z chłodzeniem i wentylacją mechaniczną budynku administracji gminnej. 

1.1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.1 

1.2.1 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z 
rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót 
wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych (roboty montażowe),  
- odbiór robót i kontrola jakości. 

Określenia podstawowe - definicje 
Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411. 

1.2.2 Wentylacja pomieszczenia 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie 
powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

1.2.3 Wentylacja mechaniczna 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających 
powietrze w ruch. 
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1.2.4 Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 
rozprowadzania powietrza. 

1.2.5 Rozdział powietrza w pomieszczeniu 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i 
wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian 
powietrza, ciśnienia, czystości, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie 
przebywania ludzi. 

1.2.6 Rozprowadzenie powietrza 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni 
lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

1.2.7 Uzdatnianie powietrza 

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę 
jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

1.2.8 Ogrzewanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 

1.2.9  Chłodzenie powietrza 

Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 

1.2.10  Nawilżanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci.  

1.2.11 Wentylatory 
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

1.2.12 Filtracja powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub 

ciekłych. 

1.2.13 Odzyskiwanie ciepła 
Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia 

zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 

1.2.14 Czerpnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

1.2.15 Wyrzutnia wentylacyjna 
Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

1.2.16 Filtr powietrza 
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
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1.2.17 Nagrzewnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

1.2.18 Chłodnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do 

osuszania powietrza. 

1.2.19 Urządzenie do odzyskiwania ciepła 
Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza 

zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 

1.2.20 Osuszacz powietrz 
Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 

1.2.21 Odkraplacz 
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień 

powietrza z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 

1.2.22 Przewód wentylacyjny 
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 

przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

1.2.23 Przepustnica 
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny 

pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 

1.2.24 Tłumik hałasu 
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 

zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

1.2.25 Nawiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

1.2.26 Wywiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

1.2.27 Okap 
Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem 

wydzielania zanieczyszczeń powietrza. 

1.2.28 Klapa pożarowa 
Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 

pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do 
drugiej. 

1.2.29 Centrala wentylacyjna 
Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod 

względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do 
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.   
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1.3.1 Materiały 

 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 
i chłodzenia powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co 
najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej, w tym również elementów 
montażowych. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi 
i uszkodzeń powłok ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi 
powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być 
wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami 
konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinny być 
zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

1.3.2 Przewody wentylacyjne - materiały 
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny być wykonane z następujących 

materiałów: 

1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
2) Wymiary przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i 

kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3) Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-76001. 
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-03434. 
5) Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

1.4.1 Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych 
czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu 
muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób 
wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy. 

1.5.1 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały 
powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami 
ruch drogowego oraz przepisami BHP. 
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Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie 
przewidzianym w Umowie zawartej z inwestorem na wykonanie niniejszych robót. 

1.6.1 Wykonanie robót 

 Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w 
odległościach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W 
przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 
mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów 
wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej 
grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność 
ogniową tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne 
połączenia wzdłużne i poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie 
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być 
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak 
aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, 
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji 
budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
- przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie 

zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do 
obliczeniowego obciążenia. 
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11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór 
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do 
granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić 
niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 
m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem 
podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i  
klimatyzacji 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu 
składowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych 
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju 
prostokątnym powinny mieć opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro 
zakończonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla 
zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - 

klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju 
poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i 
klimatyzacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory 
powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – klimatyzacyjnego.  

8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach wentylacyjnych urządzeń: 

- przepustnice 
- klapy pożarowe 
- nagrzewnice 
- tłumiki hałasu 
- filtry 
- wentylatory 
- urządzenia do odzysku ciepła 
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 Wentylatory 

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 
drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje 
przez stosowanie łączników elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z 
wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm. 
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał 

kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie 
były przenoszone na instalacje wentylacji. 

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 

Centrale wentylacyjne 

1.6.2 Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L 
wynoszącej 100 ≤ L ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i 
wylotowymi a siecią przewodów. 

1.6.3 Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w 
przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu 
centrali. 

 Wymienniki ciepła 

1.6.4 Nagrzewnice 
1) Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika 

grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego 
czyszczenia lub wymiany. 

2) Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy 
powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych 
przewód zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry. 

3) Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien 
odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy 
zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności 
spuszczania czynnika grzewczego z instalacji. 

4) Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury 
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu 
przeciwzamrożeniowego. 

5) Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia 
prądowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury 
powierzchni grzejnej. Układ sterujący powinien zabezpieczyć przed włączeniem 
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji. 

1.6.5 Urządzenia do odzysku ciepła 
1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory 

rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. 
2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej 

powinny mieć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 
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 Filtry powietrza 

1) Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, 
sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 

2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra 
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych 
lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 

 Nawiewniki, wywiewniki, okapy 

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, 
ale z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w 
sposób trwały. 

2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji 
budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza. 

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 
szczelny. 

4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy 
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za 
pomocą przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować 
dłuższych niż 4 m. 

6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów 
przegrody. 

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 
pozycji całkowicie otwartej. 

9) Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP. 

Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji 
przed wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków 
ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 
wodoszczelność przejścia przez dach. 

Przepustnice 

1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w 
wybranym położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych 
luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek 
w pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie 
położenia otwartego i zamkniętego. 



10 

 

3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co 
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

Tłumiki hałasu 

1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem kierunku przepływu. 

2) Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek 
przejściowych. 

1.7.1 Kontrola jakości robót. 

 Kontrola działania 

1.7.2 Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy 

wykonać następujące prace wstępne: 

a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 
godziny); 

b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 

warunków eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to 

konieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
h)  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z 

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 

wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

1.7.3 Procedura prac 
1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i 

części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy 
obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji 
wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i 
regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.  
 

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno - 
klimatyzacyjnych 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 



11 

 

c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 
3. Kontrola działania wymienników ciepła 

a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
 

4. Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 

5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 

6. Kontrola działania klap pożarowych  
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
 

7. Kontrola działania sieci przewodów 
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 
 

8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu 
powietrza w pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również 

cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
 

9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

1.7.4 Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Instalacja: 

- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
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- Temperatura powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 

Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

1.7.5 Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
1.7.5.1 Zakres ilościowy 

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z 
Inwestorem, a jeżeli nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – 
instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 

 

1.7.5.2 Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

Tolerancja mierzonych wartości: 

- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C; 
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 
-  
1.7.5.3  Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2

- kpl. (komplety) 

 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z 
uwzględnia elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- szt. (sztuka) 
- kg (kilogram) 
- m3

Odbiór robót 
 (metr sześcienny) 

Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni 

wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i 
zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z 

zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to 
konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na 
działanie, czyszczenie i konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
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e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 
wentylacji i klimatyzacji; 

1.7.6 Badania ogólne 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

1.7.7 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 

1.7.8 Badanie wymienników ciepła 
a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 
b) Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 
c) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 
d) Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
g) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 

1.7.9 Badanie filtrów powietrza 
a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi 

projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 
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1.7.10 Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi 

projektowymi. 

1.7.11 Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 

1.7.12 Badanie klap pożarowych 
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

1.7.13 Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i 

kontrolę dotykową; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

1.7.14 Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

1.7.15 Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu 

regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 
- umiejscowienia, dostępu; 
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji i klimatyzacji; 
- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemiania; 
- schematów połączeń w obudowach. 

1.7.16 Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni 

powietrza; 
j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
m) Wymagana jakość wody zasilającej; 
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n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

1.7.17 Wykaz dokumentów inwentarzowych  
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 

(schemat oprzewodowania odbiorników); 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania 

odbiorników; 
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i 

elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

1.7.18 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w 

zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

1.8 Podstawa płatności 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

1.9 Przepisy związane 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 
poz. 690); 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blach o przekroju prostokątnym – Wymiary; 
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- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary; 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 

badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych; 
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne; 
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 
 

 
 
 

II. 

 

CPV 45330000-9, 45343000-3, 45000000-7 – INSTALACJA WOD-
KAN 

2.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są roboty związane z 
wykonaniem wewnętrznych instalacji wod – kan i cw w budynku administracji gminnej.  

 
2.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej i zakres robót 

 
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce w 
przypadku prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wewnętrznej instalacji wod-kan i obejmują: 

• Wymagania wykonawcze 
• Wymagania materiałowe 
• Technologie montażu 
• Transport i rozładunek 
• Składowanie materiałów 
• Nadzór i odbiory 
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2.3 Wykonanie kanalizacji sanitarnej . 

• Wykonanie poziomów kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzką piwnic z rur DN 
110 mm i DN 160 mm PVC o połączeniach kielichowych. 

• Montaż pionów kanalizacyjnych z rur DN 110 mm i DN 75 mm PVC . 
• Montaż czyszczaków rewizyjnych na pionach i poziomach kanalizacyjnych. 
• Montaż wywiewek kanalizacyjnych. 
• Wykonanie studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych. 
• Montaż armatury przeciw zalewowej i wpustów podłogowych piwnicznych.  
• Wykonanie podejść do urządzeń z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe. 
• Montaż urządzeń i przyborów sanitarnych. 

 

2.4 Wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody  

• Wykonanie głównych poziomów rozprowadzających zimnej wody pod stropem w 
korytarzu piwnic oraz  pionów  w szachtach instalacyjnych z rur PP  łączonych za 
pomocą kształtek zgrzewalnych. 

• Izolacja poziomych przewodów rozprowadzających gotowymi otulinami pianki 
polietylenowej w płaszczu z folii niepalnej. 

• Montaż armatury odcinającej i czerpalnej. 
• Montaż armatury przy ceramice sanitarnej 
• Montaż pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy c.w. 
• Płukanie instalacji wodociągowej. 
• Wykonanie próby szczelności instalacji zimnej i ciepłej wody. 

 

2.5 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 

2.5.1 Prace towarzyszące 

• Wyznaczenie tras ułożenia przewodów zgodnie z projektem. 
• Pomiary niwelacyjne. 
• Roboty ziemne w zakresie układania poziomów kanalizacyjnych 
 

2.5.2 Roboty tymczasowe 

• Przygotowanie podłoża pod przewody rozprowadzające 
• Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) bruzd ściennych i otworów przez 

przegrody konstrukcyjne. 
 

2.6 Organizacja robót budowlanych:  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym 
instalacje: dostęp do wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi zasady wejścia 
pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. Zmiany w armaturze  
wymaganej do czerpania wody Wykonawca wykona na własny koszt oraz zgłosi 
właścicielowi sieci. 
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2.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje 
naziemne i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i 
wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy. Wykonawca 
jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 
instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych wskazanych wcześniej przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych.:  

 

2.8 Ochrona środowiska: 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

 

2.9 Warunki bezpieczeństwa pracy: 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany do wykluczenia pracy 
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w 
urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót przekaże Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o 
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych zdarzeń i 
ich skutków. Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i ppoż. oraz 
nadzór nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik budowy. Wszyscy 
pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy muszą posiadać aktualne szkolenia 
bhp potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Szkolenia, o których mowa powyżej 
przeprowadza własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca robót. Przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu o przeszkoleniu 
pracowników zatrudnionych przy realizacji robót.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlega odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. Dodatkowo, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultaty realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciw pożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
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2.10 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca będzie mógł  
zorganizować zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania robót 
objętych zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren przekazany pod 
organizację zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do stany pierwotnego.    
 

2.11 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

• Wyroby budowlane powinny być dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 
2004 r. t.j.  posiadać oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdować się w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.  

• Zakupione wyroby muszą mieć jednoznaczną identyfikację wyrobu (producenta, 
typ, symbol surowca, średnicę, nominalną sztywność obwodową, datę produkcji, 
numer partii) 

• Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, stosowania niewłaściwych 
narzędzi i metod przeładunku 

• Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, nie 
dopuszczać do powstawania odkształceń 

• Transport wyrobów należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający 
uszkodzenie materiału, wykonywany samochodami skrzyniowymi w fabrycznych 
opakowaniach. Transport samochodowy powinien być prowadzony zgodnie z 
przepisami ruchu kołowego na drogach publicznych. 

• Magazynowane wyroby należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, oddziaływaniem promieni słonecznych i nadmiernym nagrzewaniem 
od źródeł ciepła. 

• Każda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiadać 
wystawioną przez producenta deklarację potwierdzającą zgodność zamówionych 
wyrobów z obowiązującymi normami i przepisami. 

• 

2.12.  Przewody 

• 
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur PP PN 20 i PP PN 20 STABI 

• 

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z 
PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 

 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.13.  Armatura 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową. 

• Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z 
pianki polietylenowej o gr. wg dokumentacji, 

2.14.  Izolacja termiczna 
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• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 

 
2.15. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Wykonawca robót powinien posiadać urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, 
sprzęt do montażu instalacji w ilości zapewniającej bezkolizyjną realizację harmonogramu 
robót. 

 
2.16. Wymagania dotyczące środków transportu i składowania 

Wykonawca robót powinien zapewnić na czas wykonania robót środki transportu 
materiałów budowlanych i ludzi w ilości zapewniającej realizację inwestycji zgodnie z 
harmonogramem robót. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 
 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 
szkody spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca 
budowy. 
 

2.17. 
• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

Rury 

 
2.18. 

• Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się 
krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Elementy wyposażenia 

 
2.19. 

• Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

Armatura 

 
2.20. 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Izolacja termiczna 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 
działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
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nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
 

2.21. Wymagania dotyczące wykonania instalacji 
Instalację należy wykonywać zgodnie z: 

• „Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
Dz. U. 75 z dn 15.06.2002 r , 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 07.2003 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”  
oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w rozporządzeniach: 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr 91/02 poz. 
811) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47/03 poz. 401) 
 

2.22. Roboty montażowe 

 
Do wykonania instalacji zastosować materiały i urządzenia zgodnie z projektem. 

• Wewnętrzną instalację wodociągową wg dokumentacji projektowej. 

Montaż rurociągów wodociągowych 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
 

2.23. Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przycinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać 
za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
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najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

 
 

2.24. Montaż armatury i osprzętu 

• Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 
i dostawcy. 

 
2.25. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności. 

• Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
• Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 
2.26. 

• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 

2.27. 
• Rury poziomów kanalizacyjnych DN 110 mm i DN 160 mm PVC o połączeniach kielichowych 

uszczelnianych uszczelkami gumowymi układać na podsypce z piasku o gr. warstwy 10 cm w 
wykopach wewnątrz budynku ze spadkiem zgodnym z projektem budowlanym. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

• Podejścia do przyborów  i piony z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC łączone na uszczelki 
gumowe i o połączeniach klejonych. 

• Piony kanalizacyjne , wyprowadzić na dach i zakończyć rurami wywiewnymi z PVC. Na 
każdym pionie i na poziomach w piwnicy  zamontować czyszczaki z PVC zamykane 
hermetycznie. 

• Do uzupełniania otworów wokół przewodów  stosować kit bitumiczny , do uszczelnień przejść 
przez stropy piankę poliuretanową samorozprężną. 

• Wyposażenie sanitarne: 
• kuchnie – zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem 
• łazienki – wanny blaszane, umywalki porcelanowe, miski ustępowe fajansowe ze  spłuczką 

typu compakt, w lokalu dla niepełnosprawnych natrysk i osprzęt dla osób niepełnosprawnych. 
W piwnicach w pomieszczeniu na wodomierz -  wpust piwniczny. 

• Ścieki odprowadzone z mieszkania zlokalizowanego na poziomie przyziemia i z 
pomieszczenia wodomierza odprowadzane wydzielonymi ciągami zabezpieczonymi zasuwami 
burzowymi montowanymi w studzienkach.  
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2.28. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 

2.28.1. Kontrola wykonania 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodność wykonania robót z projektem: 
• zgodność zastosowanych metod i środków technicznych z ogólnymi i szczegółowymi 

instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 
• zgodność z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji 
• poprawność mocowań i kompensacji 
• poprawność i jakość wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń 
• rodzaj rur i kształtek 
• składowanie rur i kształtek 

 
2.28.2. Badania odbiorcze 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie 
pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. Obejmować powinien co najmniej: 

• badania odbiorcze szczelności 
• zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury  
• zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 

instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji 
• zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych 

Warunki wykonywania badań zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych. 
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, 
dodatkowo - na żądanie – próbki do badań laboratoryjnych. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) 
muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania. 
Dla urządzeń pozostających w kontakcie z wodą użytkową wymagana jest opinia higieniczna 
PZH. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 

 
2.29. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót   

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
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instalacji. Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu ( długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, do ogólnej długości 
przewodu wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników). 
Długości mierzyć poziomo, wzdłuż linii osiowej , jednostką pomiaru jest metr. 
Objętości wyliczać w m3, powierzchnie w m2

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zapewni Wykonawca.  
, a sprzęt i urządzenia w szt. 

 
2.30. Odbiór robót budowlanych 
2.30.1. Etapy odbiorów 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór pogwarancyjny 

 
2.30.2. Wymagania i badania przy odbiorze 

 
Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przeprowadzenie badań i odbiorów 

technicznych częściowych dla robót zanikających. 
Przy odbiorze technicznym należy sprawdzić 

• zgodność z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji 
• zgodność wykonania robót z projektem 
• wykonać próby szczelności instalacji 
• wykonać próby ciśnieniowe instalacji 
• wykonać badania bakteriologiczne wody w instalacji wodociągowej. 

Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  
Wszystkie odbiory i próby powinny być prowadzone przed zakryciem instalacji w całości. 
Jeżeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla przeprowadzenia dalszych prac 
budowlanych, możliwe jest wykonywanie odbiorów częściowych na warunkach odbioru 
końcowego. 

 
2.30.3. Odbiór techniczny częściowy 

 Wykonawca zgłasza Inwestorowi do odbioru częściowego roboty ulegające zakryciu 
(poziomy kanalizacyjne, lokalówki zimnej i ciepłej wody). 
Do odbioru częściowego Wykonawca przedkłada wyniki badań dla odbieranego odcinka, 
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami Umowy. 
Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone spisaniem protokołu odbioru 
częściowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika budowy. 

 
2.30.4. Odbiór końcowy 

Do obioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• protokoły częściowych odbiorów technicznych 
• protokoły prób szczelności instalacji 
• protokoły prób ciśnieniowych instalacji 
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• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Wykonawca składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem technicznym, 
pozwoleniem na budowę. 
Gotowość do obioru końcowego Wykonawca zgłasza pisemnie, dokonuje wpisu do dziennika 
budowy. 
Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowość do dokonania odbioru końcowego. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających wyznacza komisja. 

 
2.30.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz zaistniałych w okresie trwania gwarancji i 
rękojmi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
 
2.30.6. Rozliczenia robót 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących - zasady płatności ustala 
Umowa pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

 
2.31. Dokumenty odniesienia 

Podstawa wykonania wewnętrznych instalacji wod – kan   
• projekt budowlany wewnętrznych instalacji wod-kan  
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wewnętrznych instalacji 

wod-kan 
• warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
• DZ. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. 
• wymagania producentów zastosowanych rur i dostawców urządzeń 
• SIWZ 
• przedmiar robót 
 

2.32. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• PN-71/B-10420 „Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. 

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych 
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• PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

• PN-81/B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 

III. CPV - 45330000-6, CPV – 45321000-3 -

3. 

 INSTALACJA C.O. 

3.1. 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie montażu instalacji centralnego ogrzewania . 

3.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1. 

3.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji c.o.  

• 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 

• 
montaż rurociągów, 

• 
montaż armatury, 

• 
montaż urządzeń grzejnych 

• 
badania instalacji, 

• 
wykonanie izolacji termicznej, 

 
regulacja działania instalacji. 

3.4. 
• 

Ogólne wymagania, informacja o obiekcie 

• 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
3.5. Organizacja robót budowlanych:  
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Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym 
instalacje: dostęp do wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi zasady wejścia 
pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. 

3.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje 
naziemne i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i 
wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy. Wykonawca 
jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i 
właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych wskazanych wcześniej przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych. 

3.7. Ochrona środowiska: 
 

 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

3.8. Warunki bezpieczeństwa pracy: 
 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany do wykluczenia pracy 
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przekaże Inspektorowi Nadzoru 
oświadczenie o ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od 
nagłych zdarzeń i ich skutków. Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp 
i ppoż. oraz nadzór nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik 
budowy.  

Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy muszą posiadać 
aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Szkolenia, o których 
mowa powyżej przeprowadza własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu o 
przeszkoleniu pracowników zatrudnionych przy realizacji robót.  Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlega odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Dodatkowo, Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultaty realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca 
będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciw pożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3.9. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 

 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca będzie mógł  
zorganizować zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania robót 
objętych zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren przekazany pod 
organizację zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do stany pierwotnego.    

 
3.10. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych 
 
• Certyfikacja zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
• Deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny 
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
• Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę-składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót.    
• Europejskie zezwolenia techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków 
jego zastosowania i użycia.  
• Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poź. zm.). Patrz niżej: hasło 
Wspólny Słownik Zamówień. 
• Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor   powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego projektu. 
• Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
• Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne(HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
• Obmiar robót-pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
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• Odbiór częściowy (robót budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako “odbiór końcowy” 
• Odbiór gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynności, zwanych też” 
odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 
• Przedmiar robót-to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawianych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.        
• Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
• Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 215/2003, stosowanie kodów 
CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r. 
• Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
• Zarządzający realizacją umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.     

 
3.11. 

 
Materiały 

• 

• 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

3.12. 
 

Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 

3.13. 
 

Transport i składowanie 

Wykonawca robót powinien zapewnić na czas wykonania robót środki transportu 
materiałów budowlanych i ludzi w ilości zapewniającej realizację inwestycji zgodnie z 
harmonogramem robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 
szkody spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca 
budowy. 

 
3.13.1. 

• 
Rury 

3.13.2. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

• 
Grzejniki 

3.13.3. 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej 
palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z 
grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 
transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

• 
Armatura 

 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak 
zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

3.14. 
3.14.1. 

Wykonanie robót 

• „Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
Dz. U. 75 z dn 15.06.2002 r , z późniejszymi zmianami  

Instalację należy wykonywać zgodnie z: 

•  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”  
oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w rozporządzeniach: 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr 91/02 poz. 
811) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47/03 poz. 401) 

3.14.2. Montaż rurociągów 
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• 

• 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL 
zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 

• 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

– 

Kolejność wykonywania robót: 

– 

wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– 

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– 

przycinanie rur, 

– 

założenie tulei ochronnych, 

– 

ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• 
wykonanie połączeń. 

 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 
6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 
granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 

3.14.3. 
• 

Montaż grzejników 

• 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna 
wynosić co najmniej 110 mm. 

– 

Kolejność wykonywania robót: 

– 

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

– 

wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

– 

zawieszenie grzejnika, 

• 
podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

• 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac 
wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli 
opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych. 

 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 
skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki 
lakierniczej. 

3.14.4. 
• 

Montaż armatury i osprzętu 

• 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi 
oraz pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 
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– 

– 

sprawdzenie działania zaworu, 

– 

nagwintowanie końcówek, 

– 

wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 

• 
skręcenie połączenia. 

• 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe 
przechodzącej przez oś przewodu. 

• Odpowietrzenie instalacji poprzez indywidualne odpowietrzniki ręczne, w które 
wyposażone są przez producenta grzejniki oraz przez automatyczny odpowietrznik 
zamontowany w kotle.  

Zawory na gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

3.14.5. 
• 

Badania i uruchomienie instalacji 

• 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
szczelności. 

• 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub 
jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu 
płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-
04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

• 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

• 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

• 

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C. 

• 

Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu 
próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie 
powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania 
należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie 
robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby 
szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 
maksymalnej wartości 12 barów. 

• 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 
najniższym punkcie instalacji. 

• 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 

• 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

• 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, 
przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 

 

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 

 
3.14.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
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• 

• 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

• 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

3.15. 
• 

Kontrola jakości robót i badania odbiorcze 

• 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 

 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

3.16. Kontrola wykonania 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodność wykonania robót z projektem: 
• zgodność zastosowanych metod i środków technicznych z ogólnymi i szczegółowymi 

instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 
• zgodność z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji 
• poprawność mocowań i kompensacji 
• poprawność i jakość wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń 
• rodzaj rur i kształtek 
• składowanie rur i kształtek 

 
3.17. Badania odbiorcze 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie 
pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.  

Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przeprowadzenie badań i odbiorów 
technicznych częściowych dla robót zanikających. 

Przy odbiorze technicznym należy sprawdzić 
• zgodność z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji 
• zgodność wykonania robót z projektem 
• wykonać próby szczelności instalacji 
• wykonać próby ciśnieniowe instalacji 
• przeprowadzić regulacje instalacji c.o. 

Instalację poddać próbie szczelności na zimno , a po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
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przeprowadzić badanie szczelności i działania instalacji na gorąco. Przed przystąpieniem do 
badania szczelności na gorąco budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 
godzin. Wynik badania należy uznać za pozytywny, jeżeli instalacja nie wykazuje żadnych 
przecieków, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń ani trwałych odkształceń. 

 
3.18. 

• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-
10400. 

Odbiór robót 

• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
– 

– 

przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 
otworów), 

– 

ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 
kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– 

– 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 
trakcie wykonywania robót, 

– 

Dziennik budowy, 

– 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów ), 

– 

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• 
protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

– 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– 

zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– 

protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 

– 

aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 

 
protokoły badań szczelności instalacji. 

3.19. Obmiar robót 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
instalacji. Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu ( długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, do ogólnej długości 
przewodu wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników). 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej Wymagania 
ogólne”. 

Długości mierzyć poziomo, wzdłuż linii osiowej , jednostką pomiaru jest metr. 
Objętości wyliczać w m3, powierzchnie w m2

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zapewni Wykonawca. 
, a sprzęt i urządzenia w szt. 

  
 

3.20. Podstawa płatności i rozliczenie robót 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 

 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących - zasady płatności ustala Umowa 
pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

3.21. 
 

Dokumenty odniesienia i przepisy związane 

3.22. Podstawa wykonania wewnętrznej instalacji c.o. 
• projekt budowlany wewnętrznej instalacji c.o. 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wewnętrznej instalacji c.o. 
• warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
• DZ. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. 
• wymagania producentów zastosowanych rur i dostawców urządzeń 
• SIWZ 
• przedmiar robót 
• kosztorys ofertowy 

 
3.23. Przepisy związane: 

• 

• 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• 

PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

• 

PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania”. 
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  

• 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

• 

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania”. 

• 

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania”. 

• 

PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”. 

• 

PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 
badania”. 

• 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

• 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 

• 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

 

PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody”. 

 
 
 
 
 

IV. CPV 45231300 - 8 -CPV 45232150 - 8 CPV 45111200 - 0  - 
PRZYŁĄCZE WOD-KAN  
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4.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem specyfikacji są roboty związane z wykonaniem przyłączy 
wodociągowych oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku administracji gminnej. 

 

4.2 ZAKRES ROBÓT 

4.2.1 Roboty ziemne w zakresie układania przyłączy wodociągowych  
• Demontaż istniejących nawierzchni 
• Wytyczenie trasy. 
• Ustalenie, oznakowanie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem  
• Wykopy liniowe wykonywane ręcznie o szerokości 0,9 m o ścianach pionowych 

umocnionych. 
• Wykonanie podłoża pod przewody wodociągowe z piasku o grubości warstwy 20 

cm. 
• Zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami, 
• Odtworzenie nawierzchni ulicy i chodnika 

 

4.2.2  Wykonanie przyłączy wodociągowych . 
• Demontaż i trwałe wyłączenie z użytkowania istn. przyłącza 
• Wykonanie włączenia do wodociągu miejskiego 
• Montaż zasuwy odcinającej przeznaczonej do zabudowy ziemnej  i obudową i 

skrzynką uliczną. 
• Ułożenie przewodów wodociągowych 
• Ułożenie taśmy sygnalizacyjno - ostrzegawczej. 
• Wykonanie podejść do zestawów wodomierzowych w budynkach. 
• Oznakowanie przyłączy i uzbrojenia.  
• Wykonanie próby szczelności  
• Płukanie instalacji 

 

4.2.3  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
4.2.3.1 Prace towarzyszące 

• Wyznaczenie tras ułożenia przewodu wodociągowego zgodnie z projektem. 
• Pomiary niwelacyjne. 
• Roboty ziemne w zakresie układania rurociągu. 

 

4.2.3.2 Roboty tymczasowe 
• Przygotowanie podłoża pod przewody wodociągowe 
• Wykonanie (wykucie, zamurowanie) otworu w przegrodzie konstrukcyjnej 

budynku. 
 

4.2.4  Roboty ziemne w zakresie układania przyłącza kanalizacji sanitarnej  
• Demontaż istniejących nawierzchni 
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• Wytyczenie trasy. 
• Ustalenie, oznakowanie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. 
• Wykopy liniowe wykonywane ręcznie o szerokości do 1,5 m o ścianach 

pionowych umocnionych. 
• Wykonanie podłoża pod rurociągi kanalizacji sanitarnej z piasku o grub. 

warstwy 20 cm. 
• Wykonanie obsypki rurociągów i zasypanie wykopów z zagęszczeniem 

warstwami. 
• Odtworzenie nawierzchni ulicy i chodnika 

 

4.2.5 Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej  
• Demontaż istniejącego przyłącza i zaślepienie istniejącego dopływu do 

studzienki. 
• Ułożenie przewodów projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej . 
• Wykonanie włączenia projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej. 
• Wykonanie próby szczelności przewodów i studzienek 

 

4.2.6 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
• Wyznaczenie trasy ułożenia przewodów kanalizacji sanitarnej i lokalizacji 

studzienek zgodnie z projektem. 
• Pomiary niwelacyjne. 
• Roboty ziemne w zakresie układania rurociągu. 
• Przygotowanie podłoża pod przewód kanalizacji sanitarnej. 

 

4.3 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

• Wyroby budowlane powinny być dopuszczone do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych 
z dn. 16 kwietnia 2004 r. t.j.  posiadać oznakowanie CE lub znakiem 
budowlanym lub znajdować się w określonym przez Komisję Europejską 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa.  

• Zakupione wyroby muszą mieć jednoznaczną identyfikację wyrobu 
(producenta, typ, symbol surowca, średnicę, nominalną sztywność obwodową, 
datę produkcji, numer partii) 

• Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, stosowania 
niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku 

• Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, nie 
dopuszczać do powstawania odkształceń 

• Transport wyrobów należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający 
uszkodzenie materiału, wykonywany samochodami skrzyniowymi w 
fabrycznych opakowaniach. Transport samochodowy powinien być 
prowadzony zgodnie z przepisami ruchu kołowego na drogach publicznych. 
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• Magazynowane wyroby należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi,  oddziaływaniem promieni słonecznych i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

• Każda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna 
posiadać wystawioną przez producenta deklarację potwierdzającą zgodność 
zamówionych wyrobów z obowiązującymi normami i przepisami. 

4.4 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Wykonawca robót powinien posiadać urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania 
robót, sprzęt do montażu instalacji w ilości zapewniającej bezkolizyjną realizację 
harmonogramu robót. 
 

4.5 Wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca robót powinien zapewnić na czas wykonania robót środki transportu 
materiałów budowlanych i ludzi w ilości zapewniającej realizację inwestycji zgodnie z 
harmonogramem robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 
szkody spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca 
budowy. 
 

4.6 Wymagania dotyczące wykonania przyłączy wodociągowych 

Przyłącza należy wykonywać zgodnie z: 
• „Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” Dz. U. 75 z dn 15.06.2002 r ,   
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych – 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 09.2001 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych”  
 
oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w rozporządzeniach: 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr 
91/02 poz. 811) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47/03 poz. 401) 

 
4.7 Roboty ziemne 

Wykop otwarty dla  przewodu wodociągowego wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi wg PN-B-10736. 

Stateczność wykopu zabezpieczyć poprzez oszalowanie ścian. 
Na odcinku zlokalizowanym w drodze i pasie drogowym ziemię z wykopu wymienić 

na piasek i zagęścić wg normy BN-72/8932-01, jak dla ruchu ciężkiego. 
Spadek dna wykopu i podłoże pod rurociąg powinny być zgodne z dokumentacją 
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projektową. 
Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 
 

4.8 Roboty montażowe 

Do wykonania przyłączy zastosować materiały i urządzenia zgodnie z projektem. 
• Rury, kształtki, uszczelki i armaturę przewodów sprawdzić przed montażem, 

czy spełniają wymagania projektowe, są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 
• Rury, kształtki, uszczelki i armaturę przewodów składować zgodnie z 

zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im czystość. 
• Ułożone odcinki przewodu wodociągowego zabezpieczyć przed 

zanieczyszczeniem. 
• Montaż przewodu wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736 w 

temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. 
• Armaturę wodociągową oznakować tabliczkami orientacyjnymi wg PN-B-

09700. 
• Podejścia przyłączy do budynków zakończyć zaworami odcinającymi 

kulowymi.  
• Dezynfekcję wodociągu należy wykonać po próbie szczelności i płukaniu 

wodociągu podchlorynem sodu w obecności przedstawiciela Inwestora i 
dostawcy wody. 

• Po przeprowadzonej dezynfekcji należy przewody starannie przepłukać, a 
następnie pobrać próby wody do analiz.  

 
4.9 Wymagania dotyczące wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonywać zgodnie z: 
• „Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” Dz. U. 75 z dn 15.06.2002 r ,   
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 08.2003 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych”  
• oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w 

rozporządzeniach: 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr 
91/02 poz. 811) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47/03 poz. 401) 

 
4.10 Roboty ziemne 

Wykop otwarty dla  przewodu kanalizacyjnego wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 

Stateczność wykopu zabezpieczyć poprzez oszalowanie ścian. 
Spadek dna wykopu i podłoże pod rurociąg powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 
Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 
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Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 
zalewaniem przez wody opadowe. 

Na odcinku zlokalizowanym w drodze i pasie drogowym ziemię z wykopu wymienić 
na piasek i zagęścić wg normy BN-72/8932-01, jak dla ruchu ciężkiego. 

Podłoża pod kanalizację. osypkę i nadsypkę do wysokości terenu wykonywać 
zagęszczanymi warstwami. Z każdej warstwy zasypki i podłoża przedłożyć wskaźniki 
zagęszczenia do akceptacji inspektorowi nadzoru. 

 
 

4.11 Roboty montażowe 

Do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej zastosować materiały zgodnie z 
projektem. 

• Projektowane przyłącze wykonać z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC 
typ ciężki o średnicy φ 160 mm, np f-my WAVIN. 

• .Rury kielichowe układać kielichami zwróconymi w stronę przeciwną niż 
kierunek przepływu. 

• Rury, kształtki, uszczelki przewodów sprawdzić przed montażem, czy 
spełniają wymagania projektowe, są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 

• Rury, kształtki, uszczelki przewodów składować zgodnie z zaleceniami 
producentów, w miejscach zapewniających im czystość. 

• Montaż przewodu wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736 w 
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. 

 
4.12 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych przyłącza kanalizacyjnego 

 
4.13 Kontrola wykonania 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodność wykonania robót z projektem: 
• zgodność zastosowanych metod i środków technicznych z ogólnymi i 

szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 
• zgodność z dokumentacją wytyczenia osi przewodu 
• szerokość, głębokość, odwodnienie i szalowanie wykopu 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 
• rodzaj podłoża 
• rodzaj rur, kształtek, oraz ich składowanie 
• ułożenie przewodu 
• zagęszczenie obsypki przewodu 
• studzienki kanalizacyjne 
• zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu 
• poprawność i jakość wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń 
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4.14 Badania odbiorcze 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie 
pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.  

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610.  
Warunki wykonywania badań wykonać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych. 
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, 
dodatkowo - na żądanie – próbki do badań laboratoryjnych. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa 
budowlanego) muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
4.15 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych przyłączy wodociągowych 

 
4.15.1. Kontrola wykonania 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodność wykonania robót z projektem: 
• zgodność zastosowanych metod i środków technicznych z ogólnymi i 

szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu 
• zgodność z dokumentacją wytyczenia osi przewodu 
• szerokość, głębokość i szalowanie  wykopu 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 
• rodzaj podłoża 
• rodzaj rur, kształtek, armatury 
• ułożenie przewodu 
• bloki oporowe 
• zagęszczenie obsypki przewodu 
• szczelność przewodu 
• zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu 
• wyniki płukania i dezynfekcji  
• poprawność i jakość wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń 
• składowanie rur i kształtek 
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4.15.2 Badania odbiorcze 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie 
pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.  

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725 i 
obejmować co najmniej: 

• badania odbiorcze szczelności 
• badania bakteriologiczne  
• zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 

instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji 
 
Warunki wykonywania badań wykonać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, 
dodatkowo - na żądanie – próbki do badań laboratoryjnych. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa 
budowlanego) muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania. 

Dla urządzeń pozostających w kontakcie z wodą użytkową wymagana jest opinia 
higieniczna PZH. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
 

4.15.3 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót   

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
instalacji. Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu ( długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, do ogólnej długości 
przewodu wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników). 
Długości mierzyć poziomo, wzdłuż linii osiowej , jednostką pomiaru jest metr. 
Objętości wyliczać w m3, powierzchnie w m2, a sprzęt i urządzenia w szt. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zapewni Wykonawca.  

 
4.16 Odbiór robót budowlanych 

4.16.1 Etapy odbiorów 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór pogwarancyjny 
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4.16.3 Wymagania i badania przy odbiorze częściowym 

Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przeprowadzenie badań i odbiorów 
technicznych częściowych dla robót zanikających. 

Przy odbiorze technicznym należy sprawdzić 
• zgodność z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji 
• zgodność wykonania robót z projektem 
• wykonać próby szczelności  przewodów i studzienek 
• wykonać próby ciśnieniowe  
• wykonać badania bakteriologiczne wody w instalacji wodociągowej. 

Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  
Wszystkie odbiory i próby powinny być prowadzone przed zakryciem instalacji w całości. 
Jeżeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla przeprowadzenia dalszych prac 
budowlanych, możliwe jest wykonywanie odbiorów częściowych na warunkach odbioru 
końcowego. 
Wykonawca zgłasza Inwestorowi do odbioru częściowego roboty ulegające zakryciu.  
Do odbioru częściowego Wykonawca przedkłada wyniki badań dla odbieranego odcinka, 
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami Umowy. 
Dokonanie odbioru technicznego potwierdzić spisaniem protokołu odbioru częściowego lub 
przez dokonanie wpisu do dziennika budowy. 

 
4.16.4 Odbiór końcowy 

W czasie odbioru końcowego sprawdzić:  
• zgodność dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja 

geodezyjną 
• zgodność protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu 
• rozstaw studzienek kanalizacyjnych 
• protokoły częściowych odbiorów technicznych 
• protokoły prób szczelności przewodu i połączeń ze studzienkami. 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Wykonawca składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem technicznym, 
pozwoleniem na budowę. 
Gotowość do obioru końcowego Wykonawca zgłasza pisemnie, dokonuje wpisu do dziennika 
budowy. 
Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowość do dokonania odbioru końcowego. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających wyznacza komisja. 
Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym do złożenia oświadczenia o 
wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na 
budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, oraz o doprowadzeniu do 
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należytego stanu i porządku terenu budowy i ulicy. 
 

 
4.16.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz zaistniałych w okresie trwania gwarancji i 
rękojmi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

 
4.16.5 Rozliczenia robót 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących - zasady płatności ustala 
Umowa pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

 
4.16.6 Dokumenty odniesienia 

Podstawa wykonania przyłączy wod-kan. 
• projekt budowlany przyłączy wod-kan do budynku 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przyłączy wod-kan do 

budynku  
• warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
• DZ. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. 
• wymagania producentów zastosowanych rur i dostawców urządzeń 
• SIWZ 
• przedmiar robót 
• kosztorys ofertowy 

 

4.16.7 Przepisy związane: 

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• PN-EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz 
złącza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań. 

• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych 

• PN-B-10725:1997 Wodociągi- Przewody zewnętrzne- Wymagania i badania. 
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

W-wa SGGiK 1996 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI 

INSTAL 08.2003 
• PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 

INSTAL 09.2001 
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