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1. OPIS TECHNICZNY:

Adres inwestycji: ul. Niepodlegtosci 20, 05-600 Grdjec, dz. nr 1969
Jednostka ewidencyjna: 140605_4 - Gréjec Miasto; Obreb ewidencyjny: 0001 - Gréjec
Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY GROJEC

Ul. Pitsudskiego 37, 05-600 Groéjec

Podstawa opracowania:

- Umowa z inwestorem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Warunki techniczne przytagczenia medidw

Materiaty przedprojektowe:

- Ekspertyza konstrukcyjna obiektu

- Projekt architektoniczno-budowlany modernizacji budynku z 1986r.
- Szczegdétowa dokumentacja fotograficzna budynku

- Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

1.1. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki; lokalizacja obiektu:

Przedmiotem opracowania jest dziewietnastowieczny budynek, ostatnio uzytkowany jako siedziba
Prokuratury Rejonowej w Grdjcu, zlokalizowany przy ul. Niepodlegtosci 20, 05-600 Grojec, na dziatce nr ew.
1969 o powierzchni 2984 m” Dziatka jest wiasnoscig Miasta i Gminy Gréjec i posiada dostep do drogi
publicznej (ul. Niepodlegtosci) poprzez dziatke o numerze 3529. Przedmiotowy budynek zostat wpisany do
rejestru zabytkdw pod nr 358/A w dniu 04.11.1986r. Budynek byt modernizowany na podstawie projektu
adaptacji z roku 1986. Budynek przed adaptacja petnit funkcje mieszkalna.

Istniejgce zagospodarowanie dziatki: budynek zabytkowy, dwa budynki gospodarcze, zjazdy z drogi, dwie
bramy wjazdowe i furtka, teren utwardzony, zieler wysoka i niska, Smietnik; przytacza: energetyczne, gazowe,
wodociggowe, cieptownicze i kanalizacyjne.

Budynek zabytkowy jest zlokalizowany w centralnej czesci dziatki, Sciang frontowg wzdtuz Al. Niepodlegtosci.
Teren dziatki jest czeSciowo ogrodzony (z trzech stron) i zagospodarowany z istniejgcg zielenig — do
pozostawienia.

1.2. Charakterystyka obiektu:

Parametry budynku istniejacego: Budynek wolnostojacy parterowy z poddaszem uzytkowym, czesciowo
podpiwniczony; o wymiarach zewnetrznych 23,46m x 16,68m i wysokosci ok. 8,50m. Budynek zostat
wykonany w technologii tradycyjnej: fundamenty kamienne, podbite czeSciowo cegta petng; Sciany
zewnetrzne murowane z cegly petnej, stropy nad piwnicg odcinkowe, nad parterem i poddaszem typu
»Kleina”; dach o konstrukcji stalowej, kryty blachg trapezowa. Budynek posiada dwa wejscia: po jednym od
wschodu i pétnocy.

Budynek jest w dobrym stanie konstrukcyjnym. Elewacje budynku sg fragmentarycznie w ztym stanie,
spowodowanym w szczegdlnosci zawilgoceniem scian, brakiem rur spustowych, uszkodzonymi obrébkami
dachu i okien. Tynk jest w wielu miejscach spekany i odparzony, a pilastry i gzymsy sa w wielu miejscach
uszkodzone. Zaleca sie gruntowny remont elewacji poprzez zastosowanie technologii renowacyjnej, oraz
uzupetnienie uszkodzonych i brakujacych elementéw wystroju architektonicznego. Stolarka okienna i
drzwiowa jest w dobrym stanie i nadaje sie do remontu. Pokrycie dachowe jest w dobrym stanie. Studzienki
okienne w piwnicach, z uwagi na zly stan techniczny kwalifikujg sie do wymiany. Wnetrze budynku jest w
dobrym i Srednim stanie (parter i poddasze), piwnica jest w ztym stanie i wymaga najwiekszej ingerenciji.
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Wystepuja liczne zawilgocenia i zagrzybienia Scian — zwtaszcza piwnic i czeSci parteru. Izolacja pionowa i
pozioma $cian fundamentowych jest wykonana. Rynny i rury spustowe oraz odwodnienie dachu i studzienek
okiennych nalezy wykona¢ od nowa. Budynek jest wyposazony w opaskowe odwodnienie fundamentéw.

Powierzchnia zabudowy: 355,40m*
Powierzchnia uzytkowa budynku: 563,79m’
Kubatura: 2885,68m°

1.3. Zatoienia funkcjonalne i program uzytkowy:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa gminnego budynku dawnej prokuratury i zmiana sposobu
uzytkowania na budynek dla gminnych jednostek administracyjnych (ustugi dla ludnosci) na biblioteke
publiczng. Dwie kondygnacje nadziemne bedg dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Na parterze beda
zlokalizowane pomieszczenia o charakterze ustugowym - wypozyczalnia dla dorostych oraz czytelnia
naukowa. Na pietrze bedy zlokalizowane pomieszczenia o charakterze ustugowym — wypozyczalnia oraz
pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalne i pomieszczenie pomocnicze (schowek). W piwnicy beda
zlokalizowane pomieszczenia techniczne (wentylatornia i wezet cieplny) oraz pomieszczenie porzadkowe i
gospodarcze. Wszystkie czesci budynku bedg funkcjonalne powigzane ze sobg. Budynek bedzie wyposazony
w dZwig osobowy. W budynku bedzie zatrudnionych ok. 6 oséb.

Zagospodarowanie terenu:
Planuje sie:

a)

Naprawe, uzupetnienie lub wymiane ogrodzenia (bedzie harmonizowato z otoczeniem obiektu
zabytkowego) — poza zakresem opracowania

b) Wymiane przytgczy do budynku

c) Ewentualne elementy matej architektury bedg ujednolicone stylowo — poza zakresem opracowania

d) Zmiane nawierzchni chodnikéw i parkingéw (kostka granitowa lub brukowa o wysokiej klasie Scieralnosci)
— poza zakresem opracowania

e) Wymiane opaski betonowej wokdt budynku na opaske piaskowo — zwirowg,

f) Zagospodarowanie bedzie zaprojektowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem historycznego
zatozenia

g) Usytuowanie przed budynkiem trzech masztéw flagowych

h) Wybudowanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu bocznym od strony pétnocnej budynku

i) luminacja budynku

Remont elewaciji:

Planuje sie:

a) Wykonczenie elewacji bedzie wykonane w tynku gtadkim (bez termomodernizacji)

b) Detale architektoniczne np. gzymsy, sztukateria, zostang poddane zabiegom konserwatorskim (brakujace
elementy zostang zostang naprawione, uzupetnione odtworzone

c) Remont elewacji bedzie wykonany w jednej wybranej technologii (jak Caparol lub réwnorzedna)

d) Na zawilgocone partie $cian wykonanych w tynku (do wysokosci 60cm powyzej Sladéw zawilgocen bedg
zastosowane tynki renowacyjne)

e) Zastosowane materiaty budowlane i konserwatorskie bedy trwate, wysokiej jakosci i bedg posiadad
odpowiednie atesty z dopuszczeniem do obiektow zabytkowych

f)  Kolorystyka budynku bedzie podkresla¢ walory architektoniczne budynku i bedzie opracowana w
kolorach pastelowych; gzymsy, pilastry bedg miaty kolor najjasniejszy

g) Zastosowanie wysokiej jakosci farb silikonowych lub silikatowych

h) Zachowanie oryginalnej stolarki okiennej — jest w dobrym stanie i nadaje sie do renowacji

Drzwi wejsciowe sg w dobrym stanie. Planuje sie przerobienie drzwi w taki sposdb, aby jedno skrzydto
miato min. 90cm szerokosci (przepisy p.poz.)
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i) Nie montowac okien potaciowych od frontu budynku, tylko od tytu. Planuje sie wymiane istniejacego
wytazu dachowego na szklany

k) Naprawe schodéw zewnetrznych przed wejSciami do budynku - zastosowanie materiatow
komponujacych sie z elewacjg

[) Pozostawienie pokrycia dachowego — jest w bardzo dobrym stanie. Planuje sie pomalowanie dachu

m) Wymiane rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich

n) Wykonanie iluminacji budynku

Remont wnetrza budynku:
Planuje sie:

a) Woykonanie nowej klatki schodowej — zmiana uktadu schodéw

b) Wymiane instalacji wewnetrznych (kable bedg schowane w tynku)

c) Wykonanie przebi¢ w $cianach nosnych i wyburzen (wg rysunkow)

d) Wymiane posadzek na nowe, harmonizujgce z wnetrzem

e) Obiekt po przeprowadzonych pracach budowlanych i konserwatorskich bedzie zachowywat swa

pierwotng forme, ksztatt i wyglad architektoniczny i bedzie posiadat wysokie walory estetyczne

1.3 Dane techniczne:

Wykaz pomieszczen - po przebudowie:

L.p. Kondygnacja Typ Powierzchnia
01 piwnica Klatka schodowa 14,43 m*
02 Korytarz 22,73 m*
03 Wentylatornia 16,80 m*
04 Wezet cieplny 17,03 m?
05 Pomieszczenie gospodarcze 10,10 m?
06 Pomieszczenie gospodarcze 12,94 m®
07 Pomieszczenie porzadkowe 9,09 m
08 Pomieszczenie gospodarcze 17,18 m?
Razem piwnica 120,30 m?
01 parter Hol 35,14 m?
02 Sala nrl - pom. ustugowe 45,77 m’
03 Sala nr2- pom. ustugowe 54,82 m?
04 Sala nr3 - pom. ustugowe 38,34 m?
05 Sala nr4 - pom. ustugowe 39,72 m?
06 Sala nr5 - pom. ustugowe 14,58 m*
07 Komunikacja 1 4,21 m?
08 Komunikacja 2 13,09 m?
09 WC dla niepetnosprawnych 6,03 m
10 WC 3,83m’
11 Serwerownia 4,66 m*
Razem parter 260,19 m’
01 poddasze Klatka schodowa 13,82 m?
02 Korytarz 10,15 m?
03 Pomieszczenie biurowe 12,16 m?
04 Pomieszczenie biurowe 19,08 m?
05 Pomieszczenie socjalne 12,34 m?
06 WC dla niepetnosprawnych 5,42 m?
07 Schowek podreczny 19,10 m?
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08 Pomieszczenie nr 1 - pom. ustugowe 39,49 m?
09 Pomieszczenie nr 2 - pom. ustugowe 131,17 m?
Razem poddasze 262,30 m?
Powierzchnia uzytkowa RAZEM 643,22 m’
Powierzchnia zabudowy: 355,40 m*
Powierzchnia uzytkowa budynku: 643,22 m*
Kubatura: 2885,68 m®
Powierzchnia catkowita 710,80 m*
llos¢ kondygnacji naziemnych 2
llos¢ kondygnacji podziemnych 1

1.4. Warunki gruntowo-wodne:

Z uwagi na fakt, iz nie planuje sie rozbudowy budynku, nie przeprowadzano badan gruntowo-wodnych.
Pochylnia dla niepetnosprawnych jest zaplanowana w miejscu istniejgcych schoddéw. Budynek jest
wyposazony w drenaz opaskowy, odprowadzajacy wody gruntowe. Dodatkowo projektuje sie odwodnienie
studzienek okien piwnic wraz z rurami spustowymi dachu do miejskiej kanalizacji deszczowej. | kategoria
geotechniczna, warunki gruntowe proste.

1.5. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE:

a. Opis elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty:

£B1 - tawa fundamentowe zelbetowe o wymiarach 25x50, 35x50, zbrojone 4#12 i strzemionami @6co25cm,
wykonane z betonu B-25.

Stl, St3 i St4 - Stopy fundamentowe o wymiarach 120x120x60, 150x150x60 i 110x188x25 zbrojone
#12col5cm krzyzowo dotem. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej klasy 5 MPa; beton B-25

St2 - Stopa/ptyta fundamentowa o wymiarach 232x188x30 zbrojone #12col5cm krzyzowo dotem o gorg;
beton B-25

Sciany wewnetrzne nosne: wykonane z cegly ,Silka” gr. 18cm (przy schodach i przy diwigu) oraz z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej (piwnica).

PZ1, PZ2 - ptyty stropowe zelbetowe o gr. 18cm, zbrojenie #16 co 12cm gora i dotem, prety rozdzielcze #10 co
20cm; Beton B35

Schl - schody zelbetowe, grubos¢ ptyty 16cm; zbrojenie #16 co 12cm, prety rozdzielcze #10 co 20cm; Beton
B35

Uwaga: Biegi schoddw oraz ptyty spocznikowe zbroic jako ciggte i betonowac razem

Podciagi, nadproza, wienice i stupy: Stalowe oraz prefabrykowane typu ,L” (wg rysunkdw).

Wiezba dachowa: o konstrukcji stalowej, krokwiowej — do pozostawienia bez zmian.

Przebicia w $cianach nos$nych:

a) Kolejnos¢ wykonywania prac (otwory drzwiowe i instalacyjne): zamontowa¢ belke stalowg w bruzdzie
po jednej stronie muru; zamontowac belke stalowg w bruzdzie po drugiej stronie muru; skreci¢ belki
Srubami M20 w rozstawie co 50cm; wyku¢ Sciane pod podciggiem; zabezpieczyé elementy stalowe do
odpowiedniej odpornosci pozarowej; wyrownaé i otynkowac otwor.

b) Kolejnos¢ wykonywania prac (podciag podparty na stupie): podstemplowac¢ strop po obu stronach belki
i sciany; wykonaé fundament; zamontowac stup; zamontowac belke stalowg w bruzdzie po jednej stronie
muru; zamontowac belke stalowg w bruzdzie po drugiej stronie muru; skreci¢ belki sSrubami M20 w
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rozstawie co 50cm; wykué Sciane pod podciggiem; zabezpieczy¢ elementy stalowe do odpowiednigj
odpornosci pozarowej; wyréwnac i otynkowac otwar.

Wzmocnienie stropu nad piwnica: nalezy wykona¢ wzmocnienie z belek stalowych mocowanych w $cianach
w uktadzie pokazanym na rysunku nr A9. Przestrzen ponad belkami nalezy podmurowac i podbi¢ zaprawa.

1.6. STANDARD WYKONCZENIA:

a)

b)

Stan surowy:

- Fundamenty zelbetowe; sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych

- Schody i spoczniki w obrebie nowej klatki schodowe]j — zelbetowe

- Obudowa dzwigu wykonana z cegty ,Silka” gr. 18cm

- Scianki dziatowe wykonane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm oraz z cegly petnej gr. 12cm

- Nadproza prefabrykowane typu ,L”

- Filary przy przebiciach murowane z cegly petnej; przy rozpietosciach powyzej 2,0m krawedz muru nalezy
wzmocni¢ stupkami stalowymi z ceownika 200

- Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany elementéw konstrukcyjnych stropdéw przy wykonywaniu przewodow
instalacyjnych (miejscowe wzmocnienia i wymiany w stropach)

- Planuje sie skucie zawilgotniatych tynkow w piwnicy i wykonanie tynkéw renowacyjnych

- Planuje sie skucie zawilgotniatych tynkdw na parterze i wykonanie w tym miejscu tynkow
renowacyjnych

- Posadzka na parterze w czesci niepodpiwniczonej zostanie skuta; podtoga drewniana na legarach w
czesci podpiwniczonej na parterze bedzie zdemontowana az do konstrukcji stropu

- Posadzka na poddaszu bedzie skuta, a warstwy posadzkowe zostang pocienione o 2-3cm

- Rozbidrki wykonac wg rysunkéw

Izolacje:

- lzolacja przeciwwodna fundamentéw (pionowa i pozioma) jest w dobrym stanie i nie wymaga
wykonania od nowa; planuje sie wykonanie opaski zwirowej wokét budynku i miejscowe obnizenie opaski
- lzolacja termiczna bedzie wykonana wyfgcznie izolacja dachu budynku — wetna mineralna gr. 25cm.
Sciany nie moga by¢ modernizowane termicznie (budynek zabytkowy)

- Na dachu (bezposrednio na blache od wewnatrz) bedzie wykonana izolacja natryskowa z pianki
poliuretanowej gr. 3cm, aby zapobiec skraplaniu sie wody pod pokryciem z blachy

Stan wykonczeniowy:

- Posadzki w piwnicy bedg obtozone gresem o wymiarach 30x30cm; cokoty wysokosci 15cm

- Posadzki na parterze beda obtozone gresem polerowanym w dwdch kolorach o wymiarach 30x60cm i
60x60cm; cokoty z gresu cietego i szlifowanego o wysokosci 15cm;

- Posadzki na poddaszu beda obtozone gresem polerowanym w dwdch kolorach pastelowych o
wymiarach 30x60cm; cokoty z gresu cietego i szlifowanego o wysokosci 15cm; posadzki niektérych
pomieszczerh obtozone bedy wyktadzing typu ,Tarkett” w trzech kolorach pastelowych, wywiniete na
sciany na wys. 15cm

- Sciany tynkowane tynkiem renowacyjnym oraz cementowo-wapiennym i malowane farbami
oddychajgcymi i zmywalnymi do petnej wysokosci

- Sufity tynkowane tynkiem renowacyjnym oraz cementowo-wapiennym i malowane farbami
oddychajgcymi i zmywalnymi; w fazienkach oraz jako zabudowa przewoddéw instalacyjnych oraz na
skosach poddasza sufit z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym

- Balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym, pochwyty z drewna lakierowanego

- Biegi i spoczniki schodéw wykonczone ceramikg gresowg typu schodowego

- Sciana przy windzie obtozona kamieniem naturalnym lub gresem polerowanym w dwéch kolorach

- Slusarka aluminiowa w kolorze szarym, profile wewnetrzne, szklenie szkto zespolone bezpieczne

- Drzwi wewnetrzne drewniane lub fornirowane, klamka chrom mat
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- Parapety wewnetrzne marmurowe gr. 4cm

- Budynek zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng. Sanitariaty oraz
pomieszczenia w piwnicy beda wyposazone w wentylacje grawitacyjna.

- tazienki — posadzki z gresu polerowanego w kolorze bezowym; na $cianach gres polerowany wraz z
listwami ozdobnymi w kolorze kontrastujgcym, uktadany do petnej wysokosci;

Elewacja:

- Elewacja zostanie odnowiona, otynkowana w trzech kolorach wg rysunkéw elewacji

- Zniszczone fragmenty tynkow zewnetrznych zostang skute i zastgpione nowymi tynkami renowacyjnymi
- Okna zostang naprawione, odnowione i pomalowane; kraty istniejgce do odnowienia

- Budynek otrzyma nowe obrdbki blacharskie takie jak parapety, obrébki dachu oraz rynny i rury
spustowe

- Kominy zostang z znacznym stopniu zlikwidowane

- Budynek otrzyma opaske okalajacg zwirowg (warstwa zwiru gr. 25cm) przy zastosowaniu obrzezy
chodnikowych

- Dach budynku — pokrycie zostanie miejscowo uzupetnione i pomalowane w kolorze szarym RAL 7015

- Budynek otrzyma iluminacje elewacji frontowej — schemat pokazano na rysunku A28

- Podesty zostang odnowione i obtozone ptytami granitowymi o fakturze antyposlizgowej; na podestach
beda wykonane zagtebienia na zewnetrzne wycieraczki metalowe (umozliwiajace poruszanie sie oséb na
wdzkach)

- Murki przy schodach zostang odnowione i otynkowane

- Balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym, pochwyty z drewna lakierowanego

- Pochylnia dla niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki granitowej

- Nawierzchnia chodnikdéw z kostki granitowej lub betonowe;j

- Przed budynkiem zostang zamontowane trzy systemowe maszty flagowe, beda oswietlone

- Technologia tynkéw renowacyjnych zostata dobrana w technologii firmy Caparol lub rozwigzanie
réwnorzedne:

System Tynkow Renowacyjnych Capatect WTA:

1. Capatect Vorspritz - Gotowa do rozrobienia, szybko wigzaca obrzutka do wykonywania zwiekszajacej
przyczepnos¢ warstwy posredniej pomiedzy materiatem konstrukcyjnym sciany i wykonywanymi na niej
tynkami. Skfadnik systemu tynkéw renowacyjnych Capatect Sanierputzsystem WTA. Jako obrzutka do
tworzenia warstwy zwiekszajacej przyczepnosé przed naniesieniem tynku podktadowego porowatego
Capatect Porengrundputz lub tynku renowacyjnego Capatect Sanierputz Rapid.

2. Capatect Porengrundputz - Gotowy do zarobienia woda, hydrofobizowany, mineralny tynk
podktadowy stosowany jako warstwa buforowa dla rozpuszczonych soli, specjalnie opracowany do
systemu tynkéw renowacyjnych Capatect-Sanierputzsystem WTA. Tynk podktadowy o duziej objetosci
porow, zapewniajgcy miejsce na sole zawarte w materiale konstrukcyjnym sScian. Uzywany réwnoczesnie
jako tynk wyréwnujacy do egalizacji wiekszych zagiebien i nieréwnosci muru. Stosowany powyiej
poziomu gruntu i na powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych.

3. Capatect Sanierputz Rapid - Gotowy do zarobienia wodg, hydrofobowy mineralny tynk renowacyjny.
Przeznaczony do zawilgoconych i/lub zasolonych muréw, w celu uzyskania trwale suchej powierzchni
Scian we wnetrzach i na zewnetrz powyzej poziomu gruntu. Podstawg dziatania tynku renowacyjnego
Capatect Sanierputz Rapid nie jest osuszenie muru, lecz dokfadnie dobrane wtasciwosci materiatu. Dzieki
temu strefa odparowywania wilgoci nie jest umiejscowiona na powierzchni - jak ma to miejsce w
przypadku zwyktych tynkéw - lecz zostaje przemieszczona w gtab tynku renowacyjnego. Powoduje to, ze
sole krystalizujg w porowatej strukturze wyprawy, a wilgo¢ z muru przedostaje sie na powierzchnie jako
para wodna, a wiec w postaci gazowej.
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4. Capatect Glattspachtel - Gotowa do rozrobienia, drobnoziarnista szpachla nawierzchniowa do ptaskich,
filcowanych powierzchni w obrebie systemu tynkdw renowacyjnych Capatect Sanierputzsystem Rapid
WTA. Przeznaczona réwniez do sektora wewnetrznego i zewnetrznego na podtoza cementowo-wapienne.

5. Sylitol NQG lub Amphisilan NQG - Nowoczesna farba ze specjalng formuta: nanoczasteczkami kwarcu,
ktére wzmacniaja specjalng kombinacje spoiwa farby opartg na zywicach silikonowych. Nanoczasteczki
kwarcu tworzg gesty, mineralnie twardg tréjwymiarowg sie¢, ktéra czyni farbe niepodatng na
zabrudzenia. Dzieki specjalnej kombinacje spoiwa z zywic silikonowych jest doskonata do wykonywania
hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej powtok elewacyjnych na tynkach i podfozach
mineralnych oraz do renowacji fasad na dobrze przylegajacych powtokach krzemianowych i matowych
farbach dyspersyjnych, tynkach z zywic syntetycznych i systemach ocieple. AmphiSilan taczy w sobie
najlepsze cechy farb dyspersyjnych i klasycznych farb krzemianowych. Te i powyisze wtasciwosci
predestynujag AmphiSilan réwniez do zastosowania w obiektach zabytkowych oraz na tynkach
wapiennych.

Uwaga: Kolorystyka poszczegdlnych elementéw budynku zostata opisana na rysunkach.

Uwaga: Wszystkie kolory i faktury materialowe uzgodni¢ z projektantem - po uzyskaniu prébek
materiatu lub wykonaniu prébki we wnetrzu i na zewnatrz. Wszystkie prace wykonczeniowe powinny
by¢ wykonywane zgodnie z technologia wybranych firm, przez wyspecjalizowane ekipy monterskie lub
przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

1.7. ZAGADNIENIA BHP | SANITARNE:

Budynek ustugowy 2-cio kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony bedzie po przebudowie przeznaczony
dla gminnych jednostek administracyjnych — bedzie w nim zlokalizowana biblioteka publiczna. Dwie
kondygnacje nadziemne s3 dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Na parterze bedzie zlokalizowana
czes¢ ustugowa, wypozyczalnia dla dorostych oraz czytelnia naukowa. Na pietrze bedzie zlokalizowana
cze$¢ ustugowa, wypozyczalnia dla dzieci, pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalne i pomieszczenie
pomocnicze (schowek). W piwnicy bedg zlokalizowane pomieszczenia techniczne (wentylatornia i wezet
cieplny) oraz pomieszczenie porzadkowe i gospodarcze. Wszystkie czesci budynku bedg funkcjonalne
powigzane ze sobg. Schody i pochylnie spetniajg wymogi zawarte w warunkach technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowano od strony
wschodniej, przy bocznym wejsciu zlokalizowano pochylnie z barierkg dla niepetnosprawnych. Przy
drzwiach wejsciowych w srodku budynku zaprojektowano kurtyny powietrzne. W catym budynku,
zapewniono wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng lub grawitacyjng. Pomieszczenia mieszkalne
oraz przeznaczone na staly pobyt ludzi zostaty doswietlone $wiattem naturalnym. W budynku
zapewniono sanitariaty dla obstugi oraz oséb z zewnatrz. Na kazdej kondygnacji zapewniono punkt
czerpania wody oraz miejsce na srodki czystosci i sprzet porzadkowy.

W budynku bedzie zatrudnionych ok. 6 os6b w systemie jednozmianowym. Pomieszczenia zlokalizowane
od strony parkingu kwalifikujg sie do pomieszczen, w ktorych czas przebywania tych samych osdb jest
mniejszy niz 2h / dobe.

WYSOKOSC POMIESZCZEN:
- Wysokos$¢ mieszkan (parter) —2,98 m (miejscowe obnizenia do 2,70)
- Wysokos¢ mieszkan (poddasze) -2,50m

Na placu przed budynkiem zapewniono jedno miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych.
Wytyczne do planu BiOZ sg zawarte w zataczniku do niniejszego opracowania. Kierownik budowy jest
zobowigzany do opracowania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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UWAGI KONCOWE:

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego inzyniera budowy.
Wszelkie zmiany przestrzenne i materiatowe naleiy uzgodni¢ z projektantem. W przypadku watpliwosci
nalezy wezwac projektanta w celu uzgodnien projektowych w ramach nadzoréw autorskich.

Wszystkie rysunki i opisy nalezy rozpatrywac tacznie, z projektami branzowymi.

mgr inz. arch. Pawet Lebiedzifski
upr. bud. MA/KK/056/02

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Monika Gajek
MA/010/04

mgr inz. Janusz Roman
upr. bud. UAN-II-K-8386/109/86

Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Gorecki
Wa-181/02

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
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Adres inwestycji: ul. Niepodlegtosci 20, 05-600 Grdjec, dz. nr 1969

Jednostka ewidencyjna: 140605 _4 — Gréjec Miasto; Obreb ewidencyjny: 0001 — Gréjec
Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY GROIEC, UL. Pitsudskiego 37, 05-600 Grojec
3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa gminnego budynku dawnej prokuratury i zmiana sposobu
uzytkowania na budynek dla gminnych jednostek administracyjnych na biblioteke publiczng. 3.2. STAN
ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:
Istniejace zagospodarowanie dziatki: budynek zabytkowy, dwa budynki gospodarcze, zjazdy z drogi, dwie
bramy wjazdowe i furtka, teren utwardzony, zieler wysoka i niska, Smietnik; przytgcza: energetyczne, gazowe,
wodociggowe, cieptownicze i kanalizacyjne. Budynek zabytkowy jest zlokalizowany w centralnej czesci dziatki,
$ciang frontowg wzdtuz Al. Niepodlegtosci. Teren dziatki jest czeSciowo ogrodzony (z trzech stron)
i zagospodarowany z istniejgcg zielenig — do pozostawienia.
Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki: Budynek zabytkowy, 2 budynki gospodarcze, 2 zjazdy z drogi
publicznej, bramy i furtki, teren utwardzony, parking, zielen, $mietnik, przytacza.
3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

a. Instalacja elektryczna —z sieci miejskiej
b. Instalacja wodociggowa —z sieci miejskiej
d. Kanalizacja sanitarna —do kanalizacji miejskiej
e. Instalacja C.0. —ogrzewanie z cieptowni
f. Odprowadzenie wéd opadowych - na wiasng dziatke (i do kanalizacji deszczowe;j)
3.4. DANE LICZBOWE:
- Powierzchnia catkowita dziatki 1969 2984,00m*
- Powierzchnia zabudowy budynku zabytkowego 355,40m*
- Powierzchnia zabudowy pozostatych budynkéw 340,00 m?
- Powierzchnie utwardzone 1095,00 m?
- Powierzchnia biologicznie czynna 1193,60 m* (40,00%)
- Wysokos$¢ budynku 8,54 m
- Kat nachylenia potaci dachu 20,15°

3.5. DZIALKA | TEREN INWESTYCJI:
Przedmiotowy budynek zostat wpisany do rejestru zabytkdw pod nr 358/A w dniu 04.11.1986r.
3.6. WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZNEJ: Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
3.7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu i ich otoczenia: nie wystepuja.
3.8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:
Z uwagi na fakt, iz nie planuje sie rozbudowy budynku, nie przeprowadzano badan gruntowo-wodnych.
Pochylnia dla niepetnosprawnych jest zaplanowana w miejscu istniejgcych schoddéw. Budynek jest
wyposazony w drenaz opaskowy, odprowadzajacy wody gruntowe. Dodatkowo projektuje sie odwodnienie
studzienek okien piwnic wraz z rurami spustowymi dachu do miejskiej kanalizacji deszczowej. | kategoria
geotechniczna, warunki gruntowe proste.
3.9. UWAGI KONCOWE:
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego inzyniera budowy. Wszelkie
zmiany przestrzenne i materiatowe nalezy uzgodnic¢ z projektantem adaptacji. Wszelkie roboty budowlano-
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot”,
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

mgr inz. arch. Pawet Lebiedzifiski

MA/KK/056/02

12



»+PRZEBUDOWA GMINNEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO DAWNEJ PROKURATURY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA

POMIESZCZENIA DLA GMINNYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH” ul. Niepodlegtosci 20, 05-600 Gréjec, dz. nr 1969

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI:

Przepisy przywotane w projekcie

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

llekro¢, w opracowaniu powotane zostang stosowne przepisy prawa, tytut aktu prawnego zastgpiony
zostanie numerem w nawiasie kwadratowym odnoszacym sie do stosownego aktu prawnego wykazanego w
ww. rozdziale niniejszego projektu.

1.1. Kategoria zagroZenia ludzi

Projektowany budynek ustugowy przeznaczony dla gminnych jednostek administracyjnych zakwalifikowany
zostat do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi.

W obiekcie zatrudnionych bedzie < 10 oséb.

W obiekcie nie ma pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

1.2. Gestosc obcigzenia ogniowego
W przedmiotowym obiekcie brak jest pomieszczen, dla ktorych nalezy obliczaé gestos¢ obcigzenia ogniowego.

1.3. Zagrozenie wybuchem w budynku
W obiekcie oraz przestrzeni zewnetrznej nie ma stref zagrozonych wybuchem.

1.4. Wysokos¢ budynku
Budynek, posiada 2 kondygnacje nadziemne, jest zaliczany do grupy budynkdéw niskich (N) wysokos¢ < 12 m.

1.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementow oraz stopien rozprzestrzeniania
ognia.

Dla omawianego, niskiego budynku ustugowego przeznaczonego dla gminnych jednostek administracyjnych o

dwoch kondygnacjach nadziemnych, zakwalifikowanego do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi, wymagana jest

klasa D odpornosci pozarowej.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej D, narzuca zastosowanie elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia

o nastepujacych klasach odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus)
odpornosci gtéwna . dciana dciana .

. . .| konstrukcja 1) przekrycie
pozarowe] konstrukcja strop zewnetrz- wewne - 3)

. dachu 1°2) 1 dachu
budynku nosna na”’ trzna
1 2 3 4 5 6 7
»D” R30 (=) REI30 E130 (06>i) (=) (=)

Oznaczenia w tabeli:

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
U Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowe] (R) odpowiednio do wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j

budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowe] dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
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3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

“ Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

1.6. Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ustugowym zakwalifikowanym do kategorii ZL IlI
zagrozenia ludzi, wielokondygnacyjnym, niskim (N) wynosi 8000 m*.

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi tacznie 563,79 m%, w zwiazku z czym caty budynek stanowi jedna
strefe pozarowa. Zgodnie z § 250 ust. 1 rozporzadzenia [1] piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej
czesci budynku stropami i S$cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmnief R E | 60
i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

1.7. Warunki ewakuacji
* W obiekcie nie ma pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

e Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi w Swietle min. 1,20 m, przy
szerokosci nie blokowanego skrzydta min. 0,90 m. Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

* Zgodnie z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1] graniczne wymiary schodéw statych w budynku ustugowym
zatrudniajgcym mniej niz 10 oséb wynosza:

0 Szer. biegu: min. 0,90 m
0 Szer. spocznika: min. 0,90 m
0  Wys. stopni biegu: max. 0,190 m

*  Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, ktéra zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdin. zm.), w strefie ZL Ill wynosi przy jednym
kierunku ewakuacji 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) nie jest
przekroczona.

*  Przejscie ewakuacyjne prowadzi przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia i nie jest przekroczona dopuszczalna
dtugosé przejscia wynoszaca 40 m.

*  Ewakuacja z pietra prowadzona klatkg schodowa a nastepnie drzwiami dwuskrzydtowymi o szer. 1,20 m
przy szerokosci nieblokowanego skrzydta w swietle min. 0,90 m, bezposrednio na zewnatrz budynku.
Drzwi ewakuacyjne otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

* Ewakuacja z parteru prowadzona poziomymi drogami ewakuacyjnymi nastepnie drzwiami
dwuskrzydtowymi o szer. 1,20 m przy szerokosci nieblokowanego skrzydta w swietle min. 0,90 m,
bezposrednio na zewnatrz budynku. Drzwi ewakuacyjne otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. (na
poziomie parteru istniejgce dwie pary drzwi ewakuacyjnych).

1.8. Wystréj wnetrz

Do aranzacji i zabudowy wnetrz oraz jako wyktadziny podfogowe powinny by¢ stosowane materiaty co
najmniej trudno zapalne oraz nie zapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia. Materiaty te nie
powinny posiada¢ wiasciwosci podczas spalania, ktore charakteryzowatyby sie intensywnym dymieniem i
bardzo toksycznymi produktami rozktadu termicznego.

1.9. Instalacje i urzqdzenia przeciwpozarowe
1.9.1. Instalacja sygnalizacji pozaru

W rozporzadzeniu [2] okreslono rodzaj obiektdw, ktére nalezy wyposaza¢ w instalacje sygnalizacji
pozarowej. Wymag ten nie dotyczy budynku stanowigcego przedmiot opracowania.
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1.9.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek przeznaczony dla gminnych jednostek administracyjnych, zakwalifikowany do kategorii ZL IlI
zagrozenia ludzi, jako cato$¢ stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni nie przekraczajacej 1000 m? i
zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia [2] nie zostat wyposazony w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowa.

1.9.3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z rozporzadzeniem [1] awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé w strefach
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytacznie $wiattem sztucznym. Oswietlenie powinno spetnia¢ wymagania minimalnego
czasu dziatania po zaniku zasilania, tj. min. 1 godz. Powinno zapewni¢ minimalny poziom natezenia
oswietlenia 1 Ix.

1.9.4. Instalacja elektroenergetyczna

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi przepisy nie stawiajg szczegdlnych wymagan. Instalacje te powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zgodnie z rozporzadzeniem [1]obiekty, ktérych kubatura
przekracza 1000 m® nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego.

1.9.5. Urzqdzenia do usuwania dymu lub urzqdzenia do zapobiegania przed zadymieniem klatki
schodowej

Rozporzadzenie [1] okresla, w jakich obiektach ewakuacyjna klatka schodowa, musi by¢ obudowana i

wyposazona w instalacje, stuzagcg do usuwania dymu lub zapobiegajgca zadymieniu. W przedmiotowym

budynku nie jest wymagane wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej i wyposazenie jej

w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajacg zadymieniu.

1.10. Drogi pozarowe
Do budynku, zgodnie z § 12 ust.1 rozporzadzenia [3], nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.
Dojazd do obiektu mozliwy od al. Niepodlegtosci.

1.11. PrzeciwpoZarowe zaopatrzenie wodne
Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [3], dla przedmiotowego budynku
przeznaczonego dla gminnych jednostek administracyjnych, do zewnetrznego gaszenia pozaru, nalezy
zapewni¢ wode w iloéci min. 10 I/s, z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m?® zapasu
wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Odlegto$¢ najblizszego hydrantu od chronionego budynku
powinna wynosi¢ < 75 m. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane w oparciu
o sie¢ hydrantéw miejskich, zlokalizowanych na przewodzie wodociggowym w ul. Niepodlegtosci.

1.12. Podreczny sprzet gasniczy i tablice poZarnicze

Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego w budynku nalezy uwzgledni¢ przepisy
Rozporzadzenia [2]. W strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, na
kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypada¢ jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach. Dla wszystkich typéw gasnic zastosowanych w
obiekcie iloéci $rodka gasniczego nie moze by¢ mniejsza niz 2 kg (3 dm?®) — dopuszcza sie wedtug w/w
parametréow wielkosci gasnic dostepne w handlu, posiadajace Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej.

1.13. Odlegtos¢ od innych obiektow i od granicy dziatki
Odlegtos¢ projektowanego obiektu od pozostatych budynkéw na dziatkach sgsiednich wynosi > 8,0 m.
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. Z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt Budowlany pn.:

»PRZEBUDOWA GMINNEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO DAWNEJ PROKURATURY
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA DLA GMINNYCH
JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH”

zlokalizowanego ul. Niepodlegtosci 20, 05-600 Gréjec, dz. nr 1969
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Pawet Lebiedzifski
upr. bud. MA/KK/056/02

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Monika Gajek
MA/010/04

mgr inz. Janusz Roman
upr. bud. UAN-II-K-8386/109/86

Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Gorecki
Wa-181/02

Data opracowania: Czerwiec 2012 r.
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5. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA:

o

TR e, L

PRZEBUDOWA GMINNEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
DAWNEJ PROKURATURY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA DLA GMINNYCH

JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH

(A FH
MHHHH

Adres inwestyciji: ul. Niepodlegtosci 20, 05-600 Grojec, dz. nr 1969
Jednostka ewidencyjna: 140605_4 - Grdjec Miasto; Obreb ewidencyjny: 0001 - Gréjec
Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY GROJEC

UL. Pitsudskiego 37, 05-600 Grojec

Architektura: mgr inz. arch. Pawet Lebiedzinski
upr. bud. MA/KK/056/02

Konstrukcja: mgr inz. Janusz Roman
upr. bud. UAN-II-K-8386/109/86

Data opracowania: Czerwiec 2012 r.
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CczeSC OPISOWA:

1. Zakres robdt obejmuje:
Przebudowe gminnego budynku administracyjnego dawnej prokuratury wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych.
Kolejnos¢ wykonywania robét obejmuije roboty budowlano — montazowe, roboty wykoriczeniowe oraz wszelkie
inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych na placu budowy.

2. Istniejgce obiekty budowlane na terenie dziatki:
Budynek podlegajacy przebudowie i rozbudowie oraz 2 budynki gospodarcze.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa zdrowia ludzi:

«  wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne
«  drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych
+  strefy sktadowania materiatéw i wyrobdw
« instalacje rozdziatu energii elektrycznej
+  blisko$¢ linii elektroenergetycznych
+  wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne
+  sprzet p—poz.
4, Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych oraz miejsce czas ich wystgpienia:
a) roboty ziemne:
+ gtebokos¢ wykopow i nachylenie skarp: wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0m
+ przebieg instalacji podziemnych: sasiedztwo istniejacych, oraz wykonywanie projektowanych
przytaczy (przepusty, przebicia)
b) roboty budowlano-montazowe:
+  upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0 m: balustrady, zabezpieczenia wszelkich
otwordw pionowych i poziomych
+  prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
0 roboty wykorczeniowe:
« upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0 m (rusztowania zewnetrzne i
wewnetrzne, balustrady)
+ uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
+ prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
d) praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
+  porazenie pradem elektrycznym
+  potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka)
+  pochwycenie koriczyn przez naped urzgdzen
5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

5.1. Szkolenia pracownikéw w zakresie bhp.
a) szkolenie wstepne
+  szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogolny)
+  szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
+  zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
+  szkolenie wstepne podstawowe
b) szkolenie okresowe

5.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
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Zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

a) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

C) wydzielenie drog komunikacyjnych

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

€) doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania

f)  zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych

g) szkolenia bhpip.poz.

h) zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.

i) ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia
dla zdrowia lub Zycia ludzkiego

])  udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczacych:
. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikdw
. obstugi maszyn i innych urzadzer technicznych
. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
. udzielania pierwszej pomocy

mgr inz. arch. Pawet Lebiedzinski
upr. bud. MA/KK/056/02

mgr inz. Janusz Roman
upr. bud. UAN-II-K-8386/109/86
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6. OBLICZENIA STATYCZNE:
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DAWNEJ PROKURATURY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA DLA GMINNYCH

JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH

Adres inwestycji: ul. Niepodlegtosci 20, 05-600 Grdjec, dz. nr 1969
Jednostka ewidencyjna: 140605_4 — Grdjec Miasto; Obreb ewidencyjny: 0001 — Gréjec
Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY GROJEC

UL. Pitsudskiego 37, 05-600 Grojec

BRANZA PROJEKTANT UPRAWNIENIA PIECZEC / PODPIS

mgr inz. Janusz Roman UAN-II-K-8386/109/86

Konstrukcja

Sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Gorecki Wa-181/02

Stron 16.

Data opracowania: Czerwiec 2012 r.
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