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3. Spis rysunkow.

W-1
W-2
W-3
W4
KS-1
KS-2
KS-3
KS-4
CO-1
CO-2
CO-3
CO4
GT
WT-1
WT-2

WT-3.

Rzut piwnicy. Instalacja wodociggowa.

Rzut parteru. Instalacja wodociggowa.

Rzut pietra. Instalacja wodociggowa.
Rozwinigcie instalacji wodociggowe;.

Rzut piwnicy. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Rzut parteru. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Rzut pietra. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne;.

Rzut piwnicy. Instalacja centralnego ogrzewania.
Rzut parteru. Instalacja centralnego ogrzewania.
Rzut pietra. Instalacja centralnego ogrzewania.
Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania
Rzut piwnicy. Instalacja ciepta technologicznego.
Rzut piwnicy. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Rzut parteru. Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Rzut poddasza. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Przekroje. Instalacja wentylacji mechaniczne;.
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Skala 1:100
Skala 1:100
Skala -

Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala -

Skala 1:100
Skala 1:100
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4. Zestawienie materiatow.

4.11.1. Instalacja c.o. — zestawienie rur.

4.11.2. Instalacja c.o. — zestawienie grzejnikow.

4.11.3. Instalacja c.o. — zestawienie armatury i urzadzen.

4.11.4. Instalacja c.t. — zestawienie rur,

4.11.5. Instalacja c.t. — zestawienie armatury | urzgdzen.

4.11.6. Instalacja wodociagowa — zestawienie rur.

4.11.7. Instalacja wodociaggowa — zestawienie armatury i urzadzen.
4.11.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej - zestawienie rur.

4.11.9. Instalacja kanalizacji sanitarnej - zestawienie armatury i urzadzen.

4.11.10. Instalacja wentylacji mechanicznej — zestawienie materiatéw.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania:

» Zlecenie Architekta prowadzacego
e Rysunki architektoniczno-budowlane
e Ustalenie miedzybranzowe

» Przepisy ustalone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane wraz z
pdzZniejszymi zmianami.
* Wymagania okreslone w Rozporzadzeniu z dnia 12.04.2002 r w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

wraz z pozniejszymi zmianami.

2. Zakres opracowania:

2.1. Przedmiot opracowania.
Tematem opracowania jest budynek ustugowy - Biblioteka - zlokalizowany
w Groéjcu. Zrédtem centralnego ogrzewanie i ciepta technologicznego bedzie wezet

cieplny, a dla cieptej wody elektryczne pogrzewacze cieptej wody.

2.2. Cel | zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
 Instalacje centralnego ogrzewania,
 Instalacja ciepta technologicznego,

e Instalacje wodociggows,
* |Instalacje kanalizacji sanitarne;j.

* |Instalacje wentylacji mechanicznej.

3. Opis instalacji centralnego ogrzewania.

Podstawowe parametry instalacji:
e Parametry obliczeniowe zmienne 70/50°C

1

e Strefa klimatyczna 1]

1

» Obliczeniowe temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach:



Piwnica:

wentylatorownia +10°C.
wezet cieplny +20°C,
pomieszczenia gospodarcze +10°C,
pomieszczenie porzadkowe +10C,
Parter:

hol +20°C,
sale +20°C,
komunikacja +20°C,
wc +20°C
serwerownia +16°C

Obliczeniowa moc cieplna na potrzeby instalacji c.0.: 62 kW

Dla pokrycia strat ciepta zaprojektowano wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy
W pomieszczeniu wezta cieplnego nr 04. Opracowanie wezta cieplnego objete bedzie
oddzielnym opracowaniem.

Instalacja na poziomie piwnicy oraz piony zostang wykonane z rur spawanych
czarnych bez szwu wg PN-H-74246 o potgczeniach spawanych. Instalacja miedzy
rozdzielaczami a grzejnikami na poziomie parteru i pietra nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych typ PE-RT/Al systemu Kan Therm. Polaczenia zaprasowane typu
Press. Grzejniki zasilane beda z przewodéw utozonych w warstwach podtogowych,
podejscie katowe ze $ciany. Szafki rozdzielaczowe typ SWPSE w wykonaniu
podtynkowym zgodnie z systemem Kan Therm.

Srednice rur umieszczono na rzutach oraz rozwinigciu instalacji c.o. Rury
prowadzone w posadzkach na catej dtugosci utozyé w szlichcie podtogowej w izolacji
termicznej o gr 9mm.

Instalacje z rur stalowych zaizolowa¢ izolacjg cieplna np. typ K-Flex ST firmy
K-Flex. Grubos¢ izolacji nie moze byé mniejsza od normowanej wielkosci przy
wspotczynniku przenikania ciepta 0,035W/m*K:

- przewody DN15-DN25 mm - grubos¢ izolacji 20 mm.

- przewody DN25-DN32 mm - grubos¢ izolacji 30 mm

- przewody DN40 - réwna srednicy rury

e



Izolacjg przewoddéw wykonaé w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

zgodnie z Dz.U.Nr75 paragraf 267 p.8

Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez automatyczne zawory
odpowietrzajgce bedace na wyposazeniu grzejnikéw oraz rozdzielaczy. Dodatkowo
nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki na pionach instalacji.

W najnizszych punktach nalezy przewidzie¢ zawory spustowe ze zlaczkg do weza.

Regulacja instalacji odbywac¢ sie bedzie za pomoca zaworéw rownowazacych
typu TBV firmy T&A zlokalizowanych na powrocie instalacji z kazdej szafki
rozdzielaczowej. Wielko$ci zaworéw oraz ich nastawy zgodnie z rozwinieciem
instalacji centralnego ogrzewania. Podane nastawy nalezy traktowaé jako wstepne,
docelowg regulacje nalezy wykonaé na budowie po zamontowaniu wszystkich

elementow instalacji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta

rur.

Wszystkie przejécia instalacji c.0. przez $ciany konstrukcyjne nalezy wykonaé w

tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o dwie dymensje od Srednicy przewodu.

Grzejniki.
Dobrano grzejniki:

* piwnica - Purmo stalowe ptytowe typ Ventil Compact C typu C22-60 z zaworem
termostatycznym typ F-Exakt-DT oraz zaworem powrotnym Regutec firmy

Heimeier,

e parter i pigtro — grzejniki konwektorowe $cienne Linea Plus firmy Jaga typ
15,16, 20, 21 z wbudowanym zaworem termostatycznym Jaga Pro, wersja
kgtowa, podejscie ze $ciany.

Diugos¢ oraz wielkos¢ grzejnikéw dobierano z uwzglednieniem wymagan
architektonicznych  poszczegéinych pomieszczen. Wielkosci pokazano na rzutach
oraz rozwinigeiu instalacji centralnego ogrzewania. Grzejniki  instalowaé
w miejscach pokazanych na rysunkach rzutéw poszczegdlnych kondygnacii.
Mozliwe jest przemieszczanie poszczegélinych grzejnikéw w stosunku do

Zaproponowanego.



W celu zabezpieczenia gtéwnych wejsé przed niepozadanym nawiewem
zimnego powietrza z zewnatrz zaprojektowano 2 kurtyny powietrzne typu Silver firmy

Juwent z nagrzewnicami elektrycznymi.

Parametry nagrzewnic:

- typ: Silver 1-150-E-H
- moc: 9,0kW

- moc silnika: 0,16kW

- hapiecie: 230V

- prad: 0,7A

4. Instalacja ciepta technologicznego.

Obieg nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej zasilany bedzie z wezta cieplnego.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50°C. Catkowite

zapotrzebowanie na ciepfo dla celéw ciepta technologicznego wynosi 23,9 kW.

Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej zlokalizowana jest w piwnicy w

pomieszczeniu wentylatorowni nr 03.

Uktad zasilania nagrzewnicy jest uktadem stato-przeptywowym po stronie
wtornej i zmienno-przeptywowym po stronie pierwotnej. Nagrzewnice nalezy

wyposazy¢ w wezet regulacyjny obejmujacy:
- zawor rownowazacy STAD dn20 firmy T&A
- pompe obiegowg Magna 25-60 N firmy Grundfos
- armature odcinajaca
- filtr siatkowy
- automatyczne odpowietrzniki

Dokfadne wielkosci oraz typ armatury wchodzacej w sktad wezta regulacyjnego oraz

sposob podtgczenia nagrzewnicy podano na rys. nr CT-1.



Instalacje ciepta technologicznego nalezy wykona¢ z rur spawanych czarnych
bez szwu wg PN-H-74246 o potaczeniach spawanych. Przewody zaizolowaé izolacjg
cieping np. typ K-Flex ST firmy K-Flex. Grubosé izolacji nie moze by¢ mniejsza od

normowanej wielkosci przy wspéfczynniku przenikania ciepta 0,035W/m*K:
- przewody DN25-DN32 mm - grubos¢ izolacji 30 mm.

Izolacje przewodéw wykonaé w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie

ognia zgodnie z Dz.U.Nr75 paragraf 267 p.8

Wytyczne wykonania:

- Powierzchnie stalowe zewnetrzne rurociggéw oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci i
pokry¢ farbg zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

- Rurociagi zabezpieczy¢ 2-krotnie farba podktadowg (farba silikonowa do
gruntowania) oraz 2-krotnie farbg nawierzchniowa odporna na temperature do 200°C
(emalia silikonowa termoodporna).

- Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé cisnieniowej probie szczelnoéci ,na zimno”,
ptukaniu a nastepnie probie na goraco.

- Podwieszenia przewodéw systemowe, ze stali ocynkowanej z przektadka gumowg
pomiedzy rurg i obejma.

- Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ cisnieniowej prébie szczelnosci ,na zimno”,

ptukaniu a nastepnie probie na goraco.

5. Woda zimna.

Woda do budynku doprowadzana bedzie z wodociggu przewodem o $rednicy
63 PE.
Zapotrzebowanie na wode dla budynku okreslono wedtug ilosci zaprojektowanych
urzgdzen sanitarnych:
Obliczenie sekundowego przeptywu wody przeprowadzono zgodnie z normg
PN - 92 / B-017086.



Nazwa przyboru 2 llos¢ urzadzen -
dma3/s dm3/s

Umywalka 0,14 5 0,7

Zlewozmywak 0,14 3 0,42

W.C. 0,13 3 0,39

Podgrzewacz CWU 0,14 2 0,28

Zawor czerpalny 0,3 1 0,3

Suma normatywnych wyptywéw z punktow czerpalnych dla potrzeb budynku wynosi

q. = 2,09 dm®s
Przeptyw obliczeniowy dla catego budynku wynosi:
q = 0,683 (2qn)®*° - 0,14 = 0,682 (2,09)°* - 0,14 = 2.92 m¥h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy z nadajnikiem impulséw typ JS-NK
firmy PoWoGaz DN20. Wodomierz zainstalowaé w pomieszczeniu pokazanym na
rysunku. Za wodomierzem zamontowaé zawor antyskazeniowy typu EA251S DN25
firmy Danfos Socla. Przed i za wodomierzem zainstalowaé zawory kulowe Dn25. Za
grupg pomiarowg (wodomierzowg) zamontowaé zawor kulowy spustowy DN25.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej za zestawem pomiarowym z
przewodow BOR Plus PN 20 firmy Wawin. taczenie rur za pomocg ztgczek
polipropylenowych zgrzewane. Odcinki poziome i pionowe nalezy wykonywaé w
posadzkach i w bruzdach $ciennych.

Wszystkie przewody uktadane w posadzkach i w bruzdach §ciennych nalezy
zaizolowa¢ izolacja Thermaflex o gr. 9 mm. Rurociagi montowa¢ za pomoca

uchwytdéw systemowych z ttumikiem.

Kazde podejécie pod urzadzenie sanitarne zakonczy¢ zaworem kulowym
odcinajacym. Zawory na podejsciach potaczyé z przyborami sanitarnymi za pomoca
elastycznych wezykéw.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych z PVC

I wypetni¢ pianka poliuretanows.

Al



6. Ciepta woda uzytkowa.

Instalacja zaopatrywana bedzie w ciepta wode uzytkowg z elektrycznych
pojemnosciowych  podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej. Podgrzewacze
zlokalizowa¢ zgodnie z rzutami instalacji wod-kan.

Dobrano dwa pojemno$ciowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowej typ OSV Slim

firmy Kospel.

Podstawowe parametry podgrzewaczy:

- moc: 1,5kW
- zasilanie: 230V
- pojemnos¢: 40l

- przytacze wody: Gz %%’

- stopien ochrony: IP 24

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé¢ z rur BOR Plus PN 20 firmy
Wawin. taczenie rur za pomocg ztaczek polipropylenowych zgrzewanych.

Wszystkie przewody uktadane w bruzdach $ciennych i posadzkach nalezy
zaizolowa¢ izolacja Thermaflex o grubo$é 9mm. Rurociggi montowaé za pomocy
uchwytéw systemowych z ttumikiem.

Przejscie przez przegrody budowlane wykonywaé w rurach ochronnych
i uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Kazde podejscie pod urzadzenie sanitarne zakorczyé zaworem kulowym

odcinajgcym. Zawory na podejsciach potgczyé z przyborami sanitarnymi za pomocg

elastycznych wezykow.

7. Kanalizacja sanitarna.

Projektuje sig wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku odprowadzajacej
Scieki bytowo — gospodarcze do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Instalacje nalezy
wykona¢ z rur PVC niskoszumowych (Wawin AS) firmy Wavin uktadanych ze
spadkiem w Kierunku studzienki odptywowej. Projektuje sie utozenie gtownego —

zbiorczego przewodu odprowadzajgcego Scieki ze spadkiem min. 2,0% i $rednicy

A



przewodu DN160 PVC.

Zaprojektowano dwie studzienki schtadzajace o srednicy 800mm i gtebokosci
1m. W kazdej studzience przewidziano pompe zatapialng typ Drain TMW 32 firmy
Wilo.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka dachowg lub
zakonczy¢ zaworem napowietrzajagcym zgodnie z rzutem. Na kazdym pionie na
wysokosci ok. 50cm nad posadzkg zamontowad rewizje.

Piony mocowa¢ do $cian za pomocg obejm do rur kanalizacyjnych. Catosé
wykona¢ wedtug zalecen producenta rur firmy Wavin dla kanalizacji niskoszumowej.

Projektuje sie wykonanie podej$é przewodami kanalizacyjnymi DN110 PVC do
misek ustepowych typu COMPACT. Miski ustepowe nalezy oddzielnie podtaczy do
pionu kanalizacyjnego.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w rurach
ochronnych z PVC i uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Wszystkie zatamania instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé stosujgc ksztattki o

kacie max. 67°.

7.1. Odprowadzenie kondensatu z centrali wentylacyjne;.
Odprowadzenie kondensatu z centrali wentylacyjnej wykonaé zgodnie
z zaleceniami producenta za pomoca rury kanalizacyjnej @19mm. Odprowadzenie

kondensatu podiaczy¢ do wpustu zlokalizowanego w wentylatorowni.

7.2. Odprowadzenie kondensatu z klimatyzatora
Odprowadzenie kondensatu z klimatyzatora wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta za pomocg rury PVC-C typ CTS dn25 firmy Nibco. Odprowadzenie

kondensatu podtaczy¢ do pionu kanalizacyjnego PK2.

8. Wentylacja.

8.1. Zastosowane rozwigzania:

Przewidziano systemy wentylagji mechanicznej nawiewno-wyciggowej

obstugujgcej cata powierzchnie budynku z wyjatkiem WC.

W we przewidziano oddzielne systemy wyciggowe realizowanych za pomocg

wentylatoréow.



8.2. Dopuszczalne predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach:

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano rozdziat powietrza typu
géra — gora. Dopuszczalne predkoéci powietrza w pomieszczeniach obstugiwanych

przez instalacje wentylacji mechanicznej wynosza 0,25 m/s.
8.3. Zatozenia dla projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej:

Dla catej powierzchni budynku do obliczen ilosci swiezego powietrza przyjeto
2-krotng ilo§¢ wymian. Uzyskane w ten sposéb ilo&ci powietrza nawiewanego
I wycigganego to 2775 m3/h.

Projektowana wentylacja bedzie pracowata z wyciszeniem nocnym oraz

intensywnym w godzinach 6-18, wstepna temperature nawiewu w trybie nocnym
wyznacza sig na poziomie 16°C dla okresu zimowego oraz na poziomie 20°C dla
okresu letniego.
Dobrano centrale nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta typ CSK-10-S-W firmy
Juwent zlokalizowang w pomieszczeniu wentylatorowni zgodnie z rzutem instalacji
wentylacji. Projektowany wydatek powietrza nawiewanego i wyciaganego to
2775m3/h. Sekcja nawiewna wyposazona jest w nagrzewnice wodng o mocy
23,9kW.

Montaz i podiaczenie centrali zgodnie z zaleceniami producenta. Dane
techniczne w karcie katalogowej urzadzenia.

Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano:

- anemostaty wraz ze skrzynkami rozpreznymi typ SR/AN firmy CWK

- zaworki nawiewne lub wywiewne np. typ Balance-E firmy Systemair.

- kraty nawiewne i wyciggowe typ ASL-AG firmy Trox wyposazone w przepustnice
Wielkosci poszczegdinych urzadzer podano na rzucie instalacji wentylacji.

W celu wyciszenia instalacji na nawiewie i wyciagu przewidziano tlumiki kanatowe
prostokatne 600x300 o dtugosci 1,0 m np. typ TAP21AR firmy Smay.

Do celéw regulacyjnych przewidziano przepustnice wielko ptaszczyznowe na ciggach
gtébwnych oraz przepustnice jedno ptaszczyznowe przy odbiornikach koricowych.

Wszystkie decyzje dotyczace strony wizualnej elementéw rozdziatu powietrza

nalezy wykonywac¢ w porozumieniu z Architektem budynku.



8.4. Wyciag z WC:

Powietrze zuzyte usuwane jest ponad dach za pomoca;
- parter: wentylatory kanatowe typ Euro 1 100 firmy Dospel o wydatku 50 m3/h.
- pietro: wentylator tazienkowy Dospel typ Polo 4 3100 o wydatku 50m3/h.
Nawiew powietrza kompensacyjnego do tazienek realizowany jest przez infiltracje
(kratka w drzwiach).

Sterowanie: Praca wentylatoréw tazienkowych jest reczna - catodobowa.
8.5. Miejsca poboru i oddawania powietrza wentylacyjnego:

Dobrano czerpnie i wyrzutnie prostokatng o wymiarach 700x300 np. typ CWP

firmy Smay zlokalizowane na fasadzie budynku.

8.6. Zabezpieczenie przed hatasem:

Celem ochrony otoczenia budynku przed hatasem emitowanym przez
wentylatory centrali wentylacyjnej projektuje sie w kanatach wentylacyjnych powietrza
nawiewanego i wycigganego ttumiki akustyczne o ttumieniu w pasgmie 250 Hz na
poziomie ok. 22 dB(A).

Hatas w pomieszczeniach obstugiwanych za pomocg instalacji wentylacji
mechanicznej nie moze przekroczyé poziomu 35 dB(A).

Kanaty wentylacyjne mocowaé do konstrukcji budowlanych w sposéb
uniemozliwiajacy przenoszenie drgari z kanatéw wentylacyjnych na przegrody
budowlane (np. za pomocg mat gumowych).

W miejscach przejsé kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane
nalezy zastosowac¢ izolacje zabezpieczajacg przed przenoszeniem drgan z kanatéw

na konstrukcje budowlane.

8.7. Kanaty wentylacyjne:

« Dla rozprowadzania nawiewu i wywiewu powietrza przewidziano kanaty
wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu Al oraz spiro.
« W instalacji kanatow nawiewnych oraz wywiewnych powietrza przewidziano

ttumiki akustyczne.



- Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci
0,8 mm.

+ Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.” Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

« Przed przystgpieniem do prefabrykacji nalezy sprawdzié wszystkie
zaprojektowane wymiary ze stanem faktycznym budynku oraz elementami
instalacji. Szczegding uwage nalezy zwrécié na wymiary przytaczeniowe przy

urzadzeniach oraz elementach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych.

9. Klimatyzacja.

W celu utrzymania wymaganej temperatury w serwerowni zaprojektowano

klimatyzator Suzumi SKV firmy Toschiba.

Parametry jednostki wewnetrznej:

- typ: RAS-10SKV-E
- wydajnos¢ chtodnicza: 2,5kW
- pobdér mocy (min-nom-max):  0,255-0,750-0,965 kW

Parametry jednostki zewnetrznej:

- typ: RAS-10SAV-E

- zasilanie: 230V

WSZYSTKIE PODANE W NINIESZEJ DOKUMENTACJI NAZWY | TYPY
URZADZEN NALEZY TRAKTOWAC JAKO OKRESLENIE KLASY | WYMAGAN
STAWIANYM POSZCZEGOLNYM URZADZENIOM, MOGA ONE ZOSTAC
ZAMIENIONE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI DOT. ZAMOWIEN

PUBLICZNYCH.



Uwagi koncowe

Wszystkie zamontowane materiaty i urzadzenia musza posiadac¢ niezbedne atesty
i Swiadectwa dopuszczenia wymagane prawem.

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny byé
zgodne z nastepujgcymi aktami prawnymi:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z

dn. 15 czerwca 2002 r wraz z pdzniejszymi zmianami.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych
wydanymi przez COBRTI INSTAL w maju 2003r.

« Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych".

« Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych".

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 , Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych".

« Do wykonania instalacji grzewczych nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajgce wymagane atesty.

« Przejscia rurociggdw przez przegrody bedace oddzieleniem stref
pozarowych nalezy wykona¢ w klasie odpornosci przegréd.

« ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych wraz z aneksem”.

« Warunkami Technicznymi montazu i odbioru urzadzen do regulacji i
pomiaru zuzycia ciepta i wody w budynkach — 1997 r”.

« Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacji (wyd. | wrzesien 2002r.)

- rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej
z dn. 10-01-1991 r. Dz. u. nr 14 poz. 64. "W sprawie BHP przy stosowaniu
I magazynowaniu $rodkéw ochrony roslin oraz nawozéw mineralnych
i sztucznych w rolnictwie" PROJEKFANT

§2 ust.2 gkt 2, §6 ust. 4

e



KSIAZKA POMIESZCZEN

) Nr . 'Typ | Powierzchnia Wysokoéd Kubatura \IGEE Winlah llo&¢ powietrza
pomieszczenia | pomieszczenia [m2] [m] [m3] [m3/h]
1 klatka schodowa 14,43 0
2 korytarz 22,73 0
< 3 pom. gosp. 17,02 0
% 4 pom. gosp. 17,02 0
= 5 pom. gosp. 10,1 0
o 6 pom. gosp. 12,94 0
7 pom. porzad. 9,09 0
8 pom. gosp. 17,18 0
1 hol 35,14 2 70 2 140
2 sala 1 45,77 3 137 2 270
3 sala 2 54,82 3 164 2 320
o 4 sala 3 38,34 3 115 2 230
£ 5 sala 4 39,72 3 119 2 240
& 6 sala 5 19,12 3 57 2 110
L 7 komunikacja 4,21 3 13 2 25
8 komunikacja 2 13,09 3 39 2 80
9 we 6,03 3 18 2 0
10 serwerownia 466 3 14 2 30
1 klatka schodowa 13,82 26 36 2 70
2 korytarz 9,97 2,6 26 2 50
3 pom. biurowe 12,76 2,6 33 2 65
8 4 pom. biurowe 19,08 286 50 2 100
|-LI} 5 pom. socjalne 12,34 26 32 2 65
o 6 we 5,42 2,6 14 2 0
7 schowek pod. 191 26 50 2 100
8 pom. nr 1 39,49 2,6 103 2 200
9 pom. nr 2 131,17 286 341 2 680

PROJEKTANT

Tadeusz 74

~ upr, GP-||l-
§5 ust.2, §7, §13 Jet
§2 ust2 pit 2, §




11.1 Instalacja C.0O. - Zestawienie rur.

dn
[mm]
Symbol: 74219-01 =
Rury stalowe czarne bez szwu ogélrEzgo zastosowania
wg. PN-H-74246
15
20
25
32
40
Symbol: PERT/AI_Producent: Kan-therm
Rury wielowarstwowe Multi Universal.
Potgczenia zaprasowywane typu Press
16x2 | 0.9416 | 750

Nr katalogowy

PROJEKTANT




11.2. Instalacja C.0. - zestawienie grzejnikéw

n/l llosé
[szt]

Symbol

Symbol: C22-60 __ Producent: PUR S
Grzejnik stalowy plytowy PURMO Compact C22,
wysokos¢ H = 600 mm.

C22-60 0.80 2
C22-60 0.90 1
C22-60 1.00 2
Razem 5

Symbol: LINW 020 15 V2 Producent: JAG
Grzejnik konwektorowy Scienny Linea Plus, typ 15,
wysokos¢ H = 200 mm. , z wbudowanym zaworem termostatcznym
[Jaga Pro nr 5094.413 z nastawa wstepna.

LINW 020 15 V2 | 0.60 [ 2
Razem 2

Symbol: LINW 035 16 V2 Producent: JAGA

Grzejnik konwektorowy $cienny Linea Plus, typ 16,

wysoko$¢ H = 350 mm. , z wbudowanym zaworem termostatcznym

[Jaga Pro nr 5094.413 z nastaws wstepna.

LINW 035 16 V2 ] 0.70 [ 1
Razem 1

Symbol: LINW 050 16 V2 Producent: JAGA
Grzejnik konwektorowy $cienny Linea Plus, typ 16,

wysoko$¢ H = 500 mm. , z wbudowanym zaworem termostatcznym
Jaga Pro nr 5094.413 z nastawa wstepna.

LINW 050 16 V2 0.80 1
LINW 050 16 V2 0.90 3
LINW 050 16 V2 1.00 4

Razem 8

Grzejnik konwektorowy Scienny Linea Plus typ 20,
wysoko$¢ H = 500 mm. , z wbudowanym zaworem termostatcznym
|Jaga Pro nr 5094.413 z nastawg wstepna.

LINW 050 20 V2 0.80 2
LINW 050 20 v2 0.90 1
LINW 050 20 v2 1.00 1
LINW 050 20 V2 1.20 9
Razem 13

Symbol: LINW 050 21 V2 Producent: JAG
Grzejnik konwektorowy scienny Linea Plus, typ 21

wysokos¢ H = 500 mm. , z wbudowanym zaworem termostatcznym
Jaga Pro nr 5094.413 z nastawa wstepna.

LINW 050 21 V2 1.00 1
LINW 050 21 V2 1.20 10
LINW 050 21 V2 1.40 2

Razem 13

PROJ Fr\TANT




11.3. Instalacja C.O. - zestawienie armatury i urzagdzen

dn llosé
[mm] Nr katalogowy [szt ]

Symbol: F-EXAKT-DT Producent: HEIMEIER

Zawor termostatyczny F- Exakt prosty, z precyzyjng nastawq wstepna, typ 3432
braz niklowany, kapturek ochronny czerwony.

fliS] 3431-02.000 5

Razem 5

Symbol: REGUT-DAR O Producent: HEIMEIER

Grzejnikowy zawér powrotny Regutec, prosty, z nastawq wstepng i mozltwosma_
odciecia grzejnika, typ 0356-_ _.000. Dobierany jako w peini otwarty (nastawa max
wersja katowa,

15 | 0356-02.000 5
Razem 5
Symbol: TA-500 I
Zawor kulowy pro ty typ TA 500 z rqczka_
20 58 503-120 4
25 58 503-125 4
32 58 503-132 &
40 58 503-140 2
Razem 14
Symbol: STAD Producent: ’

Zawor rownowazacy STAD z cyfrowg ptynng nastawg wstepna, z kroécami
pomiarowymi, umozliwiajgcymi pomiar spadku ci$nienia i ciSnienia.
20 52 151-020

40 52 151-040

(4] B -8

Razem

Symbol: Zawér spustowy  Producent: dowolny

[ montazowyml.

Zawor spustowy ze zigczka db weza z materiatami uszczelniajgcymi
20 10
Razem 10

Symbol: ZUP 15  Producent: Pneumatex

Odpowietrzenie przewodow instalacji c.o.; odpometrzmk mi ;sc wy,
zawor motylkowy odcinajgcy wraz z materiatami uszczelniajagcymi i montazowymi.

15 6
Razem 6

Symbol: Rozdzielacz

Rozdzielacz do instalacji centrainego ogrzewama Zz zaworami odcmajqcym|
i odpowietrznikami

4
Razem 4
Symbol: Szafka do rozdzielacza Producent: Kan Therm =
Szafka podtynkowa z lakierowang ramka do rozdzielaczy mstalacp co.
model SWPSE
4
Razem 4

PROJEKTANT

Tadl Y ‘_‘-‘*":5:?91
upr. GP-112342/38 .
§5 ust. ap§r Tkt 4 lit. aib,

§2ust2p 2 §6 ust. 4
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11.4. Instalacja c.t. - zestawienie rur

dn
[mm]

Nr katalogowy

wg. PN-H-74246

Rury stalowe czarne bez szwu ogélnego zastosowania

T A

25 2
32 25
PRO
Ta
upr. G
§5 ust.2, §7
§2 us

L"1/a"\l

Tl
- 2 .‘.‘IOT
1pkt4lit.aib,
s5ust. 4



11.5. Instalacja c.t. - zestawienie armatury i urzadzen

dn llosé
[mm] Nr katalogowy

Symbol: CV316 RGA Producent: TA _

Zawor regulacyjny 3-drogowy z suowmklem do mstaiaql grzewczych typ CV316 RGA
Kvs=25

15 | 60-330-415 1

Razem 1

Symbol: MC55Y _Producent: TA_

Sitowniki do zaworow 3-drogowych, sygnat sterujgcy 0(2) - 10

| 61-055-003 1
Razem 1
Symbol: Magna 25-60 N roducent: Grund
Bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika typ Magna 20-60 N
| 96943223 1
Razem 1

Producent: T

Zawor réﬁhbﬁézacy STAD z cyfroWa plrynna nastawq wstepna, z kréécami
pomiarowymi, umozliwiajacymi pomiar spadku cisnienia i cisnienia.

20 | 52 151-020 4
Razem 1
Symbol: Zawér spustowy  Producent: dowolny
Zawor spustowy ze zigczka do weza z materiatami uszczelma;qcym i mon azowyml.
20 2
Razem 2
Symbol: ZUP 15 _ Producent: Pneumate
Odpowietrzenie przewodow instalacji c.t.; odpowietrznik miejscowy,
15 2
Razem 2
Symbol: Filtr Producent: Valvex
Filtr skosny siatkowy do instalaciji c.t.
32 1
Razem
R = vram S
Zawor kulowy prosty typ TA 500 z racqu
32 58 503-132 5

Razem 5

Symbol: Zawér zwrotny  Producent: Valvex

Zawor zwrotny ze sprezyna, gwintowany

25 1900020

Razem 1

p-»o IEKTANT
alewski
342/38/91

upr. GP- Y
c7 cf4lust 1 pkt 4 lit. aib,
5ust2 §7.9 el et
S §2 ust.2 ki 2,36 ust. 4



11.6. Instalacja wodociggowa - zestawienie rur

Nr katalogowy

taczenie poprzez zgrzewanie polifuzyjne

20x3,4 27
25x4,2 4
32x5,4 7,2

PROJEKTANT

Tadcis= Flerski
upr. G £17/38/91

§5 ust.2, §7, & tApkt4lit. aib,
§2 ust.2 pki/2, §6 ust. 4



11.7. Instalacja wodociggowa- zestawienie armatury i urzadzen

dn llosé
[mm] Nr katalogowy [szt.]
Symhoi JS-NK__ Pr ~ Producent: PoWoGaz = L e
[Wodomierz jednostrumieniowy z nadaJn|k|em |mpufsow typ JS NK
25 | 1

Razem

Symbol: EA Producent: Danfos Socla
Zawor antyskazeniowy typ EA251S

25 | 1

Symboi Zawor spustowy  Producent: dowoln i
Zawor spustowy ze zlaczkag do weza z materiatami uszczelniajgcymi i montazowyrm

Razem 1

Symhol Filtr Pmducent‘ Valvex
Filtr skosny siatkowy do wody.

25 1

Razem 1

Symbol: Zawor odcinajacy Producent Malvexs

Zawor Kulowyodcinajacy prosty, Z rgczka

15 21

25 4

32 1
Razem 4

Symbo! Zawor zwrotny Pmducent' Valvex

Zawor zwrotny ze sprezyng, gwmtowany

15 1900020 2

Razem 2

Symbol; OSV Slim

Ogrzewacz wod, poj. 40I, moc 1500W

NN

Razem

PROJEKTANT

Tade falewski
upr. GP-I 7342/38/91
§5 ust.2, §7, §1J%
. 6;2 ust.2 pkt 2, §6 ust. 4
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11.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej - zestawienie rur

{'::1] Nr katalogowy =
Symbol: Wawin AS :
Rury PVC do kanalizacji niskosszowej ‘Wawin AS

50
110
160
Symbol: PP Wawin
Rury PP Wawin X-Stream
40x5,4 O
Symbol: PVC-C =
Rury PVC-C typ CTS firmy Nibco cmdprowadzaﬁe kondensatu
z klimatyzatora
25 | | 1,5




11.9. Kanalizacja sanitarna - zestawienie armatury i urzadzen
dn

[mm]

Nr katalogowy

Studzienka schiadzajgca o $rednicy 80cm | gtebokosci 1m
800 |

2
Razem
Symbol: Wilo Drain TMW 32 Producent: Wﬁo e
Pompa zatapialna Wilo typ Drain TMW 32
|

Symbol: KM200-D050-H1_

2

Razem 2

_Producent: KMB Steel Product__

Wpust mini z kwadratowg gora 200x200, podiaczenie Dn50
50 |

Razem
[Zawor napowietrzajacy do pionow kanalizacyjnych
110 |

Symbol: Zawor napowietrzajacy _Producent

wlw

2
Razem

- 16 ~



11.10. Instalacja wentylacji mechanicznej - zestawienie materiatow

Nr Nazwa producenta Opis llosé
Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
1 Juwent typ CSK-10-S-W 1
5 CWK Anemostat nawiewny kwadratowy wraz ze skrzynka rozprezng 5
typ SR/AN-IV-1
3 CWK Anemostat wyciggowy kwadratowy wraz ze skrzynka rozprezng 5
typ SR/AN-IV-1
4 CWK Anemostat nawiewny kwadratowy wraz ze skrzynkg rozprezng 1
typ SR/AN-IV-2
5 CWK Anemostat wyciggowy kwadratowy wraz ze skrzynkg rozprezng 1
typ SR/AN-IV-2
6 Systemair Zaworek nawiewny typ Balance-E @50mm 2
s Systemair Zaworek wyciggowy typ Balance-E @50mm 2
8 Systemair Zaworek nawiewny typ Balance-E @100mm 4
9 Systemair Zaworek wyciggowy typ Balance-E @100mm 6
10 Systemair Zaworek nawiewny typ Balance-E @125mm 3
11 Systemair Zaworek wyciggowy typ Balance-E @125mm 2
12 Trox Kratki nawiewne typ ASL-AG z przepustnicg 225x75 mm 4
13 Trox Kratki wyciggowe typ ASL-AG z przepustnica 225x75 mm 4
14 Trox Kratki nawiewne typ ASL-AG z przepustnica 325x75 mm 14
15 Trox Kratki wyciggowe typ ASL-AG z przepustnicg 325x75 mm 14
16 Trox Kratki nawiewne typ ASL-AG z przepustnicg 425x75 mm 4
17 Trox Kratki wyciggowe typ ASL-AG z przepustnicg 425x75 mm 4
18 np.Smay Przepustnica jednop%aszcze;nowa typ PJB @100mm 5
Z uszczelnieniem
19 np.Smay Przepustnica jednop%aszczegnqwa typ PJB @125mm 3
Z uszczelnieniem
20 np.Smay Przepustnica jednop%aszczegno.\.va typ PJB @160mm 11
Z uszczelnieniem
21 dowolny Przepustnica wieloptaszczeznowa 450x100 2
22 dowolny Przepustnica wieloptaszczeznowa 500x100 2
23 dowolny Przepustnica wieloptaszczeznowa 400x200 2
24 dowolny Przepustnica wieloptaszczeznowa 200x100 1
25 dowolny Przepustnica wieloptaszczeznowa 300x100 1
26 Smay Ttumik prostokatny 600x300 typ TAP21AR 2
27 Dospel Wentylator kanatowy typ Euro 1 @100mm 2
28 Dospel Wentylator fazienkowy Polo 4 @100mm 1
29 Smay Czerpnia écienna prostokatma 700x300mm typ CWP 1
30 Smay Wyrzutnia scienna prostokatna 700x300mm typ CWP 1




Kanaty

Lp. Producent Typ kanatu mb
1 dowolny Kanat prostokatny 450x400 40
2 dowolny Kanat prostokatny 600x400 55
3 dowolny Kanat prostokatny 700x250 8,0
4 dowolny Kanat prostokatny 500x350 14,0
5 dowolny Kanat prostokatny 450x100 12,0
6 dowolny Kanat prostokatny 400x100 9,0
7 dowolny Kanat prostokatny 300x100 14
8 dowolny Kanat prostokatny 200x100 250
9 dowolny Kanat prostokatny 125x100 9
10 dowolny Kanat prostokatny 500x100 21,0
11 dowolny Kanat prostokatny 250x100 21,0
12 dowolny Kanat prostokatny 150x100 3,5
13 dowolny Kanat prostokatny 350x100 13,0
14 dowolny Kanat prostokatny 350x250 15,0
15 dowolny Kanat prostokatny 300x250 20
16 dowolny Kanat prostokatny 200x200 T
17 dowolny Kanat prostokgtny 400x200 25
18 dowolny Kanat prostokatny 425x75 2,0
19 dowolny Kanat prostokatny 325x75 2,0
20 dowolny Kanat prostokatny 225x75 4,0
21 dowolny Kanat okragty @50mm 7,0
22 dowolny Kanat okragty @100mm 2,0

23 dowolny Kanat okragty @125mm 37,0

24 dowolny Kanat okragty @160mm 25,0
25 dowolny Kanat okraglty @200mm 14,0
26 dowolny Kanat okragly @225mm 1,5
27 dowolny Kanat okragty typu flex @50mm 50
28 dowolny Kanat okragly typu flex @100mm 16,0
29 dowolny Kanat okragtly typu flex @125mm 4,0
30 dowolny Kanat okragly typu flex @160mm 20,0

PROJEKTANT
fad y - 1IN K]
upr ';:t-'—iii—‘f 2/38."91 _
gsustz g K[(}llt.alb.
§2 ust.2 pkt Blust. 4
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Grdjec, dnia 30.06.2012r

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
wraz z pozniejszymi zmianami /jednolity tekst Dziennik Ustaw z 2006t Nr.156,
poz.1118/ oswiadczam, ze sporzadzony projekt budowlany przebudowy
gminnego budynku administracyjnego dawnej prokuratury wraz ze zmiang
sposobu  uzytkowania na pomieszczenia dla  gminnych jednostek
administracyjnych w miejscowosci Gréjec przy ul. Niepodlegtosci 20,
dz. nr ew. 1969, wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

upr. GP-Il

5 ust.2, §7. §1 .
> §2 ust.2 pft 2.3

/ projektant /:

7 /
m . taw/Zalewski
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2} itylacyjnych,
gazowyche 10HggoWy ch Mkanauzacyjnych.
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-
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siec, i ji L

/ sprawdzajacy /;

oy



Informacja

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa gminnego budynku administracyjnego dawnej prokuratury wraz ze
zmiana sposobu uzytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek
administracyjnych.

ul. Niepodleglosci 20

dzialka nr ew. 1969

05-600 Grojec

2.Inwestor:

Urzad Miasta i Gminy Grdjec
ul. Pitsudskiego 37
05-600 Grojec

3. Projektant i sprawdzajacy:

Projektant: Podpis:
PROIEKTANT
Tadeusz Zalewski Tadewfflalc\vski
upr. GE TR42 ,.':,1:‘)'}‘ |
nr upr. GP-I11-7342/38/91 §6 ust2, §7, S/OVSL piL4 [t 31
g2yt okt 986 1S
Sprawdzajacy: Podpis: i 2
Przemyslaw Zalewski Vi / / i
( iz
nr upr. MAZ/0247/PO0OS/11

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pozn. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Grdjec, dnia 30.06.2012 r.
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Cze¢s¢ opisowa:
1. Zakres roboét:
Projekt budowlany instalacii wewnetrznych w przebudowywanym gminnym
budynku administracyjnym dawnej prokuratury wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych.
2. Wykaz istniejacych uzbrojen budowlanych:
a) sie€ energetyczne niskiego napiecia;
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzkiego — sie¢ energetyczna niskiego napiecia.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen:
1. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w ust. 2 - nie wystepuje
2) przewidywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochlonnosé
planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni — nie wystepuja
2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastgpujacych rodzajow
robdt budowlanych:
1) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosei przysypania
ziemia lub upadku z wysokosci - wystepuja .
2) przy prowadzeniu ktérych wystgpuja dziatania substancii chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wystepuje
3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym - nie wystepuje
4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych -
nie wystepuje
5) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuje
6) prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach - nie wystepuje
7) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wystepuje
8) wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie
wystepuje
9) wymagajacych uzycia materialtéw wybuchowych - nie wystepuje



10) prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych — nie
wystepuje

Do robét moga przystapi¢ tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, znajacy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do
wykonania nimi robét. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystapieniem do robét
przez Kierownika Budowy. Zgodnie z wytyeznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i
higieny pracy ( Dz. U. nr 180, poz. 1860 z pdzn. zm. ).

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie realizacji:

Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé strefy: robocze, sktadowania materiatéw, ppoz. i
zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna byé wyposazona w
apteczke pierwszej pomocy ( w miejscu latwo dostepnym dla pracownikéw — samochodzie)
oraz podrgezny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny byé odpowiednio
oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze, W pasie ruchu drogowego
roboty prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy
wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego
zagrozenia o charakterze naglym.

7. Srodki ochrony osobistej:

Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronna i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki

ochrony tj.: rekawice i kaski.
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Zaswiadczenie
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lax 22

miejsce zamieszkania:
ul. PIEKNA 7
05-600 GROJEC

22 A8 35 82,
1 22 828 11 08

1 22 868 36 81,

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Lzby lnzynieréw Budownictwa

287804 1

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/466/02

lal, 2

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

fie Mo

Komlaja Kwallfkacyina: lal, 22 878 6d 03

Niniejsze zadwiadczenie Jjestwazne

od dnia: 7 stycznia 2072 . do dnia: 37 grudnia 20712 r.
5

Blure: UL1 Blarpnla 368, 02-134 Warazawa, (4], 22 888 35 38
NIP 628-22.68.20. Dzlal Ozlankowak]
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Zaswiadczenie

Pan PRZEMYStAW WEADYStAW ZALEWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. PIEKNA 7
05-600 GROJEC -

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/0538/11

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2011 r. do dnia: 317 lipca 2012r.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAVWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji 1echnicin3'ch w budownictiwie

Na podstawie s.5«.11814__24_§m'2,__§,_j31_,113L___.ﬂ_pkt_ék._liL_.a_i_b.,,..§...,P_,.Jls,t_..,..2
1§ 13 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony¥Srodowiska z dnia 20 lutego

a

1975 r. w sprawie eamodzielngch funkcji technicznych w budownictvie (Dz. U. Nr 8, poz 46)
Pkt 2, § 6 ust, 4
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ol sanitarnych i instalac) Il _sanitarnych.
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; PAN TADEUSZ JAW  ZALEWSKT

stwierdza sie, 7e:

Jest upowazniony do

1/ klerowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, Kierowania
1 kontrolowaniag wWytwarzanis konstrukoyjnych elementdw sieci sanitar-
oych obejmujgacych sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepline
uzbrojenia terenu oraz Oceniania i badania stann technicznego w za-
kresie sieci wodoociggowyach 4 kanslizacyjnych, gazowych 1 cieplrnych
uzbrojenia tereny - O powszechnie znasiych rozwigzanisch konstrukcyjny

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowanisa budowy i rTobdt, kierowsnia
i kontrolowanis Wytwarzanig konstrukcyjnych elementdw instalacji
Sanitarnych obejmujacych instalacje wodociggowe, kanglizacyjne
1 cieplne oraz ocenisnia i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowych, kanal izacyjnyech i ciepinych - 0 powszechinie
Znanych rozwigzaniach konstrukoyjnych,

3/sporzgdzanis w budownictwie osdb fizyeznych projektow instalacji
Sanitarnych obejmujgcych instalacje wodociggowe, kansl izacyjne

i cieplne - o bowszechnie znanych Trozwigzaniach konstrukey joych
i1 schematach teochnicznych, :
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sygn. akt. MAZ/7131/388 /11 /S ' Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 1. Nr 5 poz. 42 z pézn. zin.), art. 12 ust. ]
pkt 115, ust. 3, art 13 ust. T pkt 1, ust. 4. art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
techmicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz 578 pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Przemyslawowi Wladyslawowi Zalewskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1984 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/0247/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepluych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoicig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6. =

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki tub terenu w zakresie WyZe] wymienionej
specjalnosci. '

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fankeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Za zgodnosé
z oryginalem

PROJEKTANT
TadeuszZalewski

. -_}6__



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2gdania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsiawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlaiciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Irynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek (< ——=. . ... ti=
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr in2. Krzysztof Booss
Jl‘,
Otrzymuijg:
1. Pan Przemyslaw Wiadyslaw Zalewski
ul. Pigkna 7
05-600 Grojec

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlaneso
3. afa



