OPIS TECHNICZNY

(do kosztorysu na przebudow instalacji elektrycznej)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.Zakres robot
Tematem niniejszego pracowania jest budowa lawgtalektrycznej pomieszcaalawnej prokuratury
uwzgkdniajacej zmiar sposobu zytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostiekiaistracyjnych
Urzedu Gminy i Miasta Grojec.
Cata¢ istniepcej instalacji elektrycznej jest przeznaczona doai@azu.

2.Zatozenia ogolne
Istniejace przyhcze napowietrzneghlzie zastapione kablowym. Uklad pomiarowy zlokalaoy w zhczu
kablowym . Miejsce instalacji #tza zostanie wskazane w trybie nadzoru.
Piwnice i parter zasilane z projektowanej RG zl@d@banej na parterze. Odbiorypa zasilane z tablicy
pictrowej R1. Calé¢ instalacji podtynkowa. Wyjkiem jest wentylacja pomieszazeanitarnych i ewie-
tlenie ewakuacyjne, ktére dla catego budynkulaasijest z RG.
Rozdzielnica gtbwna wyposana w zdalnie sterowany gtowny wgknik padu.
Zakres montau instalacji elektrycznej obejmuje takoprzewodowanie sieci teletechnicznej, ze sproerad
niem wszystkich elementow tej sieci do pomiesa@eerwerowni.

3. Sposob ochrony od porzen
Jako spos6b ochrony od pzea przyjeto szybkie wyhczenie w ukiadzie TN-C-S oraz dodatkowo wy-
taczniki roznicowo - pradowe.
W tym celu nalgy wszystkie czsci metalowe urgzdzen elektroenergetycznych niedace w normalnych
warunkach pracy pod napiem pokczy¢ przewodem PE instalacji zasieg).



