Centrala wentylacyjna

Rozdzielnica wezta cieplnego
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CZESC NIEPODPIWNICZONA

Catos¢ zgodna z cze$cig opisowa. Instalacja p/t; YDYp2/3/4/5x1,5 - oswietlenie, YDYp3x2,5 - gniazda
Wypust urzadzenia elektroenergetycznego [06])/RG - obwdd [06] z rozdzielnicy RG

[01]...[07] Numery obwoddw zgodne z schematem rozdziatu energii RG(rys.nr.1) g - gniazdo grzejne
W wezle cieplnym i wentylatorni, na h=0,5m utozy¢ dla potrzeb potgczen wyrownawczych ptaskownik
Fe/Zn30x4. Do ptaskownika nawigza¢ wszystkie czesci przewodzgce obce przewodemmin LYd6

A - oprawa OPK-158 B - oprawa OPK-136 C - oprawa PORTO-11W

Aw - oprawa zaopatrzona w inwenter 2h Ew - oprawa ewakuacyjna AWA-SJ; obwdd [15]/RG
SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYLACZENIE - TNC-S

Nazwisko Podpis Data Przebudowa gminnego budynku dawnej
prokuratury wraz ze zmiang sposobu
Opracowat | mgrinz. Marian Antoszewski 29.06.2012 . . . .
uzytkowania na pomieszczenia dla
— gminnych jednostek administracyjnych
Uprawnienia | NB-8386/128/78 Skala 1:100 instalacje elektryczne - rzut piwnic

Adres: Miasto i Gmina Grojec
Grojec ul. Niepodlegtosci 20 dz.nr.1969
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