SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT
Budowa instalacji elektrycznych
Przebudowa gminnego budynku dawnej prokuratury wrazze zmiarg sposobu
uzytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostekdaninistracyjnych
Grojec ul. Niepodlegtaci 20

INWESTOR: Gmina Grdjec
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PU ,PORAJ"Obstuga Techniczna Instalacji Elektroenergetycznych
05-600 Grodjec ul. Stoneczna 2B @6l1-39-22-33
SPIS ZAWARTOSCI:
1.Przedmiot i zakres stosowania i opracowania
2.Materiaty
3.Wykonanie montau
4.0dbior i przekazanie do eksploataciji

1. Przedmiot, zakres stosowania i opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicz{®]) s wymagania dotycce wykonania i odbioru robd
zwigzanych z budownowej instalacji elektroenergetycznej budynku pgtekuratury, przeznaczonego r
pomieszczenia dla gminnych jednostek adminigingch. Budowa, o ktérej mowa, uwzghia zastapie-
nie istniegcego przydcza napowietrznego; pragzem kablowym wyprowadzonym z tego samego miej
przytaczenia do sieci RE Grojec.
ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowymylecaniu i realizacji robot opisanych xey.
Kod gtowny robot obgtych - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310008.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji @atyprowadzenia robot elektrycznych wymienionych por
zej wraz z kodami dodatkowymi:

- instalowanie infrastruktury kablowej kod CPV 45314200-3

- kladzenie kabli: kod CPV 45314300-4

- przewody instalacji elektrycznych: kod CPV 4531500-5

- instalowanie rozdzielnic elektrycznych: kod CPV 8311100-1

- instalowanie gwietlenia kod CPV 45311000-0

- ochrona przeciwporazeniowa: kod CPV 45311100-1/E094-8/

Ogolne wymagania rob6t podano w opisie kosztwysn. Instalacje powinny ldywykonane zgodnie:
- z Polskimi Normami,
- z obecnie obowrzujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiaakalnych, prze-
piséw i regulacji terenowych,
Prace montawe wykona zgodnie z Przepisami Budowy Wdzen Elektrycznych, ze szczegdinym
zwrbéceniem uwagi na zeszyt nr.6 - ochronagwgeorazeniowa w urzdzeniach elektroenergetycznych
napéciu do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowanienuwiabw bezpieczestwa i higieny pracy.

2. Materiaty
Materialy stosowane robotach elektrycznych zgstgiszczegodlnione w przedmiarze robot.
Urzadzenia ohjte rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.1999r w spramy&azu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a ta@kwyrobow importowanych do Polski po raz pierwsapgcych
stwarzé zagraenie albo staacych ochronie lub ratowanitycia zdrowia lukérodowiska podlegagych
obowhzkowi certyfikacji na znak bezpieargwa i oznaczenia tym znakiem wyrobow podleggsh
obownzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zggdn(D.U.5, poz.53 z dnia 28 stycznia
2000r) musz posiadé znak bezpieczstwa. Wszystkie elementy wypadssia zastosowane w instalacji
elektrycznej powinny spetriavymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.
Wszystkie elementy wypogania elektrycznego powinny ndiparametry techniczne odpowiagtzg wa-
runkom, w ktérych majby¢ zastosowane, w szczegdnbpowinny spetni& nastpujace wymagania
dotycace:



- nhapkcia wyposaenie elektryczne powinno bylobrane do maksymalnych zastosowanych
napki¢ roboczych, jak rowniemogicych wysapi¢ przepic
- pradu, wszystkie elementy wyposania elektrycznego powinny &ylobrane z uwzgtinieniem
maksymalnej wart@i pradu ustalonego, ktéra me wystpi¢ w normalnych warunkach
eksploatacji oraz z uwzglnieniem pgdéw mogcych wysipi¢ w warunkach zaktdceniowych w
okreslonym czasie, podczas ktérego 1y spodziewany przeptyw giiu przecizeniowego
- czestotliwosci; jezeli czestotliwos¢ ma wptyw na dziatanie wypogenia elektrycznego, to
czestotliwos¢ znamionowa tego wypogenia powinna by skorelowana z eastotliwoscia, ktdra
moze wystpi¢ w obwodzie
- obchzenie wyposaenie elektryczne dobrane na podstawie charaktérgdighzenia powinno
by¢ dostosowane do ohgienia, z uwzgldnieniem wspoétczynnika okyzienia i normalnych
warunkow eksploatacji
- warunkéw wykonania instalacji elektrycznejyposaenie elektryczne powinno byak dobrane,
aby bezpiecznie wytrzymywato nasmia i warunksrodowiskowe w miejscu zainstalowania w.
PN-IEC 60364-1. J&li element wyposaenia nie odpowiada warunkom jego zainstalowa-nia,
moze on by zastosowany pod warunkietg lxdzie zapewnione odpowiednie dodatkowe
zabezpieczenie jako € kompletnej instalacji elektrycznej.
- zapobiegania szkodliwym skutkorvyposaenie powinno b§ dobrane tak, aby nie byto powo-
dem szkdod w innym wypoganiu lub zakidce w zasilaniu podczas normalnej eksploatacji, w
tym rowniez podczas czynrigi taczeniowych. W tym kontekie do czynnikow, ktére mag
mie¢ szkodliwy wptyw nalea np. wspoétczynnik mocy, pd rozruchowy i niesymetria okigie-
nia.
Gospodark materiatami natey prowadz¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowe] diagolse-
biorstw budowlano - montawych i wytycznymi dla przedgbiorstw wykonugcych elektryczne roboty
instalacyjno - montawe. Sposéb sktadowania materiatdw elektrycznyehagazynie jak i konserwacja
tych materiatdw powinny iydostosowane do rodzaju materiatbw. Materiaty mpewody i ospret na-
lezy przechowywé w pomieszczeniach zamkhych, suchych przewietrzanychdwaetlonych.
Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czyn-
nasci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgadunku materiatow, speu itp..
Srodki i urzadzenia transportowe powinny bgdpowiednio przystosowane do transportu materiatow
niezlzdnych do wykonania danego rodzaju robét elektryckhnWV czasie transportu najezabezpie-
czy¢ przedmioty przed przemieszczaniemisch uszkodzeniem.
W instalacji wewntrznej stosowaoprzewodowanie ptaskie o napiu znamionowym 750V. Ospgiz
tacznikowy natynkowy, hermetyczny.

3. Wykonanie montazu
Montaz instalacji zewntrznej.
1.Monta elementdw instalacji
Kolejnos¢ czynnaci montau:
- monta ziacza kablowego
- trasowanie oprze wodowania i kopanie rowu kabbmve
- wyprowadzenie obwodu zasidaggo do rozdzielnicy gtébwnej RG
Monta linii kablowych
Nie nalgy wykonywa wykopow du:o wczeniej przed uktadaniem kabli. Wykopy wykonygva
ecznie lub mechanicznie.
Kable uktadana wyrdwnanym dnie wykopu§kegrunt jest piaszczysty lub na podsypce piaskowej
grubéci minimum 10 cm j&i warunek ten nie jest spetniony.
Nasipnie naley zasypé go warstvg piasku grubgci 10 cm i przykrg go 15cm warstagruntu ro-\
dzimego. Tak przysypany kabel aglprzykry¢ folia w kolorze niebieskim, minimalnej grugm 0,5
mm, a szerokoi 20cm. Kabel uktadaw wykopie ling falista z zapasem do 3% dtugn uktadanego
odcinka. Przy ukfadaniu kabla zwidgeivag:, aby nie byt on a@igniony po ziemi, nalg/ unikat os-



trych zagi lub petli. Najmniejszy promié zagkcia kabla mae wynosé 20x jegosrednica zew-
rtrzna.

Poprzeczne przekroczenia odcinkow utwamglieh (chodnik ul. Niepodlegioi) wykona metody
przewiertu lub przecisku..

Roboty ziemne wykonywagodnie z przepisami BHP i PIP oraz normami: PNSEBB36-02 ,Prze-
wody podziemne. Roboty ziemne Wymagabiadania przy odbiorze”

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i manawych naley zabezpieczyzgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) popradpowiednie oznakowanie, przykrycieswoetlenie na
czas nocy.

Ochrona kabla uDVK75. Taky samy rura chront kabel w obgbie przej¢ pod drogami komunika-
cyjnymi i w olbgbie skrzgowan z oznaczosi ewentualnie nieoznaczgma podkitadzie geodezyj-
nym, sieaiinfrastruktury podziemne;.

Po wykonaniu linii kablowej naidg pomierzy rezystangj izolacji poszczegdélnych odcinkow kabla
induktorem o naggiu nie mniejszym i 2,5kV, przy czym rezystancja ta nie iedoy¢ mniejsza ni
20M2/km .

Montaz instalacji wewgtrznej.
1.Monta elementOw instalacji wewgtrznej
Kolejnos¢ czynnaci montau:
- trasowanie oprzewodowania
- mocowanie przewodow
- mont& puszek rozgaknych i kaacowych
- taczenie przewodow w puszkach rozgalych
- kompletowanie i montarozdzielnic z podiczeniem przewodow
- mont& wyposaenia elektrycznego
- prace wykaczeniowe i pomiary ochronne
Sposo6b wykonania zgodny z:
Zarzadzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 2D1®60r w sprawie przepiséw o budowie
urzadzen elektrycznych
Zarzadzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Gosprtidl Materiatowej i Paliwowej z dnia
18.07.1986 w sprawie ogoblnych zasad eksploatarjdas i instalacji energetycznych

4. Odbidr i przekazanie do eksploatacii
4.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakdci robot podano na wgtie

Wykonawca powinien zadbaaby jaké¢ materiatow, urzdzer i montau byta zgodna z Dokumentacj
Projektows, niniejsza specyfikacy i poleceniami layniera.

Przed przyapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najjmhaniowym wyprzedzeniem powia-
domt Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakiczeniu bada lub inspekcji, Wykonawca przedstawizymierowi dwa egzemplarze
swiadectwa badaz jego wynikami.

4.2.Badania przed przypteniem do robét
Przed przyapieniem do rob6t, Wykonawca powinien przekalrerynierowi wszystkigwiadectwa jako-
§ci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bezhtdokumentéw nie maghy¢ wbudowane.

4.3.Badania w czasie wykonywania rob6t

4.3.1. Rowy pod kable
Po wykonaniu rowdw pod kable, najesprawdzt zgodnd¢ ich tras z DokumentagProjektovs, jak
réwniez ich wymiary: szerok& i gtebokas¢. Wymiary poprzeczne rowu powinnybwykonane z tole-



rancy +5 cm,
W przypadku wykonywania rowowetiokich, naley sprawdzt zabezpieczenigianek przed osypywa-
niem s¢ ziemi, odchytka trasy rowu od wytyczenia geodeegmnie powinna przekragz8,2 m.

4.3.2. Uktadanie kabli

Podczas uktadania kabli i po zakaeniu robot kablowych naig przeprowadzi nastpujace pomiary:
- gkbokas¢ zakopania kabla,

- grubd¢ podsypki kablowej nad i pod kablem,

- odlegta¢ folii ochronnej od kabla,

- stopié zag;szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.

Wszystkie pomiary natg wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wynioga byc¢
uznane za dobrez@i odbiegag od zatlaonych w Dokumentaciji nie wtej niz 0 10%.

4.3.3 Sprawdzenieagtosci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodimnfaz naley wykonywa przy wyciu
przyraddw o napiciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia nalkeuzna za dodatni, jeeli
poszczegllngyly nie map przerw oraz jeeli poszczegolne fazy na oburkaach linii  oznaczone
identyczne.

4.3.4 Proba rezystancji izloacii

Pomiar rezystanciji izolacji nalgwykona& za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym 2,5
KV, dokonugc odczytu po czasie nieginym do ustalenia simierzonej wartéci.

Rezystancja izolacji powinna byie mniejsza ri

- 0,75 dopuszczalnej wastd rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodni®k&I-E-90303,

4.3.5 Proba nagiiowa izolacji

Prébie napiciowej izolacji powinny zostapoddane linie kablowe o ngpiu znamionowym powiej 1

kV. Prole napkciowa nalezy wykona& pradem statym.

Prd uptywowy naley mierzy¢ oddzielnie dla kadejzyly. Wynik proby napiciowej naley uzna za
dodatni, jeeli:

- izolacja kadej zyty wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, i bezaolijw przebicia, napcie

probiercze o wartgi rownej 0,75 nagcia probierczego kabla wedtug PN-E-90250 i PN-EEI)3

- warta¢ pradu uptywu dla poszczegdlnyélyt nie przekroczy 30QA/km i nie wzrasta w czasie ostatnic
4 minut badania, w liniach o dtugo nie przekraczagrej 300 m dopuszczagsivartasé pradu uptywu
10QuA.

Przy przekazywaniu do eksploatacji instalacji odigiey roboty otrzymuje nagpujace dokumenty:

- dokumentag powykonawcy - szt 2

- protokoty bada i pomiaréw elektrycznych

- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowiei instalacji do eksploatacii

- skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzuledmysci z PN na wbudowane materiaty oraz
inne dokumentyadane przez zamawiggego (np.karty gwarancyjne)

5. Podstawa ptatnéci
Cena obejmuje:
- wytyczenie trasy,
- koszt materiatow,
- dostarczenie materiatow,
- koszt wyhczen linii,
- wykopanie i zasypanie rowow kablowych,
- uktadanie kabli,
- monta osprztu kablowego,
- budowa przepustow pod drogami, ulicami i zjazddonzabudowa,



- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli podnzig

- zabezpieczenie kabli na sk#pyvaniu z istnigjcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu,

- przeprowadzenie préb i konserwowanieadean w okresie gwaranciji,

- demonta istniejacych odcinkow linii kablowych przeznaczonych do dertazu,

- uporadkowanie terendéw z odpadow powstatych z przy prdefie linii,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoruzytkownika,

- inne prace nieziolne do wykonania przebudowy linii.

6. Przepisy zwgzane

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polickiowinylu.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijme kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-06401/03-04 Elektroenergetyczne i sygaalme linie kablowe. Mufy przelotowe na nape

nie przekraezaj 0,6/1kV.

PN-E-06401/05-06 Ospitzdo kabli o nagiciu znamionowym nie przekracaaym 30kV. Gtowice
wrgtrzowe i napowietrzne.

PN-E-06401/01  Ospgizlinii napowietrznych i stacji. Postanowienia oggl

PN-E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolaapierowej i powtoce metalowej na ngpe
znamionowe nie przekraczeg 23/40kV. Ogolne wymagania i badania.
PN-E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygaalime o izolacji z tworzyw termoplastycz-
nych na nggeé znamionowe nie przekraczeg 18/30kV. Ogdlne wymagania i
badania.
PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolatyvorzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1kV.
PN-E-90303 Kable elektroenergetyczne o izolgopwtoce polwinitowej na nagtie znamio-
nowe 3,6/6kV.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogélnego zastosowania.
PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-87/6774-04  Kruszywa naturalne do nawierzarogowych. Piasek.

BN-68/6353-03  Folia kalendrowana technicznalastycznionego polichlorku winylu.

ZN/MP-13-K3177 Kable elektroenergetyczneylami aluminiowymi z polietylenu usieciowanego i
powtoce polwinitowe;j.



