OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

a) zlecenie inwestora

b) projekt budowlany przebudowy gminnego budyaliministracyjnego dawnej prokuratury
wraz ze zmiana sposobiytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostiehiaistra-
cyjnych w Grojcu przy ul. Niepodlegid 20, dziatka nr. 1969.

C) obowazujace przepisy i normy

2.Zakres projektu

Tematem niniejszego opracowania jest wgvama instalacja elektryczna budynku, o ktorym
mowa w punkcie 2b

Opracowanie przewiduje instalacgswietleniowa, w tym awaryja i ewakuacyjiq oraz instala-
cje gniazd 1-f , zasilanie wdzex technologicznych budynku, instalagjrzeciwporaeniowa
jak réwnie w zakresie okrdonym przez Inwestora, oprzewodowanie instalatgtézhniczne;.

3.Zasilanie

Projektowany budynekebzie zasilany zalicznikogvinia kablowa YKY5x25 L=25mb ze zcza
kablowo - pomiarowego wykonanego kosztem i siararPGE Oddziat Skaysko-Kamienna.
Kabel o ktérym mowa wagej poghazy¢ w ziemi na gtbokasci 0,7m, przy czym bezpeednio na
dnie wykopu jéli grunt jest piaszczysty, a o ile warunek taki jaist spetniony kabel natg
uktad& na warstwie piasku gruba co najmniej 10cm. Kabel natgprzykrye warstwg piasku

tej samej grubii a nasgpnie warstwy rodzimego gruntu o grubo co najmniej15cm. Kabel po-
kry¢ folia z tworzywa sztucznego. Folia ma¢loloru niebieskiego minimalnej grugm 0,5

mm, a szerokii 20cm. Kabel uktadaw wykopie ling falista z zapasem do 3% diugm ukta-
danego odcinka. Przy uktadaniu kabla zwtasvag:, aby nie byt on eigniony po ziemi, naley
unika ostrych zagic lub petli. Najmniejszy promié zagkcia kabla mae wynosé 20x jegosre-
dnica zewatrzna. Przy ziczu ZKP i wejciu do budynku pozostawizapas kabla min. 2,5m
chroniac go w obebie wepcia do tych urzdzen rura DVK75. W obkbie budynku kabel prowa-
dzi w DVK75 pod posadzk

Kabel o ktérym mowa zasila rozdzielnice RG uswtam na parterze budynku w miejscu wska:
zanym na rys.nr. 4. Rozdzielnica RG zasila b&aamio wszystkie odbiory piwnic i parteru ora
oswietlenie ewakuacyjne gira. Odbiory p¢tra zasila rozdzielnica R1 usytuowana ngrpe w
miejscu wskazanym na rys. nr.5.

Obie rozdzielnicesswpuszczanymi w mur; zestatmv obudowach WXL-3x24, w oparciu o apa
raty przedstawione na rysunkach nr.1inr.larzypadku RG i w oparciu o aparaty przedsta-
wione na rys. nr. 2 w przypadku rozdzielnicy RBizwiczki rozdzielnic ptaskie transparentne.
Rozdzielnica R1 zasilana z RG przewodem Y¥D%x10.

GWP (gtéwny wyacznik prdu) przewidziany w projekcie architektonicznym bokly (widocz-
ny na rys. nr.4) jest sprony z wyhcznikiem gtownym RG.



4.Instalacje odbiorcze
Cala¢ projektowanej instalacji odbiorczej jest podtynkorhcznikami systemu POLO.
Oprzewodowanie dla obwodowwaietleniowych YDYp2/3/4/5x1,5. Tylko wypustywietlenio-
we dla potrzebavietlenia zewntrznego wykonéw postaci YDYp3x2,5 zaka&zapc je puszka-
mi hermetycznymi montowanymi p/t w dwéch miejdtacskazanych na rys. nr.4. Dodatkowy
zewretrzny wypust éwietleniowy naley wyprowadz¢ na dach w miejsce wskazane na rys. nr
Sterowanie tegoswietlenia za pérednictwem zegara astronomicznego.
Obwaod dwietlenia ewakuacyjnego dla catego budynku wypraied rozdzielnicy RG.
Oprzewodowanie dla obwodow gniazdowych YDYp3x®\bprzypadku zasilania Floorbokséw
wypusty podwodjne, w obbie posadzki dodatkowo weiu peszla; osobno dla gniazd 230V i
230V Data. Poniewana etapie obecnego PTB nie jest znane miejscaawsghia centralnego
UPS naley utozyc¢ rurg DVK50 p/t pomegdzy R1 i RG oraz poradzy RG | wskazanym pomiesz.
czeniem w piwnicy.
Oprawy dwietleniowe, zgodnie z opisem na rysunkach nr.i%.40PK-158, OPK-136 w piw-
nicy. TCS260/1x35 (krotkie podwieszenie) i osolptiozsze podwieszenie), TCS260/2x35W |
1x35W (nastropowe) - oprawy systemu Philips ##@RTO-11W i PLUTON 10A oprawy sy-
stemu Brilux dla pomieszcaeaanitarnych i klatki schodowej orazvaetlenia przed drzwiami
zewretrznymi. Natzenie dwietlenia pomieszczez regatami 200Ix, stanowiska pracy z kompt
terem, czytelnia multimedialna i naukowa oraz gszczenia biurowe 500Ix.
Dodatkowo AWA-SJ(11W), systemu Brilux jako ewakyae.
Gniazda podtynkowe (w piwnicy natynkowe) podwojre wyatkiem obwodow RG nr.nr. [04] -
ogrzewanie, [05] - ogrzewanie, [8] - gniazdo padgvacza wody, ktoreagpojedyncze, natynko-
we i hermetyczne.
Wysoka¢ montau gniazd 0,3m , tylko w pokoju socjalnym, zaplesanitarnym i piwnicy
1,4m. Wysoké& montau pozostatego ospgil tacznikowego 1,4m.
Na zahczonych rysunkach przestawitem w uktadzie numermyeesposédb rozdziatu energii ele-
ktrycznej. Numery obwodow rozdzielnicy RG, patygunek nr.1 i nr.1la pokazatem przy odbio-
rach na rzucie instalacji, patrz rys nr. 3 i nNdimery rozdzielnicy R1, patrz rysunek nr.2 poka
zatem przy odbiorach na rzucie instalacji, pageznr.5 Oprawy oznaczone symbolem Aw zac
patrzone w inwertery podtrzymge, na okres dwdch godzirivaetlenie w wyniku zaniku zasi-
lania z sieci energetyki zawodowe].
Odbiory technologiczne budynku centrala wentyjlagywezet cieplny, winda zasilane tréjfazo-
wo p/t w postaci wypustéw do rozdzielnic tychagzen, ktére g sktadnikiem ich wyposania.
Oprzewodowanie tych wypustéw zgodne ze schemeidedziatu energii RG.
Wentylacja fazienek, wypust 1-f p/t sterowasyzhikem p/t, patrz oznaczenie ,x” ha schemaci
RG, rys.nr.1 i rzucie instalacji rys.nr.4 i nr.5.

5. Instalacje niskopradowe
Stanows je wypusty teletechniczne w tym telefoniczno kanerowe T/K i logiczne do bra-
mek, ktore naley wykona kablem kat.5E ekranowanym (FTP kat.5e 4x2x0,5) p/t
Wszystkie instalacje stabalowe sprowadzido pomieszczenia serwerowni w miejsce ozna-



czone jako TT. Tam zainstalodvakrzynlke krosows dla wszystkich instalacji niskogatowych z
modutami krosowymi, transmisji danych, telekonkaayjnymi.

6.0chrona przeciwporaeniowa
Jako sposob ochrony od pzea przyjeto dowolnego odbiornikazybkie wykhczanie w ukta-
dzie TN-S
W tym celu naley wszystkie cgsci metalowe urzdzen elektroenergetycznych niedace w
normalnych warunkach pracy pod regiém pohczye z przewodem ochronnym (PE) instalacji.
W instalacji ochrony, nie wolno stosoévaadnych 4cznikdéw ani bezpiecznikoéw. Kolor prze-
woddéw neutralnych winien byniebieski, natomiast przewodow ochronnych zieladiy.
W instalacji odbiorczej gniazd 1-f jako dodatkosystem ochrony przeciwpaeniowej stoso-
wa wytaczniki réznicowoprdowe o pdzie wyzwalagcym do 30mA.
W wezle cieptowniczym, w piwnicy na wysoko 0,5m instalowa na uchwytach ptaskownik
Fe/Zn30x4 dla potrzeb pmizer wyrdwnawczych. Odgatienie tej instalacji wprowadzido po-
mieszczenia centrali wentylacyjnej. W obu tycimpeszczeniach wszystkiegzi przewodzace
obce paczy¢ z opisanym wyej ptaskownikiem krotkimi odcinkami przewodu LY6.sZyny PE
RG wykon& pofaczenie LY16 do opisanego wgj pohczenia wyréwnawczego

7.Instalacja odgromowa
Zwabd poziomy na dachu stanowi blacha, kjést on pokryty. Zwody na kominach wykd@na
jako poziome niskie z DFe/#8. Przewody odprowadzgie, rownie z DFe/Zrp8 w formie
odcagow. Przewody uziemiage i uziom z Fe/Zn30x4, przy czym uziomem jest gieky po-
grazony w ziemi na gibokasci 0,6m. W przypadku trudsoi z wykonaniem otoku petnego do-
puszcza siotok niepetny pod warunkiem wykonania dodatkowyzlemier w postaci szpilek,
ich ilosc i zakres bdzie podana w trybie nadzoru.
Max wartg¢ oporngci uziomu 1%. W przypadku braku midiwosci uzyskania takiej
oporndgci wykonany uziom naley wzmacnig szpilkami do skutku. Naky pamktac, ze mi-
nimalna odlegt& miedzy kolejnymi szpilkami réwna jest ich diug.

8.Uwagi koacowe
Catas¢ prac zwazanych z realizagjprojektu naley wykona zgodnie z dokumentacja technicz-
na PBUE i PN/E. Wszystkie zastosowane w ramach iasjiatlektroenergetycznych uadzenia,
aparaty i przewody musposiadéd odpowiednie atestyswiadectwa dopuszczenia.



OBLICZENIA NAT EZENIA OSWIETLENIA

L.p. (humer pom.)
Nazwa pomieszczenia Sala 1 Sala 2 Holl
Dlugos¢ (m) 8,10 8,10 8,16
Szerokaéc¢ (m) 5,90 6,90 4 54
Powierzchnia (m2) 47,8 55,9 37,0
Powierzchnia obliczeniowa (m2) 50,0 60,0 37,0
Wysoka¢ zawieszenia oprawy (m) 2,2 2,2 2,2
Wymagana jasrigé (1) 200 200 200
Wspétczynnik odbicia:
sufitu 0,5 0,5 05
§cian 0,3 0,3 0,5
Wskaznik pomieszczenia 29 3,2 24
Sprawnd¢ pomieszczenia (%) 0,53 0,55 0,48
Sprawndé oprawy (%) 0,85 0,85 0,85
Wspot. obnienia natzenia gwietl. 0,8 0,8 08
Strumien swietiny oprawy (Im) 3100 3100 4800
llo$¢ punktéwswietinych - obliczenia 9,0 10,4 4.7
llos¢ punktéwswietinych - projekt 12 15 6
Obliczeniowe nagzenie gwietlenia (1X) 268 290 254
L.p. (numer pom.) Czytelnia Czytelnia Biuro Biuro
Nazwa pomieszczenia naukowgd multimedialn 1 2
Dtugosé¢ (m) 6,00 4,10 4,20 4,70
Szerokd¢ (m) 3,60 2,60 3,10 4,10
Powierzchnia (m2) 21,6 10,7 13,0 19,3
Powierzchnia obliczeniowa (m2) 21,5 10,7 13,0 19,5
Wysoka¢ zawieszenia oprawy (m) 2 2,2 2,2 2,2
Wymagana jasrig (IX) 500 500 500 500
Wspétczynnik odbicia:
sufitu 0,7 0,7 0,7 0,7
§cian 0,5 0,5 0,5 0,5
Wskaznik pomieszczenia 2,0 13 15 19
Sprawnd¢ pomieszczenia (%) 0,52 0,43 0,43 0,51
Sprawnd¢ oprawy (%) 0,85 0,85 0,85 0,85
Wspot. obnienia natzenia gwietl. 0,8 0,8 0,8 0.8
Strumien $wietiny oprawy (Im) 6200 6200 6200 6200
llo$¢ punktéwswietinych - obliczenia 49 3,0 3,6 45
llos¢ punktéwswietinych - projekt 5 3 4 5
Obliczeniowe natzenie gwietlenia (IX) 510 508 558 || 551




