BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160522W w MIEJSCOWOSCI PABIEROWICE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA DROGOWA

SPIS ZAWARTOSCI

A, CZESC OGOLNA ......ccoisieeesicssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s s sssssa bbb s p e 3
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU. ©veueiuersrssessessesssssssssssssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssnsnes 4
80 7Y o T I 4
2.1, PRZEDMIOT INWESTYCULL 1.uveutettetieteeteetesteetestestestesessessessssssstsstsstestsssesessssssasssssstsstsstsssesssssassssssssstsstesesssesesseesssseas 4
2.2, INWESTOR .....veuvitieetiitete st etesteteete st eas st ese st e e st e e et e st et et e b et et e st ebe et ebe et abesteseetessetese et ess et ess et ese et e e ebesatestabeseateseereeas 4
2.3, ZESPOL PROJEKTOWY. ....viveueieeeeitesesteestestetesteseseessstesestessstessstsssasessstessassssassssessstassstessstessstessstsssatessasessassseaseseas 4
2.4, ADRES INWESTYCUl .. vtveeeteteteeteete e e steetesteetesae st s st sseateseesteebe st e st e st eseessabsebesbeebe st e st e st essassabsebsebesbesesteseeseeraareas 5
3. UZASADNIENIE. ....cueruesersesersssessesesssssssesssssssssessssessssesssssssssesasssssssssasssssssssasssssenssasssssessssssassensssessssesassesassesansesssnesanss 5
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO. ...uceurueressersssessssessesessessssessssessssessssessssessssesssntsssssssesssssssssessssessssessssessssesssssssenssssnsssensnans 5
4.1, WARUNKI GRUNTOWO — WODNE. ......vviviiteiteseeeteseesesessesssssssssstestssessessessssssassssssssstssesssesssssssssssssssssssssesssesessessssens 6
4,2, ZADRZEWIENIE. .....vcviuveveteeeseeseetesestessetessstesssessssessasessasessaseseatestase st asestessstessstessatess st essabessabeseatessateseatestarssenseseas 6
4.3. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU. ......cveuetineeteeeteieteetesesteseseesestesessesessesessessssessssessstessasessssessasasesessesessesessesesss 6
5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT. c.uvvutssersessessessssssssssssssssesssssesssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssnns 6
6. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI PO ROZBUDOWIE....cveuersrsersesessessrsssssssssssssssesssssssssesssssssssesssssssssesssssssssssassessssssanss 7
7. STAN PROJEKTOWANY ..vuruemssessssssssesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssassnsssssssnss 7
A YN 07X ) 5RO 7
7.2, PRZEKROJE NORMALNE. .....vcutvietiteaesteeste st teeeetsstessstessstessstessstsssssessstsssabestassstessstassstessstessstessstessateseatessareseaseseas 7
A T 2T I =00 11 74 N 2T 8
7.4 ODWODNIENIE. ....covviveeeeeitetesteeesteestessteetesestesssaessstesestesestesestess et e s abessabestasstesestebestesestesesbeseabessatessatessaresenseseas 8
AT (0= 101 4= 8
7.6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT.......uviuiieiittitestecteseeteseesessessessestsstsstsstesessesssasssbestsstsstssesstasssssssessssssstestessesessensens 8
LA V7Y 10
B. UZGODNIENIA .......ccciiiiitiiiieiseisiseisssesssssssssssssssssssssasssssssssasssssssssssssssssssssssssssassssssassasssssssssassssssssssssssassssasaes 11
C. CZESC FORMALNO - PRAWNA .......ooouiiiuusissssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssasas 14
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA..........cooieeuieeieessenssessemssemssesssesssmsseessenssenssesseessesssessesssensseseesseessesssenssensesas 15
D. CZESC RYSUNKOWA .....ccomiieuessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssasssssanes 19

PROJEKT ZAWIERA 46 STRON

Biuro Opracowywania Programow i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 2



BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160522W w MIEJSCOWOSCI PABIEROWICE

A.CZESC OGOLNA

Biuro Opracowywania Programow i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek



BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160522W w MIEJSCOWOSCI PABIEROWICE

1. Podstawa opracowania projektu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.
717),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63
poz. 735),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen
czynnikdw produkcii dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 114, poz. 1199),
Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR) — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
Wacetob — PZITB,

R. Edel — ,Odwodnienie drég”, WKit. Warszawa 2006,

Umowa nr 53/2009 pomiedzy Burmistrzem Gminy i Miasta Gréjec, ul. J. Pitsudskiego 47, 05-600
Grojec, a Biurem Opracowywania Programéw i Projektdw Inzynierii Komunikacyjnej ,LISPUS’,
ul.Grunwaldzka 2a, 22-100 Chetm.

Obowigzujace. normy, przepisy i instrukcje,

Mapa do celow projektowych w skali 1:1000 nr 3498-12/08 z dnia 08.04.2008

Dokumentacji geologiczno — inzynierska opracowana przez PGl Piotr Janiszewski, ul. Obywatelska
102/104 Lbdz.

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U nr 154 poz. 958).

2. Dane ogdlne

2.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Pabierowice”.
Rozbudowywany odcinek znajduje sie w catosci na terenie Urzedu Gminy i Miasta Grojec.

2.2. Inwestor

Inwestorem jest:
Urzad Gminy i Miasta
ul. Pitsudskiego 47/12
05-600 Grojec

2.3. Zespot projektowy.

Projekt opracowany przez:
Biuro Opracowywania Programow i Projektow Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Grunwaldzka 2a, 22-100 Chetm
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2.3.1. Projektant branzy drogowej.

mgr inz. Marcin Dobek - uprawnienia budowlane LUB / 0217 / PWOD / 05
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

nr ewidencyjny: LUB /BD / 0081 / 06

2.3.2. Weryfikator branzy drogowej

mgr inz. Stanistaw Matusz - uprawnienia budowlane LUB / 0212 / POOD / 05
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewidencyjny: LUB /BD / 1806 / 01

2.4. Adres inwestycji

Projektowana inwestycja przebiegac¢ bedzie przez dziatki podane w ponizszych tabelach.

Tabela 1 Wykaz dziatek we wiadaniu Inwestora

Obreb Numer dziatki
Krobow 23/1 (dr), 68 (dr)
Pabierowice 41 (dr), 59 (dr)
Tabela 2 Wykaz dziatek na zajecie ktérych Inwestor uzyska zgode wiasciciela
Obeb Numer dziatki
Krobdw 37
Tabela 3 Wykaz dziatek do podziatu
Obreb Numer dziatki *
Krobow 18/6 (187, 1818),

18/4 (1819, 18/10),
19/2 (19/3, 19/4),

Pabierowice 2 (211, 212),
42,
44/1 (4413, 44/4),
44/2 (4415, 44/6),
13 (13/1, 13/2).

1 Pobrubiony i podkreslony nr dziatki oznacza dziatke przeznaczong do zajecia pod pas drogowy w drodze decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

3. Uzasadnienie

Planowane przedsiewziecie ma na celu potaczenie odcinka drogi pomigdzy miejscowoscig
Pabierowice a miejscowoscig Grojec. Prowadzi to do zmniejszenia czasu dojazdu do miejscowosci Grojec oraz
poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdow.

4. Opis stanu istniejaceqo.

Istniejgca droga gminna przebiega w terenie ptaskim. Nawierzchnia istniejacej drogi wykonana
z zuzlu, bez uksztattowanych tukow, ktdre nie spetniajg warunkéw normatywnych.
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Fot. 1 Widok stanu istniejacego w km 0+100

Brak odwodnienia drogi powoduje zbieranie si¢ wody wod opadowych na powierzchni drogi, co
w konsekwencji doprowadzito do powstania licznych wgtebien na jezdni utrudniajgcych ruch pojazdow
i pieszych.

4.1. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowo — wodne stwierdzone w podtozu projektowanej przebudowy drogi pozwalajg na
przeprowadzenie projektowanej inwestycji. Ze wzgledu na rodzaj podtoza i warunkéw wodnych omawiane
podtoze drogowe mozna zaliczy¢ do grupy nosnosci podtoza G1 i G3.

Podfoze gruntowe wzdtuz przeznaczonego do budowy odcinka drogi gminnej do gtebokosci 3.0 m
p.p.t. charakteryzujq Srednio ztozone warunki gruntowo — wodne i stanowig grunty noéne i stabono$ne.

Szczegoing uwage nalezy zwrdci€ na odcinki, gdzie wystepujg namuty z domieszkami torfu i namuty
pylaste (od km 0+500,00 do km 0+773.17), ktdre nalezy w catosci wymieni¢ na grunt nosny.

4.2, Zadrzewienie.

Na terenie projektowanej inwestycji przewiduje sie wycinke drzew ze wzgledu na kolizje
z projektowang drogg i rowami. Szczegotowe informacje dotyczace branzy zieleni znajdg sie w projekcie
wycinki.

4.3. Urzadzenia uzbrojenia terenu.
W pasie drogi gminnej zlokalizowane sg sieci elektryczna, teletechniczna, wodociggowa oraz gazowa.

5. Zakres projektowanych robét.

W ramach opracowania dokumentacji przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

o rozbiorke odcinka istniejacej drogi oraz zjazddw, przetozenie istniejgcych ogrodzen znajdujacych sie
w granicach pasa drogowego;

e rozbudowe skrzyzowan z drogami nizszej kategorii;
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e zabezpieczenie i przebudowe istniejacych urzadzen obcych (wodociggéw, sieci teletechnicznych,
sieci gazowych) kolidujacych z rozbudowywang droga lub obiektami inzynierskimi;

e wymiane gruntu na odcinku od km 0+500,00 do km 0+773,17

e budowe nowej konstrukcji nawierzchni;

e poprawe systemu odwodnienia poprzez budowe rowdw trawiastych, przepustéw pod zjazdami oraz
przepustu pod drogg;

e poprawa dostepnosci do dziatek
Zjazddw indywidualnych, publicznych.

sgsiadujacych z drogg gminng poprzez budowe

6. Parametry techniczne drogi po rozbudowie.

L.p. | Parametr Opis
1. Klasa drogi ,L" (zbiorcza),
2. Obcigzenie 115kN/0S,
(nosno$¢ nawierzchni)
3. Kategoria ruchu KR 2
4, Grupa no$nosci podioza G1,G3
S. Predkos$¢ projektowa Vp=40km/h,
6. Gteboko$¢ przemarzania gruntu | hz=1.00m,
7. Przekroj drogi - Szlakowy poza terenem zabudowanym jednojezdniowy
Z poboczami umocnionymi,
8. Jezdnia szeroko$ci 5m

obustronnie  szeroko$ci 0.75m z

stabilizowanego mechanicznie

9. Pobocza umocnione kruszywa

10. | Skarpy Uksztattowane w spadku 1:1.5

11. | Odwodnienie Powierzchniowe

12. | Zjazdy Utwardzone o szerokosSci dostosowanej do istniejgcych
bram wjazdowych i pojazdéw obstugujacych te zjazdy,

13. | Skrzyzowania Z drogami lokalnymi

7. Stan projektowany

7.1. Plan sytuacyjny.

Poczatek budowanego odcinka znajduje sie w km 0+000 (lokalny) i stanowi dowigzanie do istniejacej
drogi asfaltowej znajdujacej sie na dziatce nr 23/1. Zastosowano na drodze gminnej tuki poziome o promieniach
R=100m, 350m.

W celu ominiecia kapliczki przy skrzyzowaniu w km 0+063.20 zastosowano tuk poziomy prawy
o promieniu R=100m, na ktérym zastosowano odcinki krzywych przejsciowych o dt. 30m i przechytke 4%
z poszerzeniem jezdni po stronie wewnetrznej o warto$ci P=30 cm.

W km 0+423.95 réwniez zastosowano tuk prawy o promieniu R=100m oraz krzywe przejSciowe
o dtugo$ci 35m i przechytke 4% (zastosowano poszerzenie jezdni po stronie wewnetrznej rowne 30 cm).

W km 0+592.06 zaprojektowano tuk poziomy lewy o promieniu 350m o spadku poprzecznym jak na
odcinku prostym.

7.2. Przekroje normalne.

W dokumentacji technicznej jako podstawowy przekroj zastosowano przekrdj szlakowy daszkowy
o spadkach poprzecznych 2%. Na fukach poziomych o promieniu R=100m, zastosowano przekroje
jednostronne o pochyleniach 4%. W przekroju szlakowym na poboczach drogowych o szerokosci 0,75m,
zastosowano kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 20cm.
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Jako podstawowy przekroj zjazdow do pdl zastosowano przekroj o szerokosci jezdni 4m
z dwustronnymi poboczami z kruszywa tamanego, wyokraglony tukami o promieniu 3m.

W celu zapewnienia odwodnia w terenie zaprojektowano rowy trapezowe o szerokoSci dna roéwnej
0,4m i pochyleniu skarp 1:1,5 odprowadzajgce wode do projektowanego przepustu.

7.3. Profil podtuzny.

Na podstawie otrzymanych badan geologicznych zaprojektowano niwelete drogi gtowne;.

Ze wzgledu na budowe przepustu pod drogg wystapity miejscowe spadki rowu powyzej 2%, ktére
nalezy umocni¢ ptytami azurowymi.

Spadki niwelety wahajq sie w granicy od -0.45% do -2.34%. tuki pionowe wyokraglono fukami
0 promieniach R=2500m, 4000m, 5000m oraz R=10000m.

7.4. Odwodnienie.

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty o S$rednicy 500 mm, ktérych rzedne wilotu i wylotu
dostosowane sg do rzednych dna rowu. Przepusty zaprojektowano na tawie z pospotki o gr. 20 cm.

Pod drogami bocznymi projektuje sie przepusty @ 500 mm o rzednych wlotdw i wylotow
dostosowanych do poziomow rowéw. Przepusty nalezy posadowi¢ na tawach z pospotki o wymiarach 0.7x0.2m.

Na odprowadzenie wod opracowano operat wodnoprawny.

7.5. Roboty ziemne.

W trakcie budowy drogi, planuje sie wykonanie robdt zwigzanych z wykorzystaniem gruntu
nadajacego sie z wykopu oraz dokopem gruntu. Grunt nie nadajacy sie do wykorzystania w procesie budowy
nalezy wywiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora. Na podstawie przeprowadzonych badan
geotechnicznych na odcinku od km 0+500,00 do km 0+773.17 przewiduje sie wymiane gruntu (grunty nieno$ne
-namuty z domieszkami torfu i namuty pylaste) na grunt nosny zbrojony geosiatkg. Z uwagi na mozliwos¢
wystepowania na gtebokosci 1 m swobodnego zwierciadta wody gruntowej na dnie wykopu nalezy utozy¢
geowtoknine separacyjng. Pozwoli ona na migracje wod podziemnych bez mieszania si¢ warstw nasypu z nizej
potozonymi warstwami gruntu. Po utoZzeniu geowfokniny separacyjnej nalezy wykona¢ nasyp z gruntu
naturalnego (pospdtka) zageszczanego warstwami min. co 30 cm zbrojony geosiatkami.

W miejscu wykonywania robot w okolicach sieci roboty ziemne nalezy przeprowadzac recznie.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy skarpy zahumusowaé materiatem uzyskanym
z odhumusowania lub materiatem dowiezionym spoza terenu placu budowy.

7.6. Opis projektowanych robét

7.6.1. Rozbiorki.

Na podstawie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych zatozono w projekcie rozbiorke istniejacego
przepustu w celu prawidtowego odprowadzenia wod opadowych.

Ze wzgledu na potrzebe dowigzania projektowanego terenu do istniejacej drogi asfaltowej oraz
miejscowq korekte jej osi, zaprojektowano rozbidrke istniejacej nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000
do km 0+067.29 oraz od km 0+765.70 do km 0+771.54.

Planuje si¢ frezowanie warstw bitumicznych i wykorzystanie ich jako domieszka do pobocza
z kruszywa famanego.

7.6.2. Rozbudowa skrzyzowan.
Na skrzyzowaniach z drogami dojazdowymi planuje sie wykonanie robdt nawierzchniowych, ziemnych
oraz regulacje systemu odwodnienia.
Na drogach dojazdowych zaprojektowano konstrukcje jezdni:
e 5cm - warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/12.8,

Biuro Opracowywania Programow i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 8
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e 7 cm—warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/20,

e 20 cm - podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31.5,

e 15 cm stabilizacja gruntu cementem Rn=1.5MPa.

7.6.3. Zjazdy.

Przewiduje sie przebudowe istniejacych zjazdéw z zachowaniem ich dotychczasowego potozenia. Pod
zjazdami przewiduje sie wykonanie przepustow zelbetowych ze Scigtymi skosami. W ramach przebudowy drogi
gminnej dokonano analizy dostepnosci do dziatek przylegtych do drogi i zaprojektowano zjazdy do poses;ji.

7.6.4. Konstrukcja drogi.

Na podstawie badan geologicznych oraz Rozporzadzenia MTiGM (Dz.U. nr 43) zaprojektowano
konstrukcje drogi.

Konstrukcja drogi gtowne;:

e 5cm - warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/12.8,

e 7 cm—warstwa wigzaca — beton asfaltowy 0/20,

e 20 cm - podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu

ciggtym 0/31.5,
e 15 cm stabilizacja gruntu cementem Rn=1.5MPa.

Zjazdy do pol zostang wykonane z:

e 4 cm - warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/12.8,

e 4 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/16,

e 20 cm - podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu

ciggtym 0/31.5,

e 15 cm stabilizacja gruntu cementem Rn=1.5MPa.

Szerokosci  zjazdow indywidualnych dostosowano do stanu istniejgcego. Zjazdy publiczne
zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem i ich szerokos¢ wynosi 5.0m.

Spadki podtuzne zjazdéow zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. i na odcinku do 5m zastosowano spadki max do 5% za$ na
pozostatym odcinku spadek max 15%. Pod zjazdami nalezy wykona¢ przepusty z rur ®500 z odpowiednio
wykonanymi skosami, posadowionymi na fundamencie z posp&tki.

7.6.5. Budowa nowego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego.

Na podstawie przyjetych rozwigzan sytuacyjnych, poza terenem zabudowanym zaprojektowano
odprowadzenie wod powierzchniowych systemem rowow przydroznych do przepustu, skad uchodzg do
istniejacego rowu melioracyjnego. Zaprojektowano rowy trapezowe o szeroko$ci dna 40cm i pochyleniu skarp
1:1,5.

7.6.6. Przepusty.

Na podstawie wizji w terenie oraz zaprojektowanych rozwigzan sytuacyjnych branzy drogowej wraz
z powigzaniem z odwodnieniem drogi zakres robét na przepustach przedstawia sie nastepujaco:

L.p. | Kilometraz | Swiatto [cm] Diugo$é [m] | Opis robét
1 0+556.00 3x @50 5 - rozbiorka Scianek czotowych
- rozbidrka przepustu 3x@50 cm
2 0+558.28 @80 9 - wykonanie $cianek czotowych, skrzydet, gtowicy
- wykonanie nowego przepustu zelbetowego @80 cm

Biuro Opracowywania Programow i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 9
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Fot. 2 Widok stanu stniejqcego przeust w km 0+556,00

7.6.7. Punkty geodezyjne.

Istniejace punkty geodezyjne nalezy, jesli to mozliwe zabezpieczyC przez uszkodzeniem w trakcie
rob6t. W przypadku zniszczenia lub w przypadku budowy sieci podziemnych kolidujacych z punktami
geodezyjnymi, po wykonaniu sieci nalezy te punkty odtworzy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Starostwo
Powiatowe.

7.6.8. Ogrodzenia.

W zwigzku z budowg drogi gminnej w miejscowosci Pabierowice wystepujg kolizje z istniejacymi
ogrodzeniami. Ogrodzenia te w stanie istniejacym zlokalizowane sg w projektowanym pasie drogowym.
Ogrodzenia te powinny by¢ przestawione i uregulowane wysokosciowo w uzgodnieniu z wiascicielami poses;ji.
Wykaz dziatek, gdzie wystepujg ogrodzenia do przebudowy przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 4 Wykaz dziatek na ktérych przestawiamy ogrodzenia
Obreb Numery dziatek
Pabierowice 2,441

7.7. Uwagi.

W zwigzku z wykonywaniem robot branzowych zaleca sie¢ wykonywanie zgodnie z warunkami
podanym przez wiascicieli sieci przestrzegajac przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Projektant:
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B.UZGODNIENIA
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Starostwo Powiatu Gréjeckiego Gréjec dnia ,2009.08.20.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pitsudskiego 59  05-600 Grojec

OPINIA NR 439/09 z dnia 2009.08.07.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;.

Obiekt : droga nr. ew. 41 polozona we wsi Pabierowice gm. Grojec pow. grojecki woj. mazowieckie.
Przedmiot uzgodnienia: przebudowa sieci telekomunikacyjnej, wodociagowej i gazowe;j .

Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Grdjcu .

Zlecenie: Projektant Marcin Dobek. Nr.439/09 zdn.2009.08.05.

Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji archtektoniczno-
budowlane;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z p6z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,poz.454 z 1999r z p6Z.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomi¢ Starostg.

Z upowaznienia Starosty

l-ca PrzewodncIace, 0 ‘LBISDMU
Uzgadniania Dokym } m -
/v
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STAROSTA POWIATU GROJECKIEGO
ul. J. Pitsudskiego 59, 05-600 Gréjec

Z¢odnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Piz=0 geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.
N:i 240, poz. 2027 - tekst jednolity) oraz rozporzadzeniem
Mi» ctra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z nma 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
~+wigencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgad-
~ ania dokumentacii projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)

nraz zarzadzeniem Starosty Nr 45 z dnia 03.06.2006 r.
uzgodniono usytuowania sieci uzbrojenia terenu

Umlanla Doku gl Prumwe’

20%eq V..
oo i
\

L(Bﬂ l°’°‘,". ": Y ISy o Owdl
P LA sieci uzbrojenia tereny) ¥k | nazwisko,
sy« |epinil) podpis praewodnjcjace

Uzecdnione usyiuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega
wyberanis  2e0dazyinel inwentaryzacii  powykonawcze,
pricy e i ynrawnione 6o wyltonywania prac geode

<ovmiobei realizacih siect uzbrojenia terenu
sehten inwastor zobowigzany jest
< ratare pomiardw powykenawczych

temi et g mh achitektoniczno-bu-

wttwamveh sled Whro
. ' fios: skes 3 lat od
dna wyda nhi y Nt Usytuowania
seaniowanvnt siend Ualiuen e el
Eg.;. gitens taci wainosd w pra, padku, o Kby mowa
w o 13 foaonraarenia Ministra Rozwoju Regionainigle
i Budowninwe 2 dnia 2 Ywielnia 2001 1w Sprawie gec
de rvine) ewiaench sieci uzhrojenta teienu oraz e poiow
Wizadntanta dolaumentadi projektowej.
(0. 1), Nt 28, pol. 458).
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C.CZESC FORMALNO - PRAWNA
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
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Marcin Dobek
ul. Grunwaldzka 2a
22-100 Chetm

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (zmiana w Dz. U. Nr 93 poz. 888
z 2004 roku, do Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003),
o$wiadczam,
Ze opracowany przeze mnie projekt budowlany branzy drogowej na zadaniu: ,Budowa drogi gminnej
nr 160522W w miejscowosci Pabierowice” opracowany dla Gminy Grojec, reprezentowanej przez Burmistrza
Gminy i Miasta Gréjec ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec zostat sporzadzony zgodnie z umowg nr

53/2009 z dnia 18.02.2009 oraz obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Dobek

Chetm, listopad 2009

Stanistaw Matusz
ul. Synéw Putku 9/3
22-100 Chelm
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (zmiana w Dz. U. Nr 93 poz. 888
z 2004 roku, do Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003),
o$wiadczam,
Ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlany branzy drogowej na zadaniu: ,Budowa drogi gminnej
nr 160522W w miejscowosci Pabierowice” opracowany dla Gminy Grojec, reprezentowanej przez Burmistrza
Gminy i Miasta Gréjec ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec zostat sporzadzony zgodnie z umowg nr

53/2009 z dnia 18.02.2009 oraz obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: mgr inz. Stanistaw Matusz

Chetm, listopad 2009
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D. CZESC RYSUNKOWA
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Mapa orientacyjna

Plan sytuacyjny

Plan tyczenia

Profil podtuzny
Przekroje normalne
Przekroje poprzeczne
Konstrukcja nawierzchni
Szczegbty konstrukcyjne
Przepust w km 0+558.28

©ooNoGaRr W=

Spis rysunkow

skala 1:25 000

skala 1:500

skala 1:500

skala 1:100/1000
skala 1:50

skala 1:100

skala 1:50

skala 1:500, 1:50, 1:20
skala 1:100, 1:50, 1:20

rys. 0.1

rys. 1.1-1.2
rys.1.3-14
rys. 2.1

rys. 3.1

rys. 4.1-4.16
rys. 5.1

rys. 5.2

rys. 6.1
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