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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (zmiana w Dz. U. Nr 93 poz. 888z 2004 roku, do Dz. U.
Nr 207, poz. 2016 z 2003), oswiadczam, ze projekt budowlany na zadaniu: ,Budowa drogi gminnej nr 160522W
w m. Pabierowice” opracowanego dla Urzedu Gminy i Miasta Grdjec, ul. Pitsudzkiego 47/12, zostat sporzadzony
zgodnie z umowg nr 53/2009 z dnia 18.02.2009 oraz obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

L.p. | Imie i nazwisko Stanowisko | Uprawnienia Branza Podpis, data
1. Marcin Dobek Projektant LUB/0217/PWOD/05 | Drogowa
2. Stanistaw Matusz | Weryfikator | LUB/0212/POOD/05 | Drogowa
3. Janusz Korbas Projektant DTT-TU/02249/02/U | Teletechniczna
4. | Tadeusz Zalewski | Projektant | GP-IIl-7342/38/91 wodociagowa/
gazowa

Matgorzata , wodociggowa/

5. Switkiewicz Weryfikator | GP-II-7342/8/93 gazowa
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1. Dane og6lne

1.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Pabierowice”.
Rozbudowywany odcinek znajduje sie w catosci na terenie Urzedu Gminy i Miasta Gréjec.

1.2. Adres inwestycji

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez dziatki podane w ponizszych tabelach.

Tabela 1 Wykaz dziatek we wiadaniu Inwestora

Obreb Numer dziatki
Krobow 23/1 (dr), 68 (dr)
Pabierowice 41 (dr), 59 (dr)

Tabela 2 Wykaz dziatek na zajecie ktérych Inwestor uzyska zgode wiasciciela
Obeb Numer dziatki
Krobow 37

Przebudowa drogi wymagac bedzie ponadto wejscia w teren na dziatki bedace obecnie we wiadaniu 0sob
trzecich. Konieczny bedzie zatem wykup dziatek w cze$ci lub w catosci (Tabela 3).

Tabela 3 Wykaz dziatek do podziatu
Obreb Numer dziatki

Krobow 18/6 (1817, 1818),
18/4 (1819, 18/10),
19/2 (19/3, 19/4),

Pabierowice 2 (211, 212),
42,
44/1 (4413, 44/4),
44/2 (4415, 44/6),
13 (13/1, 1312).

1 Pobrubiony i podkreslony nr dziatki oznacza dziatke przeznaczong do zajecia pod pas drogowy w drodze decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

1.3. Podstawa opracowania projektu.

Podstawa opracowania projektu.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.
717),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63
poz. 739),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikéw produkcii dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 114, poz. 1195),

o Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR) — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
Wacetob — PZITB,

e R. Edel - ,Odwodnienie drég”, WKit. Warszawa 2006,

e Umowa nr 53/2009 pomiedzy Burmistrzem Gminy i Miasta Gréjec, ul. J. Pitsudskiego 47, 05-600
Gréjec, a Biurem Opracowywania Programéw i Projektéw Inzynieri Komunikacyjnej ,LISPUS”,
ul.Grunwaldzka 2a, 22-100 Chetm.

e Obowigzujace. normy, przepisy i instrukcije,

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:1000 nr 3498-12/08 z dnia 08.04.2008

e Dokumentacji geologiczno — inzynierska opracowana przez PGl Piotr Janiszewski, ul. Obywatelska
102/104 L6dz.

e Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U nr 154 poz. 958).

1.4. Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Urzad Gminy i Miasta
ul. Pitsudskiego 47/12
05-600 Grojec

1.5. Zespot projektowy.

PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ:

Biuro Opracowywania Programoéw i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
ul. Grunwaldzka 2a
22-100 Chetm

Funkcja Branza Imig i Nazwisko Nr uprawnien Nr ewidencyjny

Projektant Drogowa mgr inz. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 | LUB/BD/0081/06
Wog‘;‘;fvggwa/ Tadeusz Zalewski GP-IIl-7342/38/91 MAZ/IS/1466/02
Teletechniczna | Janusz Korba$ DTT-TU/02249/02/U LUB/BT/0549/04

Weryfikator Drogowa mgr inz. Stanistaw Matusz LUB/0212/POOD/05 LUB/BD/1806/01
W"g‘;‘jgvggwa/ mgr inz. Malgorzata Switkiewicz | GP-I1I-7342/8/93 MAZ/IS/5674/01

Kopie uprawnien oraz przynalezno$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa Zataczone w zatgczniku
,UPRAWNIENIA i OSWIADCZENIA”.
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2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

2.1 Ogolna charakterystyka zagospodarowania terenu isthiejaceqo

2.1.1. Opis odcinkéw przewidzianych do opracowania dokumentacji:
Odcinek drogi gminnej nr 160522W dtugosci ok. 771,5 m

2.1.2. Opis stanu istniejacego:

Istniejgca droga gminna przebiega w terenie ptaskim. Nawierzchnia istniejacej drogi wykonana
z zuzlu, bez uksztattowanych tukéw, ktdre nie spetniajg warunkéw normatywnych.

Fot. 1 Widok stanu istniejacego w km 0+100,00

Brak odwodnienia drogi powoduje zbieranie si¢ wody wod opadowych na powierzchni drogi, co
w konsekwencji doprowadzito do powstania licznych wgtebien na jezdni utrudniajgcych ruch pojazdow
i pieszych.

2.1.3. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciggu drogowego: trasa drogi przebiega przez
nastepujace miejscowosci:
e m. Pabierowice, Krobdéw — na dtugosci ok. 0.771,5 km o luznej zabudowie .

2.1.4. Skrzyzowania drogi gminnej nr 160522W z drogami publicznymi:
Nie dotyczy

2.1.5. Przepusty

Na podstawie wizji w terenie oraz zaprojektowanych rozwigzan sytuacyjnych branzy drogowej wraz
z powigzaniem z odwodnieniem drogi zakres robot na przepustach przedstawia sie nastepujaco:
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L.p. | Kilometraz | Swiatto [cm] Diugo$¢ [m] | Opis robét
1 0+556.00 3x @50 5 - rozbidrka scianek czotowych
- rozbidrka przepustu 3x@50 cm
2 0+558.28 @80 9 - wykonanie $cianek czotowych, skrzydet, glowicy
- wykonanie nowego przepustu zelbetowego @80 cm

2.1.6. Obiekty inzynierskie:
Nie dotyczy

2.1.7. Urzadzenia uzbrojenia terenu.
W pasie drogi gminnej zlokalizowane sg sieci teletechniczna, wodociggowa, gazowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt techniczny budowy drogi gminnej nr 160522W ma na celu:

e rozbudowe skrzyzowan z drogami nizszej kategorii;

zabezpieczenie i przebudowe istniejacych urzadzer obcych (sieci wodociggowej, sieci
teletechnicznej, sieci gazowej) kolidujacych z rozbudowywang drogg;

e wymiang gruntu na odcinku od km 0+500,00 do km 0+773,17
e budowe nowej konstrukcji nawierzchni;
poprawe systemu odwodnienia poprzez budowe rowéw trawiastych, przepustow pod zjazdami oraz

przepustu pod drogg;

Zjazddw indywidualnych, publicznych.

3.1. Branza drogowa

3.1.1. Rozbiorki.

poprawa dostepnosci do dziatek sasiadujgcych z drogg gminng poprzez budowe

Na podstawie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych zatozono w projekcie rozbiorke istniejacego

przepustu w celu prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych.

Ze wzgledu na potrzebe dowigzania projektowanego terenu do istniejacej drogi asfaltowej

zaprojektowano miejscowg korekte jej osi, oraz rozbiorke istniejacej nawierzchni asfaltowej na odcinku od km
0+000 do km 0+067.29 oraz od km 0+765.70 do km 0+771.54.

Planuje si¢ frezowanie warstw bitumicznych i wykorzystanie ich jako domieszka do pobocza

z kruszywa famanego.

3.1.2. Rozbudowa skrzyzowan.

Na drogach dojazdowych zaprojektowano konstrukcije jezdni jak na drodze gtownej:

e 5cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12.8,

e 7cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,

e 15cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5,
e 25cm stabilizacja gruntu cementem Rm=1.5MPa.

3.1.3. Rozbudowa i przebudowa istniejacych zjazdow.

Zjazdy indywidualne / do pdl zostang wykonane z:

e 4 cm - warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/12.8,

e 4 cm-warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/16,

e 20 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31.5,

e 15 cm stabilizacja gruntu cementem Rn=1.5MPa.
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Szerokosci  zjazdow indywidualnych dostosowano do stanu istniejgcego. Zjazdy publiczne
zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem i ich szeroko$¢ wynosi 5.0m.

3.1.4. Odwodnienie drogi.

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty o $rednicy 500 mm, ktérych rzedne wlotu i wylotu
dostosowane sg do rzednych dna rowu. Przepusty zaprojektowano na fawie z pospdtki o gr. 20 cm.

Pod drogami bocznymi projektuje sie przepusty @ 500 mm o rzednych wiotdw i wylotéw
dostosowanych do poziomow rowow. Przepusty nalezy posadowi¢ na fawach z pospdtki o wymiarach 0.8x0.2m.

Na odprowadzenie wdd opracowano operat wodnoprawny.

3.1.5. Przepusty pod droga powiatowa.

W km 0+556.00 znajduje sie przepust 3x @50 dt. 5m ktory nalezy w catosci rozebra¢ wraz ze
Sciankami czotowymi. Nowy przepust @80 dtugosci 11m ze Sciankami projektuje sie w km 0+558.28.

3.1.6. Punkty geodezyjne

Istniejace punkty geodezyjne nalezy, jesli to mozliwe zabezpieczyC przez uszkodzeniem w trakcie
rob6t. W przypadku zniszczenia lub w przypadku budowy sieci podziemnych kolidujgcych z punktami
geodezyjnymi, po wykonaniu sieci nalezy te punkty odtworzyc.

3.1.7. Ogrodzenia.

W zwigzku z budowa drogi gminnej w miejscowosci Pabierowice wystepujg kolizje z istniejgcymi
ogrodzeniami. Ogrodzenia te w stanie istniejacym zlokalizowane sg w projektowanym pasie drogowym.
Ogrodzenia te powinny by¢ przestawione i uregulowane wysoko$ciowo w uzgodnieniu z wiascicielami poses;ji.
Wykaz dziatek, gdzie wystepuja ogrodzenia do przebudowy przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 3 Wykaz dziatek na ktérych przestawiamy ogrodzenia
Obreb Numery dziatek
Pabierowice 2, 441

3.2. Branza kanalizacyjna.
Nie dotyczy.
3.3. Branza wodociagowa.

W zakresie opracowania ujeto przebudowe istniejacej sieci wodociggowej — kolidujacej z projektowang
droga. Kolizyjne odcinki sieci wodociggowej zabezpieczono rurami ostonowymi lub przeniesiono poza jezdnie w
celu unikniecia kolizj.
3.4. Branza teletechniczna.

W zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejacej sieci teletechnicznej zgodnie z ustaleniami
wynikajacymi z warunkow technicznych, przewiduje sie przebudowe oraz zabezpieczenie rurami ostonowymi.

3.5. Branza gazowa.

W zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej zgodnie z ustaleniami wynikajacymi
z warunkow technicznych przewiduje przebudowe kolidujacego odcinka sieci gazowej z projektowang droga.

3.6. Obstuga terenéw przylegtych.

W zakresie obstugi terenéw przylegtych w dokumentaciji technicznej przewidziano przebudowe lub
budowe nowych zjazddéw indywidualnych do wszystkich posesji sgsiadujgcych z projektowang drogg gminng nr
160522W. Dla posesji zabudowanych zaprojektowano zjazdy w miejscach istniejgcych bram wjazdowych.
Zjazdy do pol zaprojektowano jako bitumiczne. Szeroko$ci dostosowano do istniejacych bram.
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4. Zestawienie danych charakterystycznych zagospodarowania terenu.

Dokumentacja techniczna przewiduje nastepujace elementy zagospodarowania.

Lp. | Opis | Obmiar
1. Powierzchnie projektowanych elementow

Jezdnie 3891 m?

Zjazdy z nawierzchni bitumiczne; 495 m?
2. llosci projektowanych elementéw — wodociag

Diugosé sieci \ 370 m
3. llosci projektowanych elementéw — teletechnika

Diugosé sieci \ 50 m
4, llosci projektowanych elementéw — gazociag

Diugosé sieci \ 48 m

5. Dane o terenie zwiazane z planem zagospodarowania przestrzennegqo.

Projektowana inwestycja drogowa przechodzi przez odcinek nie posiadajacy planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren.

Nie dotyczy.
7. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz zdrowie ludzi.

Planowana inwestycja drogowa dotyczaca budowy drogi gminnej nr 160522W nie zwiekszy
ucigzliwosci drogi dla Srodowiska i mieszkafncow okolicznych domoéw, lecz wrecz przeciwnie — bedzie miata
pozytywny wptyw na otoczenie drogi iprzyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci drogi dla mieszkancow
okolicznych zabudowan.

Do negatywnych skutkéw przebudowy drogi zaliczy¢ mozna faze realizacji, ze wzgledu na blisko$¢
placu budowy w stosunku do istniejacych zabudowan mieszkalnych oraz na wprowadzenie sprzetu ciezkiego.
Zwiekszenie emisji hatasu oraz zapylenia powietrza oraz zajecie terenéw przylegtych pod lokalizacje sktadowisk
materiatow budowlanych oraz parkingdw dla sprzetu budowlanego. Do negatywnych skutkéw budowy drogi
zaliczy¢ nalezy takze wycinke drzew kolidujgcych z projektowang inwestycja.

Cafa projektowana inwestycja nie spowoduje zachwiania rownowagi przyrodniczej ze wzgledu na
charakter rob6t —budowe. Nie bedzie miata negatywnego wptywu na walory krajobrazowe i widokowe obszaru.

Przebudowa drogi ze wzgledu na charakter nie przyczyni sie do dodatkowego zanieczyszczenia
powierzchni ziemi i gleby.

7.1 Hatas drogowy.

Budowa drogi ze wzgledu na charakter prac, jakie majg by¢ wykonane z zakresie branz nie wptynie

negatywnie na warunki hatasowe w bezposrednim sasiedztwie drogi gminnej nr 160522W.

Prowadzenie prac budowlano - montazowych spowoduje okresowo zwiekszenie emisji hatasu.

Gtownymi zrodtami emisji hatasu podczas budowy beda;

e Prace budowlano — montazowe na projektowanym odcinku,

e Praca sprzetu transportowego oraz technicznego (koparki, tadowarki, rowniarki i inne),

e Zmiana ciggtosci komunikacyjnej na odcinku przebudowywanym polegajgca na czasowym
wytaczeniu czesci odcinkdw drogi z ruchu — roboty przeprowadzane beda potdwkami jezdni,
przez co ruch znacznie si¢ ograniczy, lecz ze wzgledu na utrudnienia w ruchu, mata
predkosé podrozy przez odcinek przebudowy zwiekszy sie emisja hatasu.
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Ze wzgledu na okresowos¢ emisji hatasu emitowanego ograniczy sie do rejonu prowadzonych prac.
Biorac pod uwage fakt, ze w celu przeprowadzenia robét nalezy uzy¢ do tego niezbednego sprzetu
nalezy stwierdzi¢, ze nie ma mozliwos$ci ograniczenia emisji hatasu na tym etapie robét.
Charakter emisji hatasu bedzie:
e Punktowy — pojedyncze maszyny,
o Okresowy — czas trwania budowy.
Emitowany hatas ucigzliwy bedzie szczegoinie dla wykonawcy robét. Wystepujaca w miejscu budowy
jego ucigzliwo$¢ bedzie odczuwalna wytgcznie w bezposrednio przylegtej strefie zabudowy mieszkalnej.
Dlatego prace budowlane lub remontowe w poblizu zabudowy mieszkalnej odbywaé sie moga tylko
w ciaqu dnia (tj. od godz. 69 do godz. 22%),
Na etapie wykonywania prac budowlanych emisja drgar mechanicznych moze wystepowac w zwigzku
z pracq sprzetu ciezkiego wykonujgce okreslony zakres robét. Ze wzgledow technologicznych przewiduje sie
wykorzystanie frezarek, walcow wibracyjnych, ktére oprocz emisji hatasu generowaé bedg takze drgania ciggte
zardwno o niskiej jaki i wysokiej czestotliwosci.
Na etapie wykonywania prac ze wzgledu na przyjete normatywne oddziatywanie wibroakustyczne
maszyn i urzadzen budowlanych stwierdza sie, ze oddziatywanie wibroakustyczne na etapie budowy bedzie
czynnikiem pomijalnym.

7.1. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkow stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w powietrzu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektorych
substancji w powietrzu, alarmowych poziomdw niektorych substancji w powietrzu oraz margineséw toleranciji dla
dopuszczalnych poziomdw niektorych substancii.

7.2. Fauna i flora.

Cata inwestycja drogowa przebiega przez gming Grdjec. Na terenie starostwa grojeckiego wystepuje
kilka rodzajow obszaréw zaliczanych do form ochrony przyrody. Przedstawiono je ponizej (na podstawie
Powiatowego Programu Ochrony Srodowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2004 — 2014
uchwalonego przez Rade Powiatu Grojeckiego):

Obszar Chronionego Krajobrazu
Dolina rzeki Jeziorki

Obszar Chronionego Krajobrazu
Dolina Pilicy i Drzewiczki

Obszar Chronionego Krajobrazu
Dolina Pilicy i Drzewiczki

Najblizej terenu dotyczacego inwestycji na terenie gminy Grojec zlokalizowany jest Obszar
Chronionego Krajobrazu ,Dolina rzeki Jeziorki”, o pow. 16 020 ha, rozciagajacy sie na terenie gmin Belsk Duzy,
Btedow, Grojec i Pniewy.

Jednak w zasiegu zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych do wykonania urzadzen
wodnych nie znajdujg sie zadne z wyzej wymienionych form.
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Na podstawie przeprowadzonych analiz obszar drogi nie przebiega przez zadne obszary
ochrony Natura 2000. Najblizsze obszary znajduja sie w okolicy m. Warka oraz Goéry Kalwarii
i zaznaczone sa narys. 1 kolorem niebieskim oraz czerwonym.
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Rys. 1 Zakres wystepowania obszaru Natura 2000, zrédto http://www.natura2000.mos.gov.pl

Wptyw na powierzchnie terenu zaznaczac¢ bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacji przedsiewziecia
w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci budowlanych dojdzie do realizacji r6znorodnych robét ziemnych w
miejscach budowy poszczegoinych elementéw konstrukcyjnych drogi.

Powierzchnia ziemi bedzie:

e narazona na pewien zakres destrukcji fizycznej (m. in. jazda pojazdéw budowlanych),

e  zanieczyszczenia erozyjne,

e zanieczyszczenia marginalnie substancjami szkodliwymi towarzyszacymi pracy sprzetu

technicznego i maszyn.

W miejscach posadowienia inwestycji (dotyczy to miejsc gdzie dochodzi do wykupdw terenéw m.in.
pod zbiorniki retencyjno — przelewowe) dojdzie do trwatej, ale nieuniknionej degradac;ji gleby.

W celu szczegdlnej ochrony gleb nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu budowlanego
na terenach nie przeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleb nalezy przewidzie¢ gromadzenie zdjetej
warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego ksztattowania powierzchni terenu w celu
powtérnego wykorzystania do darniowania podczas pdzniejszego procesu rekultywaciji.

Na czas budowy wystapi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, baze
materiatowg oraz pod place. Wszystkie sktady materiatdw i paliw musza byC uszczelnione w celu
zabezpieczenia $rodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres rob6t ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne odpowiednio
zorganizowaC W sposob zapewniajacy zminimalizowanie okresu utrzymywania otwartych wykopow.
Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkéw zwigzanych z robotami ziemnymi wymaga przestrzegania
zasad ochrony Srodowiska oraz przepisow prawa budowlanego.

Skutki prac ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja terenu
polegajaca na przywréceniu do stanu pierwotnego.

Zmiany i przeksztatcenia ziemi bedg bezposrednio oddziatywa¢ na powierzchnie ziemi poprzez:

o Fizyczne, trwate zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang budowe,

e (Czasowe zmiany uzytkowania czesci terenu wynikajgce z obstugi budowanej inwestycji,

e Przeksztatcenia struktury powierzchni terenu powodujace trwate lub okresowe zmiany w:

Biuro Opracowywania Programow i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 13



BubDOWA DROGI GMINNEJ NR 160522W w MIEJSCOWOSCI PABIEROWICE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

0 Budowie geologicznej — zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu,
o Stosunkach wodnych — czasowe lub state przeksztatcenie ustalonego kierunku sptywu
waod opadowo — roztopowych i gruntowych, zmiany w naturalnym drenazu terenu,
0 Zyciu przyrody — flory i fauny.
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gteboko$ciach) nie powinny
wystapi¢ niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na warunki geologiczne i wody podziemne.
Projektowany system odwodnienia powierzchniowego i oczyszczania uchroni wody podziemne
i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

7.3. Wody powierzchniowe i gruntowe.

Nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych stezen weglowodoréw ropopochodnych w wodach
opadowych sptywajgcych z drogi oraz, pomimo zwigkszenia sie natezenia ruchu na analizowanym odcinku
w okresie prognozowania, nie powinno nastapi¢ przekroczenie dopuszczalnego poziomu stezenia zawiesiny
ogdlnej przez co nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych urzadzen podczyszczajacych.

Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne i powierzchniowe
przed zanieczyszczeniem.

7.4. Zdrowie ludzi.

Inwestycja drogowa posiada dodatkowy aspekt i specyfike zwigzang ze zdrowiem ludzi, ktérym jest
bezpieczenstwo kierowcdw, pasazerow, pieszych oraz innych uczestnikéw ruchu drogowego.

Projektowana budowa odcinka drogi gminnej nr 160522W pozytywnie wptynie na poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Czynnik, ktéry moze wptyngé negatywnie na zdrowie ludzi, jest to hatas. W wyniku realizacii
inwestycji, dzieki wykonaniu nowej nawierzchni, nastapi zmniejszenie oddziatywan akustycznych.

8. Uwagi koncowe.

Projekt techniczny opracowano zgodnie z warunkami technicznymi poszczegdinych branz,
uzyskanymi od wszystkich witascicieli sieci uzbrojenia oraz zarzadcy drogi. W dalsze czesci opracowania
wskazano warunki branzowe.

Projektant:
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DECYZJA Nr DTT-TUAZ249/02/U
zdniz 2 Jutegs 2002 r.,
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pyin Sudeie Adanistriegimym - DrUL 2 1993 5, Ny T,
& pn, b ) .
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R
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczed Lzby Okregowe)

Lubelska Okrggowa Izba Lublin, dnia 2009-10-02
Inynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Korba$ Janusz Jacek nrewidencyjny LUB/BT/0549/04
adres zamieszkania 23-114 Jabtonna m. Piotrkéw | 105a/2
jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2008-12-01 do 2010-11-30
Kopie dotaczono do akt osobowych.
Przewodniczacy
Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa

b

-~ mgr inz Zbigniew Mitura
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Redom, 1991=05=10

Nr GE=1LI=7342/35/91

STRIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczmich w budownirtwie

Na podstawie §.5.USte .2y.5..79.8 13 . 15k 1 pkti 4 1ite a i b, .§ 2 ust.. 2

1§ 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony?Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczapch w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 46)

okt 2, § & ust. 4
stwierdza sle, Je:

PAN _TADEUSZ JAN ZALEWSKI

echnil budowl aby
(wpmlenté tgrul zaw ndo gl

urodzony dnia . @5.pazdziernika 1951 r. w Fgczeszycach
fosiade przpgotowanie zawodowe, upowainisjace do wypkonywenia samodzielnej funkcji
- - -.Kierowniks budowy. i .rmohozt..
w specjalnoéci instalacyjno.-. inzynieryjned w zakresie sieci
- Ssanitarnyech i instalacji sanitarnych
PAN. TADRUSZ. JAN . ZALEWSKI .
jest upowainiony do

1/ kierowania, nadzorowasnia i kontrolowanis pudowy i "oban, kierowania
i kontrolowania wyu"arzanla konstrukeyjnych elementow sieci sanitar-
njuu obeJmqucJun ale Wodoc14:0ﬁe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
UZD‘OJenla terenu orza ouenlan1¢ i badania stanu uethlCZMQ £0 W zZa=
krecie sieci woaoul;_ovycn, kanalizacy jnych, gazowych i cie slnycc
uzorojenia terenu = o powszechnie znanych rezwigzaniach konstrukeyjns

2/ ale:o"anla, nedzorowanis i kontrolowanis budewy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcy ngcu alnmﬁnuow instalacji
sanitarnych ooﬂgwu1_ }ch instalacje 3odc iggowe, kanalizacy jne

“ieD;pe oraz oceniania i badania stanu technicznego w zskresie

Sualiwal Nodoclagoryu", kana¢;zacVJngcf i cieplnych ~ o powszachnie

znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych,

}_u fete

j/srorqqdzan a W oudownictwie osob ;1chznyL4 projekvow instalacji
salitarnych obejmujacych lna,aaagge vodoclagowe, ﬁanallzacyUJe
i cieplne -~ ¢ Dowa"ecﬂnle zha nycj rozwigzaniach konstrukeyjnych
i schematach technicznyc

OV

£in Tadeusz Jan Zalewski 4 \
ul., Pigkna 7 \
05 - 600 Gréjec

___.__-_ N

-

Sor=
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 27 listopada 2008

Zaswiadczenie

Pan TADEUSZ JAN ZALEWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. PIEKNA 7
05-600 GROJEC

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/1466/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 r.

Dzial Czlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 526 11 05 w. 24, 25, 30, 31, fax 022 336 14 14
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokoj 105, tel. 022 826 28 67, 022 826 20 84

Biuro: ul. Swigtokrzyska 14 klatka B, Vilp, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18, E-mall: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl
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Radom, 1993-05-15

2
i

e
i

ek SCSNLES B I
I-7342/8/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodzielnych [omkc]l techuicznych w liudownricinie

bt

Na podstawie §.13. Sk, 4.pkct 4 1it. a.i b, § 4 ust,.2, .§ 2 ust. 1
vkt 1
L § 13 ust. | rorporzadzenia Minlstra Gospodarki Tereaawe] t Ochrony Scodawiska  date 20 [ut
1975 r. w sprawie samoduielnych funkcjt techntczngch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, por. 46)
z pozniejszymi zmianami /.
/ S stwierdza slg, te:

]
97

_ PANT AWITKIEWIGZ MAEGORZATA

nagister inzynier inZynierii arodowiska
(mgmienié (pul zswodoag)

urodtong dnls 11 sierpaia 1958 re W Radomiu

posiada priygotowanie rawodowe, upowstalajqce do wykonywanle samodzicine] funkcjt

N Jprojekkanta ...

w specialnoibci _ipstalacyjno _—_inZynieryjned w.zakresie ... .
_sieci sanitarnych i insbalacji sanitarnych
PANT 3WITEIEWICZ . MALGORZATA .
I jest upowatniony do

1/ sporzadzania projektow sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodoci:
sowe, kanalizacy;ne % gazowe uzb;oaen%? terenu, . B e

2/ sporzadzania projektow instalacjl sanitaroych obejmujacych lnstalac
wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe 1 cieplne,

3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innqcn_budynkach
o kubaturze do 1000 m> — do kierowania, nadzorowania i kontrolowan.
budowy, kierowaniaz i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych
’, - - - — - AR . Ar- A. dc‘!‘l;‘.r‘-
elementow instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodocizg
kanalizacyine, gazowe 1 cieplne oraz oceniania 1 badarnia stanu tec
nicznego w zakresie instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, ga-
zowych 1 cieplnych.

Otrzymuje :

Pani Switkiewicz Malgorzata

T

o b

ul. Kasandry S5 m 25 - ”‘g«'--‘_"w”
- - * - P R L L/ F
26 - 600_ Radom _ odEE L L
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

Ny
/A

S Z B
T INZYNI EROW
il BUDOWNICTWA
Warszawa, 5 stycznia 2009
Zaswiadczenie

Pani MALGORZATA SWITKIEWICZ

miejsce zamieszkania:
KASANDRY 5m 23
26-600 RADOM

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/5674/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 r.

ol 022 398 27 26, 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 30, 31, fax 022 336 14 14
fikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokd] 105, lel. 022 826 28 67, 022 826 20 84

Komisja Kwali

Biuro: ul. Swiglokrzyska 14 kiatka B, Vilp, 00-050 Warszawa, lel, 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl
Dzial Czlonkowski: t
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WARUNKI BRANZOWE
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Grojec dnia 03.03.2009 r

WTZ /20 /2009 r

LISPUS Biuro Opracowania Programow
i Projektow Inzynierii Komunikacyjnej
Marcin Dobek
22-100 Chetm ul. Grunwaldzka 2a

Dot: WTZ na przebudoweg sieci wodociagowej kolidujacej z planowana budowa drogi we
wsi Pabierowice gm. Gréjec.

W nawiazaniu do ztozonego wniosku z dnia 09.02.2009r w sprawie wydania
warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociagowej kolidujacej z planowana budowa
drogi gminnej we wsi Pabierowice , ZWiK w Gréjcu po rozpatrzeniu wniosku wyraza
zgode na przebudowe odcinkéw sieci wodociagowych kolidujacych z budowa drogi po
spetnieniu nastgpujacych wymogow :

1. WTZ nalezy realizowa¢ wlasnym kosztem i staraniem .
2. Opracowaé projekty budowlane zgodnie z wymogami prawa budowlanego , ktore

nalezy zatwierdzi¢ w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Gréjeu i ZWiK .

3. Projekt winien uwzglednic :

- przebudowane odcinki wodociagu kolidujace z budowg drogi nalezy
przebudowaé poza pas drogi utwardzonej w granicy pasa drogowego -
miejsca kolizji zaznaczono na mapie kolorem niebieskim.

- przebudowane odcinki wodociagu zaprojektowac z rur PVC do iMPa o
$rednicach istniejacego wodociagu.

- przelaczenie przebudowanych odcinkéw wodociagu wykona¢ za pomocg
ksztattek PVC i zeliwnych ci$nieniowych.

- na zalamaniach wodociagu nalezy zamontowa¢ bloki oporowe betonowe
zgodnie z PN.

- przejscia  wodociagu pod utwardzona droga nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych /stalowych/ o $rednicach zgodnie PN.

Termin wazno$ci WTZ 2 lata od daty wydania warunkéw z mozliwoscia
przediuzenia.
Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy i Miasta Referat Infrastruktury Technicznej

/

i

}‘T' FR.
‘Al 0
i l.% é{;%.s{'m
/
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Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Centralny Rozwd| | Gospodarka Zasobami

B Sekcja Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci 1
W ul. Pitsudskiego 14/16, 26-600 Radom
y tel.: 0 48 363 88 14

fax.: 048 3634801

Radom; 30 kwietnia 2009 r.

LISPUS”
Biuro Opracowywania Programow
i Projektow Inzynierii Komunikacyjnej

Ul.Grunwaldzka 2a
22-100 Chetm

Numer pisma: STTCREZRS/SW/ 105 /09
Sprawa: warunki na zabezpieczenie i przebudowe sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowang droga gminng w m.
Pabierowice

Szanowni Panstwo;
Uprzejmie informuje, ze w zwigzku z projektowang budowa drogi gminnej w m. Pabierowice wystepujg
kolizje z istniejgca czynng infrastrukturg teletechniczng bedaca wtasnoscia Telekomunikacji Polskiej.
Celem ich likwidacji nalezy staraniem i na koszt inwestora wykonacé nastepujace prace:
1. Km 0+040 do km 0+080 — kolizja z kablem doziemnym typu XzTKMXpw 10x4x0,6 — wybudowac
w miejscu bezkolizyjnym nowy odcinek kabla XzTKMXpw 10x4x0,6, przetgczy¢ kabel bez przerw
w pracy taczy metodg ztgcz rownolegtych.
2. Km 0+725 - stup telekomunikacyjny w projektowanej krawedzi drogi — przestawic stup w miejsce
bezkolizyjne.
Na powyzsze roboty opracowac i uzgodnic projekt wykonawczy.
Powiadomi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem TP, na adres jak w nagtowku, o terminie rozpoczecia
robét, prace wykonywaé pod nadzorem stuzb technicznych TP.
5. Zmiany trasowe sieci nanie$¢ na mape zasadnicza, przekazac¢ do TP, na adres jak w nagtéwku,
1 egz. dokumentacji powykonawczej.
6. Sporzadzi¢ protokét odbioru robét z udziatem przedstawiciela TP.

Z powazaniem:

Telekomunikacja Polska Spitka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.Warszawy X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calodci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 z1.
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'amf‘wa Liaww«m;twasp. 200,

" Refor wn.’.hmnonlm
et e mmmw WARUNKI TECHNICZNE

o S VEENPRL / MOBERNIZACITT PRZEBUDOWY | BUDOWY ° GAZOCIAGU

Nr: ....R120/G/03/2009 z dn. 20.03.2009

F-06.09.00.01.02

OKRESLONE PRZEZ:... Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica
Ul. Stegny
05-640 Mogielnica
w oparciu o DANE TECHNICZNE GAZOCIAGU ZGtOSZONEGO DO REMONTU-HMOBERNIZATIT
PRZEBUDOWY./BUDOWY

I. DANE INWESTORA: Urzad Gminy i Miasta
Ul. Pitsudskiego 47/12
05-600 Grojec

(ZLECENIODAWCY) ,»LISPUS”
Biuro Opracowywania Programow i Projektow
Inzynierii Komunikacyjnej
Marcin Dobek
Ul. Grunwaldzka 2a
22-100 Chelm

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazociag / gazociag z przytagczami / przylacze / przytacza ’
Lokalizacja:

Miejscowosc : Krobow

Gmina (Dzielnica):  Gréjec

Ulica: oo

Odcinek: sieé¢ gazowa kolidujaca z projektowang droga

Jednostka eksploatujgca: Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

- cisnienie robocze (OP): 320 kPa
- maksymalne cisnienie robocze (MOP): .500 kPa
- klasa lokalizacji gazociagu: pierwsza / druga -
- gazociag:
- ¢ 50 materiat “:stal ok. L=30,0 m, odcinek: od punktu A do B

na ¢ 63 material: PE 80 SDR 11 ok. L=30,0m odcinek: od punktu A do B i pod drogg
zabezpieczy¢ go rurg ostonowag

- przytacza:

Brak
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F-06.09.00.01.02
- zalecenia dotyczgce armatury sieciowej:

brak

- warunki dodatkowe:

Wybudowac odcinek gazociagu w technologii PE. Na w/w prace nalezy opracowa¢ dokumentacje
techniczna. Opracowana dokumentacje uzgodni¢ w ZUD-ie i Zaktadzie Gazowniczym Radom oraz
uzyskac¢ odpowiednie pozwolenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wybudowaniem nowego odcinka sieci gazowej nalezy
otworzy¢ zlecenie w Rejonie Dystrybucji Gazu Mogielnica ul. Stegny na odbiér i poddanie prébie
szczelnosci nowowybudowanych odcinkow sieci gazowej.

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:

Wykonanie obiektu metoda:

- wykopu otwartego " odcinek: w terenie nieutwardzonym

- reliningu T OCINEK. ..o
- berstliningu StatyCznego ~ OACINEK: ... oeooeeoeeeo oo
- przecisku sterowanego " odcinek:

= WNIVELE s e T R T T T R T T T TR R

V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przetgczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:
Prace zwigzane z wykonaniem wylaczenia z eksploatacji odcinka gazociagu w/w oraz potgczenia
nowowybudowanego odcinka gazociggu z istniejgcym odcinkiem gazociagu zleci¢ do Rejonu
Dystrybucji Gazu Mogielnica ul. Stegny otwierajac zlecenie. Do zlecenia dotaczy¢ dokumentacje

techniczng wraz z protokotem odbioru, inwentaryzacjg geodezyjng i rysunkiem powykonawczym.

oraz uzgodnic, we wlasciwej terenowo jednostce eksploatacyjnej, schemat wytaczenia gazociggow

w celu wykonania przetgczen.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

VI.1  Gazociagi i przylacza powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz.U nr 97/01) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujgcym w
tym zakresie, a w szczegolnosci normom zaktadowym PGNIG S.A.

VI.2 Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociagow i przytaczy w zakresie wymagan jakos$ciowych w
spawalnictwie projektujacy i wytwarzajacy powinni stosowac¢ sie do instrukcji , Spawalnictwo.
Whytyczne MOSD Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jakosciowych przy remontach,
modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych $redniego cisnienia i gazociggow
stalowych wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych” (IW-06.09.01.02)

VI.3 Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowigzujg instrukcje:
IW-06.09.00.02 "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie.

Biuro Opracowywania Programéw i Projektéw Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 29



BuDOWA DROGI GMINNEJ NR 160522W w MIEJSCOWOSCI PABIEROWICE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

F-06.09.00.01.02
IW-06.09.00.03 ,Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG. wersja | - maj 1994",
IW-06.09.00.04 , Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenu”.

V.4 Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujagcych w MOSD procedur
i instrukcji oraz ,\WWymagania dotyczgce dokumentacji projektowe]” zawarte w
Z - 06.09.00.01.01

V.5 Dla sieci gazowej projektowanej na terenach prywatnych wymagane jest w formie aktu
notarialnego ustanowienie przez wtascicieli posesji na rzecz przedsigebiorstwa gazowniczego
i jego nastepcéw prawnych nieodptatnego prawa uzytkowania na czas eksploatacji sieci gazowej

dla pasa gruntu, pod ktérym zostanie ona utozona.

VI.6 W przypadku koniecznosci wigczenia projektowanej sieci na terenie prywatnym wymagana jest
zgoda wiasciciela posesji w formie oSwiadczenia poswiadczonego przez notariusza.

VI.7 Rozpoczecie procesu przytaczania do sieci gazowej Przedsiebiorstwa Gazowniczego nastagpi w

oparciu o niniejsze warunki przytgczenia po:

1. Uzyskaniu dla catego przebiegu sieci gazowej tytutu prawnego, majacego postac:

- w przypadku, gdy na nieruchomosci, na ktorej usytuowany jest przytgczany obiekt, budowane
bedzie jedynie przytacze gazowe — o$wiadczenia wiasciciela nieruchomosci o wyrazeniu zgody
na budowe i eksploatacije przytgcza gazowego,

- w przypadku, gdy na nieruchomosci, na ktorej usytuowany jest przytaczany obiekt,
budowane bedzie zarowno przytgcze gazowe jak i gazocigg — oswiadczenia woli w formie aktu
powyzszej nieruchomosci, dla trasy sieci gazowej przebiegajacej po tej nieruchomosci,
ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnosci gruntowej na rzecz Przedsiebiorstwa
gazowniczego oraz wpisanie tego prawa do ksiegi wieczystej nieruchomosci,

- w przypadku przebiegu sieci gazowej przez inng nieruchomos¢ — o$wiadczenia woli w formie
aktu notarialnego ustanowieniu przez wszystkich wiascicieli lub uzytkownikow wieczystych
powyzej nieruchomosci, dla trasy sieci gazowej przebiegajacej po tej nieruchomosci,
ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnosci gruntowej na rzecz Przedsiebiorstwa

gazowniczego oraz wpisanie tego prawa do ksiegi wieczystej nieruchomosci,
2. w przypadku przebiegu sieci gazowej przez tereny publiczne (w szczegélnosci drogi

publiczne oraz nieruchomoséci bedace wiasnoscig jednostek samorzadu terytorialnego lub

skarbu panstwa), dopuszcza sie uzyskanie tytutu prawnego w formie innej niz okreslonej w

pkt. 1 powyzej,

3. zapewnieniu miejsca na punkt o ktbrym mowa w rozdziale IV, zgodnie z wymogami
Przedsiebiorstwa gazowniczego okreslonymi w rozdziale V pkt.1 i obowigzujacymi przepisami.

VIl. WARUNKI FINANSOWANIA:
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F-06.09.00.01.02
Wykonanie powyzszych prac odbedzie sig staraniem i na wytaczny koszt inwestora.

VIIl. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 20.03.2011

Po uptywie daty waznoéci nalezy wystapi¢ z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkéw Technicznych.

IX. WYKAZ ZALACZNIKOW:
zalacznik 1 —Wymagania dotyczace-dokumentacii projektowe;
Za{a.cznikz - Schemes istniej =TalaWab=Wda ,: NraZ Z rozmies

zatgcznik 3 - schemabmowmowamgcrgamlqgtmmrrmznmemewarmatmy

FAVATZNG S o osrnammsnmsmsnssonmomssonssnesse s koot S5 s A RS B o SR PR A SR LR A AR A AT SRS R 2R

ZARACZNIK 5 = .o

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajaca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Wny
) B

O df o ’
Agn‘vs{’.‘ﬁ?’rr:kop ; f,\'&
Agnieszka Prokop s L S N W Se—— e ol s B sy
przygotowat okreslit zatwierdzit

X. PRZYJECIE DO REALIZACJI:
Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okreslonych Warunkéw Technicznych:
Rlazwa Ty JE AN OB AZIANI - v muumsrsmsmrmmessm s o s s i v e R (G S R 75

data podpis

* - niepotrzebne skresli¢
** _material: stal / PE 80 SDR 17,6 / PE 80 SDR 11/ PE 100 SDR 17,6 / PE 100 SDR 11/ PA
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C. UZGODNIENIA
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Starostwo Powiatu Gréjeckiego Gréjec dnia ,2009.08.20.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pitsudskiego 59  05-600 Grojec

OPINIA NR 439/09 z dnia 2009.08.07.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;.

Obiekt : droga nr. ew. 41 polozona we wsi Pabierowice gm. Grojec pow. grojecki waoj. mazowieckie.
Przedmiot uzgodnienia: przebudowa sieci telekomunikacyjnej, wodociagowej i gazowe;j .

Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Grojcu .

Zlecenie: Projektant Marcin Dobek. Nr.439/09 zdn.2009.08.05.

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji archtektoniczno-
budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno§¢ przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwrécié¢ szezegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z p6z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 z 1999r z p6Z.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomi¢ Staroste.

Z upowaznienia Starosty

Z‘C&: PrewodnBces 0 ‘L‘BSDMU
Uzgadniania Dokym H‘:}MWE'
VA
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STAROSTA POWIATU GROJECKIEGO
ul. J. Pitsudskiego 59, 05-600 Grdjec

Z¢odnie 2 art. 28 ust. 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r.
Pi:=0 geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.
N:i 240, poz. 2027 - tekst jednolity) oraz rozporzadzeniem
Mi: <tra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
2 «ma 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
' .wwigencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgad-
~ -uania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)

nraz carzadzeniem Starosty Nr 45 z dnia 03.06.2006 r. uw%ianim‘_ ‘i’ﬁf}'j;’;ﬁf imlﬁﬁe&ia ‘f'enu mm]
uzgudniono usytuowania sieci uzbrojenia terenu | : Y yarawnione Go wyltonywania prac geode-

4oi realizacih sect uzbrojenia terenu

Z i R L ] st zohowigzany jest
P Lt pamiardw powykenawezych
Wi to ate g~5 gichitekloniczno-bu-
Bl 4t ) i
fl(z, i £l =rtrwsnvch sled uzbro-
Jer 1 < wes 3 lat od
dnid »y nloe x e usytupwania
oAl '."_‘I-'f‘\‘)\'—' T ated WAL e L )
El ¥ wo teoaei waknodd « pra, pnliu Wi P MOWA

" ) Mimistrs Rozwoju Regionamele
§ Hodowhtnoe ¢ dina 2 Ywielnio 3001 1 w sprawie BeG
d¢ ving) esrtencli siect urbrojenia teienu oral TEs PoIdw
wizatniama dolumentacii projektowey.

(0. 1. Ne 33, poz. 455).
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D. CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow

1. Mapa orientacyjna skala 1:25 000 rys. 0.1
2. Plansza zbiorcza uzbrojenia skala 1:500 rys. 1.1-1.2
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