KLASA DROGI L
KATEGORIA RUCHU KR2

PREDKOSC PROJEKTOWA Vp = 40 km/h teren niezabudowany

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI NA

PODLOZU G1, G3
| |

1) - WARSTWA SCIERALNA - beton asfaltowy 0/12,8 (5cm)
I I ~ - WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy 0/20 (7 cm)
& 5 - PODBUDOWA POMOCNICZA - kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie (20 cm)
Yol
] - STABILIZACJA gruntu cementem o Rm=1.5MPa (15 cm)

| | - PODLOZE GRUNTOWE

PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO/ DO POL

<
< - WARSTWA SCIERALNA - beton asfaltowy 0/12,8 (4 cm)
- WARSTWA WIAZACA - beton asfaltowy 0/16 (4 cm)
S o - PODBUDOWA ZASADNICZA - ruszywo tamane 0/31,5
- STABILIZACJA gruntu cementem o Rm=1.5MPa (15 cm)

15

i i
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| | < stabilizowane mechanicznie (20 cm)
I | - PODLOZE GRUNTOWE
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Temat zadania
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160522W W MIEJSCOWOSCI PABIEROWICE
Temat rysunku

Stadium Stadium

Umowa Data Skala Nr rysunku

53/2009 z dnia 18.02.2009 1 1 2009 - 5 1

Autorzy Imig i nazwisko Podpis Nr uprawnien Branza

Projektant: mgr inz. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi

Opracowat: inz. Jarostaw Jakimiec drogi

Sprawdzit: mgrinz. Stanistaw Matusz LUB/0212/POOD/05 drogi




