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Marcin Dobek
ul. Grunwaldzka 2a
22-100 Chelm
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (zmiana w Dz. U. Nr 93 poz. 888
z 2004 roku, do Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003),
oSwiadczam,
Ze opracowany przeze mnie projekt budowlany branzy drogowej na zadaniu: ,Budowa drogi gminnej
nr 160522W w miejscowosci Pabierowice” opracowany dla Gminy Grojec, reprezentowanej przez Burmistrza
Gminy i Miasta Gréjec ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec zostat sporzadzony zgodnie z umowg nr

53/2009 z dnia 18.02.2009 oraz obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Marcin Dobek

Chetm, grudzieri 2009

Stanistaw Matusz
ul. Synéw Putku 9/3
22-100 Chetm
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (zmiana w Dz. U. Nr 93 poz. 888
z 2004 roku, do Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003),
oSwiadczam,
ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlany branzy drogowej na zadaniu: ,Budowa drogi gminnej
nr 160522W w miejscowosci Pabierowice” opracowany dla Gminy Grojec, reprezentowanej przez Burmistrza
Gminy i Miasta Gréjec ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec zostat sporzadzony zgodnie z umowg nr

53/2009 z dnia 18.02.2009 oraz obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: mgr inz. Stanistaw Matusz

Chetm, grudzien 2009
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1. Dane og6lne

1.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Pabierowice”.
Rozbudowywany odcinek znajduje sie w catosci na terenie Urzedu Gminy i Miasta Gréjec.

1.2. Adres inwestycji

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez dziatki podane w ponizszych tabelach.

Tabela 1 Wykaz dziatek we wiadaniu Inwestora

Obreb Numer dziatki
Krobow 23/1 (dr), 68 (dr)
Pabierowice 41 (dr), 59 (dr)

Tabela 2 Wykaz dziatek na zajecie ktérych Inwestor uzyska zgode wiasciciela
Obeb Numer dziatki
Krobow 37

Przebudowa drogi wymagac bedzie ponadto wejscia w teren na dziatki bedace obecnie we wiadaniu osob
trzecich. Konieczny bedzie zatem wykup dziatek w cze$ci lub w catosci (Tabela 3).

Tabela 3 Wykaz dziatek do podziatu
Obreb Numer dziatki

Krobow 18/6 (1817, 1818),
18/4 (1819, 18/10),
19/2 (19/3, 19/4),

Pabierowice 2 (211, 212),
42,
44/1 (4413, 44/4),
44/2 (4415, 44/6),
13 (13/1, 1312).

1 Pobrubiony i podkreslony nr dziatki oznacza dziatke przeznaczong do zajecia pod pas drogowy w drodze decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

1.3. Podstawa opracowania projektu.

Podstawa opracowania projektu.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.
717),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),
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2. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63
poz. 739),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikéw produkcii dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 114, poz. 1195),
Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR) - Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
Wacetob — PZITB,

R. Edel - ,Odwodnienie drég”, WKit. Warszawa 2006,

Umowa nr 53/2009 pomigdzy Burmistrzem Gminy i Miasta Gréjec, ul. J. Pitsudskiego 47, 05-600
Gréjec, a Biurem Opracowywania Programéw i Projektéw Inzynieri Komunikacyjnej ,LISPUS”,
ul.Grunwaldzka 2a, 22-100 Chetm.

Obowigzujace. normy, przepisy i instrukcje,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 nr 3498-12/08 z dnia 08.04.2008

Dokumentacji geologiczno - inzynierska opracowana przez PGl Piotr Janiszewski, ul. Obywatelska
102/104 L6dz.

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U nr 154 poz. 958).

jego charakterystyczne parametry

techniczne.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Grojec, w wojewddztwie mazowieckim.

Obejmuje ona odcinek drogi gminnej taczacej miejscowosci Krobow i Pabierowice.

Celem projektowanego przedsiewziecia jest budowa drogi gminnej, ktéra pod wzgledem parametrow

technicznych i uzytkowych odpowiadata bedzie klasie technicznej ,L” a co za tym idzie poprawi poziom
bezpieczenstwa oraz komfort jazdy zmotoryzowanych jak i pieszych uzytkownikéw drogi oraz stworzy nowy
i uporzadkowany system odwodnienia powierzchniowego dla catego odcinka drogi i terenéw sasiadujacych.

Lokalizacje, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementéw przyjeto zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami i wskazanymi w ponizszej tabeli.

Zatozenia wyjsciowe do projektowania uzgodniono z Urzedem Gminy i Miasta Gréjec.

L.p. | Parametr Opis

1. Klasa drogi ,L~ (zbiorcza),

2. Obcigzenie 115kN/o8,

(no$nos¢ nawierzchni)

3. Kategoria ruchu KR 2

4, Grupa nosnosci podtoza G1,G3

5. Predkos¢ projektowa Vp=40km/h,

6. Gteboko$¢ przemarzania gruntu | hz=1.00m,

7. Przekroj drogi - Szlakowy poza terenem zabudowanym jednojezdniowy
z poboczami umochionymi,

8. Jezdnia szeroko$ci 5m

9. Pobocza umocnione obustronnie  szerokosci  0.75m  z  kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

10. | Skarpy Uksztattowane w spadku 1:1.5

11. | Odwodnienie Powierzchniowe

12. | Zjazdy Utwardzone o szerokosci dostosowanej do istniejacych
bram wjazdowych i pojazdéw obstugujacych te zjazdy,

13. | Skrzyzowania Z drogami lokalnymi
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3. Rozwiazania okreslajace forme architektoniczna i funkcje obiektu oraz sposéb jego

dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Powyzsze opracowanie nie zmienia funkcji obiektu budowlanego, jaka jest droga gminna, natomiast
zmienia jego forme architektoniczng, jesli chodzi o parametry geometryczne. Nowe szerokosci pasow ruchu,
poboczy, sg rozwigzaniem nowym w formie w stosunku do parametréw istniejacych. Planowana budowa drogi
gminnej poprawi bezpieczenstwo ruchu oraz jego ptynnos¢. Nowa nawierzchnia drogi i nowe zagospodarowanie
jej najblizszego otoczenia stanowi¢ bedg element poprawiajacy estetyke gminy Grojec.

3.1. Rozbiorki.

Na podstawie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych zatozono w projekcie rozbiorke istniejacego
przepustu w celu prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych.

Ze wzgledu na potrzebe dowigzania projektowanego terenu do istniejacej drogi asfaltowej oraz
miejscowq korekte jej osi, zaprojektowano rozbiorke istniejacej nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000
do km 0+067.29 oraz od km 0+765.70 do km 0+771.54.

Planuje sie frezowanie warstw bitumicznych i wykorzystanie ich jako domieszka do pobocza
z kruszywa famanego.

3.2. Rozbudowa i przebudowa istniejacych zjazdow.

Przewiduje sie przebudowe istniejacych zjazdoéw z zachowaniem ich dotychczasowego potozenia. Pod
Zjazdami przewiduje sie wykonanie przepustow zelbetowych ze Scietymi skosami na odcinkach gdzie wystepujg
rowy.

Zaplanowano zjazdy o szeroko$ci dostosowanej do istniejgcych bram lub nowe zjazdy o szeroko$ci
4.0m.

3.3. Odwodnienie drogi.

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty o S$rednicy 500 mm, ktérych rzedne wilotu i wylotu
dostosowane sg do rzednych dna rowu. Przepusty zaprojektowano na tawie z pospotki o gr. 20 cm.

Pod drogami bocznymi projektuje sie przepusty @ 500 mm o rzednych wiotéw i wylotéw
dostosowanych do poziomow rowéw. Przepusty nalezy posadowi¢ na tawach z pospotki o wymiarach 0.8x0.2m.

Na odprowadzenie wdd opracowano operat wodnoprawny.

3.4. Przepusty.

Na podstawie wizji w terenie oraz zaprojektowanych rozwigzan sytuacyjnych branzy drogowej wraz
z powigzaniem z odwodnieniem drogi zakres rob6t na przepustach przedstawia sie nastepujaco:

L.p. | Kilometraz | Swiatto [cm] Diugos¢ [m] | Opis robét
1 0+556.00 3x @50 5 - rozbidrka scianek czotowych
- rozbidrka przepustu 3x@50 cm
2 0+558.28 @80 9 - wykonanie $cianek czotowych, skrzydet, gtowicy
- wykonanie nowego przepustu zelbetowego @80 cm

3.5. Punkty geodezyjne.

Istniejace punkty geodezyjne nalezy, jesli to mozliwe zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem w trakcie
rob6t. W przypadku zniszczenia lub w przypadku budowy sieci podziemnych kolidujacych z punktami
geodezyjnymi, po wykonaniu sieci nalezy te punkty odtworzy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Starostwo
Powiatowe.
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3.6. Ogrodzenia.

W zwigzku z budowg drogi gminnej w miejscowosci Pabierowice wystepujg kolizje z istniejacymi
ogrodzeniami. Ogrodzenia te w stanie istniejagcym zlokalizowane sg w projektowanym pasie drogowym.
Ogrodzenia te powinny by¢ przestawione i uregulowane wysokosciowo w uzgodnieniu z wiascicielami poses;ji.
Wykaz dziatek, gdzie wystepujg ogrodzenia do przebudowy przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 3 Wykaz dziatek na ktérych przestawiamy ogrodzenia
Obreb Numery dziatek
Pabierowice 2, 44/1

4. Sposob zapewnienia zqodnosci z przepisami budowlanymi, obowiazujacymi polskimi

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt opracowano zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisami
technicznymi i wytycznymi projektowania. Podstawowe parametry techniczne opracowano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Przyjeto nastepujace parametry dla drogi klasy ,L”.

L.p. | Parametr Opis

1. Klasa drogi ,L~ (zbiorcza),

2. Obcigzenie 115kN/o08,
(no$nos¢ nawierzchni)

3. Kategoria ruchu KR 2

4. Grupa nosnosci podtoza G1,G3

5. Predkos¢ projektowa Vp=40km/h,

5. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementoéw konstrukcji

obiektu, kateqoria geotechniczna obiektu i sposdb jeqgo posadowienia.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych na odcinku od km 0+500,00 do km
0+773.17 przewiduje sie wymiane gruntu (grunty nieno$ne -namuty z domieszkami torfu i namuty pylaste) na
grunt nosny zbrojony geosiatka. Z uwagi na mozliwoS¢ wystepowania na gtebokosci 1 m swobodnego
zwierciadta wody gruntowej na dnie wykopu nalezy utozy¢ geowtoknine separacyjng. Pozwoli ona na migracje
wod podziemnych bez mieszania sie¢ warstw nasypu z nizej potozonymi warstwami gruntu. Po utozeniu
geowtokniny separacyjnej nalezy wykona¢ nasyp z gruntu naturalnego (pospotka) zageszczanego warstwami
min. co 30 cm zbrojony geosiatkami.

Na drogach dojazdowych zaprojektowano konstrukcje jezdni jak na drodze gtowne;:

e 5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12.8,

e 7cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,

e 15cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5,
e 25cm stabilizacja gruntu cementem Rm=1.5MPa.
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Zjazdy indywidualne / do pél zostang wykonane z:

e 4 cm - warstwa Scieralna — beton asfaltowy 0/12.8,

e 4 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/16,

e 20 cm - podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu

ciggtym 0/31.5,

e 15 cm stabilizacja gruntu cementem Rn=1.5MPa.

Szerokosci  zjazdow indywidualnych dostosowano do stanu istniejgcego. Zjazdy publiczne
zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem i ich szeroko$¢ wynosi 5.0m.

6. Rozwiazania budowlane i instalacyjno - techniczne nawiazujace do warunkéw

terenowych.

6.1. Osnowa geodezyjna.

Pomiary wysoko$ciowe oraz sytuacyjne dowigzano do istniejacej sieci geodezyjnej na projektowanym
odcinku drogi. Pomiary wysokosciowe dowigzano do reperow panstwowej osnowy geodezyjnej.

6.2. Rozwigzania wysokosciowe.

Na podstawie otrzymanych badan geologicznych zaprojektowano niwelete drogi gtowne;.

Ze wzgledu na budowe przepustu pod drogg wystapity miejscowe spadki rowu powyzej 2%, ktére
nalezy umocni¢ ptytami azurowymi.

Spadki niwelety wahajq sie w granicy od -0.45% do -2.34%. tuki pionowe wyokraglono fukami
0 promieniach R=2500m, 4000m, 5000m oraz R=10000m.

7. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjneqo oraz

powiazania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi.

Nie dotyczy.
8. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen istnaijaci technicznych i

ich zespotow tworzacych cato$é techniczno — uzytkowa.

Zakres aktualizacji mapy dla projektowanego odcinka drogi obejmuje nastepujace elementy uzbrojenia
terenu:

e Sie¢ wodociggowa,

e Siet teletechniczna,

e Sie¢ gazowa.

Do wszystkich wtascicieli sieci uzbrojenia wystgpiono o warunki techniczne prowadzenia robét przy
zblizeniach oraz zabezpieczenia urzadzen w miejscach zblizenia lub przecigcia z projektowanymi elementami.
Zgodnie z omawianymi warunkami, w niniejszym projekcie przewidziano nastepujace zmiany w uzbrojeniu
terenu:

e przebudowa sieci wodociggowe;j,
e przebudowa sieci teletechnicznej,
e przebudowa sieci gazowe;.

Na powyzsze opracowania przygotowano projekty architektoniczno — budowlane.
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9. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego.

Planowana inwestycja drogowa dotyczaca budowy drogi gminnej nr 160522W w miejscowosci
Pabierowice nie zwiekszy ucigzliwosci drogi dla Srodowiska i mieszkarncdw okolicznych doméw, lecz wrecz
przeciwnie — bedzie miata pozytywny wptyw na otoczenie drogi i przyczyni sie¢ do zmniejszenia ucigzliwo$ci
drogi dla mieszkancow okolicznych zabudowan.

Do negatywnych skutkéw przebudowy drogi zaliczy¢ mozna faze realizacji, ze wzgledu na blisko$¢
placu budowy w stosunku do istniejacych zabudowan mieszkalnych oraz na wprowadzenie sprzetu ciezkiego.
Zwigkszenie emisji hatasu oraz zapylenia powietrza oraz zajecie terenéw przylegtych pod lokalizacje sktadowisk
materiatdw budowlanych oraz parkingu dla sprzetu budowlanego. Do negatywnych skutkéw przebudowy drogi
zaliczy¢ nalezy takze wycinke drzew kolidujgcych z projektowang inwestycja.

Cata projektowana inwestycja nie spowoduje zachwiania réwnowagi przyrodniczej ze wzgledu na
charakter rob6t — przebudowe. Nie bedzie miata negatywnego wptywu na walory krajobrazowe i widokowe
obszaru.

Przebudowa drogi ze wzgledu na charakter nie przyczyni sie do dodatkowego zanieczyszczenia
powierzchni ziemi i gleby.

Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkow stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w powietrzu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektorych
substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla
dopuszczalnych poziomow niektorych substancii.

Cata inwestycja drogowa przebiega przez gmine Grdjec. Na terenie starostwa grojeckiego wystepuje
kilka rodzajow obszaréw zaliczanych do form ochrony przyrody. Przedstawiono je ponizej (na podstawie
Powiatowego Programu Ochrony Srodowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2004 — 2014
uchwalonego przez Rade Powiatu Grojeckiego):

Obszar Chronionego Krajobrazu
Dolina rzeki Jeziorki

Obszar Chronionego Krajobrazu
Dolina Pilicy i Drzewiczki

Obszar Chronionego Krajobrazu
Dolina Pilicy i Drzewiczki

Najblizej terenu dotyczacego inwestycji na terenie gminy Grojec zlokalizowany jest Obszar
Chronionego Krajobrazu ,Dolina rzeki Jeziorki”, o pow. 16 020 ha, rozciggajacy sie na terenie gmin Belsk Duzy,
Btedow, Grdjec i Pniewy.

Jednak w zasiegu zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych do wykonania urzadzen
wodnych nie znajdujq sie zadne z wyzej wymienionych form.

Na podstawie przeprowadzonych analiz obszar drogi nie przebiega przez zadne obszary
ochrony Natura 2000. Najblizsze obszary znajduja sie w okolicy m. Warka oraz Géry Kalwarii
i zaznaczone sa na rys. 1 kolorem niebieskim oraz czerwonym.
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Rys. 1 Zakres wystepowania obszaru Natura 2000, zrédto http://www.natura2000.mos.gov.pl

Wptyw na powierzchnie terenu zaznacza¢ bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacji przedsiewziecia
w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci budowlanych dojdzie do realizacji r6znorodnych robo6t ziemnych w
miejscach budowy poszczegoinych elementéw konstrukcyjnych drogi.

Powierzchnia ziemi bedzie:

e narazona na pewien zakres destrukcji fizycznej (m. in. jazda pojazdéw budowlanych),

e  zanieczyszczenia erozyjne,

e zanieczyszczenia marginalnie substancjami szkodliwymi towarzyszacymi pracy sprzetu

technicznego i maszyn.

W miejscach posadowienia inwestycji (dotyczy to miejsc gdzie dochodzi do wykupdw terenéw m.in.
pod zbiorniki retencyjno — przelewowe) dojdzie do trwatej, ale nieuniknionej degradac;ji gleby.

W celu szczegdlnej ochrony gleb nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu budowlanego
na terenach nie przeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleb nalezy przewidzie¢ gromadzenie zdjetej
warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego ksztattowania powierzchni terenu w celu
powtornego wykorzystania do darniowania podczas pdzniejszego procesu rekultywaciji.

Na czas budowy wystapi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, baze
materiatowg oraz pod place. Wszystkie sktady materiatow i paliw musza by¢ uszczelnione w celu
zabezpieczenia $rodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres rob6t ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne odpowiednio
zorganizowaC W sposob zapewniajacy zminimalizowanie okresu utrzymywania otwartych wykopow.
Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkéw zwigzanych z robotami ziemnymi wymaga przestrzegania
zasad ochrony Srodowiska oraz przepisow prawa budowlanego.

Skutki prac ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja terenu
polegajaca na przywréceniu do stanu pierwotnego.

Zmiany i przeksztatcenia ziemi bedg bezposrednio oddziatywac na powierzchnie ziemi poprzez:

o Fizyczne, trwate zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang budowe,

e (Czasowe zmiany uzytkowania czesci terenu wynikajgce z obstugi budowanej inwestycji,

e Przeksztatcenia struktury powierzchni terenu powodujace trwate lub okresowe zmiany w:

0 Budowie geologicznej — zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu,
0 Stosunkach wodnych — czasowe lub state przeksztatcenie ustalonego kierunku sptywu
wod opadowo — roztopowych i gruntowych, zmiany w naturalnym drenazu terenu,
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0 Zyciu przyrody - flory i fauny.
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gteboko$ciach) nie powinny
wystagpic€ niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na warunki geologiczne i wody podziemne.

Projektowany system odwodnienia powierzchniowego i oczyszczania uchroni wody podziemne
| powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zqgodne ze szczegdlnymi przepisami.

Nie dotyczy.
11. Opis technologiczny robot.

Opis technologiczny rob6t oraz robét towarzyszacych zwigzanych z przebudowag drogi zawarto
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych stanowigcych czes¢ Projektu Wykonawczego.

Projektant:
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B. CZESC FORMALNO -PRAWNA
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
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C. CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow

1. Mapa orientacyjna skala 1:25 000 rys. 0.1
2. Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. 1.1-1.2
3. Profil podtuzny skala 1:100/1000 rys. 2.1
4. Przekroje normalne skala 1:50 rys. 3.1
5. Przepustw km 0+558.28 skala 1:100 rys. 4.1
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