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Budowa drogi gminnej nr 160522W w miejscowos$ci Pabierowice

1. Dane wyjsciowe
1.1. Przedmiot opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt stalej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr
160522W w miejscowosci Pabierowice. Inwestycja prowadzona bedzie czesciowo po nowym $ladzie.
W ramach opracowania wykonano:
e plan sytuacyjny przebiegu i geometrii poziomej drogi na podstawie map sytuacyjno —
wysokosciowych do celow projektowych w skali 1:1000,
¢ oznakowanie pionowe,
e analize przebiegu granic administracyjnych wraz z oznakowaniem pionowym.

Opracowany projekt organizacji ruchu obejmuje:

¢ oznakowanie pionowe,

¢ usytuowanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

2. Inwestor zadania

Inwestorem przedsiewzigcia jest Urzad Gminy i Miasta Grojec, ul. Pitsudzkiego 47/12, 05-600
Grojec.

3. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastgpujace opracowania:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. Nr 58, poz. 515
7 2003r., tekst jednolity z pdzn. zmianami [1],

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia
12.10.2002r.)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegOdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r, p6z.
2181)

e Materialy uzyskane od Inwestora.

4. Charakterystyka stanu istniejacego
4.1. Lokalizacja i geometria przebiegu trasy

Zaprojektowana trasa drogi gminnej przebiega po nowym $ladzie odbiegajac od istniejacego

pasa drogowego. Droga w stanie istniejgcym jest gruntowa. Zastosowano tuki poziome o promieniach

4.2. Istniejaca organizacja ruchu.
W stanie istniejacym brak jest oznakowania drogi.
5. Stan projektowany
5.1. Parametry
Droga gminna 160522W charakteryzowa¢ si¢ bedzie nastgpujagcymi parametrami
technicznymi:

e klasa drogi -L;
e obcigzenie (no$nos¢ nawierzchni) — 115 kN/o§;
e kategoria ruchu - KR 2;
e przekroj drogi
0 jezdnia

= gzerokosc¢ 5,0 m,
0 pobocza umocnione

= obustronne 0.75 m z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;
0 zjazdy
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Budowa drogi gminnej nr 160522W w miejscowos$ci Pabierowice

» utwardzone w poziomie chodnika o szerokosci dostosowanej do istniejacych
bram wjazdowych 1 pojazdow obstugujacych te zjazdy i dtugosci do granicy
pasa drogowego dla dziatek budowlanych, zewnetrznej krawedzi chodnika dla
dziatek rolnych

e skrzyzowania

0 zwykle: z drogami gminnymi

5.2. Budowa skrzyzowan

W celu uregulowania ruchu pojazdéw zaprojektowano skrzyzowana zwykle na poczatku
opracowania oraz na koncu zakresu robot.

Ze wzgledu na lokalizacje drogi poza terenem zabudowanym oznakowano skrzyzowania
znakami A-6 na drodze gléwnej oraz znakiem A-7 na drodze podporzadkowane;.
5.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Ze wzgledu na budowe przepustu pod droga gtéwna zaprojektowano bariery ochronne U-14
jednostronne po obu stronach przepustu. Na poczatku opracowania po stronie lewej zaprojektowano
dodatkowo barier¢ ochronng. Na tukach ograniczono predko$¢ do 50km.

6. Warunki techniczne dla znakow drogowych
6.1. Znaki pionowe

Wszystkie stosowane znaki pionowe na drodze gminnej (grupa wielkosci ,,male”) nalezy
projektowa¢ z folii odblaskowej typu 1, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 z dn. 23 grudnia 2003 r. poz. 2181). Na wlotach droég bocznych znaki pionowe (grupa wielko$ci
,»male”) nalezy projektowac z folii odblaskowej typu 1.

W przypadku znakoéw pionowych A-7 nalezy stosowac foli¢ odblaskowa typu 2.
6.2. Znaki poziome

Brak oznakowania poziomego.

7. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.
Wprowadzenie stalej organizacji ruchu planuje si¢ na I kw. 2010r.

Projektant:
mgr inz. Marcin Dobek
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STALA ORGANIZACIA RUCHU
Plan sytuacyjny oznakowania pionowego
Arkusze
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