Projekt Budowlany przebudowy sieci telefonicznej kolidujacej
z budowg,_drogi gminnej nr 160522W w m. Pabierowice, gm. Gréjec

BEZPIECZE NSTWO | OCHRONA ZDROWIA

INFORMACJA

Na podstawie art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lifg241. — Prawo Budowlane (Dziennik
Ustaw Nr 106 z 2000r poz. 1126, zzpéejszymi zmianami)

Nazwa obiektu budowlaneqo:

Przedmiotem niniejszego opracowania jeBtigowa drogi gminnej nr 160522W w m.
Pabierowice”.

Adres obiektu budowlanego:

m. Pabierowice, gm. Grojec
Inwestor:
Urzad Gminy i Miasta Grojec

Adres inwestora:

05-600 Grojec, ul. Pitsudskiego 47/12
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Projekt Budowlany przebudowy sieci telefonicznej kolidujacej
z budowg,_drogi gminnej nr 160522W w m. Pabierowice, gm. Gréjec

Czes¢ opisowa.

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego kavkejnc¢ realizacii
poszczegolnych obiektow:

a) Zakres robot:
- przebudowa sieci telefonicznej 50,0 m

b) Kolejnos¢ realizacji:

- geodezyjne wyznaczenie projektowanej trasy teleforego kabla ziemnego

- wykonanie wykopu dla projektowanych kabli ziemnyshczegoty wg opisu w
projekcie)

- zabezpieczenie wykopu i oznakowanigta biala w czerwone pasy

- wykonanie przewiertow pod drogami

- ulozenie rur ochronnych w miejscach skiawan z gazocigiem

- uktadanie kabli ziemnych w wykopach

- inwentaryzacja geodezyjna wybudowanych kabli ziechny

- prace ziemne (zasypanie wykopéwgznie z przywroceniem terenu do stanu
pierwotnego

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych:
Na trasie budowy sieci kablowej wyptija nastpujace uradzenia podziemne:

- rurociag wodny
- rurociag gazowy

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lubnte ktdére mog stwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

Zagrazenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi nie wyspuja.

Wskazanie dotyege przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okétajace skat i rodzaj zagreen oraz miejsce i czas ich
wystpienia:

Na podkiadzie geodezyjnym, uzgodnionym z aahymi instytucjami — tr&
uzgodnié dolgczona do projektu, pokazano skiawania i zblienia projektowanej
sieci kablowej do wymienionych powsj urzadzexr podziemnych.

Przy kcznym wykonaniu wykopow i przestrzeganiu warunkimlr wykonania, nie
wystapia zagraenia zaréwno dla osob wykomnuaych prace jak i dla oséb postronnych
pozostajcych poza strefterenu robot.

W pasie drogowym roboty realizodpo uprzednim uzyskaniu decyzji nagag pasa
drogowego i zatwierdzeniu projektu organizacjihuc

Wskazanie sposobu prowadzenia instrakt@racownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
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Projekt Budowlany przebudowy sieci telefonicznej kolidujacej
z budowg,_drogi gminnej nr 160522W w m. Pabierowice, gm. Gréjec

Prace budowlane nalg wykona zgodnie z obowizujacymi norami, przepisami
technicznymi i bhp. Przed przypieniem do rob6t ziemnych poinstruciva
pracownikow odngnie zachowania szczegolnej ogmosci przy realizacji wykopow
W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego terenu.

Przedstbiorstwo wykonawcze ma oboaviek posiada i stosowé instrukcg
wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpiésiea.

. Wskazanie sérodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobieggth
niebezpieczéstwom wynikajcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagrenia zdrowia lub w gsiedztwie, w tym zapewnigych
bezpiecza 1 sprawr, komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuagi na wypadek
pozaru, awarii i innych zageen:

Dla terenu wykonywania prac zygianych z budow sieci telefonicznej zag#enia

wymienione w pkt. 6 nie wygbuja. Nie stanowd takie ograniczenia
w przeprowadzeniu sprawnej komunikacji czy éeventualnej ewakuaciji.

Projektant:
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