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Janusz Korbas
projektant telekomunikacji
upr. projektowe Nr DTT-TU/02249/02/U

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art. 20 Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy ,Pro-
jekt Wykonawczy przebudowy sieci telefonicznej koli dujacej z budow g drogi gminnej
nr 160522W w m. Pabierowice, gm. Grdjec”, w zakresie branzy teletechnicznej zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Chelm, 07.2009 .
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OPIS TECHNICZNY

1.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Podstawa opracowania.

* Umowa zawarta z Inwestorem - Urzedem Gminy i Miasta w Grojcu.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. RP Nr 89 z dnia 25 sierpnia
1994 r. — poz. 414).

e Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie szczego6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Monitor Polski Nr 2
Z 1995 r. — poz. 30).

» Warunki techniczne TP-SA nr STTCREZRS/SW/105/09 z dnia 30-04-2009 r.

» Dane zebrane w terenie,

* Obowigzujgce normy i przepisy.

* Rozwigzania projektowe branzy drogowej.

Dane ogdlne.

Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci telefonicznej kolidujacej z budowa drogi
gminnej nr 160522W w m. Pabierowice, gm. Gréjec.

Adres inwestycii.

Przebudowywana sie¢ telefoniczna zlokalizowana jest w m. Pabierowice.

Uzasadnienie inwestyciji.

Istniejgca sie¢ telefoniczna (telefoniczne kable ziemne) koliduje z planowang inwestycjg
drogowa i w zwigzku z tym wymaga przebudowy.

Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest:  Urzad Gminy i Miasta
ul. Pitsudskiego 47/12
05-600 Grojec

Jednostka projektowa.

Projekt opracowany zostat przez:  LISPUS Biuro Opracowywania Programow i Projek-
téw In zynierii Komunikacyjnej
22-100 Chetm ul. Grunwaldzka 2a

2.5.1. Dane personalne projektanta opracowania - branzy telekomunikacyjnej.

Janusz Korba § - uprawnienia budowlane w telekomunikacji Nr DTT-TU/02249/02/U do pro-
jektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewo-
dowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urza-
dzen liniowych (podstawa Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz.26 i Nr 27. poz.111 z
pézn. zmianami).

Opis istnie] acego stanu zainwestowania terenu - dziaiki.

W m. Pabierowice istnieje siecC telefoniczna - telefoniczne kable ziemne - stanowigce wia-
snos¢ operatora - Telekomunikacji Polskiej S.A.
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4.2.

4.3.

Projektowane zagospodarowanie terenu - dziatki.

Zatozenia przyj ete do projektowania inwestycii.

Warunki techniczne TP-SA nr STTCREZRS/SW/105/09 z dnia 30-04-2009 r.

Przebudowa sieci telefonicznej.

Istniejgce elementy infrastruktury telekomunikacyjnej — telefoniczny kabel ziemny — ko-
lidujgacy z projektowanym uktadem drogowym w km 0+063 nalezy przebudowac poprzez uto-
zenie odcinka nowego kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,6 i wigczenie go do istniejgcej sieci
przez wykonanie ztgczy rownolegtych z zachowaniem ciggtosci pracy taczy.

Projektowany kabel uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci min. 0,7 m i zabezpieczy¢ tasmg
ostrzegawczg utozong nad kablem w potowie gtebokosci przykrycia ziemig. Na skrzyzowa-
niach z drogg kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowsg typu HDPE 110/6,3.

Przebieg trasowy przebudowywanego kabla pokazano na planie sytuacyjnym — rys. nr 2.
Szczegobtowy sposob przetaczenia kabli pokazano na schemacie rozwinietym przebudowy ka-
bli telefonicznych —rys. 3.

Do montazu kabli stosowac¢ ostony ztgczy XAGA-500-43/8-300. Po zakonczeniu prac monta-
zowych wykona¢ pomiary rezystancji i ttumiennosci wybudowanych linii kablowych oraz ze-
stawionych taczy zgodnie z normg ZN-96 TP S.A.-28 i ZN-96 TP S.A.-35. Wyniki pomiarow
w formie protokolarnej zataczy¢ do protokotu odbioru technicznego.

Zakres rzeczowy inwestycji.

- przebudowa sieci telefonicznej - 50,0 m

Charakterystyka ekologiczna.

Budowa drogi gminnej nr 160522W i towarzyszgce prace telekomunikacyjne nie spowodujg
zagrozenia dla otaczajgcego srodowiska i ludzi. Przebieg drogi wraz z urzgdzeniami obcymi
jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Warunki ochrony przeciwpo zarowej.

Nie wystepuja.

Charakterystyka energetyczna.

Nie wystepuje.

Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia.

Przewidywane roboty budowlane bedg trwa¢ do 7 dni roboczych. Charakter rob6t (wykopy
o gtebokosci do 1,5m) i miejsce ich prowadzenia (przy drogach pod ruchem, na skrzyzowa-
niach z siecig gazowsg) stwarza wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenhstwa i zdro-
wia ludzi.

Z powyzszych wzgledow kierownik budowy jest zobowigzany, przed rozpoczeciem budowy,
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowla-
nego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126.)

Opracowat:

Chetm, lipiec 2009 .




