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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania i odbioru
przebudowy urzdzer telekomunikacyjnych kolidagych z budow drogi gminnej nr 160522W w m.
Pabierowice, gm. Grojec.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1
w zakresie:
- przebudowa kabli telefonicznych ziemnych

1.4 Okreslenia podstawowe ST

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z zamieszczonymi w normach przedmiotowyah 8T
D-.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Linia kablowa miejscowa - linia sktadagca st z pokhczonych wzdhanie odcinkéw kabli miejsco-
wych zainstalowanych w kanalizacji kablowej, w zidai nad ziemi, a takke w budynkach, zawar-
ta miedzy faczowka przehcznicy gtdownej a gniazdkiem telefonicznym abonencKiinia abonenc-
ka), lmdz miedzy laczéwkami przedcznic gtownych dwoch central lub centrali i koncaitra, re-
duktora centrali abonenckiej (linia edizycentralowa).

Sie¢ kablowa miejscowa- uktad pewnej liczby linii kablowych miejscowych.

Linia (kablowa) rozdzielcza (kabel rozdzielczy) linia taczaca szaflk kablowa na zak@éczeniu linii
kablowej magistralnej (szafkmagistraln) z puszlg kablows lub z szaflk kablows rozdzielcz albo
szafle kablowa rozdzielca z puszlg kablows.

Linia telekomunikacyjna podziemna- linia zbudowana z kabli zytami metalowymi lubswiatto-
wodowymi, umieszczonych bezgpednio w ziemi hdz w kanalizacji kablowej albo w ruragach
kablowych. Linia podziemna nie tez przebiega pod dnem rzek, kanatow i jezior albo begganio
na dnie gtbokich zbiornikbw wodnych.

(Telekomunikacyjny) kabel miejscowy -kabel przeznaczony do budowy linii kablowej miejsep
w terenie, zakaczenia tej linii w budynkackkabel zakaiczeniowy) do przyhczania urzdzen sta-
cyjnych (kabel stacyjny)i wykonywania instalacji abonencki¢kabel instalacyjny).

Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowege bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w
stosunku do umdzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym #iavy jest jednak szkodliwy wpltyw
tych uradzen na lini lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowege przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktorym
trasa linii przecina siz trag lub miejscem posadowienia innych aglzehn uzbrojenia terenowego.
Szkodliwy wptyw tych urzdzen na link telekomunikacyja lub odwrotnie mee by w tym wypadku
wigkszy, niz przy zblieniu.

Odlegtos¢ podstawowa- najmniejsza dopuszczalna odlegtdinii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego, zabezpiegeaj linic przed szkodliwym oddziatywaniem tych
urzadzen bez dodatkowych zabiegow.
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Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjne} dodatkowe zabezpieczenie linii telekomuni-
kacyjnej umaliwiajace zmniejszenie odlegia migdzy linia a innymi uradzeniami uzbrojenia tere-
nowego do potowy odlegéci podstawowej.

Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnejdodatkowe zabezpieczenie linii telekomuni-
kacyjnej umaliwiajace zmniejszenie odlegia migdzy linia a innymi uradzeniami uzbrojenia tere-
nowego poniej potowy, lecz nie mniej nido 25 % odlegieci podstawowe;.

Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grédo
scianki nie mniejszej ki 5 mm, przeznaczona do budowwgdw kanalizacyjnych w miejscach
szczegOlnie obgizonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskatpi

Rura przepustowa - rura grubécienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalawiaz innego
materiatu o nie gorszych wd@wosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla katbliuroci-
gow kablowych w miejscach skraywan z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego.

Ztaczka rurowa - element osprtu stuzacy do pohczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtorna lubcaiag kablowy.

Uszczelki kaacOw rur - zespot elementdw stacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz
z utazonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi,rriganalizacji wtérnej i ruroagéw ka-
blowych wraz z utéonymi w nich kablami, a tale do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pu-
stych.

Tasma ostrzegawcza- t&dma zazwyczaj polietylenowa w kolorzédttym z napisemUWAGA!
KABEL SWIATLOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY uktadana
nad kablem lub ruroggiem kablowym w celu ostrzenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.
Pozostate okrélenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz nakmmzanych.

1.5 0Ogoblne wymagania dotycgce Robot

Ogo6Ine wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogolne
2 Materiaty

2.1  Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-.00.00.00.
"Wymagania ogoélne”.

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikaoyph nabywane as przez Wykonawe
u wytworcow. Kady materiat musi mie atest wytworcy, stwierdzgy zgodnéé jego wykonania
Z odpowiednimi normami.

2.2 Materialy gotowe
2.2.1 Rury HDPE

Stosowane zabezpieczenia kabli ziemnych rury HDBEinmy odpowiadé& normie ZN-95/TPSA-
018. Rury nalgy przechowywé na utwardzonym placu w miejscach nienastoneczucionzabezpie-
czonych przed dziataniem sit mechanicznych

2.2.2 Kable miejscowe

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojeméto i srednicezyt ustalono w oparciu o dane paszporty-
zacyjne TP S.A. w Radomiu, w celu odtworzenia stastmiepcego przy usurciu Kkolizji

z projektowan inwestycp drogows. Zastosowane kable powinny odpowi@daymogom norm ZN-
96/TP SA-029. Do przebudowy sieci zastosowano kkbhletowe miejscowe o powtoce polietyle-
nowej z zapar przeciwwilgociova wzdtuznie szczelne typu XzTKMXpw.
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3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jak& wykonywanych robét, zarowno w czasie transporédadunku i wytadunku
materiatdw, sprgu itp. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyska akceptagj Inzyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowavykonanie Robét zgodnie z zasadami ékneymi

w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniackyhera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamkacyjnych powi-
nien wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu w zalenosci od zakresu
robdét, gwarantujcych wiaciwa jakasé robot:

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— ubijak spalinowy,

— Sprzarka powietrzna, spalinowa, przeima,

- megomierz,

— mostek kablowy,

— generator poziomu do 20 kHz,

— miernik poziomu do 20 kHz,

— przestuchomierz,

- prébnik wytrzymatdci izolacji,

4  TRANSPORT
4.1 0Ogolne wymagania dotycgce transportu
OgoIne wymagania dotygee transportu podano w ST D-.00.00.00. "Wymagagdidne".

4.2 Transport materiatdw i elementow

Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjhypowinien wykazé&a
sie mazliwoscia korzystania z nagpujacychsrodkdéw transportu w zateosci od zakresu robét:

— samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkamspi@atu wydanymi przez wytwagcdla po-
szczegOlnych elementow.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania Robo6t podano w ST D-00® "Wymagania ogolne”.

Przy budowie drogi gminnegdrogi gminnej nr 160522W w m. Pabierowice vepstja koli-
Zje z istniejca siech telefoniczm (telefoniczne kable ziemne) stanaee wlasné¢ operatora — Tele-
komunikacji Polskiej S.A. Zgodnie z warunkami pogain przez TP-SA przewiduje giusunecie
wystepujacych kolizji poprzez przebudawkolizyjnych odcinkow sieci
Powyzsze elementy natg przebudowé zachowujc nasgpujaca kolejnas¢ robot:
- wybudowa nowy nie kolidujcy odcinek linii umaliwiajacy zachowanie parametréw technicznych
jak linia istniepca,
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- wykon& polaczenie nowego odcinka linii z istnaglym poza obszarem kolizji z drggprzy zacho-
waniu chgtosci pracy poszczegdlinych obwodow linii,

- zdemontowé kolizyjny odcinek linii.

Roboty naley wykona& zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezaestwa i higieny pra-
cy. Wykopy pozostate wybudowaniu odcinkow kablinzigych powinny by zasypane zagzczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskk zag:szczenia powinien lgyréwny 0,85. Wyko-
nawca przekae nieodptatnie zytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2 Przebudowa telefonicznych kabli ziemnych

Istniejace elementy infrastruktury telekomunikacyjnej -etehiczny kabel ziemny — kolidagy
z projektowanym uktadem drogowym w km 0+063 pglprzebudowé poprzez ut@enie odcinka
nowego kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,6 i wdzenie go do istniege] sieci przez wykonanieadzy
réwnolegtych z zachowaniemagtosci pracy hczy. Projektowany kabel uktaélav rowie kablowym
0 gkbokasci min. 0,7 m i zabezpiecgyasma ostrzegawcg utozong nad kablem w potowie gboko-
sci przykrycia ziemd. Na skrzyowaniach z drog kabel zabezpieczyrura ostonowy typu HDPE
110/6,3. Do montau kabli stosowé ostony zhczy XAGA-500-43/8-300. Po zakozeniu prac mon-
tazowych wykon& pomiary rezystancji i ttumiendoi wybudowanych linii kablowych oraz zesta-
wionych hczy zgodnie z normZN-96 TP S.A.-28 i ZN-96 TP S.A.-35. Wyniki pomdav w formie
protokolarnej zaiczy¢ do protokotu odbioru technicznego.

5.3 Demontaz elementéw istniegcej sieci telefoniczne;j

Po zakaczeniu robét budowlanych i praekeniu kabli, wszystkie odcinki nieczynnej sieci
(kabli ziemnych) zdemontowa

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogodblne zasady wykonania kontroli robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogblne

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zataonej jakgci wykonywanych robét Wykonawca ma
obowiazek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wykazaniaziynierowi zgodnéci
dostarczonych materiatow i realizowanych roboét kinentacy Projektows i SST. Przed przyst
pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomiyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia @ wyniki bada do akceptacji liyniera. Wy-
konawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdn moze kon-
tynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezy/miera. Kontrola jakéci robét telekomu-
nikacyjnych powinna odbywasic w obecnéci przedstawicieli TP S.A. w Radomiu. Jakaobot
musi uzyska akceptagj tej instytucji. Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
od producentéw Zaviadczenie o jakai lub atesty stosowanych materiatow.

6.2 Kable telekomunikacyjne

Kontrola jakdci wykonania przebudowy kabli telekomunikacyjnyaiigga na sprawdzeniu:
— tras kablowych,

— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,

— ochrony linii kablowych,

— szczelnéci powtok,

6.3 Ocena wynikow bada
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Przedstawione do odbioru telefoniczne kable ziemalezy uzn& za wykonan zgodnie z wymaga-
niami normy, jeeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 88 dodatni wynik.

Elementy ktore w wyniku przeprowadzonych bad&rzymaty ocea ujemry, powinny by wymie-
nione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbior

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-.00.00\@@magania ogolne”. Obmiaru robét doko-
na naley w oparciu o DokumentagjProjektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte
w czasie budowy, akceptowane przezyimera.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest:
- dla kabli miedzianych km/para,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-.00.00\magania ogoélne”.
8.2 Sposob odbioru robot

Przy przekazywaniu kanalizacji teletechnicznejblkdo eksploatacji, Wykonawca zoba&any jest
dostarczy Zamawiagcemu nasipujace dokumenty:

— aktualra powykonawcz dokumentagj projektows,

geodezyjn dokumentag powykonawcai,

protokoty odbioru robot zanikagych,

protokot odbioru robét przez TP S.A. w Radomiu

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogolne".
9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Ptatng¢ za jednostk obmiarowa nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakasci wykona-
nych robdt na podstawie atestow producentadaeh, ogkdzin i pomiaréw sprawdzaggych. Cena
wykonania robot obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie gdze,

— uruchomienie przebudowywanych gizen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

— transport zdemontowanych materiatéw,

— przeprowadzeniu prob i konserwowanieadgizen w okresie gwarancji,

— wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.

10 PRZEPISY ZWI AZANE
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10.1 Polskie Normy

PN/T-01002. Stownictwo telekomunikacyjne. Teletrarga przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003. Stownictwo telekomunikacyjne. TeleforNazwy i okreslenia.

10.2 Normy i dokumenty TP S.A.

ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepust. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-020 Zczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Uszczelki kmow rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025 Tamy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wyanaai badania

10.3 Inne normy i dokumenty

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowie kablowe. Ogodlne wymagania i bada-
nia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (DANr 89 poz. 414)

Ustawa z dnia 21marca 1985 r. o drogach publiczipeh U. Nr 14 poz. 60)

Rozporadzenie Ministra kcznadci z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie wprowadzetiawiazku
stosowania Polskich Norm i norm beamvych z dziedzinydcznaici (Dz. U. Nr 40 poz. 151)
Zarzadzenie Ministra hczndci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunkéw,jagowinny odpo-
wiada linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz wdzenia do przesytania ptynow lub gazéw w
razie zblzenia s¢ lub skrzyowania (Mon. Pol. Nr 13 poz. 94)

Zarzadzenie Ministra hczndci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warankudowy linii
telekomunikacyjnych wzdtudrog publicznych, wodnych, kanatow oraz w pabliotnisk i w miej-
scowdaciach, a take ustalania warunkow, jakim te linie powinny odpaga (Mon. Pol. Nr 13 poz.
95)




