Niepodlegtosci Grojec-woda 2013.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 1. ROBOTY DROGOWE - SIEC WODOCIAGOWA - CPV 45 11 27 30-1 (roboty w zakresie ksztat towania drég)
- Nr ST A.001.10
1/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm - jesion |szt.
d.1/0101-02 Nr |0 obwodzie 61 cm
ST-rob.to-
warz.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm - lipa 0 |szt.
d.1/0101-03 Nr |obwodzie 106 cm
ST
A.001.10.1a
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1/0104-02 Nr | malnej wilgotnosci
ST-rob.to-
warz.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1/0104-03 Nr | malnej wilgotnosci
ST-rob.to-
warz.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km. mp
d.1/0107-01 Nr
ST-rob.to-
warz.
3.80 mp 3.80
RAZEM 3.80
6/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km. mp
d.1/0107-02 Nr
ST-rob.to-
warz.
1.70 mp 1.70
RAZEM 1.70
7|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km. mp
d.1/0107-03 Nr
ST-rob.to-
warz.
6.20 mp 6.20
RAZEM 6.20
8/KNNR 6 Rozebranie chodnika z bloczkéw betonowych m?2
d.1/0805-01 Nr
ST
A.001.10.1a
126.00 m2 126.00
RAZEM 126.00
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm m?2
d.1/0802-03 Nr
ST
A.001.10.1a
117.60 m2 117.60
RAZEM 117.60
10|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicz- |m?2
d.1/0801-08 Nr |nie
ST
A.001.10.1
32.80 m2 32.80
RAZEM 32.80
11|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-06 Nr
ST
A.001.10.1a
117.60 m2 117.60
RAZEM 117.60
12|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-06 Nr
ST
A.001.10.1a
32.80 m2 32.80
RAZEM 32.80
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13|KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu z rozbiérki na samochody m3
d.1/1103-01 Nr
ST
A.001.10.1a
34.50 m3 34.50
RAZEM 34.50
14/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 Nr |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
ST
A.001.10.1a
34.50 m3 34.50
RAZEM 34.50
15/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 Nr |dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
ST czety 1 km (dalsze 9 km)
A.001.10.1a
34.50 m3 34.50
RAZEM 34.50
16|KNNR 6 Podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 22 cm m?2
d.1/0113-03 Nr
ST
A.001.10.1b
150.40 m2 150.40
RAZEM 150.40
17|KNNR 6 Podbudowa asfaltowa KRS 3 gr. 7 cm m?2
d.1/0110-03 Nr
ST
A.001.10.1b
32.80 m2 32.80
RAZEM 32.80
18|KNNR 6 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego KRS 3 gr.6 |m?2
d.1/0110-02 Nr |cm
ST
A.001.10.1b
32.80 m2 32.80
RAZEM 32.80
19|KNR 2-31  |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna o grubosci 2 cm m?2
d.1/0314-03 Nr
ST
A.001.10.1b
150.40 m2 150.40
RAZEM 150.40
20|/KNR 2-31 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci  |m2
d.1/0314-04 Nr |(dalsze 4 cm)
ST
A.001.10.1b
150.40 m2 150.40
RAZEM 150.40
21/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.1/0105-06 Nr |pod chodnik
ST
A.001.10.1b
126.00 m2 126.00
RAZEM 126.00
22|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1/0502-03 Nr |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (70% odzysk)
ST
A.001.10.1b
126.00 m2 126.00
RAZEM 126.00
2 2. ROBOTY ZIEMNE - SIEC WODOCIAGOWA- CPV 45 11 12 00-0 (Roboty w zakresie przygot owania terenu
pod budow e i roboty ziemne) - Nr ST A.001.20
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0202-04 Nr |gr.kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
ST dowczymi (80% catosci robdt ziemnych)
A.001.20.1
267.36 m3 267.36
RAZEM 267.36
24|/KNNR 1 Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3, |m3
d.2|0307-04 Nr |0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 11I-1V na odktad (20% ca-
ST tosci rob6t ziemnych)
A.001.20.1
66.84 m3 66.84
RAZEM 66.84
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25/KNNR 1 Wywdz ziemi recznie wykopanej na odlegtos¢ 1 km m3
d.2|0205-02 Nr
ST
A.001.20.1
66.84 m3 66.84
RAZEM 66.84
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|0208-02 Nr |czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (dalsze 6 km)
ST
A.001.20.1
334.20 m3 334.20
RAZEM 334.20
27|KNNR 1 Obustronne petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami sza- |m?2
d.2|0313-01 Nr |lunkowymi stalowymi (wypraskami) lub prefabrykowanymi klatkowymi
ST
A.001.20.1
564.30 m?2 564.30
RAZEM 564.30
28/KNNR 4 Podsypka z piasku grubosci 10 cm m3
d.2|1411-01 Nr
ST
A.001.20.2
20.10 m3 20.10
RAZEM 20.10
29|KNNR 1 Reczna zasypka wykopéw piaskiem dowiezionym z zewnatrz z zageszczeniem |m3
d.2|0318-03 Nr |dolIs=1,0
ST
A.001.20.2
283.60 m3 283.60
RAZEM 283.60
30|KNNR 1 Dow6z piasku do zasypki wykopéw z odlegtosci 10 km m3
d.2|0208-02 Nr
ST
A.001.20.2
283.60 m3 283.60
RAZEM 283.60
31|kalkulacja |Montaz rur dwudzielnych AROT O 110 mm,L=2,0m szt
d.2\wkasna NR
sT
A.001.20.2
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
3 3. ROBOTY MONTAZOWE - SIEC WODOCIAGOWA - CPV 45 23 2150-8 (Roboty w zakresie wodoci  agéw do
przesytu wody) - Nr ST A.001.30.1
32|KNNR 4 Wykonanie studzienki zasuwowej z kregéw betonowych O 1400 mm o gtebo- |kpl
d.3|1413-05 + |kosci 3,40 m
1413-06 Nr
ST
A.001.30.1A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
33|KNNR 4 Wyknanie przecisku rurg stalowg O 273 x 8 mm lub przewiertu m
d.3/1206-02 Nr
ST
A.001.30.1A
16.20 m 16.20
RAZEM 16.20
34|/KNNR 4 Przeciaganie rury przewodowej PVC O 110 mm przez rure przewodowa (z war-|m
d.3|1209-01 Nr |toScig rury)
ST
A.001.30.1A
16.20 m 16.20
RAZEM 16.20
35/KNR 2-19  |Uszczelnianie koncy rury przewiertowej o §r.nom.150 mm manszetg gumowg |szt.
d.3/0122-02 Nr
ST
A.001.30.1A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36/KNNR 4 Wiaczenie w istniejgcy wodocigg zeliwny O 100 mm kpl.
d.3/1701-02 Nr
ST
A.001.30.1A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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37|KNR-W 2-18|Montaz kré¢ca zeliwnego dwukotnierzowego O 100 mm - w studni zasuw mb
d.3/0114-03 Nr
ST
A.001.30.1C
15 mb 1.50
RAZEM 1.50
38/KNNR 4 Montaz kolana zeliwnego dwukotnierzowego O 100 mm w studni zasuw szt
d.3/1014-03 Nr
ST
A.01.30.1C
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
39|/KNNR 4 Montaz zasuwy odcinajgcej zeliwnej kotnierzowej O 100 mm z obudowg i kpl.
d.3/1105-03 Nr |skrzynka uliczng
ST
A.001.30.1C
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNNR 4 Montaz rur PVC O 110 mm na cisnienie 1,0 MPa m
d.3/1008-03 Nr
ST
A.001.30.1A
188.70 m 188.70
RAZEM 188.70
41|KNNR 4 Montaz tréjnikow zeliwnych kotnierzowych 100 x 100 x 100 mm szt
d.3/1014-03 Nr
ST
A.001.30.1C
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
42|KNNR 4 Montaz hydranty pozarowych podziemnych o $r. 80 mm kpl
d.3/1119-01 Nr
ST
A.001.30.1C
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR 2-18 |Montaz kréccy jednokotnierzowych zeliwnych O 80 mm szt.
d.3/0114-02 Nr
ST
A.001.30.1C
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
44|KNR 2-18  |Montaz kroccy jednokotnierzowych zeliwnych O 100 mm szt.
d.3/0114-03 Nr
ST
A.001.30.1C
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
45|/KNR 2-18  |Montaz zwezki zeliwnej kotnierzowej 100/80 mm szt.
d.3/0114-03 Nr
ST
A.001.30.1C
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
46|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC o $r. do 110 mm 200m -
d.3/1606-01 Nr 1 préb.
ST
A.001.30.1D
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
47|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3|1611-01 Nr om
ST
A.001.30.1E
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
48|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/1612-01 Nr Oom
ST
A.001.30.1E
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
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49|KNNR 4 Montaz rur PE SDR 17 O 40 mm (dwa odgafezienia) m
d.3(1008-01 Nr
ST
A.001.30.1A
3.80 m 3.80
RAZEM 3.80
50/KNNR 4 Montaz rur PE SDR 17 O 63 mm (sze$¢ odgatezien) m
d.3(1008-01 Nr
ST
A.001.30.1A
32.20 m 32.20
RAZEM 32.20
51|KNNR 4 Montaz opasek O 110/40 mm szt
d.3|1703-03
analogia NR
ST
A.001.30.1A
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
52|KNNR 4 Montaz opasek O 110/63 mm szt
d.3|1703-03 Nr
ST
A.001.30.1A
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
53|KNR-W 2-18|Montaz zasuwy domowej kielichowej O 32 mm z obudowa i skrzynkg uliczng  |kpl.
d.3/0202-01
analogia Nr
ST
A.001.30.1C
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
54| KNR-W 2-18|Montaz zasuwy domowej kotnierzowej O 50 mm z obudowg i skrzynka uliczng |kpl.
d.3/0205-01
analogia Nr
ST
A.001.30.1C
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
55|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy taSmg ostrzegawczg z wkiadkg metaliczng sygnalizacyjng |m
d.3/0219-01 Nr
ST
A.001.30.1
189.90 m 189.90
RAZEM 189.90
56/KNR 2-19 |Montaz tabliczek informacyjnych szt
d.3|0134-01 Nr
ST
A.001.30.1
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
57/KNNR 4 Bloki oporowe betonowe z betonu B-40 m3
d.3|1409-01 Nr
ST
A.001.30.1
0.50 m3 0.50
RAZEM 0.50
58|kalkulacja |Ocieplenie sieci wodociggowej O 110 PCV tupkami poliuretanowymi mb
d.3|wtasna Nr
ST
A.001.30.1
42.00 mb 42.00
RAZEM 42.00
4 4. INNE PRACE NIE OBJETE PROJEKTEM TECHNICZNYM - SIEC WODOCIAGOWA - Nr ST A.001.40
59|kalkulacja |Obstugi geodezyjnej z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej kpl
d.4|\whasna Nr
ST
A.001.40.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
60|kalkulacja |Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu kpl
d.4|\whasna Nr
ST
A.001.40.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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61|kalkulacja |Opfata za zajecie pasa drogowego kpl
d.4|wlasna Nr
ST
A.001.40.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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