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chodnik Pifsudskiego

KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis I" Jedn.obm. losé |Cenajedn.| Wartosé
{[KNNR 1 0111- [Roboty pomiarowe przy liniowych robctach ziemnych - km 0.07]
01 trasa drog w terenie réwninnym.
<km 0,067>
2IKNNR 1 0101- [Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Sred-szt. 1.00
01 nicy 10-15 cm
JIKNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz-  |m 25.00
0101-02 nych na gl. 6-10 cm - jezdnia przy krawezniku
<odcinek Przedstacyina - Zastacyjna +odc. przy wymie-
nianych uszkodzonych kraweznikach>
AKNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni 2z mas mineralno-bitumicznych |m?2 2.90
04 gr. 4 cm mechanicznie - przy krawezniku na jezdni
5IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszangk mine-jm2 2.80
0803-04 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. - nastgpne 2 cm
<obmiar jak w poz.4>
Krotnosé =2
6|KNNR 6 0806- Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- [m 16.00
02 sypce cementowo-plaskowe] - uszkodzone przy krawe-
dzi jezdni
7IKNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 0.89
1103-04 nym zaladowaniu [ wyladowaniu samochodem samowy-
ladowczym na odleg. 1 km - material z rozbidrki wykona-
WCY
BIKNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighlemymi [m3 50.10
04 0 pojdyiki 0.25 m3 w gr.kat. i}l z transp.urcbku na odl.do
1 km sam.samowylad. , do zgospodarowania we wias-
nym zakresie - pod chodnik, zjazdy, tawg krawgznikowg
i obrzeze gleb, sred. 25 cm
glKNNR 6 0103- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recz- [m? 177.60
01 nie w gruncie kat. 11-|V pod warstwy konstrukcyjne nawie;
rzchni - pod chodnik | zjazdy
<obrniar jak w poz. 17+18>
10KNR 2-31 F awa pod krawezniki betonowa z oparem z betonu B-15 |m3 2.03
0402-04 {F=0,07m3)
T1KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace i obnizone o wym. m 29.00
0403-03 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
12KNR 2-31 t awa pod obrzeka betonowa z oporem z betonu B-15( [m2 212
0402-04 F=0,03m3)
13KNNR 6 0404- |[Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na la} 70.50
05 podsypce cementowo-piaskowsj, spoiny wypetnione za-
prawa cementawa - egraniczenie chodnika | ziazdu
14KNNR 6 0104~ [Warstwy cdsgczajgee zageszczane mechanicznie o ‘m2 177.60
01 gr.10 cm z piasku ~ pod chodnik i zjazdy
<obmiar poz. 17+18>
15[KNNR 6 0109- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w beto-|m? 162.60
01 niarce o Rm=2,5-5,0MPa, grub. warstwy 10cm, pielegno-
analogia wane plaskiem | wodg - pod chodnik
<obmiar jak w poz. 17>
16[KNNR & 0108- [Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem [m?2 15.00]
01 i woda  betonu B-10 - pod zjazd
[<obmiar jak w poz. 18>
17IKNNR 6 0502~ [Chodnlk z kestki brukowe] betonowej grubosci 8 cm, ko- [m2 162.80
03 lorowe], na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z
wypeinleniem spoin piaskism
1B|KNNR 6 0502- [Zjazdy z kostki brukowej betonowej gruhosci 8 cm, kolo- m? 15.00
03 rowgj, na podsypce cementowo-piaskowe] gr. 5cm, 2
wypeinieniem spoin plaskiem
19KNNR & 1108- |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszan- t 0.44
02 kami mineralno-asfaltowymi gr. 6 cm, z cbcinaniem kra-
wedzi mechanicznie
<jezdnia przy krawezniku >
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S} RAZEM

Zysk [Z)

od (R+Kp(R}), M, S+Kp(S5)) RAZEM
VAT [V]

od (Z(R+Kp(RI+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM

OGOtEM




