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chodnik Spokojna KSIAZKA PRZEDMIARGW
Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Paszcz Razem
1[KNNR 1 Roboty pormniarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie r{km
0111-01 woinnym.
<km 0+000 - 0+400>
0.400 km 0.40
RAZEM 0.40
2[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m?
0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. , do zgospodarowa;
nia we wlasnym zakresie - pad chodnik, zjazdy i obrzeze gleb. sred. 30 cm
1(417.03+97.25)+(172.50+33.0)*0.15]1*0.30 m3 163.53
RAZEM 163.53
JKNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podloza wykonywane recznie w gruncle kat. [l-IV ;m2
0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod chodnik i zfazdy
<obmiar jak w poz. 9+10>
417.03+97.25 m?2 514.28
RAZEM 514.28!
4KNR 2-31  [tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu B-18 {(F=0,03m3) m3
0402-04
(172.50+33.0)*0,03 m3 6.17
RAZEM B.17
SKNNR & Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cemenlowo- |m
0404-05 piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementows - ograniczenie chodnika |
Zjazdow
<chodniki - 172,50m, zjazdy ~ 33,0m>
172.50+33.0 I 205.50
RAZEM 205.50
G6KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm z piasku - pod  m2
0104-01 chodnik i Zjazdy
<obmiar poz.8+10>
417.03+97.25 m2 514.28
RAZEM 514,28
7IKNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 0 Rm=2,5-5,  [m2
0108-01 OMPa, grub. warstwy 10cm, pielegnowane plaskiem i woda - pod chodnik
analogia <obmiar jak w poz. 9>
417.03 m2 417.03
| RAZEM 417.03
BKNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem 1 wodg z betonu B-10 jm2
0109-01 - pod zjazdy
<obmiar jak w poz. 10>
97.25 m2 97.25
- RAZEM 87.25
9KNNR 6 Chodnik z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 crm, kolorowej, na padsypce m2
0502-03 cementowo-piaskowe] gr. 3cm, z wypeinieniemn spoin plaskiem
12.80*1.0+34.0*1.10+13.50*1.35+15.70*1.45+40.70*1.30+5.0"1 .40+20.50* |m? 417.03
1.40+4.50*1.50+27.0%1.50+4.60*1,30+20.40*1.35+18.80"1.10+37.50"1.40+
12.50*0.80+25.40*0.75+19.50*0.85+14.0*1.0+14.0*0.85+7.0°0.85
) RAZEM 417.03
10KNNR 6 Ziazdy z kostki brukowe] betonowe] grubosci 8 cm, kolorowe], na podsypce  |m?2
0502-03 cementowo-piaskowe] gr. Scm, z wypetnieniem spoin piaskiem
[(12.50*1.80)+2.40*(12.50+8.50)/21+4.50*1.50+4.0*1.75+6.0*2.0+6.0"2.0+4.0*m?2 97.25
0.85+4.0*1.10+4.0*1.0
RAZEM 97.25
11[KNR 2-31  [Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych betenem B-15 szt
1406-05
9 szt 9.00
] RAZEM 9.00
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