KOSZTORYS OFERTOWY

MAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL. SPOKOJNES W GROJCU

INWESTOR : URZAD MIASTA | GMINY

ADRES INWESTORA :  (05-800 GROJEG, UL PILSUDSKIEGO 47

BRANZA :  DROGOWA

Wartosé kosztorysowa robdt bez podatku VAT : 2!

Podatek VAT : zt

Ogdtem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zoslal opracowany przy pomaocy programu
NORMA 3



chodnik Spokojna

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis | Jedn.obm. llosé | Cenajedn.| WartoSé
1IKNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.40
01 trasa drég w terenie réwninnym.
<km 0+000 - 0+400>
2IKNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane keparkami podsigbiernymi [m3 163.53
04 o pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. I!| z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowylad. , do zgospodarowania we wias-
nym zakresie - pod chodnik, zjazdy | obrzeze gleb. Sred.
30 cm
3KNNR 6 0103- |Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane rgcz- jm?2 514.28
01 nie w gruncle kat. [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawie
rzehni - pod chodnik | zjazdy
<obmiar jak w poz. 9+10>
4KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu B-15{ |m? 6.17
0402-04 F=0,03m3})
HKNNR 6 0404- Obrzeza betopowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na m 205.50
05 podsypce cementowo-plaskowe], spoiny wypetnione za-
nrawa cementows - ograniczenie chodnika i zjazdow
<chodniki - 172,50m, zjazdy - 33,0m>
E6KNNR 6 0104- [Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o m2 514.28
01 gr.10 cm z piasku - pod chodnik | zjazdy
<obrmniar poz.9+10>
7[KNNR 6 0109- |Paodbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w beto-|m# 417.03
01 niarce o Rm=2,5-5,0MPa, grub. warstwy 10cm, pielggno-
analogia wane piaskiem i wodg - pod chodnik
<pbmiar jak w poz, 9>
8KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem jm2 §7.25
01 i wodg z betonu B-10 - pod zjazdy
<pbmiar jak w poz. 10>
9KNNR 6 0502~ [Chadnik z kestki brukowej betonowej grubosci 8 cm, ko- |m2 417.03.
03 lorowej, na podsypee cementowo-piaskowe] gr. 3cm, z
wypeinieniem spoin piaskiem
10[KNNR 6 0502- Zjazdy z kostki brukowe| betonowej grubosci 8 cm, kolo-[m2 97.25
03 rowej, na podsypce cementowo-piaskowsj gr. S5em, 2
wypeinieniem spain piaskiem
11lKNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-|szt. 9,00
1406-05 nych betonem B-15
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od {R+Kp{R), M, S+Kp(S)} RAZEM
VAT [V]
od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z{M), S+Kp{S)+Z(S))) RAZEM
QGOLEM
Stawnie:
-2
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