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chadnik ul Bagne KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz Razem
1IKNNR 1 Roboty pomiarowe przy linjowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie ra{km
0111-01 wninnym.
<km 0,087>
0.087 km 0.09
RAZEM 0.08
2IKNNR 6 Rozebranie agrodzen z statki w ramach z katownikdw - ze ztozeniem do pono-m
0808-04 wnego wbudowania -
anaiogia
2.50"5 m 12,50
RAZEM 12.50
3IKNNR & Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach - ze zlozeniem do ponownego wbhudom
080B-03 wanla
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
4KNNR 6 Rozebranle stupkéw stalowych ogrodzeniowych z rur Sred. 50 mm wraz z wy-szt
0808-08 kopanfem fundamentéw betonowych - ze zlozeniemn do ponownego whudowa-
analogia nia
5+18 szt 23.00
t’_ RAZEM 23.00]
SKNNR 6 Ustawienie stupkdw ogrodzeniowych wraz z wykopem pod fundament ze siup-szt.
{0702-01 kiem - stupki z rur stalowych o $redn. 50 mm - siupki wraz z fund. betonowym
analogia z rozbiorki
5+18 5zl. 23.00
L ‘ RAZEM 23.00
GKNNR 2 Ogrodzenie z statki wys. do 1.5 m w ramach na slupkach stalowych o rozsta- [m
1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokoldw - ramy ogrodzenia z rozbidrki
analogia
2,505 m 12.50
RAZEM 12.50
7IKNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na slupkach stalowych 2 rur o rozstawie 2.4/m
1603-03 m obsadzonych w cokole - siatka z rozbidrki
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
8KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
0202-04 gr.kat. |ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. , do zgospodarowa
nia we wlasnym zakresie - pod chodnik { Zjazdy | obrzeze gleb. sred. 30 cm
(125.0+18.0+94.0*0.20)*0.30 m3 48.54
RAZEM 48.54
gKNNR 6 Profilowanie [ zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncle kat. lI-IV |m?2
0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni - pod chodnik i zjazdy
<gbmiar jak w poz, 14+15> :
125.0+18.0 m?2 143.00
RAZEM 143.00
10KNNR 6 Obrzeza belonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo- |m
0404-05 piaskowaeij, spoiny wypelnione zapraws cementowa - ograniczenie chodnika i
zjazdu
7.60*2+60.0+10.0+9.0 m 94.00
RAZEM 94.00
T1KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 om z plasku - pod (M2
0104-01 chodnik i zjazdy
<obmiar poz.14+15>
125.0+18.0 m?2 143.00
RAZEM 143,00
12KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=2,5-5, |m2
0109-01 OMPa, grub. warstwy 10cm, pielegnowane piaskiem f wodg - pod chodnik
analogia
7.50*2.0+60.0*1.50+10.0*2.0 m2 125.00;
RAZEM 125.00
13KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm plelegnowane piaskiem | wodg z betonu B-10 |m#
0109-01 - pod zjazd
9.0*2.0 m2 18.00
RAZEM 18.00
14|KNNR & Chodnik z kostki brukowe] betonowe] grubosci 8 cm, kolorowej, na podsypce m?2
0502-03 cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypelnieniem spoin plaskiem
7.50*2.0+60.0*1,50+10.0"2.0 m2 125.00
RAZEM 125,00
15KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm, kolorowej, na podsypce [m?2
0502-03 cementowo-plaskowe] gr. 5cm, z wypeinieniem spoin plaskiem
9.0*2.0 m2 18.00
RAZEM 18.00
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