KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA W UL. SLONECZNEJ W LESZNOWOLI - FUNDUSZ SOLECKI

INWESTOR : URZAD MIASTA | GMINY

ADRES INWESTORA :  05-600 GROJEC, UL.PILSUDSKIEGO 47

BRANZA :  DROGOWA

Wartos¢é kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartosc kosztorysowa robot : zt

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data apracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



chodnik ul Stoneczna w Lesznowoli

KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. Hose Cena jedn. | Wartesé
1[KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyeh -  km 0.07
01 trasa drog w terenie rowninnym.
<km 0+000 - 0+068,5>
2[KNNR 6 0805- Rozebranie chodnikdw 2 plyt betonowych o wymiarach  [m2 9B.68
05 35x35%5 cm na podsypce piaskowe]
3KNR AT-03 Roboty remontowe - clecie pila nawierzchni bitumicz-  |m 68.50
0101-02 nych na gl. 6-10 cm - jezdnia przy krawezniku
4KNNR 6 0B02- [Rozebranie nawierzehni z mas mineralno-bitumicznych m2 6.85
04 gr. 4 cm mechanicznie - przy krawezniku na jezdni
5KNR 2-31 Mechanlczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mine-im? 6.85
0803-04 ralno-hitumiczriych - dalszy 1 cm grub. - nastgpne 2 cm
<obmiar jak w poz.4>
Krotnosé = 2
B[KNNR & 0B0B- |[Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod-|m €8.00
02 sypce cementowo-plaskowe] - przy krawedzi jezdni
TIKNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  'm3 8.41
1103-04 nym zaladowaniu | wyladowaniu samochodem samowy-
ladowczym na odleg. 1 km - material z rozbidrki wykona-
WGy
8[KNNR 1 0202~ [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi jm3 30.36
04 o poj.ty2ki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do
1 km sam.sarnowylad. , do Zgospodarowania we wias-
nym zakresie - pod chodnik, {awe krawginikows, i obrze-
7e, gleb. Sred. 25 cm
gKNNR 6 0103- |[Profilowanie | zageszczanie podicza wykonywane rgcz- Im2 58.68
01 nie w gruncie kat, 1I-I\V pod warstwy konstrukcyjne nawie-
rzchni - pod chodnik
<pbmiar jak w poz. 16>
10/KNR 2-31 t awa pod krawezniki betonowa z oparem z betonu B-15 |m3 4.80
0402-04 (F=0,07m3)
11KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace i obnizone o wym. m 68.50
0403-03 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
12Z[KNR 2-31 t awa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu B-15{ |m3 0.33
0402-04 F=0,03m3)
13][KNNR & 0404~ [Obrze#a betonowe o wymlarach 30x8B cm, szare, na  |m 11.00
a5 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione za-
nrawa cementowa - ograniczenie chodnika
{4IKNNR 6 0104- (Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o m2 98.68
01 ar.10 cm z piasku - pod chodnik
<gbmiar poz.16>
15[IKNNR 6 0105- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w beto-/m?2 98.68]
01 niarce o Rm=2,5-5,0MPa, grub. warstwy 10cm, piglegno
analogia wane piaskiem i wodg - pod chodnik
<ghmiar jak w poz. 16>
16|KNNR 6 0502- Chodnlk z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, ko- |2 98.68
03 lorowe], na podsypce cementowo-plaskowej gr. 3cm, z
wypelnieniem spoin piaskiem
17[KNNR 6 1108- |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszan- it 1.03
02 kami mineralno-asfaltowymi gr. 6 cm, z obcinanfem kra-
wedzl mechanicznie
<jezdnia przy krawezniku >
18 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia zawordw wodociago- [szt. 2.00
1406-04 wych i gazowych betanem B-15
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chodnik ul Sloneczna w Lesznowoli

Stownie:
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

|

RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

od (R, S) RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)} RAZEM
VAT [V]

od (Z(R+Kp{R}+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(5}))) RAZEM
OGOLEM




