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chodnik ul Sloneczna w Lesznowoi

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis 1 wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
1[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie ro-<km
0111-01 wninnyr.
<km 0+000 - 0+068,5>
0.069 km 0.07
RAZEM 0,07
2|KNNR 6 [ozebranie chodnikéw z plyt befonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsy-[m?2
0805-05 pce piaskowej
39.50*1.50+17.60%1.30+11.50*1.45 m2 98.68
RAZEM 98.68!
3[KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gh. 6-10 cm - jez-m
0101-02 dnia przy krawginiku
68.50 68.50
' RAZEM 68.50
4¥NNR & Rozebranie nawierzchni 2 mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- [m?2
0802-04 nie - przy krawezniku na jezdni
£8.50*0.10 m2 6.85
RAZEM 6.85
5KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  [m2
0803-04 dalszy 1 cm grub. - nastepne 2 cm
<obmiar jak w poz.4>
Krotnosc = 2
6.85 m? 6.85
RAZEM 6.85
6KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pia-m
0805-02 skowej - przy krawedzi jezdni
23+45 m 68.00
_ RAZEM 68,00
7IKNR 4-04 | Wywiezlenie gruzu z ferenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowanlu i wyla- jm?
1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - materiat z rozbidr-
ki wykonawcy
98.68*0.05+6.85*0.06+68.0°0.15%0,30 mA 8.41
RAZEM 8.41
BKNNR 1 Roboty ziemne wykenywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w [m3
020204 gr.kat. llf z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. , do zgospodarowas
nia we wlasnym zakresie - pod chodnik, {awe kraweznikows [ obrzeze, gleb.
Sred. 25 cm
(98.68+68.50"0.30+11.0"0.20)"0.25 md 30.36
RAZEM 30.35,
gKNNR 6 Profifowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 11-IV im2
0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawlerzchn! - pod chednik
<abmiar jak w poz. 16>
98.68 m2 98.68
RAZEM 968.68
10KNR 2-31  itawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,07m3) m3
0402-04
68.50"0.07 m3 4.80
RAZEM 4.80
T1KNR 2-31 [Krawezniki betonowe wystajace i obnizone o wym. 16x30 cm na podsypce  |m
0403-03 cem.plaskowej
68.50 68.80
RAZEM 68.50
12[KNR 2-31 [Eawa pod obrzeza betonowa = oporem z betonu B-15 {F=0,03m3) m3
0402-04
11*0.03 m3 0.33
RAZEM 0.33
13KNNR 6 ‘ObrzeZa betanowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo- (m
0404-05 piaskowe], spoiny wypeinione zaprawg cementowa - ograniczenie chodnika
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
14KNNR 6 \Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 ¢m Z piasku - pod |m2
0104-01 chodnik
<gbmiar poz.16>
98.68 m?2 98.68
RAZEM 98.68
15KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 0 Rm=2,5-5, |m2
0109-01 OMPa, grub. warstwy 10cm, plelegnowane piaskiem i woda - pod chodnik
analogia <obmiar jak w poz. 16>
198.68 m2 58,68
RAZEM 98.68
16[KNNR 6 Chodnik z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm, kolorowej, na podsypce |m?2
0502-03 cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypeinieniem spoin piaskiem
39,50*1.50+17.50*1.30+11.50"1.45 m2 98.68
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chaodnik ul Sloneczna w Lesznowol

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Padst Opis i wyliczenia fm. Poszcz Razem
RAZEM 98,68
F7IKNNR & Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfal- t
$108-02 towymi gr. 6 cm, z obelnaniem krawedzi mechanicznie
<jezdnia przy krawgzniku >
[68.50*0.10]"0.150 t 1.03
RAZEM 1.03
18KNR 2-31 [Regulacja plonowa studziensk dla zaworéw wodociagowych i gazowych beto- iszt.
1406-04 nem B-15
2 szt. 2.00
i_ RAZEM 2.00
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