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chodnik ul Bagno

KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis [ Jedn.ocbm. llosé | Cena jedn. | Wartosé
1[KNNR 1 0117~ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.09
01 trasa drog w terenie réwninnym.
<km 0,087>
2/KNNR B 0808- {Rozebranle ogrodzen z siatki w ramach z katownikéw - |m 12.50
04 rze zinzeniem do ponownego whudowania
analogia
FKNNR 6 0808- |Rozebranie ogrodzen z siatkl na linkach - ze zlozeniem |m 50,00
03 do ponownege wbudowania
4KNNR 6 0808- |[Rozebranie stupkéw stalowych ogrodzeniowych z rur szt 23.00
08 <red, 50 mm wraz z wykopaniem fundamentow betono-
analogia wych - ze zlezeniemn do ponownego wbudowania
HiKNNR 6 0702- |Ustawienie sfupkdw ogrodzenlowych wraz z wykopem  [szt. 23.00
01 pod fundament ze stupkiemn - stupki z rur stalowych o
analogia Sredn. 50 mm - stupki wraz z fund. betonawym z rozbiér-
ki
BIKNNR 2 1602~ |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na siup-  m 12.50
02 kach stalowych o rozstawie 3 m ohsadzonych w gniaz-
dach cokoldw - ramy ogrodzenia Z rozbidrki
7IKNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatkl wys. do 1.5 m na stupkach stalo- m 50.00
03 wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole -
siatka z rozbidrki
KNNR 1 0202~ |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblernymi 3 48.54]
04 0 pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat. 1ll z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowylad. , do zgospodarowania we wias-
nym zakresle - pod chodnik i zjazdy | obrzeze glgb. Sred.
30 cm
alkNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane rgcz- [m2 143.00
01 nie w gruncie kat. [I-}V pod warstwy konstrukeyjne nawie
rzchni - ped chodnik i zjazdy
<obmiar jak w poz. 14+15>
10/KNNR 6 0404- [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na m 94.00
05 podsypce cementowo-piaskawej, spoiny wypetnione za-
prawa cementows - ograniczenie chodnika i ziazdu
11KNNR 6 0104- [Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o m2 143.00
01 ar.10 cm z piasku - pod chodnik i zjazdy
<obmiar poz.14+15>
12KNNR 6 0109~ [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w beto-m2 125.00
01 niarce o Rm=2,5-5,0MPa, grub. warstwy 10cm, plelggno
analogia wane piaskiem [ woda - pod chodnik
{3IKNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem |m?2 18.00
01 i woda 2 betonu B-10 - pod zjazd
14KNNR & 0502- [Chodnik z kostki brukowe] betonowe]j gruboscl 8 cm, ko- m? 125.00
03 lorowe], na podsypce cementowo-piaskowe] gr. 3ocm, z
wypelnieniem spoin piaskiem
15[KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostik! brukowej betonowej grubosci 8 cm, kolo-|m? 18.00;
03 rowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm, 2z
wypeinieniem spoin piaskiem
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
[ RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Zysk [Z]
od {R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM
VAT [V}
od (S(R+Kp{R}+Z(R), M+Z(M), S+Kp(8)+Z(S))) RAZEM
QGOLEM
Siownie:
-2.
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